Wiata- Grabowiec KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1| Wiata
1IKNR 2-09  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3  m3
d.110215-04 na cdkiad w gruncie kat.lii
7.73 m3 7.730
RAZEM 7.730
2 KNR 2-01  |Wvkopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  [m3
d4.1/06317-02 kat.11i-IV z wydobyciem urobku lopatq lub wyciagiem recznym gleboko$é do
1.5 m- szerokodd 0,8-1,5 m
15.26 m3 15.260
RAZEM 15.260
3|KNR 202 |\Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m- reczne uklada- |m3
d.110201-01 nie betonu- chudy belon B-10
1.02 m3 1.020
RAZEM 1.020
4/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbelowe, szer.do 0.6m- z zastosowa- |m? '
4.110202-01 niem pompy do betonu B-20
10.17 ms3 10.170
i RAZEM 10.170
5 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] w korycie m2
d.10104-01
41.72 m2 41.720
RAZEM 41.720
6 KNR 2-31 | Mawierzchnia z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej  |m2
d.1123103-03 1 20x10 cm na podsypce cemeniowo- piaskowej
41.72 m2 41.720
RAZEM 41.720
7IKNR 2-02 |Przygotowanie | moniaz zbrojenia elem.budynkéw | budowli - prety zebro- |t
d.10290-02 wane
wg zesta-
wienia
0.08 & 0.080
RAZEM 0.080
8|KNR 2-02 |Przygolowanie | montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gladkie |t
d4.110230-01
wg zesta-
wienia
0.03 t 0.030
RAZERM 0.030
g Wiata drewniana szt
d.i
1 szt 1.000
RAZERM 1.000
2| Stojak rowerowy
10/KNR 2-01  Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 mi me
d.2/0310-02 glabok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)
1.25 m# 1.250
RAZEM 1.250
111KNR 2-02  Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.de 0.8m- reczne ukdada- 1m3
d.2/6201-01 nie betonu- chudy bston B-10
0.12 m3 0,120
RAZEM 0.120
12 KNR 2-02  Lawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowa- |m?3
d.2:4202-01 nigm pompy do betonu B-20
0.50 m?3 0.600
RAZEM 0.600
13|KNR 2-02 |Przygotowanie | monta? zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety Zebro- |t
d.2|0290-02 wane
wg zesta-
wienia
0.01 { 0.010
RAZEM 0.010
14 Stojak na rowery szt
d.2
1 szt 1.000
RAZER 1.000
3| Tablica rowerowa
15 KNR 2-01  Reczne wykopy ciggle iub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5mi m3
d.3.0310-02 giebol.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr i)
0.96 m# 0.960
RAZEM 0.960
18|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonows, prostokatne szer.do 0.6m- chudy beton B- m?
4.3|0201-01 10
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Wigta- Grabowleo KSIAZKA PRZEDMIAROW

T

ip.:  Podst | Opis | wyliczenia Cim. | Poszoxr | Razem
: 8.04 ik : 3.040:
: RAZER : $.045
17T HHR 202 tawy fundamentows prostokaine Zelbetowe, szer.do 0.6ra- 2 zastosowa- 13 : :
&3 02084 nigm pompy do betony B-20 : ;
i .33 e 560
: . BAZEM 0,390
16 KMR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elem. budynkéw | budowd - prety zebro- ' :
d4.30290-02  wane ﬁ : ?
: .01 i3 : 0.610
; : ? RAZENM 6.010
182 Tablica informacyins szt
E 1 szi 1000
: RAZEWM 1008
dferenziostidbelonowef T . e
20 KMR 231 Reczne wykonanie komvia na cale] szerokodsl iazdni | chodnikéw w gruncie m?z
&4 a7 kat HI-1Y glebok, 20 om i !
B2 mE 8.020
! . ! (RAZEW 8.020
ZUENR 231 Laws pod krawezniki betonows zeykia o
¢.410402.03
D.32 ma : 0.2320
? ~ RAZEM 6320
2T HNR 231 Obrzeza betonows o wym. 3048 o na podsypes cem plaskowes) = kit : :
44040708 YD BDOIN ZRDIRNE B : . :
7.10 Mo 7.100!
i : (RAZEM 7.408
23IHNR 2-39  Podsypka plaskowa z zageszozenien rgcznyrn - 3 om grub warshwy po za- m2 {
e LR ‘gesEoz. _ : |
: B.a2 o 8,020
: : (RAZEM 8.020
24 KNR 231 Podsypka plaskows z ZageszCzeniem recznym - 7a kazdy dalszy 1 om mE
G4 10802 ‘grub.warstwy Do ZRQESICT. ;
Krotnoéd= 7 i
002 mz 6.020
: ‘ ' RAZEM 8.020
25 KMR 2.3 Podbudowa betonowa bez dylatacy - grub.warsbwy po xagessozenio 12 om m2 i
4.4:0109-03 ;
B.0Z me : 5.020!
RAZEM B.O20
26 KNR 231 Chodniki 2 kostki brukows] betonows] o grubosal 8 om, prostokatng] 20x10 m2
442340503 cm na podsypos cementowo- plaskows) ;
‘502 2 8.020.
(RATEM i 6.020
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