OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Wiaty rowerowo-rekreacyjnej”. Inwestycja zlokali-
zowana zostanie w miejscowosci Rudniki gm. Susz.

INWESTOR : Gmina Susz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez
Burmistrza Susza,

mapka sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
sprawdzenie przez autora konstrukcji warunkow gruntowo — wodnych,
normy i normatywy obowigzujgce przy projektowaniu takich obiektow,
uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Wiaty rowerowo-rekreacyj-
nej” w miejscowosci Rudniki gm. Susz. W sktad opracowania wchodzi wiata rekre-
acyjna, stojak na 5 rowerow mocowany do ptyty zelbetowej i tablica informacyjna mo-
cowana do stupkow kotwionych w fundamencie zelbetowym. Przed wiatg zaprojekto-
wane zostato utwardzone dojscie z kostki betonowe;.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt opracowania zlokalizowany zostanie w miejscowosci Rudniki gm. Susz
na dziatce nr 4/41 obr. 33. Obecnie dziatka nie jest zabudowana. Teren dzialki jest
ogrodzony, posiada brame wjazdowg. Jest to teren ptaski o nawierzchni trawiaste;.
Do dziatki prowadzi istniejgcy dojazd z drogi gminne;j.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Wiate zaprojektowano w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Wejscie do
wiaty zaprojektowano od strony drogi. Przed wiatg zaprojektowano utwardzone doj-



Scie do niej z kostki betonowej. Od strony drogi do wiaty mozna bedzie dojs¢ istniejg-
cg nawierzchnig utwardzong piaskowg. Przy wiacie usytuowany zostanie stojak na 5
rowerow oraz tablica informacyjna.

Oprocz lokalizacji wiaty nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowa-
niu dziatki, dojazd do dziatki rowniez nie ulegnie zmianie.

Poziom posadowienia projektowanej wiaty wynosi¢ bedzie 94,15 m n.p.m. to
znaczy, ze wyniesiony zostanie ponad otaczajgcy teren na 15cm. W zwigzku z lokali-
zacjg wiaty nie przewiduje sie zmian w zakresie niwelacji terenu.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym systemem uzbrojenia pod-
ziemnego. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po wiasnej dziatce.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POW. ZABUDOWY 50,00 m* tj. 7,78%

POW. UTWARDZONA 29,00 m* t. 4,51%
POW. ZIELENI 564,00 m*> tj. 87.71%
CALA DZIALKA: 643,00m* tj. 100,00%

DANE TECHNICZNE WIATY:

KUBATURA 170,00 m®

POW. ZABUDOWY / UZYTKOWA 50,00 m?
(w tym powierzchnia kostki betonowej 41,72m?)

2.5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoétczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. O ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. Z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pdzn zm.).

2.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych nie maja
zastosowania w sprawie przepisy odrebne.



2.7. INF. O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZ. DLA SRODOWISKA

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepi-
sy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pdézn. zm.) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zmianami) wraz z wtasciwymi rozporzg-
dzeniami Wojewody Warminsko-Mazurskiego.

2.8. INNE DANE

Ze wzgledu na specyfike, charakter i stopien skomplikowania obiektu — nie
przewiduje sie innych danych.

3. DANE OGOLNE O OPRACOWANIU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty rowerowo-rekreacyj-
nej. Wiate zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z dachem
wielospadowym pokrytym gontem bitumicznym. Wiata zlokalizowana zostata zgodnie
z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy. Wszystkie zapisy decyzji zostaty
spetnione tj. powierzchnia zabudowy nie przekracza 50m?, dach jest wielospadowy o
kgcie nachylenia potaci 15° (wg decyzji 10°-30°); wysokos$¢ kalenicy odpowiednio do
geometrii kata nachylenia potaci dachowych.

Wiata zaprojektowana zostata do wykonania w nastepujgcej technologii: fun-
damenty Zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu, konstrukcja wiaty z drewna
klejonego, wiezba dachowa drewniana pokryta gontem bitumicznym.



7. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY WIAT

7.1. FUNDAMENT WIATY

Pod stupami wiaty zaprojektowano fundament w formie tawy fundamentowej
zelbetowej wylewanej na mokro w deskowaniu z betonu klasy C16/20. Lawe zazbroi¢
konstrukcyjnie pretami ze stali A-0 (gatunek np. St0S) w ilosci : 4¢10 (prety gtdwne
podtuzne), strzemiona ¢6 co max 30cm.

Szerokos¢ fawy wynosi 40cm, dno taw posadowi¢ min. 1m ponizej poziomu te-
renu tj. na rzednej — 1,15m ponizej ,zera” (gory piyty).

tawy posadowi¢ na tzw. ,chudym” betonie klasy C8/10 o grubosci 10cm lub
zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej.

Wewnatrz wiaty zaprojektowano posadzke z kostki betonowej. Na gruncie ro-
dzimym nalezy wykonac warstwe odsgczajgcg z piasku o gr. 20cm, nastepnie wyko-
nac¢ podsypke cementowo-piaskowg (w stosunku 1:4) o gr. 4cm i nawierzchnie doce-
lowg w postaci kostki betonowe.

7.2. KONSTRUKCJA WIATY

Zaprojektowano wiate w konstrukcji drewnianej, zastosowano elementy tuko-
we, ktérych wykonanie wymagato bedzie zastosowania drewna klejonego warstwo-
wo, certyfikowanego klasy GL24. Stupki wiaty zaprojektowano o przekroju 20x20cm i
wysokosci 240cm. Stupki ustawione zostang w specjalny profil w ksztatcie litery ,U”,
a nastepnie przytwierdzone do piyty zelbetowej. Stupki zwienczone bedg elementami
tukowymi na ktoérych opierajg sie krokwie. Konstrukcje wiezby dachowej pokry¢ de-
skowaniem petnym (deski gr. 2,0 cm), 1 x papg podktadowg i jako warstwe na-
wierzchniowg zastosowac gont bitumiczny.

Jako elementy ozdobne zastosowano tukowe miecze, oraz kopute na dachu.
Koputa stanowi¢ bedzie bardzo oryginalny, dekoracyjny element, ktory bedzie wyrdz-
niat wiate sposrod innych. Pomiedzy stupkami zastosowano balustrade ograniczaja-
cq wiate. Szczegotowy wykaz drewnianych elementéw wiaty zawarty zostat na rysun-
kach architektonicznych.

Wszystkie elementy drewniane wiaty zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjny-
mi, np. OGNIOCHRON.

UWAGA! Wszystkie drewniane elementy wiaty nalezy zabezpieczyé¢ atestowa-
nymi srodkami ochronnymi do drewna zabezpieczajgcymi przed dziataniem grzybow,
owadow, promieniowania UV i warunkow atmosferycznych.

7.3. PLYTA POD STOJAK NA ROWERY

Pod stojak rowerowy zaprojektowano ptyte zelbetowg wylewang na mokro w
deskowaniu z betonu C16/20. Ptyte o wymiarach 60x200x50cm zazbroi¢ konstrukcyj-



nie siatkg pretow ¢10 ze stali A-O wg rysunkow konstrukcyjnych. Dno ptyty posado-
wi¢ na poziomie -0,65m ponizej poziomu ,zera wiaty”. Ptyte posadowi¢ na tzw. ,chu-
dym” betonie klasy C8/10 o grubosci 10cm lub zageszczonej mechanicznie podsyp-
ce piaskowej. Do ptyty zamocowaé stojak rowerowy wybranego producenta, ktory
wedtug jego wskazdéwek i wytycznych.

7.4. FUNDAMENT POD StUPKI TABLICY INFORMACYJNEJ

Fundament pod stupki tablicy informacyjnej zaprojektowano o wymiarach
30x130x100cm. Fundament wykonac jako zelbetowy wylewany na mokro w desko-
waniu z betonu C16/20. Fundament zazbroi¢ konstrukcyjnie pretami ze stali A-O (ga-
tunek np. St0S) w ilosci : 4¢10 (prety gtdbwne podtuzne), strzemiona ¢$6 co max 30cm.

Fundament posadowi¢ min. 1m ponizej poziomu terenu tj. na rzednej — 1,15m
ponizej ,zera wiaty”.

Fundament posadowi¢ na tzw. ,chudym” betonie klasy C8/10 o grubosci 10cm
lub zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowe;.

Stupki przytwierdzi¢ do ptyty za pomocg kotew rozporowych. Stupki oraz tabli-
ca wg wybranego producenta.

Tablice informacyjng wykona¢ w ksztatcie prostokgtnym, wielko$¢ i tre$¢ za-
warta na tablicy wg szczegotowych wytycznych inwestora.

7.5. UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed wiatg zaprojektowano utwardzone dojscie z kostki betonowej. Teren ten
ograniczony zostanie obrzezem trawnikowym o wymiarach 8x30x100cm. Teren pod
kostke nalezy odpowiednio przygotowac tzn. nalezy na gruncie rodzimym wykonac
warstwe odsgczajgcg z piasku o gr. 20cm, nastepnie wykonac¢ podbudowe z chude-
go betonu C8/10 o gr. 15cm, podsypke cementowo-piaskowa gr. 4cm i dopiero ufo-
zy¢ kostke betonowg o gr. 6¢cm.

8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z Polskim Nor-
mami.

OPRACOWAL.:



