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CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realiza-
cji ,,Wiaty rowerowo-rekreacyjnej” zlokalizowanej w miejscowosci Rudniki gm.
Susz.

INWESTOR : Gmina
Susz

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg :
e przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdo-
wej wewnetrznej (zaopatrzeniowo — przeciwpozarowej),
e wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe projektowanej wiaty oraz fun-
damentu pod stojak rowerowy i stupki tablicy informacyjnej,
e wykonanie wiaty ze stojakiem rowerowym i tablicg informacyjna.

Zakres robo6t dotyczy wiaty rowerowo-rekreacyjnej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

o Nie istniejg zadne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Nie istniejg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

e Wykopy pod fundamenty projektowanej wiaty. Mozliwe zagrozenia: obsu-
niecie sie gruntu przy wykonywaniu wykopow. Skala zagrozenia jest nie-
wielka ze wzgledu na posadowienie fundamentu na gtebokos$¢ 1,0m poni-
ze istniejgcego terenu.

e Postawienie rusztowania oraz jego bytno$¢ w trakcie budowy wiaty. Zagro-
zenie to wystepowato bedzie w obrebie budowanej wiaty. Na czas budowy



wiaty wydzieli¢ wokot niej strefe ochronng bez mozliwosci przebywania w
tej strefie oséb postronnych.

e prace przy wykonywaniu konstrukcji dachowej wiaty i prace przy wykony-
waniu pokrycia dachu. Mozliwe zagrozenia: upadek z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-
pieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien zostac przeszkolony w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne
warunki higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegétowe warunki bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji techniczno-rozruchowej
obstugiwanego urzgdzenia. Ponad to prowadzenie instruktazu powinno by¢ powie-
rzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosow-
ng wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot szczegol-
nie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywa-
niem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dzieh przed rozpoczeciem
robot.

Przed przystgpieniem do instruktazu powinny by¢ poruszone nastepujgce te-
maty:
e zakres prowadzenia robat,

e sSposob i technologia prowadzenia robot,

e stan istniejgcy — przed rozpoczeciem robot,

o efekt koncowy wykonania prac,

e wymagane warunki atmosferyczne,

e przydzielenie obowigzkow i zadan poszczegdlnym pracownikom,
e zasady udzielenia pierwszej pomocy,

e inne niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robot powinna odby¢ sie odprawa z przypomnieniem te-
matow poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow — przed dopuszczeniem pracownika do pracy
zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obo-
wigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia prgdem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibra-
cje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedag
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przecho-
wywania.



Pierwsza pomoc — na budowie bedg urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstu-
giwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane
bedg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy w miejscu pracy
znajdowac sie bedzie przenosna apteczka.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w stre-
fach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapew-
niajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Nie wystepujg tu strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

e Zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka
ewakuacje bedzie przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem terenu bu-
dowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wydzielenie drogi dojazdowe]
wewnetrznej (zaopatrzeniowo — przeciwpozarowej), montaz odpowiednich
tablic ostrzegawczych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje.

o Wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane ekipy budowlane.

e Montaz i demontaz deskowan fundamentoéw przez wyspecjalizowane ekipy
budowlane.

e Odbiér deskowan przez dozér techniczny.

e Montaz wiezby dachowej przez wyspecjalizowane ekipy.

e Osoby, ktérych obecnosc¢ w strefie zagrozenia jest niezbedna, nalezy za-
poznac z grozgcym niebezpieczenstwem. Wszystkie drobne elementy oraz
narzedzia znajdujgce sie¢ na wysokosci w trakcie montazu, muszg byc¢

umieszczone w zamykanych skrzynkach.

e Dozér terenu budowy zabezpieczajgcy przed wejsciem na teren budowy
0sOb postronnych.






