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- Urzadzenia powinny by¢ wykonane w oparciu 0 obowigzujace normy bezpieczenstwa -
Montaz urzadzen do wylewanych fundamentéw betonowych min. 30 cm pod
powierzchnig gruntu, zgodnie z DTR

- Przedstawiony zesp6t urzadzen ma charakter pogladowy — WSZY STKIE
URZADZENIA WSKAZANE W PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE, A
ODWOLANIE DO NICH MA NA CELU POINFORMOWANIE WYKONAWCY O
STANDARDZIE URZADZEN.

PODANE NA RYSUNKACH NAZWY MATERIALOW NALEZY CZYTAC
EACZNIE Z UZUPEENIENIEM , ..... LUB ROWNOWAZNE", jako pogladowe
zastosowano urzadzeniafirmy Dr. Spill

- Plac zabaw wyposazy¢ w tablice informacyjna

SERIA KOSMOS

Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzgdzenia 03101

Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ 1234 cm
Dtugosc 822 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 122,50 m2
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 200 cm
Docelowa grupa uzytkownikéw |3-12 lat

Opis techniczny Zestaw zabawowy skiada sie:
urzgdzenia . 18 punktéw podparcia,
. z trzech zadaszonych wiez,
. czterech zjezdzalni; jedna pojedyncza, druga dwutorowa,

trzecia spirala 360° oraz czwarta spirala-tubowa 360°,

. z dwéch schoddéw wejsciowych z poreczami,
. jedno wejscie wspinaczkowe (po tuku),
. przejscie tubowe miedzy wiezg z Slizgiem tubowym a wiezg

z slizgiem dwutorowym,
. elementy wykonczeniowe w estetyce kosmicznej (gwiazdy,

statki kosmiczne),




. podesty pokryte gumg o strukturze antyposlizgowej,

. wszystkie stupy ze stali ocynkowanej, $r. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowej,

. zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

. tgczniki systemu wykonywane z aluminium §r. wewnetrzna
114 mm, wykonczone jak stupy,

. podesty, schody, platformy gotowe elementy ze stal
perforowanej gr. 2 mm. Elementy sg odpowiednio przygotowane
(wyprofilowane do montazu). Posiadajg otwory montazowe w
odpowiednich miejscach,

. elementy stalowe piaskowane przed naktadaniem tworzywa
winylowego (materiat antyposlizgowy) gr. 4mm,

. elementy montazowe / zigczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

. porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — s$r. preta 32 mm oraz 25 mm wykonhczone
poliestrem: 0,5mm gr powtoki poliestrowe;,

. kolorystyka zgodna z rysunkiem,

. fundament betonowy.

Rysunki urzadzenia:




Zdjecia




SERIA SPORT
Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzgdzenia |18602

Wymiary urzadzenia | Szerokos¢ 639 cm
Dtugosé 754 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 75m?2
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 200 cm
Docelowa grupa uzytkownikéw |3-12 lat

Opis techniczny Zestaw przeznaczony do wspinaczki, sktadajacy sie z:
urzadzenia . 13 punktéw podparcia,
. jednej wiezy potgczonej z elementami wspinaczkowymi,
. kazdy element wspinaczkowy posiada inny program

funkcjonalny; pierwszy i drugi element posiada przeplotnie do
wspinaczki, trzeci posiada mostek do ¢wiczenia koordynacji ruchu,

. w skfad zestawu wchodzg réwniez elementy sprawnosciowe




takie jak: ruchome podesty, zjezdzalnie, ruchome krzeseiko itp.,

. wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowej,

. zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

. tgczniki systemu wykonywane z aluminium §r. wewnetrzna
114 mm; wykonczone jak stupy,

. podesty, schody, platformy gotowe elementy ze stal
perforowanej gr. 2 mm. Elementy sg odpowiednio przygotowane
(wyprofilowane do montazu). Posiadajg otwory montazowe w
odpowiednich miejscach,

. elementy stalowe piaskowane przed naktadaniem tworzywa
winylowego (materiat antyposlizgowy) gr. 4 mm,

. elementy montazowe / zigczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

. porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — s$r. preta 32 mm oraz 25 mm wykonhczone
poliestrem: 0,5 mm gr powtoki poliestrowej,

. kolorystyka zgodna z rysunkiem,

. fundament betonowy.

Rysunki urzadzenia




Zdjecia







SCIANKA WSPINACZKOWA

Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzgdzenia |17601
Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ 120 cm
Dtugosc 500 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 6,00 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 250 cm
Docelowa grupa uzytkownikow| 3-12 lat

Opis techniczny
urzgdzenia

* 4 punkty podparcia — ptyta do kotwienia w betonie
« Konstrukcja urzgdzenia wykonana z aluminium lub stali
powlekanej tworzywem
» Wykonczeniowe motywy dekoracyjne o ksztattach skalistych,
charakterystycznych dla wspinaczki
. Wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykornczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowej
. Zakonczenia stupéw (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie.
. taczniki systemu wykonywane z aluminium sr. wewnetrzna

114mm; wykonczone jak stupy.

. Elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej
. Elementy urzgdzenia z tworzywa wykonywane z niskiej

gestosci polietylenu stabilizowanego UV.

. Porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze




stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm wykonczone
poliestrem : 0,5 mm gr powtoki poliestrowej
. kolorystyka zgodna z rysunkiem

» fundament betonowy

Zdjecie




