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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla kompleksu sportowo — plaowego w Suszu

Inwestor: Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
Adres: 14-240 Susz, ul. Wybickiego dz. nr 154/2bogb 5 w Suszu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

* wizja lokalna na ternie inwestycji

* uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z Inwestore

» obowhzujace normy i przepisy budowlane

* wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgomaiasta Susz

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest ANEKS DO PROJEKTU BWIIANEGO

zagospodarowania terenu dla kompleksu sportow@zewkego miasta Susz zlokalizowanego na
terenie dziatek nr 154/2, offr 5 m. Susz, w eZci dotyczcej ogrodu rodzinnego. Zmiana
usytuowania urgmlzen nie ingeruje w uzyskane pozwolenie na bugodotyczace caldci
kompleksu sportowego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zaprojektowano ogréd rodzinny na ktéry skiadg bedzie plac zabaw dla dzieci, sitownia
zewrgtrzna — zgodna z podanym pagji zestawieniem, tawkami zewtnznymi oraz 2 szt. wiat
drewnianych z tawkami do siedzenia. Tererghbppracowaniem zostanie ogrodzony
systemowym ogrodzeniem panelowym, wykonane zostgmietlenie typu parkowego,
planowane jest rowntewykonanie trawnika z odwodnieniem terenu. Przyodgre
zaprojektowano gg pieszy wzdta brzegu jeziora Suskiego oraz schody terenowe.

Pomkdzy cagiem pieszym a jeziorem nalewykona ogrodzenie systemowe, panelowe, stalowe
z siatki ocynkowanej, malowane proszkowo i mocowdmeatupkow o wysokai 1 m;

stalowych, mocowanych w stopach betonowych — zgodmvytycznymi producenta. Naile
wykona 3 szt. bramek weégiowych i wjazdu bramowego o szerdkook. 3 m — w systemie
zgodnym z ogrodzeniem.



Parametry techniczne ogrodzenia i furtek:
Ogrodzenie z panela:

a) Wykop w gruncie kat. ll-Ill pod osadzenie stupkarainego przekréj 30x30 cm gt.0,70m.

b) Wykop w gruncie kat. II-1ll pod osadzenie stupkaoimego przekréj 25x25 cm gt. 0,60m.

c) Beton B-10

d) Stupek stalowy 40x60 mm, kolor RAL 6005/zielonydkmnczony w czsci gornej stupka
zaslepka diugasci 155 mm

e) Rozstaw stupkow w osiach max do 250cm

f) Panel typ Delta, kolor RAL 6005 /zielony/, /bezrgsh kaxcow/, wysokd¢ 100 cm,
grubas¢ preta paneld@smm

a) Rama z profila zamksgiego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostry
krawedzi, wysoka¢ 92 cm, szerok& 100 cm, grub& preta panelddsmm
b) Wypetienie panel, kolor RAL 6005
c) Otwieranie na zewgtrz ogrodzenia
d) Mechanizm zamykagy zamek z kluczem
e) Prza&wit dotu furtki pomedzy podizem, a dola krawedzia ramy furtki — 60-110mm
Brama:

a) rama z profilu zamkrtego o przekroju 40x40mm, kolor RAL 6005, bez odtrigravedzi
wysokas¢ 92 cm, szeroki 400 cm, grubgé preta paneldd5 mm

b) wypetnienie panel, kolor RAL 6005

C) otwieranie na zewgtrz ogrodzenia

d) mechanizm zamykagy

e) przewit dotu bramy pomidzy podizem, a dola krawedzia ramy furtki — 60-110 mm

tawki zewrgtrzne w ksztalcie litery C wykorgako siedziska drewniane z desek gr. 38 mm,
opartych na podstawie z murowanych z cegty wapigriaskowej stupkoéw — w przekroju 38x38
cm, na fundamencie betonowym posadowionym minnifgbniej poziomu terenu.

Wiaty o wymiarach w rzucie 300x300 cm, wykénako konstrukej drewniam z drewna C30,
impregnowanego. Stupy o przekroju 12x12 cm, betirepowe o przekroju 12x16 cm, krokwie i
krokwie nara@ne o przekroju 8/16 cm. Pokrycie dachu czterospadow blacho-dachéwka na
deskowaniu, folii wsipnego krycia i fatach. Zapewniiejsca do siedzenia osob przebyegch
pod wiat.. Ksztalt wiaty, posadzkustalt z Inwestorem na etapie realizaciji.

Oswietlenie terenu zaprojektowano poprzez rozbug®iniepcego obwodu swietleniowego w
ramach istniejcej mocy — podiczenie do istn. lampy. Sikablowg projektuje s¢ kablem typu
YAKXS 4x10 mnf. Kable w miejscach skrzgwan z istniejica i projektowan infrastruktug
ostont rurami ostonowymi PCV fi50. Qvietlenie na bazie latAwolnostogcych 4m z oprawami
parkowymi zezrodiemswiatta 70W. Konstrukcje stupowe posadéwia fundamentach
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betonowych. Weki latam wyposay¢ w typowe zicza stupow, do ktdrychebla podhczone kable
zasilajce. Oprawy zabezpieczykiadkami topikowymi BiWts-4A. Patzenia opraw z
tabliczkami wykona przewodami YDY 3x2,5 mfp 750V.

Obszar ochronny ugdzen placu zabaw wykorgao wymiarach podanych na rysunkach, jako
nawierzchnia piaskowa (po wykorytowaniu istn. wasstrawy - gr. 20 cm) w obrze
betonowym gr. 6 cm.

Uzupetnienia nawierzchni trawiastej wyka@rnao utazeniu odwodnienia z rur drenarskich.

Warstwy nawierzchni ggu pieszego i schodow terenowych:

- kostka polbrukowa gr. 6 cm

- podbudowa betonowa z betonu B10 gr. 10 cm

- warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm

Ciag pieszy nalgy okraweznikowat obrzezem betonowym utzonym na tawie betonowej z
betonu B10.

3.1. PLAC ZABAW

- Urzadzenia powinny b§wykonane w oparciu o oboyziujace normy bezpiecastwa -
Montaz urzadzen do wylewanych fundamentow betonowych min. 30 crh powierzchrg
gruntu, zgodnie z DTR

- Przedstawiony zesp6t udzen ma charakter pogtiowy — WSZYSTKIE URADZENIA
WSKAZANE W PROJEKCIE 8 PRZYKLADOWE, A ODWOLANIE DO NICH MA NA
CELU POINFORMOWANIE WYKONAWCY O STANDARDZIE URADZEN.

PODANE NA RYSUNKACH NAZWY MATERIALOW NALEZY CZYTAC LACZNIE Z
UZUPELNIENIEM,,..... LUB ROWNOWAZNE”, jako poghdowe zastosowano wdzenia
firmy Dr. Spill

- Plac zabaw wyposgg w tablicg informacyjra

3.1.1.
SERIA KOSMOS

Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia 03101

Wymiary urzadzenia | Szerokosc¢ 1234 cm
Diugosé 822 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 122,50 m2
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 200 cm




Docelowa grupa uzytkownikow |3-12 lat

Opis techniczny

urzadzenia

Zestaw zabawowy skfada sie:

. 18 punktéw podparcia,
. z trzech zadaszonych wiez,
. czterech zjezdzalni; jedna pojedyncza, druga dwutorowa,

trzecia spirala 360° oraz czwarta spirala-tubowa 360°,

. z dwoch schodow wejsciowych z poreczami,
. jedno wejscie wspinaczkowe (po tuku),
. przejscie tubowe miedzy wiezg z slizgiem tubowym a wiezg

z slizgiem dwutorowym,

. elementy wykonczeniowe w estetyce kosmicznej (gwiazdy,
statki kosmiczne),

. podesty pokryte guma o strukturze antyposlizgowej,

. wszystkie stupy ze stali ocynkowanej, sr. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowej,

. zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

. taczniki systemu wykonywane z aluminium sr. wewnetrzna
114 mm, wykonczone jak stupy,

. podesty, schody, platformy gotowe elementy ze stali
perforowanej gr. 2 mm. Elementy sg odpowiednio przygotowane
(wyprofilowane do montazu). Posiadajg otwory montazowe w
odpowiednich miejscach,

. elementy stalowe piaskowane przed nakfadaniem tworzywa
winylowego (materiat antyposlizgowy) gr. 4mm,

. elementy montazowe / zigczne wykonane ze stali
nierdzewnej,
. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej

gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

. porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — sr. preta 32 mm oraz 25 mm wykonczone
poliestrem: 0,5mm gr powtoki poliestrowej,

. kolorystyka zgodna z rysunkiem,

. fundament betonowy.




Rysunki urzadzenia:

Zdjecia




3.1.2. SERIA SPORT
Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia |18602

Wymiary urzadzenia | Szerokosc¢ 639 cm
Diugosé 754 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 75m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 200 cm
Docelowa grupa uzytkownikéw | 3-12 lat

Opis techniczny Zestaw przeznaczony do wspinaczki, sktadajacy sie z:
urzadzenia . 13 punktow podparcia,
. jednej wiezy potgczonej z elementami wspinaczkowymi,
. kazdy element wspinaczkowy posiada inny program

funkcjonalny; pierwszy i drugi element posiada przeplotnie do
wspinaczki, trzeci posiada mostek do ¢wiczenia koordynacji ruchu,
. w sktad zestawu wchodzg rowniez elementy sprawnosciowe

takie jak: ruchome podesty, zjezdzalnie, ruchome krzesetko itp.,




. wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowej,

. zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

. taczniki systemu wykonywane z aluminium sr. wewnetrzna
114 mm; wykonczone jak stupy,

. podesty, schody, platformy gotowe elementy ze stali
perforowanej gr. 2 mm. Elementy sg odpowiednio przygotowane
(wyprofilowane do montazu). Posiadajg otwory montazowe w
odpowiednich miejscach,

. elementy stalowe piaskowane przed naktadaniem tworzywa
winylowego (materiat antyposlizgowy) gr. 4 mm,

. elementy montazowe / zigczne wykonane ze stali
nierdzewnej,
. elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej

gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

. porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — sr. preta 32 mm oraz 25 mm wykonczone
poliestrem: 0,5 mm gr powtoki poliestrowej,

. kolorystyka zgodna z rysunkiem,

. fundament betonowy.

Rysunki urzadzenia
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Zdjecia
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3.1.3. SCIANKA WSPINACZKOWA

Karta techniczna urzadzenia
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Symbol urzagdzenia 17601
Wymiary urzadzenia | Szerokosc¢ 120 cm
Dtugoscé 500 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 6,00 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
HIC 250 cm
Docelowa grupa uzytkownikow | 3-12 lat

Opis techniczny
urzadzenia

* 4 punkty podparcia — ptyta do kotwienia w betonie
» Konstrukcja urzgdzenia wykonana z aluminium lub stali
powlekanej tworzywem
* Wykonczeniowe motywy dekoracyjne o ksztattach skalistych,
charakterystycznych dla wspinaczki
. Wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowe;j
. Zakonczenia stupéw (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie.
. taczniki systemu wykonywane z aluminium sr. wewnetrzna

114mm; wykonczone jak stupy.

. Elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej
. Elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej

gestosci polietylenu stabilizowanego UV.
. Porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — sr. preta 32 mm oraz 25 mm wykonczone
poliestrem : 0,5 mm gr powtoki poliestrowej
. kolorystyka zgodna z rysunkiem

» fundament betonowy

Zdjecie




[T
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3.2.SILtOWNIA ZEWN ETRZNA

Urzadzenia powinny b§wykonane w oparciu 0 obogaujace normy

Montaz urzadzea do wylewanych fundamentéw betonowych min. 30 crh powierzchrg
gruntu — zgodnie z DTR

Przedstawiony zespo6t udzen ma charakter pogllowy — WSZYSTKIE URADZENIA
WSKAZANE W PROJEKCIE 8 PRZYKLADOWE, A ODWOLANIE DO NICH MA NA
CELU POINFORMOWANIE WYKONAWCY O STANDARDZIE URADZEN.
PODANE NA RYSUNKACH NAZWY MATERIALOW NALEZY CZYTAC LACZNIE Z
UZUPELNIENIEM,,..... LUB ROWNOWAZNE”

Jako pogidowe zastosowano wdzenia firmy ERFIT

Sitownk wyposayc¢ w tablia; informacyijra.
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3.2.10DWODZICIEL

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
UsigdZz wygodnie, plecami opierajac sie o siedzisko. Ztap rekami oba uchwyty. Odepchnij je od siebie zdecydowanym, ale
ptynnym ruchem, prostujac rece.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 2090 x 682 x 1956 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakoniczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwagji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.



3.2.2WYCI AG GORNY

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do dwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ:
Usigdz wygodnie, plecami opierajac sie o siedzisko. Ztap rekami oba uchwyty, przyciagnij je do siebie zdecydowanym
ruchem.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 2320 x 742 x 1956 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwagji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.

15
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3.2.3PRASA NOZNA

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do dwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
UsiadZz wygodnie na siedzisku, oprzyj nogi o podesty. Prostujac nogi zdecydowanym ruchem odepchnij sie od urzadzenia.
Powoli wré¢ do pozycji wyjsciowe;.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1935 x 450 x 1480 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwagji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.40RBITREK

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — ORBITEK
Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opieka 0sob dorostych.
Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Ztap rekami za uchwyty, stai na pedatach. Pchaj i ciagnij drazki rekami, réwnoczesnie poruszaj nogami w przéd i w tyh, na
zmiane.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1005 x 576 x 1615 [mm]

Kolorystyka: zielono-szara
Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakoniczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.



3.2.5BIEGACZ

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do dwiczeo przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzystad z urzadzen pod opieka 0sob dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Ztap rekami za uchwyty, stai na platformach. Naprzemiennie poruszaj nogami w przdd i w tyt.
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1082 x 415 x 1466 [mm]

Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowad sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.6 WAHADLO

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — WAHADLO

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do dwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opiekg 0sob dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Ztap rekami za uchwyty, wejdz na podest. Uzywajac miesni bioder i brzucha wpraw urzadzenie w ruch wahadtowy.
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1224 x 900 x 1593 [mm]

Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.7TWISTER

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — TWISTER

Normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opiekg 0sob dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Usiadz na siedzisku, ztap rekami za uchwytu, umies¢ stopy na pedatach. Poruszaj nogami jak na rowerze.
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: g 1790 x 1316 [mm)]

Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.8WIO SLARZ

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — WIOSLARZ
Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przeznaczenie: Urzadzenia do dwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzystac z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.
Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Usigdz na siedzisku, ztap rekami za uchwyty, umiesd stopy na platformach. Wyprostuj ciato, jednoczesnie przyciggajac do
siebie uchwyty. Wrd¢ do pozycji wyjsciowej.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1640 x 925 x 1045 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.



3.2.9PODNOSICIEL NOG

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — PODNOSICIEL NOG
Normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzystac z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.
Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
UsiadZ wygodnie, umiesd nogi pod platformami. Ztap rekami za uchwyty. Prostuj nogi zdecydowanym, ale powolnym
ruchem. Wrdd do pozycji wyjsciowej.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 800 x 698 x 1005 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara
Zastosowane materialy:
Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosci 3 [mm]. Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.
Platformy i pedaty wykonane ze stali
Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]
Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC
Zakonczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego
Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.10 PORECZ

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — PORECZE

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod opieka 0sob dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Stan tytem do urzadzenia, oprzyj obie rece na drazkach. Zginajac rece w tokciach do kata prostego wykonuj pompki. Wréd
do pozycji wyjsciowe;.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1201 x 612 x 1650 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara
Zastosowane materialy:
Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakoniczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.
Platformy i pedaty wykonane ze stali
Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]
Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC
Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego
Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.



3.2.11DRAZEK

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — DRAZEK

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzystac z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Ztap rekami za uchwyty, zginajac rece w tokciach podciagaj ciato do gory. Opusc ciato powolnym, ptynnym ruchem.
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1698 x 1406 x 2109 [mm)]

Kolorystyka: zielono-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakooczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaty wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowad sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.
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3.2.12MASAZER

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu — MASAZER

Normy bezpieczeostwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia, dzieci
ponizej 14 roku zycia powinny korzystac z urzadzen pod opiekg oséb dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na zewnatrz.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Ztap rekami za uchwyty. Stan tytem do urzadzenia, oprzyj sie o nie. Poruszaj ciatem pionowo lub poziomo.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 750 x 1274 x 1426 [mm]
Kolorystyka: zielono-szara
Zastosowane materialy:
Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakoniczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi.
Platformy i pedaty wykonane ze stali
Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm)]
Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC
Zakooczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego
Urzadzenia posiadajq tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

Informacja dla zarzadcow sitowni zewnetrznych:
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.

3.2.13. Stojak na rowery — 10 szt.
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