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RAPORT opDZIALYWANIA

NA SRODOWISKO planowanego przedsiewziecia.
BUDOWA OD PODSTAW DWOCH CHLEWNI WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA DZ. NR 71/7

OBREB ROZNOWO GM. SUSZ

INWESTOR: Gospodarstwo Rolne Waldemar Markuszewski
Roznowo 25
14-240 SUSZ

1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wplywu na sSrodowisko
przyrodnicze planowanej budowy dwoch nowych tuczarni, ktore beda wchodzity w
sklad powstajacego sektora hodowli trzody chlewnej Gospodarstwa Rolnego w
Réznowie. W chwili obecnej Inwestor nie prowadzi tego typu dzialalnosci, a
planowany tucz trzody bedzie uruchamiany na dz. nr 71/7 obreb Ro6znowo od
podstaw.

Planowane zamierzenie zaklada budowe dwoch nowoczesnych tuczarni o
powierzchni zabudowy 70 x 15m = 1050m? kazda i obsadzie lacznej 1800szt
tucznikow (po 900szt/budynek). Wielkos¢ prowadzonej hodowli wyniesie 252 DJP
(1800 szt. x 0,14 DJP/szt.).

Zgodnie z Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé, oraz zmian wprowadzonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 17 lipca 2013r. Dz.U. 2013 poz. 817,
planowana inwestycja zaliczana jest do ,przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywac na srodowisko” jako instalacje:

— §82.1. ppkt. 51 - ...chow lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz
210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), przy czym za
liczbe DJP przyjmuje sie¢ maksymalng mozliwa obsade inwentarza....

Teren przedsiewziecia znajduje sie¢ poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktéorych mowa w Art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dn.
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16.04.2004r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w Art. 6 ust 1 pkt. 1-3 tej ustawy.

Niniejsza interpretacja zostala potwierdzona w:

— Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
z dn. 3.06.2015r. znak WO0S.4240.196.2015.KT

— Opinii sanitarnej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Itawie z dn. 22.05.2015r. znak ZNS.4083.48.2015,

— Postanowieniu = Burmistrza Susza z dn. 9.06.2015r. znak
GOS.I1.6220.5.2015

Opisywane przedsiewziecie nie bedzie nalezalo do instalacji mogacych
powodowacC znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych
albo Srodowiska jako cato$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dn. 27 sierpnia 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1169).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
lutego 2010r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu
gatunkow zwierzat gospodarskich dla ktorych normy =zostaly okreSlone w
przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56/2010 poz. 56), tuczniki utrzymywane
bez scioltki w kojcach grupowych muszga mie¢ zapewniona powierzchnie co
najmniej 0,65m2/szt. dla wagi do 110kg.

Powierzchnia uzytkowa (hodowlana) planowanych budynkow wyniesie 2 x
860m?2 - lacznie 1720m?2 co zapewnia 0,96m? powierzchni/szt. wypelniajac
zalecenia w/w Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres opracowania obejmuje charakterystyke Srodowiska przyrodniczego,
rodzaj i wielkos¢ dziatalnosci po planowanej realizacji przedsiewziecia, opis miejsca
lokalizacji i istniejacych przemian Srodowiska, powierzchni zajmowanego terenu,
przewidywanych  ilosciach  wykorzystywanych  surowcow, rodzajach i
przewidywanej ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska, przewidywane
oddzialywanie na poszczegdlne elementy Srodowiska zwigzane z funkcjonowaniem
obiektow po realizacji (zakres okreslony wspomnianym art. 66 ustawy z dn.
3.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz w ocenach oddzialywania na
srodowisko ze zm.). Wszystkie te oddzialywania zostana rozpatrzone w powiazaniu
ze stanem istniejacym w kontekscie m.in: rodzaju najblizszej zabudowy, funkc;ji
zabudowy i zagospodarowania terenu, warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu
przestrzennego, ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej czy ustalen dotyczacych ochrony oséb trzecich itp.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie rozpatrzy¢ mozliwe zagrozenia dla
srodowiska, jakie moga wnieSC planowane zmiany po ich realizacji. W raporcie
bedzie przeanalizowany przede wszystkim mozliwy wplyw nowych obiektow, na
stan czystosci powietrza w mnajblizszym otoczeniu, oraz wplyw na pozostate
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elementy sSrodowiska poprzez wytwarzane odpady, hatas generowany do
sSrodowiska, oddzialywanie na istniejaca zielen i ewentualne zagrozenia gleby i wod
podziemnych.

Niniejsze opracowanie bazowac bedzie na informacjach przekazanych przez
Inwestora dotyczacych planowanego systemu hodowli, w powiazaniu ze stanem
istniejacym, a oceny dokonano dla etapu realizacji, eksploatacji i ewentualnej
likwidacji. Zagadnienia powyzsze przedstawiono w formie opisowej i graficzne;.

Nalezy wyraznie zaznaczycC, iz przy charakterystyce hodowli zwierzat (w tym
przypadku trzody chlewnej) wszystkie dane opisujace prowadzony cykl przyjete sa
na podstawie obowigzujacych aktow prawnych w tym zakresie, danych
literaturowych w tym technologicznych osrodkow badawczych i instytutow
specjalizujacych si¢ w hodowli trzody. Dane te charakteryzuja model cyklu
hodowlanego uzaleznionego od wielu trudnych do przewidzenia uwarunkowan
technologicznych, weterynaryjnych, meteorologicznych, ekonomicznych czy
lokalizacyjnych konkretnej hodowli, przez co analiza zawarta w niniejszym
opracowaniu jest prognoza stanu docelowego. W zwiazku z powyzszym przy
analizie oddzialywania przysztej hodowli na poszczegdélne komponenty Srodowiska
przyjeto warunki najmniej korzystne ekologicznie uwzgledniajac przez to
mozliwos¢ nieprzewidzianych zdarzen.

Podstawe opracowania stanowity tez:

— informacje i materialy przekazane przez Inwestora dotyczace

planowanego przedsiewziecia

— wizje lokalne

— materialy i informacje dotyczace stanu Srodowiska w rejonie planowanej

inwestycji 1 potencjalnych ucigzliwosci zwiazanych 2z realizacja
zamierzania inwestycyjnego

— uwagi i wnioski ze spotkan z Inwestorem
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2.PODSTAWA PRAWNA, UWARUNKOWANIA ADMINISTRACYJNO
PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

Niniejszy raport zostal opracowany przez Biuro Uslugowo Handlowe ATMO
s.c. z siedzibg w Olsztynie przy ul. Brzozowej 28 na zlecenie Inwestora, ktorym jest
P. Waldemar Markuszewski zam. w Roznowie 25; 14-240 Susz; wtasciciel
opisywanej nieruchomosci dz. nr 71 /7 obreb Réznowo gm. Susz.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013
r. poz. 1232)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
pozn. zm. — tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1235);

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 332);

5. Ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 92/2004 poz. 880
ze zm. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 627);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2004r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 — Dz.U. Nr 229/2004 poz. 2313;

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzaju i ilosci substancji
niebezpiecznych ktoérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu
go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemyslowej — Dz.U. 2013 poz. 1479;

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
standardow emisyjnych z instalacji dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw - Dz.U.
2014 poz. 1546;

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie
wartosci odniesienia niektorych substancji w powietrzu wraz z programem
komputerowym realizujacym obliczenia wg algorytmu zapisanego w
zalaczniku do tego rozporzadzenia; - Dz.U. Nr 16/2010 poz 87;

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 2.09.2014r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz.U. 2014 poz. 1169);

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 18.09.2012r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu Dz.U. 2012 poz. 1031;
12. Ustawa z dn. 12.12.2012r. o zmianie ustawy o systemie zarzadzania

emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji — Dz.U. 2013 poz. 139;
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13. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. Nr
213/2010 poz. 1397)

14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 25 czerwca 2013r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
Srodowisko (Dz.U. 2013r poz. 817)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2014r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.U.2014 poz. 1542)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 2.07.2010r. w sprawie
przypadkow w ktorych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130/2010 poz. 881)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 2.07.2010r. w sprawie
rodzajow instalacji z ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. Nr
130/2010 poz. 880)

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow Dz.U. 2014 poz. 1923.

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadow poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796)
20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod

ich odzysku (Dz.U. Nr 235 poz. 1614)

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 31.12.2014r. w sprawie
wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow Dz.U.
2014 poz. 1973.

22. Obwieszczenie Ministra Srodowiska ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatlasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

23. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469)
24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzani Sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800

25. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 139);
26. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 28.06.2010r. w

sprawie  minimalnych  warunkow  utrzymania gatunkow  zwierzat
gospodarskich innych niz te, dla ktorych normy ochrony zostaly okreslone w
przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 116/2010 poz. 778).

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYyN |

27. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15.02.2010r. w
sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow
zwierzat gospodarskich dla ktéorych normy zostaly okreslone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56/2010 poz. 344).

28. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz.U. Nr
2015 poz. 625)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w
sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. Nr
165/2002, poz. 1359).

30. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie ( Dz.U. 2014 poz. 81).

informacji zawartych w wydawnictwach:

a) Jan W. Rutkowski "Zrédla zanieczyszczen powietrza atmosferycznego", wyd.
Politechniki Wroctawskiej 1991 r.,

b) ,Zanieczyszczenie atmosfery” — zrodla oraz metodyka szacowania wielkosci
emisji zanieczyszczen Wyd. Centrum Informatyki Energetyki W-wa 1997r.

c) L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska — Higiena Srodowiska wiejskiego
Wyd. AR w Lublinie 2002r.

d) J. Kosmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszynski — Odory Wyd. PWN
2002r.

e) Wydawnictwo Ekoinzynieria ,Gospodarka odpadami” przedruk publikacji
Lublin 1998r.

f) Poradnik gospodarowania odpadami - Wyd. Verlag Dashofer (aktualizacja na
biezaco)

g) informacji zawartych w ksiazce pt "Czysta technologia” autorstwa Allana
Johanssona wydanej przez "WN-T" w 1997 r.

h) Stanislaw Kondracki — Chow swin PWRIiL 1998r.

i) S. Kondracki, A. Rekiel, K. Gorski — Dobrostan trzody chlewnej PWRiL
2014r.

j) M. Sieminski ,Srodowiskowe zagrozenia zdrowia” PWN W-wa 2007r.

k) Poradnik eksperta ,Tuczarnie na medal” - Magazyn nowoczesnego rolnictwa

1) Materialy archiwalne BUH ATMO s.c. w Olsztynie dotyczace analizowane;j
technologii hodowli trzody.
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3. MIEJSCE PROWADZONEJ DZIALALNOSCI I PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

3.1 charakterystyka otoczenia

Gmina Susz polozona jest w pélnocno-zachodniej czeSci powiatu itawskiego w wojewodztwie
warminsko-mazurskim i graniczy z gminami:

o powiat Sztum (wojewodztwo pomorskie) - gmina St. Dzierzgon
o powiat Kwidzyn (wojewodztwo pomorskie) - gmina Prabuty
o powiat [tawa (wojewodztwo warminsko — mazurskie)

— gmina Kisielice

— gmina Itawa

— gmina Zalewo

Obszar gminy Susz polozony jest w obrebie Pojezierza Ilawskiego. Rzezba terenu gminy jest
w decydujacej mierze efektem dzialalnosci ladolodu skandynawskiego w okresie zlodowacen
plejstocenskich. Istotng i decydujaca role w tym wzgledzie odegrato ostatnie zlodowacenie baltyckie,
a zwlaszcza stadial pomorski. Uformowalo sie wowczas przestrzenne rozmieszczenie utworow
powierzchniowych a réwnocze$nie ksztaltowaly sie zespoly form geomorfologicznych. Rzezba
ksztaltowala sie pod wplywem wielu czynnikéw morfogenetycznych. Formy glacjalne powstaly na
skutek erozyjnej i akumulacyjnej dziatalnosci lodowca i wod polodowcowych. Dzialalnos¢ erozyjna i
akumulacyjna rzek powodowata powstanie dolin rzecznych.

Dominujaca forma tego terenu jest morena denna falista urozmaicona poprzez wytopiska,
doliny rzeczne oraz mlode rozciecia erozyjne. Morena denna formowala sie pod lodem podczas
stadialu pomorskiego i w czasie stopniowej regresji ladolodu. Zbudowana jest w przewazajacej
mierze z mocnej nie zwietrzalej jeszcze gliny morenowej. Zaglebienia wytopiskowe powstaty na
skutek wytapiania sie bryl martwego lodu zagrzebanych w osadach lodowcowych. Wielkos¢ i ksztatlt
zaglebien wytopiskowych jest zalezna od bryl lodu. Czes¢ z nich wypelniona jest woda tworzac
oczka wodne wzglednie jeziora.

Doliny powstaly wskutek erozyjnej dziatalnosci rzek stale plynacych lub okresowych. Mtode
rozciecia erozyjne tworza sie w wyniku spltywu wod roztopowych jak i wod pochodzacych z
ulewnych deszczow.

Poélnocno - wschodnia czes¢ gminy zajmuje rownina sandrowa powstala z topnienia
lodowca. Zbudowana jest z piaskow i zwiréow fluwioglacjalnych. Na rowninie sandrowej znajduje sie
ciag jezior (Czerwica, Januszewskie, Kawki, Gaudy), ktorych osia hydrograficzna jest rzeka Liwa.

Uksztaltowanie powierzchni przejawia si¢ w sposob najbardziej widoczny w zréznicowaniu
stosunkoéw hipsometrycznych. Kulminacje gminy stanowi wzgérze o wysokosci 129,2 m npm
potozone na wschod od Baloszyc na terenie lasu. Natomiast najnizej polozonym punktem jest
dolina rzeki Liwy (90 m npm) na granicy z gming Prabuty.

Przez polnocny skrawek Gminy (okolice wsi Bornice) przebiega dzial wodny I rzedu
oddzielajacy dorzecze Wisty od dorzecza rzeki Elblag. Dzial wodny II rzedu, oddzielajacy dorzecze
Liwy od dorzecza rzeki Osy przebiega w sasiedztwie miejscowosci Grabowiec, Brusiny Male,
Brusiny, Fabiany, Krzywiec, Zakowice.

Zlewnia rzeki Liwy zajmuje 75% obszaru gminy, zlewnia rzeki Osy - 22 % i zlewnia rzeki Dzierzgon
-3%.

Ogoblna powierzchnia jezior w gminie i mieScie Susz wynosi 457 ha, co stanowi 1,8 % ogoblnej
powierzchni gminy. [loS¢ jezior o powierzchni powyzej | ha wynosi 13.

Najwieksze jeziora to :

— Czerwica - pow. 46ha
— Fabianki - pow. 5,3ha
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— Gaudy - pow. 152ha
— Januszewskie - pow.101ha
— Kawki - pow. 25ha
— Kolmowo - pow. 4,3ha
— Merynos - pow. 9ha
— Suskie - pow. 63ha
Mokradtla towarzysza odcinkom zrodlowym rzek: Liwa, Gardeja i Oséwka, a takze wystepuja
w obrebie zlewni jeziora Januszewskiego i Gaudy. Bagno Karolewskie o powierzchni 105 ha jest
najwiekszym w gminie, i polozone jest miedzy Karolewem a doling Liwy. Duze obszary bagienne
wystepuja takze w okolicach jeziora Gaudy.
Wieksza czes¢ Gminy lezy nad obszarem glownego zbiornika woéd podziemnych. Jest to
zbiornik miedzymorenowy ,JLAWA" wieku czwartorzedowego o Sredniej glebokosci uje¢ 5-30 m
p-p-t. i szacowanych zasobach dyspozycyjnych 180 tys m3/dobe.

Pod wzgledem geobotanicznym obszar gminy Susz nalezy do Dzialu Baltyckiego,
Pododdziatu Pasa Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, Krainy Pojezierza Pomorskiego i
Okregu Itawskiego.

Gléwnym skladnikiem szaty roslinnej sa zbiorowiska lesne, mniejszy jest udziat roslinnosci
wodnej, bagienno - torfowiskowej i takowe;j.

Obszar Gminy znajduje si¢ w obrebie naturalnego zasiegu wystepowania buku, jaworu,
debu bezszyputkowego. Wystepujace drzewostany swierkowe sg utworami sztucznymi, powstatymi
w wyniku nasadzen, badz tez w wyniku wypierania gatunkéw lisciastych. Podstawowym gatunkiem
lasotwoérczym jest sosna, waznymi gatunkami sa rowniez buk i dab, a w mniejszym stopniu olsza i
brzoza. Wsrod zbiorowisk lesnych dominuje las bukowo - sosnowo - debowy. Mniejszy obszar
zajmuje buczyna nizowa i olsza.

W zespolach roslinnosci jezior wystepuje trzcina pospolita, oczeret jeziorny, patka
waskolistna i szerokolistna, a takze moczarka kanadyjska (Gaudy, Januszewskie, Czerwica).

Obszar Gminy zaliczany jest z zoogeograficznego punktu do krainy potudniowo - battyckiej.
Na terenie tym wystepuja nastepujace gatunki ssakow: dziki krolik, zajac szarak, wiewiorka,
popielica, lis, borsuk, kuna, gronostaj, tasica, dzik, sarna, 1os, jelen, jelen szlachetny. Sporadycznie
pojawia sie wilk i rys.

W Gminie mozna zlokalizowac¢ wiele miejsc legowych duzej grupy chronionych ptakow.
Znajduja sie tu kolonie legowe kormoranéw i czapli (rezerwat ,Jezioro Czerwica"), a takze
stanowiska legowe zurawi (jezioro Januszewskie).

Teren Gminy jest tez miejscem gniazdowania wyjatkowo rzadkich ptakoéw: orta bielika, orta
krzykliwego, rybotowa, a takze orlika grubodziobego, bociana czarnego i puchacza. Odnaleziono w
lasach Gminy kilka gniazd myszolowa zwyczajnego.

W gminie Susz utworzono dotychczas dwa rezerwaty ornitologiczne ,Jezioro Gaudy" i
sJezioro Czerwica". Pierwszy z nich o pow.332,53 ha(w tym 152 ha plytkiego zarastajacego
jeziora), utworzono w celu ochrony miejsc legowych ptakéw wodnych i blotnych, ostoi zwierzyny
lownej oraz zachowania bardzo interesujacych zespoléw roslinnosci torfowiskowej. W sktad
rezerwatu wchodzi jezioro Gaudy oraz przylegajace od strony wschodniej bagna, zarosla wierzbowe
i lasy olszowe. Do statych gniezdzacych sie ptakow nalezy zaliczy¢ 45 gatunkow, w tym orta bielika,
rybotowa, orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, bociana czarnego, puchacza, jastrzebia,
myszotowa.

Rezerwat "Jezioro Czerwica" o pow. 11,63 ha utworzono w celu ochrony koloni kormoranéw
ze wzgledow naukowych. Obejmuje on jezioro, dwie wyspy i polwysep. Notuje sie na tym terenie
Srednio 0k.200 gniazd kormoranéw i czapli. W otaczajacym jezioro lesie gniezdzi sie orzetl bielik.

Na obszarze gminy do ustanowionych form ochrony przyrody, majacych wplyw na
zagospodarowanie przestrzenne, oprocz w/w rezerwatow zaliczaja sie:
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— Park Krajobrazowy Pojezierza Ilawskiego,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy,

— obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 , Lasy Ilawskie”,

— obszary o znaczeniu dla Wspélnoty ,,Ostoja Itawska” (PLH280053)

- ,Aleje Pojezierza Ilawskiego” (PLH280051),

— 52 pomniki przyrody,

Na terenie Gminy istnieja takze objete ochrona parki wiejskie we wsiach: Baloszyce,

Falknowo, Babiety Wlk., Januszewo, Kamieniec, Nipkowie, Ulnowo, Brusiny, Bronowo, Piotrkowo,
Jawty WIk. oraz objety czesciowa ochrona konserwatorska Park Miejski w Suszu.

3.2 lokalizacja przedsiewziecia, technologia chowu - stan istniejacy i
planowany

Rejon: Dzialka nr 71/7 — obreb R6Znowo
Miejscowos¢: Roznowo

Gmina: SUSZ

Powiat: ILAWSKI
Wojewodztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE

Réznowo jest wsia polozona po pdélnocnej stronie Susza i w odleglosci ok. 2,9
km od siedziby gminy. Przez wies przebiega droga wojewodzka nr 515 z Susza do
Dzierzgonia.

Najblizszymi miejscowosciami sa:

— Dabrowka i Kamieniec po poilnocnej stronie w odleglosci odpowiednio
1,391 2,82 km

— Bronowo po stronie zachodniej w odleglosci 2,32 km. Droga z Roznowa
do Bronowa tlaczy wspomniang droge wojewodzka nr 515 z droga
podobnej rangi nr 521 z Susza przez Prabuty do Sztumu.

— Lisiec i Olbrachtowo po stronie wschodniej w odleglosci odpowiednio
2,114,2 km.

Zabudowa wsi polozona jest w zdecydowanej wiekszosci wzdtuz drogi nr 515
na przestrzeni ok. 2 km i kierunku poélnoc - potudnie. Pozostale zabudowania
stanowia jej rozproszona i kolonijna zabudowe. Niewielkie skupisko gospodarstw
na skraju ktoérego polozony jest teren przysztego przedsiewziecia potoZzone jest przy
drodze Roznowo — Bronowo w odlegtosci ok. 680m od skrzyzowania z droga nr 515.

Nowe budynki powstana po zachodniej stronie w/w zabudowy na dz. nr
71/7 o powierzchni lacznej 7,4485ha. Najblizsze budynki mieszkaniowe, w
zabudowie o charakterze zagrodowym znajduja si¢ w odleglosciach:

— 200 - 344m po stronie wschodniej
— 347m po stronie polnocno wschodniej

Pozostale budynki potozone sa posrod wspomnianej zabudowy wsi Roznowo
w dalszych odleglosciach, a najblizsze znajduja sie w ok. 750m po stronie
potudniowo wschodniej (zabudowa potudniowej czesci wsi) od miejsca

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLsZTYN |IET

planowanego przedsiewziecia , do 830m po stronie wschodniej w centralnej czesci
wsi.

Po stronie zachodniej najblizsza zabudowe stanowi wschodnia czes¢ zabudowy wsi
Bronowo w odleglosci ok. 1,31km od miejsca planowanych chlewni.

Dzialki posiadaja bezposredni dostep do asfaltowej drogi powiatowej
Roéznowo — Bronowo. Poza opisanym terenem zabudowy zagrodowej (budynki
hodowlane, stodoly, garaze, magazyny posrod ktorych znajduja sie budynki
mieszkaniowe wlascicieli gospodarstw rolnych) wokol rozciagaja sie tereny rolne —
grunty orne, taki, pastwiska. Teren nie posiada obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W najblizszej okolicy nie ma lesnych kompleksow promocyjnych, parkow
narodowych, obszaré6w ochrony uzdrowiskowej i terenow na ktorych znajduja sie
pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego. Tym samym najblizsze
tereny naleza do obszarow zwyklych, w rozumieniu zapisOw z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartosci odniesienia
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010 poz 87).

Teren nie posiada walorow krajobrazowych ani chronionej roslinnosci, nie
kwalifikuje sie do obszaroéw ochrony krajobrazu — zg. z ustaleniami Rozporzadzen
Wojewody Warminsko-Mazurskiego. Przedmiotowy teren nie jest objety formami
ochrony przyrody w mysl ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr
92/2004r.) oraz nie znajduje si¢ obszarach Natura 2000 wymienionych w
zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 21 lipca 2004r. w
sprawie specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz.U. Nr 229/2004 poz. 2313).

Teren nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym i inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.

Teren nie podlega ochronie w mysl ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2000r.). Teren i okoliczne obiekty
nie podlegaja ochronie jako dobra kultury wspoétczesne;j.

Dzialka na ktorej realizowane bedzie przedsiewziecie stanowi obecnie teren
calkowicie zmieniony antropogenicznie i wykorzystywany do celow upraw
roslinnych (aktualnie rzepak). Opisywane przedsiewziecie zmniejszy powierzchnie
biologicznie czynng kosztem zabudowy obiektem inwentarskim. W granicach
planowanego zainwestowania nie wystepuja rosliny chronione.

Na omawianym terenie, w granicach planowanych instalacji, nie ma
naturalnych ukladéw roslinnych. Na terenie posesji nie wystepuja gatunki
zwierzat, w tym ptakow, rzadkich lub szczegdlnie cennych, z wyjatkiem
przedstawicieli pospolitych gatunkow charakterystycznych dla krajobrazu
wiejskiego. Wobec powyzszego planowana inwestycja realizowana na terenach
intensywnej gospodarki rolnej, w fazie budowy i eksploatacji, nie odbije sie
negatywnie na kondycji przebywajacych tam ptakéw przyzwyczajonych do
aktualnego otoczenia. Realizowana budowa nie spowoduje zaistnienia zadnych
konfliktow z opisanymi, istniejacymi komponentami przyrody ozywione;.
Zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapach i zdjeciach ponizej:
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Polnocna czes¢ dziatki nr 71/7 na ktorej planowana jest lokalizacja nowych tuczarni (w polnocno zachodnim
narozniku) oraz najblizsza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa po stronie wschodniej i pélnocno wschodnie;j.
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Roznowo.
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Schemat lokalizacja planowanych tuczarni (kolor czerwony) w stosunku do najblizszych budynkow mieszkalnych (zo6tte)
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Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa po stronie
wschodniej. Widok 2z miejsca
planowanego wjazdu na teren z
drogi powiatowe;j.

Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa po stronie
poéinocno wschodniej — widok z
asfaltowej drogi powiatowej w
rejonie wjazdu na teren przysztej
hodowli.

Na pierwszym planie miejsce
planowanego przedsiewziecia.
W oddali widoczna zabudowa
Susza (ok. 2,0km).
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Planowane zamierzenie zaklada budowe dwoch nowoczesnych tuczarni o
powierzchni zabudowy 70 x 15m = 1050m? kazda i obsadzie lacznej 1800szt
tucznikow (po 900szt/budynek). Wielkos¢ prowadzonej hodowli wyniesie 252 DJP
(1800 szt. x 0,14 DJP/szt.). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania
przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich dla ktorych normy zostaly
okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56/2010 poz. 56), tuczniki
utrzymywane bez Sciotki w kojcach grupowych musza mie¢ zapewniona
powierzchnie co najmniej 0,65m?2/szt. dla wagi do 110kg.

Harmonogram zasiedlania poszczegolnych budynkow i kojcow tucznikami o
wadze ok. 30 — 35kg bedzie ustawiony tak, aby w zadnej fazie nie powstaly
przekroczenia dopuszczalnych norm zageszczenia obsady, ktore wynosza:

— 0,40 m? dla swini o przecietnej wadze pomiedzy 30 kg a 50 kg,
— 0,55 m? dla swini o przecietnej wadze pomiedzy 50 kg a 85 kg,
— 0,65 m? dla swini o przecietnej wadze pomiedzy 85 kg a 110 kg.

Powierzchnia uzytkowa (hodowlana) planowanych budynkow wyniesie 2 x
860m?2 - lacznie 1720m? co zapewnia 0,96m?2 powierzchni/szt. wypelniajac
zalecenia w/w Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane jest
po 8 duzych kojcoéw o powierzchni 107,5m?2/budynek, w ktorych bedzie przebywato
ok. 112 tucznikow.

Budynki inwentarskie zaprojektowano jako obiekty wolnostojace.
Projektowane chlewnie beda niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne i wysokosci
mierzonej od poziomu terenu do kalenicy 5,53m. Forme architektoniczng stanowi
regularna bryla na rzucie prostokata z polaciami dachowymi dwuspadowymi o
kacie nachylenia 18° (30%). Regularnosc¢ ksztaltu, oszczedna forma budynku
stanowi o uniwersalnym dostosowaniu sie obiektu do krajobrazu, istniejacego
otoczenia oraz zabudowy. Kolorystyka elewacji przewidziana w bieli pozwala na
zalozenie, iz przedmiotowe obiekty poprzez zastosowanie niewyrozniajacych sie z
otoczenia akcentow kolorystycznych, barw o umiarkowanym natezeniu, nie beda
stanowily razacego naruszenia harmonii otaczajacej zabudowy i krajobrazu.

Przy jednym z budynkow zaplanowano dobudowke przeznaczona na cele
socjalne (pomieszczenie socjalne, WC, natrysk). Wezel sanitarny zostanie
wyposazony w podziemny zbiornik na Scieki wywozZone specjalistycznym
transportem do oczyszczalni Sciekow w Suszu.

Budynki wykonane zostang w technologii tradycyjnej, Sciany murowane do
wysokosci 1,10m liczac od poziomu terenu powyzej tego poziomu ruchome kurtyny
o wysokosci ok. 0,80 m wzdhuz bocznych Scian budynku, rolowane lub uchylne,
ktorych montaz sprzezony z elektrycznym napedem umozliwia ich podnoszenie i
opuszczanie w celach doswietlania obiektu i wspomagania wentylacji w zaleznosci
od potrzeb. Przestrzen w Swietle kurtyny zabezpieczona siatka zabezpieczajaca
wlatywanie ptakow.
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W omawianych budynkach zaplanowano naturalna wentylacje grawitacyjna
wspomagana mechanicznie charakteryzujaca sie niska emisja halasow do
srodowiska. W sklad systemu wchodza:

- wywiewne kominy dachowe (8 szt/budynek),

— kurtyny Scienne wykonane z PE,

— silnik do otwierania kominéw dachowych,

— silnik do otwierania kurtyn,

— sonda temperatury i wilgotnosci powietrza,

— modut sterujacy

— wentylatory mieszajace w przestrzeni hali (4 szt/budynek)

Dachowe kominy wywiewne zamontowane beda w kalenicy i rozlozone
rownomiernie po dlugosci budynku. Kominy wyposazone sga w klapy sterowane
silnikiem elektrycznym. Pozwala to na regulacje i kontrole predkosci przepltywu
powietrza podczas wentylowania tuczarni. Bardzo istotne jest dobranie ilosci
kominow i powierzchni kurtyn Sciennych tak aby predkosc¢ przepltywu powietrza
podczas wentylowania budynku nie przekraczala przyjetych parametrow -2 m/s.
Sprzezenie wylotow dachowych, kurtyn Sciennych i sond za pomoca modutlu
sterujacego pozwala na uzyskanie zalozonych parametrow wentylacji zwierzat.

W obu budynkach prowadzony bedzie tucz trzody. Wstawiane beda
warchlaki, przywozone z zewnatrz, o wadze ok. 30 - 35kg i po osiagnieci wagi ok.
100 — 110 kg (ok. 100 dni) - jako tuczniki odstawiane bedg do uboju. Rocznie przy
uwzglednieniu przerw na czyszczenie budynkow i dezynfekcje prowadzone bedzie
2,5 cyklu hodowlanego.

W obu budynkach hodowla prowadzona bedzie na pelnym ruszcie ze
zbiornikami podrusztowymi na gnojowice po calg powierzchnia hodowlana.
Zbiorniki te przy glebokosci 1,1m beda mialy objetos¢ 900m3/budynek.

Kazdy z budynkow wyposazony zostanie w 3 studnie do odbioru gnojowicy
umiejscowione przy jego dluzszej Scianie. Pozwoli to na odbior gnojowicy
specjalistycznym sprzetem z poszczegolnych sektorow kanalow podrusztowych. Ze
studni tych bedzie pobierana takze rozcienczona gnojowica powstajaca w czasie
mycia woda budynku, po skoniczonym cyklu.
Gnojowica bedzie wykorzystywana do celow nawozowych na wlasnych polach (ok.
11ha), odbierana przez okolicznych rolnikow specjalizujacych sie w uprawach
roslinnych rowniez do celow nawozowych, lub odbierana przez biogazownie w
Kisielicach.

W procesie produkcyjnym zuzywane sa nastepujace surowce oraz energie:

Surowce:
— pasza;
— woda;
Energia:
— elektryczna,;
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— grzewcza

Zywienie trzody chlewnej, w ramach prawidlowo zbilansowanych sktadnikow
pokarmowych, podawanych systematycznie w mieszankach paszowych
przygotowywanych przez specjalistycznych producentow dowozone na miejsce przy
pomocy paszo wozow i przeladowywane pneumatycznie do silosow magazynowych
przy budynkach Do silosow pasza ladowana jest od gory, a powietrze wypierane
tadowang pasze odprowadzane jest przewodem wzdtuz czesci cylindrycznej silosu z
wylotem na wysokosci ok. 1m npt.

Zuzycie paszy na etapie analizowanego tuczu bedzie sie ksztaltowalo na
poziomie 1000Mg/rok (Srednio 2,8 kg/kg przyrostu x 80kg przyrostu/szt. x
1800szt x 2,5 cyklu). Pasza przygotowywana jest z nastepujacych komponentow:

- soja

— pszenica

— olej sojowy

— jeczmien

— pszenzyto

— premixy — dodatki paszowe z witaminami, mikroelementami itp.

Mieszanki paszowe dla poszczegolnych grup wiekowych tj. Starter — dla
warchlakéw czy Grover i Finischer — dla tucznikow przygotowywane beda w
proporcjach ustalonych zaréwno przez prowadzacego hodowle jak i sugestie
doradcy zywieniowego.

Magazynowanie pasz bedzie sie odbywalto w silosach o tadownosci 24Mg przy
kazdym z budynkow

Ogrzewanie (jedynie w pierwszych dniach po wstawieniu warchlakow)
realizowane bedzie przy pomocy nagrzewnic po 2/budynek opalanych lekkim
olejem opatowym.

Okresowe zatrzymania instalacji bedzie nastepowalo po kazdym cyklu
produkcyjnym. Podyktowane jest to wymaganiami technologiczno -
organizacyjnymi. Po odstawie tuczu do uboju nastapi ok. 2 tygodniowa przerwa
technologiczna konieczna mna przeprowadzenie niezbednych napraw oraz
konserwacji instalacji, w tym systemu karmienia i pojenia. Czas ten niezbedny jest
na wykonanie czynnosci czyszczenia obiektu, mycia myjka ciSnieniowa (goraca
woda), dezynfekcje i zamglawianie ze Srodkiem dezynfekcyjnym. Po wykonaniu
tych czynnosci mozliwe jest rozpoczecie nowego cyklu.

W czasie zatrzymania instalacji wykonywane beda nastepujace czynnosci
zapobiegajace awariom instalacji w czasie trwania hodowli:

— demontaz elementow i oczyszczanie linii pojenia i karmienia;

— usuniecie gnojowicy ze zbiornikéw podrusztowych;

— reczne i mechaniczne usuwanie pozostalych resztek tj. gnojowicy, paszy;
— dezynfekcje oraz dezynsekcje sprzetu technologicznego i obiektu;
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— intensywne wietrzenie budynku przez otwarcie bocznych kurtyn z
wlaczonymi wentylatorami mieszajacymi wewnatrz budynku;

— przeglad i naprawa sprzetu technologicznego, wymiana zuzytych czesci,
zarowek, linek itp., regulacja napinaczy, automatyki, wydajnosci
urzadzen;

— regulacja sprzetu technologicznego - paszociggow, poidel, urzadzen
wentylacyjnych.

W czasie prowadzonego cyklu hodowlanego, dla prawidtowego i zgodnego z
aktualnymi unormowaniami prawnymi oraz dobra praktyka, wykorzystywane sa
nastepujace instalacje:

— System karmienia i pojenia — z automatow paszowych ze smoczkami do
picia

— System oswietlenia

— System usuwania gnojowicy

— System wentylacji grawitacyjnej

Oprocz w/w instalacji podstawowych wykorzystywanych do odchowu trzody
chlewnej beda funkcjonowatly instalacje pomocnicze powigzane technologicznie z
instalacjami podstawowymi. Nalezg do nich:

— Wewnetrzna sie¢ wodociagowa z planowanym przylaczem do sieci

gminnej.

— Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia;

Podsumowujac, wg. ocenianej koncepcji wyposazenie techniczne
planowanych tuczarni oraz zakres i warunki korzystania ze Srodowiska beda
przedstawialy sie nastepujaco:

— paszociagi do podawania paszy

— automatyczne poidta do podawania wody

— wentylacja grawitacyjna skladajaca sie ze sprzezonych za pomoca modutu
sterujacego wylotow dachowych, kurtyn sciennych i sond

— ogrzewanie — nagrzewnice opalane olejem opatowym

— rocznie w kazdym z budynkow prowadzone sa 2,5 cykle chowu

— pasza podawana z dodatkiem Srodkow zmniejszajacych emisje NH3

— hodowla na ruszcie

— wody popluczne z mycia sprzetu i budynku odprowadzane do zbiornika
podrusztowego i wykorzystywane nawozowo razem z gnojowica

— gnojowica wybierana ze zbiornik6w przy pomocy specjalistycznego
transportu i zagospodarowana rolniczo, jako nawo6z organiczny lub
przekazywana do biogazowni
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— padle zwierzeta czasowo magazynowane w kontenerach przystosowanych do
tego typu odpadow, wywozone do zakladu wutylizacyjnego przez
specjalistyczna firme zajmujaca sie tego typu dzialalnoscia (Wnioskodawca
nie okreslit jeszcze firmy z jaka bedzie w przysztosci wspolpracowal w tym
zakresie)

— odpady podobne do komunalnych (papier, karton, szklo, tworzywa sztuczne)
gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu na placu lub pod
przykryciem (makulatura) i przekazywane do specjalistycznych punktow
skupu. Mniejsze ich ilosci beda magazynowane lacznie z odpadami bytowymi
i deponowane na skladowisku odpadow.

Uklad komunikacyjny na terenie sektora umozliwiajacy obstuge Srodkami
transportu skomunikowany z pobliska asfaltowa droga powiatowa przez
planowany wjazd na teren.

Pojenie trzody bedzie sie odbywalo automatycznie przy pomocy poidet
smoczkowych. Zwierzeta beda mialy staly dostep do wody (24 godziny/dobe).
Planowany system pojenia ulatwia dawkowanie lekoéw lub innych dodatkow np.
witamin rozpuszczonych w wodzie do picia. Biezace sprawdzanie i regulowanie
dziennego zuzycia wody dokonywane bedzie przy pomocy wodomierza. Pozwoli to
oprocz kontroli spozycia wody, takze posrednio, okreslic zdrowotnos¢ zwierzat i
catej hodowli.

Podloga jak ma to miejsce w wigkszosci przypadkéw hodowli rusztowej
wykonana bedzie z polimerobetonu z podtuznymi szczelinami. Posadzka ta pozwala
na bardzo tatwe przenikanie odchodow i utrzymanie kojcow i zwierzat w czystosci.
Ponadto podlogi rusztowe umozliwiaja skuteczna dezynfekcje wg. opisane;j
technologii, zapewniajac wysoki standard higieniczny i ograniczajac w ten sposob
mozliwos§¢ szerzenia sie chorob zakaznych i inwazyjnych. Ruszty poprzez wlasciwe
zaokraglenia krawedzi, zabezpieczenia antyposlizgowe, ograniczaja urazowosS¢ u
zwierzat.

Powstajaca gnojowica bedzie wykorzystywana wg. nastepujacej kolejnosci:

— grunty wlasne
— przekazanie do celow nawozowych okolicznym rolnikom
— biogazownia w Kisielicach

Jak to zostanie udokumentowane w dalszej czeSci opracowania, kanaly
gnojowicowe oraz zbiorniki na gnojowice beda mialy wystarczajaca objetosc, aby
pomiescic jej calg iloSC w czasie zg. z aktualnym unormowaniem prawnym w tym
zakresie (4 miesigce na terenach innych niz OSN). Szczegolowe zasady gospodarki
gnojowica, po realizacji przedsiewziecia, zostang omowiona w dalszej czesci
opracowania.
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3.3. warunki meteorologiczne

Do dalszej analizy zostana wykorzystane dane meteorologiczne ze stacji Elblag,
jako najblizszej i reprezentatywnej dla opisanych terenow. Ze wzgledu na
funkcjonowanie opisywanego przedsiewziecia na przestrzeni roku, bez zmian
wynikajacych z warunkow klimatycznych, do analizy zostanie wykorzystana roza
wiatrow Srednia dla roku.
Stacja meteorologiczna : Elblag — rok
[los¢ obserwacji = 29204
Zestawienie udzialow poszczegolnych kierunkow wiatru %:
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Analizujac warunki klimatyczne oparto sie mna katalogu danych
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla potrzeb
obowiazujacych aktualnie "Wytycznych obliczania stanu zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego". Katalog ten podaje roze wiatrow dla 57 stacji meteo w
Polsce, opracowane w postaci 12 kierunkowych tabel. Wszystkie obserwacje sa
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skatalogowane w postaci pojedynczych zapisow dla predkosci wiatrow od 1 do 10 i
wiecej m/s (cisza atmosferyczna zaliczona do predkosci w przedziale O - 1,5 m/s).

Prezentowana ponizej

roza wiatrow dla catego

roku jest

zdecydowanie

niesymetryczna, posiada maksimum udzialu wiejacych wiatrow na kierunku 150
stopni tj. w kierunku poélnocnym i pdéilnocno zachodnim i maksimum to wynosi
16,16% ogotu wiatrow dla calego roku.

Udzial poszczegolnych stanow rownowagi atmosfery:

1 | stan rownowagi — rownowaga silnie chwiejna 0,43%
2 | stan rownowagi - réwnowaga chwiejna 6,98%
3 | stan réwnowagi — réwnowaga lekko chwiejna 21,13%
4 | stan réwnowagi — réwnowaga obojetna 54,46%
S | stan réwnowagi — réwnowaga lekko stata 5,58%
6 | stan rownowagi — réwnowaga stata 11,41%

Podstawowe znaczenie, decydujace o przebiegu procesu technologicznego oraz o
zasiegu emitowanych zanieczyszczen maja nastepujace elementy klimatu:

opady atmosferyczne - wielkoS¢ opadow determinuje iloS¢ powstajacych
Sciekow deszczowych odprowadzanych do gruntu. Opady ograniczaja
rowniez zasieg migracji zanieczyszczen droga powietrzna powodujac
wymywanie unoszacych sie w powietrzu substancji.

predkosc i kierunki wiatrow - zasadniczo wplywaja na rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczen z uwagi na to, ze ruch zanieczyszczen odbywa sie zawsze z
kierunkiem wiatru. Udzial poszczeg6lnych kierunkow wiatrow przedstawiono
ponizej. Wiatry przyczyniaja sie do rozpraszania zanieczyszczen zawartych w
powietrzu, emitowanych 2z terenu przedsiewziecia. W analizowanym
przypadku uktad kierunkow najczesciej wiejacych wiatrow jest stosunkowo
korzystny — przewaga wiatrow z kierunkéw poludniowych i poludniowo
wschodnich ku péitnocy i péinocnemu zachodowi.

pionowy gradient temperatury - ma istotne znaczenie na rozprzestrzenianie
sie zanieczyszczen, szczegllnie w warstwie przyziemnej. Jest on glownym
mechanizmem powstawania turbulencji atmosferycznej, oraz czynnikiem
ulatwiajacym lub utrudniajacym wymiane mas powietrza. Najbardziej
korzystna dla rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen jest rownowaga
chwiejna, najmniej korzystna — stala. Dla analizowanego terenu notowano
najczesciej stan rownowagi obojetnej i stalej. Rownowaga chwiejna i silnie
chwiejna (tabela ponizej), najkorzystniejsza dla rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen stanowi niewielki procent ogolnej ilosci obserwacji, co
pozwala zaklasyfikowac¢ opisywany teren jako charakteryzujacy sie niezbyt
korzystnymi warunkami termodynamicznymi.
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W rejonie Susza §rednia roczna wielkosé opadéw wynosi 580mm. Srednia
roczna temperatura powietrza za okres lat 1971 — 2000 wynosi 7°C, a stycznia -
20C oraz lipca 17,20C. Najmniej opadow jest w styczniu, najwiecej w lipcu i
sierpniu. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢c na deszcze nawalne, ktore powoduja
katastrofalne skutki w rolnictwie. Zdarzaja si¢ one od kwietnia do wrzesnia z
najwieksza czestotliwoscia w lipcu. Wiaza sie¢ zwykle z burzami, a nierzadko
rowniez z gradobiciem.

3.4 aerodynamiczna szorstkos¢ terenu

W oparciu o analize terenu i mapy w skali 1:5000 do dalszych obliczen
rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen zostanie przyjeta sSrednia szorstkosc terenu
ustalona na podstawie udzialow poszczegolnych rodzajow terenu w catosci obszaru
oddzialywania analizowanych emitorow. Do dalszych obliczen rozprzestrzeniania
sie zanieczyszczen zostanie przyjeta Srednia szorstkosS¢ terenu, wg tabeli 2.3.
zalacznika Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektéorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr
16/2010 poz. 87) wynoszaca:

— lakii pastwiska - 20% - Zo = 0,02

— pola uprawne - 70% - Zo = 0,035

— sady, zarosla, zagajniki- 3% - Zo = 0,4

— zwarta zabudowa wiejska - 7% - Zo = 0,5

Sredni wazony wspoétczynnik szorstkosci aerodynamicznej Zo = 0,20 x 0,02 + 0,70
x 0,035 + 0,03 x 0,4 + 0,07 x 0,5 = 0,08m.

3.5 opis istniejacych w sasiedztwie lub bezposSrednim zasiegu
oddzialywania zabytkéw chronionych

Na przedmiotowym terenie i w bezposrednim jego sasiedztwie nie ma
zadnych chronionych zabytkow. Teren nie podlega ochronie w mysl ustawy z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (z poOzniejszymi
zmianami ustawa z dn. 18 03.2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw). Teren i okoliczne
obiekty nie podlegaja ochronie jako dobra kultury wspoétczesne;j.

Najblizsze tego typu obiekty znajduja si¢ w (ok. 2,5 — 3km od miejsca
planowanego przedsiewziecia). Naleza do nich:

— kosciol pw. sw. Antoniego Padewskiego (obecnie sanktuarium) z XIV wieku,
kaplica poinocna z poczatku XVI wieku, a szczyt zachodni z przelomu XVI i
XVII wieku

— fragmenty murow miejskich
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— synagoga wybudowana w 1868 r.

— domy z XVIII i XIX w.

— kosciodl parafialny pw. sw. Rozalii, wybudowany w latach 1904-1905 w stylu
neogotyckim

— zachowane w dobrym stanie Sredniowieczne grodzisko, polozone nad
Jeziorem Suskim

— park (niedawno odrestaurowany; w ramach prac odnowiono m.in. fontanne)

— historyczny uktad przestrzenny z kwadratowym rynkiem wewnatrz owalnego
Starego Miasta.

3.6 opis elementow przyrodniczych Srodowiska gminy i najblizszych
terenow objetych zakresem przewidywanego oddzialywania

Teren gminy nalezy do najbardziej urozmaiconych krajobrazowo terenow
dzieki utworom powstalym w wyniku ostatniego zlodowacenia baltyckiego. Duze
zroznicowanie Srodowiska geograficznego, mato zmienione odcinki dolin rzecznych,
torfowiska, zrodliska, miejsca o silnie zroznicowanej rzezbie, przyczynily sie do
wielkiej réznorodnoSci urozmaicenia szaty roslinnej. Wlasnie zrdéznicowanie i
urozmaicenie jest jednym z miernikow waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

Znaczny obszar gminy jest objety roznymi formami ochrony przyrody. Sa to:
park krajobrazowy, rezerwat, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody,
parki wiejskie, uzytki ekologiczne czy stanowiska dokumentacyjne oraz tereny
objete Europejska Siecia Ekologiczng Natura 2000.

3.6.1 wody podziemne

Teren wsi Réznowo i planowanej hodowli trzody potozony jest w jednostce

ba Q/QII
Tr

skali 1:50000 wydanej przez Panstwowy Instytut Hydrogeologiczny arkusz Susz
[171] na zlecenie Ministerstwa Srodowiska) gdzie:

hydrogeologicznej oznaczonej 1 (w oparciu o mape hydrogeologiczna Polski w

— Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego - czwartorzed
— a- stopien izolacji — brak izolacji

— b - stopien izolacji — izolacja staba

— ¢ — stopien izolacji — izolacja dobra

— numer jednostki - 8

— I - przedziat wielkosci zasobow dyspozycyjnych

— Tr - trzeciorzed

Podstawowym kryterium wydzielenia jednostek hydrogeologicznych byta
wartoS¢ uzytkowa poziomow wodonosnych. Uwzgledniono warunki ich
wystepowania, charakterystyke iloSciowa, stopien izolacji i jakos¢ wod.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Suszu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozalia_z_Palermo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(archeologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Suskie_(Pojezierze_I%C5%82awskie)

ATMO sc oLszTYN |IEZZ

W opisywanej jednostce hydrogeologicznej naturalng izolacje utworow
wodonosnych od powierzchni stanowi ciagly poklad glin o miazZzszosci
zdecydowanie przekraczajacej 10m (Srednio ok. 25m). Obecnosc¢ wigkszych
potencjalnych ognisk zanieczyszczenia woéd ogranicza sie¢ do okolic Susza. W
zwiazku z tym stopien zagrozenia wod podziemnych jednostki uznano za niski z
wyroznieniem stopnia Sredniego dla miasta i jego najblizszych okolic.

3.6.2 WOdy powierzchniowe - jeziora wg. Projektu ,,Sformutowanie w warunkach
korzystania z wéd regionu wodnego ograniczern w korzystaniu z wod jezior lub zbiornikow oraz w uzytkowaniu
ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Srodowiska

Ogodlna powierzchnia jezior w gminie i mieScie Susz wynosi 457 ha, co
stanowi 1,8 % ogoblnej powierzchni gminy. IloS¢ jezior o powierzchni powyzej 1 ha
wynosi 13.

Najwieksze jeziora to :

— Czerwica - pow. 46ha

— Fabianki - pow. 5,3ha

— Gaudy - pow. 152ha

— Januszewskie - pow.101ha

— Kawki - pow. 25ha

— Kolmowo - pow. 4,3ha

— Merynos - pow. 9ha

— Suskie - pow. 63ha
Najblizsze jeziora to:

— Jezioro Gaudy — po stronie p6inocno wschodniej w odleglosci ok. 4,08km

— Jezioro Burgale (Bronowskie) — po stronie polnocno zachodniej w odlegtosci
ok. 2,93km

— Jezioro Suskie — na terenie Susza, polnocny akwen po stronie poludniowej w
odlegtosci ok. 2,40km

Jezioro GAUDY

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, regionie wodnym Dolnej Wisty, zlewni
bilansowej Zalewu Wislanego (GD12), w obszarze RZGW Gdansk. Pod wzgledem administracyjnym
jezioro potozone jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Dane morfometryczne i zlewniowe:

— Powierzchnia 158,91 ha

—  Glebokos¢ maks. 2,4m

—  Glebokos¢ srednia 1,2m

— Objetosc 1762,9tys. m3
~ Powierzchnia zlewni catkowite;j 125,5km?

— Typ abiotyczny 3b
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Ocena hydrologiczna

Gaudy jest plytkim jeziorem przeplywowym. Jest to zbiornik morenowy, dtugi na 2,5km i szeroki na
lkm. Przez jezioro przeptywa Rzeka Liwa - wplywa na jego zachodnim brzegu, a wyplywa na
wschodnim. Ponadto wpada do niego kilka niewielkich ciekéw bez nazwy. Jezioro jest podpietrzone.
Brak jest udokumentowanych poboréw wody z jeziora.

Dno jeziora pokryte wielometrowa warstwa osadu dennego. Brzegi sa podmokle — torfowiska i
bagna. Linia brzegowa jest stabo rozwinieta, porosnieta roslinnoscia szuwarowa.

Ocena jakosSciowa — stan ekologiczny

Stan ekologiczny jeziora wg zat. 2 (Rozporzadzenie MS z 2008 r.)
Wartos¢ Klasa

Chlorofil-a (pg/l) 18,4 I
Wsk. okrzemkowy b.d. b.d.
ESMI b.d. b.d.
Przezroczystos$c (m) 0,9 -V
02 nad dnem [mg02/1] - -
Przewodnos$¢ w 20°C (uS/cm) 344 -1l
Azot ogdlny (mgN/I) 3,01 -V
Fosfor ogdlny (mgP/l) 0,42 -V

stan jeziora dobry

- podatnos¢ na degradacije

Ocena jeziora - podatnosc na degradacje wg. SOJJ
Gt. srednia (m) 1,2 non
Vijez./L (tys.m3/m) 0,29 non
Stratyfikacja wod (%) 0 non
P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,87 non
Wymiana wody (%) 1000 1
Wsp. Schindlera (m2/m3) 71,2 non
Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasow |
Srednia 3,42
Poza kategorig — Jezioro ekstremalnie podatne na degradacje

Ocene stanu dla jeziora Gaudy przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych z 2003
roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydujacym parametrem byl tutaj chlorofil ,a”, jako
jedyny badany parametr biologiczny. Wartosci parametréw fizyko-chemicznych byly niewiele
ponizej granic dopuszczalnych dla stanu dobrego.

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategoria — jako jezioro ekstremalnie podatne na
degradacje. WartoSci wszystkich ocenianych parametrow, za wyjatkiem zagospodarowania zlewni,
osiagaja wartosci poza kategoriq. W zagospodarowaniu zlewni przewazaja lasy i tereny podmokle,
co ma pozytywny wplyw na stan jeziora.

Zdecydowana wiekszos¢ zlewni catkowitej jeziora zajmuja lasy — ok. 79%. Udzial gruntéw ornych z
zabudowsa rozproszona wynosi jedynie 13%. Grunty orne sa odpowiedzialne za poréwnywalna iloS¢
ladunku azotu co lasy — troche powyzej 40%. Natomiast produkowany w zlewni tadunek fosforu
pochodzi w wiekszosci z laséw- jest to 60%, podczas gdy z gruntéw ornych 29%. W 100m strefie
bezposrednio przyleglej do jeziora przewazaja obszary glownie zajete przez rolnictwo z duzym
udzialem roslinnosci naturalnej - 60%. Do jeziora nie sa bezpoSrednio wprowadzane
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zanieczyszczenia ze zrodel punktowych. Brak jest tez istotnych zrzutow Sciekéow w zlewni catkowitej
jeziora.

Ocena koncowa.

Jezioro w stanie dobrym, jednak bardzo podatne na degradacje. Pozytywnym aspektem sa
ograniczone mozliwosci uruchamiania !adunku obszarowego w zlewni i brak mozliwosci
dostarczania go do jeziora. Zagospodarowanie zlewni nie stanowi znaczacego zagrozenia dla stanu
jeziora.

Okreslenie dzialan naprawczych dla poprawy stanu — glownie dzialania rekultywacyjne.
Nie ma koniecznosci prowadzenia dziatan rekultywacyjnych.

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunkow do korzystania z wod.
Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora:

1) Zachowanie obecnej struktury uzytkowania terenu w zlewni, w szczegélnosci zakaz wycinki
drzew w strefie buforowe;.

2) Zalozenie pasa zadrzewien lub zakrzaczen o szerokoSci ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej
gdzie pola uprawne dochodza do brzegéw jeziora/zbiornika.

3) Obowiazkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach uzytkowanych
rolniczo w zlewni bezposredniej jeziora, w szczeg6lnosci:

a) Zakaz stosowania nawozenia gnojowica terenéw w obrebie zlewni jeziora.

b) Zakaz lokalizowania nowych zakladow, czy gospodarstw bezsciotkowego chowu lub hodowli
zwierzat w zlewni jeziora/zbiornika.

c) Obornik nalezy stosowac¢ wczesng wiosna. Dopuszczalne jest wywozenie obornika na pola pézna
jesieniag pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.

d) Nawozy mineralne azotowe nalezy stosowa¢ bezposrednio przed maksymalnym
zapotrzebowaniem roslin na skladniki pokarmowe.

Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.
Nie dotyczy.

Inne informacie.
Na jeziorze Gaudy znajduje sie rezerwat przyrody. Jest miejscem legu i bytowania ptactwa wodnego
i blotnego, a takze miejscem wystepowania interesujacych zespoloéw roslinnosci torfowiskowe;j.

Jezioro BURGALE (Bronowskie)

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, regionie wodnym Dolnej Wisty, zlewni
bilansowej Zalew Wislany (GD12), w obszarze RZGW Gdansk. Pod wzgledem administracyjnym
jezioro polozone jest w wojewodztwie pomorskim oraz

warminsko-mazurskim.

Dane morfometryczne i zlewniowe:

— Powierzchnia 75,34 ha

—  Glebokos¢ maks. 7,4 m

—  Glebokosc¢ srednia 4,6 m

— Objetosc¢ 3,645 mln m3
— Powierzchnia zlewni catkowite;j 12,34 km?3

— Typ abiotyczny 3b

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTyN |

Ocena hydrologiczna

Jest to plytki, polimiktyczny zbiornik rynnowy, o ksztalcie wydluzonym z kierunku péinocno-
wschodniego na potudniowo-zachodni, potozony w zlewni rzeki Liwy. W czesci Srodkowej jest on w
znacznym stopniu zwezony i tu znajduje sie maksymalna glebokosé. Jest to zbiornik przeplywowy,
o stabym przeptywie wod. Roczna wymiana wody wynosi 35%.

Doptyw i odptyw z jeziora stanowi ,Dopltyw z Jez. Burgale”, ktory zasila rzeke Liwe. Poziom wod
zbiornika jest stabilny, uwarunkowany zmianami pogody. Nie ma zadnych budowli
hydrotechnicznych pietrzacych wode. Nie sg prowadzone pobory wod podziemnych, ktéore maja
wplyw na poziom jego wod.

Ocena jakosciowa

Jezioro jest bardzo podatne na degradacje (III kategoria wg SOJJ). Przyczyna sa cechy
morfometryczne jego misy. Stan ekologiczny wod jeziora byt dobry. Charakteryzuja sie one niska
koncentracja chlorofilu ,a”, dobra przezroczystoscia, i bardzo stabym natlenieniem w okresie
letnim. Stezenie biogenéw nie przekracza granicy stanu dobrego.

Ocena zlewniowa

Zlewnia jeziora jest terenem pofaldowanym o deniwelacjach przekraczajacych 20 m. Jest to obszar
rolniczy z niewielkim udzialem terenéw zalesionych. Grunty orne stanowia 77% powierzchni zlewni
w granicach buforu 1000m. Sa one glownym zrodlem miogenow spltywajacych do woéd zbiornika
(69% N i 70% P). Intensywnie uprawiane grunty orne znajduja sie na zachodnim brzegu w pasie
100 m od linii wody, a miejscami z nia granicza (brzeg jeziora jest tylko czesciowo otoczony
roslinnym buforem ochronnym). Tereny lesne zajmuja wschodnia czesS¢ zlewni. W najblizszym

otoczeniu jeziora nie ma terenéw zabudowanych (najblizsze powyzej 1000m). Jezioro jest nie jest
zagospodarowane turystycznie. Uzytkowane sa jedynie kapieliska i plaze, ktore sa rozproszone i
zajmuja 0,5% linii brzegowe;j.

W poblizu jeziora nie ma zadnych obiektéow stanowiacych zagrozenie dla jakosci jego wod (fermy,
skltadowiska odpadéw, wysypiska $mieci). Do zbiornika nie sa tez odprowadzane zadne Scieki. Jego
brzegi nie sg przeksztalcone. Przybrzezny pas wody zajmuje roslinnoS¢ wynurzona, wystepuje
umiarkowanie obfita roslinnoS¢ podwodna. Wschodni brzeg jeziora graniczy z Obszarem
Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. W miejscowym planie zagospodarowania dla gminy zostaty
okreslone zasady zabudowy terenow potozonych nad jeziorem. Ustalono, ze odleglos¢ zabudowy
stalej od brzegu nie moze by¢ mniejsza niz 200m.

Ocena koncowa

Jezioro z przyczyn naturalnych jest bardzo podatne na degradacje. Stan ekologiczny wod jeziora byt
dobry. Jego zlewnia jest terenem rolniczym z niewielkim udziatem lasow (wschodni brzeg). Grunty
orne sg zrodtem 70% azotu i fosforu splywajacych do wod zbiornika. Intensywnie uprawiane grunty
orne zajmuja zachodni brzeg, miejscami pola graniczg z linia wody. W najblizszym otoczeniu
akwenu nie ma terenow zabudowanych.

Zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla gminy, w ktéorym sprecyzowano zasady
zabudowy brzegu jeziora.

Okreslenie dzialan szczegdlnych dla utrzymania stanu dobrego

1) obowigazkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach uzytkowanych
rolniczo w zlewni bezposredniej jeziora, w zakresie nawozenia i przechowywania nawozow,

2) utrzymanie lub zalozenie pasa zadrzewien lub zakrzaczen o szerokosci ok. 15 m na odcinkach

linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodza do brzegéw jeziora.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |

Jezioro SUSKIE

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, regionie wodnym Dolnej Wisty, zlewni
bilansowej Zalewu Wislanego (GD12), w obszarze RZGW Gdansk. Pod wzgledem administracyjnym
jezioro polozone jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Dane morfometryczne i zlewniowe:

Powierzchnia 56,22 ha

Glebokos¢ maks. 5,3m
Glebokos¢ Srednia 2,4m

Objetos¢ 1491,4tys. m3
Powierzchnia zlewni catkowitej 6,65km?2

Typ abiotyczny 3b

Ocena hydrologiczna

Jezioro Suskie jest plytkim jeziorem bezodplywowym. Jest to zbiornik o ksztalcie wydtuzonym z
poludnia na péinoc, dtugi ponad 2 km i szeroki mniej niz pét kilometra. Wymiana wody w roku jest
niewielka i wynosi 60%. Brak jest udokumentowanych poboréw wody z jeziora.

Ocena jakosciowa

Ocene stanu dla jeziora Suskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych z 2004
roku. Stan jeziora oceniono jako ponizej dobrego. Decydujacym parametrem byt tutaj chlorofil ,a”,
jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartosci parametréw fizykochemicznych byly jednak
rowniez ponizej granic dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjatkiem przewodnosci oraz fosforu
ogoélnego.

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategoria — jako jezioro ekstremalnie podatne na
degradacje. Wartosci wiekszosci ocenianych parametréw osiagaja wartosSci poza kategoria. W
granicach II kategorii mieszcza sie jedynie wymiana wody oraz wspétczynnik Schindlera.

Ocena zlewniowa

Ponad polowe powierzchni zlewni catkowitej jeziora zajmuja grunty orne z zabudowg rozproszong —
ok. 52%. Udzial laséw wynosi 26%, za$ lak i pastwisk — niecale 9%. Grunty orne sa odpowiedzialne
za wiekszo§¢ tadunku miogenoéw pochodzacych ze zrédel przestrzennych. Jednak w skali calego
ladunku produkowanego w zlewni jest to jedynie 27% azotu oraz 9% fosforu. Wiekszos¢ tadunku
produkowanego zlewni pochodzi z oczyszczalni dla miasta Susz — 63% azotu oraz 87% fosforu.

W 100m strefie bezposrednio przyleglej do jeziora zagospodarowanie zlewni jest nawet mniej
korzystne — jedynie 20% to lasy, zaS reszta — grunty orne z zabudowa luzna. Bezposrednio nad
jeziorem, w jego polnocno-zachodniej czesci, lezy miasto Susz, w calosci skanalizowane. Do jeziora
nie sa bezposrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze zrodel punktowych.

Ocena koncowa.

Jezioro w stanie ponizej dobrego, ekstremalnie podatne na degradacje. Zagospodarowanie zlewni
jest czynnikiem zdecydowanie negatywnie oddzialujacym na stan jeziora. Obecno$é¢ zabudowy
miejskiej, a takze oczyszczalni Sciekéw w bezposrednie bliskoSci jeziora jest presja niemozliwag do
catkowitego wyeliminowania. Réwniez duzy udziat gruntow ornych stanowi zagrozenie dla jeziora.

3.6.3 wody powierzchniowe - rzeki

Przez potnocny skrawek Gminy (okolice wsi Bornice) przebiega dziat wodny I
rzedu oddzielajacy dorzecze Wisty od dorzecza rzeki Elblag. Dzial wodny II rzedu,
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oddzielajacy dorzecze Liwy od dorzecza rzeki Osy przebiega w sasiedztwie
miejscowosci Grabowiec, Brusiny Male, Brusiny, Fabiany, Krzywiec, Zakowice.
Zlewnia rzeki Liwy zajmuje 75% obszaru gminy, zlewnia rzeki Osy - 22 % i zlewnia
rzeki Dzierzgon -3%.

Koryto rzeki Liwy znajduje si¢ po stronie zachodniej i poludniowo zachodniej
w odleglosci ok. 1,66km.

Rzeka LIWA

Liwa jest niewielka pomorska rzeka plynaca w poludniowo-zachodniej czesci wojewodztwa
warminsko — mazurskiego i potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa pomorskiego. Jej zrodia
znajduja sie na Pojezierzu Itawskim w poblizu miejscowosci Piotrkowo. W tych samych okolicach
swoje zrodla ma rzeka Osa. Jako drugie ramie Liwy az od jeziora Gaudy uwazany jest ciek, ktory
jeszcze po wojnie mial polaczenie z jeziorem Plaskim, znajdujacym sie w zespole Jezioraka. Ujscie
Liwy znajduje sie w poblizu Biatej Géry, gdzie wptywa ona do Nogatu.

Dhugos¢ rzeki wynosi 118 km, zlewnia 934 km?2 , Sredni przeplyw przy ujsSciu 2,5 m3/s, Srednie
spadki od 0,7% w gornym biegu do 0,15% w dolnym.

Charakter rzeki i jej doliny zmienia sie radykalnie zaleznie od terenu, po jakim rzeka plynie,
wyraznie dzielac ja, na cztery odmienne odcinki. Na poczatku rzeka zmierza w kierunku péinocno-
zachodnim, odprowadzajac wode z kilku jezior potozonych wsréd laséw, z ktorych najwieksze jest
Jezioro Januszewskie. Za Gostyczynem zmienia kierunek na zachodni, gubiac swéj nurt w
trzesawiskach i rozleglych obszarach gestych szuwaréw. Nieco dalej przeplywa przez zarastajace
jezioro Gaudy. Na tym odcinku ptynie przez tereny leSne stanowiace siedlisko boru mieszanego lub
wilgotnego. Nurt rzeki na tym odcinku jest niewielki o matym spadku i dlatego koryto Liwy nie ma
tu wyraznie wyksztalconej doliny, przypominajg swym charakterem row melioracyjny. Dorzecze
rzeki Liwy od zrédla do wsi Kamieniec jest czescia Parku Krajobrazowego Pojezierza Ilawskiego.
Jeziora: Badze, Januszewskie, Kawki, Czerwica i Piotrkowskie, lezace w granicach parku, stanowia
system jezior nalezacych do dorzecza Liwy. Tereny bagienne i stale podmokte uzytki zielone
powstajace w miejscu zaro$nietych zbiornikéw wodnych, sa elementem krajobrazu Pojezierza
Itawskiego.

Od wsi Kamieniec Liwa plynie w pofalowanym, czeSciowo zalesionym terenie a nastepnie przez
tereny stale podmoktych tgk (w rejonie wsi Bronowo) i wpada do Bagna Bronowskiego. Na teren
tego bagna splywajg takze inne cieki wodne bedace dopltywami Liwy, jak Row Suski, Baloszycki czy
Karolewski. Bagno Bronowskie jest waznym, pod wzgledem hydrograficznym, miejscem w dorzeczu
rzeki Liwy i powinno zostac¢ objete szczegdlng opieka, z uwagi na pelniona funkcje zbiornika
retencyjnego, gruntowo-wodnego, waznego dla gospodarki rolnej okolic Bronowa, R6znowa, Susza,
Nipkowa. Funkcje te wspomagaja wody jeziora Burgale oraz kompleks lesny przylegajacy od
zachodu do bagna Bronowskiego. Dalej Liwa plynie jako dos¢ waska, uregulowana rzeczka do
Prabut, gdzie przeptywa przez jezioro Dzierzgon i Liwieniec.

Obok wsi Biata Gora uchodzi do Nogatu.

Obecnie rzeka przeptywa przez dwa powiaty a jej zlewnia znajduje sie na terenie trzech powiatow:
ilawskiego, kwidzynskiego oraz malborskiego. Zlewnia obejmuje swoim zasiegiem nastepujace
gminy: Itawa, Susz, Prabuty, Kwidzyn, Gardeja, Kwidzyn Miasto, Sadlinki, Ryjewo, Mikolajki
Pomorskie, Sztum.

Opisany uklad hydrograficzny najblizszych terenow przedstawiono na mapie

ponizej:
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3.6.4 lokalizacja w stosunku do JCW

Jednolita czes¢ wod (JCW) jest podstawowg jednostka gospodarki wodnej
(facznie z ochrona srodowiska). Jednolita czes¢ wod jest pojeciem obejmujacym
zarowno zbiorniki wod stojacych, jak i cieki, a takze przybrzezne fragmenty wod
morskich i wody podziemne.

Prawo wodne jednolite czesci wod dzieli na:

— jednolite czesci wod powierzchniowych — JCWP (wsréod nich wyodrebnic
mozna rowniez jednolite czesci wod przybrzeznych lub przejsciowych oraz
jednolite czesci wod sztucznych lub silnie zmienionych),

— jednolite czesci wod podziemnych — JCWPA.

Wody powierzchniowe

Jednolita czescig wod powierzchniowych jest oddzielny i znaczacy element
wod powierzchniowych: jezioro, naturalny staw, sztuczny zbiornik wodny, ciek, a
takze fragment morskich wod wewnetrznych, przejSciowych lub przybrzeznych. Ze
wzgledow techniczno-funkcjonalnych JCWP i ich zlewnie bywaja taczone w scalone
czesci wod powierzchniowych (SCWP). Agregacja taka obejmuje JCW o podobnych
warunkach i funkcjach, a takze z réoznych kategorii (np. jeziora i cieki, przy czym
JCWP z tak odmiennych kategorii, jak wody przybrzezne i wody rzeczne nie sa
taczone).

W ramach wod powierzchniowych moga wystepowac silnie zmienione oraz
sztuczne czesci wod. Silnie zmieniona czes¢ wod to jednolita czes¢ wod
powierzchniowych, ktorej charakter zostal w znacznym stopniu zmieniony w
wyniku dziatalnosci czlowieka. Natomiast sztuczna czeS¢ wod to jednolita czesc
wod powstala w wyniku dziatalnosci czlowieka. Nadrzednym celem Ramowej
Dyrektywy Wodnej jest osiagniecie dobrego stanu woéd do roku 2015. Wody
powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite czesci wod powinny do
tego czasu osiagna¢ dobry stan chemiczny oraz odpowiednio dobry stan
ekologiczny lub dobry potencjal ekologiczny, gdzie:

— stan ekologiczny okresla sie¢ dla naturalnych jednolitych czesci wod,

— potencjatl ekologiczny okresla sie dla sztucznych lub silnie zmienionych
jednolitych czesci wod.

W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele
srodowiskowe dla czesci wod zostaly oparte glownie na wartosciach granicznych
poszczegolnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz
wskaznikéow  chemicznych  Swiadczacych o stanie chemicznym  wody,
odpowiadajacych warunkom osiagniecia przez te wody co najmniej dobrego stanu
(dla czesci wod uznanych za naturalne) oraz dobrego lub powyzej dobrego
potencjalu (dla czesci wod uznanych za silnie zmienione, badz sztuczne).
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Kwestie definicji w zakresie klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego JCWP reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Wody podziemne

Zgodnie z definicja podana w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci
wod podziemnych obejmuja te wody podziemne, ktore wystepuja w warstwach
wodonosnych o porowatosci i przepuszczalnosci umozliwiajacych pobor znaczacy
w zaopatrzeniu ludnosci w wode lub przeplyw o natezeniu znaczacym dla
ksztaltowania pozadanego stanu wod powierzchniowych i ekosystemow ladowych.

Wydzielenie jednolitych czesci wod podziemnych i przeprowadzenie wstepne;j
oceny ich stanu zostato dokonane w 2004 r. przez Panstwowy Instytut Geologiczny
(wraz ze swoimi Oddzialami) w konsultacji z RZGW, GIOS i Biurem Gospodarki
Wodnej. Zgodnie z Ramowa Dyrektywa Wodng panstwa czlonkowskie UE
zobowigzane byly do zidentyfikowania JCWPd oraz do wstepnej oceny ich stanu w
ramach charakterystyki obszaru dorzecza dokonywanej dla potrzeb opracowania
pierwszego planu gospodarowania wodami w dorzeczach.

Dla obszaru dorzecza Wisty opracowano ,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly”, przyjety Uchwala Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011
r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549).

Zgodnie z definicja umieszczona w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW),
dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiagniety przez czes¢ wod
podziemnych, jezeli zarowno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako
co najmniej ,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace glowne cele
Srodowiskowe:

— zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,

— wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego
sie rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

3.6.4.1 lokalizacja w stosunku do JCWPd

Teren dzialki 71/7 obreb Roznowo, na ktorej czesci realizowane bedzie
opisywane przedsiewziecie polozony jest na obszarach nalezacych do jednostki
wodnej wod podziemnych (jednolita czes¢ wod podziemnych JCWPd) nr 32. Obszar
jednostki obejmuje zlewnie Liwy i Nogatu. Glowne poziomy wodonosne wystepuja
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w utworach miedzymorenowych. Tylko w zachodniej czesci obszaru stwierdzono
wody szczelinowe w osadach weglanowych kredy gorne;.

Nr JCWPd: 32

Powierzchnia: 1102,5 km?2
Region: Dolnej Wisly
Wojewodztwo:

Powiaty: malborski,

ilawski, grudzigdzki

Arkusze MhP w skali 1:50000:

Arkusze MhP w skali 1:200000: 7, 8,17, 18
Region hydrogeologiczny wg Atlasu
hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V - Pomorski

Glebokos¢ wystepowania wod stodkich ok.:
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Symbol calej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile:

Q1-2, (Pg - Cr)

pomorskie, kujawsko-pomorskie
sztumski,

kwidzynski,

93, 131-133, 169-172, 207-209

do ok. 200 m (lokalnie plycej)
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Opis symbolu:
W czwartorzedzie wystepuje jeden lub dwa poziomy nie bedace w kontakcie z lokalnie
potaczonym pietrem paleogensko-kredowym
— Q- wody porowe w utworach piaszczystych
— Pg - wody porowe w utworach piaszczystych
— Cr - wody szczelinowe w utworach weglanowych

Jednolita czes¢ wod podziemnych 32 wydzielono w obrebie regionu wodnego Dolnej Wisty.
Zajmuje ona obszar zlewni Liwy, Mlynkéwki Malborskiej (doptywy Nogatu) i bezposredniej zlewni
Nogatu. Powierzchnia JCWPd 32 wynosi 1102,5 km?2. Na wschodzie omawianej jednostki w
utworach miedzymorenowych znajduje sie fragment gléwnego zbiornika wod podziemnych nr 210 —
»-Zbiornik Itawski".Na obszarze JCWPd 32 rozpoznanie warunkoéw hydrogeologicznych siega
utworow kredy. Stwierdzono tu wystepowanie pieter wodonosnych: czwartorzedowego, paleogenu i
kredy.

W obrebie tych pieter wyrdzniono 5 poziomoéw wodonosnych o zasiegu regionalnym:

— poziom woéd gruntowych,

— poziom miedzymorenowy goérny,

— poziom miedzymorenowy dolny,

— poziom wodonosny w utworach paleogenu,
— poziom wodonosny w utworach kredy,

Sposréd wymienionych pozioméw, jedynie poziom miedzymorenowy goérny nie wykazuje
cigglosci rozprzestrzenienia na catym obszarze JCWPd 32.

W obrebie utworéw czwartorzedowych na pélnocy JCWPd 32 role gléwnego uzytkowego
poziomu wodonosnego (GUPW) spelnia poziom miedzymorenowy dolny. Na potudniu -
miedzymorenowy gorny (analizowany teren potozony jest w potudniowej czesci

JCWPd). Ponadto na wyréznienie zashluguje rejon krawedzi doliny Wislty o skomplikowanych
warunkach hydrogeologicznych, gdzie plytsze poziomy wodonosne sa silnie drenowane i traca na
uzytkowosci. Gléwne zrodlo zaopatrzenia w wode stanowig tu wody paleogenu i kredy, wystepujace
w oSrodku porowym i szczelinowym.

Poziom miedzymorenowy goérny wystepuje jedynie w potudniowej czesci
JCWPd 32. Tworza go utwory piaszczysto-zwirowe stadialu gérnego zlodowacenia
poétnocnopolskiego. W obrebie tego poziomu wydzielono GZWP nr 210 - ,Zbiornik
Nawski". Jest to poziom gléwnie jednowarstwowy. Jego glebokos$é zalezy od
morfologii terenu. Migzszosé glin zwatowych znajdujacych sie w nadktadzie
warstwy wodonos$nej wynost najczesciej od 20 do 40 m. Strop poziomu znajduje sie
na wysokosci okoto 60-80 m n.p.m., a jego miqzszos¢ wynosi Srednio od 15 do 30
m. Poziom ten prowadzi wody pod ciSnieniem subartezyjskim. Gorny
miedzymorenowy poziom wodonosny nalezy do lokalnego systemu krqzenia wéd i
drenowany jest przez wody powierzchniowe: Liwe, Postolinska Struge i rynny jezior.
Zmniejszajaca sie warto$é natezenia przeplywu wéd w doél strumienia wskazuje
rowniez na przesqczanie wod do gtebszych pozioméw wodonosnych i drenaz

wywotany przez doline Wisty.

Poziom miedzymorenowy dolny rozprzestrzenia sie na calym obszarze JCWPd 32. Zwiazany
jest z serigq osadéw wodnolodowcowych starszych zlodowacen poélnocnopolskich i utworéw
piaszczystych intereglacjalu eemskiego i na ogél ma uklad jednowarstwowy. Zasilany jest przez
infiltracje bezposrednia, przesaczanie wéd z gornego poziomu i doplyw woéd z glebi Pojezierza
Itawskiego, z kierunku poludniowo-wschodniego. Zwierciadlo wody ma na ogo6t charakter
subartezyjski i uktada sie na rzednych od 100 m n.p.m. do 10 m n.p.m., wykazujac spadek na
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zach6éd ku dolinie Wisty i polnoc ku Zulawom Wislanym. Jedynie przy krawedzi doliny Wisty
zwierciadlo wody przyjmuje charakter swobodny. Lokalng baze drenazu stanowi Liwa i jej doplywy,
jednak podstawowy strumien wod kierowany jest ku dolinie Wisly i Zulawom Wislanym. Strop
warstwy zalega na glebokosci od kilkunastu do ponad 100 m tj. na rzednych od 20 m n.p.m. do 20
m p.p.m. Poziom wodonosny najczesSciej chroniony jest przez glin zwalowych o miazszosci ponizej
50 in. Miazszos¢ warstwy wodonos$nej dolnego poziomu miedzymorenowego waha sie od kilku do
okoto 40 m.

Poziom palogensko-kredowy. Ciaglos¢ osadow paleogenu i kredy wynikajaca ze wspoélnego
cyklu sedymentacyjnego sprawia, ze wody wystepujace w tych utworach tworza w skali regionalnej,
wspolny paleogenisko - kredowy poziom wodonosny. Wystepuje on powszechnie na terenie catego
JCWPd 32. Rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych poziomu Pg-K jest ograniczone z uwagi na
powszechnos¢ i dostepnosé¢ woéd poziomoé6w miedzymorenowych. Z uwagi na wyksztalcenie
litologiczne osadéw paleogenu rozpoznano w nich wody o charakterze porowym, a lokalnie porowo -
szczelinowym, szczelinowym i szczelinowo-warstwowym. Stwierdzona glebokosé wystepowania
poziomu na obszarze JCWPd 32 wynosi od 100 do 210 m. Poziom buduja: gezy, margle, piaskowce
i piaski kredy gornej i paleogenu. Brak jest danych dotyczacych catkowitej miazszosci tego
poziomu.

OCENA STANU JCWPd

PUNKTY MONITORINGU ILOSCIOWEGO Malbork
PUNKTY MONITORINGU JAKOSCIOWEGO Malbork. Kwidzyn, Mikotajki Pomorskie, Susz
OCENA | STAN ILOSCIOWY [2005 1.] Dobry
STANU
WOD STAN ILOSCIOWY [2015 1.] Dobry
STAN JAKOSCIOWY Staby
OCENA RYZYKA NIESPELNIENIA CELOW Zagrozona
SRODOWISKOWYCH

PRZYCZYNA ZAGROZENIA NIEOSIAGNIECIA Stan jakosciowy (Fe, HCO3. NHy, TOC w IV i V klasie

CELOW stezen)
SRODOWISKOWYCH
ISTOTNE PROBLEMY Niedostateczna sanitacja obszaréw wiejskich i

rekreacyjnych

ODDZIAEYWANIE JCWPd NA WODY Brak
POWIERZCHNIOWE [stan ilosciowy]

ODDZIAEYWANIE JCWPd NA WODY Brak
POWIERZCHNIOWE [stan jakosciowy]

3.6.4.2 polozenie analizowanego terenu w stosunku do JCWP

Przynaleznos¢ analizowanego terenu, w tym dziatki nr 71/7 na ktorej
realizowane bedzie przedsiewziecia, do jednolitych czesci wod powierzchniowych:
JCWP rzek

— JCWP - Europejski kod JCWP — PLRW200019522371
— Nazwa JCWP - Liwa od Starej Liwy do doplywu z Jeziora Burgale
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— Scalone czesci wod powierzchniowych — DW 1902

— Region wodny — region wodny Dolnej Wisty

— Kod - 2000

— Obszar dorzecza — nazwa — obszar dorzecza Wisly

- RZGW - w Gdansku

— Status - silnie zmieniona czeS¢ wod

— Ocena stanu - zly

— Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych -zagrozona

— Derogacje (odstepstwa od osiagniecia celow sSrodowiskowych) 4(4)-1

— Uzasadnienie derogacji — przesuniecie terminu osiagniecia celu z
powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dlugosci procesu
inwestycyjnego

JCWP jezior
— brak

Jednolita czes¢ wod o nazwie ,Liwa od Starej Liwy do doplywu z jez. Burgale" obejmuje
powierzchnie 18,9 km2. Dlugos¢ ciekow w jcw wynosi 8,99 km. Rzeka nalezy do dorzecza Wisly w
regionie wodnym Dolnej Wisly. Jest to obszar o rzezbie falistej, zbudowany gléwnie z utworéw
gliniastych przemieszanych z piaszczystymi. Jcw nie jest odbiornikiem $ciekéw z punktowych
zrodet zanieczyszczenia.

Badania w zakresie monitoringu diagnostycznego zostaly przeprowadzone w ppk Liwa - Bronowo,
zlokalizowanym w poblizu granicy z wojewodztwem pomorskim.

Klasyfikacja potencjalu ekologicznego

Elementy biologiczne

Klasyfikacje elementow biologicznych przeprowadzono na podstawie makrofitéw. Wartosc
Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR) - 35,8 wskazuje na III klase. Ponadto pobrano prébke i
przeprowadzono badania fitobentosu. Ze wzgledu na brak wymaganej do oceny ilosci pokryw,
odstapiono od klasyfikacji tego elementu.

Elementy fizykochemiczne

Na podstawie analizowanych wskaznikéw fizykochemicznych wody jew ,Liwa od Starej Liwy do
doptywu z jez. Burgale" oceniono jako niespelniajace kryteriéw potencjalu dobrego o czym
zadecydowaly, przekraczajace dopuszczalne normy wskazniki: ChZT-Mn, OWO, ChZT-Cr, azot
Kjeldahla oraz fosforany.

Z grupy 3.6 - substancji szczegé6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne 1 niesyntetyczne) - $rednioroczna wartos¢é stezenia aldehydu

mrowkowego nieznacznie przekroczyla wartos¢ graniczna dopuszczalng dla klasy II.

Elementy hydromorfologiczne

Jest to jew silnie zmieniona (zabudowa poprzeczna - 1 ruina zastawki do nawodnien - [ klasa).

Klasyfikacja stanu chemicznego

Analiza wynikéw badan substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczajacych
(grupa 4.1-4.2) wykazatla, ze zaden z monitorowanych wskaznikéw nie przekroczyt srodowiskowych
norm jakosci.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYyN |BEZZD

Klasyfikacja jednolitej czesci wod
Stan jednolitej czesci wod ,Liwa od Starej Liwy do doplywu zjez. Burgale" okreslono jako zty.

3.6.4.3 cele Srodowiskowe dla w/w JCW wyznaczone aktualnym prawem

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd i
powierzchniowych JCW zostaly wyznaczone Ustawa zasadniczg Prawo Wodne i
Ustawg z dn. 5.01.2011 o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektoérych innych
ustaw (Dz.U. nr 32/2011 poz. 159). Art. 1 ust. 16 wprowadzono artykuly
okreslajace cele srodowiskowe dla w/w JCW.

Cele srodowiskowe okresla sie dla:

1) jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione;

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych;

3) jednolitych czesci wod podziemnych;

4) obszaroéw chronionych,

Celem Srodowiskowym dla jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione
jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czeSci wod
powierzchniowych, tak aby osiagnac¢ dobry stan tych wod.

Celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci
wod powierzchniowych
jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiagnac dobry
potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod powierzchniowych.

W/w cele osiagane sa przez dzialania polegajace na stopniowej redukcji
zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegoOlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego oraz zaniechaniu lub stopniowym
eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji priorytetowych oraz
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Celem Srodowiskowym dla jednolitych czeSci wéd podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagnac ich dobry stan.

Celem Srodowiskowym dla obszaréw chronionych:
jest osiagniecie norm i celow wynikajacych z przepisow szczegolnych na podstawie
ktorych te obszary zostaly utworzone (w dalszej czesci opracowania), o ile nie
zawieraja one w tym zakresie odmiennych postanowien.
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Podsumowujac obowiazek dotrzymania celow srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych w
kontekscie zarowno charakteru i zakresu prowadzonej dziatalnosci, jej lokalizacji
oraz warunkow hydrogeologicznych na terenie prowadzonej dziatalnosci, nalezy
uznac, iz w kontekscie opisanego stanu ekologicznego, przyszta dzialalnosc¢ nie
spowoduje dodatkowego =zagrozenia nieosiagniecia celow Srodowiskowych
wyznaczonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
".Prowadzona dzialalnoS¢ na etapie budowy i pozniejszej eksploatacji, nie
pozostanie w konflikcie z obowiazkami wynikajacymi z ustawy zasadniczej Prawo
wodne ze zmianami wprowadzonymi Art. 1 ust. 16 Ustawy z dn. 5.01.2011 o
zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 32/2011
poz. 159).

Zgodnie z zalozeniami wyzej cytowanego planu, celem Srodowiskowym dla
silnie zmienionych czesci wod jest osiagniecie co najmniej dobrego potencjalu
ekologicznego.

W opisywanym przypadku bedzie si¢ to wiazalo z odcieciem wystepujacych
wod podziemnych i powierzchniowych od doplywu potencjalnych zanieczyszczen,
ktore na analizowanych terenach pochodza w zdecydowanej wiekszosci ze zrodet
rolniczych (sptywu biogenéw 2z okolicznych terenéw rolnych). Prawidlowa
gospodarka nawozowa prowadzona, tak jak w analizowanym przypadku, zgodnie z
zasadami dobrych praktyk rolniczych nie spowoduje zaklécen w procesie osiagania
dobrego stanu ekologicznego JCWP na ktorych jest polozone pod warunkiem
stosowania Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach uzytkowanych
rolniczo, a w szczegolnosci:

— Wylaczeniu z nawozenia gnojowica terenow objetych zlewnia catkowita
JCWP.

— Stosowanie nawozenia nawozami naturalnymi w dawkach nie
przekraczajacych tacznie w ciagu roku 170 kg N/ha uzytkow rolnych.

— Stosowanie nawozenia bezposrednio przed maksymalnym
zapotrzebowaniem roslin na sktadniki pokarmowe.

— Przestrzeganie terminoéw nawozenia

Realizacja planowanego przedsiewziecia tj. budowy nowych chlewni 2z
catkowicie zarusztowana powierzchnia hodowlana i rolniczym wykorzystaniem
powstajacej gnojowicy, przy zastosowaniu, Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na
obszarach uzytkowanych rolniczo, poza obszarami ochronnymi dla w/w wod
powierzchniowych oraz takze poza ich strefami buforowymi, nie wigze si¢ z
ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych zawartych w Planie jw. w zwiazku z
czym brak jest przestanek, o ktorych mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235).
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3.6.5 obszary chronione

Teren gminy jest terenem o charakterze morenowym bez wiekszych
spadkow. Najwieksza kulminacje - 125,5 m n.p.m. stanowi wzniesienie polozone
350 m od zachodniej granicy gminy w poblizu wsi Jawty Wielkie. Najnizej
polozonym terenem jest brzeg jeziora (bez nazwy), lezacego w poblizu zachodniej
granicy gminy i doliny Liwy na wysokosci 89,1 m n.p.m. Najwieckszym obszarem
lezacym ponizej 90 m n.p.m. jest Polder Bronowski potozony na zachod od wsi
Dabrowka (po stronie poélnocnej od terenu planowanego przedsiewziecia, za
korytem rzeki Liwy w odleglosci ok. 1,53km), a najwiekszym lezacym powyzej 115
m n.p.m. jest obszar lesSny potozony na wschod od jeziora Kawki.

Pod wzgledem geobotanicznym obszar gminy Susz nalezy do Dzialu
Baltyckiego, Pododdzialu Pasa Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich,
Krainy Pojezierza Pomorskiego i Okregu Ilawskiego. Glownym skladnikiem szaty
roslinnej sa zbiorowiska lesne, mniejszy jest udzial roslinnosci wodnej, bagienno -
torfowiskowej i lakowe;.

W zespotach roslinnosci jezior wystepuje trzcina pospolita, oczeret jeziorny,
patka waskolistna i szerokolistna, a takze moczarka kanadyjska (Gaudy,
Januszewskie, Czerwica). Zagrozeniem dla szaty roslinnej sg zarowno naturalne
procesy sukcesji, jak i roznorodna dzialalnos¢ czlowieka. Mozna tu wymienic
negatywny wplyw zanieczyszczenia wody i powietrza na szate roslinna. Powaznym
zagrozeniem jest rekreacyjna presja, ukierunkowana na najcenniejsze ostoje
przyrody (brzegi jezior, Srodlesne polany, obrzeza lasow).

Obszar gminy i miasta zaliczany jest z zoogeograficznego punktu do krainy
potudniowo - battyckiej. Na terenie tym wystepuje wiele gatunkow ssakow, miejsc
legowych duzej grupy chronionych ptakoéw czy miejsc gniazdowania wyjatkowo
rzadkich ptakow: orta bielika, orla krzykliwego, rybolowa, a takze orlika
grubodziobego, bociana czarnego i puchacza. Odnaleziono w lasach gminy kilka
gniazd myszolowa zwyczajnego.

Znaczny obszar gminy jest objety roznymi formami ochrony przyrody. Sa to:
parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody
czy tereny objete Europejska Siecia Ekologiczng Natura 2000.

Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do obszaréow chronionych
przyrodniczo jest stosunkowo korzystna. Tereny o szczegdlnie cennych elementach
flory i fauny znajduja si¢ w znacznych odleglosciach, zabezpieczajacych je od
jakiegokolwiek bezposredniego, niekorzystnego, wplywu ze strony planowanych
instalacji.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe przysziych chlewni oraz w ich
najblizszym sasiedztwie, nie ma leSnych kompleksow promocyjnych, parkow
narodowych, obszarow ochrony uzdrowiskowej i terenow na ktorych znajduja sie
pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego. Tym samym najblizsze
tereny naleza do obszarow zwyklych, w rozumieniu zapisOw z rozporzadzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartosci odniesienia
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010 poz 87).

Przedmiotowy teren nie jest objety formami ochrony przyrody w mysl ustawy
z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/2004r. ze zm., tekst jednolity
Dz.U. Nr 151/2009 poz. 1220 ze zm.) oraz nie znajduje sie obszarach Natura 2000
wymienionych w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 21
lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz.U. Nr
229/2004 poz. 2313).

Teren nie posiada walorow krajobrazowych ani chronionej roslinnosci, nie
kwalifikuje sie do obszarow ochrony krajobrazu — zg. z ustaleniami Rozporzadzen
Wojewody Warminsko-Mazurskiego w tym zakresie.

Na analizowanym obszarze i w najblizszym sasiedztwie przedsiewziecia nie
wystepuja formy wielkoobszarowej ochrony przyrody, obejmujace obszary o
najwiekszej randze przyrodniczej o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym (parki
narodowe).

Formy ochrony srodowiska wystepujace na najblizszych terenach:

1. Parki narodowe — nie wystepuja
2. Rezerwaty przyrody:
— Jezioro Gaudy po stronie pélnocno wschodniej w odlegtosci ok. 3,74km od
miejsca planowanego przedsiewziecia
Na terenie gminy rozwaza sie¢ mozliwosS¢ utworzenia dwoch rezerwatow przyrody
obejmujacych:
— Rezerwat Bagno Karolewskie; cel ustanowienia: zachowanie terenow
legowych ptactwa wodno-btotnego, w tym zespolow roslinnosci torfowiskowe;j
i gytiowiska, a takze ze wzgledu na istotna role w funkcjonowaniu
hydrologicznym
— Rezerwat Laki Bronowskie; cel ustanowienia: zachowanie terenow legowych
ptactwa wodno-blotnego, w tym wilgotnych lak o wysokim stopniu
naturalnosci powstatych w wyniku sukcesji wtornej, a takze ze wzgledu na
istotna role w funkcjonowaniu hydrologicznym
Sa to obszary zlokalizowane po stronie polnocnej i potudniowo zachodniej w
odlegltosci odpowiednio 1,52 i1 1,76km
3. Parki krajobrazowe:
— Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego po stronie poélnocno wschodniej w
odleglosci ok. 3,09km
4. Obszary Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony siedlisk
— Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 280051, Aleje Pojezierza Itawskiego —
najblizsze tereny po stronie poltudniowo zachodniej w odleglosci ok. 1,25km i
po stronie wschodniej w odleglosci ok. 0,87km
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— Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 280053, Ostoja [tawska po stronie
poinocno wschodniej i wschodniej w odleglosci 2,92km
Obszary Natura 2000 - obszary ptasie
— Obszar specjalnej ochrony ptakow PLB 280005 Lasy Itawskie — po stronie
poinocno wschodniej w odlegtosci 3,09km
5. Obszary Chronionego Krajobrazu
— OChK Rzeki Liwy po stronie polnocnej na wysokosci wsi Dabrowka i po
stronie zachodniej w odleglosci ok. 1,12km w rejonie wsi Bronowo
— OChK Pojezierza Itawskiego czeS¢ A i B po stronie polnocno wschodniej i
wschodniej w odlegltosci ok. 1,43km na wysokosci zabudowy wsi R6znowo
6. Pomniki przyrody - na terenie przedmiotowej inwestycji i w najblizszym
sgsiedztwie nie wystepuja pomniki przyrody
7. Uzytki ekologiczne — sa to pozostalosci ekosystemow, ktore maja znaczenie dla
zachowania unikatowych zasobow genowych i typow srodowisk. Do nich zaliczyc
mozemy naturalne zbiorniki wodne: oczka, bagienka , kepy drzew i krzewow,
torfowiska, platy nie uzytkowanej roslinnosci, starorzecza, wydmy. Obszary tego
typu nie wystepuja na terenie przedmiotowej inwestycji, ani w najblizszym
sasiedztwie.
8. Zespoly przyrodniczo krajobrazowe -zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
wyznacza sie w celu ochrony wyjatkowo cennych fragmentow krajobrazu dla
zachowania ich wartosci estetycznych. Obszary tego typu nie wystepuja na terenie
przedmiotowej inwestycji, ani w najblizszym sasiedztwie
9. Stanowiska dokumentacyjne —obszary tego typu nie wystepuja na terenie
przedmiotowej inwestycji, ani w najblizszym sasiedztwie.
10. Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat lub grzybow — w ramach i na zasadach
obowiazujacych na w/w obszarach chronionych.

Aleje Pojezierza Itawskiego - Kod obszaru: PLH280051

— Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa)

— Obszar biogeograficzny: kontynentalny

— Powierzchnia: 377,2 ha

Obszar "Aleje Pojezierza Itawskiego" obejmuje sie¢ alei przydroznych i zadrzewien (w tym parkow
wiejskich) w krajobrazie rolniczym Srodkowej czeSci Pojezierza Ilawskiego, obejmujaca - w Swietle
obecnej wiedzy - jedno z wiekszych skupisk drzewa zasiedlonych przez pachnice debowa
Osmoderma eremita w skali Polski. W sklad obszaru "Aleje Pojezierza Ilawskiego" wchodza liczne
otoczone alejami odcinki drég gruntowych, w szczegédlnosSci sa to drogi laczace dawne majatki
ziemskie w okolicach Kamienca, Szymbarku i Gardzienia. Ponadto, cigglos¢ srodowisk pachnicy
jest zapewniona dzieki wlaczeniu alei w pasach drogowych droég.

Aleje te wystepuja zaréwno przy gruntowych drogach srédpolnych, jak i asfaltowych. NajczeSciej
wystepujacym gatunkiem drzewa w alejach jest lipa (w wiekszosci drobnolistna Tilia cordata),
stanowiaca ok. 52% wszystkich drzew. Znaczny jest takze udzial jesionu wyniostego Fraxinus
excelsior (ok. 11%), klonu zwyczajnego Acer platanoides (ok. 10%) i debu szypulkowego Quercus
robur (ok. 10%). Pozostale gatunki stanowia lacznie 17% drzew. WiekszoS¢ poboczy drog przy
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drogach gruntowych w ciagu sezonu wegetacyjnego nie jest koszona, co sprawia, ze w terenie
zdominowanym przez grunty orne stanowia one wazne refugium bezkregowcéw. Krzaczaste zarosla
wzdtuz drég stanowia wazne miejsca legowe dla ptakéw (gasiorek, jarzebatka). Jest to jedno z
wiekszych rozpoznanych stanowisk pachnicy debowej Osmoderma eremita w Polsce oraz innych
gatunkéow owadoéw zwiazanych z drzewami prochniejacymi i dziuplastymi. Aleje Pojezierza
Itawskiego oprocz waloréw przyrodniczych majg duze znaczenie jako godne zachowania Swiadectwo
historii.

Zagrozenia:

Najwazniejsze zagrozenia wystepujace na obszarze to wycinka drzew, w szczegélnosci w przypadku
modernizacji drég. Inne zagrozenia to intensyfikacja rolnictwa oraz zwiekszona presja turystyczna i
osadnicza.

Lasy Itawskie - Kod obszaru: PLB280005

— Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa
Ptasia)

— Obszar biogeograficzny: kontynentalny
— Powierzchnia: 25218,5 ha

Duzy kompleks lesny (60% powierzchni zajmuja drzewostany ponad 40-letnie), obejmujacy takze
tereny bagienne rozproszone po calym obszarze. Rzezba terenu zostala uksztaltowana w czasie
zlodowacenia battyckiego (morena czolowa, rynny polodowcowe i sandry). Wystepuje tu 31 jezior, o
zroznicowanej wielkosci (od 0,5 do 163 ha), reprezentujacych wszystkie typy troficzne. Niektére z
nich maja urozmaicona linie brzegowa i liczne wysepki, jak np. Jez. Jeziorak, najdtuzsze jezioro w
Polsce. Na terenie ostoi dominuja drzewostany bukowe i sosnowe. W bezodplywowych
zaglebieniach terenu, o wysokim poziomie wod gruntowych, rosna bory bagienne i lasy olszowe.
Obok lesnych, wodnych, bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk roslinnych wystepuja tu
roznorodne zbiorowiska segetalne.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 16. Wystepuje co najmniej 29 gatunkow ptakow z Zatacznika
I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar
zasiedla ryboléw (PCK) - co najmniej 2%-3% populacji krajowej, bielik (PCK) - co najmniej 2%
populacji krajowej, gagol - co najmniej 2% populacji krajowej oraz co najmniej 1% populacji
krajowej nastepujacych gatunkéw ptakéw: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), podgorzatka
(PCK), podrézniczek (PCK), trzmielojad; w stosunkowo wysokiej liczebnosci wystepuje bocian
czarny, orlik krzykliwy (PCK), zuraw, rybitwa czarna. Ostoja wazna dla ochrony dobrze
zachowanych siedlisk buczyny (pomorskiej i kwasnej), zboczowych laséow klonowo-lipowych oraz
gradu subatlantyckiego. Liczne sa takze platy legow jesionowo-olszowych. Obszar wazny dla
ochrony bobra i wydry. Warto tez podkresli¢ bogata flore roslin naczyniowych (790 taksonéw) z
licznymi gatunkami rzadkimi i gingcymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie chronionymi (32).

Zagrozenia:
— Wycinka starodrzewi
— Melioracja terenéw podmoktych i bagiennych
— Niekontrolowana presja turystyczno-rekreacyjna (w tym osadnicza)

Ostoja Itawska - Kod obszaru: PLH280053

— Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa)

— Obszar biogeograficzny: kontynentalny

— Powierzchnia: 21029,4 ha
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Duzy kompleks lesny (60% powierzchni zajmuja drzewostany ponad 40-letnie), obejmujacy takze
tereny bagienne rozproszone po calym obszarze ostoi. Rzezba terenu zostala uksztaltowana w
czasie zlodowacenia battyckiego (morena czolowa, rynny polodowcowe, sandry). Wystepuje tu 31
jezior, o zréznicowanej wielkosci (od 0,5 do 163 ha), reprezentujacych wszystkie typy troficzne.
Niektére z nich maja urozmaicona linie brzegowa i liczne wysepki, jak np. jezioro Jeziorak,
najdtuzsze jezioro rynnowe w Polsce z najwieksza Srodladowa wyspa Wielka Zulawa. Na terenie
ostoi dominujg drzewostany bukowe i sosnowe. W bezodplywowych zaglebieniach terenu o
wysokim poziomie wod gruntowych, rosng bory bagienne i lasy olszowe. Obok lesnych, wodnych,
bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk roslinnych wystepuja tu réznorodne zbiorowiska segetalne.
Do ostoi zaliczono takze mate, lecz cenne torfowisko przejSciowe we wsi Mortag (lezace w granicach
wojewodztwa pomorskiego) ze wzgledu na stanowiska lipiennika Loesela i sierpowca btyszczacego
oraz duza populacje kruszczyka blotnego i kukutki szerokolistnej na tym terenie.

Ostoja waSna dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny (pomorskiej i kwasnej) na
kresowych stanowiskach swojego zasiegu, a takze dla gradéw subatlantyckich. Liczne sa tu takze
platy tegow jesionowo olszowych, boréw bagiennych oraz brzezin bagiennych. Ciekawostka jest
wystepowanie platow boru chrobotkowago na wyspie Czaplak, oraz zbiorowiska wierzby rokity
wystepujace na sasiadujacym potwyspie. Obszar wazny dla ochrony bobra i wydry. Istotne
populacje bezkregowcow w tym zalotki wiekszej i pachnicy debowej. Warto podkresli¢ bogata flore
roslin naczyniowych (790 taksonow) z licznymi gatunkami rzadkimi i ginacymi w skali Polski oraz
gatunkami prawnie chronionymi (32).

Zagrozenia:
— wycinanie starodrzewi,
— melioracje terenéw podmoktych i bagiennych,
— presja turystyczno-rekreacyjna i osadnicza,
— zalesianie gruntéw porolnych znajdujacych sie w sasiedztwie.

Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego

Rzezba tego terenu uksztaltowana zostata glownie w plejstocenie, a dokladniej w czasie ostatniego
zlodowacenia battyckiego, w fazie recesyjnej stadium pomorskiego. Dalsza ewolucja krajobrazu
nastapita po ustgpieniu ladolodu - w holocenie. Procesy rzezbotwoércze zachodza rowniez w czasach

wspolczesnych cztowiekowi. Krajobraz jest, wiec stosunkowo mlody, liczy zaledwie kilkanascie
tysiecy lat. W stadium pomorskim zlodowacenia baltyckiego ladolod z terenu Polski péinocno-
wschodniej wycofywat sie w kierunku péilnocno-zachodnim, dzielac sie jednoczeSnie na mniejsze
ptaty lodowe zwane lobami: wislanym i mazurskim. Z gléwnego lobu wislanego wyodrebnit sie lob
drugorzedny - maldycki. Wplynat on w znacznym stopniu na morfologie Pojezierza Itawskiego.

W granicach Parku znajduja sie dwa rozlegle obszary sandrowe, czyli rowniny akumulacyjne
zbudowane ze zwirow i piaskow. Zostaly one usypane przez rzeki proglacjalne wyplywajace u czota
lodowca. Pomiedzy Dzierzgoniem i Ilawa znajduje sie tzw. sandr ilawski, a pomiedzy Moragiem i
Ostroda - sandr ostrodzki. Wystepuja one, co najmniej na dwéch poziomach -100i 116 m n.p.m.
Sandr itawski nachylony jest z p6inocy ku potudniowi. CzeS¢ pdélnocna charakteryzuje sie bardziej
urozmaiconag rzezba niz potudniowa.

Pagorkowatos¢ tego terenu zwiazana jest z dluzszymi postojami ladolodu, gléwnie stadium
pomorskiego, poniewaz starsze formy w znacznym stopniu zostaly przeksztalcone. Slady stadium
poznanskiego wyraznie widoczne sa tylko w poludniowej czesci Parku. Moreny czolowe na terenie
Parku tworza kilka ciggoéw przebiegajacych z poludniowego- zachodu ku pélnocnemu- wschodowi.
Najwyrazniejsze waly wystepuja na poélnocny wschéd od Karpowa i w okolicach Starego
Dzierzgonia.

Waznym elementem krajobrazu PKPI sa wody powierzchniowe, a w szczegélnosSci jeziora.
Pierwotnie, po ustgpieniu ladolodu, jezior bylo znacznie wiecej, lecz w wyniku splycenia i
zarastania czesS¢ z nich zanikla. W Polsce na obszarze ostatniego zlodowacenia zniklo juz ok. 67%
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pierwotnej powierzchni jezior. Wspotczesnie na terenie samego Parku znajduje sie 31 akwenéw, a w
otulinie jest ich 12. Najwiekszym z nich jest jezioro Jeziorak liczace 3460 ha (w tym 240 ha wysp)
powierzchni, zajmujace szoste miejsce na liScie najwiekszych jezior, a jednoczesnie najdluzsze
(27,5km) jezioro w Polsce. Pieknie wkomponowane w krajobraz, czeSciowo otoczonymi lasami,
zajmuje cala wschodnia czes¢ Parku od Itawy na potudniu po okolice Zalewa na péinocy.

Do wiekszych jezior na terenie Parku mozna zaliczy¢: Plaskie (620, 4 ha), Rucewo Wielkie (218, 6
ha, Gaudy (152, 5 ha), Badze (149,9 ha), Januszewskie (104,5 ha), Rucewo Mate (103,6 ha), a w
otulinie: Ewingi (490,4 ha), Szymbarskie (165,2 ha), Silm (58,9 ha, Moltawa Wielka(45,2 ha).
Charakterystyczna cecha jezior Parku i otuliny jest ich stosunkowo mata glebokosé, a co za tym
idzie ich duza podatno$¢ na degradacje. Do najglebszych jezior Parku naleza najczesciej mate,
Srodlesne jeziorka jak: Urowiec (31, 8 m), Jasne (19,8 m), Witoszewskie (12,2 m) oraz w otulinie
jezioro Szymbarskie (25,1 m), Mottawa Mata (13, 7 m).

Istotnym skladnikiem Parku sa cieki wodne, wyksztalcone w postaci licznych rzek i strumieni. Do
najwazniejszych rzek nalezy Osa i Liwa, nalezace do dorzecza Wisty. Charakterystyczna cecha rzek
na tym obszarze sa wyrownane przeplywy w ciagu roku; nie notuje sie zarowno katastrofalnych
wezbran, jak i dlugotrwalych niskich stanéw. Do wyrownania przeplywow przyczynia sie przede
wszystkim bogactwo jezior, duza powierzchnia laséw oraz liczne zaglebienia pochodzenia
wytopiskowego. Tereny Parku obfituja réwniez w liczne strumyki, pojawiajace sie czesto okresowo,
zasilajace liczne zaglebienia bezodplywowe.

Teren Parku znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Lasy Itawskie” (kod
obszaru: PLB280005) wyznaczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313), na
podstawie Dyrektywy Ptasiej. Granice tego obszaru pokrywaja sie 2z granicami Parku
Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego.

Rezerwat Jezioro Gaudy
Rezerwat utworzono w 1957 roku celem zachowania miejsc legowych ptactwa wodno-blotnego oraz
zespolow roslinnosci torfowiskowej. Polozony jest na terenie NadleSnictwa Susz w okolicy wsi
Kamieniec.

Rezerwat obejmuje samo jezioro Gaudy (163,1 ha) oraz teren lasu i bagien w jego okolicy (lacznie
332,53 ha). Lasy olchowe otaczajace rezerwat sa ostoja i miejscem gniazdowania orla bielika,
rybotowa, orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, bociana czarnego, czapli, jastrzebi,
myszolowow, blotniakow i kan. Jesienia rozlegle bagna przylegajace do jeziora Gaudy, stanowig
jedno z najwiekszych w rejonie noclegowisk zurawi przygotowujacych sie do odlotu.

Niedostepnos¢ bagien i oczeretow daja rowniez miejsce schronienia losiom, jeleniom, sarnom i
dzikom.

Jezioro Gaudy jest typowym zbiornikiem morenowym. Jego linia brzegowa jest stosunkowo stabo
rozwinieta i w wiekszej czeSci porosnieta roslinnoscia szuwarowsa. Powierzchnia jeziora wynosi 152
ha, dlugos¢ 2,5 km, szerokoS¢ do 1 km, a Srednia glebokoS¢ 2m. Dno jeziora pokrywa
wielometrowa warstwa osadu. Na calym obszarze jeziora wystepuja ramienice, rogatek sztywny
(Ceratophyllum demersum), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) i rzgsa trojrowkowa (Lemna
trisulca). Torfowiska wokol jeziora mozna podzielié na trzy glowne typy: niskie - porosniete
szuwarem, niskie porosniete loza oraz niskie porosniete olchg czarna. Bogata i réznorodna
roslinnos¢ wodna i blotna stanowi doskonale Srodowisko dla zwierzat, a zwlaszcza dla ptakow.
Rezerwat i otaczajace go Lasy Ilawskie stanowia ostoje ptakéw o znaczeniu europejskim.

Obszary Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu: Rzeki Liwy i Pojezierza Itawskiego A i B.

Wszystkie Obszary Chronionego Krajobrazu zostaly utworzone dla:
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— utrzymania ciaglosci i trwalosci ekosysteméw lesnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego
uzytkowania;

— wspierania procesow sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o skladzie i strukturze odpowiadajacej siedlisku; tam gdzie nie sa mozliwe
odnowienia naturalne — stosowanie do odnowienn gatunkéw miejscowego pochodzenia przy
ograniczaniu gatunkéw obcych rodzimej florze czy tez modyfikowanych genetycznie;

— zwiekszania udzialu gatunkéw domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie ukladéw
ekotonowych z tych gatunkow;

— pozostawiania drzew o charakterze pomnikowym, przestojow, drzew dziuplastych oraz
czesci drzew obumartych az do catkowitego ich rozkladu;

— zwiekszania istniejacego stopnia pokrycia terenéw drzewostanami, w szczegélnosci na
terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to
mozliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych komplekséw lesnych o racjonalnej granicy polno-
lesnej; tworzenie i utrzymywanie leSnych Kkorytarzy ekologicznych ze szczegélnym
uwzglednieniem mozliwosci migracji duzych ssakow;

— utrzymywania, a w razie potrzeby podwyzszanie poziomu woéd gruntowych, w szczegélnosci
na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i legach; budowa
zbiornikéw matlej retencji, jako zbiornikéw wielofunkcyjnych, w szczego6lnosci
podwyzszajacych réznorodnosé biologiczna w lasach;

— zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejacych S§rédlesnych
ciekéw, mokradel, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celéw produkcji roslinnej lub
sukcesji;

— zwalczania szkodnikéw owadzich i patogenow grzybowych, a takze ograniczanie szkod
lowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie
metod chemicznego zwalczania dopuszcza sie tylko przy braku innych alternatywnych
metod,;

— stopniowe usuwanie gatunkoéw obcego pochodzenia, chyba, Ze zaleca sie ich stosowanie w
ramach przyjetych zasad hodowli lasu;

— ochrony stanowisk chronionych gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybow; w przypadkach
stwierdzenia obiektow i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i
chronionych roslin, zwierzat, grzybow oraz pozostaloSci naturalnych ekosystemow)
wnioskowanie do wlasciwego organu o ich ochrone;

— ksztaltowania wlasciwej struktury populacji zwierzat, roslin i grzybéw stanowigcych
komponent ekosystemu lesnego;

— opracowania i wdrazanie programéw czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji
gatunkow rzadkich, zagrozonych;

— wykorzystania lasow dla celow rekreacyjno krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o
wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejace i nowe Sciezki edukacyjno-przyrodnicze
wyposazone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z
otoczeniem;

— prowadzenia racjonalnej gospodarki lowieckiej, w szczeg6lnosci poprzez dostosowanie
liczebnosci populacji zwierzat lownych zwiazanych z ekosystemami leSnymi do warunkow
Srodowiskowych.

Na terenie OChK zabrania sie m.in.:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka rolna, lesna, rybacka i lowiecka;

2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewien S$rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

4) wydobywania do celéw gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu,;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajagcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych,;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli shuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych;

8) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéow rzek, jezior i
innych zbiornikow wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw shuzacych prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.

Granice w/w terenow chronionych przedstawiono graficznie na mapach na
nastepnych stronach.

KONKLUZJA:

Uruchomienie tuczu trzody chlewnej w dwoch nowych obiektach na dz. nr

71/7 w Roznowie gm. Susz spowoduje z pewnosScig wzrost oddzialywania na
poszczegolne komponenty sSrodowiska mnaturalnego, ktore aktualnie choc¢ z
pewnoscia byly obecne, to jednak przez sladowe wielkosci nie byly zauwazane.
Nalezy jednak podkreslic, iz przez odleglosci od okolicznej zabudowy
mieszkaniowe] oraz szczegblnie cennych przyrodniczo terenow, nie bedzie miala
zauwazalnego wplywu na te obszary.
Przez wysoki poziom techniczny i technologiczny prowadzonej hodowli
zapewniajacy minimalne, obowigazujace, warunki utrzymania trzody chlewnej w
powiazaniu ze stosowaniem dobrych praktyk rolniczych, oddzialywania
charakterystyczne dla duzej koncentracji zwierzat w jednym miejscu beda
skutecznie redukowane. Podobnie bedzie wygladata sytuacja z oddzialywaniem
akustycznym, gdyz niewielki wzrost intensywnosci przejazdow srodkow transportu
zarowno przez wies jak i okoliczne drogi wymagany prowadzona hodowla nie
bedzie przekraczal obowiazujacych standardow i pozostanie, podobnie jak stezenia
zanieczyszczen, niezauwazalny.

Natomiast potencjalne zagrozenia dla czystosci wod podziemnych i
powierzchniowych z tytulu prowadzonej hodowli, a wlasciwie z nawozowego
wykorzystania powstajacego obornika na sgsiednich gruntach ornych nalezacych
do Wnioskodawcy oraz okolicznych rolnikow korzystajacych z gnojowicy, moze
wynikac¢ z nieprawidlowego prowadzenia tego zabiegu, bez zachowania wymogow
tzw. Dyrektywy Azotanowej, ktora jest jednym z podstawowych aktow prawnych w
UE w dziedzinie ochrony srodowiska w odniesieniu do rolnictwa i stanowi
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podstawe zasad dobrej praktyki rolniczej. Brak bilansowania gospodarki nawozami
naturalnymi bedzie niekorzystnie oddzialywalo na uprawy roslinne, generowato
straty w plonach i prowadzilo bezposrednio do strat ekonomicznych. Z tego
powodu w nawozeniu gruntow ornych szczegélnemu nadzorowi bedzie podlegata
zarowno dawka stosowanych nawozow jak i terminy ich stosowania. Zapobiegnie
to splywom miogenow oraz migracji ich do najplytszych warstw wodonosnych
majacych kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi.

W przypadku analizowanych obszarow wody podziemne glownego poziomu
uzytkowego chronione sa ciaglym pokladem najmtodszych glin lodowcowych.
Niemniej jednak potencjalne zagrozenie dla plytszych pozioméw stanowi
nieprawidlowa gospodarka nawozowa z ktorej nadmiar mikroelementow moze
migrowac poprzez liczne cieki melioracyjne do koryta rzeki Liwy. Zastosowanie w
gospodarce nawozowej wspomnianych zasad dobrej praktyki rolniczej bedzie
wystarczajaco zabezpieczalo Srodowisko gruntowo wodne przed zagrozeniami ze
strony wykorzystywanych rolniczo odchodow hodowanych zwierzat.

Planowane zewnetrzne struktury budowlane, ze wzgledu na otwarty teren w
rejonie nowych obiektow beda dominowaly w krajobrazie najblizszej okolicy,
niemniej jednak przez swoja architekture i zagospodarowanie najblizszego terenu
nie wejda w konflikt ze strukturami przyrodniczymi i krajobrazowymi typowymi dla
obszarow wiejskich. Planowane budynki zostana zaprojektowane w stylu nie
odbiegajacym od zabudowy istniejacej z zachowaniem wysokosci obiektow
sasiadujacych, a wigc mimo polozenia na terenie otwartym w pewnym oddaleniu
od zwartej zabudowy wsi (w celu maksymalnego ograniczenia ewentualnych
dokuczliwosci), nie bedzie znaczaco dominowal wsrod istniejacej, okolicznej
zabudowy.

Nowe obiekty zlokalizowane z dala od elementéw krajobrazowych dla ktérych
utworzono najblizsze obszary chronione przyrodniczo, nie beda stanowily
dysonansu w otaczajacej rzeczywistosci powodujac jakakolwiek dysharmonie czy
dewastacje funkcjonujacych systemow powiazan przyrodniczych. Nie bedzie takze
jakimkolwiek zagrozeniem dla otaczajacej flory i fauny w tym zieleni wiejskiej
(zadrzewien, zakrzewien, parkow wiejskich) oraz ciagtosci przyrodniczo
krajobrazowej stanowiacej o atrakcyjnosci miejscowego krajobrazu.

Poniewaz na terenie zainwestowania nie wystepuja zbiorowiska roslinne oraz
rzadkie gatunki fauny czy chroniona jest roéznorodnos¢ i wyrazistos¢ form
krajobrazowych, wynikajaca z naturalnego uksztaltowania terenu, planowane
przedsiewziecie zapewni pozostawienie przyrody terenow chronionych w stanie
niepogorszonym, gdyz nie wprowadzi do najblizszego otoczenia oddzialywan
stanowiacych szczegolne zagrozenie dla poszczegolnych komponentow srodowiska
naturalnego i zmieniajace w znaczny sposob stan istniejacy.

Konkludujac mozna stwierdzi¢, iz analizowana koncepcja uruchomienia
tuczu trzody chlewnej w dwoch nowych obiektach na dz. nr 71 /7 obreb Réznowo:
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— nie spowoduje jakichkolwiek zmian komunikacyjnych w rejonie
przedsiewziecia

— nie bedzie mialo wplywu na specyfike otaczajacej flory i fauny oraz jej
potrzeby na obszarach chronionych

— nie zmieni panujacych warunkoéw hydrogeologicznych majacych kluczowe
znaczenie dla ciagloSci trwania, w stanie niezmienionym, siedlisk
chronionego obszaru

— nie zmieni warunkow hydrochemicznych wod na terenie obszarow
chronionych

— nie spowoduje obnizenia jakosci wod rzeki Liwy i jej zlewni

Analizujac lokalizacje przyszlego obiektu inwentarskiego nie stwierdzono tez,
aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub
gatunkow o znaczeniu wspolnotowym (co zostanie potwierdzone w nastepnych
rozdzialach opracowania), w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory
(,Dyrektywa Siedliskowa"), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakow
(,Dyrektywa Ptasia").

Oceniajac koniecznos¢ dotrzymania celow Srodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych w kontekscie zaréwno
charakteru i zakresu planowanej dziatalnosci, opisanej lokalizacji oraz warunkow
hydrogeologicznych na terenie prowadzonej dziatalnosci, nalezy uznac, iz w
kontekscie opisanego stanu ekologicznego, przyszila dzialalno$¢ nie spowoduje
dodatkowego zagrozenia nieosiagniecia celow srodowiskowych wyznaczonych w
y,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly ".Prowadzona
dziatalnos¢ na etapie budowy i pozniejszej eksploatacji, nie pozostanie w konflikcie
z obowigzkami wynikajacymi z ustawy zasadniczej Prawo wodne ze zmianami
wprowadzonymi Art. 1 ust. 16 Ustawy z dn. 5.01.2011 o zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 32/2011 poz. 159).

Przez lokalizacje w znacznych odlegtosciach od terenow Natura 2000 brak
jest przestanek, o ktorych mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235).

Na omawianym terenie, w granicach planowanej lokalizacji nowych instalacji
nie ma naturalnych ukladow roslinnych. Na terenie posesji nie wystepuja gatunki
zwierzat, w tym ptakow, rzadkich lub szczegédlnie cennych dla ochrony ktorych
utworzono okoliczne obszary chronione, z wyjatkiem przedstawicieli pospolitych
gatunkow charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Wobec powyzszego
planowana inwestycja, w fazie realizacji i eksploatacji, nie odbije sie negatywnie na
kondycji przebywajacych tam ptakow przyzwyczajonych do aktualnego otoczenia.
Realizowane przedsiewziecie nie spowoduje zaistnienia zadnych konfliktow z
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opisanymi, istniejacymi komponentami przyrody ozywionej. Poziom oddzialywania
szkodliwosci, ktore ze wzgledu na wielkoS¢ emisji, zrodlo emisji, charakterystyke
fizyko chemiczng czy warunki meteorologiczne wystepuja w pewnej odleglosci od
zrodla emisji, w analizowanym przypadku (realizacji nowych chlewni) i w Swietle
aktualnego zagospodarowania najblizszych terenow nie beda mialy znaczenia dla
stanu obszarow chronionych przyrodniczo.

Planowany zakres prac budowlanych, obejmujacy niezbedne minimum dla
prawidlowego i bezpiecznego funkcjonowania przysztych struktur technicznych i
technologicznych, nie bedzie sprzeczny z zapisami i zakazami obowiazujacymi na
obszarach chronionych. Nie planuje sie jakichkolwiek prac ziemnych
powodujacych zaréwno znieksztalcenia istniejacego uksztaltowania terenu jak i
zmiany stosunkow wodnych, ktore mogly by pozostac¢ w konflikcie z w/w zakazami
obowiazujacymi na terenach na ktorych beda w przysztosci funkcjonowaty.
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4. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

Realizacja projektowanego przedsiewziecia bedzie polega¢c na budowie od
podstaw dwoch, identycznych, nowych obiektow inwentarskich do tuczu trzody
chlewnej. Przewiduje sie, ze zasadnicze prace budowlane oraz instalacyjne zostana
wykonane w ciagu kilku miesiecy. Na etapie sporzadzania raportu okreslenie
zapotrzebowania na wode, energie elektryczna oraz ilos¢ wytwarzanych odpadow w
czasie w/w prac jest trudne do oszacowania z powodu braku danych, co do
organizacji placu budowy. Ze wzgledu na wykorzystanie do budowy wielu gotowych
elementow (konstrukcja dachu, plyty warstwowe stropu) oraz mozliwosci dostaw
materialow budowlanych w ilosciach odpowiadajacych aktualnym potrzebom - bez
magazynowania na terenie budowy, iloSci odpadéw beda ograniczone do
niezbednego minimum, a oddzialywanie tej fazy na Srodowisko, przez skrocenie
czasu budowy, zminimalizowane.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagala zaopatrzenia w wode i energie
elektryczna, a przebywanie na terenie pracownikow budowlanych bedzie
generowalo Scieki socjalno-bytowe (technologiczne w czasie budowy nie powstanag).
Faza budowy rozpocznie sie od makroniwelacji terenu (teren bedzie wymagat
niewielkiego wyrownania) oraz zdjecia gruntéw nienosnych pochodzenia
organicznego (teren aktualnych upraw rolnych) zalegajacych bezposrednio pod
warstwa ziemi roslinnej. Grunty te moga byc¢ czeSciowo przemieszane z gruntami
mineralnymi. Zdjeta warstwa humusu bedzie wykorzystana do zagospodarowania i
niwelacji terenu dziatki wokoél przysztych obiektow. W zwiazku z planowanym
sposobem utrzymania zwierzat w przyszlych chlewniach (na rusztach z kanatami
gnojowicowymi podrusztowymi), oprocz warstwy humusu wydobyta zostanie tez
ziemia, do glebokosci ok. 1,5m.

Przez rozlegly teren dziatki, czeS¢ nadmiarowych iloSci gruntu jaka
powstanie w czasie wykopow pod budowe zbiornikow podrusztowych (szacowane
na ok. 2600m3) bedzie mogla byc¢ zagospodarowana na jej terenie. CzeS¢ ktora
bedzie wymagata zagospodarowania poza terenem budowy (i terenem Inwestora),
jako odpad o kodzie 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03* bedzie musiala by¢ zagospodarowana w sposob
uzgodniony z lokalna administracja. Na dzien dzisiejszy iloS¢ zagospodarowana na
terenie bedacym we wladaniu Inwestora i poza nim jest trudna do oszacowania,
niemniej jednak czynnosc¢ ta nie bedzie stanowila jakiegokolwiek zagrozenia dla
Srodowiska.

Po zakonczeniu prac ziemnych wykonane zostana fundamenty obiektu z
jednoczesna realizacja przylaczy wod.-kan. i elektrycznych z najblizszych sieci
istniejacych oraz wyznaczone i zabezpieczone miejsca czasowego gromadzenia
odpadow. Pierwsza faza robot instalacyjnych (planuje sie kilka dni) bedzie polegata
na przedhuzeniu sieci w rejon planowanego przedsiewziecia i wykonanie w/w
przylaczy.
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Na terenie realizacji przedsiewziecia nie planuje sie parkowania sprzetu
budowlanego. Wykorzystywana do wstepnej mikroniwelacji terenu oraz wykopow
pod kanaly gnojowicowe koparko spycharka na podwoziu samojezdnym czy
samochody ciezarowe (w tym specjalistyczne np. betonomieszarki), beda po
zakonczeniu pracy wracaly do bazy.

4.1 rzezba terenu

Nie przewiduje sie zmiany istniejagcego uksztaltowania terenu. Teren dziatki,
catkowicie zmieniony antropogenicznie, do chwili obecnej wykorzystywany jest
rolniczo (zdjecia na str. 14). Powierzchnia terenu przeznaczonego na realizacje
przedsiewziecia jest stosunkowo plaska i poza obrysem planowanego budynku
bedzie wymagala jedynie wspomnianej mikroniwelacji przewidzianej projektem
budowlanym.

4.2 warunki gruntowo-wodne

W fazie realizacji wplyw prowadzonych roboét ziemnych i budowlanych na
wody podziemne i powierzchniowe bedzie znikomy. Co prawda w miejscu
planowanych prac budowlanych nie prowadzono rozpoznania hydrogeologicznego,
niemniej jednak na podstawie danych literaturowych w tym publikacji
Panstwowego Instytutu Geologicznego jw., nie przewiduje sie jakiegokolwiek
negatywnego oddzialywania prac budowlanych na czystos¢ wod podziemnych.

Potencjalne zagrozenie przy tego typu dziatalnosci budowlanej, na terenach
nieutwardzonych i  niezabezpieczonych  przed  szkodliwymi = wplywami
antropogenicznymi, pochodzi od niekontrolowanych wyciekow substancji
ropopochodnych z maszyn czy urzadzen budowlanych. Sytuacje taka mozna
jednak skutecznie i latwo eliminowac przez odpowiedni nadzoér nad praca
poszczegolnych urzadzen i odpowiednia kontrole sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Zanieczyszczenia tego rodzaju na analizowanym terenie, w czasie
budowy (i pozniejszej eksploatacji), powinny byc¢ likwidowane niezwlocznie, ,u
zrodla”, zapobiegajac przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gruntu i wod
podziemnych. Na etapie realizacji inwestycji oddzialywanie na Srodowisko
gruntowo-wodne zwigzane bedzie z pracami polegajacymi na:

— przygotowaniu podloza pod ewentualne, dodatkowe, rozwigzania
komunikacyjne na terenie hodowlanym (nowy wjazd, utwardzenie fragmentu
terenu pod ciggi komunikacyjne i plac manewrowy)

— realizacji wymaganych wykopow i dla celow jw. i strefach przewidzianych
pod projektowane fundamenty, kanaly gnojowicowe i sieci infrastruktury itp.

Szczegolna uwage, ze wzgledu na planowany sposob odprowadzenia wod
deszczowych (do gruntu), nalezy zwréoci¢ na zabezpieczeniu eksploatowanego
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sprzetu budowlanego przed wszelkimi odciekami, wyciekami czy rozlaniem
substancji ropopochodnych (benzyn, olejow napedowych itp.). Sprzet powinien byc¢
czysty, co zapobiegnie sptukiwaniu przez opady zanieczyszczen z jego podzespotow.
Wszelkie czynnosci zwiazane z obrotem i manipulacjg tymi Srodkami nalezy
prowadzi¢, w miare mozliwosci, na utwardzonym terenie, a ewentualne
zanieczyszczenia likwidowaé natychmiast po zauwazeniu.

4.3 gleby

Nie przewiduje sie szkodliwego wplywu prac budowlanych i instalacyjnych
na glebe i szate roslinna. Ze wzgledu na opisany zakres prac przewidzianych
koncepcja oraz koniecznos¢ wykopow pod kanaly gnojowicowe nalezy spodziewac
sie¢ bardzo duzych ilosci mas ziemnych ktore beda wymagaly opracowania
specjalnego programu prawidlowego zagospodarowania. Ze wzgledu na
stosunkowo duzy teren dzialki czesSc¢ gleby (glownie wierzchnie warstwy) zostanie
zagospodarowana na miejscu, czesC bedzie jednak wymagata zagospodarowania
poza terenem Inwestora w sposob ustalony z lokalna administracja.

Nadmiar ten gleby bedacy wynikiem planowanych wykopow bedzie
zagospodarowany, jako odpad - kod 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03*.Niezaleznie od intensywnosSci prowadzonych
dzialan inwestycyjnych, teren sasiadujacy z omawiang posesja pozostanie bez
zmian i nienaruszony.

4.4 szata roslinna

Na omawianym terenie, w bezposrednich granicach planowanych dziatan
inwestycyjnych, nie ma naturalnych ukladow roslinnych wymagajacych likwidacji
lub wycinki w zwigzku z opisywanymi planami. Faza realizacji przedsiewzigcia nie
bedzie, wiec stanowila zagrozenia dla jakichkolwiek naturalnych uktadow
roslinnych. Na terenie posesji Inwestora nie wystepuja gatunki zwierzat, w tym
ptakow, rzadkich lub szczegolnie cennych, z wyjatkiem przedstawicieli pospolitych
gatunkow charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Wobec powyzszego
planowana inwestycja, w fazie budowy, nie odbije sie¢ negatywnie na kondycji
przebywajacych tam ptakoéw przyzwyczajonych do aktualnego otoczenia.
Realizowana budowa nie spowoduje zaistnienia zadnych konfliktow z opisanymi,
istniejacymi komponentami przyrody ozywionej w tym elementami, dla ktorych
utworzono pobliskie obszary chronione.

4.5 elementy chronionej przyrody i krajobrazu
Ze wzgledu na planowany zakres prac budowlanych oraz lokalizacje

przedsiewziecia, wsrod odkrytych terenow  wykorzystywanych  rolniczo,
oddzialywanie prac budowlanych na tereny chronione nie bedzie powodowato
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jakichkolwiek  przekroczen obowigazujacych standardow  Srodowiskowych.
Oddzialywania te zamkng si¢ w bezposredniej bliskosci placu budowy i nie beda
stanowily zagrozenia dla pobliskich terenow chronionych.

4.6 oddzialywanie na powietrze

Planowana budowa moze stanowi¢ zrodlo zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego powstajace w trakcie:

— wykonywania robot ziemnych

— transportu samochodowego

[los¢ ewentualnych zanieczyszczen bedzie niewielka 2z tendencja
pochlaniania przez podloze. Dla ograniczenia ucigzliwosci nalezy przewidziec
prowadzenie tych prac (szczegdlnie ziemnych zwigzanych z wykopami), jedynie w
porze dziennej i poza okresami upalow letnich, co moze wzmagac ucigzliwe
zapylenie przesuszonej gleby. Mozna stwierdziC, ze zasieg powstajacego w trakcie
budowy zanieczyszczenia powietrza nie przekroczy granicy terenu inwestycji.

4.7 oddzialywanie na klimat akustyczny

W fazie budowy projektowanego przedsiewziecia emisja halasu bedzie
zwiazana 2z prowadzeniem prac niwelacyjnych, wykopami pod planowane
instalacje, pracami budowlanymi, budowa sieci na potrzeby przysztych chlewni,
praca maszyn budowlanych, dodatkowym transportem samochodowym.
Przewidywany zakres robot ziemnych i instalacyjnych spowoduje powstanie
okresowych zrodet hatasu pochodzacych glownie od transportu samochodowego
dowozacego materialy budowlane i elementy nowych instalacji. Bedzie to
generowalo 2z posesji Inwestora prognozowany rownowazny poziom mocy
akustycznej dla pory dnia na poziomie 70 — 75 dB.

Ze wzgledu na fakt, ze prace ziemne i instalacyjne prowadzone beda w porze
dziennej i w stosunkowo krotkim czasie, mozna przyjac, ze poziom dzwieku poza
terenem budowy i oczywisScie na terenach chronionych (zabudowy mieszkaniowej)
nie bedzie uciazliwy i nie powinien wyrozniac si¢ z istniejacego tta akustycznego.

4.8 gospodarka odpadami

Na etapie przygotowania i realizacji planowanej inwestycji odpady powstawac
beda glownie w zwiazku z:
— pracami budowlanymi i wykonczeniowymi
— realizacja infrastruktury podziemnej
— zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych na budowie
osob
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Beda to przede wszystkim odpady zaklasyfikowane

do odpadow

pochodzacych z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych, ktore w
zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923) zaliczone zostaly do grupy nr
17, oraz odpady opakowaniowe zaliczone zg. z w/w rozporzadzeniem do grupy 15.
Zakres prowadzonych robot budowlanych bedzie tez zrodlem odpadéw z innych

grup (08, 20) ktore jednak beda powstawaly w mniejszych ilosciach.

W czasie opisanych prac budowlanych beda powstawaly nastepujace rodzaje

odpadow:
Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powlok ochronnych...

1 odpady farb i lakier6w zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 0801 11
niebezpieczne

2 odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 08 01 12
odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne

3 L . 08 04 09
substancje niebezpieczne

4 opadowe Kkleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 0804 10

Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w

innych grupach - 15

5 opakowania z papieru i tektury 150101

6 opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02

7 opakowania z drewna 1501 03

8 zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06

9 opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 10°
zanieczyszczone (np. opakowania po farbach)

10 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz 15 02 03

wymienione w 15 02 02

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych ora infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i

ziemie z teren6éw zanieczyszczonych) - 17

11 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 170101
12 gruz ceglany 170102
zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych 17 01 07
13 i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
14 drewno 17 02 01
15 szklo 17 02 02
16 tworzywa sztuczne 17 02 03
17 odpadowa papa 17 03 80
18 zelazo i stal 17 04 05
19 kable inne niz wymienione w 17 04 10 1704 11
20 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*. 17 05 04
Odpady komunalne, lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
21 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01
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W niniejszym opracowaniu nie podano prognozowanej ilosci wytwarzanych
odpadow w/w grup, gdyz sa to odpady powstajace jednorazowo, w trakcie realizacji
poszczegolnych etapow inwestycji (budowy) i na dzien dzisiejszy szacowanie ich
ilosci nie ma jakichkolwiek podstaw i bylo by obarczone najprawdopodobniej
duzym bledem. W mysl obowiazujacych przepisow wytworca odpadow,
powstajacych w wyniku prac budowlanych jest podmiot, ktéry podejmuje te
dziatalnos¢ (chyba, ze umowa z inwestorem stanowic¢ bedzie inaczej). Na nim tez
cigzy obowiazek posiadania wszelkich decyzji administracyjnych zwigzanych z
gospodarowaniem odpadami. OdpowiedzialnoS¢ za sposob postepowania z
odpadami z budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) w przypadku realizacji inwestycji przez zewnetrzna
firme, ponosi firma Swiadczaca wushugi budowlane na rzecz inwestora
przedsiewziecia.

W celu zminimalizowania oddzialywania na poszczegolne komponenty
srodowiska ze strony odpadow wytwarzanych w czasie budowy, koncepcja
realizacji przedsiewziecia przewiduje podjecie nastepujacych dziatan:

— powstajace odpady beda tymczasowo gromadzone na terenie budowy w
sposob  selektywny w  wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach /kontenerach.

— prace prowadzone beda z nalezyta dbaloscia tak, by wyeliminowac
uszkodzenia instalowanych elementéw (minimalizacja odpadow)

— prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materialowa

— miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych

— odpady w formie plynnej mogace migrowac w glab gleby lub stanowiace
zagrozenie dla wod podziemnych w przypadku kontaktu z woda (deszcz)
beda przykryte lub magazynowane pod zadaszeniem i na utwardzonym
terenie (z wykorzystaniem istniejacych obiektow gospodarskich)

— odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace
stosowne zezwolenia

— przekazanie odpadow nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem
prawnym w tym zakresie i na podstawie obowiazujacych dokumentow.

4.9 wplyw na zdrowie ludzi i zwierzat

Okresowy halas i zapylenie beda uciazliwe dla pracownikow wykonujacych
prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Uciazliwosci te beda ograniczane poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i wlasciwej
organizacji robot. Uzywany w trakcie robot budowlano-montazowych sprzet winien
posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do uzytkowania i spelnia¢ obowiazujace
normy i przepisy w tym zakresie. Sprzet moga obstugiwac pracownicy i operatorzy
ktorzy ukonczyli i posiadaja obowiazkowe szkolenia i prawo obstugi sprzetu w
zakresie BHP, ochrony srodowiska, eksploatacji, obstugi i ruchu. W okresie
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budowy nie beda uzywane materialy niebezpieczne. Jedynie materialy pedne, oleje
i smary Srodkow transportowych i sprzetu budowlanego moga stanowi¢ zagrozenie
dla srodowiska w przypadku niewtasciwej eksploatacji lub wystapienia stanow
awaryjnych. W celu wyeliminowania takich zdarzen nalezy prowadzi¢ prace
budowlano montazowe zgodnie 2z opracowana dokumentacja techniczno-
technologiczna, w sposob ostrozny, pod Scistym nadzorem i zgodnie z zasadami
higieny i dobrej praktyki.

Planowana dzialalnos¢, na etapie realizacji nie bedzie stanowila zagrozenia
zdrowia najblizszych mieszkancow, nie bedzie tez przekraczala dopuszczalnych
standardow srodowiskowych obowiazujacych dla terenow chronionych (zabudowy
mieszkaniowej).

Reasumujac mozna stwierdzi¢, iz faza budowy projektowanego
przedsiewziecia, ktore stanowi¢ bedzie w stanie docelowym tucz trzody w dwoéch
nowych, realizowanych od podstaw, obiektéw inwentarskich na dz. nr 71/7 w
miejscowosci Rumienica gm. Lubawa, 2z opisanych powyzej powodow oraz
stosunkowo krotkim czasie realizacji nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywac na
srodowisko naturalne, jego poszczegbdlne komponenty i zdrowie ludzi zaréwno
realizujacych przedsiewziecie jak i zamieszkujacych najblize;j.

Ze wzgledu na miejsce prowadzonych prac, przez istniejace warunki
hydrogeologiczne [izolacja typu ,b” i ,a” — szczegoly w dalszej czeSci opracowania],
ze szczegblna starannoscia nalezy prowadzi¢ nadzor nad pracami budowlanymi
zwracajac uwage na mozliwoS¢ zanieczyszczenia gruntu, wod podziemnych i
powierzchniowych. Wszystkie maszyny, urzadzenia i sprzet musza miec
wystawione dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji na placu budowy. Zasady
bezpiecznego uzytkowania, kontroli, udostepniania DTR, instrukcji obstugi lub
innych dokumentow oraz konserwacji i napraw maszyn, urzadzen i sprzetu beda
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.) — rozdzial 7, oraz odnosnym branzowymi
przepisami BHP, a takze instrukcjami producentow i warunkami dopuszczenia do
eksploatac;ji.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

5.1. opis przewidywanych skutkow dla Srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia (wariant zerowy)

Niepodejmowanie realizacji przedsiewziecia nie bedzie mialo jakiegokolwiek
wplywu na Srodowisko w stosunku do stanu istniejacego. Teren planowanego
przedsiewziecia bedzie dalej wykorzystywany rolniczo tak jak obecnie.

5.2. opis analizowanych wariantow (wariantu proponowanego przez
wnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu
najkorzystniejszego dla Srodowiska) wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Aktualne unormowania prawne nakazuja, aby dla nowych czy
modernizowanych inwestycji wymagajacych raportu oddzialywania na srodowisko,
przeprowadzi¢ analize wariantowa przedsiewziecia tj. wykazac¢, ze planowane
dzialania beda realizowane w sposob najmniej szkodliwy dla sSrodowiska i
najkorzystniejszy spolecznie, eliminujac jednocze$Snie mozliwoS¢ powstania
konfliktow spotecznych. Warianty rozwigzan, a co za tym idzie rozne drogi
realizacji pozadanego celu najkorzystniejszego z punktu widzenia przyrodniczego,
spolecznego i ekonomicznego powinna obejmowac m.in. takie zagadnienia jak:

— inne rozwigzania planistyczne;

— inny produkt;

— warianty lokalizacyjne

— technologia (system hodowli, gospodarka wodno-sciekowa, gospodarka

odpadami);

— zagospodarowanie;

— wariant zerowy.

Warianty moga mie¢ r6zny charakter i dotyczy¢ moga lokalizacji
przedsiewziecia, rozwiazan technicznych, harmonogramu czy organizacji prac.
Wariant wybrany powinien byc¢ efektem poszukiwan 1 analiz rozwiazan
alternatywnych tj. roznych sposobow osiagniecia celu przedsiewziecia w kontekscie
ochrony poszczegolnych komponentéw najblizszego Srodowiska. W praktyce
jednak najczesciej aspektem determinujacym wybor konkretnego wariantu jest
aspekt ekonomiczny tj. mozliwosci finansowe Inwestora, oraz lokalizacyjny czyli
konkretny teren przeznaczony na inwestycje.

Przyjeta przez wnioskodawce technologia i zakres budowy uzaleznione bytly
od typu niezbednych do wykonania prac i osiggania ich optacalnosci. Analizowane
przedsiewziecie bedzie polegalo na wuruchomieniu tuczu trzody w systemie
rusztowym z realizacja od podstaw wymaganych struktur technicznych,
technologicznych i budowlanych, a Inwestor zdecydowal o wyborze proponowanego
wariantu dla uzyskania zamierzonego celu po przeprowadzeniu szczegolowe;j
analizy ekonomiczno-technicznej i wynikajacej z niej technologii chowu.
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Analizujac planowane przedsiewziecie brano pod uwage odleglosci od
zabudowy mieszkaniowej, dostepnos¢ terenu, ukladu komunikacyjnego, sieci
infrastruktury technicznej. Opisywana koncepcja podyktowana byta, wiec zaréwno
istniejacymi w tym miejscu warunkami lokalizacyjnymi jak i sprzyjajacymi
warunkami przysztego nadzoru i kontroli prowadzonej hodowli, w tym czynnikow
majacych wplyw na czystoS¢ poszczegolnych komponentéw sSrodowiska. Takie
zalozenia lokalizacyjne wymagaly pogodzenia zalozen techniczno-technologicznych
oraz wymogow ochrony srodowiska z racjonalnym podejsciem do zagadnienia.

Jako pierwszy wariant przedsiewziecia, w kontekscie lokalizacji, Inwestor
rozwazal usytuowanie przedsiewziecia na dziatkach o nr 71/4 i 71/1 w obreb
Roznowo, ktore stanowia wlasnos¢ Rodzicow Inwestora. Na realizacje inwestycji w
tym wariancie lokalizacyjnym zostal nawet zlozony przez inwestora wniosek do UM
w Suszu o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jednak po
analizie  usytuowania  przedsiewziecia  wzgledem  najblizszej zabudowy
mieszkaniowej (ok. 60 m) i mozliwosci powodowania uciazliwosci zapachowych w
bliskim sasiedztwie, Inwestor postanowitl odstapi¢ od realizacji inwestycji w tym
wariancie i zlozyl wniosek o umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji
srodowiskowej.

Druga lokalizacja (wariant realizacyjny), zaklada budowe chlewni na dzialce
nr 71/7 w obreb Réznowo, ktora stanowi wlasno$s¢ Inwestora. Dzialka ta ma
powierzchnie 7,4485 ha i zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze powiatowe;.
Najwazniejszym czynnikiem przemawiajacym za przyjeciem drugiego wariantu do
realizacji, jest znaczne oddalenie dzialki 71/7, a tym samym planowanego
przedsiewziecia, od zabudowy mieszkaniowej (najblizsza zabudowa mieszkaniowa
bedzie znajdowac sie w odlegtosci ok. 218 m). W drugim wariancie lokalizacyjnym
planowane do budowy chlewnie ze wszystkich stron otoczone beda przez pola
uprawne. Takie zlokalizowanie chlewni powinno wykluczy¢ mozliwosS¢ wystapienia
jakichkolwiek konfliktow sasiedzkich.

W chwili obecnej technologia i sposoby tuczu trzody, wentylacja budynkow
czy konstrukcja budynkow hodowlanych nie roznig sie w sposob znaczacy od
siebie, a jedynym wyznacznikiem rodzaju zastosowanych instalacji czy obiektow
jest jej sposob czy planowana wielkos¢. Przy zastosowaniu chowu na catkowicie
zarusztowanej podlodze (bezsSciolowo ze zbiornikami i kanalami gnojowicowymi
pod rusztami), analiza prowadzonej hodowli jako calosci, w konteksScie sposobu
chowu jest bezpodstawna, gdyz kazdy z tych systemow ma swoje wady i zalety.
Poréownanie wielkosci emisji amoniaku przy poszczegoélnych systemach chowu
przedstawiono na diagramie na nastepnej stronie.

W tym kontekscie wybrany wariant hodowli bedzie sie¢ charakteryzowat
najmniejsza emisja zanieczyszczen pochodzacych z przechowywania gnojowicy
oraz korzystniejszymi warunkami wprowadzania zanieczyszczen z magazynowanej
gnojowicy do powietrza. Z drugiej jednak strony latwiejszy do zagospodarowania i
chetniej wykorzystywany przez rolnikow jest obornik.
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Struktura emisji amoniaku przy produkcji trzody chlewnej (na podstawieHutchings i inni, 2001; A
detailed ammonia emission inventory for Denmark. Atmospheric Environment 35, 1959—-1968).

W opisywanym przypadku analiza drogi realizacji przedsiewziecia jest bardzo
ograniczona, gdyz z gory wyklucza wiele ewentualnych rozwiazan. Planowane
instalacje beda spelnialy wszystkie standardy obowiazujace w tym zakresie i
zalecane dobra praktyka rolnicza. Na dzien dzisiejszy w tuczu trzody nie stosuje
sie powszechnie rozwigzan innych niz wybrane do realizacji przez Wnioskodawce i
majacych inne (znaczaco mniejsze) oddzialywanie na poszczegdlne komponenty
srodowiska, szczegdlnie na czystoS¢ powietrza atmosferycznego. Dlatego tez
wybrany przez Inwestora wariant przedsiewziecia pod wzgledem technologicznym
nalezy oceni¢ pozytywnie, a zastosowane technologie naleza do mnajlepszych
dostepnych w kraju i nie ustepuja podobnym technologiom stosowanym na runku
unijnym. Po powiekszeniu hodowla nie bedzie stanowic¢ instalacji IPPC, nie bedzie,
wiec wymagala pozwolenia zintegrowanego. Zaproponowany wariant jest, wiec
(oczywiscie pomijajac tzw. ,wariant zerowy”) najkorzystniejszy z punktu widzenia
przyrodniczego, spotecznego i ekonomicznego oraz usSrednia trafnie proporcje
pomiedzy zamierzeniami Wnioskodawcy i ich oddzialywaniem na poszczegdlne
komponenty sSrodowiska.

Za wyborem realizowanego wariantu przedsiewzigcia na opisywanych
obszarach (dzialka nr 71/7 — hodowla w systemie rusztowym) przemawia takze
fakt, iz:

- W jego obrebie nie wystepuja obiekty uzdrowiskowe 1 obiekty
uzytecznosci publicznej typu szkoly, urzedy itp., stad nie wystapia
oddzialywania na mieszkancow i uzytkownikow tego typu obiektow.

— W obrebie dzialek Inwestora, na ktorych prowadzona bedzie hodowla nie
wystepuja obiekty zabytkowe, dobra kultury, stad nie zachodzi wptyw
zakladu na tego typu obiekty.

— przedsiewziecie realizowane bedzie na terenach rolniczych, a jego
uksztaltowanie nie bedzie wymagalo ingerencji w najblizsze elementy
istniejacego ekosystemu
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— przedsiewziecie realizowane bedzie z dala od obszaréow chronionych
przyrodniczo i nie bedzie mialo na nie jakiegokolwiek niekorzystnego

wplywu
5.3 niepodejmowanie przedsiewziecia.

Innym = wariantem = planowanego  przedsiewziecia jest tez  jego
niepodejmowanie w opisywanym miejscu (tzw. wariant zerowy). OczywiScie,
odstapienie o realizacji przedsiewziecia wyeliminuje wzrost tych oddzialywan na
poszczegolne komponenty sSrodowiska, ktéore spodziewane sa po uruchomieniu
tuczu w opisywanym miejscu.

Na etapie przysztej eksploatacji nalezy spodziewac sie oddzialywania na
poszczegolne komponenty sSrodowiska w nastepujacym zakresie:

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;

1. Emisja zanieczyszczen z przejezdzajacych samochodow w trakcie
eksploatacji

2. Emitowanie zanieczyszczen z procesow hodowlanych (NHsz, CHa, pyt
PM10, PM2,5 z przeltadunku materialow sypkich - koncentraty
paszowe, zboza itp.)

W zakresie ochrony srodowiska przed halasem:

1. Emisja hatasu ze srodkow transportu w czasie eksploatacji

2. Emitowanie hatasu - praca instalacji budynkow, przetadunki
gnojowicy, paszy itp.

W zakresie gospodarki wodno-Sciekowej:

1. Powstawanie Sciekow sanitarnych

2. Wody opadowe i sptywy z terenu hodowli

W zakresie gospodarki odpadami:

1. Powstawanie odpadow w trakcie funkcjonowania instalacji

2. Powstawanie gnojowicy planowanej do rolniczego zagospodarowania

Planowane przedsiewziecie bedzie powodowalo wzrost w/w emisji i
potencjalnych zagrozen na opisywanych obszarach, jednoczesnie niepodejmowanie
przedsiewziecia, przy aktualnym zagospodarowaniu terenu i zakresie korzystania
ze Srodowiska, oddzialywania te, co prawda ograniczy, nie wyeliminuje ich jednak
catkowicie z opisywanych obszarow, gdzie zawsze na terenach rolniczych
prowadzona jest gospodarka nawozowa z wykorzystaniem nawozow naturalnych
czy hodowla zwierzat, (choC nie na taka skale jak opisywana) zarowno bydla jak i
trzody czy drobiu.

Nalezy jednak podkresli¢, iz planowane oddzialywania zaréwno na czystosc
powietrza atmosferycznego, wody powierzchniowe (i podziemne), a takze
oddzialywanie akustyczne i przez wytwarzane odpady, nie bedzie przekraczato w
zadnym zakresie dopuszczalnych standardow w tym standardow obowigzujacych
na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Podjete zostana wszystkie,
wymagane aktualnym unormowaniem prawnym i zalecane dobra praktyka
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rolnicza dzialania majace maksymalnie ograniczy¢ wplyw planowanej hodowli
zarowno na Srodowisko jak i najblizszych mieszkancow.

Planowane instalacje nie naleza moze do estetycznych, lecz w analizowanym
miejscu na pewno nie beda szczegolnie dominowa¢ w okolicznym krajobrazie.
Przez sasiedztwo z terenami o charakterze rolniczym z zabudowa zagrodowa i
licznymi zabudowaniami inwentarskimi i gospodarczymi przy budynkach
mieszkalnych, nie beda stanowily znacznego dysonansu na tle istniejacej
zabudowy, a dla okolicznych mieszkancow beda stanowily naturalny rodzaj
zabudowy.
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6. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Kazda nowa inwestycja budzi zawsze zrozumiale opory ludnosci, gdyz
zmienia stan istniejacy, do ktorego osoby zamieszkujace dany teren lub najblizsza
okolice byly przyzwyczajone. Inwestycje na temat ktorych obiegowe informacje nie
zawsze sa pozytywne budza opor najwiekszy. Zaklada sie wiec, iz docelowo
ostateczna decyzja o warunkach realizacji projektu bedzie wynikiem wspolpracy
inwestora, wladz samorzadowych i spotecznosci lokalnej, a zasieganie opinii
spoleczenstwa ma na celu wymiane zdan oraz opinii na temat przyszlego
przedsiewziecia. Zagadnienia zwiazane z udzialem spoteczenstwa w wydawaniu
decyzji z zakresu ochrony Srodowiska sg uregulowane w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1235).

Zgodnie z Art. 5 kazdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach okreslonych
ustawa, w postepowaniu wymagajacym udzialu spoleczenstwa. Udziat ten ma
forme skladania uwag i wnioskow w tym postepowaniu (Art. 29) oraz ewentualnej
mozliwosci uczestniczenia w rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w tej
sprawie. W postepowaniu administracyjnym uczestnik nie musi by¢ bezposrednim
sasiadem terenu przyszlego przedsiewziecia, moze wnosi¢ uwagi nawet w stosunku
do przedsiewziec¢ czy obszarow znajdujacych sie w innych regionach, gminach czy
wojewodztwach. Zgodnie z Art. 79 ust. 1 ww. ustawy przed wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach organ wtasciwy do jej wydania zapewnia
mozliwo§¢ udzialu spoleczenstwa w postepowaniu, w ramach ktorego
przeprowadza ocene oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko. Wnioski i uwagi
moga byC wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokolu lub za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej (na zasadach okreslonych odrebnymi
przepisami) — Art. 36 ustawy jw. Termin na skladanie wnioskéw wyznaczono na 21
dni — Art. 33 ust 1 pkt 7, po uplywie ktéorego pozostawia sie je bez rozpatrzenia —
Art. 35.

W trakcie przebiegu catej procedury konsultacyjnej do inwestora nalezy
dostarczenie, w odpowiednim czasie, uczestnikom debaty, wszystkich istotnych
informacji na temat planowanego projektu. Sa to informacje o celowosci
przeprowadzenia inwestycji na danym terenie, dane techniczno-ekonomiczne
dotyczace projektu oraz raport o oddzialywaniu na Srodowisko. Do zadan
inwestora nalezy rowniez to, aby zebrane podczas konsultacji opinie zostaty
przyjete i wlasciwie wykorzystane.

W swietle powyzszego trzeba takze fakt ewentualnych protestow spotecznych
przyjmowac za stan oczywisty i normalny - wychodzac jednak z rownolegla
dziatalnoscia, ktora by nastroje spoteczne usmierzata i uspokajata. Zasadniczym
powodem przeprowadzania konsultacji spotecznych jest wiec zagwarantowanie
ysotwartosci” procesu decyzyjnego i zaangazowanie w ten proces obywateli.
Poczawszy od dyskusji nad celowoscig powstania inwestycji, poprzez omowienie i
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wybor jednego z wariantow projektu, a skonczywszy na podjeciu ostatecznej
decyzji administracyjne;j.

Taka dzialalnoscia wychodzaca naprzeciw potencjalnym protestom Ilub
niezadowoleniu najblizszych mieszkancow z faktu budowy nowych obiektow jest
zmiana lokalizacji przysztych chlewni polegajaca na maksymalnym oddaleniu jej
od zabudowy mieszkaniowej wsi w rejonie prowadzonej hodowli, w granicach
terenu bedacego we wladaniu Wnioskodawcy. Przy hodowli zwierzat w budynkach
inwentarskich  odleglos¢ jest decydujacym elementem  ograniczajacym
dokuczliwosci zwiazane z emisjami zanieczyszczen i substancji zlowonnych do
powietrza. Czynnik ten praktycznie zawsze podnoszony jest przy wszelkiego
rodzaju protestach spolecznych zwiazanych z dziatalnoscia hodowlana prowadzona
w skali przekraczajacej wielkos¢ tzw. ,wlasnych potrzeb”. Przez wspomniane
oddalenie hodowli od najblizszej zabudowy, co jest pozytywnym argumentem w
dyskusjach nad przysztymi konsekwencjami wynikajacymi z eksploatacji nowych
obiektow, ewentualnych protestow spotecznych nie nalezy sie spodziewac, chociaz,
jak wspomniano wczesniej wykluczy¢ ich nie mozna.

Przez zmiane lokalizacji, nowe obiekty nie spowoduja pogorszenia warunkow
zycia i powstania dokuczliwosci z tytulu prowadzonej dziatalnosci hodowlane;j.
Niemniej jednak doswiadczenie uczy, iz w wielu wypadkach, szczegélnie w
przypadkach budowy obiektow hodowlanych na wsi, mozliwe sa konflikty majace
swoje podloze w klotniach sasiedzkich czy zadawnionych sporach, czesto
rodzinnych lub sasiedzkich. Protestujacy czesto wykorzystuje fakt budowy do
odreagowania na inwestorze dawnych krzywd czy zadraznien zdajac sobie sprawe,
ze kazde opoznienie procesu inwestycyjnego generuje konkretne straty. Czesta
przyczyna protestow i konfliktow (szczegdlnie w przypadku budowy nowych
obiektow hodowlanych) jest zwykta zazdros¢ wynikajaca z zamoznosci inwestora,
jego mozliwosci inwestycyjnych czy finansowych. Zdarzaja sie protesty osob
zamieszkujacych w sasiednich miejscowosciach czesto odleglych od planowanego
przedsiewziecia kilkadziesiat kilometrow. Organizuja grupy osob protestujacych
(ktorzy podpisujac listy protestacyjne czesto nie wiedza o co chodzi) pod hastami
trucia mieszkancow emitowanymi zanieczyszczeniami i zniszczenia srodowiska w
promieniu kilkudziesieciu kilometrow, a sila oporu spotecznego wobec lokalizacji
danego obiektu jest zalezna od postrzegania tworzonego przez ten obiekt
zagrozenia oraz projekcji zagrozen stwarzanych przez organizatorow protestu.
Oczywiscie ocena tego =zagrozenia jest subiektywna i wcale nie musi byc
racjonalna, a zazwyczaj inne czynniki spychane sa na dalszy plan. Czesto ich
powodem nie jest troska o ochrone Srodowiska (pomimo uzZywanych w
odwotaniach i sprzeciwach sloganow), lecz odreagowanie niezadowolenia, frustracji
czy poczucia zagrozenia.

Protesty takie zazwyczaj takze nie opieraja si¢ na konkretnej podstawie
prawnej, a zawieraja jedynie ogolne i powszechne sformulowania ograniczajace sie,
w przypadku obiektow hodowlanych, jedynie do negacji przedstawianych
zamierzen i stwierdzenia, ze protestuja ,bo bedzie Smierdzialo”. Stwierdzony w
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prognozie oddzialywania na czystoS¢ powietrza brak przekroczenia obowiazujacych
standardow jakosci Srodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci odniesienia
substancji w powietrzu i dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, nie
wyklucza mozliwosci subiektywnego odczuwania przez poszczegdlne osoby
dyskomfortu. Ze wzgledu na skomplikowana zaleznosS¢ miedzy stezeniem i
rodzajem substancji odorotworczych (w opisanym przypadku glownie amoniak i
siarkowodor, zwiazki siarkoorganiczne, aminy) w powietrzu, warunkami
meteorologicznymi, topograficznymi oraz predyspozycjami osobistymi na
odczuwana ucigzliwos¢ zapachowa, przyjecie witasciwej metodyki badania stezen
odorow w powietrzu od lat jest przedmiotem licznych dyskusji i sporow, a
Wnioskodawca nie jest w tym wypadku strona. Realizowane przez niego
przedsiewziecie musi by¢ zgodne z obowigzujacym prawem, a brak unormowan
prawnych w w/w zakresie nie jest jakimkolwiek uchybieniem z jego strony. W
opracowaniach dotyczacych odorowego oddzialywania ferm hodowlanych korzysta
sie¢ jedynie z danych pozwalajacych w posredni sposéb okreslic mozliwosc
odorowego oddzialywania planowanego przedsiewziecia. Nie sg to jednak metody
unormowane prawnie oraz nie zawsze doskonate w potrzebnym zakresie.

Przeprowadzone w raporcie obliczenia stezen amoniaku i siarkowodoru (w
dalszej czesci opracowania), ktore sa wskaznikowymi odorantami dla planowanej
inwestycji wykazaly co prawda brak przekroczen dopuszczalnych stezen tych
substancji w powietrzu, nie wykluczyly jednak, wyczuwalnosci ich obecnosci w
powietrzu na sasiadujacych terenach. Sytuacja taka moze zaistnie¢ jedynie w
przypadku wybitnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych spowodowanych
koniecznoscia uruchomienia calej instalacji wentylacyjnej (np. upaly letnie),
przetadunkiem gnojowicy, czyszczeniem budynkéw czy nawozeniem gnojowicq.
Mozliwe subiektywne odczuwanie dyskomfortu nie oznacza negatywnego wplywu
przedsiewziecia na zdrowie i warunki zycia ludzi, i nie jest podstawa do uznania
oddzialywania przedsiewziecia za negatywne, przekraczajace dopuszczalne normy,
a tym samym uznanie tego za przestanke do powstania uzasadnionych konfliktow
spotecznych. W takim wypadku od lokalnej administracji i urzednikow gminnych
znajacych dane srodowisko bedzie zalezalo w duzym stopniu rozpatrzenie protestu
w kontekscie prawidlowej oceny i rzeczywistych przyczyn powstatego sporu.

Nie mozna wykluczy¢ takze protestow organizacji ekologicznych majacych w
swoich statutach dziatalnoS¢ polegajaca na ochronie przyrody. Planowana
dzialalnos¢ nie pozostanie jednak w sprzecznosci z podstawowymi celami dla
jakich utworzono najblizsze obszary chronione przyrodniczo i krajobrazowo, a
przez lokalizacje z dala od obszarow tego typu nie spowoduje konfliktow z ich
podstawowymi, szczegolnie cennymi elementami unikalnego, chronionego,
krajobrazu. Fakt ten powinien byc¢ z cala moca podkreslony w czasie ewentualnych
konsultacji  spotecznych, w konteksScie zakresu 1 rodzaju przyszlego
przedsiewziecia. Nie daje tez podstaw dla organizacji ekologicznych do
jakichkolwiek zarzutow niezgodnosci opisywanych planéw z zalozeniami ochrony
przyrody ustanowionymi obowigzujacymi aktami prawnymi.
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Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na wszystkie komponenty
srodowiska naturalnego tj. czystos¢ powietrza, klimat akustyczny, wody
powierzchniowe i podziemne, glebe zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy
zastosowaniu opisanych rozwiazan technicznych, organizacyjnych 1
lokalizacyjnych bedzie nizsze od ustalonych przepisami standardow jakosci
Srodowiska poza terenem przewidzianym na inwestycje. Wydaje sie, iz powyzsze, i
przedstawione w opracowaniu zalozenia nie beda dawaly podstaw do jakichkolwiek
merytorycznych protestow i przemawiaja za realizacja opisanej inwestycji. Biorac
powyzsze pod uwage uznaje sie, ze nie zachodzi przestanka do uznania naruszenia
interesu prawnego wlascicieli lub uzytkownikow sasiednich nieruchomosci w
wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, polegajacego na
pozbawieniu lub ograniczeniu mozliwosci korzystania z nieruchomosci zgodnie z
ich przeznaczeniem, w ramach obowiazujacych przepisow ogélnych i prawa
miejscowego.

Z uwagi na rodzaj i zasieg przewidywanych oddzialywan oraz opisane
zagospodarowanie najblizszych terenow lacznie =z lokalizacja najblizszych
budynkow mieszkalnych, a takze postepowaniem Inwestora majacym na celu juz
w pierwszym etapie realizacji ograniczy¢ potencjalne dokuczliwosci ze strony
przysztych instalacji dla najblizszych mieszkancow budynkow po stronie
wschodniej i polnocno wschodniej, nie istnieja przestanki do wystapienia
uzasadnionych  konfliktéw  spotecznych  zwiazanych z  ucigzliwoSciami
przedsiewziecia i jego szkodliwym oddzialywaniem, a jedyne protesty ze strony
mieszkancow wsi moga wystapi¢ wylacznie w przypadku realizacji przedsiewziecia i
prowadzenia hodowli niezgodnie z zalozeniami przedstawionymi w niniejszym
raporcie.
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7. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO W OKRESIE EKSPLOATACJI

W niniejszym rozdziale analizie i ocenie poddano wariant proponowany przez
wnioskodawce, uznany wczesniej za wariant racjonalny, a zarazem
najkorzystniejszy dla srodowiska.

7.1 ochrona Srodowiska gruntowo — wodnego

Celem niniejszego rozdzialu jest ocena oddzialywania na sSrodowisko
gruntowo-wodne projektowanych obiektow w ktorych prowadzony bedzie tucz
trzody w systemie bezSciolowym - rusztowym po realizacji przedsiewziecia,
poniewaz w czasie dzialalnosci bedzie wpisywalo sie w posrednie i bezposrednie
ksztaltowanie jakosci Srodowiska gruntowo wodnego na najblizszych obszarach.
Na analizowanym terenie nie byly prowadzone badania majace na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w podlozu, a wiec na dzien dzisiejszy
dokladniejsze okreslenie poziomu zalegania wod gruntowych nie jest mozliwe.

Charakterystyki warunkow gruntowo wodnych oraz hydrogeologicznych
dokonano na podstawie:

— mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 wydanej przez PIH

Generalnego Wykonawcy Mapy Hydrogeologicznej Polski; arkusz Susz
[171]; na zlecenie Ministerstwa Srodowiska.

7.1.1 regionalizacja hydrogeologiczna

Teren wsi Roznowo i przysztej hodowli trzody potozony jest w jednostce

hydrogeologicznej oznaczonej 1% (w oparciu o mape hydrogeologiczna Polski

jw. gdzie:

— Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego - czwartorzed

— a- stopien izolacji — brak izolacji

— b - stopien izolacji — izolacja staba

— ¢ — stopien izolacji — izolacja dobra

— numer jednostki - 1

— I - przedziat wielkosci zasobow dyspozycyjnych

— Tr - trzeciorzed

W opisywanej jednostce hydrogeologicznej naturalng izolacje utworow
wodonosnych od powierzchni stanowi ciagly poklad glin o miazZzszosci
zdecydowanie przekraczajacej 10m (Srednio ok. 25m). Obecnos¢ wigkszych
potencjalnych ognisk zanieczyszczenia woéd ogranicza sie do okolic Susza. W
zwiazku z tym stopien zagrozenia wod podziemnych jednostki uznano za niski z
wyroznieniem stopnia Sredniego dla miasta i jego najblizszych okolic. Lokalizacja
miejsca przedsiewziecia na tle budowy hydrogeologicznej, na mapie ponize;j:
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STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecno$é ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej odpornoéci poziomu gtéwnego (ab)
$redni - obszar o niskiej odpornosci (ab) ale ograniczonej dostepnosci (rezerwaty, masywy lesne)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszezef |ub obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefi

niski - obszar o §redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczed

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu gtéwnego (c)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
(Numery wedtug tabel: 1a)

Otwor wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastgpujace pigtro/poziom wodono$ny:

czwartorzedowe

trzeciorzedowe

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologiczne)

1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodono$nego,

b - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkosci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego

Stopiefi izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonoénych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km?:
| - <100 11-100 - 200

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzqd zlewni)

Klasy czystoéci wody w rzekach

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

/\700 _ Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

@iejsce lokalizacji przedsiewziecia
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7.1.2 charakterystyka wod podziemnych najblizszych obszarow

Charakterystyce poddano warunki hydrogeologiczne na obszarze 8 — 10km
wokol terenu na jakim planowane jest przedsiewziecie. Obszar ten stanowi
wspomniany arkusz mapy hydrogeologicznej nr 171 — Susz.

Obszar arkusza Susz nalezy do stabo rozpoznanych hydrogeologicznie. W zdecydowanej wiekszosci
ujmowana jest do eksploatacji gorna, plejstocenska warstwa wodonosna. Wynika to zaréwno z
latwosci udostepnienia wod jak i niewielkiego zapotrzebowania. Rozpoznanie glebszych warstw
wodonosnych opiera sie na wynikach badan w otworze nr 29 miejskiego ujecia w Suszu oraz
otworze nr 103 (IG-121477) w Zieleniu. Uzupeklnieniem tych danych sa informacje z wiercen
wykonanych w sasiedztwie arkusza: w Prabutach, Dzierzgoniu, Borecznie, [tawie, Rydzewie. Istotne
wzbogacenie rozpoznania nastapito w wyniku badan nad udokumentowaniem zbiornika itawskiego
(GZWP-2 10) [8]. Przeprowadzone w ramach tych prac badania geoelektryczne dostarczyly
informacji miedzy innymi na temat rozprzestrzenienia dolnej czwartorzedowej warstwy wodonosne;.
Kompleks utworow plejstocenskich sklada sie z osadéw lodowcowych i wodnolodowcowych
zlodowacen od podlaskiego po péinocnopolskie. Sumaryczna ich migzszosé wynosi 170 - 210m, a
powierzchnia spagowa przebiega na wysokosci od -70 w czesci potudniowo - wschodniej
powierzchni arkusza, do -100 m npm w czeSci zachodniej. Przypowierzchniowa czesé profilu
stanowia najmlodsze gliny zwalowe ostatniego zlodowacenia. Ich miazszo$¢é zréznicowana,
uzalezniona gléwnie od hipsometrii powierzchni terenu, wynosi od kilkunastu do okolo 45 m.
Miejscami ciaglos¢ ich jest przerwana przez zaglebienia w morfologii terenu (misa jeziora
Dzierzgon). Opisywane gliny sa pokrywa szeroko rozprzestrzenionej warstwy piaskow
interstadialnych tworzacych gorna plejstocenska warstwe wodonosna. Jej Srednia migzszosc
szacuje sie na okolo 20 m. Ze wzgledu na powszechno$§¢ ujmowania, zasobnos¢ i jakos¢ wody,
uznano ja za gtéwna uzytkowa warstwe wodonosna na calym obszarze arkusza.

Piaski wodonosne charakteryzuja sie zrdznicowana granulacja, przewazaja Srednio-i
drobnoziarniste. WielkoS¢ wspoélczynnika filtracji zamyka sie na ogét w granicach 7,5 do 20
m2/24h, wodoprzewodnos¢ od 70 do 630 m?2/24h. Typowe studnie wiercone osiagaja wydajnosci
eksploatacyjne od kilkunastu do okoto 100 m3/h. Najkorzystniejsze parametry hydrogeologiczne
dla budowy ujec¢ stwierdzono w potudniowym obszarze arkusza, ponizej Susza, najslabsze w czesci
péinocno - wschodnie;.

Zwierciadlo wody wystepuje pod niewielkim ciSnieniem subartezyjskim, miejscami jest swobodne
(rejon jeziora Dzierzgon). Generalnie splyw wod odbywa sie w kierunku pétnocno - zachodnim od
wysokosci okolo 100 m npm w rejonie Olbrachtéwka, Brusin, do okoto 70 m npm w rejonie jeziora
Dzierzgon. Spadki hydrauliczne na wiekszoSci obszaru sa nieznaczne (0,0008 - 0,002), wskazujace
na stagnujacy charakter woéd podziemnych. W rejonie jeziora Gaudy uwidacznia sie lokalna strefa
drenazu mogaca wynikaé¢ z kontynuacji kopalnej doliny rzeki Dzierzgon. W poludniowe]j czesci
omawianego obszaru wyodrebnia sie dzial woéd podziemnych, niemal zgodny z wododziatem
powierzchniowym Liwa - Osa.

Warunki naturalnej ochrony na calym obszarze sa podobne. Migzszos¢ utworéw stabo
przepuszczalnych (glin) w nadkladzie gérnej plejstocenskiej warstwy wodonosnej zamyka sie w
granicach 10 - 45m. Wobec braku groznych potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wod, stopien
zagrozenia zgodnie z przyjetymi kryteriami, uznano za niski. Wyrézniono tylko miasto Susz z
najblizszymi okolicami, dla ktérego ze wzgledu na koncentracje obiektow zagrazajacych jakosci wod
spelnione sa warunki odpowiadajace sSredniemu stopniowi zagrozenia.

Gloéwna warstwe wodonosna podsciela kolejny poklad glin ostatniego zlodowacenia, miazszosci od
kilku do ponad 20 m pokrywajacy dolna plejstocenska warstwe piaskéw wodonosnych. Wedlug
badan geofizycznych dolna warstwa wodonosna jest obecna na calym obszarze arkusza, czesto w
bezposredniej wiezi hydraulicznej z warstwa gorna. Dotychczas zostalto to potwierdzone wierceniami
w Baloszycach. Praktycznie brak rozpoznania hydrogeologicznego uniemozliwia ewentualna
weryfikacje badZz uSciSlenie obrazu uzyskanego z badan geofizycznych. Istniejace przeslanki
(szacunkowa miazszoS¢ warstwy) wskazuja, ze korzystniejszymi parametrami hydrogeologicznymi
charakteryzuje sie warstwa gorna. Od ogélnego schematu budowy geologicznej odbiega tylko profil
otworu w Zieleniu. Brak dokladniejszych badan uniemozliwia jednak blizsza charakterystyke
przewierconej struktury piaszczystej o miazszosci ponad 100 m. Obie plejstocenskie warstwy
wodonosne kontynuuja sie na obszarze sasiednich arkuszy, przy czym w czesci poélnocnej warstwa
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dolna jest SciSle zwiazana z osadami interglacjalu eemskiego, géorna wyklinowuje sie na péinoc
powyzej Dzierzgonia.

Dolna czes¢ profilu osadéw czwartorzedowych jest reprezentowana przez osady glacjalne starszych
zlodowacenn. Dominuja wsrod nich gliny rozdzielone miazszym pokladem utworéw ilastych (okoto
40 m), lokalnie przechodzacych sedymentacyjnie w mulki i piaski pylaste. Sumaryczna migzszosc
kompleksu utworéw podscielajacych dolna plejstocenska warstwe wodonosna wynosi 100- 120m.
Powierzchnie podczwartorzedowa o rzednych -70 do -100 m npm tworza osady trzeciorzedowe
wyksztatcone w facji piaszczystej, lokalnie mutkowo - piaszczystej zaliczanej do paleocenu. Wedlug
profilu otworu z Zielenia, czeS¢ przystropowa wyksztalcona jest w formie mulkéw brunatnych i
piasku pylastego miazszosci 22m. Glebiej zostaly zdeponowane piaski réznoziarniste z fosforytami
réowniez miazszosci 22m, przechodzace w spagu w piaskowce szarozielonkawe z konkrecjami
fosforytow, takze zaliczane do paleocenu.

Nieco odmienny profil zostal stwierdzony w otworze nr 29 na terenie ujecia miejskiego w Suszu.
Bezposrednio pod glinami starszego plejstocenu na glebokosci 203 m wystepuje pieciometrowa
warstwa paleocenskich piaskowcow marglistych, glaukonitowych 2z wkladkami piasku
roznoziarnistego, a glebiej 62 m kompleks margli piaszczystych z glaukonitem i przewarstwieniami
piasku grubosci 0,5 - 0,8m. Strop podscielajacych utworéw kredowych zostal oznaczony na
glebokosci 270 m. Jest to warstwa kredy piszacej przechodzaca po 24 metrach w margle, a
nastepnie na glebokosci 313 m w mulki wapniste z przewarstwieniami kredy. Wobec braku
specjalistycznych badan stratygraficznych przedstawiona granica trzeciorzed - kreda gorna
powinna by¢ traktowana orientacyjnie. Trudno$¢ w jej postawieniu wynika z kontynuacji w
paleocenie akumulacji gérnokredowej. Okres§lona w Suszu rzedna stropu kredy gérnej (-167,5m)
odbiega od przedstawionej w innych opracowaniach, jest natomiast zblizona do okreslonej dla
otwor6éw wykonanych na poludniu w rejonie Rydzewa koto Itawy i Boreczna.

Utwory trzeciorzedowe i prawdopodobnie kredowe jako osrodek porowy i porowo - szczelinowy sa
kolejnym pietrem wodonosnym terenu arkusza. Wedlug rozpoznania punktowego z terenu Susza
zwierciadlo wody stabilizuje sie na wysokosci 78,7 m npm, wydajnos¢ studni po zafiltrowaniu
osrodka porowo - szczelinowego (margle i kreda piszaca z wkladkami piasku), ustalono na 50 m3/h
przy depresji 29m. Szczegélowsza charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych tego pietra
wodonosnego wymaga dalszego rozpoznania. Uwzgledniajac wyniki badan spoza terenu
omawianego arkusza, trzeciorzedowe pietro wodonosne wuznano za uzytkowe o 2znaczeniu
podrzednym. Lokalnie moze to byc pietro trzeciorzedowo - kredowe. Dotychczasowe badania nie
wykazaly obecnosSci na terenie opisywanego arkusza starszych poziomoéw wodono$nych wod
zwyklych o znaczeniu uzytkowym.

Na calym obszarze arkusza Susz kryteria gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego spetnia tylko
poziom czwartorzedowy. Jest to zespot dwoch warstw wodonosnych goérnej, miedzymorenowej
zwiazanej z ostatnim zlodowaceniem oraz dolnej, interglacjalnej bedacej w wyraznej wiezi
hydraulicznej z géorna. Na wiekszosci obszaru rozpoznanie ogranicza sie do gornej, plejstocenskie;j
warstwy wodonosnej. Jej parametry przyjeto jako reprezentatywne dla catego poziomu. Wyrézniono
trzy jednostki hydrogeologiczne. Podstawa ich wydzielenia bylo zréznicowanie parametrow
hydrogeologicznych glownej warstwy wodono$nej a w szczegélnosci: wydajnosci potencjalne;j
studzien wierconych, wodoprzewodnosci, warunkéw naturalnej ochrony i jakosci wod
podziemnych.

W podsumowaniu ograniczajac w/w charakterystyke wod podziemnych do

najblizszego obszaru na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecia tj do jednostki
. . . .baQ/Qll . . e .
hydrogeologicznej oznaczonej IT nalezy stwierdzic¢, iz glownym poziomem
wodonosnym jest poziom czwartorzedowy.

Dotychczasowe uzytkowanie tego poziomu ogranicza sie¢ do gornej
miedzymorenowej warstwy wodonosnej, powstalej w czasie ostatniego
zlodowacenia. Piaski wodonosne charakteryzuja sie slabym  stopniem
wysortowania, przewazaja Srednioziarniste, a w spagu warstwy na ogol

drobnoziarniste. Zréznicowany jest rowniez wspotczynnik filtracji.
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Naturalng izolacje utworow wodonosnych od powierzchni stanowi ciagly
poklad glin o miazszosci zdecydowanie przekraczajacej 10m (Srednio okolo 25 m).
Obecnosc¢ wiekszych potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wod (wysypisko
komunalne, zaklady chemiczne, oczyszczalnia Sciek6w) ogranicza sie do okolic
Susza. W zwiazku z tym stopien zagrozenia wod podziemnych omawianej jednostki
uznano za niski z wyro6znieniem stopnia Sredniego dla miasta i jego najblizszych
okolic.

Woda na wiekszosci obszaru nalezy do II klasy jakosci o czym decyduja
ponadnormatywne zawartosci zwigzkow zelaza i manganu, a lokalnie takze
amoniaku. Duzy jest takze udzial wod zakwalifikowanych do III klasy, to jest wod
wymagajacych skomplikowanego uzdatniania.

7.1.3 oddzialywanie fermy i prowadzonej hodowli na wody podziemne

Oddziatlywanie prowadzonego tuczu trzody, po realizacji nowych tuczarni, na
wody podziemne, podobnie jak w stanie istniejacym, nalezy rozpatrywac¢ z uwagi
na:

1) wody opadowe i splywowe - w przypadku znacznego zanieczyszczenia
terenu wokot budynkow hodowlanych.

2) niewlasciwe wykorzystanie do celow nawozowych powstajacej
gnojowicy (opisane w dalszej czeSci opracowania)

Zrédlem potencjalnych zanieczyszczen gruntu i wod podziemnych w
analizowanej fermie moze by¢ tez:

a) nieszczelne systemy i instalacje budynkow hodowlanych
b) zanieczyszczenia splukiwane z powierzchni wodami deszczowymi
¢) nieprawidlowe magazynowanie odpadow

Czynnikiem majacym wplyw na zanieczyszczenie gleby i wod podziemnych
sa wody opadowe i splywowe o charakterze Scieku pochodzace najczeSciej, przy
prowadzonej dziatalnosci, ze splywu powierzchniowego wod opadowych na
powierzchni zabudowanej i z takich obszarow jak: place postojowe i manewrowe
transportu samochodowego i maszyn rolniczych, miejsca odbioru i przetadunku
odpadow, punkty przetadunku gnojowicy itp. Wody splywowe pochodzace z tych
rejonow zawieraja zazwyczaj w swoim skladzie substancje ropopochodne czy
zanieczyszczenia organiczne, ktore w wypadku dlugotrwalego wsiakania w glab
podloza, stanowi¢ moga powazne zagrozenia dla poziomu wod gruntowych.
Najwieksze zagrozenie dla wod gruntowych moze wystapi¢ w okresie wzmozonych
opadow atmosferycznych i roztopow wiosennych. Wtedy to wody sptywowe zdolne
sa przenosic znaczne ladunki zanieczyszczen powierzchniowych do gleby i wod
gruntowych. Ponadto kazde inne zrodlo zanieczyszczenia powierzchniowego na
terenie przysztej hodowli zdolne przemieszczac si¢ z wodami splywowymi bedzie
stanowilo analogiczne zagrozenie dla gleby i wod gruntowych.
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7.1.4 metody ochrony gruntu i wod podziemnych

W rozumieniu obowiazujacego ustawodawstwa prawnego, wody podziemne i
powierzchniowe tworza jeden z podstawowych elementéw Srodowiska naturalnego,
a kazde zrodlo zanieczyszczenia na powierzchni terenu, szczegolnie o charakterze
dilugotrwalym stanowi¢ moze, poprzez ich charakter drenujacy, bezposrednie
zagrozenie dla wod gruntowych, a posrednio dla wod poziomow uzytkowych czy dla
wod powierzchniowych. Na podstawie obserwacji uksztaltowania terenu i miejsca
przysztego posadowienia nowych budynkow mozna przypuszczac, iz wody
podziemne nie wystepuja w strefie posadowienia infrastruktury (fundamenty
budynku ze zbiornikami na gnojowice, instalacje podziemne), niemniej jednak w
celu unikniecia jakichkolwiek zagrozen dla wod powierzchniowych, a posrednio i
podziemnych, oraz w kontekscie funkcji ekologicznych i krajobrazowych
najblizszych obszarow, nalezy ze szczeg6lna starannoscig w fazie projektowania
rozpatrzy¢ aspekt szczelnosci miejsc i powierzchni zwigzanej np. z odbiorem
gnojowicy beczkowozami, wzmozonym ruchem sSrodkow transportu i likwidacji
ewentualnych zanieczyszczen juz u zrodla.

Po realizacji przedsiewziecia ochrone gleby i wod podziemnych nalezy
realizowac ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:

1. W zakresie iloSci pobieranej wody:
— stosowane rozwiazanie pojenia zwierzat zapewnia zuzycie wody zgodne z
polecanymi normami oraz zabezpiecza przed rozlewaniem wody
— czyszczenie budynku na sucho z niewielka iloScia wody uzywanej do
zmywania zapewni znaczne oszczednosci wody w kontekscie calej hodowli
— zainstalowane wodomierze na poszczegolnych punktach poboru wody
pozwola na monitoring ilosci pobieranej wody, analize zuzycia wody i
podejmowanie dziatan w kierunku stosowania rozwiazan
oszczednosciowych.
2. w zakresie zanieczyszczenia wod podziemnych
— prowadzenie prawidlowej gospodarki nawozowej w kontekscie catej hodowli,
w terminach pozwalajacych na wykorzystywanie nawozow naturalnych
pochodzacych z prowadzonej hodowli
— aplikacja gnojowicy bedzie sie¢ odbywala z uwzglednieniem wtasciwosci

nawozonego arealu w szczegolnosci warunkow glebowych, typu gleby i

nachylenia, warunkow klimatycznych, opadow, nawodnienia, przeznaczenia

areatu i praktyki rolniczej uwzgledniajace zmianowanie.

— poprawne gromadzenie odpadow zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami
srodowiska gruntowo-wodnego,

— gospodarka odpadowa prowadzona bedzie 2z zabezpieczeniem miejsc
generujacych odcieki mogace przenikac i zanieczyszcza¢ wody podziemne,

— likwidacja ewentualnych zanieczyszczen ropopochodnymi juz u zrodla tj. w
miejscu powstania
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Poniewaz analizowany teren nie jest wyposazony w kanalizacje deszczowa, w
czasie prowadzonej dzialalnosci nalezy dazy¢ do minimalizacji ewentualnych
zanieczyszczen juz u zrodla, nie dopuszczajac do zanieczyszczenia gleby.
Minimalizacja ewentualnych zanieczyszczen gleby skutkujaca splywami w glab z
wodami opadowymi realizowana bedzie, podobnie jak w stanie istniejacym, przede
wszystkim przez czeste kontrole szczelnosci ukladow paliwowych i olejowych
uzywanego sprzetu, natychmiastowa likwidacje wyciekow i nieszczelnosci, a
przetadunek gnojowicy na Srodki transportu bedzie przy pomocy pomp ssacych do
beczkowozu wywozacego gnojowice, w sposob ostrozny, pod Scistym nadzorem i
zgodnie z zasadami higieny i dobrej praktyki w tym zakresie.

KONKLUZJA:

Oceniajac planowane przedsiewziecie w kontekScie zagrozen dla wod
podziemnych (a posrednio i powierzchniowych) jak i pozostalych komponentow
srodowiska naturalnego (w dalszej czeSci opracowania), nalezy jednoznacznie
stwierdzi¢, iz planowana inwestycja zmieni zakresu korzystania ze Srodowiska na
analizowanym terenie. Zmieni tez wplyw na jego poszczegolne elementy w
stosunku do lat minionych lecz nie beda to zmiany w stopniu przekraczajacym
normatywy zalecane dobra praktyka rolnicza.

Realizacja ocenianej inwestycji nie wymaga naruszenia aktualnego stanu
sSrodowiska w stopniu powodujacym jego trwale zmiany (istotnej zmiany morfologii
terenu i jego zagospodarowania poza dziatka Inwestora), a przedstawiona ocena
wykazuje, ze po zastosowaniu nowoczesnych proekologicznych technologii oraz
wskazanych w niniejszym opracowaniu Srodkoéw zapobiegawczych, oceniana
inwestycja nie spowoduje szkodliwego wplywu na w/w elementy Srodowiska.
Wplyw taki moze mie¢ miejsce jedynie w wypadku trudnej do przewidzenia awarii
lub dziatalnosci w warunkach odbiegajacych od normalnych (dziatalnosc
Swiadoma). Planowane w ocenianej koncepcji sposoby zagospodarowania
gnojowicy (opisane w dalszej czeSci opracowania) beda skutecznie eliminowaty
potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Analizowany teren charakteryzuje si¢ niskim stopniem =zagrozenia wod
podziemnych od wplywow antropogenicznych z powierzchni. W wydzielonej
jednostce hydrogeologicznej na jakim beda funkcjonowaly opisywane tuczarnie,
podstawowym kryterium wydzielenia jednostek hydrogeologicznych byla wartosc
uzytkowa poziomow wodonosnych. Uwzgledniono warunki ich wystepowania,
charakterystyke iloSciowa, stopien izolacji i jakos¢ wod. Obszar wydzielonej
jednostki nr 1 wyznaczono na obszarach niskiej odpornosci GUPW, gdzie poziom
wodonosny posiada naturalna izolacje z ciaglego pokladu glin._ W zwigzku z
powyzszym stopien zagrozenia wod podziemnych omawianej jednostki, w tym
terenow na ktorych realizowane bedzie przedsiewzigecie, uznano za niski z
wyroznieniem stopnia Sredniego dla miasta Susza i jego najblizszych okolic.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |IE

W przedstawionej sytuacji uznaje sie, ze wniosek o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia moze byc, w
kontekscie potencjalnego oddzialywania na Srodowisko gruntowo wodne,
zaopiniowany pozytywnie.

7.2 analiza gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 8 stycznia 2013r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) naklada
na podmioty gospodarcze obowiazek do stosowania takich sposobéw produkcji i
form ushug lub wykorzystywania surowcow i materiatow, ktore zapobiegaja
powstawaniu odpadow albo pozwalaja utrzymac¢ na mozliwie najnizszym
poziomie ich iloS¢, a takze ograniczaja negatywne oddzialywanie na srodowisko
lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Poza tym ustawa okresla srodki stuzace
ochronie Srodowiska, zycia i zdrowia ludzi zapobiegajace i zmniejszajace
negatywny wplyw na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi wynikajacy z wytwarzania
odpadow i gospodarowania nimi.

Zakres niniejszego rozdzialu obejmuje ustalenie wplywu na Srodowisko
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku eksploatacji planowanych obiektow
przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczna zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 71/7 obreb Réznowo. Analiza
obejmuje identyfikacje rodzajow wytwarzanych odpadow, okreslenie sposobu
postepowania z odpadami i ocene wplywu na srodowisko wytwarzanych odpadow
oraz ustalenie w tym =zakresie obowigzkow inwestora, zgodnych z wymogami
przepisow prawnych. Wtasciciel planowanych obiektéw, w rozumieniu ustawy z
dnia 14.12.2012r. roku o odpadach (Dz.U 2013 poz. 21), bedzie wytworca
odpadow (Art. 3 pkt 32).

W czasie eksploatacji instalacji, prowadzacy bedzie spelnial wymagania
okreslone w normach prawnych i zaleceniach przepisow branzowych. W
szczegolnosci bedzie dazyl do minimalizacji ilosci powstajacych odpadow poprzez
planowanie hodowli, stosowanie odpowiednich materialow i wysokiej jakosci
produktow. Odpady beda segregowane, przechowywane i magazynowane w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem sSrodowiska i dostepem
niepowotanych osob oraz przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub
unieszkodliwiania. Firmy zewnetrzne, pracujace na instalacji, posiadac¢ beda
niezbedne pozwolenia na gospodarowanie odpadami. Prowadzony bedzie
monitoring jakosciowy i iloSciowy odpaddéw, rowniez wytwarzanych przez firmy
zewnetrzne oraz na biezaco prowadzona sprawozdawczosc.

Po realizacji planowanych zamierzen beda powstawac odpady, ktore w
dalszej czesSci rozdzialu sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923).

Zgodnie z Art. 2. Ustawy zasadniczej o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21),
przepisow ustawy nie stosuje si¢ m.in. do:
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— odchodow podlegajacych  przepisom rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace produktow ubocznych
pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i
uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o
produktach ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z
14.11.2009, str. 1, z pozn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem (WE) nr
1069/2009”. (zg. z w/w rozporzadzeniem odchody i tres¢ przewodu
pokarmowego, a wiec produkty uboczne pochodzenia zwierzecego zostaty
zaklasyfikowane do materiatow kategorii 2 dopuszczone do wykorzystania
jako nawozy organiczne i polepszacze gleby)

— zwlok zwierzat, ktore poniosly Smier¢ w inny sposéb niz uboéj (upadki w
czasie prowadzonej hodowli),

Odpady te zostaly wylaczone z zakresu ustawy zasadniczej o odpadach i

wlaczone do zapisow ustaw branzowych, a w przypadku odchodéw (gnojowica)
wlaczone do ustawy o nawozach i nawozeniu.

7.2.1 rodzaje powstajacych odpadow i okreslenie dalszego sposobu
postepowania z odpadami

W planowanym tuczu trzody beda powstawaly rézne odpady, bedace
wynikiem prowadzonego procesu technologicznego, zuzywania sie elementow
instalacji: maszyn, urzadzen czy wyposazenia obiektow. Powstajace odpady
podzieli¢c mozna na trzy zasadnicze grupy:

— odpady produkcyjne - bedace wynikiem stosowanych urzadzen i
technologii (przede wszystkim odpady takie jak padle zwierzeta czy
gnojowica) - wylaczone z ustawy zasadniczej o odpadach.

— odpady pouzytkowe - wynik zuzycia urzadzen - ich elementow i
wyposazenia budynkéw - chlewni (elementy instalacji, sprzetu
transportowego, lampy oswietleniowe, opakowania z roznego rodzaju
materiatow itp.

— odpady socjalne - wynik pracy i przebywania pracownikow na terenie
fermy.

Racjonalna gospodarka odchodami (gnojowica) w prowadzonej hodowli
bedzie polegala przede wszystkim na wlasciwym i bezpiecznym usunieciu ich z
pomieszczen inwentarskich, a nastepnie zagospodarowanie zgodne z aktualnym
unormowaniem prawnym. Przepisy Unii Europejskiej jak rowniez prawodawstwo
polskie (Ustawa o nawozach i nawozeniu z dn. 10 lipca 2007r. Dz.U. Nr 147 /2007
poz. 1033) zobowigzuja wlasciciela zwierzat do zagospodarowania odchodow w
sposoOb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

W trakcie prowadzenia kazdej hodowli zwierzat, i tak bedzie w opisanym
przypadku, zakladany jest naturalny upadek obsady, ktory w czasie tuczu
szacowany jest na poziomie do 1% w roku. Nie odnosi si¢ to oczywiscie do sytuacji

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |IEZ

zaistnienia epidemii lub pomoru swin, kiedy upada lub =zostaje ubite 2z
koniecznosci cale stado w budynku inwentarskim. W jednym normalnym cyklu
chowu, po realizacji przedsiewziecia, iloS¢ padilych sztuk mozZna oszacowac na
1800szt/cykl x 2,5 cyklu x 1% = 45sztuk.

Przyjmujac Srednia wage tucznikow na 70kg masa padlych zwierzat wyniesie 45
sztuk x 70kg/szt. = 3,15Mg/rok

Padle zwierzeta beda bezposrednio po Smierci umieszczane w specjalnym,
zamykanym kontenerze dostarczonym najprawdopodobniej przez upowaznionego
odbiorce tego typu odpadu. Tak jak to jest stosowane przez odbiorcow padliny,
zostanie ona odebrana w przeciagu 24h po informacji telefonicznej. Kontener na
padline zostanie umieszczony na utwardzonym podlozu, w miejscu zapewniajacym
dogodny dojazd oraz sprawny i szybki odbior.

Czesc¢ opakowan po stosowanych srodkach beda opakowaniami zwrotnymi i
jako takie nie beda stanowi¢ ze strony uzytkownika fermy zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Do opakowan tych naleza opakowania po lekach
weterynaryjnych, srodkach chemicznych i dezynfekcyjnych. Natomiast czesc¢
materialow opakowaniowych zniszczona i nie nadajaca sie do dalszego
wykorzystania bedzie magazynowana w standardowym kontenerze i lacznie z
odpadami socjalno-bytowymi wywozona przez specjalistyczne firmy na najblizsze
sktadowisko odpadow.

[losci powstajacych odpadow, ich charakterystyke, sposoéb magazynowania i
dalszego postepowania z powstajacymi odpadami zestawiono w tabeli na nastepne;j
stronie [* odpady wytqczone z Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21)] .

Jak wynika z ponizszego zestawienia, dzialania majace na celu ograniczenie
negatywnego oddzialywania na sSrodowisko ze strony wytwarzanych odpadow, beda
polega¢ na magazynowaniu ich W szczelnych, zamykanych pojemnikach
odpowiednio zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych. Wszystkie
odpady niebezpieczne gromadzone beda w szczelnych pojemnikach odpowiednich
dla danego rodzaju odpadu uniemozliwiajacych ewentualne wydzielanie sie
szkodliwych substancji do otoczenia i potencjalna migracje w gruncie z wodami
opadowymi. Wskazanym jest, na etapie projektu, uwzglednienie realizacji
zamykanego pomieszczenia lub wiaty w ktorej na utwardzonej powierzchni i pod
zadaszeniem mozna bezpiecznie magazynowaC odpady powstajace w czasie
przysztej hodowli.

Zagospodarowanie wszystkich odpadow jakie powstana w nowych
chlewniach bedzie wymagalo opracowania zasad gospodarki odpadami, opartych
na aktualnym unormowaniu prawnym w tym zakresie, glownie ustawie wiodacej —
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawie o nawozach i nawozeniu (tekst
jednolity Dz.U. Nr 2015 poz. 625).

Zapewni to zarowno bezpieczne magazynowanie odpadow do czasu ich
odbioru jak i prawidlowe wykorzystanie tych ktore mozliwe sa do
zagospodarowania i wykorzystanie we wlasnym zakresie.
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RODZAJE ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

GOSPODARKA ODPADAMI

Sumaryczna, 5 Rodzai Dalszy spos6b
L Nazwa odpadu Kod roczna masa Zrodlo wytwarzania/ Sposob i miejsce ewi dencj‘i / przetwarzania i
P P odpadu | wytworzonych charakterystyka magazynowania odpadow -endl zagospodarowania
odpadow [Mg] monitoringu odpadow
W systemie bezsciotkowym
gnojowica magazynowana w
. - kanatach podrusztowych.
Odpad w postaci gnojowicy
L . Wykorzystywana nawozowo .
powstajacej narastajaco w . Gospodarka Wykorzystanie
obiekcie hodowlanym, bogat; w okresach zezwalajacych na nawozowa zg. z | nawozowe na
w sktadniki };niélera%ney pawozenie roslin. aktualnymi & - wlasnych gruntach
odchody zwierzece® 020106 ok.5220m? zwlaszcza azot (zawartoéé’ Transportowana wiasnym unormozfivaniami - okolic3z,n C%l rolnikéw
PR . specjalistycznym . A
azotu w Swiezej masie prawnymi w | - oddawane do
- . . | transportem (beczkowozy z . . -
pomiotu indyczego wynosi . .. | tym zakresie biogazowni
1,49%) przysta_wka do  aplikacji
’ ) gnojowicy) lub transportem
odbiorcy (rolnik lub
biogazownia)
Zuzyte czesci instalacji
wykonane z réznego rodzaju
tworzyw sztucznych (PET, PP,
PS, PE, PEHD, PELD, PVC,
PC). Wykazuja sie one duza
réznorodnoscia materialows i
asortymentowa. Sa to
Zarowno pdpady Przekazanie podmiotowi
wielkoelementowe, jak i osiadaiacemu
drobne elementy. Odpad w | Oznakowane pojemniki p Ja .
. . . stosowne zezwolenia
postaci statej. Odpady =z | zbiorcze stalowe lub =z . s P
Karta ewidencji | wlasciwego organu na
odpady z tworzyw tworzyw sztucznych | tworzyw  sztucznych, na .
02 01 04 f : L. odpadu Karta | prowadzenie
sztucznych 0,120 otrzymywane w  wyniku | wydzielonym miejscu . - . .
. ) . s ) . . przekazania dziatalnosci w zakresie
(z wytaczeniem opakowan) polireakcji z  produktéw | pomieszczenia do odpadu transporta ;
chemicznej przerobki wegla, | magazynowania odpadow p rzetvls)/arzania lub
ropy naftowej i gazu | innych niz niebezpieczne prz R
. . p unieszkodliwienia
ziemnego lub  polimeréow p
odpadow
naturalnych (celuloza,
kauczuk, biatko). Zwykle
zawieraja okreslone dodatki
barwnikéw lub pigmentéw,
katalizatoréw, napetniaczy,
zmiekczaczy
(plastyfikatorow),
antyutleniaczy.
Zuzyte czesci instalacji Przekazanie podmiotowi
Eri}gzgﬁazrrlle ch : k‘)wnirenetalz1 W uporzadkowanym stosie Karta ewidencji S‘E)osslga)\c:l?? Cemliezwolenial
aluminiui’n , O%l ad w | @ wydzielonym miejscu w odpadu KartJa wlasciwego organu na
odpady metalowe 020110 | 0,150 ostaci étale' pulZ aiace rejonie magazynowania rfekazania rowa dzegnie g
ioroz'i S ti), na’cég é?ie’ odpadow innych niz gd adu gzialalnoéci w zakresie
droblie' ele?nenty Ogipzd vsJ/ niebezpieczne P transportu i
postaci stalej zaliczony do przetwarzania lub
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metali lekkich (Al, Mg, Ti). unieszkodliwienia
Ekotoksyczny w odpadow
niesprzyjajacych warunkach.
Odbiorca:
Generalnie upadki naturalne | Zamykane kontenery na . s Wybrany . przed
. L. Karta ewidencji | pierwszym zasiedleniem,
. . . w czasie cyklu hodowlanego | wyznaczonym miejscu terenu . f
zwierzeta padle i ubite z . L R . odpadu Karta | posiadajacy
Koniecznosci* 02 01 82 3,15 jw., rzadziej upadki zwiazane | hodowli przeznaczone na przekazania uprawnienia na
z choroba lub niewlasciwa | magazynowanie wylacznie odpadu transport B
obshuga weterynaryjna tego typu odpadow przetwarzanie tego typu
odpadow
Odpad obojetny
srodow'ls}(owo. Podstawom W przypadku wiekszych Prze_:kazgme podmiotowi
skladnikiem sa wiokna | ., . . posiadajacemu
. iloSci  magazynowane W .
celulozy oraz substancje . .. stosowne zezwolenia
- . . uporzadkowanej pryzmie na . s P
niewlokniste - wypelniacze . Karta ewidencji | wlasciwego organu na
. . . . . . wyznaczonym miejscu -
opakowania 2z papieru i 150101 | 0.500 organiczne: np. skrobia omieszezenia na odpadv. W odpadu  Karta | prowadzenie
tektury ’ ziemniaczana i wypelniacze p L. pacy. W przekazania dziatalnosci w zakresie
. . . | przypadku mniejszych iloSci -
nieorganiczne - mineralne: . odpadu transportu i
. . magazynowane lacznie ze .
kaolin, talk, gips, kreda oraz : . . przetwarzania lub
C . zmieszanymi odpadami . S
niekiedy substancje komunalnymi unieszkodliwienia
chemiczne typu hydrosulfit ymt. odpadow
oraz barwniki.
Odpad w postaci stalej
stanowia tworzywa sztuczne
takie jak: PE, PP, PET.
sktadajace sie z polimerow
syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimerow Przekazanie podmiotowi
naturalnych oraz dodatkéw | Magazynowane W posiadajacemu
modyfikujacych takich jak | uporzadkowanej pryzmie stosowne zezwolenia
np. napelniacze proszkowe | (folie) lub w pojemniku | Karta ewidencji | wlasciwego organu na
opakowania z  tworzyw 150102 | 0.200 lub wlékniste, stabilizatory | przeznaczonym na odpady | odpadu Karta | prowadzenie
sztucznych ’ termiczne, stabilizatory | mniejsze gabarytowo, na | przekazania dziatalnosci w zakresie
promieniowania UV, s§rodki | wyznaczonym miejscu | odpadu transportu i
antystatyczne, Srodki | pomieszczenia przetwarzania lub
spieniajace, barwniki. | gospodarczego. unieszkodliwienia
Odporne na czynniki odpadow
chemiczne, wilgo¢,
nieodporne na  dziatanie
czynnikow silnie

utleniajacych, wrazliwe na
podwyzszona temperature
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Umowa na | Przekazanie podmiotowi
Odpad w postaci statej, odbiér odpadéw | Posiadajacemu )
obojetny Srodowiskowo |\ ool ilogci | Komunalnych z stosowne zezwolenia
odporny na dzialanie wody, . lokalna firma | Wiasciwego organu na
7 opakowania ze szkla 150107 | 0,015 kwasow i zasad. Glownym | agazynowane 4 G{ak". zajmujaca prowadzenie ,
sktadnikiem szkla sodowego lz{mleszarfe (2 odpadami | dhiorem i | dziatalnosci w zakresie
jest Si05.(70%), NaxO (20%) i | —orrunamymi transportem transportu i
CaO (10%) odpadéw  tego | Przetwarzania  lub
typu u:uesﬂz}{odhwwma
Odpad w postaci stalej
glownie bawelna i materiaty
bawelnopodobne z dodatkiem
wilokien wiskozowych Umowa na Przekazanie podmiotowi
sorbenty i materialy zwyklych i modyfikowanych odbioér odpadow posiadajacemu
filtracyjne, tkaniny do lub wilokien syntetycznych komunalnpch 2 stosowne zezwolenia
wycierania (np. szmaty, bez substancji | Niewielkie ilosci lokalna yﬁrma wlasciwego organu na
8 $cierki) 1 ubrania ochronne 1502 02 | 0.050 niebezpiecznych, odziez | magazynowane jako zajmujaca prowadzenie
zanieczyszczone ’ ochronna: kombinezony, | zmieszane z odpadami odbiorem ; dziatalnosci w zakresie
substancjami rekawice, buty gléwnie 2z | komunalnymi transportem transportu i
niebezpiecznymi (np. PCB) bawelny i skory. b przetwarzania lub
W sktad wchodzg glownie odpadéw  tego unieszkodliwienia
wlokna naturalne z bawelny, typu odpadow
welny i lnu oraz sztuczne
poliamid, poliester i
poliakronitryl.
Odpad w postaci stalej
(stanowia szklana obudowe
wypelniona parami rteci i
luminoforem Ilub stluczke
szklana zanieczyszczona jw.), Przekazanie
szkodliwy, toksyczny i podmiotowi, w czasie
§k(')tollfsy1§znyl. Zl}Zyte Magazynowane w zakp%u. nowych opraw,
Zuzyte urzadzenia lsw1€t oWk, améoy rtecmwef pojemnikach K idencii posiadajacemu leni
zavwierajace clementy ampy sodowe i przystosowanych do arta ewidencji | stosowne zezwolenia
9 niebezpieczne inne niz | 1602 13 0,010 me’talohalogenlfowe w przechowywania tego rodzaju odpadu .Karta Wlasmwegol organu na
L ’ ktérych energia elektryczna ) rzekazania rowadzenie
wymienione w 16 02 09 do ryen e <y odpadoéw, na wyznaczonym p pre . .
zamieniana jest na Swietlng . . odpadu dziatalnosci w zakresie
16 02 12 na skutek  wyladowania miejscu do magazynowania transportu i
elektrycznego w parach rteci. tego typu odpadéw przetwarzania lub
Swiatlo  powstaje  dzieki unieszkodliwienia
zastosowaniu m.in. odpadoéw
luminoforu bedacego
halofosforanem wapnia
aktywowanego antymonem i
manganem.
Qdpad e e o [ W peraliemany o | Karta ovidens | Prekazanic podmioond
10 | Zelazoistal 17 04 05 | 2,500 wegla zawi Kle rowniez | rejoni ig | 0dpadu  Karta leni
, wegla zawiera zwykle rowniez | rejonie magazynowania Kazania stosowne zezwolenia
inne sktadniki. Do | odpadéw innych niz p(rjze d wlasciwego organu na
pozadanych skladnikéw | niebezpieczne odpadu prowadzenie
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stopowych zalicza sie glownie
metale, zwykle chrom, nikiel,
mangan, wolfram, miedz,
molibden, tytan. Pierwiastki
takie jak tlen, azot, siarka
oraz wtracenia niemetaliczne,

glownie tlenkow siarki i
fosforu stanowig
zanieczyszczenia.

Ekotoksyczny w

niesprzyjajacych warunkach.

dzialalnosci w zakresie

transportu i
przetwarzania lub
unieszkodliwienia
odpadow

Przekazanie podmiotowi

posiadajacemu
stosowne zezwolenia
. . . . Umowa na | wlasciwego organu na
niesegregowane odpady Zmieszane odpady | Magazynowane w pojemniku odbiér odpadéw | prowadzenie
11 komunalne 200301 | 8,500 organiczne, szkla, tworzyw | przeznaczonym na ten typ komunalnveh z | dziatalnosci w zakresie
sztucznych, papieru itp. odpadow lokalna ﬁri,nat. transportu i
przetwarzania lub
unieszkodliwienia
odpadow
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Jak wynika z powyzszego zestawienia, podobnie jak w stanie istniejacym,
dzialania majace na celu zapobieganie lub ograniczenie ilosci odpadow i
negatywnego oddzialywania na srodowisko beda polega¢ na magazynowaniu ich w
szczelnych, zamykanych pojemnikach odpowiednio zabezpieczonych przed
dostepem osob postronnych. Wszystkie odpady niebezpieczne gromadzone beda w
szczelnych  pojemnikach  odpowiednich dla danego rodzaju odpadu
uniemozliwiajacych ewentualne wydzielanie sie szkodliwych substancji do
otoczenia i potencjalng migracje w gruncie z wodami opadowymi.

Zagospodarowanie wszystkich odpadow jakie powstana w nowych
chlewniach zgodnie z opracowana gospodarka odpadami i gospodarka nawozowa
opartymi na aktualnych unormowaniach prawnych w tym zakresie, zapewni
zarowno bezpieczne magazynowanie odpadow do czasu ich odbioru jak i
prawidlowe wykorzystanie tych ktore mozliwe sa do zagospodarowania i
wykorzystania we wlasnym zakresie.

7.2.2 gospodarka gnojowica

Zagospodarowanie gnojowicy powstajacej w czasie przemyslowego tuczu

trzody chlewnej jest jednym z najwazniejszych zagadnien we wszystkich typach
gospodarstw zajmujacych sie produkcja zwierzeca. W opisywanym przypadku, przy
planowanym systemie hodowli gnojowica bedzie powstawala na calej powierzchni
prowadzonej hodowli.
W przypadku gnojowicy, podobnie jak w przypadku wszystkich odchodow
zwierzecych powstajacych w czasie hodowli, dokladne okreslenie ich iloSci jest
stosunkowo trudne gdyz zmienia si¢ w dosy¢ duzym zakresie, a na jej iloS¢ maja
wplyw nawet takie czynniki jak system pojenia zwierzat.

Zgodnie z Art. 2, ust.4, lit. A, Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawozeniu — tekst jednolity Dz.U 2015 poz. 625, powstajaca podczas chowu trzody
gnojowica zaliczana jest do nawozow naturalnych. Warunki stosowania nawozow
naturalnych okreslaja przepisy przywotanej wyzej Ustawy, ktora okresla iz:

— mnawozy nalezy stosowac w sposob, ktory nie powoduje zagrozen dla zdrowia
ludzi i zwierzat oraz sSrodowiska,

— dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciagu roku, nie moze zawierac
wiecej niz 170 kg azotu (N) w czystym skladniku na 1 ha uzytkow rolnych,

— zabrania sie stosowania nawozow:

a) na glebach zalanych woda oraz przykrytych Sniegiem lub zamarznietych do
gltebokosci 30 cm,

b) naturalnych w postaci plynnej oraz azotowych — na glebach bez okrywy
roslinnej, poloZzonych na stokach o nachyleniu wiekszym niz 10%,
Szacunkowsq iloS¢ powstajacej gnojowicy wyliczono w oparciu o wytyczne

zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
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szczegolowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej objetej planem rozwoju
obszarow wiejskich (Dz.U. Nr 17, poz. 142 ze zm.). Przy wyliczeniach kierowano si¢
nastepujacymi zalozeniami:
w obliczeniach pominieto upadki zwierzat jako czynnika nieistotnego przy
metodzie szacunku iloSci powstajacej gnojowicy
— przyjeto czas cyklu 120dni w tym 40 dni warchlak i 80 dni tucznik
- 2,5 cykle w roku
— dla potrzeb oszacowania ilosci powstajacych odchodow zwierzat w oparciu o
wskaznik wyrazony w m3/szt/rok, obsade Srednioroczng okreslono jako
iloczyn liczby zwierzat i wspolczynnika okreslajacego czas ich przebywania w
tuczarni tj.:
w przypadku warchlakow
900 szt. x 100 dni /300 dni = 300 szt./budynek
w przypadku tucznikow
900 szt. x 200 dni /300 dni = 600 szt./budynek

Produkcja gnojowicy Iosé
Rodzai stan planowany przez poszczegolne n ,°s°i
il $rednioroczny [szt] rodzaje zwierzat g[I:g;’::;]y
[m?3/rok]
warchlaki 600 1,70 1020,0
tuczniki 1200 3,50 4200,0
RAZEM 5220,0

Jest to roczna iloS¢ gnojowicy jaka powstanie z opisywanego stada po
realizacji przedsiewziecia

ZawartoS¢ azotu w powstajacej gnojowicy oszacowano na podstawie w/w
Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
szczegotowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardow Unii Europejskiej objetej planem rozwoju
obszarow wiejskich:

Zawartos¢ azotu w

Zawartosc nawozach

stan planowany Ilosé azotu w naturalnych
Rodzaj Srednioroczny gnojowicy kg/m? wyprodukowanych
[szt] [m3/rok] g/m przez poszczegélne
gnojowicy rodzaje zwierzat w
kg
warchlaki 600 1020,0 1,6 1632,0
tuczniki 1200 4200,0 3,6 15120,0
RAZEM 16752,0

Czes¢ azotu zostanie utracona Dbezposrednio w pomieszczeniach
hodowlanych. Straty zwigzane z uwalnianiem si¢ N w postaci NH3z do powietrza (zg.
z opracowaniem Centrum Informatyki Energetyki ,Zanieczyszczenie atmosfery,
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zrodla oraz metodyka szacowania...” W-wa 1997r) szacowane sa na ok. 12,5%
(N_NH3) w zwiazku z powyzszym usuwana gnojowica bedzie zawierata:

16752,0 kg azotu/rok - 12,5% (strata zwigzana z emisjq amoniaku) = 14658 kg
azotu/rok

Poniewaz zg. z aktualnym unormowaniem prawnym dawka nawozu
naturalnego, zastosowana w ciggu roku nie moze zawiera¢ wiecej niz 170 kg azotu
w czystym skladniku na 1 ha uzytkow rolnych (Art. 17 pkt 3 ustawy o nawozach i
nawozeniu), na potrzebe prawidlowego zagospodarowania powstajacego obornika
Wnioskodawca powinien zabezpieczyc:

14658,0 kg azotu/rok / 170 kgN/ha » 86 ha*

*w obliczeniach pominieto niewielkq ilos¢ (w stosunku do ilo$ci gnojowicy) wody pochodzqcej z mycia
obiektéw, jako nieistotnej w planowanych sposobach zagospodarowania powstajacej gnojowicy

Jak wczes$niej wspominano, w chwili obecnej Inwestor dysponuje arealem
11ha gruntéw ornych na ktorych moze wykorzystac nawozowo powstajaca
gnojowice. Jest to wiec powierzchnia zdecydowanie zbyt mala na prowadzenie
prawidlowej gospodarki nawozowej po realizacji przedsiewziecia. Z faktu tego
Inwestor zdaje sobie sprawe juz na etapie koncepcji, wobec czego zabezpieczyt
wstepnie ewentualny odbiér nadmiaru odchodéw przez okolicznych rolnikow
specjalizujacych sie w uprawach roslinnych. W przypadku koniecznosci
oproznienia kanalow gnojowicowych w okresach braku mozliwosci jej
wykorzystania nawozowego lub okresowego nadmiaru w stosunku do potrzeb
nawozowych, gnojowica bedzie odbierana przez biogazownie w Kisielicach.

Nalezy jednak wyraznie podkreslic, iz obliczona dawka nawozow naturalnych
oraz areal gruntow konieczny do ich prawidlowego zagospodarowania obliczone sa
szacunkowo jedynie na podstawie zalozen przyjetych do warunkow i trybu
udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardow UE. Jest to wiec pewne usrednienie oceny i w przypadku
uwzglednienia innych czynnikow, charakterystycznych dla danego terenu,
niezbednych przy prawidlowym nawozeniu okreslona iloscia gnojowicy
konkretnych upraw, wielkos¢ dawki moze ulec znacznym wahaniom.

Przy nawozeniu i ustaleniu dawki duze znaczenie ma dotychczasowa
gospodarka nawozowa na danych gruntach (rosliny nie wykorzystuja w catosci
poszczegolnych skladnikow wprowadzanych z nawozami do gleby) czy tzw.
rownowaznik nawozowy dla azotu zawartego w nawozach naturalnych (wartosc
okreslajaca dzialanie nawozowe azotu gnojowicy w porownaniu z azotem nawozow
mineralnych).
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7.2.3 magazynowanie powstajacej gnojowicy

Zgodnie z Ustawa o nawozach i nawozeniu jw. (Art. 25 pkt 1) gnojowice
przechowuje sie wylacznie w szczelnych zbiornikach o pojemnosci umozliwiajace;j
gromadzenie co najmniej 4-miesiecznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te
powinny byc zbiornikami zamknietymi, w rozumieniu przepisow wydanych na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.) dotyczacych warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie.

W  przypadku opisywanej hodowli oraz zaplanowanego sposobu
magazynowania gnojowicy zwigzanego SciSle dopuszczalna okresowoscia jej
przetrzymywania w zbiornikach (ok.4 miesiace) poszczegolne sektory beda
czyszczone i dezynfekowane, a wiec i gnojowica spod rusztu bedzie wymagala
wywiezienia.

W obliczeniach wymaganej objetosci zbiornikéw na gnojowice celowo
pominieto iloS¢ wody jaka bedzie splywata do kanalow w czasie mycia rusztow i
kanalow z osadow. Czynnosc¢ ta wykonywana bedzie w czasie czyszczenia kanalow,
a woda na biezaco bedzie wywozona z gnojowica (najczesciej zmywanie prowadzone
jest w czasie koncowego pompowania gnojowicy w danym sektorze co ulatwia
catkowite oproznienie zbiornika 2z 2zalegajacych osadow). Nie jest wiec
magazynowana w kanalach i nie wymaga uwzglednienia w obliczeniach
pojemnosci kanatow.

Wobec powyzszego docelowo roczng iloS¢ powstajacej gnojowicy mozna szacowac
na:

5220 m3/rok = 1740m3/4 miesiace

Objetos¢ laczna wszystkich zbiornikéw na gnojowice wynosi¢ bedzie po
realizacji przedsiewziecia ok. 900m3/budynek i 1800m3 lacznie, a wiec bedzie to
wystarczajaca objetosS¢ do 4 miesiecznego jej magazynowania na obszarach
zakwalifikowanych jako inne niz szczegdlnie narazone na odplyw azotu ze zrodet
rolniczych do wod powierzchniowych oraz podziemnych.

7.2.4 zasady gospodarki gnojowica

Gnojowica z fermy powinna byc wykorzystana na terenach rolniczych wg.
nastepujacej hierarchii:

- obszary produkcji roslinnej (grunty orne)

- lakiiinne uzytki zielone

- pastwiska

Nawoz powinien byc¢ rozsiewany wzdluz poziomic terenu. Zabrania sie
wykorzystywania pomiotu m.in. na terenach podmoktych, w poblizu jezior i ciekow
wodnych, zabudowy mieszkalnej, na ziemi zamarznietej lub pokrytej Sniegiem, na
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terenach z poziomem wod gruntowych mniejszych od 100cm lub nachylonych
powyzej 20%.

Zastosowanie pomiotu powinno odbywac sie z zachowaniem nastepujacych
stref ochronnych:

Obszar Strefa ochronna [m]
budynki uzytecznosci publicznej (szpitale, szkoly, koScioty itp.) 200
domy mieszkalne 100
jeziora i gtléwne koryta rzek 20
mate cieki wodne 10
drogi publiczne 10
studnie przydomowe 50
ujecia wody 50 - 300

* w przypadku jezior, ciekéw i drog wielkos$ci strefy nalezy zwiekszycé przy spadku terenu wiekszym
niz 6%

W czasie rolniczego wykorzystania gnojowicy nalezy wzia¢ pod uwage, iz
czynnosci te nie powinny by¢ wykonywane w nastepujacych okresach (ze wzgledu
na pobor skladnikow odzywczych przez rosliny, spltywy z powierzchni, powstanie
uciazliwych zapachow itp.):

a) od listopada do lutego wilacznie (w okresie zimowym kiedy ziemia jest
zmarznieta)

b) gnojowica nie powinna by¢ rozsiewana pod koniec roku na gruntach,
ktore beda lezaty odlogiem przez zime

c) gnojowica powinna by¢ rozsiewana w poczatkowym etapie okresu
wegetacji

d) gnojowica nie powinna by¢ rozsiewana, gdy w ciagu 48 godzin
przewidywane sa silne opady deszczu

e) gnojowica powinna byc¢ rozsiewana tylko w porze dziennej

f) gnojowica nie powinna by¢ rozsiewana, gdy wiatr wieje w kierunku
centrow mieszkalnych lub sasiednich zabudowan

g) gnojowica nie powinna by¢ rozsiewana, gdy ryzyko odczuwania
ucigzliwosci zapachowych przez sasiednich mieszkancow jest
najwieksze (niedziele, dni wolne od pracy)

h) gnojowica nie powinna byC¢ rozsiewana na glebach bez okrywy
roslinnej, polozonych na stokach o nachyleniu wiekszym niz 10 proc.,

i) gnojowica nie powinna byC rozsiewana podczas wegetacji roslin
przeznaczonych do bezposredniego spozycia przez ludzi

Ze wzgledu na sposob zagospodarowania powstajacej gnojowicy, cykle
hodowlane musza byc planowane ze szczegoOlng starannosciga uwzgledniajace nie
tylko czynniki ekonomiczne, ale i mozliwos¢ dostosowania si¢ do w/w zasad
pozwalajacych na wykorzystanie gnojowicy zgodne z dopuszczalnymi okresami
prowadzenia tego typu nawozenia.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |IEZ

7.2.4.1 zapachy zlowonne powstajace w czasie hodowli i gospodarki
gnojowica

Ustawowa regulacja problematyki ograniczania 1 przeciwdziatania
wystepowaniu uciazliwosci zapachowej nie znajduje, na dzien dzisiejszy,
odpowiednika w dotychczasowym, krajowym prawodawstwie. Znaczy to, ze w
obecnym stanie prawnym nie mozna stwierdzic¢, czy planowane przedsiewziecie jest
zgodne z jakimikolwiek dopuszczalnymi standardami zapachowymi, gdyz takich
standardow na dzien dzisiejszy nie ma.

Obszerny program, zmierzajacy do uregulowania problemoéw uciazliwosci
zapachowej jest realizowany od wielu lat w Holandii. Regulacje prawne dotyczace
hodowli oparto tam na tzw. "diagramach uciazliwosci" wiazacych minimalng
odlegltos¢ fermy od budynkéw mieszkalnych [OX] 2z liczbg 1 gatunkiem
hodowlanych zwierzat. Wprowadzono wspotczynniki przeliczeniowe, umozliwiajace
wyrazenie wielkosci fermy w tzw. "przeliczeniowych tucznikach" ("pig units") [OY].
Program analizuje uciazliwosci zapachowe ferm trzody chlewnej. Mozna przyjac
wspolczynnik przeliczeniowy pozwalajacy na okreslenie ,number of pig units” dla
analizowanej hodowli na maksymalna wielkos¢ 1800, co dla regionow wylacznie
rolniczych (krzywa 4) zaleca lokalizacje budynkoéw mieszkalnych w odleglosciach
ok. 100 - 110m od budynkéw hodowlanych.

OY | 400 +
350 4 kat.1

300 4+
kat.2

250 +

200 4+

kat.3
150 T //
100 + ///—‘ ) a4
50 1
0 : : : : |
0 500 1000 1500 2000 2500 OX

[wg. Krzysztof Kapusta ,Ochrona zapachowej jakosci powietrza. Doswiadczenia Swiatowe w Swietle potrzeby
unormowarn prawnych w Polsce”. Prace Naukowe GIG Gérnictwo i Srodowisko, kwartalnik 04/20077]

Zgodnie z wczeSniejszym opisem zagospodarowania najblizszego terenu
najblizsze budynki mieszkalne znajduja sie poza strefa potencjalnego odczuwania
zapachowego prowadzonej hodowli (najblizsze w odleglosci ok. 218m).

Podsumowujac oddzialywanie planowanej hodowli w opisanym miejscu
lokalizacyjnym, w kontekScie zapachow zlowonnych nalezy stwierdzic, iz
oddzialywanie to, nie powinno uciazliwe dla mnajblizszych mieszkancow.
Stosunkowo korzystne warunki emisji w nowoczesnych budynkach i staly nadzor
wtascicielski nad prawidlowoscia tuczu, zabezpiecza najblizszych mieszkancow wsi
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przed dokuczliwosciami zapachowymi ze strony prowadzonej hodowli.
Dokuczliwosci te beda ograniczane takze w miejscu ich bezposredniego
powstawania m.in. przez:

— prawidlowe i odpowiednie czyszczenie budynkéw pomiedzy kolejnymi
partiami chowu

— zapewnienie prawidlowego zagospodarowania gnojowicy i nawozenia
(wlasciwy dobor obszarow do nawozenia organicznego, zachowanie
wymaganych stref ochronnych i iloSci pomiotu do nawozenia itp.)

— konserwacje i nadzor nad systemem wentylacyjnym budynku

— ograniczanie emisji zapachow w czasie niekorzystnych warunkow
pogodowych (upaly, wiatr w kierunku zabudowy mieszkaniowej itp.)

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, iz w omawianym przypadku po spelnieniu
podstawowych zalozen przewidzianych koncepcja planowanej budowy, zalozeniami
i uwagami zawartymi w obowiazujacych aktach prawnych i niniejszym
opracowaniu, a takze przy przestrzeganiu zasad dobrej praktyki i higieny,
powstajaca gnojowica bedzie zagospodarowana zgodnie 2z unormowaniami
prawnymi w tym zakresie i nie stworzy zagrozenia dla srodowiska. Dokuczliwosci
zapachowe ze strony funkcjonujacych instalacji moga byc¢ jedynie incydentalne, w
przypadku skumulowania czynnosci zwiazanych z manipulacjg gnojowica w czasie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Nie spowoduja jednak jakiegokolwiek
zagrozenia dla zdrowia najblizszych mieszkancow.

Realizowane sposoby gospodarowania odpadami pozostatymi jest prawidlowe
i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i ludzi. Wszystkie powstajace
odpady (poza odpadami wykorzystanymi rolniczo) odbierane sga z terenu fermy
przez specjalistyczne firmy majace stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu
dziatalnosci i transport odpadow. Zastosowane sposoby zagospodarowania
odpadow i metody ich magazynowania do czasu odbioru lub wykorzystania
pozwalaja przypuszczac, iz w trakcie prowadzonej hodowli, po jej powiekszeniu i
przy zastosowanych Srodkach technicznych, Wnioskodawca nie naruszy
obowigzujacych standardéw srodowiskowych w swoim otoczeniu.

KONKLUZJA:

W czasie opisywanej hodowli trzody chlewnej beda powstawaty dosc¢ duze
ilosci odpadow, w wiekszosci organicznych, ktore okresowo moga stanowic¢ pewna
uciazliwos¢ dla Ssrodowiska, a w porze letniej, przy wyjatkowo niesprzyjajacych
warunkach meteorologicznych, przez lokalne oddzialywanie zapachowe takze dla
najblizszych mieszkancow. Niemniej jednak planowany sposob ich rolniczego
zagospodarowania bedzie prawidlowy, zgodny 2z aktualnym unormowaniem
prawnym w tym zakresie i nie bedzie stanowil zagrozenia dla poszczegoélnych

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |IEZ

komponentow srodowiska. Orientacyjne obliczenia ilosci azotu pochodzacego z
gnojowicy wykazaly, iz Inwestor NIE dysponuje wystarczajacym arealem gruntow
do jej prawidlowego zagospodarowania, choc¢ planowane sposoby wykorzystania
gnojowicy pozwolg na jej wykorzystanie zgodne z aktualnym prawem i zasadami
dobrych praktyk rolniczych.

Nawozowe wykorzystanie powstajacej gnojowicy, ochrona poszczegolnych
komponentéow Srodowiska oraz ograniczenie dokuczliwego oddzialywania
zapachowego zapewni przestrzeganie wymogow tzw. Dyrektywy Azotanowej, ktora
jest jednym z podstawowych aktow prawnych w UE w dziedzinie ochrony
Srodowiska w odniesieniu do rolnictwa. Zasady te w opisywanym przypadku, (przy
wykorzystywaniu rolniczym gnojowicy), ze wzgledu na opisywana lokalizacje,
powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane i wyraznie okreSlone w gospodarce
Nnawozowej.

7.3 analiza gospodarki wodno - Sciekowej

7.3.1 zapotrzebowanie wody

Po realizacji przedsiewziecia, woda na potrzeby hodowli oraz na potrzeby
socjalno bytowe pobierana bedzie z planowanego przylacza w miejscu najblizsze;j
gminnej sieci wodociagowej. Koniecznym bedzie zawarcie umowy z wlascicielem
sieci w zakresie zaopatrzenia w wode planowanej hodowli.

W stanie docelowym po realizacji nowych tuczarni woda pobierana bedzie na
potrzeby:

— pojenia trzody chlewne;j,
— mycia pomieszczen hodowlanych i ptukania kanatow,
— socjalno-bytowe obstugi hodowli,

Planowana instalacja i jej wydajnoS¢ bedzie uwzgledniata nadzwyczajne

zapotrzebowanie, jakie moze wystapi¢ w sytuacji zagrozenia pozarowego.

Pojenie zwierzat

Zgodnie z Dyrektywa Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzetom nalezy
zapewniC odpowiedni dostep do wody pitnej lub mozliwosci innego zaspokojenia
zapotrzebowania na plyny. Sprzet stosowany do Zywienia i pojenia musi byc¢
zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki sposob, by minimalizowac
ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki zwierzat o
dostep do karmidet i poidel.

W opracowaniu zuzycie wody na cele hodowlane obliczono na podstawie
Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostepnych Technikach ( BAT) dla
intensywnego chowu drobiu i swin ktore w przypadku trzody uzaleznione jest
m.in. od:

— wieku i Zzywej masy ciala zwierzat,
— stanu zdrowia zwierzat
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— warunkow klimatycznych
— sktladu i struktury paszy
W celu ograniczenia strat wody podczas pojenia, poidila beda posiadaty
funkcje regulacji wysokosci i ciSnienia wyptlywu wody. Przecietne normy zuzycia
wody w produkcji trzody chlewnej (zrodlo BAT), przy zakltadanym wczesniej okresie
przebywania zwierzat w poszczegolnych grupach wiekowych, zestawiono ponize;j:

stan
Rodzaj RO Wspblczynnik Zuzycie wody Zuzycie wody
L Srednioroczny | przeliczeniowy [dm3/szt./dobe] [m3/rok]
[szt]
warchlaki 2 — 4 miesiace 600 1 szt. 8,00 480,0
tuczniki 1200 1 szt. 10,00 2400,0
RAZEM 2880,0

Szacunkowe zuzycie wody do pojenia zwierzat w planowanym sektorze tuczu
Gospodarstwa w Roznowie, w stanie docelowym, wyniesie okoto:
— 2880,0 m3/rok

- 9,3 m3/dobe (300 dni tuczu)

0,400 m3/h
Jest to zuzycie maksymalne, ktore uwzglednia grupy wiekowe przebywajace
w sektorze hodowlanym, pomijajac naturalne upadki zmniejszajace liczebnosc¢
stada, ktore w analizowanym przypadku, przy poziomie zuzycia wody do pojenia
pozostana pomijalnie matle.

Mycie obiektow

[los¢ wody pobranej do czyszczenia pomieszczen inwentarskich na fermach
trzody chlewnej jest zréznicowana i zalezy od stosowanych technik czyszczenia
oraz systemu chowu. Wigksza powierzchnia rusztowanej podtogi powoduje
zmniejszenie zuzycie wody. Projektowane podlogi w obu tuczarniach to tzw. ruszt
pelny, czyli na 100% powierzchni hodowlanej wykonany jest ruszt. Zgodnie z BAT
przy takim systemie chowu iloS¢ wody potrzebnej na codzienne splukiwanie
podlhug rowne jest 0. W dokumentach i literaturze dotyczacej hodowli trzody nie
ma zbyt wiele dostepnych danych na temat zuzycia wody do czyszczenia.

Niemniej jednak po skonczonym cyklu zmywane sa czesciowo Sciany (w
dolnej czesci), kojce, instalacje. Wody uzywa sie takze do czyszczenia kanalow
podrusztowych w koncowym etapie pompowania gnojowicy do wyplukania osadow
powstajacych w czasie jej magazynowania. Mimo uzywanych ruchomych
mieszadel, na dnie pozostaja szlamy systematycznie zmniejszajace objetosc
magazynowania. Dlatego tez w celu zaprognozowania zuzycia wody na w/w cele
przyjeto norme zuzycia na m? powierzchni hodowlanej, tak jak w przypadku
zmywania budynkow do hodowli drobiu, kiedy to zabieg taki prowadzony jest po
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skonczonych cyklach hodowlanych. Przy takim zalozeniu prognozowane zuzycie
wody na zmywanie budynkow po kazdorazowym cyklu moze by¢ szacowane na:

1720m? (powierzchnia hodowlana) x 0,025m3/m?2 (1 zabieg) = 43 m3/cykl i »
sr. 108 m3/rok

Cele socjalno bytowe
Na potrzeby oséb zatrudnionych przy hodowli trzody wykorzystywane bedzie

planowane pomieszczenie socjalne z czescig sanitarng (natrysk, WC) w wydzielonej
dobudowce przy jednej z tuczarni.

W analizie uwzgledniono zapotrzebowania na wode dla oséb obstugujacych
hodowle. Wg. informacji Wlasciciela, ilo§¢ pracownikow uzalezniona jest od
aktualnego etapu hodowli oraz koniecznosci dokonania czynnosci zwiazanych z
dobrostanem stada (badania, szczepienia, mycie, odstawy tucznikow itp.) Z czesci
socjalnej beda wiec korzystaly takze osoby ,obce” obstlugujace okresowo hodowle
tj. lekarze weterynarii, kierowcy odbierajacy tuczniki, dostarczajacy pasze,
specjalisci od funkcjonujacych instalacji w czasie np. awarii itp. Z tego wzgledu
przyjeto przebywanie na fermie 3 osob korzystajacych z sanitariatow/dobe.
Zapotrzebowanie wody do celow socjalno bytowych ustalono wg. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r. w sprawie przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70).

Zgodnie z rozporzadzeniem do obliczen przyjeto jednostkowy pobor wody w
ilosci: 60 dm?3/osobe/d — dla pracownikow fizycznych — 3 osob,

Przewidywany pobor wody do potrzeb bytowych bedzie wynosit:
— Srednio dobowy:
Qsrd = (3* 60)/1000 = 0,180 m3/dobe
— Srednio godzinowy:
Qsrh = 0,180 m3/dobe /24 = 0,0075 m3/h
— roczny pobor wody:
Qr =0,180 * 365 = 65,7 m3/a

7.3.1.1 bilans zapotrzebowania na wode na etapie uzytkowania
instalacji do tuczu trzody

Opisywane instalacje funkcjonuja praktycznie w systemie ciggtym tj. 365 dni

w roku/ 24 godziny na dobe, a zapotrzebowanie hodowli na wode w tym przede
wszystkim do pojenia zwierzat jest, mimo uwzglednienia ich grup wiekowych,
wysoce nierownomierne. Projektujac zapotrzebowanie na wode planowanej
dziatalnosci nalezy uwzglednic ta nierownomiernosc¢. Literatura fachowa proponuje
zaprojektowanie instalacji uwzgledniajaca nastepujace wspolczynniki
nierownomiernosci rozbioru:

Nd — dobowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru = 1,3

Nh - godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru = 3,0
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Poniewaz w stanie porealizacyjnym woda dostarczana bedzie do budynkow z
projektowanego przylacza do sieci gminnej, wydajnosc instalacji powinna zapewnic
dostarczenie wymaganej ilosci wody.

Po realizacji przedsiewziecia, laczne zapotrzebowanie na wode moze byc
szacowane na:
— 65,7 m3/a — na potrzeby socjalno bytowe
— 108,0 m3/a — na potrzeby mycia budynkow
— 2880,0 m3/a — na potrzeby pojenia zwierzat
> = 3053,7 m3/a

7.3.2 ilosci i rodzaje Sciekow powstajacych na terenie hodowli

W  wyniku funkcjonowania obiektow hodowlanych po realizacji
przedsiewziecia, beda powstawaly nastepujace rodzaje sciekow:

— Scieki socjalno bytowe;

— Scieki z mycia i czyszczenia obiektow inwentarskich

— wody opadowe splywajace z terenow przylegajacych bezposrednio do
budynkow hodowlanych i narazonych na zanieczyszczenie substancjami
niebezpiecznymi.

Scieki socjalno bytowe

Zwigzane sa z przebywaniem osob obstugujacych hodowle na terenie fermy i
powstaja w czasie eksploatacji pomieszczen socjalnych i sanitarnych. Kanalizacja
sanitarna pomieszczenia socjalnego (przy jednej z tuczarni) wyposazona bedzie w
bezodplywowy podziemny zbiornik magazynowy sSciekow bytowych, o pojemnosci
ok. 10m3, do ktérego odprowadzane beda tego typu sScieki. Po napelnieniu,
zawartos¢ bedzie wywozona specjalistycznym transportem, przez przedsiebiorce
uprawnionego do swiadczenia takich ushug, do oczyszczalni Sciekow w Suszu. Ilos¢
sciekow bytowych szacuje sie na poziomie zuzycia wody na potrzeby socjalno
bytowe tj. 65,7m3/a.

Sredni sktad typowych §ciekéw bytowych zostal okreslony na podstawie
publikacji  ,Kanalizacja”™  wydanej przez  Arkady-Warszawa. Stezenia
zanieczyszczen dla Sciekow bytowych wynosza odpowiednio:

— pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTS) = 400 mg / dm?3

— zawiesiny ogolne - Szaw. = 433 mg / dms3

— azot ogolny - SNog = 80 mg / dm3

— fosfor ogolny - SPog. = 17 mg / dm3

— chemiczne  zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metoda
dwuchromianowa -SChZT = 800 mg / dm3

— odczyn pH - 6,5 - 8,5
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Sposob odprowadzenia tego typu Sciekow oraz ich sklad, nie beda stanowily
jakiegokolwiek zagrozenia dla srodowiska.

Scieki technologiczne

Okresowo, po zakonczeniu kazdego cyklu produkcyjnego, powstanie pewna
ilos¢ sciekow technologicznych z mycia instalacji, dolnych partii Scian itp. myjka
wysokocisnieniowa zuzywajaca minimalna ilos¢ wody. Cala woda uzywana do
mycia odprowadzana bedzie do kanalow podrusztowych i po wymieszaniu z
gnojowica wykorzystana bedzie nawozowo na gruntach ornych Inwestora.
Zalozono, ze ilos¢ generowanych Sciekow bedzie na poziomie 90% ilosci wody
zuzytej do mycia, a wiec rocznie powstanie:

Q=0,90 x 108,0m3 =~ 97,2 m3/a

Etapy przygotowania budynku do zasiedlenia nastepujace po myciu nie beda

generowaly jakichkolwiek Ssciekow technologicznych.

Scieki deszczowe
Jak juz wspominano w opracowaniu, po realizacji planowanych zmierzen,
wody deszczowe z terenu hodowlanego odprowadzane beda powierzchniowo na
przylegly teren nalezacy do Inwestora, gdyz analizowany obszar nie jest
wyposazony w kanalizacje deszczowa. Wody te beda rozsaczaly sie poprzez tereny
nieutwardzone przylegajace bezposrednio do budynkow (drogi gruntowe, tereny
zielone).
Wody splywowe pochodzace z tych rejonoéw zazwyczaj zawieraja w swoim sktadzie
pewna zawartosci substancji ropopochodnych i zanieczyszczen organicznych, a w
wypadku dlugotrwatego wsigkania w glab podloza nawet o ograniczonej
przepuszczalnosci, stanowi¢ moga powazne zagrozenia dla poziomu wod
gruntowych.
Ich sktad i jakosc¢ zaleza od takich czynnikéow jak:
— czasu trwania opadow lub topnienia $niegu, natezenia opadu,
czestotliwosci pojawiania sie i dhlugosci przerw miedzy opadami
— charakteru odwadnianej zlewni
— uksztaltowania terenu
— stanu urzadzen technicznych do ujmowania i odprowadzania tych
Sciekow, tzn. parametry hydrauliczne, retencja, szczelnos¢ instalacji,
intensywnosc¢ migracji wod infiltracyjnych
Najwieksze zagrozenie dla wod gruntowych moze wystapic w okresie
wzmozonych opadow atmosferycznych i roztopow wiosennych. Wtedy to wody
splywowe zdolne sa przenosi¢ znaczne ladunki zanieczyszczen powierzchniowych
do gleby i wod gruntowych. Ponadto kazde inne 2zrodlo zanieczyszczenia
powierzchniowego na terenie dziatki zdolne przemieszcza¢ sie z wodami
splywowymi stanowi analogiczne zagrozenie dla gleby i wod gruntowych. W
zwiazku z powyzszym koniecznym jest nadzor nad czystoscig terenu hodowli i
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likwidacje ,u zrodla” wszelkich zanieczyszczen, szczegbdlnie ropopochodnych,
mogacych migrowac w glab gruntu z wodami deszczowymi.

W koncepcji budowy nowych tuczarni w Réznowie nie przewidziano budowy
systemu kanalizacji wod opadowych z potaci dachowych nowych budynkow oraz
utwardzonej powierzchni planowanego ukladu komunikacyjnego. Wody opadowe i
roztopowe z tych miejsc beda odprowadzane do gruntu w sposéb niezorganizowany
poprzez bezposrednie rozsaczanie na nieutwardzonej (zadarnionej) powierzchni
dzialki na ktorej znajduje sie ferma.

Zgodnie z Art. 37 pkt 2 Ustawy z dn.18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz.U. nr 239/2005 poz. 2019 ze zm.) szczegolnym korzystaniem z wod
jest wprowadzanie Sciekow do wod lub do ziemi. W rozumieniu przywolanej ustawy
Sciekami sa wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni
(...) — podstawa prawna z Art. 9 ust. 1 pkt 14 lit ¢) Ustawy Prawo wodne. Wobec
powyzszego wprowadzanie Sciekow do ziemi definiowane jest jako szczegodlne
korzystanie z wod, ktore zgodnie z zapisem Art. 122 ust. 1 pkt 1 wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej — pozwolenia wodno prawnego. Odprowadzenie
Sciekow deszczowych do gruntu w sposob niezorganizowany (tak jak bedzie w
analizowanym przypadku), przez rozsaczanie si¢ w gruncie, takiej decyzji
administracyjnej nie wymaga.

Majac na uwadze zapewnienie wtasciwej organizacji uzytkowania hodowli,
Wlasciciel zatozyl, Zze na terenie obiektu nie beda przebywaly na stale maszyny
robocze i samochody ciezarowe, nie beda rowniez wyznaczone i urzadzone stale
miejsca parkingowe ww. pojazdow. Srodki transportu beda przebywaly na terenie
hodowlanym, jedynie podczas dostawy surowcow (pasza) czy ekspedycji tucznikow
lub obornika. Wtasciciel zleca spedycje doroslych swin oraz dostawy niezbednych
surowcow zewnetrznym podmiotom. W tym stanie rzeczy, nie zaplanowano miejsc
parkingowych pojazdow ciezarowych i maszyn roboczych na terenie fermy. Mozna
wiec stwierdziC, Ze ograniczone zostanie do minimum ewentualne ryzyko skazenia
terenow substancjami ropopochodnymi. Stan techniczny pojazdéw i maszyn
roboczych, ktore beda wjezdzaly na teren hodowli, bedzie tez kontrolowany celem
wyeliminowania ewentualnych zanieczyszczen podtoza substancjami
ropopochodnymi.

Przyjety do oceny bilans powierzchni:

— powierzchnia terenu hodowli (wydzielona czes¢ dziatki71/7 na cele
hodowlane) — 9800m?
— powierzchnia dachow (budynki, przybudowka, silosy) — 2150m?2
— powierzchnia utwardzona (przyjeto plac manewrowy pomiedzy
wjazdem i polnocnymi Scianami szczytowymi budynkow) — 240m?
— tereny nieutwardzone (drogi gruntowe i tereny) — 7410m?2
Ilosc¢ sciekow deszczowo roztopowych ze zlewni mozna zapisa¢ wzorem:
Q=y x @ xqxF [dm3/s]
gdzie:
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— Y — wspolczynnik spltywu powierzchniowego,
— @ — wspolczynnik opdznienia,

— Q- natezenie deszczu [dm3/s-ha]

— F - powierzchnia zlewni [ha].

Wspolczynnik splywu yw okresla stosunek ilosci wody deszczowej, ktora
splywa z danej powierzchni, do ilosci opadu. Jest on uzalezniony od wielu
czynnikow, w szczegolnosci od:

— rodzaju pokrycia terenu,
— natezenia deszczu,
— spadkow terenu,
— budowy geologicznej wierzchnich warstw gruntu,
— czasu trwania deszczu.
W przypadku zréznicowania zlewni Sredni wazony wspolczynnik splywu oblicza sie
wg wzoru:
2y, xF
==

gdzie:
Fi — czastkowe powierzchnie zlewni o jednolitym wspoétczynniku splywu,
W; — wspolczynnik splywu na czastkowych powierzchniach zlewni.

Podstawa okreslenia ilosci sSciekow deszczowych doplywajacych do
kanalizacji sa zaleznosSci pomiedzy czasem trwania deszczu, czestotliwoscig oraz
natezeniem deszczu. Do obliczen stosuje sie ponizszy wzor:

A
q= t0,667

gdzie:

t — czas trwania deszczu [min],
A — wspolczynnik, ktorego wartos¢ wg wzoru Blaszczyka wynosi:

A=6,631H*xC

gdzie:
H- normalny opad roczny [mm)],
C- liczba lat przypadajacych na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym.

Przy przyjeciu dla polskich warunkow sredniego normalnego opadu rocznego
H= 600 mm natezenie deszczu g mozna obliczy¢ wg nastepujacego wzoru:

4300>;6;/_ [drﬁ/ ha]

Przy zalozonym natezeniu deszczu g przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15
minut i prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% (raz na 5 lat): q = 130
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Natezenie deszczu q przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i
prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% (raz na 5 lat): g = 130 [dm3/s'ha].
Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego W:

- dla dachoéw - 0,90

- dla terenow utwardzonych - 0,80 (powierzchnia szczelna - beton lub

kostka brukowa na podbudowie)
- dla terenéw nieutwardzonych i zielonych - 0,10
— wspolczynnik opoznienia splywu przyjeto @ = 1

[losc¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni:

Rodzaj powierzchni F [ha] w q [dm3s/ha] Q [ dm3/s]
powierzchnia dachéow 0,2150 0,90 130 25,16
tereny utwardzony 0,0240 0,80 130 2,50
teren nieutwardzony 0,7410 0,10 130 9,63
z 0,9800 RAZEM 37,29

Razem obliczona ilos¢ wod opadowych ze zlewni moze by¢ szacowana na:
Qmax = 37,29 dm3/s

Sredni wspétczynnik splywu:

We = 0,2150 * 0,9 + 0,0240 * 0,8 + 0,7410 * 0,10 / 0,9800 = 0,2927

Powierzchnia zredukowana:

Fo=F * Wy
Fz = 0,9800 * 0,2927 = 0,2868 ha
Wysokos¢ opadu dla analizowanych terenow wg. danych statystycznych,
przyjeto S80mm, a wiec roczna iloS¢ opadow na terenie zlewni mozna szacowac na:
Qr =h * Fy
Qr = 0,580 * 0,2868 * 104
Q: = 1663 m3/rok

Poniewaz, jak juz wspomniano, analizowany teren nie bedzie wyposazony w
kanalizacje deszczowa, w czasie prowadzonej dzialalnosci nalezy dazy¢ do
minimalizacji ewentualnych zanieczyszczen juz u zrodila, nie dopuszczajac do
zanieczyszczenia gleby. Jest to podstawowa zasada przy opisywanym systemie
odprowadzenia wod deszczowych i powinna bycC realizowana przez czesty i
szczegolowy nadzoér zaréwno stanu technicznego wszystkich srodkéow transportu
poruszajacych sie¢ w rejonie hodowli (glownie pod katem szczelnosci ukladow
paliwowych i olejowych).

W opisywanym przypadku odbiornikiem w/w iloSci wod opadowych jest
ziemia (przez wprowadzanie ich do ziemi naleZy rozumie¢ wprowadzanie wod
opadowych do gleby). Jest to powszechny sposob na odprowadzenie Sciekow tego
rodzaju poza obszarami zurbanizowanymi i nie majacymi dostepu do urzadzen
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych tego typu jest dopuszczone
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obowigzujacym ustawodawstwem prawnym z pewnymi jednak ograniczeniami
wynikajacymi m.in. z ustawy Prawo wodne. Z ograniczen tych, w konteksScie
opisywanego zagospodarowania terenu, zastosowanie bedzie mial m.in.:
— zakaz odprowadzenia wod do ziemi jezeli byloby to sprzeczne z
warunkami wynikajacymi z utworzenia obszarow chronionych i stref oraz
obszarow ochronnych uje¢ wody
— jezeli sposob odprowadzenia wod deszczowych naruszy interesy osob
trzecich (spltywy wod deszczowych na sasiednie posesje)

W analizowanym przypadku odprowadzenie wod deszczowych do ziemi z
terenow bezposSrednio sasiadujacych z budynkami hodowlanymi nie bedzie
ograniczony powyzszymi zasadami.

Roczny bilans Sciekow powstajacych na terenie sektora hodowlanego
Gospodarstwa w Roznowie po realizacji opisywanego przedsiewziecia bedzie
przedstawial sie nastepujaco:

— 65,7 m3/a — z czeSci socjalnej
- 97,2 m3/a - z mycia budynkow
— 1663 m3/a - ze splywow deszczowych i roztopowych
> = 1825,9 m3/a (w tym ponad 91% stanowig Scieki deszczowe)

KONKLUZJA:

Dzialalnos¢ hodowlana, po oddaniu do uzytku nowych tuczarni bedzie
zrodlem niewielkiej ilosci Sciekéw socjalno bytowych, technologicznych ze
zmywania budynkow oraz deszczowych i roztopowych z terenu hodowlanego. Woda
pobierana bedzie z gminnej sieci wodociagowej po wykonaniu projektowanego
przytacza. Efektywne wykorzystanie wody realizowane bedzie przez:

— prowadzenie biezacej ewidencji i kontroli zuzycia wody,

— stosowanie systemu mycia budynkow i instalacji z uzyciem minimalnej

ilosci wody,

— dezynfekcje przez zamglawianie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

— prowadzenie na  biezaco przegladow instalacji wodociagowej

pozwalajacych na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelnosci,

— wykonywanie regularnych kalibracji instalacji do pojenia zwierzat

W zwiazku z prowadzona hodowla trzody nalezy liczyC sie ze znacznym
zapotrzebowaniem wody niezbednej do pojenia zwierzat, ktorej iloS¢ powinien
zapewniC wodociag i projektowane przylacze. Prowadzona hodowla i jej lokalizacja
w stosunku do najblizszego ujecia wody pitnej nie bedzie stanowita zagrozenia dla
jakosci wod podziemnych pod warunkiem zachowania w sposob ciagly w czasie jej
prowadzenia zasad dobrej praktyki, higieny i porzadku, oraz zrealizowania
wszystkich przewidzianych posunie¢ zmierzajacych do minimalizacji jej
oddzialywania na najblizsze sSrodowisko gruntowo wodne.
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7.4. prognoza oddzialywania prowadzonej hodowli na klimat akustyczny
w Srodowisku, po realizacji przedsiewziecia

7.4.1 wymagania Srodowiskowe dotyczace halasu

Aktualnym, obowigzujacym, aktem prawnym dotyczacym ochrony
srodowiska przed halasem jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w sSrodowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109).

W omawianym rozporzadzeniu okreslono:

1). zroznicowane dopuszczalne poziomy hatasu okreslone wskaznikami
hatasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla nastepujacych rodzajow terenow
przeznaczonych:

a) pod zabudowe mieszkaniowa,

b) pod szpitale i domy opieki spotecznej,

c) pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i

mlodziezy,

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) na cele mieszkaniowo-ustugowe;
2). poziomy hatasu z uwzglednieniem rodzaju obiektu lub dziatalnosci
bedacej zrodtem hatasu;
3). okresy, do ktorych odnosza si¢ poziomy hatasu, jako czas odniesienia.

W tabeli 1 zalacznika do w/w rozporzadzenia okreslono dopuszczalne
poziomy halasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zrodet
hatasu, z wylaczeniem hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty
statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeq
D (przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacym) i LAeq N (przedzial czasu odniesienia rowny 1
najmniej korzystnej godzinie nocy), ktore to wskazniki maja zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkow korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jedne;j
doby.

Kazdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartosci dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku, powodowanego przez poszczegolne grupy zrodet halasu dla
roznych czasow usredniania w ciagu dnia i w nocy. W zaleznosci od rodzaju zrodet
dotycza one wartosci rownowaznego poziomu dzwieku wystepujacego w ciagu 16
lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. Rozporzadzenie nie
okresla wartosci dopuszczalnej maksymalnego krotkotrwatego poziomu dzwieku.
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostale obiekty i dzialalnosé bedaca

Drogi lub linie kolejowe?) srodiem halasu

Lp. Rodzaj terenu
Laeq D Laeg v Laeq D Laeg N
przedzial czasu przedziat czasu przedzial czasu odniesienia przedziat czasu
odniesienia rowny 16 odniesienia rowny 8 rowny 8 najmniej korzystnym odniesienia rowny 1
godzinom godzinom godzinom dnia kolejno po najmniej korzystnej
sobie nastepujacym godzinie nocy
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
2 61 56 50 40

czasowym pobytem dzieci i mtodziezy?
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?)
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Sr6dmiejskiej miast powyzej
4 100 tys. mieszkancow?) 68 60 55 45

Zgodnie z wczeSniejszym opisem zagospodarowania najblizszego terenu,
zabudowa mieszkaniowa dla ktorej obowiazuja w/w standardy akustyczne
potozona jest posrod zabudowy zagrodowej dla ktorej dopuszczalny poziom hatasu
rownowaznego LAeq w sSrodowisku powinien by¢ nastepujacy:

— rownowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,,dnia” (6.00 — 22.00) 55 dB(A)
— rownowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,nocy” (22.00 - 6.00) 45 dB(A)

Wg. interpretacji dzialu prawnego Ministerstwa Srodowiska dotyczacego
uciazliwosci akustycznej obiektow wynika, ze w zasiegu uciazliwosci akustycznej
powyzej wartosci dopuszczalnych nie powinny znajdowac sie tereny chronione
akustycznie jw. w tabeli, znaczy to, Ze poziom halasu emitowanego z terenu
zakladu (hodowli) do sSrodowiska nie powinien przekraczac na terenach
chronionych akustycznie (tj. glownie zabudowy mieszkaniowej) dopuszczalnych
poziomow hatasu, okreslonych wskaznikami hatasu tj. LAeq D i LAeq N. Izolinie
dopuszczalnych poziomow hatasu przekraczajace dopuszczalne wartoSci moga
wykracza¢ poza teren wlasnosci zakladu (terenu Inwestora) poniewaz norma
dotyczy obszaru terenu chronionego, a nie granicy obszaru wlasnosci (z wyjatkiem
oczywiscie bezposredniego graniczenia zakladu 2z terenem chronionym
akustycznie). Oznacza to, ze w przypadku braku bezposredniej granicy z terenem
chronionym akustycznie (okreSlonym zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska jw.), nie mozna moéwié¢ o ysuciazliwosci akustycznej
wykraczajacej poza teren wlasnosci Inwestora" - gdyz przepisy prawa nie okreslajgq
wymagan akustycznych na granicy terenu zakladu (terenu Inwestora), a tylko dla
Scisle okreslonych terenow.

Ogolnie mozna stwierdzi¢, iz prowadzenie tuczu trzody oraz wszystkie
czynnosci dodatkowe zwiazane z jego prawidlowym funkcjonowaniem nie naleza do
dzialan charakteryzujacych sie emisja dokuczliwego halasu. Ze wzgledu na
wrazliwos¢ zwierzat na nadmierny halas doklada sie wszelkich staran w celu
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ograniczenia odczuwalnych oddzialywan akustycznych, gdyz jednym z wymogow
prawidlowego tuczu trzody jest jego ochrona przed oddzialywaniami hatasowymi
majacymi bardzo negatywne oddzialywanie na dobrostan stada.

W analizowanym przypadku wentylacja budynku ktora jest potencjalnym zrodiem
niewielkiego hatasu z budynkoéw inwentarskich, jest rozwigzana w sposob
grawitacyjny tzn. wlot powietrza nastepuje poprzez otwory powyzej poziomu 1,10m
i szerokosci 0,8 przyslaniane kurtynami sprzezonymi z elektrycznym napedem i
opuszczanymi automatycznie w zaleznosci od potrzeby wielkoSci wymiany
powietrza. Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza bedzie nastepowato
otworami w kalenicy budynku. Dla poprawy skutecznosci wymiany powietrza, w
przestrzeni hali zainstalowane zostana 4 wentylatory mieszajace, ktore beda
wspomagaly wentylacje w czasie niekorzystnych warunkow klimatycznych
(temperaturowych).

W  czasie realizacji planowanej chlewni zostana  wykorzystane
najnowoczesniejsze rozwiazania techniczne stosowane obecnie w tego typu
obiektach uwzgledniajace takze zapewnienie komfortu przebywajacym w nich
zwierzetom, co, jak wspomniano, ma duze znaczenie dla poziomu zdrowotnego
hodowanego stada. W czasie trwania cyklu hodowlanego ferma bedzie
funkcjonowala praktycznie nieprzerwanie. W porze nocnej nie beda poruszaly sie
po jej terenie Srodki transportu, a zwierzeta beda mialy stalty, calodobowy, dostep
do paszy, przez co unika sie¢ nadmiernego halasu zwigzanego z wyznaczonymi
okresami karmienia.

7.4.2 metodyka obliczen

Wielkos¢ i zasieg emisji halasu emitowanego z terenu przedsiewziecia oraz
ruchu Srodkéw transportu na terenie Inwestora (bo beda to, jak wspomniano,
praktycznie jedyne, znaczace, zrodla hatasu z prowadzonej dziatalnosci)
wyznaczono przy uzyciu Programu HPZ ¢ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +
GRUNT Licencja Zakladu Akustyki ITB: HPZ-0287 ATMO S.C. OLSZTYN
pozwalajacego na okreslanie zasiegu halasu emitowanego przez zrodla hatasu
przemystowego; istniejace, modernizowane i projektowane, sasiadujace z terenami
chronionymi istniejacymi lub bedacymi w planach perspektywicznych.

Program realizuje obliczenia zgodnie z metoda przedstawiona szczegoélowo w
Instrukcji ITB nr 338/2008.

— obliczenia sa przeprowadzane dla poziomu dzwicku A lub w pasmach
oktawowych o czestotliwosci sSrodkowej z zakresu 125 + 4000 Hz; w
przypadku obliczen w pasmach oktawowych obliczany jest rowniez
wypadkowy poziom dzwieku A w punkcie obserwacji;

— analizowany rzeczywisty obiekt wraz z otaczajacym go Srodowiskiem dla
celow obliczeniowych jest zastepowany modelem matematycznym, opisanym
szczegotowo w Instrukceji ITB nr 338/2008;
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— zrodla dzwieku zlokalizowane na zewnatrz budynkow uzytkownik programu
zastepuje lub nie, punktowymi zrodlami czastkowymi;

— budynek, w ktorym zlokalizowane sa zrodla hatasu, zastepuje sie tzw.
zrodlem prostopadlosciennym, emitujacym energie akustyczna przez Sciany i
dach;

— pojedyncze zrodlo prostopadloscienne skilada sie z 5 modeli plaskich,
prostokatnych powierzchni emitujacych energie akustyczng (czterech Scian
oraz dachu);

— pojedyncza emitujaca powierzchnie plaska automatycznie zastepuje sie
zbiorem zrodel punktowych, znajdujacych sie w weztach plaskiej siatki na
tej powierzchni; liczba zrodel jest zalezna od odleglosci miedzy punktem
obserwacji a budynkiem;

— pojedyncze punktowe zrodlo zastepcze emituje energie akustyczna rowno-
miernie w polsfere; energia emitowana jest rowna energii przenikajacej przez
element powierzchni o okreslonej izolacyjnosci akustycznej;

— dla kazdej sciany i dachu budynku moga byc¢ przyporzadkowane rézne
poziomy dzwieku A lub poziomy ciSnienia akustycznego wewnatrz budynku;

— dla tzw. zrodel prostopadlosciennych typu budynek uwzglednia sie efekt
autoekranowania;

— wprowadzono definicje zrodet kierunkowych

— wprowadzono definicje zrodet liniowych, powierzchniowych i przestrzennych;

— wprowadzono definicje wiat: ze zrodlami hatasu przemystowego - zZrédlo-
budynek; w innych przypadkach ekran akustyczny;

— uwzglednia sie spadek poziomu dzwieku A lub/i poziomu ciSnienia
akustycznego w funkcji odleglosci zarowno dla zrodia rzeczywistego, jak i
pozornego;

— uwzglednia sie efekt ugiecia fali akustycznej na przeszkodach;

— rzeczywiste ekrany akustyczne w modelu zastepuje sie prostopadloscianem,;

— wypadkowa poprawke zmniejszenia poziomu dzwieku A na skutek
ekranowania oblicza si¢ uwzgledniajac tzw. trzy trasy ugiecia fali na ekranie
wedlug algorytmu najkrotszych tras;

— uwzglednia sie ttumigce dzialanie pasow zieleni;

— uwzglednia sie ttumienie dzwieku przez powietrze;

— w przypadku zespolow ekranow (skladajacych sie z elementow o réznych
wymiarach, lecz czesciowo przylegajacych do siebie) uzytkownik podejmuje
decyzje o eliminacji drogi ugiec fali akustycznej na elementach wspolnych;

- w przypadku obliczen dla poziomu dzwieku A mozna wybrac opcje z
uwzglednieniem oddzialywania gruntu;

— uwzglednia sie efekt wlasciwosci odbijajacych przeszkod.

Koncowym wynikiem obliczen jest rownowazny poziom dzwieku A na terenie
chronionym.
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Jak juz wspomniano, przez zastosowany system wentylacji planowanych
tuczarni (wentylacja grawitacyjna z wentylatorami mieszajacymi wewnatrz, w
przestrzeni chlewni) nowe obiekty beda zrodtem hatasu typu ,,budynek”.

7.4.3 identyfikacja zrodel halasu

W stanie docelowym, na terenie ocenianego zespolu inwentarskiego na
dzialkach nr 201/1 i 201/2 bedzie odbywatl sie¢ chow trzody chlewnej w trzech
chlewniach. Zrédtem halasu bedzie:

1) utrzymywanie zwierzat i czynnosSci obslugowe wewnatrz budynkow
inwentarskich (zréodla typu budynek - budynki chowu - obiekty wraz z
urzadzeniami, emisja posrednia poprzez Sciany i dach);

2) ruch pojazdow samochodowych w obrebie przedsiewziecia (pojazdy
manewrujace na terenie fermy - samochody ciezarowe i ciagniki);

3) pneumatyczny przetadunek paszy

Ad 1:

Wytypowano 2 zrodla hatasu typu ,budynek” — obiekty inwentarskie dla
chowu trzody chlewnej wewnatrz ktorych panuja hatasy typu przemystowego. Przy
opisie zrodet typu ,budynek” kazdg z powierzchni ograniczajacych bryle budynku
zastapiono wtornymi zrodlami halasu. W obliczeniach uwzgledniono srednia
izolacyjnosc¢ przegrod budowlanych zg. z wytycznymi Instrukcji ITB nr 338/2008.
Obliczenia emisji halasu wykonano dla nastepujacych zalozen:

— oba budynki inwentarskie beda funkcjonowaly w ruchu ciaglym, w porze
dziennej i nocnej,

— wewnatrz chlewni panuje halas, ktory nie przekracza wartosci LAeq = 65,0
dB;

— budynki zbudowane sg z materiatow tradycyjnych;

a) Sciany budynkow inwentarskich posiadaja izolacyjnos¢ akustyczna rowng
23 dB (przyjeto jak dla scian masywnych z bloczkow z betonu komoérkowego
o grubosci 240mm zmniejszona ze wzgledu na kurtyny o 50%);

b) dachy chlewni posiadaja izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie 18 dB
(przyjeto najnizsza wartosS¢ okreslona w instrukcji ITB dla lekkich przykryc
dachowych);

Ad 2:

Wszystkie pojazdy poruszajace sie po drogach wewnetrznych z punktu
widzenia propagacji hatasu stanowia punktowe ruchome zrodla hatasu. Zgodnie ze
wspomnianag Instrukcjq ITB 338/2008, droge przejazdu kazdego zrodta ruchomego
lub obszar, po ktorym poruszaja sie pojazdy, nalezy zamieniC na zbior zastepczych
punktowych zrodel dzwieku i/lub zidentyfikowac¢ kazde miejsce postojowe,
zastepujac je punktowym zrodlem hatasu. Dla kazdego zrodla zastepczego
wyznacza sie rownowazny poziom mocy akustycznej wg zasady:
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13 0.1Ly,
Lyveqn =10 log ?Z_llti x10 [dB(A)]

gdzie:

—  Lwegn - rownowazny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciezkiego lub
lekkiego) [dB(A)],

- Lwn - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako Law lub Lw
[dB(A)],

-t - czas trwania danej operacji ruchowej [s],

- N - liczba opcji ruchowych w czasie T,

- T - czas oceny, dla ktorego oblicza si¢ poziom réwnowazny [s],

Zgodnie z zalozeniami prowadzonej hodowli po realizacji przedsiewziecia i
dodatkowymi informacjami przekazanymi przez Wlasciciela instalacji przyjeto, ze
transport odbywa sie wylacznie w porze dziennej. W obliczeniach akustycznych
wykorzystano poziomy mocy akustycznej dla pojazdow samochodowych zgodnie z
zalacznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008

Operacja | Moc akustyczna, dB Czas operacji, s

Pojazdy ciezkie

Start 105 5

Hamowanie 100 3

Jazda po terenie, manewrowanie 100 zalezy od dtugosci drogi
Pojazdy lekkie

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie, manewrowanie 94 zalezy od dilugosci drogi

Ruchome zZrédla hatlasu w postaci pojazdow samochodowych glownie
ciezarowych i ciagnikow obshugujacych obiekty poruszac¢ sie beda po terenie
prowadzacego instalacje, gléownie w obszarze placu manewrowego jaki
prawdopodobnie, ze wzgledu na latwos¢ dojazdu, zostanie zorganizowany
pomiedzy dojazdowa droga asfaltowa i polnocnymi Scianami szczytowymi
planowanych tuczarni. Do pojazdow poruszajacych sie po terenie fermy
zwiazanych z jego dziatalnoscia nalezec¢ beda (ruch pojazdow planowany jest tylko
w porze dziennej):

— samochody transportujace zwierzeta (glownie odstawa i odbior);

— samochody dostarczajace pasze

— samochody i pojazdy rolnicze odbierajace odpady (gtownie gnojowice);
— dorazne przejazdy inwestora w czasie obslugi obiektow;

Wymienione wyzej pojazdy nie beda poruszac sie po terenie sektora
hodowlanego w tym samym czasie, gdyz nie pozwoli na to zarowno niewielki teren
jak i harmonogram czynnosci obstugowych hodowli. Trase przejazdu Srodkow
transportu przedstawiono na mapie rozprzestrzeniania sie hatasu w Srodowisku.
Do obliczen zagrozen zwigzanych 2z halasem powodowanym przez Srodki
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transportu przyjeto, iz predkos¢ pojazdow na terenach w rejonie budynkow
hodowlanych nie przekracza 20 km/h, a samochody lekkie (osobowe) stanowia
pomijalnie niewielka ilosc.
Ruch pojazdow na terenie fermy zamieniono na cztery podstawowe operacje,

o usSrednionym przebiegu tj:

- Start

— Dojazd do celu

— Hamowanie

— Wyjazd z terenu
Dodatkowo uwzgledniono manewrowanie pojazdami w rejonie budynkow

(zawracanie, podjazdy do silosow) lub dodatkowe przejazdy ciagnikami w czasie
normatywnym (T).

Operacje ruchowe dla pory ,dnia”, droga calkowita = 0,344 km, czas
normatywny 28800 s, predkos¢ 20 km/h.

D1 wjazd na teren i dojazd do budynkéw

Rodzaj operacji Droga T [s] Liczba =T [s] Lua [dB] Luneq: [4B] Lwaeqwyp
ruchowej [m] pojazdow [dB]
Start 5 40,0 105 76,4
Dojazd 4,5 36,0 100 70,9
25,0 8 78,8
Hamowanie 3 24,0 100 69,2
Wyjazd 4,5 36,0 100 79,9
D2 wywoz gnojowicy z budynku nr 2
Rodzaj operacji Droga T [s] Liczba =T [s] Lwa [dB] Luaeq: [dB] Lwaeqwyp
ruchowej [m] pojazdow [dB]
Start S 20,0 105 73,4
Dojazd 10,4 41,6 100 71,5
57,6 4 77,4
Hamowanie 3 12,0 100 66,2
Wyjazd 10,4 41,6 100 71,5
D3 wywoz gnojowicy z budynku nr 1
Rodzaj operacji Droga T [s] Liczba =T [s] Lua [dB] Luaeq: [dB] Lwaequyp
ruchowej [m] pojazdow [dB]
Start 5 20,0 105 73,4
Dojazd 10,9 43,6 100 71,8
60,3 4 77,5
Hamowanie 3 12,0 100 66,2
Wyjazd 10,9 43,6 100 71,8
Ad 3

Istotnym zrodiem hatasu jest proces pneumatycznego przetadunku paszy z
paszowozu do silosu magazynowego przy kazdym z budynkow. Przy zuzyciu paszy
tacznie szacowanym max. na 1000 Mg/rok i przy =zalozeniu wuzupelnienia
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jednorazowego w wysokosci ok. 10Mg trwajacego 1 godzine, kazdy z silosow bedzie
uzupelniany srednio 50 razy w roku. Do obliczen przyjeto okres uzupelniania
paszy w silosie potozonym bliZzej istniejacej zabudowy mieszkaniowe;j

Poziom mocy akustycznej nowoczesnej instalacji do przeladunku paszy z
paszowozu do silosu magazynowego, w czasie przeladunku, wynosi 87dB.

. arametry akustyczne Zrodta
wszechkierunkowe o > 7 1?, Y Y
L ilos¢ wysokos¢ pora ,dnia pora nocy
zrodto hatasu
T LAW LAWeqn T LAW LAWeqn
rzeladunek
P 1 1,5 1 87 77,9 - - -
paszy

7.4.4 tlo akustyczne

W najnowszych metodykach pojecie tla akustycznego - tla punktu
obserwacji, zostalo rozréznione i okreslone jako:

— wszystkie dzwieki — sygnaly akustyczne — dochodzace do punktu obserwacji,
ktore wyemitowane zostaly przez istotne w danym momencie zrodta,

— tlo w punkcie obserwacji tworza wszystkie inne dzwieki, ktore w danym
przypadku sa sygnalami zaklocajacymi oddzialywanie akustyczne
analizowanego zrodia.

W otoczeniu rozpatrywanych obiektow nie wystepuja zrodla tla
akustycznego, a ze wzgledu na potrzebe okreslenia wielkosci oddzialtywan
akustycznych jakie wniesie do otaczajacego Srodowiska funkcjonujaca hodowla
trzody po jej realizacji, w dalszej prognozie przyjeto poziom tta = 0 dB.

7.4.5 prognoza poziomow halasu w Srodowisku dla stanu planowanego.

Prognoze przysztych oddzialywan akustycznych przeprowadzono w wezlach
siatki obliczeniowej tj. 0—-»X—500m i 0—-Y—600m z krokiem co 10m na osi OX i
oY.

Teren obliczeniowy ustalono w sposob obejmujacy jedyna w najblizszym
sasiedztwie zabudowe o charakterze zagrodowym po stronie wschodniej i potnocno
wschodniej, ustalajac dodatkowe punkty obliczeniowe przy budynkach
mieszkaniowych zlokalizowanych posrod obiektow gospodarskich.

Rzeczywisty zasieg oddzialywania zrodet hatasu zalezy od szeregu
charakterystycznych cech terenu, takich jak: rodzaj i uksztaltowanie powierzchni
terenu, predkosc i kierunek wiatru, temperatura i wilgotnoS¢ powietrza oraz
wystepowanie przegrod urbanistycznych lub ekranow. Nalezy przy tym zauwazyc,
ze obok obnizenia hatasu w funkcji odleglosci nastepuje zjawisko tlumienia
dzwiekow, tj. pochlanianie energii akustycznej zaleznie od temperatury powietrza i
wilgotnosci. W wyniku ruchu powietrza w warstwie przyziemnej fale dzwiekowe z
wiatrem klada sie¢ ku ziemi, a pod wiatr odchylaja ku gorze, tworzac tzw. strefe
cienia akustycznego.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |EFE

Predkosc¢ rozchodzenia si¢ dzwieku w powietrzu rosnie wraz z temperatura.
Przy normalnym rozkladzie temperatur (temperatura maleje wraz ze wzrostem
wysokosci) promienie dzwiekowe ulegaja odchyleniu od powierzchni ziemi i w
pewnej odleglosci od zrodel dzwieku (w zaleznosci od wielkosci gradientu) tworzy
sie strefa cienia. Bardzo waznym czynnikiem wplywajacym na wartoS¢ poziomu
dzwieku jest pochlaniajaca lub odbijajaca powierzchnia terenu. Pochtlanianie
dzwieku przez przegrody naturalne zalezy od charakteru powierzchni, na ktorej
fale dzwiekowe sie rozchodza. Jezeli ta powierzchnia bedzie doskonale gladka i
odbijajaca, to fale dzwickowe beda przenoszone bez dodatkowego tlumienia.
Zjawisko rozpraszania i pochlaniania dzwiekoéw, korzystne dla ucha ludzkiego
zalezy od chropowatosci podloza oraz jego dzwiekochtonnosci W przypadku
gruntu, z ktérym mamy do czynienia w analizowanym przypadku, wzrasta przy
pokryciu trawa lub drzewami. Ttumienie fal odbitych przez podloze powoduje
znaczne obnizenie poziomu halasu. Zrédlem halasu na terenie gdzie zrealizowane
bedzie opisywane przedsiewziecie beda przede wszystkim urzadzenia pracujace w
trakcie budowy (oddzialywanie bezposrednie krotkoterminowe), a na etapie
eksploatacji budynki hodowlane i czynnosci zwigzane z utrzymaniem ruchu na
fermie (transport, przeladunek pasz).

Lokalizacje zrodet hatasu oraz dodatkowych punktow obliczeniowych przy
najblizszych budynkach mieszkalnych przedstawiono na schemacie ponizej:

Y[m]

4B — — —

35— — — —— — -|— —————— -|-

W — — ——— —

33— — — — — —

A S (N R S
= B

S I R Wt Sk v

X[m]
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Halas Przemyslowy Zewnetrzny

Program HPZ ‘2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0287 ATMO S.C. OLSZTYN

Opis Gospodarstwo Rolne Waldemar Markuszewski
projektu:
dz. nr 71/7 obreb Réznowo gm. Susz
budowa dwoch nowych tuczarni
Specyfikacja elementow - sytuacja ,,dziei”:
Lp. [Nrel.| Symbol | Opis:
Zrodta wszechkierunkowe
1 1 P1 pneumatyczny przeladunek paszy
2 2 T1 manewrowanie na terenie 1
3 3 T2 manewrowanie na terenie 2
4 4 T3 manewrowanie na terenie 3
S S T4 manewrowanie na terenie 4
Zrodta liniowe
1 D1 wjazd na teren
D2 odbiér gnojowicy budynek nr 2
D3 odbiér gnojowicy budynek nr 1
Zrodta - budynki
9 1 B1 planowana tuczarnia nr 1
10 2 B2 planowana tuczarnia nr 2
Punkty obserwacji
11 1 o1 punkt przy najblizszym budynku nr 1
12 2 02 punkt obserwacyjny nr 2
13 3 03 punkt obserwacyjny nr 3
14 4 04 punkt obserwacyjny nr 4
15 S 05 punkt obserwacyjny nr 5
ZRODLA WSZECHKIERUNKOWE, liczba=5
Lp Symbol X[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
1 P1 118,1 272,1 1,5 77,9 3
2 T1 107,5 275,2 1,5 75,9 3
3 T2 100,4 265,6 1,5 75,9 3
4 T3 126,9 282,5 1,5 75,9 3
S T4 141,2 281,4 1,5 75,9 3
ZRODLA-BUDYNKI, liczba=2
Lp Symbol x[m] Ay[m] | x[m] B y[m] | x[m] Cy[m] | x[m] Dy[m] | h[m] | ho[m] | hw[m]
1 B1 126,6;272,8 | 149,0;205,0 | 163,3;210,2 | 140,9;277,6 5,5 0,0 -.-
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.f5 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
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1zol.R[dB] 23,0 23,0 23,0 23,0 18,0
2 B2 102,1;263,9 | 124,5;196,8 | 138,8;201,6 ( 116,7;269,0 5,5 0,0 -.-
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.f 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
1zol.R[dB] 23,0 23,0 23,0 23,0 18,0

ZRODLA LINIOWE, liczba =3

Lp | Symbol | x,im] | yplml | z[m| | x«[m] | ye[lm] | zlm] | LwaldB] | Ko
1 D1 110,9 297,6 1,5 119,4 274,2 1,5 78,8

D2 116,4 208,5 1,5 98,3 263,2 1,5 77,4

D3 163,3 223,3 1,5 143,9 280,4 1,5 77,5

PUNKTY OBSERWACUJI, liczba = 5

Lp Symbol X[m] y[m] z[m] Lua[dB]
1 o1 328,4 338,9 1,5 0,0

2 02 356,3 353,3 1,5 0,0

3 03 440,0 382,9 1,5 0,0

4 04 366,8 549,4 1,5 0,0

) 05 360,0 565,3 1,5 0,0

SIATKA PUNKTOW OBSERWACJI
Xmin[m] Xmax|m] Yomin[m] Yimax[m] dx[m] dy[m] zlm] | Lua[dB]
0,0 500,0 0,0 600,0 10,0 10,0 1,5 0,00

Rownowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symbol X [m] y [m] z [m] La[dB]
1 O1 328,4 338,9 1,5 31,2
2 02 356,3 353,3 1,5 30,0
3 03 440,0 382,9 1,5 27,1
4 04 366,8 549,4 1,5 26,8
5 05 360,0 565,3 1,5 26,5

dopuszczalny

dopuszczalny poziom

wyniki obliczen — poziom poziom hatasu - halasu - zabudowa
maksymalny zabudowa d
- zagrodowa zagrodowa
Nr punktu obserwacji T -

przewidywany poziom LAeq D [dB] LAeq N [dB]

rownowazny dla 8 . h . dzi
g 8 najgorszyc najgorsza godzina

godzin dnia nocy

LAeq D [dB]

pkt. nr O1 najblizszy budynek mieszkalny na
dzialce nr 72/1 po wschodniej stronie terenu 3 1 ,2 55,0 45,0
hodowlanego w odleglosci ok. 200m

Izolinie halasu rownowaznego generowanego przyszla dziatalnoscia,
przedstawiono graficznie ponize;j:
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KONKLUZJA:

Analizujac wyniki uzyskane dzieki symulacji komputerowej prognozy
poziomow haltasu emitowanego do Srodowiska z prowadzonej hodowli trzody
chlewnej po realizacji opisanego przedsiewziecia (szczegdolowe obliczenia - w
zalacznikach), sledzono poziomy halasu jakie wystapia, jak sie przewiduje, w
zwiazku z planowana inwestycja w opisanych wyzej punktach recepcyjnych
zlokalizowanych przy najblizszych budynkach mieszkalnych  w zabudowie
zagrodowej. Dla terenow tych graniczacych z terenem Inwestora po stronie
wschodniej obowiazuja standardy akustyczne ustanowione aktualnym
unormowaniem prawnym na poziomie:

— rownowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,dnia” (6.00 — 22.00) 55

dB(A)

— rownowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,nocy” (22.00 - 6.00) 45

dB(A)

W prognozie starano sie rozpatrywa¢ najmniej korzystny ekologicznie
wariant tzn. przy hodowli w obu budynkach w okresie dnia kiedy zwierzeta sa
bardziej aktywne, w okresie normatywnym odbywa sie rownoczesnie transport
samochodowy dostarczajacy pasze i odbierajacy gnojowice oraz zwiazany z obstuga
hodowli. Sytuacja taka, cho¢ teoretycznie mozliwa, w praktyce wlasciwe nie
wystapi glownie ze wzgledow logistycznych i technologicznych (np. w okresie
przebywania swin w budynku nie planuje si¢ odbioru gnojowicy).

Z analizy symulacji komputerowej wynika, ze na terenach chronionych jw.,
halas emitowany z terenu hodowli trzody prowadzonej przez Wnioskodawce
zarowno w porze dnia jak i w porze nocy (kiedy na terenach hodowlanych nie
poruszaja sie Srodki transportu i nie przeladowuje sie paszy), bedzie nizszy od
normatywnego. Izofona hatasu normatywnego, tj. 55 dB(A) dla zabudowy
zagrodowej w porze dnia nie przekroczy granicy terenu hodowli, a wiec i na
terenach chronionych ze wzgledu na stale przebywanie mieszkancow wsi
pozostanie praktycznie niezauwazalne.

Histogram zrodet dla punktu nr O1
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Poniewaz prognozowany poziom oddzialywan akustycznych dla pory ,dnia”
(tabela powyzej) NIE przekracza poziomu dopuszczalnego dla pory ,nocy” (31,2dB
> 45dB dopuszczalne) oraz dodatkowo na terenie hodowlanym nie odbywa si¢ ruch
srodkow transportu stanowigcego dominujace zrodlo oddzialywan akustycznych
na terenach sasiednich w tym zabudowy mieszkaniowej (histogram dla punktu
obserwacyjnego najblizszego Ol na poprzedniej stronie), z prognozy dla pory
»nocy” zrezygnowano, gdyz rownowazny poziom dzwieku A, przy uwarunkowaniach
prowadzonej hodowli w porze ,nocy”, nie przekroczy dopuszczalnych standardow
obowiazujacych dla w/w przedzialu doby.

Podsumowujac analize prognozy oddzialywania planowanego tuczu trzody w
opisanych  strukturach  technicznych i  budowlanych, w  kontekscie
zagospodarowania przestrzennego najblizszych terenow i lokalizacji najblizszej
zabudowy mieszkaniowej, na obecnym etapie koncepcji planowanych rozwiazan
technicznych, technologicznych i budowlanych, mozna stwierdzi¢, iz wplyw
przysztej dzialalnosci na klimat akustyczny terenow wymagajacych ochrony
(najblizszej zabudowy mieszkaniowej) nie spowoduje oddzialywan przekraczajacych
dopuszczalne standardy i nie bedzie wyrozniatl sie z istniejacego tla akustycznego.

Z analizy przeprowadzonej symulacji komputerowej wynika, zZe na
sgsiednich, terenach w tym terenach chronionych przyrodniczo stanowigcych
grupy ekosystemow powiazanych okreslonymi stosunkami biocenotycznymi i
biotopowymi, hatas emitowany z posesji Inwestora po realizacji przedsiewziecia, w
stanie docelowym, dla pory ,dnia” i ,nocy” bedzie nizszy od normatywnego
okreslonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméow hatasu w
srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

7.5 okreslenie wplywu na czystoS¢ powietrza przewidywanej emisji
zanieczyszczen ze zrodel zorganizowanych dla stanu planowanego

Zadaniem systemu wentylacyjnego w tuczarni jest utrzymanie pozadanej
temperatury i wilgotnosci w budynku oraz dostarczenie zwierzetom odpowiednie;j
iloSci  swiezego  powietrza  odprowadzajac  jednoczesnie na = zewnatrz
zanieczyszczenia jakie powstaja w czasie hodowli.

Zrodlem zanieczyszczen gazowych sa przede wszystkim powstajace odchody
Swiezo wydalane i przetrzymywane w zbiornikach/kanatach podrusztowych. W
mniejszym zakresie zrodlem zanieczyszczen i zapachow zlowonnych sa same
zwierzeta, pasza i urzadzenia technologiczne. Zanieczyszczenia ze wszystkich
zrodet lacznie sa emitowane do atmosfery emitorami systemow wentylacyjnych
poszczegolnych budynkow. Beda to przede wszystkim zanieczyszczenia takie jak
amoniak, siarkowodor, tlenki azotu, dwutlenek wegla, a w mniejszej ilosci grupa
gazow okreslanych jako sSladowe do ktorych naleza: metan, aminy, aldehydy
zwiazki siarkowe itp.
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Przy tak duzej gamie lotnych substancji gazowych w poblizu budynkow
hodowlanych (spowodowanych znaczna koncentracja zwierzat na stosunkowo
malej powierzchni) najwieksze zagrozenie dla poszczegolnych komponentow
sSrodowiska naturalnego stanowia zwiazki azotowe, a glownie amoniak ktory jest
wiodacym w niekorzystnym oddzialywaniu na czystoS¢ powietrza w sasiedztwie
prowadzonej hodowli. Powstawanie amoniaku uzaleznione jest od obecnosci
substancji azotowych tj. biatka, mocznika, amidow, amin, krotszych lub dhuzszych
tancuchow peptydowych, a glownie kwasu moczowego oraz aktywnosci
niespecyficznych drobnoustrojow powodujacych ich rozklad. Zaréowno amoniak,
jak i kation amonowy NH4* ktory powstaje w reakcjach w jakie wchodzi amoniak,
maja zdolnos¢ nawozowa w stosunku do gleby (utlenianie si¢ jonu amonowego w
glebie powoduje jej zakwaszenie). Odchody zwierzece zawieraja duze iloSci azotu w
postaci amoniaku, ktory tatwo przechodzi w forme azotanu pod wplywem bakterii
w glebie, lub zostaje uwolniony i emitowany do atmosfery. Do 20% azotu zawartego
w odchodach moze ulotni¢ sie¢ zanim odchody zostana pozbierane, do 10% w
trakcie ich przechowywania oraz do 25% w procesie stosowania jako nawozu. W
wydalanych odchodach ponad 50% azotu zawarte jest w moczu (90% w postaci
mocznika hydrolizujacego przy pomocy ureazy do amoniaku).

7.5.1. system wentylacji budynkow

Zaprojektowano system naturalnej, grawitacyjnej wentylacji budynku
produkcyjnego. Zastosowano naturalng wentylacje grawitacyjna wspomagang
mechanicznie (wentylatory mieszajace wewnatrz chlewni) charakteryzujaca sie
niska emisja halasow do srodowiska. W sktad systemu wchodza:

- wywiewne kominy dachowe,

— kurtyny Scienne wykonane z PE,

— silnik do otwierania kominéw dachowych,
— silnik do otwierania kurtyn,

— sonda temperatury i wilgotnosci powietrza,
— modut sterujacy

W celu utrzymania wentylacji praktycznie na stalym poziomie zastosowano
kurtyny Scienne otwierane i zamykane za pomoca silnika elektrycznego
(rozwiazanie technologiczne z wykorzystaniem kurtyn PE mozliwe do zastosowania
w konstrukcji szkieletowej). Sprzezenie kominow dachowych, kurtyn Sciennych i
sond za pomoca modutu sterujgcego (Klima-komputera) pozwala na uzyskanie w
obiekcie zalozonych parametrow wentylacji zwierzat.

Dachowe kominy wywiewne w ilosci 8 szt. zamontowane sa w kalenicy i
roztozone rownomiernie po dlugosci budynku. Kominy wyposazone sg w klapy
sterowane silnikiem elektrycznym. Pozwala to na regulacje i kontrole predkosci
przepltywu powietrza podczas wentylowania hali. Bardzo istotne jest dobranie ilosci
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kominow i powierzchni kurtyn Sciennych tak aby predkos¢ przepltywu powietrza
podczas wentylowania budynku nie przekraczata zalozonych parametréow — 2 m/s.

Jak wielokrotnie podkreslano w opracowaniu, w opisywanych tuczarniach
zaprojektowano grawitacyjny system wentylacji.

Zg. z aktualnym unormowaniem prawnym, w przypadku emisji substancji
do powietrza nalezy stosowac referencyjne metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu okreslone w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia w sprawie
wartosci odniesienia (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r., w sprawie wartosci odniesienia niektorych substancji w powietrzu wraz z
programem komputerowym realizujacym obliczenia wg algorytmu zapisanego w
zalaczniku do tego rozporzadzenia; - Dz.U. Nr 16/2010 poz 87), albo mozna
stosowac inna metodyke, ale musi spetnia¢ ww. warunki Art. 12 ust. 2 pkt a) POS.

W przypadku stosowanego systemu wentylacyjnego ucigzliwos¢ stezen w
powietrzu emitowanych zanieczyszczen mozna okresli¢c jedynie szacunkowo gdyz
zapisy Rozporzadzenia MS z dn. 26.01.2010r. jw. w analizowanym przypadku
(wentylacji grawitacyjnej) nie maja zastosowania.

Przy analizowanym sposobie emisji zanieczyszczen, ze wzgledu na fakt iz
przebiega w sposob uzalezniony od warunkoéow atmosferycznych, niemozliwe jest
jednoznaczne okreslenie parametrow emisji z zastosowaniem Wymogow
referencyjnych metod modelowania ich pozioméw w powietrzu (zatacznik nr 3
rozporzadzenia jw.), a wiec przyjete w opracowaniu zalozenia emisji zanieczyszczen
moga mie¢ charakter jedynie przyblizony.

Jest to spowodowane przede wszystkim nieprzewidywalnoscia intensywnosci
wentylacji, ktora przy opisanym systemie zalezy od wplywow zewnetrznych
czynnikow atmosferycznych, temperatury powietrza oraz sity wiatru. Powoduje to
brak stabilnej w czasie wymiany powietrza.

Gdy temperatura na zewnatrz maleje wzgledem temperatury w

pomieszczeniu inwentarskim, wzrasta intensywnos¢ wentylacji w sposob liniowy
(tzn. wzrost dwukrotny roznicy temperatury wewnatrz i na zewnatrz powoduje
dwukrotny wzrost wentylacji). Dodatkowo, gdy na dworze zaczyna wiac silny wiatr
to intensywnos¢ wentylacji rosnie w kwadracie zmiany predkosci wiatru, tzn.
dwukrotny wzrost predkosci wiatru powoduje czterokrotny wzrost intensywnosci
wentylacji.
Wszystkie te uwarunkowania powoduja brak mozliwosci skorzystania z metodyk
prognozowania ustalonych aktualnym prawem, a wiec jak juz zaznaczono, dalsza
prognoza stezen zanieczyszczen z prowadzonej dzialalnosci, na najblizszych
terenach, bedzie miala charakter orientacyjny.

7.5.2 okreslenie emisji zanieczyszczen z procesu hodowli drobiu

Emisje substancji z budynkow inwentarskich, mozna ustala¢ w oparciu o metody
pomiarowe, obliczeniowe lub szacunkowo. Poniewaz obecnie brak jest uznanych i
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znormalizowanych metod szacowania emisji jak rowniez metod pomiarowych
emisji z instalacji do intensywnej hodowli trzody, w dalszej czeSci opracowania do
ustalenia wielkosci emisji przyjeto metode obliczeniowa.

Zgodnie z powyzszym hodowla trzody charakteryzuje sie emisjg
nastepujacych zanieczyszczen wiodacych:

— amoniak — NHs powstajacy w wyniku bakteryjnego rozkladu mocznika

oraz innych substancji zawierajacych azot;

— siarkowodor - H>S powstajace w Sladowych ilosciach w procesach

gnilnych substancji biatkowych, ;

Przy planowanym systemie hodowli, na calkowicie zarusztowanej podtodze, z
analizy emisji zanieczyszczen pylowych z budynku inwentarskiego zrezygnowano
jako pomijalnie malej.

Jako wyjSciowa wartos¢, przy okresleniu wskaznika emisji amoniaku i
siarkowodoru przyjeto maksymalny dopuszczalny poziom tych zanieczyszczen w
powietrzu budynkow dla trzody okreslony przez Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych warunkow
utrzymania poszczegolnych gatunkow zwierzat gospodarskich (Dz.U. Nr 167 /2003
poz. 1629 — uznany za uchylony) na poziomie:

— dla amoniaku - 20 ppm (0,002%)

— dla siarkowodoru - 5 ppm (0,0005%).

Dane literaturowe zawierajace informacje o stezeniu amoniaku i
siarkowodoru w budynkach hodowli trzody sa bardzo zréznicowane i najczesciej
traktuja obecnos$¢ tych gazéw jako czynnika wielce niepozgdanego lub wrecz
prowadzacych do zaburzen w prowadzonej hodowli. Opracowanie Ministerstwa
Srodowiska ,Charakterystyka technologiczna hodowli §win i drobiu w Unii
Europejskiej” (opracowanie zbiorowe pod kierownictwem M. Mihulki — 2003r)
okre§la dopuszczalne stezenie siarkowodoru na poziomie 1 ppm. Stezenie
siarkowodoru w zakresie 0,5 do 0,7 ppm skutkuje latwo wyczuwalnym zapachem,
stezenia wyzej 3ppm powodujq intensywny odor.

Wg. prasy specjalistycznej hodowcow trzody oraz wynikow badan srodowiska
w obiektach hodowlanych, dopuszczalne stezenie amoniaku i siarkowodoru w
pomieszczeniach dla trzody nie powinno przekraczac:

1,0 ppm dla siarkowodoru (wg. Mihulki jw.)

— 20,0 ppm dla amoniaku (zg. z rozporzadzeniem jw.)
i takie wartosci przyjeto jako wyjsciowe w dalszej analizie emisji tych
zanieczyszczen gazowych z prowadzonej przez Wnioskodawce hodowli trzody, gdyz
te wartosci sa progowymi, wg. danych literaturowych, dla dobrostanu stada.

Wielkosci te odpowiadaja stezeniom dla siarkowodoru:

Cy [mg/m?] = X [ppm] * M / Vi
gdzie :
M - masa molowa
Vm — objetos¢ molowa w temp. 25°C
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Cy=1,0*34 /24,45 = 1,391 mg/m3

Analogicznie dla amoniaku stezenie 20 ppm odpowiada:

Cy=20%*17 / 24,45 = 13,91 mg/m3

Do dalszych obliczen przyjeto przeplyw powietrza przez emitor z predkoscig
0,2m/s.

W przypadku analizowanych tuczarni, wlot powietrza nastepowal bedzie
przez otwory w bocznych Scianach, zas wylot powietrza - przez 8 identycznych
wywietrzakow o wymiarach 0,64 x 0,64m i wysokosci wylotu 6,15m npt.
Wydajnosc¢ wentylacji przy w/w zatozeniach wyniesie: 0,64 x 0,64m = 0,4096m?2
0,5m/s x 0,4096m?2 = 0,2048m3/s.

Czas pracy instalacji, a co za tym idzie i wentylacji przyjeto na 7200 h/rok tj
2,5 cyklu w roku. Jest to zalozenie najbardziej niekorzystne ekologicznie, pozwala
jednak unikniecia zarzutu niedoszacowania emisji w sporzadzanej prognozie.

Przy powyzszych zalozeniach emisja poszczegolnych zanieczyszczen
wyniesie:
EmaxNH3 z poj wylotu = 0,2048m3/s x 13,91 mg/m?3 = 2,848 mg/s = 0,0103 kg/h
EaNH3 2 poj wylotu = 0,0103 kg/h x 7200 h = 0,0742 Mg/rok
EaNH3 ; budynku = 0,0742 Mg/rok x 8 = 0,5936 Mg/rok

EmaxH2S ; poj wylotu = 0,2048m3/s x 1,391 mg/m?3 = 0,2848 mg/s = 0,00103 kg/h
EaHQSzpoj wylotu = 0,00103 kg/h X 7200 h = 070074 Mg/rOk
EaH>S ; budynku = 0,0074 Mg/rok x 8 = 0,0592 Mg/rok

7.5.3 emisja zanieczyszczen z dzialalnoSci pomocniczej

Po realizacji przedsiewziecia, na potrzeby tuczu trzody beda prowadzone
dzialania pomocnicze zapewniajace zarowno utrzymanie dobrostanu stada jak i
funkcjonowanie hodowli jako calosci z jej strukturami technicznymi i
technologicznymi. CzeS¢ z nich bedzie zZrodilem niewielkiej iloSci zanieczyszczen
zarowno pytowych jak i pochodzacych ze spalania paliw.

Zrodlami tego rodzaju emisji bedzie:

— Przeladunek paszy z paszowozu do silosu magazynowego
— Spalanie oleju opalowego lekkiego w nagrzewnicach w budynku
hodowlanym

Jak juz wspomniano, do opisywanej hodowli pasza dostarczana bedzie przy
pomocy specjalistycznego transportu (paszowozy) od producentow zewnetrznych.

Dostawy paszy przy pomocy paszowozow realizowane beda najczesciej raz w
tygodniu choc¢ jest to uzaleznione od wieku zwierzat, a co za tym idzie i wielkosci
konsumpcji paszy. Przyjeto, iz uzupelniane beda od razu oba silosy po ok. 10Mg.
Przeladunek bedzie sie¢ odbywal w sposob pneumatyczny zhermetyzowany z
paszowozu do silosu, a odpowietrzenie zbiornika w takim systemie nastepuje rura
odpowietrzajaca zamontowana w gornej pokrywie silosu skierowanej ku dotowi,
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wzdluz jego czesci cylindrycznej. W czasie przetadunku na koncowke przewodu,
zaklada sie worki tkaninowe spelniajace role filtra, ktory zatrzymuje drobne frakcje
paszy wydostajace sie¢ ze zbiornika z powietrzem uchodzacym w czasie
napelniania. Rura odpowietrzajaca o Srednicy O,1m konczy sie na wysokosci ok.
1,5m nad powierzchnia ziemi, a wylot skierowany jest ku dotowi.

Kazdy z budynkow wyposazony bedzie w silos o planowanej ladownosci
24Mg z ktorego pasza reansportowana bedzie automatycznie do karmikow. W
przypadku rejestracji przez czujnik karmika braku paszy, bedzie wlaczany
przenosnik i pasza bedzie podawana.

Po realizacji przedsiewziecia zapotrzebowanie na pasze szacowane jest na 1000
Mg/rok.

Laczna ladownos¢ wszystkich silosow magazynowych nalezacych po realizacji
przedsiewziecia wyniesie 48 Mg, a ich objetos¢ moze by¢ szacowana na ok. 72ms3.

Emisje pytu (w catosci PM10, udziat frakcji <2,5 pm w pyle PM10 ksztaltuje
sie na poziomie 0,23) przyjeto na podstawie opracowania pt. "Wskazniki Emis;ji
Pylow z Modernizowanych i Nowobudowanych Magazynow Zbozowych", emisja z
odpowietrznikow silosow wynosi 171 mg/m3 analogicznie jak przy transporcie
pneumatycznym w sieciach aspiracyjnych miynow.

Objetosc¢ powietrza niezbednego do prowadzenia transportu pneumatycznego
(wydajnosci sprezarki zabudowanej na paszowozie), szacowana jest na ok. 1200
m3/h.

Wobec powyzszego:
Ep. max.[kg/h|= S (stez. pylow na wylocie gazow z przewodu odpowietrzajacego)
[mg/m3] * Q (wydajnosc¢ gazow tloczonych przez sprezarke) [m3/h] /100
gdzie:
S- wynosi 171 mg/ms3
Q- wynosi 1200 m3/h
Ep. pyl zaw. max = 171 [mg/m3] * 1200 [m3/h]/10® = 0,2052 kg/h (bez
uwzglednienia redukcji przez worek tkaninowy)

Przyjmujac, ze kazda z dostaw bedzie Srednio ok. 10Mg czas pracy (i emisji)
przy przeladunku tej ilosci wynoszacym ok. 1 godz. wyniesie dla lacznej ilosci
paszy do hodowli w ciggu roku ok. 100 godz/rok.

Przy tych zalozeniach sumaryczna emisja roczna pylu wyniesie:

Ea [Mg/a] = czas pracy zrodla emisji [h/a] * emisja maksym. [kg/h]
Ea = 100 [h/a] * 0,2052 [kg/h] = 0,02052 Mg/a

Z uwagi na niewielka emisje z kroccow odpowietrzajacych (w rzeczywistosci
przez uzywanie workow tkaninowych na wylocie z przewodu odpowietrzajacego,
emisje beda nizsze od wyliczonych powyzej), wylot skierowany ku dotowi i rozlegla
dziatke otoczonag ze wszystkich stron gruntami wykorzystywanymi rolniczo, w tym
przez Inwestora, zasieg oddzialywania emisji pylu jest niewielki i zamknie si¢ w
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obrebie kilku metrow od silosow magazynowych, a emitowane pyly pozostana na
terenie gruntu w promieniu kilku metrow od wylotow. Mozna przyjac, iz przy
opisanym zagospodarowaniu terenu i braku innych zZrodet emisji pylowych, emisje
pylu PM10 z procesow przetadunku paszy do silosow zamkna sie¢ w wielkosci tta
zanieczyszczen PM 10 dla danych obszarow.

Podsumowujac przeltadunek materialow sypkich na terenie fermy,
wykorzystywanych na potrzeby przysztej hodowli nalezy stwierdzi¢, iz beda to
drugorzedne zrodla emisji zanieczyszczen, nieistotne w ogoélnym oddzialywaniu
hodowli na czystos¢ powietrza atmosferycznego.

Z tego powodu odstapiono od uwzgledniania i prognozy rozprzestrzeniania
sie zanieczyszczen pylowych z tych zrodet emisji uwzgledniajac je w obliczeniach
zgodnie z zalozeniami jw.

W projektowanych tuczarniach zaplanowano instalacje nagrzewnic
opalanych lekkim olejem opatlowym (po 2/budynek). W wigekszosci wypadkow
budynki chlewni budowane sa jako obiekty nieogrzewane, gdyz tuczniki doskonale
daja sobie rade w chlodnych pomieszczeniach. Wystarczy zmniejszy¢ wymiane
powietrza do minimum, by zwierzeta produkowaly tyle ciepla, aby utrzymywac
wtasciwa dla siebie temperature.

Wyzszej temperatury wymagaja jedynie warchlaki wstawiane do budynku. Na
wejsSciu do tuczarni nalezy zapewnic im, w przeciagu kilku dni, temperature
siegajaca nawet — 23 — 259C, co zima oznacza koniecznos¢ dogrzania budynku.
Wykorzystuje sie do tego celu nagrzewnice, w analizowanym przypadku opalane
olejem opatowym.

Poniewaz gazy spalinowe odprowadzane sa do przestrzeni budynku, wentylacja
powinna zapewni¢ minimum wymiany powietrza nie schladzajac jednoczesnie
pomieszczenia.

Maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:
B - 2
max W .
@71 [dm3/h]
gdzie: Q - wydajnosc cieplna kotta [ kd/h |

Wd - wartosc¢ opatowa paliwa [ kJ/dm3 |
1 - sprawnosc¢ cieplna kotta

W przypadku planowanej nagrzewnicy wydajnosc cieplna = 75 kW * 3600 =
270000 kJ/h, maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa =
Bmax = 270000/(42600 * 0,85) = 7,457 dm3/h
Emisja pytu:

Ep = Bmax * E'p
gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
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E'p - wskaznik unosu pytu kg/ms3
Ep =0,0075* 1,8 =0,01342 kg/h
Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax *E'* S
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
E' - wskaznik dla dwutlenku siarki kg/m3/%
S - zawartosc siarki calkowitej w paliwie, %
ESO; = 0,0075 * 19 * 0,1 = 0,0142 kg/h
Emisja tlenkow azotu:

ENOx = Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
E' - wskaznik emisji tlenkow azotu, kg/ms3
ENOx= 0,0075 * 5 = 0,037285 kg/h
Emisja tlenku wegla:

ECO = Bmax * E'
gdzie :
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa m3/h
E' - wskaznik emisji tlenku wegla, kg/m3
ECO= 0,0075 * 0,6 = 0,004474 kg/h

Przez fakt, iz instalacje grzewcze w tuczarniach beda wykorzystywane
sporadycznie (kilka dni glownie w czasie wstawienia warchlakow w sezonie
zimowym), niewielkie emisje powstajace w czasie spalania oleju, a przede
wszystkim przez sposob ich wprowadzania do powietrza, przy pomocy
wywietrzakow grawitacyjnych — od prognozy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
ze spalania oleju opalowego na najblizszym terenie, w niniejszym opracowaniu
analizie odstapiono.

7.5.4 prognozowane stezenia zanieczyszczen w powietrzu

W celu oceny stopnia uciazliwosci wyliczonych wyzej emisji zanieczyszczen z
planowanego tuczu trzody, zachodzi koniecznoS¢ porownania prognozowanych
stezen zanieczyszczen spowodowanych wyliczona powyzej emisja pochodzaca z
hodowli — z substancjami dla ktorych zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010, poz. 87) — takie stezenia
dopuszczalne ustanawia. Jak juz kilkakrotnie zaznaczano, obowigzujaca metoda
obliczeniowa dotyczy zrodel emisji zorganizowanej. W przypadku emisji
grawitacyjnej (tak jak w analizowanym przypadku) ktora uzalezniona jest od
aktualnych warunkow meteorologicznych i rozni¢ temperatur pomiedzy atmosfera
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zewnetrzna 1 wnetrzem obiektu, otrzymane wyniki nalezy traktowac jako
orientacyjne.

Zgodnie z w/w zalacznikiem jezeli z obliczen wstepnych wynika, ze spelnione
sa nastepujace warunki:
a) dla jednego emitora lub zespolu emitorow, z ktorych zostal utworzony emitor
zastepczy:

Smm < 0,1 x D1gdzie:
D1 - wartoS¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu usrednione dla 1 godziny
Smm - najwyzsze ze stezen maksymalnych substancji w powietrzu
b) dla zespotu emitorow:
> Smm < 0,1 x D1
c) kryterium opadu pylu okreslone zaleznosciami:
Y > Efe< 0,0667 / n x Y he3:15

- laczna roczna emisja pytu nie przekracza 10000 Mg (dla wszystkich frakcji pytu)
to na tym konczy si¢ wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jezeli nie jest spelnione kryterium opadu pyhu, to nalezy wykonac obliczenia
opadu substancji pylowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki
warunkow meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku Op = Dp — Rp

Zakres pelny obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza:

Jezeli nie sa spelnione warunki okreslone w zakresie skroconym, to na calym
obszarze, na ktorym dokonuje sie obliczen, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowe;j
rozklad maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla 1 godziny,
z uwzglednieniem statystyki meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym
punkcie na powierzchni terenu spelniony warunek:
Smm < D1

jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze dla zespolu emitoréow spetlniony jest
warunek:

Smm < 0,1 x D1
to na tym konczy si¢ obliczenia.

Natomiast dla zespolu emitorow, dla ktorych nie jest spelniony warunek
okreslony wzorem Smm < 0,1 x D1 lub dla pojedynczego emitora, dla ktorego nie
jest spelniony warunek okreslony wzorem Smm < D1 nalezy obliczy¢ w sieci
obliczeniowej rozklad stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku i
sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostal spelniony
warunek:

Sa<Da-R
Dalszych obliczen nie prowadzi sieg, jezeli jest spelnione kryterium opadu pylu, a w
poblizu emitorow nie znajduja sie budynki wyzsze niz parterowe.

Jezeli nie jest spelnione kryterium opadu pylu, to nalezy wykonac obliczenia
opadu substancji pylowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki
warunkow meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:
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Op<Dp-Rp

Jezeli w odleglosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitorow w
zespole, mniejszej niz 10h (w analizowanym przypadku 62m), znajduja si¢ wyzsze
niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki zlobkow,
przedszkoli, szkol, szpitali lub sanatoriow, to nalezy sprawdzic¢, czy budynki te sa
narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczyc
maksymalne stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci:

a) gdy geometryczna wysokoS¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci Z,
b) gdy geometryczna wysoko$S¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz
wysokosc¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci zmieniajacych sie co 1 m, poczawszy od geometrycznej wysokosci
najnizszego emitora do wysokosci:

- Z, jezeli Hmax 2Z

- Hmax<Z

Hmax oznacza najwyzsza efektywna wysokos¢ emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Zgodnie z wczeSniejszym opisem zagospodarowania terenu, zabudowania
Wnioskodawcy znajduja sie na skraju wsi, a najblizsze budynki mieszkaniowe
znajduja sie w odleglosci nie mniejszej niz 200m od planowanej zabudowy.

Niezaleznie od w/w interpretacji, dodatkowych obliczen dokonano takze na
wysokosci ostatniej kondygnacji wszystkich najblizszych budynkow stanowigcych
zabudowe kolonijna Roznowa (mapa w zalacznikach, tréjkatami zaznaczono
dodatkowe punkty obliczeniowe przy w/w budynkach).

Wszystkie wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace sie w
poblizu emitorow nie moga przekraczac wartosci D1.

Czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu nalezy obliczy¢, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu
na budynki znajdujace si¢ w poblizu emitorow przekraczaja wartos¢ D1 lub nie
jest spelniony warunek Smm < D1.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestoSC przekraczania
wartosci D1 przez stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wieksze niz 0,274%
czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla
pozostalych substancji.

Niezaleznie od podanyvch wyzej kryteriow obliczen, dla wszystkich
zanieczyszczen wykonano obliczenia pelne.

Stezenia zanieczyszczen przewidywane w otoczeniu hodowli liczono w siatce
receptorow 0—X—500m i 0—-»Y—600m, z krokiem co 10m na osi OX i OY. W celu
obliczenia stezen zanieczyszczen, szczegolnie zanieczyszczen  wiodacych,
odorotworczych, na terenie najblizszej zabudowy jak i na obszarach rolnych poza
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terenem Wnioskodawcy, skorzystano z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
obejmujacej zarowno w/w najblizsza zabudowe mieszkaniowq jak i najblizszy teren
na pozostalych kierunkach wykorzystywany rolniczo.

Ustalenie zakresu obliczen
Zaktad: Gospodarstwo Rolne Waldemar Markuszewski
Ro6znowo 25 gm. Susz
dz. nr 71/7 budowa dwoch nowych tuczarni
emisja z planowanych obiektow (grawitacyjna)
Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 16

Zakres pelny Zakres skrocony

amoniak
siarkowodor

Brak emitorow punktowych emitujacych pyt

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej
(30X mm)
Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 34,3 [m]
Emitor: emitor grawitacyjny budynku nr 2
Nalezy analizowac obszar o promieniu 1029 m od emitora pod katem wystepowania
zaostrzonych wartosci odniesienia (nie dotyczy w analizowanym przypadku).

Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia atmosfery

Substancja CAS D1, ug/ms3 | Da, ug/ms3 R, ug/m3
amoniak 7664-41-7 400 50 S
siarkowodor 7783-06-4 20 5 0,5

Uzyskano nastepujace wyniki obliczen na podstawie wczesniejszych zalozen
(szczegoly w zatacznikach):

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen Sredniorocznych w poréwnaniu do istniejacego stanu
zanieczyszczenia atmosfery (tla)

x v 7z Stezenie Wartosc¢
. . Srednioroczne| odniesienia [ Tlo (R) Sa/R*100
Nazwa zanieczyszczenia
(Sa) (Da) ug/ms3 %o
m m m
ug/ms3 ug/ms

amoniak 110 300 0 6,074 50 5 121,5
siarkowodor 110 300 0 0,6074 5 0,5 121,5

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow i w dodatkowych punktach

Maksym. czestosc przekroczen D1, % Maksymalne stezenie Srednioroczne,
Nazwa ug/ms3
zanieczyszczenia | X, m Y, m |Z, m|Obliczo Dopuszc| X, m Y, m |Z, m|Obliczo| Da-R
na Z. ne
amoniak - - - 0,00 < 0,2 110 300 0 6,074 <45
siarkowodor - - - 0,00 < 0,2 110 300 0 10,6074 | <4,5
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezei amoniaku w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 118,9 90 290 6 1 SSE
Stezenie Srednioroczne ug/ms3 6,074 110 300 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 400 ug/ms3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspélrzednych X = 90

Y =290 m iwynosi 118,9 ug/mS.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspélrzednych X =110 Y = 300
m , wynosi 6,074 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 ug/ms3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y zZ kryt. | kryt. | kryt.
m m m |stan.r. [pred.w.|kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 50,1 328,4 338,9 3 6 1 WSW
Stezenie Srednioroczne ug/ms3 0,453 328,4 338,9 3 6 1 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 400 0,00 - - - - - -
ug/ms3, %

Najwyzsza wartoS¢ stezenn jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspolrzednych
X =328,4Y =338,9 m iwynosi 50,1 pg/ms3.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartoS¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspélrzednych X = 328,4
Y = 338,9 m , wynosi 0,453 ug/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 ug/ms3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen siarkowodoru w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/ms3 11,89 90 290 6 1 SSE
Stezenie Srednioroczne ug/ms 0,6074 110 300 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 20 ug/mS3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartoS¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspélrzednych
X=90Y=290m iwynosi 11,89 ug/ms3.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 110 Y = 300
m , wynosi 0,6074 ug/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 ug/ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc¢ X Y zZ kryt. | kryt. | kryt.
m m m |stan.r. |pred.w.|kier.w.
Stezenie maksymalne pg/ms3 5,01 328,4 338,9 3 6 1 WSwW
Stezenie Srednioroczne ug/ms3 0,0453 328,4 338,9 3 6 1 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 20 pug/ms3, 0,00 - - - - - -
%
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Najwyzsza warto$S¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspoélrzednych
X =328,4Y =338,9 m iwynosi 5,01 ug/ms3.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartoS¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoéirzednych X = 328,4
Y = 338,9 m , wynosi 0,0453 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 ug/ms3.

(Wszystkich obliczert dokonano przy pomocy aktualnego programu komputerowego —
System obliczerr rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn OPERAT FB dla Windows
0.6.12.2./2015 zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie
pismem znak BA/147/96 i wygenerowanym dla ATMO s.c. w Olsztynie. Pakiet
stuzy do modelowania rozprzestrzeniania Ssie zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym ze zrédel punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z
metodykq zawartq w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska o warto$ciach
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu).

Wartosci stezen zanieczyszczen emitowanych do powietrza =z
planowanego tuczu trzody, w stanie docelowym - po realizacji
przedsiewziecia, we wszystkich innych punktach na terenie obliczeniowym,
w tym w punktach dodatkowych zlokalizowanych przy najblizszych
budynkach mieszkalnych po stronie wschodniej i polnocno wschodniej sa
nizsze od najwyzszych przytoczonych powyzej i rowniez spelniaja kryteria
ochrony powietrza.

Podsumowujac modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczen z emitorow
obiektow inwentarskich w ktorych prowadzony bedzie tucz trzody chlewnej, w
stanie docelowym, przy w/w zalozeniach i uwagach dotyczacych warunkéw emisji,
nalezy uznac, ze nie ma zagrozenia wystapieniem nigdzie, na najblizszych terenach
(poza terenami hodowli nalezacymi do Inwestora) stezen w powietrzu wyzszych niz
obowiazujace jako dopuszczalne. Stezenia maksymalne analizowanych
zanieczyszczen NIE przekraczaja wartosci odniesienia usrednionych dla 1 godziny
z uwzglednieniem czestoS¢ przekraczania nie wiekszej niz 0,2% czasu dla roku,
spetniajac kryterium okreslone w pkt. 3.2 zalacznika Nr 4 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 26 stycznie 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu. Wobec powyzszego okreslone poziomy substancji w
powietrzu wywotane emisjami z analizowanych procesow technologicznych mozna
uznac za dotrzymane.

W ocenie oddzialywania przez najblizszych mieszkancow hodowli zwierzat na
skale przemystowa, zdecydowanie przewaza poglad o jej dokuczliwosci zapachowej,
praktycznie pomijajac oddzialywania halasowe czy wplyw na stan wod
powierzchniowych czy podziemnych. Prognozujac przyszle oddziatywanie
prowadzonej hodowli na mieszkancow najblizszej zabudowy nalezy zaznaczyc, ze
prog wyczuwalnosci wechowej amoniaku wynosi w zaleznosci od zrodta informacji
od 0,36 do 0,4 mg/m3 tj. min. 360 pg/ms3, a siarkowodoru 0,0113 mg/m?3 tj. 11,3
pg/ms. W analizowanym przypadku stezenie maksymalne amoniaku na catym
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obszarze obliczeniowym jest nizsze od progu jego wyczuwalnosci (amoniak — 118,9
ug/ms < 360 pg/ms3 ), natomiast siarkowodoru nieznacznie wyzsze (siarkowodor —
11,89 ug/ms3 > 11,3 pg/mas).

Graficzng interpretacje wystepowania w/w stezen siarkowodoru (kolor
zielony > 11,3 pg/ms3) odpowiadajacych progowi wyczuwalnosci przedstawiono
ponizej:

32-57/2

, | ' ! 32-7y7 . X 5

Przeprowadzona analiza wskazuje, iz odczuwalnos¢ wechowa obu gazéw przy
najblizszych budynkach mieszkalnych bedzie praktycznie niewyczuwalna, chociaz
przy wiatrach wiejacych w kierunkach opisywanej zabudowy incydentow
zapachowych wykluczy¢ nie mozna. Dokuczliwos¢ ta moze byc potegowana
aktualnym etapem cyklu hodowlanego, czyszczeniem budynkéw, odbiorem
gnojowicy czy nawozeniem pobliskich pol gnojowica. Nie beda to jednak stezenia
przekraczajace wartosci dopuszczalne, a stosunkowo duza odleglos¢ prowadzone;j
hodowli od najblizszych budynkow mieszkalnych zabezpiecza mieszkancow od
dokuczliwosci zapachowej ze strony przysztej.

\

7.5.5 oddzialywania skumulowane

Oddzialywania skumulowane moga byc¢ spowodowane polaczeniem szeregu
oddzialywan pochodzacych z obiektow istniejacych oraz planowanych w ich
sasiedztwie. W najblizszym sasiedztwie, na terenie obliczeniowym, nie ma zrodet
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emisji podobnych zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Prowadzona
hodowla bedzie decydowala o poziomie stezen zanieczyszczen charakterystycznych
dla duzej koncentracji zwierzat, na najblizszych obszarach.

Artykut 66 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2013 poz. 1235) okresla, iz Raport oddzialywania na sSrodowisko powinien zawierac
m.in. opis znaczacych, skumulowanych, oddzialywan planowanego przedsiewziecia
na Srodowisko. Jednoczesnie w/w akt prawny nie wyjasnia dostatecznie, co nalezy
rozumieé¢ przez oddzialywania skumulowane. Z analizy powyzszego wynika, ze ROS
powinien zawiera¢ opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego
przedsiewziecia na jakoSC powietrza obejmujacy m.in. kumulowanie sig
oddzialywania emisji z przedsiewziecia i emisji z innych zrodet znajdujacych sie na
obszarze, na ktory bedzie oddzialywac¢ planowane przedsiewzigcie. Ponadto ROS
powinien zawierac opis metod prognozowania tych znaczacych oddziatywan.
W analizowanym przypadku, w najblizszym sasiedztwie NIE ma zrodet emis;ji
podobnych zanieczyszczen. Zrodel takich nie ma tez na obszarze potencjalnego
oddzialywania opisywanej hodowli. Z tego powodu analiza oddziatywan
skumulowanych, w opisywanym przypadku, jest bezpodstawna.

7.5.6 oddzialywanie mikrobiologiczne (zdrowotne)

Na mieszkancow terenow wiejskich zarowno w poblizu duzych gospodarstw

rolnych czy ferm hodowlanych, jak i na obszarach typowej zabudowy wiejskiej z
obiektami gospodarczymi w ktorych prowadzona jest niewielka hodowla, dziataja
liczne zanieczyszczenia powietrza, w tym zanieczyszczenia biologiczne, ktore obok
narazenia na Srodki ochrony roslin sa najbardziej powszechnym sSrodowiskowym
zagrozeniem zdrowia tych ludzi. W wielu wypadkach nosnikiem tych
zanieczyszczen jest pyt, ktory w wiekszosci dostaje sie do powietrza w sposob
niezorganizowany.
Zwykle 30 - 40% pylow wdychanych w gospodarstwach rolnych na terenach
ktorych prowadzi sie przetadunek, zwigzanych z hodowla, pasz, zboza czy
nawozow to pyly respirabilne. Na terenach rolniczych zawieraja one m.in. roztocza,
pytki kwiatowe, pyly z przeladunku zboz i pasz, zarodniki plesni, bakterie lub ich
czesci. Pyl taki osiaga szczegoOlnie duze natezenie przy zbiorach plodow rolnych,
ich magazynowaniu i przeltadowywaniu.

Pyl generowany w oborach, chlewniach czy obiektach hodowli drobiu jest
szczegolnie aktywny biologicznie i zawiera m.in.:

starty pokarm

resztki naskorka hodowanych zwierzat
liczne bakterie, plesnie
insekty i ich fragmenty
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— rozne dodatki do zywnosci, wliczajac w to antybiotyki

— pestycydy

— przerozne toksyny naturalne wliczajac w to pikrotoksyny z grzybow i

plesni

— endotoksyny

Prowadzony tucz po realizacji przedsiewziecia bedzie potencjalnym zrodlem
w/w zagrozen, niemniej jednak w analizowanym przypadku przez stosowany
system hodowli (na rusztach), emisje pylowe bedace nosnikiem zanieczyszczen
biologicznych beda mocno ograniczone. Zroédlem Sladowej emisji pytowych z
chlewni, czasie normalnego dnia hodowlanego bedzie tylko okres podawania paszy,
gdyz w stosowanych systemach hodowli, podloze i poruszajace sie¢ po nim
zwierzeta, nie generuja zanieczyszczen pytowych do przestrzeni chlewni.

Podsumowujac  oddzialywanie  planowanego tuczu w  kontekscie
niezorganizowanej emisji pylow, odorow czy zanieczyszczen mikrobiologicznych
nalezy stwierdzi¢, iz oddzialywanie to, uzaleznione od wiejacych wiatrow z ktorymi
sg przenoszone, nie bedzie stanowilo jakiegokolwiek zagrozenia dla najblizszych
mieszkancow i nie bedzie odczuwalne w sposob powodujacy jakikolwiek
dyskomfort w czasie przebywania w sasiedztwie prowadzonej hodowli. Sladowe
ilosci emitowanych pylow wynikajace z przyjetego do realizacji systemu tuczu i
pochodzace glownie z manipulacji materialami sypkimi, nie beda nosnikiem
zanieczyszczen biologicznych mogacych pogorszy¢ stan sanitarny na najblizszych
obszarach w tym zabudowy mieszkaniowej.

7.5.7 oddzialywanie na klimat

Pod pojeciem klimatu rozumie sie typowe dla danego obszaru stosunki
radiacyjne, cyrkulacyjne i pogodowe okreslone na podstawie wieloletnich
obserwacji meteorologicznych. Wsrod glownych czynnikow klimatycznych
determinujacych rodzaj i efektywnos¢ produkcji rolnej sa: doplyw promieniowania
slonecznego (nazywany niekiedy naslonecznieniem), temperatura, opady
atmosferyczne oraz dlugos¢ okresu wegetacyjnego. Definicja ta obowigzuje
zarowno w makro skali dotyczacej kontynentow czy catego globu, jak i mikro skali
dotyczacej danej miejscowosci czy wybranego obszaru.

Identvfikacja czynnikow antropogenicznych generowanych przez rolnictwo

W dziataniach zmierzajacych do powstrzymania zmian klimatycznych i
ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwraca si¢ obecnie coraz wiekszg uwage na
rolnictwo, a zwlaszcza na hodowle zwierzat, ktora odgrywa szczegbdlna role w
kontekscie zmian klimatu. Hodowla zwierzat, w tym wypadku trzody, jest zaréwno
dzialalnoscia majaca wplyw na zmiany klimatyczne, z kolei zmiany te maja
zdecydowanie niekorzystny wplyw na dziatalnosc¢ rolnicza, a posrednio na hodowle
zwierzat. Wymagaja juz obecnie dziatlan adaptacyjnych podejmowanych w zwiazku
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ze zmianami klimatycznymi, np. wiekszymi opadami, wyzszymi temperaturami,
zmniejszonymi zasobami wody badz czestszymi burzami, ktore to zmiany zachodza
obecnie lub ktore przewiduje sie¢ w przysztosci.

W analizowanej mikro skali dotyczacej analizowanej hodowli oraz obszaru jej
potencjalnego oddzialywania glownym celem wpisujacym si¢ w program ochrony
klimatu i powstrzymania jego niekorzystnych zmian bedzie ograniczenie emisji
szkodliwych gazow charakterystycznych zarowno dla duzej koncentracji zwierzat
jak i dzialan powiazanych posrednio z hodowla tj. gospodarka nawozami
naturalnymi pochodzacymi z hodowli.

Chow trzody chlewnej, niezaleznie od stosowanej technologii jest zZrodlem
nastepujacych zanieczyszczen:

— Amoniak - NH3 - powstajacy w wyniku bakteryjnego rozkltadu mocznika
oraz innych zawierajacych azot substancji
— Siarkowodor — HaS, podtlenek azotu — N2O, metan — CH4 — powstajace w
sladowych ilosciach w procesach gnilnych substancji biatkowych
— Dwutlenek wegla — CO2 — powstaje jako produkt przemiany materii i
wystepuje w wydychanym przez zwierzeta powietrzu
przy czym amoniak jest podstawowym, charakterystycznym dla ferm trzody
chlewnej, i decydujacym o ich uciazliwosci dla Srodowiska zanieczyszczeniem.
Amoniak ulatnia sie z licznych, na ogoél rozproszonych zrédel emisji, a gdy jego
stezenie przekracza 3 mg/mS3, daje si¢ identyfikowac organoleptycznie, szczegolnie
w niewielkiej odleglosci od zrédla emisji. W przypadku analizowanej hodowli
zrodtami tymi beda:

— budynki inwentarskie, w ktorych emisja limitowana jest w duzym stopniu
wydajnoscia systemu wentylacyjnego; z tego zrédla ocenia sie ja — w
zaleznosci od systemu utrzymania i rodzaju zwierzat — na ok. 10-20%
pierwotnej zawartoSci azotu w odchodach. Ilosci tych zanieczyszczen
uwalniane do atmosfery chlewni zaleza od:

o rodzaju stosowanej technologii chowu (na Scidlce, ,na ruszcie”, na
podtodze betonowej i ,na ruszcie”),
rodzaju stosowanej paszy,
dawek zywienia w roznych okresach tuczu,
rodzaju wentylacji chlewni (wymuszona, naturalna),
o miejsca przetrzymywania obornika lub gnojowicy.

o O O

— uzytki rolne, w tym grunty orne i uzytki zielone; emisja amoniaku wystepuje
po zastosowaniu naturalnych i mineralnych nawozow azotowych, a jej
intensywnos¢ jest wypadkowa wielu czynnikow, w tym warunkow
atmosferycznych, rodzaju uprawy i nawozow, dawki i techniki ich aplikacji;
niewielka emisja amoniaku wystepuje rowniez z powierzchni liSci roslin
uprawnych, zwlaszcza w warunkach intensywnego nawozenia azotem;

Wiele czynnikow decyduje o poziomie emisji z budynkow dla trzody chlewnej,
lecz nietatwo okreslic¢ je iloSciowo, gdyz podlegaja duzej zmiennosci. Sklad paszy i
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jej struktura, technika zywienia i pobor wody maja rowniez istotne znaczenie.
Warunki klimatu oraz poziom techniczny wyposazenia budynku powoduja dalsze
zmiennosci.

Podsumowujac, w przypadku analizowanej dzialalnoSci istotnymi
czynnikami skladajacymi sie na o0golng pule oddzialywan decydujacych o
zachodzacych zmianach klimatycznych bedzie :

— emisja gazow cieplarnianych planowanymi systemami wentylacji budynkow
— stosowanie nawozow naturalnych na gruntach wlasnych oraz za
posrednictwem okolicznych rolnikéw odbierajacych gnojowice do nawozenia

Identyfikacja dzialan adaptacjnych

Dziatania adaptacyjne podejmuje sie w zwigzku ze zmianami klimatycznymi.
Celem ich jest ograniczenie zagrozen i szkod zwiazanych z obecnymi badz
przysztymi szkodliwymi skutkami w sposob oszczedny lub wykorzystujacy
ewentualne korzysci. Przykladowe dzialania obejmuja bardziej efektywne
korzystanie z ograniczonych zasobow wodnych, dostosowanie technik
budowlanych do przyszlych warunkow klimatycznych i ekstremalnych zjawisk
pogodowych, budowe waltow przeciwpowodziowych i podnoszenie wysokosci grobli
w zwiazku z podnoszeniem si¢ poziomu morza, tworzenie upraw odpornych na
susze, wybor mniej wrazliwych na burze i pozary gatunkow i praktyk w lesnictwie,
opracowanie planow przestrzennych i korytarzy pomagajacych w migracji
gatunkow.

Adaptacja moze obejmowac strategie krajowe lub regionalne, a takze
praktyczne dziatlania podejmowane na szczeblu spotecznosci lub przez
poszczegolnych obywateli. Srodki adaptacyjne moga by¢é podejmowane z
wyprzedzeniem lub w stosunku do zaistnialych zjawisk. Adaptacja odnosi si¢
zarowno do zjawisk naturalnych, jak i ludzkich. Zapewnienie zrownowazenia
inwestycji na caly czas ich trwania przy wyraznym uwzglednieniu zmieniajacego
sie klimatu okresla sie¢ czesto mianem ,przystosowania do warunkow
klimatycznych”.

W analizowanej mikro skali dotyczacej analizowanej hodowli i obszaru jej
potencjalnego oddzialywania, na szczeblu lokalnej spolecznosci, gtownym celem
wpisujacym sie¢ w program adaptacyjny bedzie wspomniane ograniczenie emisji
szkodliwych gazow. Wprowadzajac w hodowli rozwiazania prowadzace
bezposrednio lub posrednio do ograniczania emisji gazow cieplarnianych uzyskuje
sie rowniez efekt adaptacyjny.

Wiele czynnikow decyduje o poziomie emisji z budynkow inwentarskich, lecz
nielatwo okresli¢ je ilosciowo, gdyz podlegaja duzej zmiennosci. Sktad paszy i jej
struktura, technika Zywienia i pobor wody maja w tym wypadku decydujace
znaczenie. Warunki klimatu oraz poziom techniczny wyposazenia budynku
powoduja dalsze zmiennosci. W kontekscie wiec powyzszych uwarunkowan
negatywnym zjawiskom klimatycznym nalezy, przeciwdziala¢ posrednio, poprzez
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zmiane technik karmienia - lepsze zbilansowanie dawek pokarmowych,
zapewniajace wieksze wykorzystanie pasz — w tym wiekszy udzial pasz naturalnych
zamiast przemystowych, doskonalenie systemow utrzymywania trzody przez
zapewnienie mu prawidlowych warunkow dobrostanu.

Aby zniwelowaC w przyszlosci niekorzystny wplyw zmian klimatu na
rolnictwo nalezy juz obecnie rozpocza¢ wdrazanie szeregu dzialan adaptacyjnych.
Dzialania te mogga mie¢ oddzialywanie bezposrednie badz posrednie. Do
najwazniejszych, bezposrednio oddzialtywujacych, w kontekscie opisywanej
dziatalnosci hodowlanej, nalezy zaliczyc:

— Dostosowanie terminow zabiegow agrotechnicznych do nowych warunkow
klimatycznych. W wielu przypadkach zmianie ulegna terminy siewu i zbioru,
a takze najbardziej odpowiedni czas i rodzaj wykonywania innych dziatan.
Tam gdzie to bedzie mozliwe korzystnym bedzie wykorzystanie szans jakie
niesie ze soba wydluzenie okresu wegetacyjnego. Zmiany te determinowaly
beda takze terminy nawozenia co bedzie mialo bezposredni wplyw na
prowadzone cykle hodowlane i ich czasokresy w roku.

— Dostosowanie warunkow hodowlanych zwierzat. W niektorych przypadkach,
konieczna bedzie rozbudowa systemow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
na farmach zwierzat, zwiazanych z wyzszymi temperaturami zewnetrznymi.

— Zapewnienie dobrostanu zwierzat gtéwnie przez:

o zapewnienie prawidlowych warunkéw hodowli w nowym i
nowoczesnym obiekcie

o stosowanie rozwiazan racjonalizujacych uzytkowanie wody w nowym
obiekcie oraz zabezpieczajace zapotrzebowanie na wode dla
hodowanych ptakow

W przypadku analizowanej hodowli, stosowana technologia bedzie sie
wpisywala w ograniczanie niekorzystnych oddziatywan przede wszystkim poprzez:

— poprawe techniki karmienia zwierzat ktore jest realizowane poprzez
lepsze zbilansowanie dawek pokarmowych, zapewniajace lepsze
wykorzystywanie pasz, w tym eliminowanie z nich zbednych ilosci
aminokwasow oraz dodawanie do paszy preparatow, wiazacych zwiazki
azotowe, ktore sa zrodlem emisji N2O;

— dodawanie do odchodow preparatow biotechnologicznych,
ograniczajacych emisje N2O, zmniejszanie powierzchni parowania
odchodow z legowisk;

Natomiast do dzialan mogacych posrednio wplywa¢ na adaptacje do

postepujacej zmiany klimatu mozna zaliczyc:

— Zwiekszanie wiedzy i Swiadomosci w zakresie zmian klimatu tak, aby
dostosowac do nich produkcje rolnicza oraz prowadzona hodowle.

— Korzystanie 2z systemow monitoringu suszy rolniczej 1 serwisow
agrometeorologicznych.
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— Dostosowanie systemow ubezpieczen rolniczych. Wprowadzenie systemu
obowigzkowych ubezpieczen rolniczych, w tym zwlaszcza na terenach
szczegolnie narazonych na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Konkludujac ocene planowanego przedsiewziecia na klimat i postepujace
zmiany klimatyczne nalezy stwierdzic¢, iZ w prowadzonej hodowli zarowno przez jej
skale jak i uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenie emisji zanieczyszczen w
sposob bezposredni (przez stosowanie instalacji redukujacej emisje wprowadzane
do powietrza) jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Natomiast moze byc¢ ona
ograniczana w sposOb posredni poprzez system hodowli, racjonalne Zywienie z
kontrolg skladu paszy i jej struktury czy techniki zywienia oraz stosowanie
preparatow biotechnologicznych majacych wplyw na korzystne przemiany w
magazynowanych odchodach. Wszystkie te dziatania, dostepne zarowno dla
poziomu technologicznego prowadzonej hodowli jak i jej skali bedg stosowane po
realizacji przedsiewziecia, zaliczajac opisywane tuczarnie w Roéznowie do
wpisujacych sie w aktualne dzialania majace na celu redukcje emisji gazow
cieplarnianych pochodzacych 2z hodowli. Co prawda eliminacja calkowita
niekorzystnych oddzialywan ze strony prowadzonej hodowli majacych wplyw na
warunki klimatyczne jest niemozliwa, niemniej jednak identyfikacja strategii
postepowania potaczonej z adaptacja do wystepujacych juz zmian, pozwola na
potencjalne mozliwosci tagodzenia ich konsekwencji.

KONKLUZJA:

Przedstawiona prognoza rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen emitowanych
z obiektow inwentarskich po realizacji planowanych tuczarni, z interpretacja
graficzna, wykazata, iz wartosci stezen wiodacych zanieczyszczen w powietrzu
generowane emisja zanieczyszczen z opisywanych emitorow emisji grawitacyjnej
spetniajg kryteria okreslone aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie.

Zrodla emisji planowanych tuczarni nie beda jednak jedynymi zrodiami
emisji zanieczyszczen powstajacych w czasie hodowli. Nalezy wyraznie podkreslic,
iz z gazami wentylacyjnymi z chlewni w ktorych przebywaja zwierzeta
wprowadzana bedzie do atmosfery tylko czeSC¢ =zanieczyszczen i zwiazkow
odorotworczych zwigzanych z hodowla. Liczne badania wykazaly, iz z gazami
wentylacyjnymi z chlewni odprowadzane jest ok. 46% powstajacych
zanieczyszczen, w czasie magazynowania i przetrzymania (w analizowanym
przypadku kanaly gnojowicowe) — ok. 13% i w czasie nawozenia na polach ok. 41%
powstajacych zanieczyszczen. Jak widac, znaczna jest emisja zanieczyszczen w/w
zwiazkow 2z miejsc magazynowania odchodow i okolicznych p6l uprawnych
zasilanych nawozami naturalnymi.

W zwiazku z tym, mimo spelnienia przez systemy wentylacyjne opisywanych
budynkow i iloSci emitowanych zanieczyszczen, dopuszczalnych standardow w
powietrzu, ucigzliwos¢ (zwlaszcza odorowa) prowadzonej hodowli moze byc
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odczuwalna nawet w znacznej odlegtosci od budynkéw hodowlanych. Emisja z pol
uprawnych nawozonych nawozami naturalnymi stanowiaca, jak zaznaczono, dosyc¢
duze zrodlo emisji zanieczyszczen (emisja nie zorganizowana, emisja odorow), ze
wzgledu na obowigzujace unormowania prawne, wykracza poza zakres
przedstawionych obliczen.

Jak juz wczesniej zaznaczano, w czasie fermentacji gnojowicy powstaja
niewielkie ilosci zwiazkow odznaczajacych sie nieprzyjemnym zapachem. Do grupy
tej naleza merkaptany, aminomerkaptany, indol, skatol i inne. Zwigzki te, w
ilosciach jakie moga pojawiac sie¢ podczas magazynowania lub zagospodarowania
odchodow nie sa w zadnym stopniu szkodliwe lub toksyczne. Niewatpliwym jest
natomiast, ze intensywny zapach jaki wydzielaja jest ucigzliwy dla okolicznych
mieszkancow, szczegolnie podczas nawozenia pol gnojowica, a hodowcy lub rolnicy
stosujacy nawozenie organiczne powinni dokladac wszelkich staran, zeby
uciazliwos¢ ta byla jak najmniejsza. Nalezy przykrywac¢ gnojowice gleba
bezposrednio po nawozeniu. Powinno sie rowniez unika¢ nawozenia pol w dni
upalne, kiedy parowanie gnojowicy jest szczegolnie duze lub gdy kierunek wiatru
powoduje niesienie fetoru w kierunku osiedli mieszkaniowych.

Strukture emisji amoniaku w czasie tuczu trzody przedstawiono na
diagramie ponize;j:

Legenda: 0 Emisja NH3 z budynku
@ Emisja NH3 z otwartego zbiornika
@ Emisja NH3 podczas nawozenia gruntéw

Struktura emisji amoniaku przy produkcji trzody chlewnej
na podstawie B1090-28 July, 2002 Emission Inventory Guidebook (Manure Management Regarding Nitrogen
Compounds)

Przy zagospodarowaniu najblizszych terenow oraz opisanych planow
inwestycyjnych, nie bedziemy mieli do czynienia ze skumulowanym
oddzialywaniem planowanych emisji z podobnymi emisjami zanieczyszczen o
znaczacej wielkosci. Praktycznie zréodlem emisji podobnych zanieczyszczen beda
niewielkie hodowle trzody czy bydla w okolicznych gospodarstwach wiejskich.

Reasumujac planowany rozmiar prowadzonej dzialalnosci oraz zastosowane
rozwiazania techniczne i organizacyjne nalezy stwierdzi¢, iz w konteksScie emisji
zanieczyszczen do powietrza z prowadzonej hodowli oraz czystosci powietrza na
najblizszych obszarach, planowane przedsiewzigecie spowoduje z pewnoscia wzrost
stezen zanieczyszczen charakterystycznych dla duzej koncentracji zwierzat na
ograniczonej powierzchni, w stosunku do stanu istniejacego, niemniej jest to
sytuacja naturalna i nieodlacznie zwiazana tak z hodowla zwierzat jak i jej
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powiekszaniem. Stwierdzony w raporcie brak przekroczenia obowiazujacych
standardow jakosci Srodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci odniesienia
substancji w powietrzu i dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, nie
wyklucza mozliwosci subiektywnego odczuwania przez poszczegdlne osoby
dyskomfortu. Dotyczy¢ to moze szczegdlnie oddzialywania odorowego, jednak
obowiazujace aktualnie unormowania prawne nie okreslaja dopuszczalnych norm
odorantow w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone w raporcie obliczenia
stezen amoniaku i siarkowodoru, ktore sa wskaznikowymi odorantami dla
planowanej inwestycji wykazaly co prawda brak przekroczen dopuszczalnych
stezen tych substancji w powietrzu, nie wykluczyly jednak wyczuwalnosci ich
obecnosci w powietrzu w najblizszym sgsiedztwie gospodarstwa lub w dalszych
odleglosciach w przypadku wybitnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Mozliwe subiektywne odczuwanie dyskomfortu nie oznacza negatywnego
wplywu przedsiewziecia na zdrowie i warunki zycia ludzi, i nie jest podstawa do
uznania oddzialywania przedsiewziecia za negatywne, przekraczajace dopuszczalne
normy, a tym samym uznanie tego za przestanke do powstania uzasadnionych
konfliktow spotecznych. W niniejszym opracowaniu analizowano jedynie emisje
zanieczyszczen z wylotow grawitacyjnych planowanych tuczarni, gdyz tylko taki
system wentylacji stosowany bedzie w realizowanych obiektach. Dla takiego
systemu wentylacji prognoze rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen mozna
przygotowac jedynie orientacyjnie, gdyz metodyka obliczen okreSlona w
Rozporzadzeniu MS w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010 poz. 87 zalacznik nr 3) w przypadku takiego systemu
wentylacji — nie ma zastosowania.

Opiniowany proces inwestycyjny, jak rowniez funkcjonowanie tuczarni w
stanie docelowym, z punktu widzenia oddzialywania aerosanitarnego nie bedzie
wymaga¢ wprowadzenia jakichkolwiek ograniczen w przeznaczeniu i sposobie
uzytkowania terenow stanowigcych jego otoczenie, jak rowniez wprowadzania
statego monitoringu oddzialywan srodowiskowych, w zakresie wykraczajacym poza
okresowe kontrole stuzb inspekcyjnych ochrony srodowiska.
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8. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO W FAZIE LIKWIDACJI, WARUNKI UZYTKOWANIA W FAZIE
LIKWIDACJI

Przedstawiona powyzej prognoza dotyczy fazy eksploatacji tuczarni jako
okresu najbardziej uciazliwego dla stanu czystoSci powietrza atmosferycznego,
zagrozenia dla wod podziemnych, uciazliwosci spowodowanych wytwarzanymi
odpadami czy oddzialywaniami akustycznymi.

W fazie likwidacji przedsiewziecia (malo prawdopodobne jako calosc
przedsiewziecia w kolejnych latach) oddzialywanie na stan zanieczyszczenia
poszczegolnych komponentéw sSrodowiska bedzie zblizone do oddzialywania
wystepujacego podczas budowy. W przypadku likwidacji prowadzonej hodowli jej
wtasciciel powinien:

- wykona¢ inwentaryzacje obiektow  podlegajacych likwidacji z
wyszczegoOlnieniem likwidowanych elementow, sposobu wykonania
likwidacji, sposobu zabezpieczenia obiektow nie podlegajacych likwidacji,
- opracowacC szczegolowy harmonogram prac likwidacyjnych z
uwzglednieniem postepowania z powstajacymi odpadami i odchodami
szczegolnie w postaci plynnej

— przeprowadzi¢ badania stopnia ewentualnego zanieczyszczenia gleby na
terenie likwidowanego obiektu, a w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia pochodzacego z eksploatacji - podjecie dzialan
rekultywacyjnych

Zanim hodowca przystapi do prac rozbiorkowych musi okreslic rodzaj,
zakres i sposob wykonania robot. Wlasciwy organ administracyjny moze natozyc
obowiazek uzyskania pozwolenia na rozbiérke. Rozpoczecie robot rozbiérkowych
mozna zaczaC po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke lub po uptywie 30 dni od
zgloszenia o zamierzonej rozbiorce obiektu budowlanego. Firma, ktéra hodowca
moze wynaja¢ do wykonania rozbiorki, musi posiadac¢ decyzje wlasciwych organow
zezwalajaca na zbieranie, wytwarzanie i transport odpadéw powstajacych w
wyniku prowadzenia rozbiorki. W okresie realizacji likwidacji opisywanego
przedsiewziecia, wystepowac¢ beda uciazliwosci dla Srodowiska, w takich jego
elementach jak: powietrze atmosferyczne, hatas, odpady oraz srodowisko gruntowo -
wodne.

oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Zroédlem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie trwania prac
likwidacyjnych struktur budowlanych, technicznych i technologicznych fermy
trzody w Rumienicy bedzie proces rozbiorkowy i zwigzana z nim emisja pylu, praca
silnikow urzadzen budowlanych, sprzetu oraz samochodow transportowych. W
celu ochrony powietrza atmosferycznego i zabezpieczenia go przed nadmiernag
emisja  zanieczyszczen, niezbedne  bedzie  opracowanie odpowiedniego
harmonogramu prac rozbiorkowych, a takze odpowiednie zabezpieczanie miejsc,
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mogacych skutkowac¢ nadmierna emisja (np. miejsc czasowego magazynowania
gruzu przed wywiezieniem), a takze na biezaco i systematycznie przeprowadzanie
prac porzadkowych. Wykonawca prac zobowiazany bedzie do stosowania tylko
takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na Srodowisko (w
dobrym stanie technicznym). Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
na etapie likwidacji bedzie miata charakter niezorganizowany, o nieduzym zasiegu
i bedzie wystepowac okresowo.

oddzialywanie na klimat akustyczny

Podobnie jak w przypadku realizacji przedsiewziecia, z terenu rozbiorki
obiektow inwentarskich emitowany bedzie hatas pochodzacy od samochodow
transportowych i sprzetu mechanicznego. Zasieg ich wuciazliwosci bedzie
ograniczony glownie do placu rozbiorki.

Maszyny i urzadzenia oraz samochody ciezarowe, wykorzystywane w trakcie
rozbiorki, charakteryzuja si¢ wysokim poziomem emitowanego halasu. Z tego powodu
prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ szybko i sprawnie, urzadzeniami dopuszczonymi
do pracy przez jednostki kontrolujace ich stan techniczny oraz wylacznie w porze
dziennej.

gospodarka odpadami

W fazie likwidacji powstawac beda glownie odpady budowlane z grupy 17 -
odpady z budowy, remontow i1 demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadow
Dz.U. 2014 poz. 1923). Obowiazek zagospodarowania powstalych podczas
rozbiorki odpadow, spoczywac bedzie na wykonawcy robot. Wykonawca robot
zobowiazany bedzie do selektywnego magazynowania poszczegdlnych rodzajow
odpadow, z uwzglednieniem =zasad postepowania z nimi, zgodnie z ustawa
zasadnicza o odpadach.

Wytworzone odpady powinny byc¢ tymczasowo magazynowane na terenie
inwestycji w wyznaczonych miejscach. Odpady magazynowane beda w stalowych
kontenerach, beczkach i pojemnikach, odpornych na dzialanie magazynowanego
odpadu. Kontenery zostana ustawione na utwardzonych, betonowych podlozach,
co bedzie stanowilo bariere przed migracja zanieczyszczen do gruntu lub wody.
Miejsce tymczasowego magazynowania bedzie wydzielone, zabezpieczone przed
dostepem oso6b niepowotanych oraz przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu,
ewentualna wymiana wierzchniej warstwy gruntu.

oddzialywanie na srodowisko gruntowo wodne

Prace ziemne nie spowoduja zanieczyszczenia wod gruntowych pod
warunkiem niedopuszczenia do wyciekow paliwa i smarow z maszyn budowlanych.
Na terenie likwidowanej inwestycji nie beda podejmowane prace serwisowo -
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remontowe eksploatowanych Srodkéw transportu, a wykonawca prac
rozbiorkowych zobowigzany bedzie do uzywania sprzetu do wykonania robot w
dobrym stanie technicznym.

Podczas prac rozbiorkowych, zwiazanych z likwidacja omawianej inwestycji,
nie przewiduje sie¢ powstawania Sciekow, ktore moglyby zanieczyscic wody
powierzchniowe lub podziemne. Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami
wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego.

Po zaprzestaniu funkcjonowania hodowli nalezy podja¢ wszelkie niezbedne
dzialania pozwalajace uniknac ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska w przyszlosci.
Teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego i przekazac do ponownego
zagospodarowania. Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze faza likwidacji omawianych
tuczarni z powodow jak wyzej nie powinna mie¢ duzego wplywu na stan
srodowiska pod warunkiem wykonania wszystkich prac rozbiorkowych przez
upowazniong firme zgodnie z najlepsza dostepna technika oraz z zasadami dobrej
praktyki, higieny i porzadku. Przebieg fazy likwidacji uzalezniony moze byc¢ takze
od dalszej funkcji terenu. W przypadku przeznaczenia tego terenu w dalszym ciggu
pod dzialalnos¢ zwiazang 2z tuczem trzody prowadzona w dotychczasowe;j
technologii, urzadzenia oraz instalacje technologiczne nalezy oprozni¢ z obecnych
w nich materialow i odchodow zwierzat (gnojowica), wyczysci¢ i zabezpieczyC w
celu przekazania nowemu inwestorowi. Zdekapitalizowane urzadzenia, nienadajace
sie do remontu, nalezy odda¢ do ztomowania.
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9. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO W KONTEKSCIE MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA POWAZNEJ
AWARII PRZEMYSLOWEJ

Zgodnie z Art. 264. ustawy POS prowadzacy ,zaklad o zwiekszonym ryzyku"
lub ,zaklad o duzym ryzyku" w razie wystapienia (powaznej) awarii przemystowe;j
jest obowigzany do:

= natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wlasciwego organu
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska,

= niezwlocznego przekazania w/w organom informacji:
— o0 okolicznosciach awarii,

— o0 niebezpiecznych substancjach zwiazanych z awaria, umozliwiajacych
dokonanie oceny skutkow awarii dla ludzi i Srodowiska,

— o podjetych dzialaniach ratunkowych, a takze dzialaniach majacych na
celu ograniczenie skutkow awarii i zapobiezenie jej powtorzeniu sie,
= statlej aktualizacji w/w informacji, odpowiednio do zmiany sytuacji.

W rozumieniu ustawy przez ,powazna awarie przemystowa" rozumie sie
zdarzenie, w szczego6lnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu
przemyslowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub
wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub sSrodowiska lub powstania takiego
zagrozenia z opoznieniem.

Jako substancje niebezpieczne - rozumie sie jedng lub wiecej substancji albo
mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu na swoje wtasciwosci chemiczne,
biologiczne lub promieniotworcze moga, w razie nieprawidlowego obchodzenia sie z
nimi, spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska; substancja
niebezpieczna moze byc¢ surowiec, produkt, potprodukt, odpad, a takze substancja
powstala w wyniku awarii. [loSci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie
sie na terenie inwestycji kwalifikuje go do ,zakladu o zwiekszonym ryzyku" lub
,zakladu o duzym ryzyku" wystapienia powaznej awarii przemystowej zawiera
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie
rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie¢ w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2013 poz. 1479).

O zaklasyfikowaniu Zakladu do kategorii o zwiekszonym ryzyku albo o
duzym ryzyku decyduje wystepowanie w nim jednej lub wiecej substancji
niebezpiecznych w ilosci rownej lub wiekszej jaka okresla zalacznik do
rozporzadzenia.
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Zaliczenie zakladu do zakladu o duzym ryzyku nastepuje wtedy, jezeli suma
q1/Qpb1 + q2/Qp2 + q3/Qp3 + q4/Qp4 + q5/Qps +  gx/Qpx.... jest wieksza lub rowna

1,
gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:
= gqx - ilosci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji
niebezpiecznych) odpowiadajacych tabeli 1 lub 2 Rozporzadzenia =z

31.01.2006r.

= Qp - odpowiednie ilosci okreslone w kolumnie 5 tabeli 1 lub ilo$ci okreslone
w kolumnie 3 tabeli 2 Rozporzadzenia jw.

Zaliczenie zakladu do zakladu o zwiekszonym ryzyku nastepuje wtedy, jezeli
suma:

q1/Qz1 + q2/Qz2 + q3/Qz3 + q4/Qz4 + q5/Qz5 + ...qx/ Qzx.. jest wieksza lub réwna 1,

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

= Qz - odpowiednie ilosci okreslone w kolumnie 4 tabeli 1 lub ilosci okreslone
w kolumnie 2 tabeli 2 Rozporzadzenia jw.

Opisywany tucz trzody chlewnej na dzialce nr 71/7 w Réznowie gm. Susz,
nie powoduje zaliczenia go do dziatalnosci o zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (tym bardziej do dziatalnosci o duzym ryzyku) w
Swietle  zapisow  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki jw.  Kategorie
magazynowanych substancji na terenie oraz ich ilosci rowniez nie kwalifikuja (zg. z
Dz.U. jw.) opisywanej fermy do instalacji o duzym lub zwiekszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Ze wzgledu, iz prowadzona dzialalnos¢ nie zalicza sie do dziatalnosci o
podwyzszonym ryzyku wystapienia awarii, nie zachodzi potrzeba opracowania
specjalnych instrukcji prowadzenia akcji ratunkowej. Ogolnie uzna¢ mozna, ze
ryzyko wystapienia duzych zagrozen dla czystoSci poszczegolnych komponentow
sSrodowiska naturalnego — wydaje si¢ by¢ — nawet przy jakichkolwiek incydentach —
bardzo niewielkie. Nie zmienia to jednak faktu, iz w czasie prowadzenia opisanego
tuczu nalezy kierowacC sie zasadami dobrej praktyki rolniczej, ktora powinna
mozliwosci wystapienia sytuacji innych niz zwyczajne, skutecznie wykluczac.

Pomimo  zastosowania nowoczesnych  rozwigzan  technicznych i
technologicznych zgodnych 2z obowiazujacymi i okreslonymi aktualnym
unormowaniem prawnym w tym zakresie i ktore w duzym stopniu eliminuja
ewentualne zaklocenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzaja sie sytuacje trudne
do przewidzenia lub wrecz nieprzewidywalne, ktore moga spowodowac trwate lub
nietrwate straty w Srodowisku naturalnym i stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi. Sytuacjami awaryjnymi wynikajacymi glownie z nieprzewidzianych
zdarzen losowych lub swiadomej dziatalnosci obstugi (co w tym przypadku nie jest
juz sytuacja awaryjna) moze byc takze:
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1) niezgodne 2z obowiazujacym ustawodawstwem prawnym rolnicze
wykorzystywanie gnojowicy;

2) niewlasciwe napelnianie Srodkow transportu do przewozenia gnojowicy
oraz ich zly stan techniczny grozacy awarigq skutkujaca
niekontrolowanym wyciekiem;

3) masowe upadki swin wywolane chorobg zakazng, z koniecznosScia
likwidacji stada, wytworzenia znacznej ilosci odpadow niebezpiecznych
w wyniku dziatan likwidujacych ognisko choroby;

4) ponadnormatywne upadki trzody wskutek braku doplywu energii
elektrycznej, awarii  systemu  wentylacyjnego lub  agregatu
pradotworczego latem podczas wysokich temperatur powietrza.

Powyzsze sytuacje awaryjne przy odpowiednim i stalym nadzorze wydaja sie
malo prawdopodobne i tatwe do unikniecia, a w przypadku zaistnienia w
ograniczonym zakresie nie spowoduja nadzwyczajnego zagrozenia dla Srodowiska.

Ogolnie uznac¢ mozna, ze ryzyko wystapienia duzych zagrozen dla czystosci
poszczegolnych komponentéw sSrodowiska naturalnego — wydaje sie by¢ — nawet
przy jakichkolwiek incydentach — bardzo niewielkie. Nie zmienia to jednak faktu, iz
w czasie prowadzenia tuczu nalezy kierowacC sie zasadami dobrej praktyki
rolniczej, ktéora powinna mozliwosci wystgpienia sytuacji innych niz zwyczajne,
skutecznie wykluczac¢. Na terenie prowadzonej hodowli moga wystapi¢c rowniez
zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisow p.poz oraz zasad BHP, np.
mozliwoS¢ porazenia pradem w wyniku awarii urzadzen i instalacji, zranienia i
uszkodzenia ciala przy pracy z maszynami, urzadzeniami mechanicznymi i
elektrycznymi. Przeciwdzialanie temu zagrozeniu opierac sie bedzie glownie na
przestrzeganiu zasad p.poz oraz BHP. Podstawowymi warunkami bezpieczenstwa i
higieny pracy zaréwno wewnatrz obiektow inwentarskich jak i przy instalacjach
wykorzystywanych do jej prawidtowego funkcjonowania beda:

— - wlasciwa obsluga urzadzen,

— - wlasciwe wykorzystanie zainstalowanego wyposazenia,

— - niezawodne uziemienie wszystkich czesci wykonanych z materialow
przewodzacych wchodzacych w sktad wyposazenia,

— - wyposazenie w Srodki gasnicze.

Pracownicy zostana wyposazeni w odziez ochronna oraz Srodki ochrony
indywidualnej, a w pomieszczeniach m.in. ze wzgledu na stale przebywanie
zwierzat, zapewniona zostanie odpowiednia temperatura, oswietlenie i wentylacja.
Ograniczenie dostepu o0s6b postronnych do infrastruktury potaczone =z
odpowiednia konserwacja sieci, maszyn 1 urzadzen sprawi, ze na terenie
planowanej inwestycji ryzyko awarii bedzie niewielkie i nie wieksze niz w innych
tego typu obiektach. W celu ograniczenia prawdopodobienstwa wystgpienia
sytuacji awaryjnych mogacych zagraza¢ zdrowiu pracownikow lub czystosci
otaczajacego Srodowiska beda regularnie prowadzone kontrole:
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— dzialania przyrzadow pomiarowych i sygnalizacyjnych,
— instalacji przewodow elektrycznych,

— instalacji gasniczej,

— instalacji kanalizacyjnych i wodociagowych

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, iz przy realizacji wszystkich zabezpieczen
eliminujacych mozliwos¢ wystapienia sytuacji awaryjnych wymaganych aktualnie
obowiazujacym ustawodawstwem prawnym w tym zakresie, na etapie eksploatacji
nie wystapia zagrozenia o charakterze nadzwyczajnym dla poszczegolnych
komponentow srodowiska mogace skutkowac trwalymi lub czasowymi stratami w
sSrodowisku naturalnym lub stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA
NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

W czasie funkcjonowania opisywanych tuczarni na etapie eksploatacji,
nalezy liczy¢ sie, jak to juz wczeSniej zaznaczano, glownie z bezposSrednim i
dlugoterminowym oddzialywaniem na Srodowisko poprzez zanieczyszczenie
powietrza emitowanymi substancjami czy w czasie gospodarki gnojowica
oddzialywaniami glownie aerosanitarnymi i zapachowymi. Oddzialywanie to bedzie
odbywalo sie w fazie eksploatacji, niemniej jednak nalezy wyraznie podkreslic, iz
analizowane obiekty, planowane instalacje czy sposoby nawozenia i wykorzystania
nawozow naturalnych, beda zawieraly szereg, opisanych, rozwiazan skutecznie te
niekorzystne oddzialywania eliminujace.

Najblizsza ladowa granica jest granica Polski z Federacja Rosyjska
przebiegajaca w polnocnej czesci wojewodztwa warminsko-mazurskiego w
odleglosci ok. 85 km w linii prostej od opisywanych obszarow. Przy planowanych
emisjach i jej parametrach, zasieg oddzialywania emisji ograniczy sie¢ praktycznie
do terenow mnalezacych do Inwestora oraz obszaréw bezposrednio do nich
przylegajacych, wykluczajac mozliwosc¢ jakiegokolwiek oddzialywania
transgranicznego.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga, okreslenia zasad kompensacji
przyrodniczej (dzialan prowadzacych do wyréwnania szkéd dokonanych w
srodowisku) gdyz przyjety program budowy:

- nie naruszy istniejacej na tym terenie szaty roslinnej oraz nie wplynie
negatywnie na jej kondycje (budynki realizowane na gruntach ornych w
miejsce upraw roslinnych)

- nie wymaga realizacji zewnetrznych inwestycji liniowych, naruszajacych w
znaczny sposob strukture podloza gruntowego oraz istniejacego pokrycia
terenu

- nie koliduje i nie bedzie znaczaco oddzialywa¢ na obszary ochrony
przyrodniczej i kulturowej (lokalizacja z dala od obszarow tego typu).

W trakcie prowadzonego tuczu nalezy liczy¢ sie z incydentalng (w przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych) dokuczliwoscia zapachowag w
bezposredniej bliskosci obiektow hodowlanych. Przypadki takie moga byc
zauwazalne po stronie polnocnej obiektow inwentarskich. Na kierunku tym, w
najblizszym sasiedztwie, brak jest jednak zabudowy mieszkaniowej. Opisane w
opracowaniu dzialania ograniczajace oddzialywania zapachowe, lokalizacje w
mozliwie najbardziej oddalonym miejscu od zabudowy mieszkaniowej oraz otwarty
teren na pozostalych kierunkach najczesciej wiejacych wiatrow, pozwola te
uciazliwosci ograniczy¢ do minimum, a transport gnojowicy, gitownie lokalnymi
drogami gruntowymi, z dala od zabudowy mieszkaniowej wsi uczyni te czynnosci
mniej uciazliwymi dla najblizszych mieszkancow. Brak standardow jakosciowych
dotyczacych odorotworczego charakteru wielu substancji pozwala, w chwili
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obecnej, jedynie na podejmowaniu dziatlan ograniczajacych ich oddzialywanie, nie
pozwala jednak na jednoznaczne okreslenie, czy w danej sytuacji nastapito
jakiekolwiek uchybienie w obowiazujacym prawie.

W prowadzonej hodowli po realizacji przedsiewziecia beda podjete starania
dla ograniczenia negatywnego oddzialywania na Srodowisko naturalne, a tym
samym likwidowane beda u podstaw przyczyny ewentualnych oddzialywan na
zdrowie ludzi. Na terenie hodowli nie wystapia stanowiska na ktérych praca
narazalaby pracownika na szczegélne narazenie stezeniami i natezeniami
czynnikow szkodliwych dla zdrowia. Dla zapewnienia nalezytej ochrony zdrowia
pracownikow niezbedne jest przestrzeganie zasad BHP, oraz wyposazenie osob
przebywajacych na terenie w zestawy odpowiedniej odziezy robocze;j.

Zaproponowane w ramach koncepcji rozwigzania techniczno-technologiczne
i organizacyjne pozostaja na poziomie porownywalnym ze stosowanymi w
analogicznych instalacjach w panstwach zachodnich 1 gwarantujacych
bezproblemowe dzialanie w ramach prawa unijnego. Prowadzona dzialalnos¢ oraz
planowane przedsiewziecie wpisujace sie w istniejace struktury techniczne i
technologiczne zaklada podjecie nastepujacych dzialan majacych na celu
zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddzialywan na Srodowisko. Z
najwazniejszych to:

ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery

— stosowanie chowu na rusztach

— stosowanie gladkiej i latwej do utrzymania czystosci posadzki

— stosowanie zywienia fazowego — odpowiednio dobranych rodzajow pasz w
zaleznosci od wieku zwierzat,

— stosowanie pasz zawierajacych enzymy wplywajace na metabolizm biatek,
lepsze ich wykorzystanie, co powoduje ograniczanie emisji amoniaku,

— utrzymywanie tuczarni w czystosci oraz zapewnienie odpowiednie;j
temperatury i wilgotnosci wewnatrz budynkow poprzez sprawny system
wentylacji,

— konserwacje i nadzor nad systemem wentylacyjnym budynku

— ograniczanie emisji zapachow w czasie niekorzystnych warunkow pogodowych
(wykonywanie czynnoSci zwiazanych z obstuga budynkow - oproznianie z
gnojowicy, zmywanie i czyszczenie w czasie upatow czy wiatrow w kierunku
zabudowy mieszkaniowej itp.)

— ograniczenie emisji zlowonnej z magazynowania padliny przez jej terminowy
odbior z konfiskatora przez zatwierdzony przez inspekcje weterynaryjna,
zaklad utylizacyjny

ograniczenie emisji halasu

Zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo ochrony srodowiska, ochrona przed
halasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego srodowiska w
szczegolnosci poprzez:
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— utrzymanie poziomu halasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie,
— zmniejszanie poziomu halasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest
on dotrzymany.
Na etapie eksploatacji minimalizacje emisji halasu mozna uzyskac dzieki
zastosowaniu nizej wymienionych rozwigzan:
— stosowanie cichego wyposazenia (wymagane prowadzona dzialalnoscia ze
wzgledu na dobrostan).
— ograniczenie transportu na terenach zakladowych gloéwnie do pory ,dnia”
(600 — 2200)
— systematyczna kontrola wentylatorow wspomagajacych wewnetrznych i
usuwanie ewentualnych usterek

ograniczenie emisji odpadow i ich wykorzystanie

W czasie eksploatacji opisywanych instalacji, ograniczanie emisji
powstajacych odpadow oraz prawidlowe ich wykorzystanie realizowane bedzie
przez:

— wykorzystanie nawozowe powstajacej gnojowicy

— przestrzeganie wymogow tzw. Dyrektywy Azotanowej ktora jest jednym 2z
podstawowych aktow prawnych w UE w dziedzinie ochrony srodowiska w
odniesieniu do rolnictwa i gospodarki nawozowej

— odpady odbierane beda z terenu fermy przez firmy upowaznione do
prowadzenia tego typu dzialalnosci

— monitoring gospodarki przez prowadzenie ich ewidencji zgodnej =z
unormowaniem prawnym w tym zakresie

— wszystkie magazynowane odpady zabezpieczone beda przed dostepem osob
postronnych

— stosowanie materialow eksploatacyjnych wysokiej jakosci, o przedtuzone;j
trwalosci/zywotnosci (dotyczy np. instalacji na wyposazeniu budynkow)

— poddawanie urzadzen okresowym przegladom, naprawom i konserwacjom,
co przedtuza prace poszczegolnych podzespolow bez awarii i koniecznosci
wymiany zuzytych elementow

— stosowanie opakowan wielokrotnego uzytku lub o wiekszych pojemnosciach;

ograniczenie emisji zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo wodnego

Jak wykazuje przedstawiona wczesniej charakterystyka, warunki
hydrogeologiczne w miejscu prowadzonej hodowli mozna okresli¢ jako korzystne w
kontekscie stopnia zagrozenia lokalnych pozioméw wodonosnych. W celu
unikniecia  jakichkolwiek nawet potencjalnych zagrozen dla wod
powierzchniowych, a posrednio i podziemnych — szczegolnie gruntowych, oraz w
swietle funkcji ekologicznych 1 krajobrazowych najblizszych obszarow, ze
szczegblna starannoscia nalezy analizowac aspekt szczelnosci miejsc i powierzchni
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zwiazanej np. z przeladunkiem gnojowicy, wzmozonym ruchem sSrodkow
transportu czy miejsc postojowych sSrodkow transportu shuzacych do obstugi
hodowli. Po stronie polnocnych Scian szczytowych, pomiedzy budynkami i
asfaltowa droga dojazdowa planowany jest utwardzony plac manewrowy na ktorym
beda poruszaly sie pojazdy w czasie obstugi hodowli (dostawy i odstawy zwierzat,
przeltadunek paszy, odbior gnojowicy). Umozliwi to natychmiastowa likwidacje
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen pochodzacych zaréwno ze srodkow transportu
jak i przeladowywanych surowcow czy odpadow.

Po realizacji przedsiewziecia ochrona srodowiska gruntowo wodnego bedzie
polegala na dzialaniach ukierunkowanych na:
1.w zakresie iloSci pobieranej wody:

— stosowanie rozwiazania pojenia zwierzat zapewniajace zuzycie wody zgodne z
polecanymi normami oraz zabezpieczajace przed rozlewaniem wody
(autokarmiki z poidlami smoczkowymi i taca paszowa pod nimi, przez co
woda nie jest rozlewana poza karmik, a zwilza pasze)

— czyszczenie budynkow na sucho z niewielka iloScia wody uzywanej do
zmywania zapewniajace znaczne oszczednosSci wody w kontekscie calej
hodowli

— zainstalowanie wodomierzy na punktach poboru wody do poszczegdlnych
budynkow pozwalajace na monitoring iloSci pobieranej wody, analize zuzycia
wody 1 podejmowanie dzialan w kierunku stosowania rozwiazan
oszczednosciowych.

2. w zakresie zanieczyszczenia wod podziemnych

— prowadzenie prawidlowej gospodarki nawozowej w terminach pozwalajacych
na wykorzystywanie nawozow naturalnych pochodzacych z prowadzone;j
hodowli

— poprawne gromadzenie odpadow zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami
srodowiska gruntowo-wodnego

— gospodarke odpadowa na terenie fermy prowadzona w sposob
zabezpieczajacy przed odciekami mogacymi przenikac i zanieczyszcza¢ wody
podziemne,

— likwidacje ewentualnych zanieczyszczen ropopochodnymi juz u zrodia tj. w
miejscu powstania

ochrona flory i fauny

W czasie wizji lokalnej odbytej w lipcu 2015r. na terenie planowanego
przedsiewziecia, NIE stwierdzono (w granicach dzialki Inwestora) zieleni
drzewiastej i krzewiastej zagrozonej wycinka zwiazang z w/w inwestycja i
podlegajaca ewentualnym oplatom z tego tytulu. Teren przeznaczony na realizacje
przedsiewziecia jest antropogenicznie zmienionym terenem rolnym
przystosowanym do intensywnych upraw roslinnych. W czasie wizji lokalnej nie
stwierdzono wiec na terenie posesji Inwestora obecnosci roslin chronionych,
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rzadkich lub szczegélnie cennych, nie wystepuja tam rowniez gatunki zwierzat, w
tym ptakow, z wyjatkiem przedstawicieli pospolitych gatunkow krajobrazu
rolniczego. Wobec powyzszego planowana inwestycja nie odbije sie negatywnie na
ich kondycji i nadal beda pojawiac sie w celu zerowania - z czasem
przystosowawszy sie¢ do nowych warunkow otoczenia.

Planowana inwestycja nie spowoduje zaistnienia zadnych konfliktow z
istniejagcymi komponentami przyrody ozywionej. Krajobraz przedmiotowego terenu
i terenu otaczajacego nie ulegnie zmianie w sposob znaczacy. Budowa nowego
obiektu inwentarskiego o architekturze dostosowanej do zabudowy istniejacej nie
wplynie znaczaco na okoliczny krajobraz z istniejacym Swiatem roSlinnym i
ZWierzecym.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia i jego najblizszym sasiedztwie, nie
ma lesnych komplekséw promocyjnych, parkow narodowych, obszaréw ochrony
uzdrowiskowej i terenow na ktorych znajduja sie pomniki historii wpisane na liste
dziedzictwa sSwiatowego. Tym samym najblizsze tereny naleza do obszarow
zwyklych, w rozumieniu zapiséw z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010r., w sprawie wartosci odniesienia niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16/2010 poz 87).

Na analizowanym obszarze i w najblizszym sasiedztwie przedsiewziecia nie
wystepuja formy wielkoobszarowej ochrony przyrody, obejmujace obszary o
najwiekszej randze przyrodniczej o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym (parki
narodowe). Wszystkie szczegbdlnie cenne obszary i miejsca dla ochrony ktérych
utworzono wymieniane w opracowaniu tereny, znajduja si¢ poza bezposrednim i
posrednim oddzialywaniem ze strony struktur technicznych i technologicznych
funkcjonujacej fermy. Oddzialywanie to pozostanie niezauwazalne w rejonach
szczegolnie cennych przyrodniczo, a planowana inwestycja nie spowoduje
zaistnienia jakichkolwiek konfliktow 2z istniejacymi komponentami przyrody
ozywionej.

zestawienie prognozowanych oddzialywan

Podsumowujac, w tabeli ponizej zestawiono oddzialywania 2z terenu
funkcjonujacego tuczu trzody jako calosci, po realizacji przedsiewziecia, na
poszczegolne komponenty Srodowiska, z uwzglednieniem zapisow z art. 62 i 66
ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235).

zmiany natezenie zasieg charakter komentarz
réznorodnoscé teren zmieniony antropogenicznie,
biologiczna bez zmian lokalny trwaty wykorzystywany na dziatalno$§¢é rolnicza -
siedliska realizacja z zajeciem terenéw uprawowych,
fauna, flora, i . nie zagraza siedliskom ptakéw czy drobnych
nieznaczacy lokalny trwaty .
grzyby zwierzat
obszary ochrony malo znaczace lokalny trwaty Obszary Natura 2000 w znacznej odleglosci
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konserwatorskiej zabezpieczajacej przed niekorzystnym
przyrody, w tym wplywem. Teren hodowli zlokalizowany poza
Natura 2000 granicami obszaréw chronionych.
Funkcjonowanie hodowli nie bedzie miato
wplywu na te obszary, nie spowoduje
jakichkolwiek przekroczenn obowiazujacych
standardéw, a na obszarach szczegdlnie
cennych przyrodniczo, nie zmieni obecnego
stanu Srodowiska
Scieki deszczowe odprowadzane do gruntu,
lokalny, w sanitarne wywozone do oczyszczalni Sciekow
wody ) mato znaczace miejscu trwaly - nie wply_na negatywnie na .Jakosc yvod
powierzchniowe odprowadzania powierzchniowych, wody po myciu wywozone
deszczowki do wykorzystania nawozowego, po
wymieszaniu, razem z gnojowica.
. przy istniejacym i odpowiednim
wody podziemne mato znaczace lokalny trwaty zabezpieczeniu na terenie hodowli
glowne emisje zwiazane beda z emisja z
owietrze i klimat Znaczace lokaln trwal budynkéw inwentarskich do tuczu trzody,
p a y y standardy Srodowiskowe nie beda
przekraczane
na terenach chronionych akustycznie tj.
. Srednio przy budynkach mieszkalnych w zabudowie
klimat akustyczny znaczace lokalny trwaly zagrodowej, standardy akustyczne nie beda
przekraczane
powierzchnia ziemi bez zmian brak trwaty teren zmeniony antropogenicznie,
wykorzystywany do celéw rolnych
PP . s teren przedsiewziecia nie jest
dostepnos¢ zi6z . nie przewiduje . .
Kk - bez zmian brak : wykorzystywany ani przewidywany pod
opalin sie L . .
wykorzystanie jako ztoze kopalin
nie przewiduie nie jest przewidywana jakakolwiek
dobra materialne bez zmian brak p si J ingerencja w dobra materialne nalezace do
¢ 0s6b trzecich
. . nieodwracalna zmiana w kierunku
krajobraz i Srednio zurbanizowan, realizacja w istniejacych
dziedzictwo lokalnie trwaty ym, J Jacy
kulturowe znaczace 'strll'k‘Furaf:h i zgodny 2z charakterem
istniejacej zabudowy
nie przewiduie zabudowa zabytkowa nie bedzie narazona w
zabytki bez zmian brak P si J zwiazku z prowadzonymi pracami i
© funkcjonowaniem fermy
czlovmek. (W tym . nie przewiduje (‘)ddmalywama. na poszczeg6lne kompongn?y
warunki zycia, bez zmian brak si srodowiska nie pogorsza z calg pewnoscia
zdrowie) ¢ komfortu zycia pobliskich mieszkancow

sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci

Porownania proponowanej technologii z technologia spelniajaca wymagania
zachowania warunkow ochrony srodowiska dokonano analizujac ponizsze tezy i
porownujac je z wytycznymi zawartymi m.in. w Dokumencie Referencyjnym
Komisji Europejskiej o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego
Chowu Drobiu i Swin, opracowanym w lipcu 2003 r., a opublikowanym przez
Ministerstwo Srodowiska w Warszawie 2005 r. oraz charakterystyka
technologiczna hodowli drobiu i swin w Unii Europejskiej, opracowang przez
Ministerstwo w Warszawie we wrzesniu 2003 r.

Na fermie zastosowane zostana nastepujace rozwiazania techniczne i
technologiczne zapewniajace spelnienie wymagan w/w najlepszej dostepne;j
techniki, zasad dobrej praktyki rolniczej, higieny i porzadku i gwarantujace
osiaganie wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako catosci:
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Wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i
dokumentami referencyjnymi BAT, dobrg praktyka rolnicza
i zasadami dobrostanu hodowli

Spetnienie wymaganych kryteriow

srodowisko gruntowo wodne

Ciata padtych zwierzat mogg powodowac zanieczyszczenie wod,
stad nie mogq by¢ zakopywane w gruncie. Padte zwierzeta nalezy
natychmiast dostarczy¢ do miejsc utylizacji, najlepiej transportem
specjalistycznym

Ciata podtych zwierzat bedg magazynowane w kontenerach dla
tego typu odpaddw dostarczonych przez odbiorce. Odbiorcg bedzie
podmiot uprawniony do odbioru i transportu tego typu odpadow
Kryterium spetnione

Ptynne nawozy powinny by¢ przechowywane w specjalnych
szczelnych zbiornikach w odpowiedniej odlegtosci od zabudowan i
granic zagrody, zgodnie z wymogami prawa budowlanego a przede
wszystkim od studni stanowigcej zrédto zaopatrzenia w wode dla
ludzi i zwierzat

Kryterium spetnione

Zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz bezodptywowe
zbiorniki do gromadzenia nieczystosci cieklych powinny mie¢
nieprzepuszczine dno i $ciany oraz szczelng pokrywe z otworem
wejéciowym i wentylacyjnym

Kryterium spetnione

Nie nalezy odprowadza¢ $ciekow pochodzacych z urzadzen
sanitarnych do zbiornika na gnojowice

Oba systemy nie beda potaczone
Kryterium spetnione

Nie nalezy odprowadza¢ $ciekdw bezposrednio do waod

powierzchniowych ani rozlewac je na pola

Scieki gromadzone w oddzielnym zbiorniku i przekazywane do
oczyszczalni sciekow
Kryterium spetnione

Nawozy naturalne powinny by¢ stosowane w taki sposob i w takich
terminach, ktdre ograniczajqg ryzyko przemieszczania sie zawartych
w nich skfadnikéw do wdd powierzchniowych i podziemnych

Zastosowanie najkorzystniejszych technik aplikacji gnojowicy, np.
przy zastosowaniu wozow asenizacyjnych z aplikaturami
doglebowymi, zachowanie odpowiednich terminéw aplikacji
nawozu przy zastosowaniu zalecen Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej
Kryterium bedzie spetnione

Nie nalezy stosowa¢ nawozoéw na gruntach zalanych wodg,
przykrytych $niegiem lub zamarznietych, na glebach bez pokrywy
ro$linnej o nachyleniu wiekszym niz 10 %

Kryterium bedzie spetnione

Nawozy w postaci ptynnej powinny by¢ stosowane na pola w
okresie od 1 marca do 30listopada

Kryterium bedzie spetnione

Nawozéw naturalnych nie nalezy stosowac¢ w odlegtosci mniejszej
niz 20 m od stref ochrony zrodet i uje¢ wody, brzegu zbiornikow
oraz ciekdw wodnych.

Kryterium bedzie spetnione

W celu ochrony S$rodowiska gruntowo wodnego przed
wprowadzaniem nadmiernych ilosci zwigzkéw biogennych nalezy w
ciggu roku stosowa¢ do nawozenia dawke nawozu zwierajgca nie
wiecej niz 170 kg azotu w czystym skfadniku na 1 ha uzytkow
rolnych.

Wiasny areat niewystarczajacy do prawidtowego zagospodarowania
gnojowicy. Cze$¢ gnojowicy przekazywana do wykorzystania
nawozowego okolicznym rolnikom. Pozostata ilos¢ (szczegdlnie w
okresie kiedy jej wykorzystanie nawozowe nie jest mozliwe —
przekazywane do biogazowni w Kisielicach.

Kryterium spetnione

ochrona przed hatasem

Najlepsza dostepng technikg ograniczenia hatasu jest stosowanie
zasady dobrej praktyki rolniczej, poczynajac od projektu budynku
fermy, a konczac na odpowiedniej eksploatacji i konserwacji
budynku i urzadzen.

Kryterium okreslone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. 2012 poz. 1109)

Kryterium bedzie spetnione

ochrona powietrza atmosferycznego

Nalezy maksymalnie ogranicza¢ ilos¢ uwalnianych przykrych
zapachdw, ktdre sg ucigzliwe dla otoczenia

Ograniczenie emisji zapachdw — odoréw poprzez utrzymanie
odpowiedniej higieny i zywienia
Kryterium bedzie spetnione

Utrzymywanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach
inwentarskich i czystosci w ich otoczeniu. Zastosowanie sprawnych
urzadzen wentylacyjnych, ktdre bedg utrzymywaty temperature i
wilgotno$¢ powietrza oraz koncentracje gazdéw na poziomie
zapewniajgcym dobre samopoczucie i zdrowie zwierzat.

Planowane rozwigzanie techniczne gwarantujg spetnienie
kryterium

o  wszystkie utwardzone powierzchnie wewnatrz budynku i
na zewnatrz utrzymywac w czystosci

o  utrzymywac w stanie sprawnosci poidta automatyczne,

o budynki inwentarskie powinny by¢ czyszczone i
poddawane okresowej dezynfekgji

o stosowanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu do
nawozenia

Planowane rozwigzanie techniczne gwarantujg spetnienie
kryterium

Stosowanie nawozenia w czasie korzystnych warunkow
meteorologicznych

Planowana koncepcja chlewni i przyszte funkcjonowanie hodowli
gwarantuje spenienie kryterium

o odchody zwierzat oraz resztki pasz usuwa sie z
pomieszczen tak czesto aby unikngé wydzielania sie
nieprzyjemnych woni , zanieczyszczenia paszy i wody
oraz zabezpiecza sie je przed muchami i gryzoniami

Kryterium okreslone rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania
poszczegolnych gatunkéw zwierzat gospodarskich (Dz.U. nr
56/2010 poz. 344 z pdzn. zmianami) bedzie spetnione
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w pomieszczeniach inwentarskich dla trzody stezenie
dwutlenku wegla nie powinno przekracza¢ 3000 ppm,
siarkowodoru 5 ppm, koncentracja amoniaku 20 ppm

w przypadku wyposazenia pomieszczen w automatyczny
system wentylacji system ten powinien by¢ potgczony z
systemem alarmowym sygnalizujgcym awarie lub
systemem wentylacji awaryjnej.

o

gospodarka odpadami

Planowanie, projektowanie i prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z
wytwarzaniem odpaddw powinno odbywac sie, tak aby:

1) zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ogranicza¢ ilo¢ odpadow
i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu
produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

2) zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli
nie udato sie zapobiec ich powstaniu,

3) zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska
unieszkodliwianie odpadéw, ktdrych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktdrych nie udato sie podda¢ odzyskowi

W celu ograniczenia ilosci odpadéw powstajacych na terenie fermy
i zapewnienia powtdrnego wykorzystania niektorych rodzajow
odpadoéw, prowadzona bedzie na terenie fermy ich selektywna
zbidrka. Odpady zbierane bedg ,u zrédta” tzn. w poszczegdinych
rejonach fermy.
Kryterium okreslone Ustawg z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach
(DzU. 2013 poz. 21) bedzie spetnione

Wytworca odpaddéw jest obowigzany do stosowania takich
sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatéw,
ktére zapobiegajg powstawaniu odpaddw lub pozwalajg utrzymac
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajq
negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi

Wiasciwa eksploatacja i konserwacja oraz stosowanie materiatow
wysokiej jakosci pozwalajg zmniejszy¢ ilos¢ odpadéw powstatych
podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen.

Kryterium bedzie spetnione

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z
wyjatkiem sktadowania, moga by¢ magazynowane, jezeli
konieczno$¢ magazynowania wynika z procesow technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekracza termindéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow

Odpady beda magazynowane w przystosowanych do tego celu
pojemnikach i kontenerach, na terenie bedacym wiasnoscig
inwestora. Czas magazynowania uwarunkowany bedzie wytgcznie
czasem zebrania odpowiedniej ilosci transportowej

system utrzymania

Catkowicie zarusztowana podtoga

Utrzymanie zwierzat w sektorze hodowlanym Gospodarstwa w
systemie bezsécidtkowym, na w petni zarusztowanych podtogach,
pod ktdrymi znajduja sie zbiorniki odbierajgce gnojowice.
Kryterium spetnione

Izolacja termiczna budynku

Docieplone $ciany budynku i strop.

Kontrola temperatury w budynkach inwentarskich i regulacja w
celu zapewnienia wiasciwej temperatury i wymiany powietrza w
obiekcie
Kryterium spetnione

Wentylacja utrzymujgca prawidtowe warunki mikroklimatyczne

Wentylacja grawitacyjna dachowa potagczona z nawiewem
sterowana systemem komputerowym
Kryterium spetnione

Oswietlenie

Kryterium spetnione

Gromadzenie gnojowicy pod rusztami

Okresowe gromadzenie gnojowicy powstajgcej w projektowanej w
szczelnych wannach pod rusztami. kgczna pojemnos$¢ wanien pod
rusztami w tuczarniach zapewnia przetrzymywanie ptynnych
odchoddéw zwierzecych przez okres zgodny z obowigzujgcym
prawem; przeprowadzanie regularnych przegladéw wanien
technologicznych,

Kryterium spetnione

gospodarka wodna
Czyszczenie pomieszczen i wyposazenia dla zwierzat przy uzyciu
wysokoci$nieniowych myjek po kazdym cyklu produkcyjnym lub po . .
kazdej partii zwierzat. Woda zuzyta do mycia wchodzi do systemu Kryterium speinione
gnojowicowego
Przep.rowe.ldzal_nle. regularnygh kalibracji instalacji wody pitnej, Kryterium spetnione
przeciwdziatajac jej rozlewaniu
Prowadzenie rejestréw zuzycia wody Kryterium spetnione
Lokalizacja i naprawa przeciekdw Kryterium spetnione

Zywienie

W celu ograniczenia wydalanego azotu nalezy dostosowac diete do
etapu rozwoju zwierzat, przy obnizonej zawartosci surowego
biatka. Dieta powinna zapewnia¢ optymalng ilos¢ aminokwaséw z
odpowiedniej karmy lub /i aminokwaséw pochodzenia
przemystowego (lizyna, metionina, treonina, tryptofan)

Zwierzeta zywione beda paszg przygotowang na miejscu we
wiasnym zakresie ze zboza i odpowiednich komponentow
paszowych (dla prosigt od dostawcdw zewnetrznych), o sktadzie
dostosowanym do etapu rozwoju zwierzat.

Kryterium spetnione

W celu ograniczenia wydalanego fosforu nalezy dostosowac diete
do etapu rozwoju zwierzat, przy obnizonej zawartosci fosforu
catkowitego. Dieta powinna zapewnia¢ odpowiednig ilo$¢
przyswajalnego fosforu w postaci wysoko przyswajalnego fosforu

Zwierzeta zywione beda pasza przygotowang na miejscu we
wiasnym zakresie ze zboza i odpowiednich komponentow
paszowych (dla prosigt od dostawcdw zewnetrznych), o skladzie
dostosowanym do etapu rozwoju zwierzat.

mineralnego lub fityny

Kryterium spetnione
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11. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Ustawa zasadnicza — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
opublikowana w Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232) w Art. 135 ust 1 okresla iz:

sJezeli z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, z
analizy porealizacyjnej albo z przegladu ekologicznego wynika, Ze mimo
zastosowania  dostepnych  rozwiqzann  technicznych, technologicznych i
organizacyjnych nie mogq bycé dotrzymane standardy jako$ci Srodowiska poza
terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni Sciekéw, skladowiska
odpadéw komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji
elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i
radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.”

Z zapisu wynika, iz dla poszczegdlnych przedsiewzie¢ mozliwe jest
utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, gdy uciazliwe oddzialywania
zakladu przekrocza teren bedacy we wladaniu Inwestora (Wnioskodawcy).

Przeprowadzona w opracowaniu analiza uciazliwosci i wplywu planowanego
przedsiewziecia wykazata, iz w przedmiotowym przypadku nie wystgpia takie
negatywne oddzialywania wykraczajace poza teren posesji Inwestora objety
ograniczeniami (dopuszczalny hatas, wartosci odniesienia) wynikajacymi z
aktualnego prawa w tym zakresie. W fazie eksploatacji opisywanego tuczu trzody
nie wystapia przekroczenia poziomu hatasu na terenach chronionych przez
zabudowe mieszkaniowa lub uwarunkowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie wystgapia ponadnormatywne emisje
zanieczyszczen do atmosfery, nie nastapi takze skazenie poszczegolnych
komponentow Srodowiska czynnikami chemicznymi w postaci odpadéw stalych i
plynnych poza obszarami bedacymi we wladaniu Inwestora.

Konkludujac, dla planowanego przedsiewziecia nie zachodzi sytuacja
okreslona w cytowanym powyzej artykule POS, a inwestycja nie nalezy do
przedsiewziec¢ okreslonych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 24 pazdziernika 2013 r. poz. 12395) tj.
wymagajacych utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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12. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH  ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO OBEJMUJACE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-,
SREDNIO-, DLUGOTERMINOWE I STALE ORAZ METOD ICH
PROGNOZOWANIA.

12.1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

Opisywane instalacje, po realizacji przedsiewziecia, beda zrodlem emisji
halasu, zanieczyszczen do powietrza, Sciekow sanitarnych i deszczowych oraz
odpadow - glownie w formie cieklej - gnojowicy. Realizacja przedsiewziecia
wprowadzi na dany teren nowe oddzialywania, jednak zmiany jakie wprowadzi w
jakosci srodowiska na najblizszych obszarach nie beda zauwazalne na terenach
chronionych przyrodniczo. Moga natomiast by¢ odczuwalne w najblizszym
sgsiedztwie budynkoéw hodowlanych, a w rejonie najblizszej zabudowy
mieszkaniowej w przypadku niekorzystnych warunkow atmosferycznych i
kumulacji prac bedacych zrodtem zapachow ztowonnych (czyszczenie budynkow,
oproznianie z gnojowicy, odbior padliny itp.). Prognozowana wielkoS¢ tych emisji
przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Do prognozowania iloSci powstajacych zanieczyszczen postuzono sie
informacjami podanymi przez Inwestora stanowiacymi koncepcje sposobu
realizacji przedsiewziecia, a nastepnie jego eksploatacji. W prognozie
zanieczyszczen wykorzystano emisje obliczone na podstawie danych przekazanych
przez Inwestora wykorzystujac program komputerowy ,System obliczen
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen OPERAT FB dla Windows v.6.12.2./2015”
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem
BA/147/96 i wygenerowanym dla ATMO s.c. w Olsztynie.

Wielkos¢ i zasieg emisji halasu emitowanego przez planowane instalacje i
ruch srodkéw transportu na terenie Inwestora wyznaczono przy uzyciu Programu
HPZ ¢ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 + GRUNT Licencja Zakladu Akustyki
ITB: HPZ-0287 ATMO S.C. OLSZTYN pozwalajacego na okreslanie zasiegu hatasu
emitowanego przez zrodla hatasu przemyslowego; istniejace, modernizowane i
projektowane, sasiadujace z terenami chronionymi istniejacymi lub bedacymi w
planach perspektywicznych.

12.2 opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego
przedsiewziecia

Przeprowadzona szczegolowa analiza oddzialywania przedsiewziecia na
poszczegolne komponenty srodowiska wykazata brak znaczacych oddzialywan na
Srodowisko — osiagnieto poziomy oddzialywan przyszlej hodowli ponizej ustalonych
standardow srodowiskowych.

GOSPODARSTWO ROLNE ROZNOWO dz. nr 71/7 — Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko —
- sierpien 2015r.



ATMO sc oLszTYN |

12.2.1 wynikajace z zajecia i przeksztalcenia powierzchni terenu

Realizacja przedsiewziecia skutkuje zmiana sposobu uzytkowania
analizowanego terenu — caly obszar dzialek 201/1 i 201/2 wykorzystywany
rolniczo (1,1579ha), przez lokalizacje nowej chlewni w ich wschodnim rejonie,
zostanie wylaczony spod produkcji rolnej i trwale przeksztalcony poprzez budowe
nowej chlewni z ukladem komunikacyjnym taczacym z terenem obecnej hodowli.
Na pozostalym terenie, niezajetym pod obiekty instalacji zostanie urzadzona zielen
niska (trawnik) oraz wysoka (wzdhuz ogrodzenia). Oddzialywanie w zakresie zajecia
terenu bedzie mialo charakter trwaly i ciagly, nalezacy do oddzialywan
bezposrednich i stalych.

Nie wystapia oddzialywania posrednie gdyz nie stwierdzono wplywu na:

— walory krajobrazowe — teren inwestycji nie jest eksponowany w otaczajacym
krajobrazie, nie znajduje sie¢ wzdluz ciggow widokowych czy w poblizu
punktow widokowych. Przedsiewziecie nie bedzie powodowalo negatywnego
oddzialywania na krajobraz — projektowany obiekt rozmiarami i architektura
nie bedzie odbiegal od typowych budynkow przemystowego tuczu trzody
spotykanych na terenach wiejskich.

— siedliska przyrodnicze - ktérych w analizowanym przypadku nie stwierdzono
na terenie Wnioskodawcy (obszar planowanego przedsiewziecia nie odgrywa
znaczacej roli w systemie powigzan ekologicznych, nie stwierdzono
wystepowania gniazd, nor, schronien, miejsc legowych dzikich zwierzat,
teren nie ma dogodnych warunkow dla ich wystepowania - uprawa rolnicza),

— stosunki wodne - przedsiewzigcie nie zmienia istniejacej gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi, nie powoduje zmiany kierunku splywu wod
opadowych.

12.2.2 wynikajace z wykorzystania zasobow Srodowiska

Dziatka na ktorej realizowane bedzie przedsiewziecie stanowi okreslony teren
wykorzystywany rolniczo, a planowane przedsiewziecie zmieni sposob
wykorzystania terenu; z upraw rolnych na hodowle i komunikacje. Na etapie
budowy i eksploatacji nastgapi korzystanie z poszczegolnych komponentow
Ssrodowiska tj. powietrza, gleby, wod powierzchniowych czy wszystkich skladnikow
tacznie przez wytwarzane odpady. Wykorzystanie zasobow Srodowiska nie bedzie
jednak wykraczalo poza standardy konieczne dla tego typu dzialalnosci i nie bedzie
powodowalo jakichkolwiek szkod zarowno w poszczegolnych komponentach
srodowiska jak i ich poszczegolnych elementach.

12.2.3 wynikajace z istnienia przedsiewziecia

Inwestycja polegajaca na realizacji nowych tuczarni nie spowoduje
przekroczen standardow Srodowiskowych obowiazujacych dla poszczegolnych
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komponentéw (gleba, wody, powietrze). Planowane zmiany nie beda zrodltem
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen, halasu czy wibracji. Nie jest
wymagane oczyszczanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu
fermy. Odbior powstajacych odpadow i tymczasowe magazynowanie ich w
specjalnych pojemnikach i na wyznaczonych miejscach nie bedzie stanowilo
zagrozenia dla najblizszego Srodowiska.

Prowadzona dzialalnoS¢ w nowym budynku inwentarskim bedzie opierata sie
na identycznych, typowych i sprawdzonych technologiach i procedurach
wykorzystywanych przez wiele lat w hodowli trzody chlewnej. W realizowanym
wariancie zastosowane zabezpieczenia ekologiczne gwarantuja dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska poza terenem dzialki, bedacej w dyspozycji
Inwestora. Sytuacja wymagajaca interwencji ze strony pracownikow obshugujacych
hodowle moze zaistnie¢ w przypadkach masowych upadkéow i powstanie znacznych
ilosci padlych zwierzat. Poniewaz Inwestor zamierza podpisa¢ umowe ze
specjalistyczna firma prowadzaca dziatlalnos¢ w zakresie transportu i
unieszkodliwiania padliny, obowiazki zwigzane z zagospodarowaniem ww. odpadu
spoczywaja na firmie swiadczacej ustuge. W umowie przewidziano odbiér padiych
sztuk w wiekszej iloSci na wezwanie.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz zastosowanie w prowadzonej hodowli
nowoczesnych rozwiazan technicznych i technologicznych oraz maszyn i urzadzen,
ktorych praca nie jest zwiazana 2z generowaniem szczegolnych rodzajow
zanieczyszczen lub halasu, spowoduje ze istnienie przedsiewziecia nie przyczyni sie
do znaczacego oddzialywania na poszczegolne komponenty sSrodowiska. Analiza
przeprowadzona w niniejszym Raporcie... wykazala, iz z uwagi na charakter
prowadzonej dziatalnosci, po realizacji przedsiewziecia, najwieksze znaczenie
posiadac beda oddzialywania bezposrednie, dlugoterminowe i stale (emisja halasu,
zanieczyszczen, odpadow), nie powodujace jednak poza terenem bedacym we
wladaniu Wnioskodawcy przekroczen dopuszczalnych norm. Podczas budowy
dominowaly beda oddzialywania bezposrednie, glownie o krotkotrwatym
charakterze.

Zestawienie rodzajow oddzialywan na poszczegolne komponenty sSrodowiska,
z ich opisem, przedstawiono w tabeli ponize;j:

Rodzaj oddzialywan Opis oddzialywan

— emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na
etapie budowy (okresowo)

— emisja hatasu w okresie jw.
Kroétko i

e L — emisja Sciekéw sanitarnych w okresie jw.

— emisja odpadéw budowlanych i komunalnych w okresie
realizacji

BezposSrednie

— zwiekszony ruch samochodowy i maszyn budowlanych
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Dlugoterminowe

— emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na
etapie eksploatacji (hodowli)

— emisja hatasu w okresie jw.
— odprowadzenie wod opadowych do odbiornika — gruntu
— wytwarzanie odpadow na etapie funkcjonowania

PosSrednie dlugoterminowe

— nie przewiduje sie

Wtérne — nie przewiduje sie
— oddzialywanie akustyczne
— oddzialywania na poziom emisji zanieczyszczen z procesow
hodowli
Skumulowane — udzial w gospodarce odpadami na najblizszych terenach
— zmiana w jakos$ci i ilosci odprowadzanych Sciekéw
Przewidywane oddziatywanie jw. nie bedzie wraz 2z tlem
przekraczalo obowiazujacych standardow srodowiska.
Stale — zabudowa powierzchni terenu bedacego we wiladaniu
Inwestora
Chuilowe Nie przewiduje sie zadnych chwilowych oddzialywan. Za takie moga

by¢ uwazane oddzialywania zwigzane ze stanami awaryjnymi.
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13. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Prowadzenie dzialalnosci, w ktorej nastepuje korzystanie ze Srodowiska
naturalnego (a takie korzystanie wystapi w opisanym przypadku) naklada na dany
podmiot wiele obowigzkéw wynikajacych ze wspomnianych: ustawy - Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232) i ustawy o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21). W przypadku opisywanej instalacji monitoring oddzialywania
przedsiewzigecia na etapie eksploatacji realizowany jest w sposob posredni i
bezposredni.

Do posrednich sposobow monitorowania oddzialywania prowadzonego tuczu
trzody bedzie nalezal monitoring wykorzystania materialow, surowcow (paszy),
wody i energii, ktory nalezy prowadzi¢c w zakresie szacowania efektywnosci
wykorzystania mediow, w szczegolnosci wody, paliw i energii. Prowadzacy
instalacje powinien zgodnie z ogélnymi zasadami POS oraz najlepszej dostepnej
techniki monitorowac¢ w formie rejestru ilosci:

— surowca (pasza)

— zuzytej wody,

— zuzytej energii elektrycznej,
— wielkosci obsady

— zagospodarowanej gnojowicy

Natomiast zakres monitoringu bezposredniego okresla Art. 287 ustawy -
POS zawarty w dziale II - oplaty za korzystanie ze Srodowiska. Ze wzgledu, iz
wielkoS¢ hodowli przekracza 210DJP, Inwestor bedzie zobowiazany do
prowadzenia sprawozdawczosci wchodzacej w zakres monitoringu bezposredniego.

Ze wzgledu na powstajace duze ilosci gnojowicy oraz wykorzystanie jej
nawozowe na wlasnych gruntach ornych, szczegdlnie rzetelnie powinien by¢
prowadzony plan gospodarki nawozowej, ktory stanowi integralna czesc
postepowania z mnawozami organicznymi (monitoring posredni). Wlasciwie
zaplanowana gospodarka nawozowa pozwala zarowno na zwiekszenie efektywnosci
produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu nadmiernych emisji, jak i na
monitoring obiegu substancji biogennych na wykorzystywanych terenach.
Koniecznos¢ pelnego bilansowania NPK zawartego w opisywanym przypadku w
gnojowicy, wraz z uwzglednieniem zasobnosci gleb na jakich jest stosowany, ilosci
pobieranych przez rosliny oraz zapotrzebowanie na substancje biogenne pozwoli
na stale monitorowanie, przez wlasciciela hodowli, bezposredniego oddzialtywania
prowadzonej hodowli na glebe, a posrednio na wody podziemne czy nawet wielkosc
emisji zanieczyszczen lub zapachow ztowonnych.

Poniewaz zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne oraz rodzaj
prowadzonej dzialalnosci, nie narzucaja obowiazku prowadzenia jakichkolwiek
pomiarow (np. emisji zanieczyszczen do powietrza czy hatasu), obowiazek
prowadzenia gospodarki nawozowej wynikajacej z koniecznosci wykorzystywania
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powstajacej gnojowicy oraz rejestry wchodzace w zakres w/w monitoringu
posredniego, wydaja sie wystarczajagcym sposobem monitorowania oddzialtywania
prowadzonej hodowli na poszczegolne komponenty sSrodowiska naturalnego.
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14 POROWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA
SPELNIAJACA WYMAGANIA ART. 143 USTAWY Z DN. 27.04.2001 R. PRAWO
OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z dyspozycja Art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232), technologia stosowana
w nowo uruchamianych lub zmienianych w istotny sposob instalacjach i
urzadzeniach powinna spelnia¢ wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia
sie zarzadzanie eksploatowana instalacja majace na celu redukcje zuzycia energii,
wody, emisji zanieczyszczen i substancji, przyczyniajace sie do osiggniecia lepszej
ochrony sSrodowiska naturalnego. Metody doboru technologii bezpiecznej dla
srodowiska zostaly opisane w powyzszych rozdzialach Raportu. Jak wynika z
przeprowadzonej analizy stosowana technologia spelnia¢ bedzie wymogi ochrony
Srodowiska. Wobec powyzszego Wnioskodawca nie przewiduje konkretnych dziatan
prowadzacych do obniZenia emisji, niemniej jednak zaklada stale dazenie do
ograniczania emisji zanieczyszczen czy halasu do Srodowiska. Stosowana przez
Wnioskodawce technologia, w powiazaniu z ochrona poszczegolnych, najblizszych,
komponentow Srodowiska naturalnego bedzie sie opierala na dzialaniach przy
ktorych okreslaniu uwzglednia sie m.in.

— stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen — w procesie tuczu
trzody stosowane sg substancje i materialy o matym potencjale zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Analizowana instalacja nie zalicza sie do grupy
przedsiewzie¢ o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej

— efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii - budynki
inwentarskie wyposazone sa w automatyczne systemy sterowania procesami
zuzycia energii. System wentylacji grawitacyjnej regulowany jest
automatycznie w zaleznosci od warunkow mikroklimatycznych wewnatrz
przestrzeni hodowlanej i temperatur zewnetrznych.

Poza tym efektywne wykorzystywanie energii we wszystkich obiektach bedzie
osiagane poprzez:
— zastosowanie energooszczednych zrodet swiatla;
— zastosowanie urzadzen i instalacji o niskim poborze energii;
— automatyczne sterowanie ogrzewaniem pomieszczen W nowym
budynku w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (jedynie
bezposrednio po wstawieniu warchlakow w sezonie zimowym);

— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz
materialow i paliw - praca instalacji i urzadzen wchodzacych w ich sktad
jest tak zoptymalizowany aby zuzycie wszystkich surowcow, wody i energii
elektrycznej bylo na jak najnizszym poziomie. Instalacja spelnia wymogi w
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zakresie poboru przez trzode wody i pokarmu. Planowany jest monitoring
zuzywanej wody i surowcow. Czynnikiem stanowiacym o racjonalnym ich
zuzyciu bedzie interes ekonomiczny hodowcy (bardziej efektywne
wykorzystanie surowcow to mniejsze koszty zwiazane z ich zakupem), a
takze dzialania prowadzacego hodowle w zakresie ochrony srodowiska
(mniejsze ilosci odpadow zwiazane sa 2z nizszymi kosztami ich
zagospodarowania).

— stosowanie technologii bezodpadowych i malo-odpadowych -
planowana technologia jest technologia odpadowa o bardzo duzej
efektywnosc¢ ich wykorzystania do nawozenia gleby. Planowane urzadzenia i
instalacje sa nowoczesne i gwarantuja ograniczenie emisji odpadow do
minimum. Selektywne magazynowanie oraz przekazywanie wytworzonych
odpadéw uprawnionym podmiotom zajmujacym sie wykorzystywaniem
odpadow oraz rolnicze wykorzystanie powstajacego obornika stwarza
mozliwos¢ odzysku odpadow, substancji lub energii.

— rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji — w wyniku dziatalnosci analizowanej
instalacji bedzie nastepowala emisja ze zrodel technologicznych. Dla
przyjetego do realizacji wariantu przeprowadzone obliczenia rozkladow
przestrzenno czasowych stezen zanieczyszczen wykazaly, ze poza terenem
Inwestora dotrzymane beda standardy jakosci powietrza. Dotrzymane beda
rowniez standardy sSrodowiska w zakresie emisji hatasu.

— wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaty
skutecznie zastosowane w skali przemystowej - stosowana metoda tuczu
spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska i Rozwoju
Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagan i sposobu postepowania
przy utrzymaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy
ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56/2010
poz. 344). W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze w planowanym
przedsiewzieciu prowadzone beda porownywalne procesy i metody, ktore
zostaly skutecznie zastosowane w skali przemystowej zarowno w kraju jak i
za granica.

— postep naukowo - techniczny - w miare postepu technologii beda
stosowane rozwiazania techniczne 1 organizacyjne ograniczajace
poszczegolne rodzaje emisji. Technologia wykonania i funkcjonowania
instalacji przewiduje zastosowanie dostepnych rozwiazan technicznych
zapewniajacych realizacje m.in. zalecen Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie minimalnych warunkow
utrzymywania gatunkow zwierzat gospodarskich innych niz te, dla ktorych
normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskie;.
Przedmiotowa instalacja spelnia zatem wymagania art. 143 Ustawy POS.
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15. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZA
DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)

Zgodnie z Art. 52 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2013 poz. 1232), jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uZyciem
instalacji objetej obowiazkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o
oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko powinien zawieraé¢ porownanie
proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami. Przedmiotowa
inwestycja do tuczu trzody nie jest zwiazana 2z uzyciem instalacji objete;j
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stad nie wymaga poréwnania
z BAT (Best Available Technigue).

Opisane instalacje 1 rozwiazania cechuja sie duza zgodnoScia z
rozwiazaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi noszacymi
znamiona najlepszej dostepnej techniki, nie generujacej wysokich kosztéow nie
beda tez, po realizacji opisanych zamierzen, nadmiernie obciazaly poszczegdlnych
komponentéw sSrodowiska. Wspominany w opracowaniu dokument referencyjny
dla chowu i hodowli swin okresla podstawowa czes¢ BAT jako stosowanie dobrej
praktyki rolniczej. Jest to w rozumieniu autorow dokumentu zarzadzanie
eksploatowana instalacja majace na celu redukcje zuzycia energii, wody, emisji
zanieczyszczen i substancji przyczyniajace sie do osiagniecia lepszej ochrony
sSrodowiska naturalnego. Realizowane jest to poprzez:

— przeciwdzialanie zanieczyszczeniom 1 ograniczanie wprowadzania do
srodowiska substancji

— dobor materialow 1 paliw oraz wykorzystanie energii zapewniajace
ograniczenie ich negatywnego oddzialywania na srodowisko, a w przypadku
energii redukcje jej zuzycia

— identyfikacje mozliwych zdarzen oraz opracowanie i wdrozenie procedur dla
podejmowania odpowiednich dziatan w przypadku powstania zaklocen w
procesach technologicznych i operacjach technicznych, w celu ograniczenia
ich skutkow dla srodowiska.

— zabezpieczenie odpowiednich Srodkow i mozliwosci technicznych
zapewniajacych osiagniecie lepszej ochrony srodowiska jako catosci

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, iz obecna dzialalnoS¢ oraz planowane
przedsiewziecie maja charakter zrownowazony tj. przy umiarkowanym korzystaniu
ze Srodowiska uzyskuje sie zrownowazone efekty ekonomiczne, przy prawidlowym i
humanitarnym traktowaniu utrzymywanej trzody.
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16. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Niniejszy Raport bedacy wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie od podstaw dwoch
tuczarni z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Roznowo gm. Susz, zostatl
opracowany przez Biuro Ustugowo Handlowe ATMO SC z siedzibg w Olsztynie przy
ul. Brzozowej 28, na zlecenie Inwestora ktorym jest P. Waldemar Markuszewski
zam. Roznowo 25; 14-240 Susz.

Przedstawiona powyzej analiza oddzialywania planowanych zamierzen na
poszczegolne elementy sSrodowiska przyrodniczego wykazala, ze planowane
struktury techniczne i ich oddzialywanie emisyjne w normalnych warunkach
eksploatacyjnych, nie beda stanowily zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i
okolicznych mieszkancow. Opiniowana dzialalnoS¢ nie jest postrzegana jako
kwalifikujaca sie¢ do jakichkolwiek, a tym bardziej nadzwyczajnych zagrozen
srodowiska w  kontekScie mozliwosci  wystgpienia powaznych  awarii
przemystowych. Wszelkie wypadki moga by¢ jedynie przypadkowe i nie
zamierzone. Poza powyzszymi oddzialywaniami, oceniajac opisywana dziatalnosc
hodowlang po realizacji przedsiewziecia mozna stwierdzic iz:

1) Na najblizszych obszarach nie ma lesnych kompleksow promocyjnych, parkow
narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terenow na ktorych
znajduja sie pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa sSwiatowego. Wg
stosownych rozporzadzen Ministra Srodowiska, tereny te naleza do obszaréw
zwyktych.

2) Teren przedsiewziecia nie posiada walorow krajobrazowych ani chronionej
roslinnosci, nie kwalifikuje sie do obszarow ochrony krajobrazu

3) Przedmiotowy teren nie jest objety formami ochrony przyrody w mysl ustawy z
dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/2004r.) oraz nie znajduje sie
na obszarach Natura 2000 wymienionych w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz.U. Nr 229/2004 poz. 2313).

4) Analizowane przedsiewziecie w miejscowosci Roznowo gm. Susz, z uwagi na jego
lokalny zasieg nie bedzie mialo negatywnego wplywu na stan sSrodowiska
przyrodniczego, w tym na wyzej scharakteryzowane obszary chronione. Obszar
planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie obejmuje cennych przyrodniczo
terenow, a tym bardziej jakichkolwiek siedlisk podlegajacych ochronie.

5) Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegdlnosci na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkow roslin i zwierzat, stanowiacych
przedmioty ochrony wymienianych obszarow Natura 2000, ani pogorszenia
integralnosci tych obszarow lub ich powigzania 2z innymi obszarami.
Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na jej lokalny zasieg i oddalenie od w/w
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obszarow, nie bedzie miata zadnego negatywnego wplywu na stan Srodowiska
przyrodniczego, w tym na wyzej scharakteryzowane obszary chronione.

6) Analizowany teren nie podlega ochronie w mysl ustawy z dn. 23.07.2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
1446).

7) Przez realizacje na terenach rolnych faza budowy nie bedzie powodowac
powstawania ponadnormatywnej uciazliwosci na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Nie przewiduje sie mnaruszenia interesow osob trzecich.
Realizacja przedsiewziecia nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkow zycia i
zdrowia najblizszych mieszkancow.

8) Planowane rozwiazania techniczno-technologiczne beda  gwarantowaly
bezproblemowe funkcjonowanie w ramach prawa unijnego, a dzialalnos¢, przy
przyjetych w opracowaniu zalozeniach technicznych i technologicznych oraz
uwzglednieniu proponowanych rozwigzan, nie spowoduje zadnych przekroczen
dopuszczalnych standardéw sSrodowiskowych na obszarach wymagajacych
ochrony poza terenami Inwestora.

9) Planowane do realizacji przedsiewziecie nie naruszy aktualnego stanu
srodowiska glebowego i wod podziemnych w stopniu powodujacym jego trwale
zmiany. Oceniana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wplywu na w/w
elementy Srodowiska.

10) Po przeprowadzonej analizie i rozpatrzeniu zagrozen jakie moga stworzyc
planowane emitory grawitacyjne, mozna stwierdzi¢, iz przy dotrzymaniu
opisanych zalozen technologicznych instalacja spelni wymogi przepisow i
kryteria Srodowiskowe w zakresie czystosci powietrza.

11) Planowane instalacje jakie Inwestor zamierza umiescic w nowych
tuczarniach nie beda zrodlem hatasu, ktéory moglby zmieni¢ w sposob
odczuwalny (zwiekszyc¢) poziom istniejacego tla akustycznego na terenach
wymagajacych ochrony (zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;j).

12) W czasie eksploatacji obiektu powstana niewielkie ilosci Sciekow
pochodzacych z mycia budynku wewnatrz, po zakonczonym cyklu. Po
zmieszaniu z gnojowica zostang wykorzystane na wlasnych gruntach ornych.

13) Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do podziemnego zbiornika
bezodplywowego i wywozone transportem asenizacyjnym do najblizszej
oczyszczalni Sciekow nie beda stanowily zagrozenia dla sSrodowiska.

14)  Opisywana dziatalnos¢ hodowlana bedzie zrodtem niewielkiej iloSci odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne. Planowany sposob
zagospodarowania odchodow (rolnicze wykorzystanie), nie spowoduje
jakiegokolwiek pogorszenia czy zagrozenia Srodowiska naturalnego.

15) Planowane przedsiewzigecie nie powinno spotkac sie z negatywna reakcja
najblizszych mieszkancow czy organizacji ekologicznych, gdyz wprowadzone
zmiany nie pogorsza w wyrazny sposob istniejacego stanu rzeczy na terenach
mieszkaniowych i chronionych przyrodniczo.
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16)  Przyszla dzialalnoS¢ oraz realizacja w calosci programu ograniczania
oddzialywania na poszczegolne komponenty sSrodowiska, beda zgodne =z
obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu ochrony Srodowiska i nie stworza
sytuacji nadmiernego skazenia jakiegokolwiek komponentu srodowiska.

17) W zwiazku z charakterem planowanego zamierzenia i jego zakresem oraz
potencjalnym oddzialywaniem na uklad hydrogeologiczny obszaru inwestycji i
terenow sasiednich, nie ma podstaw przypuszczac by realizacja przedmiotowego
zamierzenia:

- znaczaco oddzialywala na stan ekologiczny jednolitych czesci wod
powierzchniowych czy podziemnych,

- uniemozliwila osiggniecie celow Srodowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy,

18) Planowane zamierzenie, przez swo0j charakter i specyfike, na dzien dzisiejszy
nie wymaga, okreslenia zasad kompensacji przyrodniczej (dzialan prowadzacych
do wyrownania szkéd dokonanych w sSrodowisku).

19)  Skutki planowanych oddzialywan na poszczegdlne komponenty Srodowiska
naturalnego, nie wymagaja utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
poza terenem Inwestora.

20) W planowanym przedsiewzieciu zastosowana zostala zasada wykorzystania
substancji o malym potencjale zagrozen dla srodowiska na kazdym z mozliwych
jego oddzialywan. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji i Scisle
okreslone wymogi weterynaryjne dla hodowli trzody chlewnej, nie wystepuje
mozliwos¢ stosowania w gospodarstwie rolnym substancji o duzym potencjale
zagrozen.

21) W opracowaniu realizowano i analizowano wymogi koncepcyjne stawiane
przez Inwestora. Nie opracowano dodatkowych wariantow realizacji inwestycji
(nie wymagat tego Inwestor).

22)  Zaproponowane w ramach ocenianej koncepcji rozwigzania techniczno-
technologiczne i organizacyjne pozostang na poziomie porownywalnym ze
stosowanymi w analogicznych instalacjach na terenie kraju, a takze w
panstwach zachodnich i gwarantujace bezproblemowe dzialanie w ramach
prawa unijnego.

23) Planowana dzialalnoS¢, po realizacji opisanych zamierzen — nie stworzy
nadmiernego skazenia jakiegokolwiek komponentu srodowiska pod warunkiem
uwzglednienia w czasie realizacji projektowanych zalecen ekologicznych, oraz
zachowaniu w sposob ciagly w czasie jego eksploatacji zasad dobrej praktyki,
higieny i porzadku i zrealizowania wszystkich przewidzianych posuniec
zmierzajacych do minimalizacji jego oddzialywania na sasiadujacych z nia
mieszkancow i Srodowisko.

Przedstawione w niniejszym Raporcie oddzialywania planowanego
przedsiewzigecia na Srodowisko informacje, pozwalaja ubiega¢ si¢ o decyzje o
srodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
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polegajacego na budowie od podstaw dwoch nowych tuczarni na dzialce nr 71/7
obreb Roéznowo.

Przyjete  zalozenia  analizowanej koncepcji  przedsiewzigecia  oraz
uwarunkowania przedstawione w niniejszym Raporcie zapewnia dotrzymanie
obowiazujacych standardow sSrodowiskowych wyznaczonych obowiazujacym
prawem.

OPRACOWAL:

mgr inz. Wojciech Siwicki
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STRESZCZENIE |

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wplywu na s$Srodowisko przyrodnicze
planowanej budowy dwéch nowych tuczarni, ktére beda wchodzity w sklad powstajacego sektora
hodowli trzody chlewnej Gospodarstwa Rolnego w Roéznowie. W chwili obecnej Inwestor nie
prowadzi tego typu dziatalnosci, a planowany tucz trzody bedzie uruchamiany na dz. nr 71/7 obreb
Ro6znowo od podstaw.

Planowane zamierzenie zaklada budowe dwoéch nowoczesnych tuczarni o powierzchni
zabudowy 70 x 15m = 1050m?2 kazda i obsadzie tacznej 1800szt tucznikoéw (po 900szt/budynek).
Wielkos¢ prowadzonej hodowli wyniesie 252 DJP (1800 szt. x 0,14 DJP/szt.).

Zgodnie z Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé, oraz zmian wprowadzonych Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 17 lipca 2013r. Dz.U. 2013 poz. 817, planowana inwestycja zaliczana jest do ,przedsiewziec¢
mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko” jako instalacje:

— §82.1. ppkt. 51 - ...chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), przy czym za liczbe DJP przyjmuje sie
maksymalng mozliwa obsade inwentarza....

Teren przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w Art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody, lub
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w Art. 6 ust 1 pkt. 1-3 tej ustawy.

Niniejsza interpretacja zostata potwierdzona w:

— Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dn.
3.06.2015r. znak WO0S.4240.196.2015.KT

— Opinii sanitarnej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ilawie z dn.
22.05.2015r. znak ZNS.4083.48.2015,

-~ Postanowieniu Burmistrza Susza z dn. 9.06.2015r. znak GOS.11.6220.5.2015

Opisywane przedsiewziecie nie bedzie nalezato do instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegbdlnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 27 sierpnia 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1169).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w
sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich
dla ktoérych normy zostaly okreSlone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56/2010 poz. 56),
tuczniki utrzymywane bez Sciotki w kojcach grupowych musza mie¢ zapewniona powierzchnie co
najmniej 0,65m2/szt. dla wagi do 110kg.

Powierzchnia uzytkowa (hodowlana) planowanych budynkéw wyniesie 2 x 860m?2 — lacznie
1720m?2 co zapewnia 0,96m?2 powierzchni/szt. wypelniajac zalecenia w/w Rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe budynki powstana po zachodniej stronie najblizszej zabudowy kolonijnej wsi R6znowo,
na dz. nr 71/7 o powierzchni lacznej 7,4485ha. Najblizsze budynki mieszkaniowe, w zabudowie o
charakterze zagrodowym znajduja sie¢ w odleglosciach:
— 200 - 344m po stronie wschodniej
— 347m po stronie pélnocno wschodniej
Pozostale budynki polozone sa posréd wspomnianej zabudowy wsi Réznowo w dalszych
odlegtosciach, a najblizsze znajduja sie w ok. 750m po stronie potudniowo wschodniej (zabudowa
poludniowej czesci wsi) od miejsca planowanego przedsiewziecia , do 830m po stronie wschodniej w
centralnej czeSci wsi.
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Po stronie zachodniej najblizsza zabudowe stanowi wschodnia czes¢ zabudowy wsi Bronowo w
odleglosci ok. 1,31km od miejsca planowanych chlewni.

Dzialtki posiadaja bezposredni dostep do asfaltowej drogi powiatowej R6znowo — Bronowo.
Poza opisanym terenem zabudowy zagrodowej (budynki hodowlane, stodoly, garaze, magazyny
posréd ktérych znajduja sie budynki mieszkaniowe wlascicieli gospodarstw rolnych) wokél
rozciagaja sie tereny rolne — grunty orne, laki, pastwiska. Teren nie posiada obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W najblizszej okolicy nie ma lesnych komplekséw promocyjnych, parkéw narodowych,
obszaréw ochrony uzdrowiskowej i terenéw na ktérych znajduja sie pomniki historii wpisane na
liste dziedzictwa Swiatowego. Tym samym najblizsze tereny naleza do obszaréw zwyklych, w
rozumieniu zapiséw z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie
wartoSci odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16/2010 poz 87).

Teren nie posiada waloréw krajobrazowych ani chronionej roslinnosci, nie kwalifikuje sie do
obszaréw ochrony krajobrazu — zg. z ustaleniami Rozporzadzen Wojewody Warminsko-Mazurskiego.
Przedmiotowy teren nie jest objety formami ochrony przyrody w mysl ustawy z dn. 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/2004r.) oraz nie znajduje si¢ obszarach Natura 2000 wymienionych
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 21 lipca 2004r. w sprawie
specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 (Dz.U. Nr 229/2004 poz. 2313).

Teren nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym i inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.

Teren nie podlega ochronie w mysl ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2000r.). Teren i okoliczne obiekty nie podlegaja ochronie jako dobra
kultury wspélczesne;j.

Dzialka na ktorej realizowane bedzie przedsiewziecie stanowi obecnie teren catkowicie
zmieniony antropogenicznie i wykorzystywany do celéw upraw roslinnych (aktualnie rzepak).
Opisywane przedsiewziecie zmniejszy powierzchnie biologicznie czynna kosztem zabudowy
obiektem inwentarskim. W granicach planowanego zainwestowania nie wystepujga rosliny
chronione.

Planowane zamierzenie zaklada budowe dwoéch nowoczesnych tuczarni o powierzchni
zabudowy 70 x 15m = 1050m? kazda i obsadzie lacznej 1800szt tucznikéow (po 900szt/budynek).
Wielkos¢ prowadzonej hodowli wyniesie 252 DJP (1800 szt. x 0,14 DJP/szt.). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagan i
sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich dla ktérych normy
zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56/2010 poz. 56), tuczniki
utrzymywane bez Sciétki w kojcach grupowych musza mie¢ zapewniong powierzchnie co najmniej
0,65m?2/szt. dla wagi do 110kg.

Budynki inwentarskie zaprojektowano jako obiekty wolnostojace. Projektowane chlewnie
beda niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne i wysokosci mierzonej od poziomu terenu do kalenicy
5,53m. Forme architektoniczng stanowi regularna bryla na rzucie prostokata z potaciami
dachowymi dwuspadowymi o kacie nachylenia 18° (30%). Budynki wykonane zostana w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane do wysokosci 1,10m liczac od poziomu terenu powyzej tego poziomu
ruchome kurtyny o wysokosci ok. 0,80 m wzdluz bocznych Scian budynku, rolowane lub uchylne,
ktorych montaz sprzezony z elektrycznym napedem umozliwia ich podnoszenie i opuszczanie w
celach doswietlania obiektu i wspomagania wentylacji w zaleznosSci od potrzeb. Przestrzen w swietle
kurtyny zabezpieczona siatka zabezpieczajaca wlatywanie ptakéow.

W obu budynkach prowadzony bedzie tucz trzody. Wstawiane bedg warchlaki, przywozone z
zewnatrz, o wadze ok. 30 - 35kg i po osiagnieci wagi ok. 100 — 110 kg (ok. 100 dni) - jako tuczniki
odstawiane beda do uboju. Rocznie przy uwzglednieniu przerw na czyszczenie budynkow i
dezynfekcje prowadzone bedzie 2,5 cyklu hodowlanego. W obu budynkach hodowla prowadzona
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bedzie na pelnym ruszcie ze zbiornikami podrusztowymi na gnojowice po cala powierzchnia
hodowlana. Zbiorniki te przy gltebokosci 1,1m beda mialy objetos§¢ 900m3/budynek.

Oceniajac planowane przedsiewziecie w kontekscie zagrozen dla wod podziemnych (a
posrednio i powierzchniowych) jak i pozostalych komponentéw Srodowiska naturalnego (w dalszej
czeSci opracowania), nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz planowana inwestycja zmieni zakresu
korzystania ze Srodowiska na analizowanym terenie. Zmieni tez wplyw na jego poszczegolne
elementy w stosunku do lat minionych lecz nie beda to zmiany w stopniu przekraczajacym
normatywy zalecane dobra praktyka rolnicza.

Realizacja ocenianej inwestycji nie wymaga naruszenia aktualnego stanu Srodowiska w
stopniu  powodujacym jego trwale zmiany (istotnej zmiany morfologii terenu i jego
zagospodarowania poza dzialks Inwestora), a przedstawiona ocena wykazuje, ze po zastosowaniu
nowoczesnych proekologicznych technologii oraz wskazanych w niniejszym opracowaniu Srodkow
zapobiegawczych, oceniana inwestycja nie spowoduje szkodliwego wplywu na w/w elementy
srodowiska. Wplyw taki moze mie¢ miejsce jedynie w wypadku trudnej do przewidzenia awarii lub
dziatalnosci w warunkach odbiegajacych od normalnych (dzialalnos¢ swiadoma). Planowane w
ocenianej koncepcji sposoby zagospodarowania gnojowicy (opisane w dalszej czeSci opracowania)
beda skutecznie eliminowaly potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Analizowany teren charakteryzuje sie niskim stopniem zagrozenia woéd podziemnych od
wplywow antropogenicznych z powierzchni. W wydzielonej jednostce hydrogeologicznej na jakim
beda funkcjonowaly opisywane tuczarnie, podstawowym kryterium wydzielenia jednostek
hydrogeologicznych byla wartos¢ uzytkowa pozioméw wodonosnych. Uwzgledniono warunki ich
wystepowania, charakterystyke iloSciowa, stopien izolacji i jakos¢ woéd. Obszar wydzielonej
jednostki nr 1 wyznaczono na obszarach niskiej odpornosci GUPW, gdzie poziom wodonosny
posiada naturalna izolacje z ciaglego poktadu glin. W zwiazku z powyzszym stopien zagrozenia wéd
podziemnych omawianej jednostki, w tym terenow na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie,
uznano za niski z wyr6znieniem stopnia sredniego dla miasta Susza i jego najblizszych okolic.

W przedstawionej sytuacji uznaje sie, ze wniosek o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia moze by¢, w LkonteksScie potencjalnego
oddzialywania na srodowisko gruntowo wodne, zaopiniowany pozytywnie.

W czasie opisywanej hodowli trzody chlewnej beda powstawaty dos¢ duze ilosci odpadéow, w
wiekszosci organicznych, ktére okresowo moga stanowi¢ pewna ucigzliwos¢ dla Srodowiska, a w
porze letniej, przy wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych, przez lokalne
oddzialywanie zapachowe takze dla najblizszych mieszkancéw. Niemniej jednak planowany sposo6b
ich rolniczego zagospodarowania bedzie prawidlowy, zgodny z aktualnym unormowaniem prawnym
w tym zakresie i nie bedzie stanowil zagrozenia dla poszczegdlnych komponentow Srodowiska.
Orientacyjne obliczenia iloSci azotu pochodzacego z gnojowicy wykazaty, iz Inwestor NIE dysponuje
wystarczajacym areatem gruntéw do jej prawidlowego zagospodarowania, cho¢ planowane sposoby
wykorzystania gnojowicy pozwola na jej wykorzystanie zgodne z aktualnym prawem i zasadami
dobrych praktyk rolniczych.

Nawozowe wykorzystanie powstajacej gnojowicy, ochrona poszczegolnych komponentéw
srodowiska oraz ograniczenie dokuczliwego oddzialywania zapachowego zapewni przestrzeganie
wymogow tzw. Dyrektywy Azotanowej, ktora jest jednym z podstawowych aktow prawnych w UE w
dziedzinie ochrony Srodowiska w odniesieniu do rolnictwa. Zasady te w opisywanym przypadku,
(przy wykorzystywaniu rolniczym gnojowicy), ze wzgledu na opisywana lokalizacje, powinny by¢
bezwzglednie przestrzegane i wyraznie okreslone w gospodarce nawozowe].

Dzialalnos¢ hodowlana, po oddaniu do uzytku nowych tuczarni bedzie Zrédlem niewielkiej
ilosci $ciekow socjalno bytowych, technologicznych ze zmywania budynkéw oraz deszczowych i
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roztopowych z terenu hodowlanego. Woda pobierana bedzie z gminnej sieci wodociagowej po
wykonaniu projektowanego przylacza. Efektywne wykorzystanie wody realizowane bedzie przez:

— prowadzenie biezacej ewidencji i kontroli zuzycia wody,

— stosowanie systemu mycia budynkéw i instalacji z uzyciem minimalnej ilosci wody,

— dezynfekcje przez zamglawianie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

— prowadzenie na biezaco przegladow instalacji wodociagowej pozwalajacych na szybkie

wykrycie ewentualnych nieszczelnosci,

— wykonywanie regularnych kalibracji instalacji do pojenia zwierzat

W zwiazku z prowadzona hodowla trzody nalezy liczy¢ sie ze znacznym zapotrzebowaniem
wody niezbednej do pojenia zwierzat, ktérej iloSé powinien zapewnié¢ wodociag i projektowane
przylacze. Prowadzona hodowla i jej lokalizacja w stosunku do najblizszego ujecia wody pitnej nie
bedzie stanowila zagrozenia dla jakosci wéd podziemnych pod warunkiem zachowania w sposob
ciagly w czasie jej prowadzenia zasad dobrej praktyki, higieny i porzadku, oraz zrealizowania
wszystkich przewidzianych posunieé¢ zmierzajacych do minimalizacji jej oddzialywania na najblizsze
srodowisko gruntowo wodne.

Analizujac wyniki uzyskane dzieki symulacji komputerowej prognozy pozioméw hatasu
emitowanego do Srodowiska z prowadzonej hodowli trzody chlewnej po realizacji opisanego
przedsiewziecia (szczeg6towe obliczenia — w zatacznikach), §ledzono poziomy halasu jakie wystapia,
jak sie przewiduje, w zwigzku z planowang inwestycja w opisanych wyzej punktach recepcyjnych
zlokalizowanych przy najblizszych budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej. Dla terenéw
tych graniczacych z terenem Inwestora po stronie wschodniej obowigazuja standardy akustyczne
ustanowione aktualnym unormowaniem prawnym na poziomie:

— roéwnowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,dnia” (6.00 — 22.00) §5 dB(A)

— roéwnowazny poziom dzwieku LAeq dla pory ,nocy” (22.00 - 6.00) 45 dB(A)

W prognozie starano sie rozpatrywac najmniej korzystny ekologicznie wariant tzn. przy
hodowli w obu budynkach w okresie dnia kiedy zwierzeta sa bardziej aktywne, w okresie
normatywnym odbywa sie réwnoczesnie transport samochodowy dostarczajacy pasze i odbierajacy
gnojowice oraz zwiazany z obsluga hodowli. Sytuacja taka, cho¢ teoretycznie mozliwa, w praktyce
wlasciwe nie wystapi glownie ze wzgledow logistycznych i technologicznych (np. w okresie
przebywania s§win w budynku nie planuje sie odbioru gnojowicy).

Z analizy symulacji komputerowej wynika, ze na terenach chronionych jw., halas
emitowany z terenu hodowli trzody prowadzonej przez Wnioskodawce zaréwno w porze dnia jak i w
porze nocy (kiedy na terenach hodowlanych nie poruszaja sie srodki transportu i nie przeladowuje
sie paszy), bedzie nizszy od normatywnego. Izofona halasu normatywnego, tj. 55 dB(A) dla
zabudowy zagrodowej w porze dnia nie przekroczy granicy terenu hodowli, a wiec i na terenach
chronionych ze wzgledu na stale przebywanie mieszkancéw wsi pozostanie praktycznie
niezauwazalne.

Analizujac modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczen z emitoréow obiektow
inwentarskich w ktorych prowadzony bedzie tucz trzody chlewnej, w stanie docelowym, przy w/w
zalozeniach i uwagach dotyczacych warunkéw emisji, nalezy uznaé¢, ze nie ma zagrozenia
wystapieniem nigdzie, na najblizszych terenach (poza terenami hodowli nalezacymi do Inwestora)
stezen w powietrzu wyzszych niz obowiazujace jako dopuszczalne. Stezenia maksymalne
analizowanych zanieczyszczen NIE przekraczaja wartosci odniesienia usrednionych dla 1 godziny z
uwzglednieniem czestos$¢ przekraczania nie wiekszej niz 0,2% czasu dla roku, spelniajac kryterium
okreslone w pkt. 3.2 zatacznika Nr 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznie 2010r.
w sprawie wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. Wobec powyzszego
okreSlone poziomy substancji w powietrzu wywolane emisjami z analizowanych procesow
technologicznych mozna uznaé¢ za dotrzymane.
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Przedstawiona w opracowaniu analiza oddzialywania planowanych zamierzen na
poszczegoblne elementy Srodowiska przyrodniczego wykazala, ze planowane struktury techniczne i
ich oddzialywanie emisyjne w normalnych warunkach eksploatacyjnych, nie beda stanowily
zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i okolicznych mieszkanicow. Opiniowana dziatalnos¢ nie
jest postrzegana jako kwalifikujaca sie do jakichkolwiek, a tym bardziej nadzwyczajnych zagrozen
Srodowiska w kontekscie mozliwosci wystapienia powaznych awarii przemyslowych. Wszelkie
wypadki moga by¢ jedynie przypadkowe i nie zamierzone.

Planowana dzialalnos¢, po realizacji opisanych zamierzen - nie stworzy nadmiernego
skazenia jakiegokolwiek komponentu srodowiska pod warunkiem uwzglednienia w czasie realizacji
projektowanych zalecen ekologicznych, oraz zachowaniu w sposob ciagly w czasie jego eksploatacji
zasad dobrej praktyki, higieny i porzadku i zrealizowania wszystkich przewidzianych posuniec
zmierzajacych do minimalizacji jego oddzialywania na sasiadujacych 2z nig mieszkancow i
Srodowisko.

Przedstawione w niniejszym Raporcie oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko informacje, pozwalaja ubiegac sie o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie od podstaw dwéch nowych tuczarni na
dzialce nr 71/7 obreb R6znowo.
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