PRACOWNIA PROJEKTOWA BIN 14-200 Hawa ul. Dagbrowskiego 46B/3A

PRZEDMIAR ROBOT /bieznia/

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa kompleksu sportowo - plazowego w Suszu

ADRES INWESTYCJl :©  14-240 Susz, ul. Wybickiego, dz. nr 154/1; 154/2; 176/1, 176/2
INWESTOR . Gmina Susz

ADRES INWESTORA @ 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

BRANZA :  Prace budowtane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Mirostaw Osiecki

DATA OPRACOWANIA : 12 sierpien 2015 1.

Ogodtem warto$é kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

12 sierpie 2015 r.



Bieznia Susz INWESTORSKI_3 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna l Materiaty Spirzet Kp Z RAZEM

Rozbidrki i

Prace ziemne

Nawlerzchni biezni |

1
2
.3i{Paodbudowy, abrzeza
4
5

Studzienki | okablowanie do
:urzgdzen sportowych

" 1|PRZEBUDOWA BIEZNI WO
KOE BOISKA

2.1|Profilowanie nowej skarpy

2,2| Przestaienie ogrodzenia

~ 2.3|Przestawienie lamp o$wietle-
nigwych

" 2|PRACE TOWARZYSZACE

,,,,,,,,,, RAZEM netto

i Podatek VAT ; !

|_. |Razembrtto i

Stownie:



d.1

105

‘nym zatadowaniu i wyladowaniu samochedem samowy-
ifadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1
km

UWAGA: objetos¢ gruzu powigkszona o wsp. 1,3. Przy-
jeto wywoéz na odleglo$é do 5km (odleglos$é do uszeze-
gdlowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednié
ewentualne oplaty za utylizacje.

Krotnosé = 4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jadn. miary | llogé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA BIEZNI WOKOL BOISKA _
141 Rozbidrki .
¢ 1IKNR 2-31 0815-Rozebranie schoddw z kostki betonowsj m2 10,[}0\
S d.,02 : i
: 9. |
2|KNR 4-04 1103-|Zaladowanie gruzu m3 1,50
d.1.|o1
1
3{KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 1,85
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
N & fadowczym na odlegtosé 1 km
; UWAGA: objetos¢ gruzu powigkszona o wsp. 1,3. Przy-
; jeto wywoz na odlegtos$é do 8km (odleglosé do uszcze-
golowienia przez oferentow). W cenie nalezy vwzglednié
T eweniualne optaty za utylizacje. -
© 4|KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 1,95




! Lp. I Podstawa wy- Opis Jedn. miary losé Cena i Wartosé
ceny zh i zt
; | {5x8)
i1 2 i 3 4 | 5 8 7
r1.2 iPrace ziemne
¢ 5|Kalkulacja indy- |Obsiuga geodezyjna obiektu, wytyczenie i inwenlaryza- |kpl 1,00
 d.1.|wiualna cja powykonawcza
-
i B|KNR 2.31 0101- |Mechaniczne wykenanie koryta na calej szerokosci w gr.im2 2355,00
©d.1./01 + KNR 2.31  |kat. -1V glebokos$ci ~30cm
- 2|0101-02x2 R
i 7|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- im3 708,50
d.1.|02 fos¢ do 10 m w gruncie kat. [l
2
. B/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3 706,50
. d1.|c5 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z !
L2 transportem urobku samochodami samowyladowezymi
na odl.do 1 km
- przyjeto usuniecie 100% obj. urobku
' 9/KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- jm3 708,50
pdije2 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
2 renie lub dragach gruntowych ziemi kat.lll-IV - krotnosc
14
-~ przyjeto wywaz urobku na odl. 3km, odlegto$é do
iuszczegdtowienia na etapie realizacji :
‘ o Krotnosé = 2 e :
. 10IKNR 2-31 0103-:Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza ped  |\m?2 2385,00 ;
- d.1.]04 'warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. {-IV i
L 2 % . |




Lp.

Podstawa wy- |
ceny

Opis

Jedn. miary

Nosé

Cena

Wartosé
zi
(8x6)

2

3

5

7

Y
o7

Podbudowy, obrzeza

KNR 2-31 0104~

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa-

'czajgcej w korycie - grubosé warstwy po zag. 10 cm

m2

2355,00

R

KNR 2-31 0401-
.04

Rowki 0 wym. 20x25cm pod abrzeza betonowe w grun- |

cie kat.lll-Iv

728,50

da.

KNR 2-31i 0402-
03

tawa betonowa 20x25cm pod obrzeza 8x30cm, beton
C8/10

m3

36,43

N
B

d.1.

KNR 2-31 0407-
05 Pozycja za-
stepcza

Qbrzeza oraz koryta odwadniajgce Sportfix facznie z
przepustami araz odwodnieniem powierzchniowym wg
projektu

728,50

1

N[

A

Ld

[ R

KNR 2-31 0114-
05 + KNR 2-31
10114-06x(-5)

Podbudowa z kruszywa - warstwa dolha o gr. po za-
geszozeniu 10cm
- warstwa konstrukeyjna z kruszywa frakcja 31,5-63mm

ma2

1874,75

TKNR 2-31 0114-:
05 + KNR 2-31
0114-06x(-10)

Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 5cm
- warstwa klinujgca z kruszywa frakcja 0-31,5mm

m2

187475

d.

: o
o ™ |

KNR 2-31 0312-
;01

Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych zwi-
rowo-piaskowych (asfaltobeton) - grubo$¢ po zageszcz.

e 4 Cm e

m2

187475




Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny . zt zt
S R ) (5 x 6}
1 . 2 ; 3 4 5 6 7
1.4 o Nawierzchni bieZni
18|Kalkulacja indy- |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni m2 1785,10
d.1.|widualna
4
I 19|KNR 2-21 0218-|RozScielenie plasku w skoczki w dal m3 11,00
- d.1.!01 Pozycja za-
4istepcza R o




i d.1.-widualna
i 5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liosé Cena Wartosé
! ceny zt zl
o (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Studzienki i okablowanie do urzadzen spertowych B
20:Kalkuacja indy- |Studzienki i okablowanie do wrzgdzen sportowych szt 4,00




- Lp. - Podstawa wy- Opis Jedn, miary losé Cena | Warlosé
: ceny ! zt ! zi
e i {5 x 6}
c1 2 3 4 5 i 3 7
L2 PRACE TOWARZYSZACE
Xl Profilowanie nowej skarpy
i 21|KNR 2-01 0235- Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m w |m? 280,00
fda2.|o2 gruncie kat. [lI-1V
o
i 22'KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |\ m3 280,00
©d.2.i02 ty spoiste kat. [[I-IV
o4
23|Kalkulacja indy- | Zabezpieczenie skarpy geotkaning m2 250,00
d.2.iwidualna
B
24iKalkulacja indy- |Nasadzenie krzewow w skarpie jszt 150,00
d.2. 'widualna ‘ }
1 1




' Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosé Cena Wartos¢
i ceny zt zt
i (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
c22 Przestaienie ogrodzenia
25|KNR 2-02 1804- |Demontaz cgrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 67,00
d.2.|11 Pozycja za- |obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2|stepcza
26| KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych |m 73,00 :
N ARE w gruncie i obetonowanych !
2 - ogrodzenie pochodzace z demontazu oraz zakup i :
montaz 3szt nowych przesel wiaz ze siupkami L




] Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
} ceny zt zt
(5x6)
L1 2 3 4 5 6 7
230 Przestawienie lamp oSwietleniowych -

i 27|Kalkulacja indy- | Przestawienie lamp o$wietleniowych wg projektu zagos- |szt 4,00

i d.2.1widualna podarowania terenu

1

-10 -




Bieznia Susz INWESTORSK] 3

PRZEDMIAR

- Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jm. | Poszcz ] Razem
1 PRZEBUDOWA BIEZNI WOKOL BOISKA
1.1 Rozbiorki
1/KNR 2-31 Rozebranie schoddw z kostki betonowej m2
d.1.1|0815-02
2,50%4,00 m2 10,00
B RAZEM 10,00
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu m3
d.1.111103-01
: 2,50*4,00%0,15 m? 1,50
i T e RAZEM 1,50
i 3/KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- 'm3
d.1.1:1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
i UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odleg-
fos¢ do 5km (odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy
uwzglednic ewentualne oplaty za utylizacjg.
poz.2*1,3 m3 1,95
oo ; | RAZEM 1,95
4/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z ferenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3 :
.d.1.1 1103-05 -dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nasiepny roz-
- ‘poczety 1 km
: UWAGA: objetosé gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywoz na odleg-
| ifos¢ do 5km {odlegtosé do uszczegdtowienia przez oferentdw). W cenie nalezy
| juwzglednit ewentualne optaty za utylizacje.
| Krotnosc = 4
‘ jpoz.2*1,3 m3 1,95 |
'7777 i ] RAZEM 1,95
12 |Prace ziemne
¢ 5|Kalkulacja in-|Obsluga geodezyjna obiektu, wytyczenie i inwenlaryzacja powykonawcza kpl
-d.1.2ldywiualna
| kpl 1,00
| o RAZEM 1,00
. BKNR2-31 IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci w gr. kat. |-1V glebokosci ~ |m2
id.1.2/0101-01 +  {30cm
! KNR 2-31 !
i 0101-02x2 . :
{(37,00"4+74,00*2+15,00*2)*6,00 m2 1 956,00 ;
i{140,50-74,00)*6,00 m2 399,00
S ‘ RAZEM _ . __ 235500
. TKNR 201 Pizemieszczenie spycharkami mas ziemnych na cdlegiose do 10 m w gruncie :m3 ‘ :
:d.1.210229-02 kat. IIl
' : poz.6*0,30 m3 706,50
] RAZEM 706,50
8|KNR 2-01 Raoboty ziemne wyk. koparkami pedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samachodami
i samowyladowczymi na odl.do 1 km
- przyjeto usunigcie 100% obj. urcbku
! poz.6*0,30 m3 708,50
o I s RAZEM 706,50
. 9IKNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- im3
;d.1.2\0214~02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.[ll-
. I IV - krotnhosc 14
! - przyjeta wywoz urobku na odl. 3km, odlegto$é do uszezegdlowienia na etapie
i realizacji
Krotno$¢ = 2 :
poz.6*0,30 m3 706,50 -
SR !
S e Lo | RAZEM 706,50
1CG/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie t zageszczenie podicza pod warstwy kenstrukeyjne |m2 :
'd.1.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -V :
: : (37,00%4+74,00*2+15,00*2)"6,00 m2 1 956,00
{140,50-74,00)*6,00 m2 399,00
S B RAZEM 2 355,00
130 Podbudowy, obrzeZa L o
11|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie - gru- 'm2 o
'd.1.3/0104-07 bos¢ warstwy po zag. 10 cm ]
' ! {37.00*4+74,00°2+15,00*2)*6,00 im2 1 856,00
; (140,50-74,00y*6,00 m2 399,00

11 -



Bieznia Susz INWE

STORSKI_3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
) RAZEM 2 355,00
12|KNR 2-31 Rowki 0 wym. 20x25cm pod obrzeZa betonowe w gruncie kat.l1-1V m
d.1.3|0401-04 :
wewn. 32,70*4+74,00*2+15,00%2 m 308,80
zewn. 40,70*2+24,50*2+15,0072+74,00+140,50+23,90+4,90+3,00+12,50+0,50 m 419,70
} ; RAZEM 728,50
13|KNR 2-31 tawa betonowa 20x25cm pod obrzeza 8x30cm, beton C8/10 m3
1d.1.3|0402-03
i wewn. (32,70*4+74,0072+15,00"2)*0,25"0,20 m? 15,44
i zewn, (40,70*2+24,50*2+15,00*2+74,00+140,50+23,90+4,90+3,00+12,560+0,50}" m3 20,99
} 0,25%0,20
Lo B ! . RAZEM 36,43
! 14'KNR 2-31 Obrzeza oraz koryta odwadnigjace Sportfix igcznie z przepustami oraz odwod- im
:d.1.3:0407-05 Po- |nieniem powierzchniowym wg projektu
: zycja zastep-
| .cza ;
I [wewn, 32,70"4+74,00*2+15,00*2 m 308,80
‘ |zewn. 40,70*2+24,50*2+15,00*2+74,00+140,50+23,90+4 ,90+3,00+12,50+0,50 m 419,70 |
! l o RAZEM 728,50
© 15/KNR 2.31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 10cm m2
d .3|01 14-05 + - warstwa konstrukcyjna z kruszywa frakcja 31,5-63mm
iKNR 2-31
10114-06x(-5)
: (37,00*4+74,00*2415,00*2)*4,85 m2 1581,10
(140,50-74,00)*4,85 m? 322,53
1
zminusowanie skoczni !
-10,50%2,75 m2 -28,88
RAZEM 187475
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dalna o grubosci pe zageszczeniu 5cm m2
d.1.3|0%14-05 + |- warstwa klinujgca z kruszywa frakcja 0-31,5mm
JKNR 2-31 : :
i0114-08x(- ; i
10) | |
1(37,0074+74,0072+15,002)"4,85 m2 1581,10
-(140,50-74,00)"4,85 m2 322,53 |
izminusowanie skoczni ]
| -10,50%2,75 m2 -28,88
L RAZEM 1 874,75
{ 17KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych (as-  |m?
1d.1.310312-1 faltobeton) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
(37,.00%4+74,00*2+15,00*2)*4,85 m?2 1581,10
(140,50-74,00)*4,85 mz2 322,53
zminusowanie skoczni
-10,50*2,75 m2 -28,88
L o RAZEM 1874,75
1.4 Nawierzchni biezni
¢ 18|Kalkulacja in-\Wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni m?2 |
‘d.1.4|dywidualna i
‘ ‘ 1785,10 m2 178510 |
\
o : o RAZEM 1785,10
19|KNR 2-21  [Rozscielenie piasku w skoczki w dal m3
:d.1.4/0218-01 Po- |
‘zycja zastep-:
icza :
:10,00%2,75"0,40 m3 11,00
_ - RAZEM 11,00
1.5 Studzienki i ckablowanie do urzadzen sportowych B
i 20|Kalkulacia in-|Studzienk | ckablowanie do urzadzen sportowych szt o
|d.1.5/dywidualna |
4,00 szt 4,00 .
R — _. |
L . i RAZEM 4,00
2 _|PRACE TOWARZYSZACE i
21 |Profilowanie nowej skarpy o
i 21 KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. ll-1V m3
|d.2.1-0235-02

-12 -




Bieznia Susz INWESTORSKI_3

PRZEDMIAR

.Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
. 70,00*2,00*2,00 m2 280,00
RAZEM 280,00
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11-IV m3
d.2.1|0236-02
70,00*2,00*2,00 m3 280,00
RAZEM 280,00
23|Kalkulacja in-|Zabezpieczenie skarpy geotkaning m2 :
d.2.1|dywidualna !
: 250,00 m2 250,00
T RAZEM 250,00
i 24|Kalkulacja in-Nasadzenie krzewdw w skarpie szt i
d.2.1|dywiduaina 5
; 150,00 szi 150,00 i
P o e RAZEM 150,00
220 Przestaienie ogrodzenia
. 25|KNR 2-02 Demeontaz ogrodzenia z siatki na sfupkach stalowych obsadzonych w gruncie i |m : |
1d.2.2/1804-11 Po- lobetonowanych {
: ‘zycia zastep- :
icza :
‘ 67,00 m 67,00
. 13
Lo ' RAZEM 67,00
‘ 261KNR 2-02 Ogredzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetono- |m '
|d.2.2]1804-11 wanych
! : - ogrodzenie pochodzace z demontazu oraz zakup | montaz 3szt nowych prze-
1 set wraz ze stupkami
i 73,00 m 73,00
P " IRAZEM T i3 00
o 2.3 Przestawienie lamp oSwietieniowych
. 27!Kalkulacja in-|Przestawienie lamp oswietleniowych wg projektu zagospodarowania terenu szt
:d.2.3|dywidualna
L 14,00 szt 4,00
! i
i . i RAZEM 4,00
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