
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Suszu

przekrój 1
skala 1:20

krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6cm

podbudowa z KŁSM gr. 10cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
podłoże gruntowe

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podbudowa z KŁSM gr. 20cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
podłoże gruntowe

krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm

przekrój 2
skala 1:20

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6cm

podbudowa z KŁSM gr. 10cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
podłoże gruntowe

krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6cm

podbudowa z KŁSM gr. 10cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
podłoże gruntowe

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podbudowa z KŁSM gr. 20cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
podłoże gruntowe

krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm
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8 150 15 500 15
istniejący chodnik z kostki brukowej betonowej


