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O WIADCZENIE

O WIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. o wiadczam, e projekt

budowlany przebudowy ul. W adys awa Jagie y w Suszu

na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 obr b 1 m. Susz zosta

sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Przebudowa ul. W adys awa Jagie y w Suszu

na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 - obr b 1 m. Susz

BRAN A: drogowa,

INWESTOR: Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6

14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek – bran a drogowa

……………………………….……..

DATA: 05.12.2014 r.
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P R O J E K T Z A G O S P O D A R OW A N I A

T E R E N U

OBIEKT: Przebudowa ul. W adys awa Jagie y w Suszu na

dz. nr 439, 404/2 i 402/1 – obr b 1 m. Susz.

d ugo jezdni 150,00 m

powierzchnia jezdni 765,46 m
2

szeroko jezdni 5,00 m

powierzchnia chodników 630,80 m
2

szeroko chodników 1,80 2,00 m

BRAN A: drogowa CPV 45233120 6,

INWESTOR: Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6

14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek

……………………………………..

DATA: 05.12.2014 r.



O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa ulicy W adys awa Jagie y w Suszu wraz z odprowadzeniem wód

opadowych do istniej cej kanalizacji deszczowej na dzia kach nr 439, 404/2 i 402/1

– obr b 1 m. Susz.

przebudowa ulicy o d ugo ci 150,00 mb;

wpusty uliczne;

chodniki dla pieszych;

zjazdy indywidualne do nieruchomo ci;

doj cia do posesji;

oznakowanie pionowe

Inwestor: Gmina Susz

14 240 Susz

ul. J. Wybickiego 6

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa „D3”

14 200 I awa

ul. M. Sk odowskiej Curie 2B/27

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podk ady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500;

pomiary uzupe niaj ce w terenie;

rozporz dzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie;

za o enia projektowania dróg;

ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)



Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia

5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiada cieki

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego;

Polskie Normy

inne przepisy zwi zane

3. Istniej cy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni z p yt drogowych betonowych szer. 3,00 m

Sie teletechniczna istniej ca

Kanalizacja deszczowa istniej ca

Kanalizacja sanitarna istniej ca

Sie wodoci gowa istniej ca

Sie gazowa istniej ca

Przedmiotowe przedsi wzi cie zlokalizowane jest w powiecie i awskim

w miejscowo ci Susz na ul. W adys awa Jagie y i obejmuje dzia ki nr 439, 404/2 i 402/1

obr b 1 m. Susz. Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni ulicy z kostki brukowej

betonowej dla ruchu kategorii KR2 o szeroko ci 5,00 m i d ugo ci 150,00 mb. W ramach

zadania wykonane zostan wpusty uliczne, którymi woda z jezdni b dzie odprowadzana do

istniej cej kanalizacji deszczowej. W zakres przebudowy wchodzi równie wykonanie chodników

dla pieszych po obu stronach jezdni o szeroko ci 1,80 2,00 m z kostki betonowej o gr. 6 cm

z doj ciami do posesji oraz zjazdów indywidualnych do nieruchomo ci o szeroko ci 4,00 m



z kostki betonowej gr. 6 cm.

3.2. Teren przyleg y do dróg

Teren przyleg y do inwestycji jest zabudowany zabudow mieszkaln

jednorodzinn z us ugami nieuci liwymi.

3.3. Ukszta towanie terenu

istniej cy teren agodnie obni a si od ul. M. Sk odowskiej Curie w kierunku

ul. Wyszy skiego.

3.4. Uzbrojenie terenu

w obr bie dzia ek, na których projektowana jest inwestycja przebiegaj sieci

wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie teletechniczna, kable

elektroenergetyczne i gazoci g.

3.5. Rozbiórki

w miejscu projektowanej ulicy przewiduje si rozbiórk nawierzchni jezdni istniej cej

z p yt betonowych drogowych o szeroko ci 3,00 m.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia na ul. Jagie y w Suszu przebudowana b dzie droga wraz

z chodnikami, doj ciami i zjazdami indywidualnymi do posesji. Zaprojektowano

odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej. Droga

b dzie po czona skrzy owaniami z ulic M. Sk odowskiej – Curie i Kar. St. Wyszy skiego.

Projektowana do przebudowy ulica zapewni dojazd do zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej oraz po czy ul. M. Sk odowskiej – Curie i Kar. St. Wyszy skiego.

Nawierzchnia jezdni wykonana b dzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na warstwie

podbudowy z betonu Rm = 6,0 9,0 MPa o gr. 20 cm u o onej na warstwie ods czaj cej

z zag szczonego piasku o gr. 20 cm. Jezdnia na ca ej d ugo ci b dzie mia a szeroko 5,00 m.

W ramach przebudowy zaprojektowano po obu stronach jezdni chodniki dla pieszych

z doj ciami do posesji z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z betonu



Rm=6,0 9,0 MPa oraz warstwie ods czaj cej z piasku gr. 15 cm. Zjazdy do posesji

zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm. W zwi zku z projektowan przebudow jezdni

wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe jezdni zgodnie z projektem sta ej

organizacji ruchu.

Podstawowym celem przebudowy ul. W. Jagie y jest zapewnienie dobrego dojazdu

do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zapewnienie bezpiecznego poruszania si

pieszych wzd u ulicy oraz dobre po czenie komunikacyjne z ulicami cz cymi si

z ul. Jagie y.

4.1. Jezdnia, chodniki i doj cia do posesji, zjazdy indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

klasa drogi L

kategoria ruchu KR 2

obci enie 100 kN/o

pr dko projektowa 30 km/h

szeroko jezdni 5,00 m

d ugo jezdni 150,00 m

nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych chodników i doj do posesji

kategoria ruchu KR 1

szeroko chodnika 1,80 2,00 m

szeroko doj do posesji 1,50 m

nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych zjazdów

kategoria ruchu KR 2

szeroko 4,00 m

nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm



Jezdnia ograniczona po obu stronach kraw nikami betonowymi zwyk ymi

15x30 cm i w miejscach zjazdów indywidualnych kraw nikami betonowymi

najazdowymi 15x22 cm. Chodniki, doj cia i zjazdy indywidualne ograniczone obrze ami

betonowymi 8x30 cm. Kraw niki i obrze a posadowione na awach z oporem

i zwyk ych z betonu C12/15.

grunty – pod o e stanowi grunty w postaci pisków gliniastych i glin zwi z ych. Na

podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono wyst powanie pod o a gruntowego

o no no ci zaliczanej do grup no no ci G2.

warunki mrozoodporno ci pod o a zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie 0,45 m dla grupy no no ci pod o a

gruntowego G2 i kategorii ruchu KR2.

4.2. Odwodnienie

Projektuje si odprowadzenie wód opadowych z drogi poprzez spadki pod u ne

i spadek poprzeczny do projektowanych wpustów ulicznych. Zaprojektowano cztery

wpusty uliczne ze studniami o rednicy 0,50 m. Wpusty po czone przykanalikami

o rednicy 0,15 m z istniej cymi studniami kanalizacyjnymi rednicy 1,20 m. Na

istniej cych sieciach nale y wymieni pokrywy w azowe. Na jezdni pokrywy klasy D400

poza jezdni w chodnikach i zieleni klasy C250.

4.3. Oznakowanie pionowe i poziome

Projektuje si wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice

znaków drogowych ma ej wielko ci.

4.4. Przebudowa studni kablowych telekomunikacyjnych.

Przed wybudowaniem nale y sprawdzi , czy dostarczone studnie SK 6 maj g adkie

powierzchnie i kraw dzie, bez wykrusze i jam. Pr ty zbrojenia powinny by ca kowicie

ukryte w betonie. Cz ci sk adowe powinny mie odpowiednio ukszta towane powierzchnie

stykowe i/lub specjalne wyst py lub otwory umo liwiaj ce atwe i prawid owe zestawianie

i czenie cz ci. W przewidzianych miejscach powinny by otwory do zamocowania

wyposa enia studni. W az powinien mie regularne kszta ty i g adkie ciany, a wymiary



w wietle (d ugo , szeroko ) powinny by nie mniejsze ni wymiary otworu w ramie

w azu. Wysoko w azu powinna by dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubo ci

warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji górna powierzchnia ramy w azu by a na poziomie

powierzchni gruntu lub nawierzchni z kostki betonowej. Rama w azu powinna by silnie

po czona z korpusem w azu i otoczona betonowym obramowaniem. Studni nale y

wybudowa na 10 cm warstwie wiru, wykop nie powinien by szerszy ni 10 cm z ka dej

strony projektowanej studni. Po wybudowaniu studni przestrze wype ni mieszank

piaskowo wirow .

W przypadku regulacji wysoko ci ramy w azu nale y:

a) dla podniesienia ramy w azu

po zdj ciu istniej cej ramy w azu nale y na korpus studni na o y dodatkowe elementy

betonowe i wyrówna powierzchni zapraw budowlan . Nie wolno do tego celu U ywa

cegie i tym podobnych materia ów, które z czasem ulegn skruszeniu! Za o ona rama

powinna by na równi z powierzchni terenu.

b) dla obni enia ramy w azu

po zdj ciu istniej cej ramy w azu nale y z korpusu studni zdj dodatkowe elementy

betonowe i wyrówna powierzchni zapraw budowlan . Za o ona rama powinna by na

równi z powierzchni terenu. W przypadku braku dodatkowych elementów betonowych

nale y zmniejszy wysoko korpusu (rozkucie) b d obni y ca studni (przy pomocy

d wigu) pami taj c o odpowiednim wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej do studni. Jest

to sytuacja wyj tkowa, projekt bran y drogowej zak ada jedynie niewielk korekt

wysoko ci chodników.

5. Ochrona rodowiska

5.1. Wp yw inwestycji na rodowisko

Ze wzgl du na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si dodatkowych

rodków chroni cych rodowisko. Planowana inwestycja nie b dzie mia a negatywnego

wp ywu na rodowisko nie kwalifikuje si równie jako przedsi wzi cie mog ce

potencjalnie negatywnie oddzia ywa na rodowisko zgodnie z rozporz dzeniem RM

z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na



rodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/

6. Dane okre laj ce wp yw eksploatacji górniczej

Dzia ki nie znajduj si w granicach terenu górniczego.

7. Charakterystyka terenu

Dzia ki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s wpisane do rejestru zabytków oraz nie znajduj si w strefie ochrony

konserwatorskiej,

b) dzia ki nie s obj te ochron przyrodnicz

8. Bilans terenu

Powierzchnia jezdni – 765,46 m
2

Powierzchnia chodników i zjazdów – 668,80 m
2

Powierzchnia trawników – 297,65 m
2

Powierzchnia ca kowita – 1 731,91 m
2

Projektowa :
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O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa ul. W adys awa Jagie y w Suszu na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 obr b 1 m. Susz.

1.1. Bran a drogowa

przebudowa jezdni o d ugo ci 150,00 mb;

wpusty uliczne;

chodniki dla pieszych;

zjazdy indywidualne do nieruchomo ci;

doj cia do posesji;

oznakowanie pionowe;

inwestor: Gmina Susz

14 240 Susz

ul. J. Wybickiego 6

2. Podstawaopracowania

zlecenie inwestora;

podk ady geodezyjne mapa sytuacyjno wysoko ciowa w skali 1:500;

rozporz dzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie;

za o enia projektowania dróg;

ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.) Rozporz dzenie Ministra Ochrony

rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód

oraz warunków jakim powinny odpowiada cieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr

116 poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

Polskie Normy

inne przepisy zwi zane



3. Stan istniej cy.

3.1. Parametry techniczne

Droga o nawierzchni z p yt drogowych betonowych szer. 3,00 m

Sie teletechniczna istniej ca

Kanalizacja deszczowa istniej ca

Kanalizacja sanitarna istniej ca

Sie wodoci gowa istniej ca

Sie gazowa istniej ca

3.2. Teren przyleg y do inwestycji

Teren przyleg y do inwestycji jest zabudowany zabudow mieszkalna jednorodzinn

z us ugami nieuci liwymi.

3.3. Ukszta towanie terenu

istniej cy teren agodnie obni a si od ul. M. Sk odowskiej – Curie w kierunku

ul. Wyszy skiego.

3.4. Uzbrojenie terenu

w obr bie dzia ek, na których projektowana jest inwestycja przebiegaj sieci

wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie teletechniczna, kable

elektroenergetyczne i gazoci g.

3.5. Rozbiórki

w miejscu projektowanej ulicy przewiduje si rozbiórk nawierzchni jezdni istniej cej

z p yt betonowych drogowych o szeroko ci 3,00 m.

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe przesi kaj bezpo rednio do gruntu.

4. Warunki gruntowo –wodne

4.1. Badania gruntowo wodne

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych bada gruntu

ustalono, e na terenie inwestycji wyst puj dobre warunki gruntowo wodne.



4.1.1. Warunki gruntowe

grunty pod o e stanowi grunty niespoiste w postaci piasków gliniastych i glin

zwi z ych. Na podstawie przeprowadzonych bada geotechnicznych stwierdzono

wyst powanie pod o a gruntowego o no no ci zaliczanej do grup no no ci G2. warunki

mrozoodporno ci pod o a zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie 0,45 m dla grupy no no ci pod o a

gruntowego G2 i kategorii ruchu KR2,

Zgodnie z kryteriami Rozporz dzenia MSWiA z dnia 24 wrze nia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wyst puj proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne

Poziom wód gruntowych w miejscu przebudowywanych dróg poni ej poziomu

przemarzania gruntu. G boko przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt.

4.1.3 No no pod o a gruntowego

Na podstawie bada zgodnie z kryteriami Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca

1999 r. pod o e gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza si do grupy no no ci G2.

5. Uk ad projektowy.

5.1. Zakres opracowania:

przebudowa ulicy o d ugo ci 150,00 mb;

wpusty uliczne;

chodniki dla pieszych;

zjazdy indywidualne do nieruchomo ci;

doj cia do posesji;

5.2. Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi L

kategoria ruchu KR2

obci enie 100 kN/o

pr dko projektowa 30 km/h

szeroko jezdni 5,00 m



d ugo jezdni 150,00 m

nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia

d ugo jezdni 150,0 m

szeroko jezdni 5,00m

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm;

spadek poprzeczny 2,0 % daszkowy

jezdnia ograniczona obustronnie kraw nikami 15 x 30 cm i 15x22 cm;

6.2. Chodniki i doj cia do posesji

szeroko chodników 1,80 2,00m

szeroko doj 1,50m

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 cm;

spadek poprzeczny 2,0 % jednostronny w kierunku jezdni

chodnik ograniczony kraw nikami 15 x 30 cm i 15 x 22 cm od strony jezdni;

chodnik i doj cia do posesji od strony ziele ca ograniczone obrze em betonowym

8 x 30 cm;

6.3. Zjazdy indywidualne do posesji

d ugo zjazdów zmienna od kraw dzi jezdni do granicy pasa drogowego

szeroko zjazdu 4,00m

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 cm;

spadek poprzeczny zgodnie ze spadkiem pod u nym jezdni ul. Jagie y;

spadek pod u ny na d ugo ci nie mniejszej ni 5,0 m od kraw dzi korony drogi

pochylenie pod u ne nie wi ksze ni 5%, a na dalszym odcinku nie wi ksze ni 15%.

zjazd ograniczony obrze ami betonowymi 8 x 30 cm i kraw nikiem najazdowym 15 x 22

cm od strony ulicy i na granicy pasa drogowego i posesji;

zjazdy wyrobione skosami 1:1;



6.4. Skrzy owania

projektowane skrzy owanie ul. Jagie y z ul. M. Sk odowskiej Curie w km 0+000,

wyokr glone ukami o promieniu R=6,0 m, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

betonowej gr. 8 cm

istniej ce skrzy owanie ul. Jagie y z ul. Wyszy skiego w km 0+158 pozostanie bez

zmian.

6.5. Ziele

teren w granicach pasa drogowego po wykonaniu inwestycji obsiany traw , trawa

b dzie piel gnowana przez okres gwarancji jakim obj ta b dzie ca a inwestycja,

7. Profil pod u ny

Niwelet jezdni zaprojektowano w nawi zaniu do rz dnych terenu, istniej cej

infrastruktury technicznej oraz istniej cych zjazdów indywidualnych.

7.1. Spadki

min – 2,17 %

max – 4,04 %

7.2. uki poziome

nie projektowano

7.3. uki pionowe

nie projektowano

8. Przekrój normalny

a) jezdnia

spadek daszkowy 2,0 %

b) chodniki

spadek jednostronny w kierunku jezdni 2,0 %



9. Przekroje konstrukcyjne

9.1. Jezdnia KR2

klasa drogi L

ruch kategorii KR 2

grunt G2

mrozoodporno pod o a 0,45 x 1,00 = 0,45 m

tabela 5.6.1. a modyfikacja

w wa cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

w wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm

w wa podbudowy z betonu Rm = 6,0 9,0 MPa gr. 20cm

w wa ods czaj ca z piasku o wspó czynniku k 8 m/dob gr. 20cm

hz=45cm<52cm

9.2. Chodniki i doj cia do posesji KR1

ruch kategorii KR 1

grunt G2

mrozoodporno pod o a 0,40 x 1,00 = 0,40 m

tabela 5.7.2.b modyfikacja

w wa cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

w wa podsypki piaskowej gr. 4cm

w wa podbudowa z betonu Rm=6,00 9,00 MPa gr. 15cm

w wa ods czaj ca z piasku o wspó czynniku k 8 m/dob gr. 15cm

hz=40 cm 40 cm

9.3. Zjazdy indywidualne KR1

ruch kategorii KR 1

grunt G2

mrozoodporno pod o a 0,40 x 1,00 = 0,40 m

tabela 5.7.2.b modyfikacja

w wa cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

w wa podsypki piaskowej gr. 4cm

w wa podbudowy z betonu Rm=6,00 9,00 MPa gr. 15cm

w wa ods czaj ca z piasku o wspó czynniku k 8 m/dob gr. 15cm

hz=40 cm < 41 cm



kraw niki betonowe i obrze a betonowe na awie betonowej z oporem C12/15

Warunek mrozoodporno ci pod o a zgodnie Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie jest spe niony.

warunek mrozoodporno ci hz = 0,45 m dla projektowanej jezdni jest spe niony;

warunek mrozoodporno ci hz = 0,40 m dla projektowanych chodników, doj do

posesji i zjazdów indywidualnych jest spe niony;

9.5. uki poziome i za amania trasy drogi

Na odcinku drogi nie projektuje si uków poziomych. W km 0+058,63 zaprojektowano

z amanie trasy w lewo o k cie 0g 46c.

10. Kraw niki i obrze a betonowe

kraw nik betonowy zwyk y 15 x 30 cm jezdnia;

awa betonowa z oporem C 12/15 (B 15);

wysoko kraw nika: jezdnia +12 cm;

awa betonowa z oporem C 12/15 (B 15);

wysoko kraw nika na ko cu zjazdu: ± 0 cm;

kraw nik betonowy najazdowy 15 x 22 cm zjazdy indywidualne, przej cia dla

pieszych

awa betonowa z oporem C 12/15 (B 15);

wysoko kraw nika: na przej ciach dla pieszych i zjazdach +2 cm;

obrze a betonowe 8 x 30 cm

chodniki, doj cia do posesji i zjazdy; awa betonowa z oporem C 12/15 (B 15);

wysoko obrze y: ± 1cm od nawierzchni projektowanych chodników, zjazdów i

doj do posesji;

11. Odwodnienie.

odprowadzenie wód opadowych zaplanowano do projektowanych wpustów kanalizacji

deszczowej, które zostan w czone do istniej cej kanalizacji deszczowej Podstawowe

parametry projektowanych elementów kanalizacji:

ruszty na wpustach wykona jako eliwne typowe formy p askiej min. kl. D 400;



przy ustawianiu wpustów ulicznych nale y zamontowa pier cienie odci aj ce;

wpusty uliczne po czono przykanalikami z projektowanymi studniami kanalizacyjnymi;

projektowane odcinki przykanalików deszczowych od wpustów ulicznych do studni

rewizyjnych wykona z rur g adko ciennych kielichowych z PCV o sztywno ci SN 8,

160 x 4,7 mm; rury nale y uk ada na podsypce z materia ów sypkich o gr. 20 cm ze

spadkiem 1÷3% studzienki wpustów zabezpieczy przed korozj poprzez izolacje

izoplastem R+B lub innym rodkiem o podobnych w a ciwo ciach dopuszczonym do

powszechnego stosowania w budownictwie;

po czenie rur nale y wykona za pomoc uszczelki umieszczonej w kielichu rury

poprzez wcisk bosego ko ca rury. Monta rury nale y wykona zgodnie z wytycznymi

zawartymi w instrukcji monta u producenta;

12. Oznakowanie pionowe

Projektuje si wykonanie oznakowania pionowego. Tablice znaków

drogowych ma ej wielko ci. Projekt sta ej organizacji ruchu obj ty odr bnym

opracowaniem.

13. Ochrona rodowiska.

nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;

roboty drogowe nie naruszaj systemu wód podziemnych;

tereny zielone rekultywacja, wykonanie trawników.

14. Roboty ziemne.

ziemia z korytowania pod now konstrukcj jezdni, chodników, doj od posesji

i zjazdów wywieziona na gminne sk adowisko odpadów lub miejsce wskazane przez

inwestora,

15. Urz dzenia podziemne.

w obr bie zaznaczonych urz dze roboty wykonywa r cznie z zachowaniem

szczególnej ostro no ci zgodnie z wytycznymi bran owymi za czonymi do niniejszej

dokumentacji;

lokalizacja w/w urz dze jest zaznaczona na planie, dodatkowo wej cie na budow

zg osi do w a cicieli i zarz dców sieci.



16. Tyczenie obiektu.

osie, k ty i punkty g ówne wyznaczono na aktualnym podk adzie mapowym,

nale y zleci uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dzia ek, punktów g ównych,

reperów roboczych,

w przypadku znacznych ró nic i ewentualnych w tpliwo ci uzgodni z projektantem

niezb dny zakres zmian;

17. Uwagi ko cowe

Do wykonania robót budowlanych mo na przyst pi po uzyskaniu decyzji pozwolenia

na budow wydanej przez Starost I awskiego.

Wszystkie materia y stosowane do wykonywania robót powinny posiada stosowne

dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci) zezwalaj ce na ich

powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie

przepisami. Sprz t, transport, kontrola jako ci robót, sposób obmiaru, odbiór oraz

podstawa p atno ci za wykonane roboty w zakresie obj tym niniejszym projektem

powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie mi dzy inwestorem

i wykonawc oraz szczegó owych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

drogowych, obowi zuj cymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kierowanie i nadzór nad robotami drogowymi powierzy osobie posiadaj cej stosowne

uprawnieniaw specjalno ci drogowej.

Projektowa :



OBJA�NIENIA SYMBOLI U�YTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwa� itp.)

PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwa� itp.)

 T1 - skrzy�owanie drogi z jednotorow� lini� kolejow�.

 T2 - skrzy�owanie drogi z wielotorow� lini� kolejow�.

 LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 - przepust projektowany. Opis: lokalizacja, długo��,
rz�dna lewej strony, rz�dna prawej strony, �rednica.

 - przepust istniej�cy. Opis: lokalizacja, długo��,
rz�dna dna lewej strony,rz�dna dna prawej strony, �rednica.

 - wpust uliczny (kratka �ciekowa).

 - element odwodnienia liniowego.

 - studzienki rewizyjne kanału deszczowego

 - załamanie kierunku trasy w planie (brak łuku poziomego)

 - najni�szy punkt łuku pionowego.

 - najwy�szy punkt łuku pionowego.

 - estakada, most, wiadukt

P  - długo�� prostej poziomej.

pp  - długo�� prostej przej�ciowej.

L  - długo�� krzywej przej�ciowej.

Ł  - długo�� łuku kołowego.

R  - długo�� promienia pionowego.

T  - długo�� stycznej łuku pionowego.

B  - odległo�� w pionie od wierzchołka do łuku niwelety.

i  - spadek podłu�ny odcinka łamanej

  le��cego na lewo do wierzchołka.

W  - nazwa wierzchołka łuku poziomego.



Obiekt:  ul. Jagiełły

Warto�ci współrz�dnych punktów niwelety 
Obja�nienia : PPP - pocz�tek prostej przej�ciowej (liczba to numer wierzchołka),

PKP - pocz�tek krzywej przej�ciowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przej�ciowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - pocz�tek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
�ŁK - �rodek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Ró�nica" zawiera ró�nice rz�dnych niwelety i terenu.

Lokalizacja  Rz�dna  Ró�nica  Opis

0+000,00 104,20 0,00

0+005,00 104,00 +0,09

0+010,00 103,76 +0,05

0+015,00 103,52 -0,00

0+020,00 103,28 -0,02

0+025,00 103,04 -0,03

0+030,00 102,83 -0,04

0+035,00 102,69 -0,06

0+040,00 102,54 -0,09

0+045,00 102,40 -0,07

0+050,00 102,26 -0,04

0+055,00 102,12 -0,00

0+060,00 101,96 0,00

0+065,00 101,79 0,00

0+070,00 101,64 +0,01

0+075,00 101,50 +0,03

0+080,00 101,35 +0,06

0+085,00 101,21 +0,04

0+090,00 101,07 -0,00

0+095,00 100,92 -0,02

0+100,00 100,78 +0,01

0+105,00 100,68 +0,07

0+110,00 100,57 +0,14

0+115,00 100,46 +0,09

0+120,00 100,35 +0,02

0+125,00 100,24 -0,04

0+130,00 100,13 -0,03

0+135,00 100,03 -0,02

0+140,00 99,92 -0,01

0+145,00 99,81 -0,01

0+150,00 99,70 0,00
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 0,00 104,20 0,00 +0,00

50,00 99,7099,7099,70 +0,00

 5,20 103,90 103,99 +0,09

28,60 102,90 102,87 -0,03

55,60 102,10 102,10 +0,00

67,90 101,70 101,70 +0,00

99,30 100,80 100,80 +0,00

-0,0404

5,20

-0,0479

23,40

-0,0285

27,00

-0,0325

12,30

-0,0287

31,40

-0,0217

50,70

0,00  104,20+0,00

0,00  104,20+0,00

10,80  103,72+0,08

10,80  103,72+0,08

22,20  103,18+0,07

32,40  102,76+0,04

52,30  102,19+0,01

68,70  101,68+0,02

73,60  101,54+0,06

74,30  101,52+0,16

86,80  101,16+0,24

96,40  100,88+0,17

19,40  100,36+0,04

23,10  100,28+0,32

14,70 103,48 L
14,70 103,48 P

65,30 101,72 P

68,90 101,61 L

49,50 99,65 L
49,50 99,65 P

gaz
0,81 103,19 φ 0,63  G

5,21 103,10 T
0.01  proj. rura osłon.
      rura osłon.6,40 103,10  E 0,01 proj,

sanit.
58,63 100,06 φ 0,16  W

64,49 100,50 φ 0,04  W

79,02 99,80 φ 0,04  W

89,71 100,20 T
0,01  proj. rura osłon.

0,08 99,60 φ 0,04  W

12,38 99,10 φ 0,20  D

18,79 99,30 φ 0,04  W
19,47 99,44 φ 0,16  S

początek opracowania

koniec opracowania

|  kostka betonow
a
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Zadanie ul. Jagiełły

Inwestor Gmina Susz ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz 06.12.2014 r.

Wykonawca Pracownia Projektowa "D3" ul. M. Skłodowskiej 2B/27,  14-200 Iława
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Obiekt:  ul. W. Jagiełły

Obj�to�ci robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, �e grunt nie nadaje si� do zu�ycia na miejscu.

Pikieta�
Pole przekroju Obj�to��

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zu�ycie
na

miejscu

Nadmiar obj�to�ci

wykopy nasypy

Suma od pocz�tku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00

0 5,20 4,13 0,00
30,08 0,00 0,00 30,08

30,08

0 17,10 4,60 0,00
51,90 0,00 0,00 51,90

81,98

0 28,60 4,90 0,00
54,60 0,00 0,00 54,60

136,58

0 41,30 5,23 0,00
64,29 0,00 0,00 64,29

200,88

0 55,60 4,59 0,00
70,17 0,00 0,00 70,17

271,05

0 67,90 4,72 0,00
57,27 0,00 0,00 57,27

328,32

0 81,30 4,74 0,00
63,44 0,00 0,00 63,44

391,75

0 93,30 5,40 0,00
60,84 0,00 0,00 60,84

452,60

0 99,30 5,12 0,00
31,55 0,00 0,00 31,55

484,15

0 110,90 4,12 0,00
53,58 0,00 0,00 53,58

537,73

0 124,10 5,50 0,00
63,45 0,00 0,00 63,45

601,19

0 150,00 5,06 0,00
136,73 0,00 0,00 136,73

737,91

Sumy: 737,91 0,00 0,00 737,91 0,00

Sprawdzenie: 737,91 - 0,00 = 737,91 = 737,91 - 0,00
737,91 - 737,91 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Obj�to�ci mi�dzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy obj�to�ci wykopów i nasypów od przekroju pocz�tkowego : ( bilans =   737,91 )
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P.P. 101,70 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 005,20 wykop  4,13 nasyp  0,00
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P.P. 101,10 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 017,10 wykop  4,60 nasyp  0,00
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa ul. W adys awa Jagie y w Suszu na dz. nr 439,

404/2 i 402/1 – obr b 1 m. Susz.

BRAN A: drogowa

INWESTOR: Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6

14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek

                                ……………………………..

DATA: 05.12.2014 r.



Zawarto opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektów budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagro enie, czas i miejsce ich wyst pienia

5. Informacja o prowadzeniu instrukta u pracowników i szkole

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpiecze stwom



OPIS TECHNICZNY

DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót

Elementy zagospodarowania terenu wynikaj z technologii wykonywania robót drogowych

Kolejno realizacji poszczególnych elementów robót:

wytyczenie geodezyjne;

roboty rozbiórkowe istniej cej nawierzchni,

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne pod u o enie rur ochronnych kabli,

roboty ziemne pod ustawienie studni wpustów ulicznych oraz u o enie rur kanalizacji

deszczowej,

roboty ziemne pod koryto jezdni, chodników, doj do posesji i zjazdów indywidualnych;

ustawienie kraw ników i obrze y betonowych;

wykonanie warstwy ods czaj cej z piasku;

wykonanie warstwy podbudowy betonowej;;

wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, doj do posesji i zjazdów indywidualnych z

kostki betonowej;

uporz dkowanie terenu oraz obsianie traw ;

ustawienie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Elementami mog cym stwarza zagro enie s doziemne i napowietrzne linie

energetyczne i sie gazowa w rejonie przewidzianym do budowy jezdni, chodników, doj do

posesji i zjazdów indywidualnych,

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

istniej ce sieci kablowe energetyczne i sie gazowa,

4. Przewidywane zagro enie

Rodzaj zagro enia Miejsce wyst pienia

potr cenia przez pojazdy poruszaj ce pas drogowy, plac budowy

si w pasie drogowym i na placu budowy

pora enia pr dem elektrycznym elektronarz dzia

kable energetyczne

gniazda i wtyczki

uszkodzenia cia a przez ostre pi y, betoniarki, walce,

i wystaj ce materia y, narz dzia, zag szczarki, roz cie acz



cz ci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ci arowe

wybuch substancji palnych – gaz przypadkowe uszkodzenie gazoci gu

5. Informacja o prowadzeniu instrukta u i szkole

szkolenie wst pne, po przyj ciu pracownika do pracy instruktor BHP;

instrukta stanowiskowy, przed przyst pieniem do robót na terenie budowy kierownik

budowy lub osoba upowa niona;

szkolenie podstawowe w czasie 6 miesi cy od przyj cia do pracy;

szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych raz na rok;

szkolenie z zakresu prawa budowlanego przed wej ciem na budow ;

wiadectwo odbycia szkole znajduj si w aktach osobowych ka dego pracownika lub

w dzienniku szkole BHP na budowie.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót;

oznakowanie i zabezpieczenie robót nale y wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu

na czas budowy, który sporz dzi wykonawca zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

zawiadomienie wszystkich u ytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed

przyst pieniem do robót;

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

wskazanie i odszukanie urz dze infrastruktury podziemnej;

zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budow nawierzchni, dróg placów,

parkingów, chodników, zjazdów itd. rurami ochronnymi;

powo anie s u by BHP do kontroli warunków pracy na budowie;

stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwa a w sprawie ochrony zdrowia

i bezpiecze stwa pracy” w danej firmie;

prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, asekuracja;

stosowanie rodków ochrony indywidualnej, kaski, odzie i obuwie robocze;

sprawdzenie aktualno ci szkole , uprawnie i bada pracowników;

sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urz dze ;

sprawdzenie atestów materia ów;

zapewnienie koniecznej ilo ci sprz tu ppo . na poszczególnych stanowiskach i maszynach;

zorganizowanie ochrony maszyn i sprz tu oraz prowadzonych robót;

zapewnienie dost pu do telefonu w ci gu ca ej doby;

W/w zalecenia dotycz generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprz tu najemnego.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania  ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WAM-CIN-K1Z-3L1 *
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