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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tephnicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t branzy sanitarng dla zadania: ,, Budowa Swietlicy Wigjskigj w miejscowosci Januszewo gm. Susz’ .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami technicznymi :
SM-01.00.00 Wymagania og6lne

S-01.00.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej
S-02.00.00 Instalacja wodociagowa
S-03.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S-04.00.00 Przebudowa sieci wodociagowej
S-05.00.00 Roboty ziemne

1.4. Okre&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesdli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez |nspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.14. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiagjacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli [ub
jg elementul.
1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - czes¢ spawanego ztacza, sktadajaca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawaniat.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - potgczenie dwaéch lub wiecel czesci wykonane za pomocg spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrddtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw el ektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywaja Si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoinataczaca czesci prefabrykowane w catosé¢ konstrukceyjng wykonana w warunkach
Spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci fgczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciagta - spoina utozona na catej diugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.27. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
§ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
goétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowiag przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows
dokumentacje¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowsj, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowsy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci wymie-
nionaw ,, Kontraktowych warunkach ogolnych” (,, Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczane s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje Si¢, ze jest wiaczony w
cene umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢é w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podegmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-

dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aproba
te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organéw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodze-
niatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnegj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji ha powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terendéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicie-
lami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-

stwa publicznego. Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie

podlegaja odrebnej zaptaciei s3 uwzglednione w cenie kontraktows.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez I nspektora nad-
zoru . Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposdb, aby budowla drogowa lub je elementy byty w zadowal gjagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie infor-
mowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel -
kie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniat ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . ROznice pomigdzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co ngimnigj 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody |nspektora nadzoru .

2.2. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Migjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miegjscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi |nspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
Cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ poznigj zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng nieko-
rzystnie najakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez |nspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé¢ zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedziany za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonaw-
ce ha wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru , pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nieniajakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnieniajakosci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonaniarobot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowaneg] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub labora
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmdw sterujacych, atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) cze¢s¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzagje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczeniai ochrony tfadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legaizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnieciate beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora hadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez |nspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe, abo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciegj,
nie péznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nspektora nadzor u.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w
migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatbw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
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Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowsy i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg (PN-EN) lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiey Normy, jezeli nie 53 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawigjacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem je imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia lnspektora nadzoru ,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
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(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokotly przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu |nspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co nggmnigl na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indzigf w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji | nspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiccznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okre§laniailosci rob6t i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
réw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z | nspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenieilosci i jakosci wykonywanych
robat, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawiergjagcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek-
tows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez | nspektora nadzoru zakonczeniarob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6ét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych [ub robét uzupetniajacych w warstwie
scieralngl lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymagangl dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisa dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne),
- recepty i ustaleniatechnologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetnigjagcych wyznaczy komisa

8.5. Odbidr pogwar ancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbidr ostateczny robot” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa usta-
long dla dangj pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
niai badania sktadajace si¢ najg wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6znigjszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewngtrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

S-01.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem n[niejszej specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
dla zadania: ,, Budowa Swietlicy Wigjskigj w migjscowosci Januszewo gm. Susz. Instalacja kanalizacji sanitarng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych budows instal acji
kanalizacji sanitarnej.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza sie mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".
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5. 2. Roboty montazowe

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PV C kielichowych typ HT.
W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znagjduja si¢ podejscia (wykonane z rur PVC typu
HT) kanalizacyjne, umozliwiagjace odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanaizacyjne
gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia taczone z kanalizacja sanitarna
wyposazy¢ w indywidua ne syfony.

U podstawy kazdego pionu (instalacji bytowo — socjalngj) na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka znajduje sie
czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg wywiewng PVC w
systemie WAVIN, wyprowadzona 0,5 m ponad krawedz dachu.

Przewody uktada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzed-
nio zageszczangj. Wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica
pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podej$cia do przyboru sanitarnego (miski ustepowsj ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi rurami ochronnymi, a wol-
na przestrzen miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarngj nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez zalanie woda
odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.

Pozostatg czesé instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzié¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna wykona¢
zgodnie z PN-B-01707.

Przyjete parametry materiatdw i uzbrojenia dla projektu sg wzorcowe, wykonawca moze zastosowat inne
materiaty lecz parametry nie moga by¢ gorsze niz producentdéw wyszczegdlnionych w ST i projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalagji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem n[niejszej specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
dlazadania: ,, Budowa Swietlicy Wiejskiej w migjscowosci Januszewo gm. Susz. Instalacja wodociggowa” .
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza sie mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

W budynku zamontowa¢ komplet wodomierza DN15mm w pomieszczeniu WC. Komplet wodomierza wy-
kona¢ wg rys. nr 02/S. Instalacje zaprojektowano z rur typu PP lub PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ze
spadkiem w kierunku baterii i zaworéw czerpalnych oraz w warstwie styropianowej podtdg. Zaizolowaé otuling z
pianki PE o grubosci min. 6 mm.

Rozprowadzenie instalacji wody cieplej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe aczenie przyborow.
Bateriei zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktérych podejsciawykonaé przy uzyciu specjanych
ksztattek montowanych na ptytce montazowej.

Ciepta woda dla projektowanych pom. sanitarnych przygotowana bedzie w el ektrycznym zbiornikowym
ogrzewaczu c.w. 0 pojemnosci 100 dm? i mocy elektr. 1,5kW, usytuowanym w pomieszczeniu kuchennym.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wickszym od
cisnieniaroboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego poszczegdlnych elementéw systemu. Pod-
czas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé¢ zitgcz.

Przyjete parametry materiatow i uzbrojenia dla projektu sa wzorcowe, wykonawca moze zastosowat inne
materiaty lecz parametry nie moga by¢ gorsze niz producentdéw wyszczegdlnionych w ST i projekcie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, izolacja ciepl-
na przewoddw w instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych)
powinna spetniaé nastepujace wymagania minimalne dlaizolacji o wspétczynniku 0,035 W/(m*K)® :

- $rednicawewn. do 22 mm - 20 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
- $rednicawewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubos¢ izolacji cieplng))
- $rednicawewn. od 35 mm do 100 mm - réwna & wewn. rurociagu

- przewody utozone w podtodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplne))

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t
Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S03.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
dla zadania : ,, Budowa Swietlicy Wigjskigj w migjscowosci Januszewo gm. Susz. Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budows instal acji
ogrzewcze (grzejnikowsej i powietrznej).
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Zatozeniadlainstalacji c.o.:
- rodzgj ogrzewania— wodno-pompowe, rozdziat dolny,
- czynnikiem ciepta dla obiegu kominek - wymiennik bgdzie woda (mozliwos¢ spuszczenia na okres zimowy)
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- czynnikiem ciepta dla obiegu wymiennik — grzejniki bedzie woda/glikol - 70/500C

- temperatura max czynnika grzewczego przed wymiennikiem —90/70°C,

- strefaklimatyczna— I11 (-20°C) wg PN-B-02403,

- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-B- 03402,

- wsp6tezynniki ,,U” wg PN-EN SO 6946

W budynku jest zamontowany komplet kominka na biomase z ptaszczem wodnym o mocy 20kW. Przewody cen-
tralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych oraz taczniki miedziane . Wszystkie taczenia wykonywa¢ za
pomoca lutowania migkkiego tj. proces prowadzony przy temperaturze ponizej 4500C. Potaczenia gwintowane
(roztaczne) zaprojektowano wyltacznie przy podiaczaniu urzadzen i kurkéw wykona¢ z rur miedzianych.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe do podtaczenia z boku. Grzejniki s3 wyposazone w indywidual ne zawory
odpowietrzajgce. W pom. WC zamontowac¢ grzejnik tazienkowy typu ,drabinka’. Na gatazkach zasilajacych zapro-
jektowano montaz zawordw katowych termostatycznych @ 15 mm w komplecie z glowica termostatyczna.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego otwarcia, nastgpnie dobrze wyptu-
ka¢ i podda¢ probie cisnieniowsy.

Calos¢ instalacji C.O. napetni¢ woda zmiekczong spetnigjgca wymagania PN-C-04607, co stanowi warunek
prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw.

Odbidr i wykonanie instalacji wykonat zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. 11. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.” oraz dla systemu z rur miedzia-
nych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki | nstalacyjnej
-INSTAL” zW-wy , Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione.

Wytyczne do montazu instalacji z rur miedzianych
w przej$ciach przez sciany i stropy przewody montowa¢ w tulgjach ochronnych z rur PCV o $rednicy
wewnetrzngj wickszej od srednice zewngtrznej przewodu co najmnigj 0 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowa i 0 1 cm przy przejsciu przez strop;
przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna wypetni¢ kitem trwale-elastycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei;
w tulei ochronngj nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury;
przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalna na zatamaniach oraz odsadzki. Nie
wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodéw o dt. 5 m, liczac od punktéw statych
bez kompensacji. Jezeli kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢c wykonana, nalezy zastosowacé
kompensatory mieszkowe o srednicy przewodu do instalacji wedtug instrukcji producenta;
przed instalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z nigj zaslepieniai ewentual ne zanieczyszczenia;
armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostep-
nado obstugi i konserwacji;
armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10
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S-04.00.00 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej goecyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dlazadania: ,, Budowa Swietlicy Wiejskiej w migjscowosci Januszewo gm. Susz’ .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

1.3.1. Sie¢ wodociagowa - uktad wodociggowy przewoddw znagjdujacych sie poza budynkiem, stuzacy do cisnie-
niowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.

1.3.2. Uzbrojenie sieci wodociggowsej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztalt-
kami stuzace do cel dw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

1.3.3. Wezel montazowy - migjsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki |, ztacza, elementow uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1:3.5: Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
TgrglPr zewOd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpanych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpi eczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub autostrada.
1.3.8. Podpory $lizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wyta-
czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.3.9. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbior techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.9.2. Odbidr techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczeshigj oddany do eksploatacii

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im érednic przez catkowita dtugosé¢ przewodu, w metrach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktérej czynnikiem jest woda

1.3.10. Pozostale okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogoline” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogélne".
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.
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3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania budowy sieci wodociagowe]

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gagsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi  srodkami transportu w sposob zabezpieczagacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregaci
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodnez BN-88/673 1-08

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonaniarobét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:
mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp
1:0,6 dlagruntu kategorii 111
w miegjscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ 0§ przewodu zgodnie z ninigjszag dokumentacja. Metody wy-
konania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geo-
technicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5. 4. Roboty montazowe

Zaprojektowano przebudowe istnigjgce sieci wodociagowe ze wzgledu na usytuowanie budynku swietlicy
nasieci. Sie¢ przebudowac od pkt ,W1" do ,W2" z rur PE(PN10) g90mm.

Sie¢ prowadzi¢ na giebokosci przykrycia ziemig h = 1.60 m. Nad przytaczem wodociggowym utozyé folie
ostrzegawcza szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze niebieskim z PE lub PV C z wtopionym drutem identyfikacyjnym
Cu 1,5 mm. Wszystkie taczenia urzadzen i tréjnikéw PE i sieci wykonat za pomocy ksztattek elektrooporowych
alternatywnie za pomoca zgrzewania doczotowego. Rury z PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego,
natomiast wszystkie elementy stalowe maja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.
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Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociaggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 oraz PN-EN 1452-1/2000.

Na projektowang] sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa (10 bar) x
1,5. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptuka¢ siec czysta woda a nastgpnie
poddat jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem
RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do piciai na
potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarng. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociaggows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statgj i systematycznel kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru .

W szczegdlnosci kontrola powinna obegjmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsy trasi rzednych posadowienia urzadzen
- gprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- gprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalnetolerancjei wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalongj natawach celowniczych nie powinna przekraczaé +5 mm,
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebrangj sieci wodociagowsy .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe sieci wodociggowsy,
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- zasypaniei zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogd6l nego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanegj i odebranej sieci wodociagowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza

- utozenie przewoddéw wodociggowych z montazem armatury

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spi's przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru wyko-
péw w gruntach |-V kategorii dlazadania: ,, Budowa Swietlicy Wiejskigj w migjscowosci Januszewo gm. Susz’ .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
¢) transport nadmiaru gruntu naodlegto$¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia r ob6t

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwigjgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spethiac wymagania,
dotyczagce minimalng] wartosci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalnawartos¢ | dla nawierzchni
Strefa korpusu

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s3 okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z rozkopem. Podtoze powinno by¢ podiuznie wyprofilowane, aby rura spoczy-
wata na nim jedna czwarta swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przyna-
leznych profilach. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min 15 cm.

Zasyp nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronngj (podsypkai obsypka),

Il etap — po prébie szczelnosci ztacz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach ziaczy,

[11 etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng roz-

biorka deskowan i rozpdr $cian wykopul.

Zdeca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubija-
kow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co ngimnigj 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas
ziemi z samochodu bezposrednio narury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejacego nalezy wykona¢ wymiane gruntu rodzimego. Wymiane grun-
tu nalezy wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym. Ewentualne prze-
warstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej] w poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na
grunt piaszczysto — zwirowy jako grunt o wskaznik zageszczenia 1s=0,97 i o wspbtczynniku filtracji K >= 8 m/d.
Takim samym gruntem nalezy zasypaé¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki
po obu stronach przewodu.

W przypadku wystgpienia podczas prac wéd w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastosowanie
igtofiltréw lub odpompowywacé wode pompa przeznaczong do odwadniania wykopow.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na przestrzeganie przepisdw BHP.
Wykopy o gtebokosci powyze 1,2 m nalezy umacniat przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ninigjszgj specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdcié
na:

a) odspajanie gruntéw w sposbéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywaniarobo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m* wykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zata-
dunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczng,
- rozplantowanie urobku na odktadzie
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.



