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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dlaegakobot budowlanych przewidzianych do wykonanig p
realizacji inwestycji polega¢ej na reozbudowie budynku o pomieszczénietlicy, zlokalizowanej w
Januszewie gmina Susz dz. nr 64/7&bldanuszwo.

1.2. Przedmiot i zakres robdt.

Przedmiotem robét jest dobudowa nowego pomieszazeietlicy do budynku mieszkalnego w Januszewie,
obejmuaca kompletne roboty budowlane przewidziane do welkda przy wznoszeniu nowych obiektéw.
Calas¢ robdt budowlanych niniejszej inwestycji okieekod CPV — 45200000-2, CPV — 45300000-0, CPV —
45233000-9 — ,Rozbudowa budynku o pomieszczesigietlicy”.

Ogolne dane charakterystyczne obiektu:
Pow. wytkowa zakresu opracowania 3,67nf
Kubatura : 369,39
Rodzaj rob6t budowlanych w paidku technologicznym ich wykonania :

1. roboty ziemne i przygotowawcze, wykonanie wykopdviolwych z wykonaniem podktadéw
betonowych pod tawy fundamentowe, wykonanie deskiaviundamentéw,

2. utozenie zbrojenia faw fundamentowych oraz betonowkavie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych taw,

3. wznoszenigcian fundamentowych i wykonanie izolacji przeciwgatiowej pionowegcian
fundamentowych, wykonanie podtogi na gruncie zetdem izolacji przeciwwilgociowej
poziomej, zasypanie wykopow,

4. wznoszenidgcian zewrtrznych i wewrtrznych konstrukcyjnych z jednoczesnym wykonaniem
trzpienizelbetowych, uteeniem prefabrykowanych nadgyoL19 oraz wykonaniem obwodowo
spinapcego wigéca monolitycznego,
wznoszenigcian dziatowych parteru,
utozenie stalowej konstrukcji dachu z wykonaniem pokaytachu,
wykucie otworéw w istnigjcych murach,
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
po wykonaniu w/w rob6t mima przysipi¢ do pozostatych robét, ktére sobotami
wykonczeniowymi tzn. wykonanie podtdg, ocieplenie strdgchu, wykdczenie podiég, osadzenie
stolarki drzwiowej wewgtrznej, tynkowanie i malowanie, itd. — wszystkiboty wykaiczeniowe
nalezy wykonywa® po rozprowadzeniu instalacji zaprojektowanych glsamania w obiekcie, jako
roboty kaicowe mana zatay¢ wykonanie ocieplenia zewtrznychscian budynku metagd“lekka-
mokry”
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1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy wg planu znajduje sitniepcy budynek mieszkalny.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie o wykonanie
robét, wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeddrenia podziemne i naziemne, azaklostp do
wody, energii elektrycznej i spos6b odprowadze&niakow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Tracknej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyeh s
zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékch wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektov,
Polskimi Normami i obovazujacymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja niedrie miata negatywnego wptywu &adowisko.



1.7. Warunki bezpieczeistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpgarowe;.

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach nieleezpiych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetiapych odpowiednich wymagasanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzie
ochronm i niezlydne wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,Prawalowlane” jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewnd
sporzdzenie przed rozpoeziem budowy ,planu bioz” na podstawie ,Informacptyczicej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia”, gdiy wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia — wg informadé{DB zahczonej w
projekcie budowlanym. ,Plan bioz” naleopracowa zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. ,w sprawie informacji dotyeej bezpieczigstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgcstea i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwgliapc rowniez wymagania okrdone w
rozporazidzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute2@03r. ,, w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr goz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socgjlz
dnia 26 wrzénia 1997r. ,w sprawie ogélnych przepisow bezpiéshea i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Wykonawca zobowizany jest do utrzymywania wypasaia przeciwpgarowego w stanie gotod, zgodnie z
zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpidstea przeciwpzarowego.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bdzie zobowizany do:
1. przedstawienia Zamawigiemu projektu zagospodarowania placu budowy lukzéekplanow
organizacji ochrony placu budowy i do uzyskaniajegceptacii,
2. ogrodzenia i utrzymania pamaku na placu budowy,
3. wiasciwego skladowania materiatow i elementéw budowtiny
4. utrzymania w czyst&ei drég publicznych i ulic przy placu budowy,
uzgodnienia z zagzlem drdg projektu organizacji ruchu drogowego wemag budowy.

1.9. Grupy robot.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikujeestlo nastpujacych grup robét :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod buglow
2. grupa 452 —roboty budowlane w zakresie wznoszamiapletnych obiektow ,
3. grupa 453 —roboty w zakresie instalacji,
4. grupa 454 — roboty wylkwzeniowe.

SzczegOtowy zakres specyfikacji i podziat robét tugdklas robét, z uwzgtinieniem kodéw CPV (wg
Wspdlnego Stownika Zamowdig :

ST.1.1. Roboty ziemne.
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,Roboty w zakresieygotowania terenu pod budewroboty ziemne”

ST.1.2. Roboty rozbiérkowe
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,Roboty w zakresiezenia”
kod CPV 45111220-6 ,Roboty w zsie usuwania gruzu”

ST.1.3. Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,Roboty konstrukeyiwykorzystaniem stali”
- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 ,Zbrojenie”

ST.1.4. Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223500-1 ,Konstrukcje z betatrojonego”
- kl.45.25. kod CPV 45262311-4 ,Betonowanie konlstiii

ST.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe.
- kl.45.32. kod CPV 45320000-6 ,Roboty izolacyjne”

ST.1.6. Roboty murowe.
- kl.45.25. kod CPV 45262500-6 ,Roboty murarskie”

ST.1.7. Kominy. Roboty kominiarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45210000-2 ,Roboty budowlaneakresie budynkow”



ST.1.8. Prefabrykaty betonowe. Roboty montzowe.
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 ,Elementy gotowe”

ST.1.9. Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Rboty Slusarskie.
- kod CPV 28823200-7 ,Bariery ochronne”
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,Roboty konstrukeypwykorzystaniem stali”

ST.1.10. Drewniane elementy konstrukcyjne.
- kl.45.21. kod CPV 45223000-6 ,Konstrukcje”

ST.1.10. Izolacje termiczne i akustyczne.
- kl.45.32. kod CPV 45321000-3 ,lzolacja cieplna”
kod CPV 45323000-7 ,lzolacjandckoszczelna”

ST.1.11. Podtogi i posadzki.
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 ,Kladzenie i wykladapodtdg”

ST.1.12. Oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych.
- kl.45.42. kod CPV 45421146-9 — ,, Instalowanieitéu¥ podwieszanych”

ST.1.13. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakres@aski budowlanej”

ST.1.14. Roboty tynkarskie i malarskie. Oktadzinyscienne z plytek. Wyprawy elewacyjne.
- kl.45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”

- kl.45.41. kod CPV 45410000-4 ,Tynkowanie”

- kl.45.43. kod CPV 45432210-9 ,Wykladartigan”

ST.1.15. Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rey spustowe.

- kl.45.25. kod CPV 45260000-7 ,,Roboty w zakresikenywania pokry i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne”

- kl.45.22. kod CPV 45261320-3 ,Kfadzenie rynien”

ST.1.16. Roboty renowacyjne elewacji z cegly ceraazine;.
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 ,Zagospodarowanierte’.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycace wiaciwosci materiatdw i wyrobdw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mplgy¢ stosowane wycznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictpgsjadajce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodrigi z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami gkoeymi w dokumentacji projektowej i w
~Szczegotowej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Zamawatgmu szczegotowych informacjizoddle produkciji,
zakupu wyrob6éw budowlanych i wdzer przewidzianych do wykorzystania przy realizachdb

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdigwe na plac budowy, ktére nie uzyskakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaiezwtocznie usuite z placu budowy.

Kierownik budowy (robot) zobowzany jest do sprawdzania (niezadiee od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzenia i jakai dostarczonych przez Wykonagwmateriatdw i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatow, zobamany jest nie dopuic¢ ich do wytku i niezwtocznie usugt z terenu
budowy (robot).

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speiu. Uzyty sprz:t powinien by utrzymywany w
nalezytej sprawnéci technicznej. Sprg nie spetniajcy wymogow naley niezwtocznie usuit z terenu robot
budowlanych.



4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane mpby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowadigzkodza
przewaonych materiatow i elementéw oraz guizen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlawérmy by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
stateczngi.

4.2 Transport pionowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiedzajusrodkow transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raédnie z umowi za ich zgodn& z dokumentagj
projektows, a take projektem organizacji robét i poleceniami inspe&ktnadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét, jakdéci materiatow i elementéw budowlanych.
Wykonawca zobowizany jest prowadzipomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia
gwarantujca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdokumentacji projektowe;.
Wszystkie badania i pomiary najeprzeprowadzi zgodnie z obovgzujacymi normami.

Wykonawca zobowizany jest rownigz do prowadzenia dokumentacji budowy i udpsiania jej
przedstawicielom uprawnionych organdéw.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodrae.3 pkt.13 ustawy ,Prawo budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na budoywv formie decyzji lub na wykonanie rob6t w formiegtanowienia,

2. dziennik budowy lub zeszyt robot,

3. protokoty odbiorow cgsciowych i kaicowych,

4. operaty geodezyjne,

5. ksiazke obmiaréw robét,

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgédinp PN, itp. dotycace zastosowanych materiatow i
elementéw budowlanych,

7. protokoty konieczngri robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

8. itp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu, z uwzghieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu zgagnaykonywanych rob6t z projektem i obawijacymi normami
oraz sprawdzeniu jakoi ich wykonania.

Podstaw odbioru stanowi nastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

z&wiadczenia o jakiei materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budpw
protokoty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zapidych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykanprzed odbiorem budynku.

NougkrwdhE

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadxzv oparciu o Polskie Normy oraz obagujace przepisy i wymagania.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY ZIEMNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T.asvymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntachlkaS.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robo

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w trakcie wykamje
wykopow pod fundamenty.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimgu Robét stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robo6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,Roboty w zakresieygotowania terenu pod budewroboty ziemne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzcy z wykopu pozostawiony do jego zasypania.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymafiaadngnie sprztu.

tomy, kilofy, ubijak, mioty, topaty, szufle, wiadréaczki, pity do metalu i drewna, mioty pneumatyez
spycharka, tadowarka 7dig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe

Brak szczegdlnych wymafiadngnie sprztu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Brak szczeg6lnych wymagenanie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy naley wykona jako wykopy cscianach pionowych. Wykopy wykonywagcznie. W miejscu, gdzie
gfebokas¢ wykopu osignie 4 m poniej poziomu przylegtego terenu, najezabezpieczysciany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonanie deskowania wykopu ogvzez miejscowe zastosowanie deskowania
systemowego.

Ziemig z wykopoOw przewidziapdo ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nakktadowa w poblizu
wykopu.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno sgeimymagania, dotyexe wartdci wskaznika
zag:szczenia (Is) 0,97- 1,0.

SzczegOltowy zakres i rodzaj robot opisano w pl. diniejszej specyfikacii.

6. KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu zgodaiogtebokdsci i trasy wykopu z dokumentagcprojektovs, jak rowniez na
sprawdzeniu przygotowania podéopod fundamenty.

W czasie kontroli szczeg@inuwag; nalery zwr6ck na:

a) sprawdzenie obszaru kbbkasci wykopu,
b) zapewnienie stateczuo scian wykopow,
C) zagszczenie zasypanego wykopu.

Kontroli jakasci dokonuje Inspektor na podstawie :
7. dokumentacji technicznej,

8. protokotow wykonanych robét,

9. ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze2)nozebranych nawierzchni betonowych




8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow wdks obmiaréw oraz dokumentacji technicznej i odiior
czegsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganakvesie wykonania i badania przy odbiorze
Szczegoltowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragteh rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przenoyst
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.z93&niejszymi zmianami.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
| PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejysymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiagzanych z rozbioérk wyburzeniami otworéw drzwiowych, fragmentdeian, itp. oraz pracami
przygotowawczymi do wykonania pozostatych robétjrmpolegaicymi na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu
pomieszcze po pracach wyburzeniowych, rozbiorkowych. Spe@djk techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt rozbiérkowych i innychinzin
zwigzanych, jak wywo6z gruzu, itp.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowegodpniggu Robdt, ktory stanowi integralny aegnik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
10. klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 — roboty w zakrlesigenia (roboty rozbidrkowe)
11. klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 — roboty w zakresiavania gruzu.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy.

3. SPRZET
tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki
Brak szczegdlnych wymafiadngnie sprztu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nikay uzywaé gruzu do ponownego zycia w podtau
posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe wykonywa € recznie. Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nale  zy bezwzgl ednie
przestrzega ¢ przepisow BHP i wykona € stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu kompletaicdokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu, oraz
sprawdzeniu uszkodaelementéw przewidzianych do powtérnego wykorzyistan

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw wagsie obmiarow.
a). Przejcie Robot i Odcinkow,

b). Przegcie czsci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegoltowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragteh rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przenoyst
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.z93&niejszymi zmianami.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejywymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich oraz
wymagania dotyce cech i jakéri stali zbrojeniowej. Specyfikacja techniczna ($%t dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckinig dotycz sposobu prowadzenia rob6t zbrojarskich oraz
wymaga jakie powinna spetntastal zbrojeniowa.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,Roboty konstrukeypwykorzystaniem stali”
- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 ,Zbrojenie”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyélmgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042
Stal zbrojeniowa dostarczana na bug@ewinna mié atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu grami wiotkimi naleyy stosowé nastpujace klasy i gatunki stali orazednice pgtow :

stal A-111(34GS) oraz A-0 (St3S§rednice odg+@l6 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymadezeniami stanowcymi wyposaenie zbrojarni (gitarki, naze
mechaniczne, prostowarki, wgarki, mtotki, itp.).

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidwaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redtev do wykonania zbrojenia powinny odbyigig tak
aby zachowéich dobry stan techniczny, a przede wszystkim &y zapewrdi nieodksztatcalni@ elementdéw
stalowych.

Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mazliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogodlne w stosunku do prowadzonych ropétizie z ST.1.0. Wymagania ogolne.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowaniagibw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizeRraczajcym wymagania
punktu 5.3.1. naley przeprowad4i ich czyszczenie. Rozumiegsie zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami aalezyéci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodka.

Stal pokrys tuszcaca si¢ rdz | zablocon oczyszcza siszczotkami drucianymgicznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogtw.

Stal tylko zabtocogm mazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akngphe przez liyniera.



5.2.2. Prostowanie pgtéw
Dopuszczalna wielkg miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna przekraé¢zamm.
Dopuszcza siprostowanie mtoéw za pomog kluczy, mtotkdéw, prostowarek i wggarek.

5.2.3.Cicie pretdéw zbrojeniowych

Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporadzenie w
tym celu planu eicia. Pety ucina st z doktadnécia do 1.0 cm. Gicia przeprowadzagprzy wyciu
mechanicznych ngy. Nalezy ucina prety krotsze od diugiei podanej w projekcie o wydtenie zalene od
wielkosci i ilosci odgiec.

Wydluzenia petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o damy godaje porisza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretow ( cm) powstapce podczas ich odginania o danygt

Srednica Kat odgkcia
preta [mm] 45 9 13t 18C
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 35 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odggcia pretow i haki
Minimalne srednice trzpieni doaywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatmr 1 (PN-91/S-
10042).

Tabela 2. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica peta Stalzebrowan
zaginanego mm Rak<400 MP 400 < Rak < 500 Mg Rak > 500 MP
D<10 do=3d do =4d do = 4d
10<d<20 do =4d do =5d do =5d
20<d<28 do =6d do=7d do =8d
D> 28 do=28d - -

d - oznaczdrednic preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mna na nim potgy¢ spoirg wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mna wykonywé odgkcia prtow srednicy d < 12 mm. Bty osrednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewrgtrznasrednica odgicia prtow zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie haka, powinna léynie
mniejsza ni :

5d dla stali klasy  A-Oi A-l

10d dla staliklasy A-1ll

W miejscach zagt i zalama elementdw konstrukcji w ktérych zagia ulegag jednoczénie wszystkie pgty
zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednic zagkcia rowm co najmniej 20d.

Wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i gitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwrécic uwag; przy odbiorze hakdw (odgfl) pretéw na ich zewetrzng strorg. Niedopuszczalneagam
pekniecia powstate podczas wyginania.



5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga st nastpujacej klasy stali : A-0i A - 1ll, (PN-91/S-10041, P90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi uiwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me
ulec zmianie.

W konstrukcg mazna wbudowad stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszazej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyémddkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej stali ktdra byta wystawiona na dzialasiamej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma ladowalajcy bezpérednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia zgibw o innejsrednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagagody pisemnej tiyniera .

Beton jest zbrojony gtamizebrowanymi agrednicy nie wgkszej nz 32 mm .

Koncoéwki drutéw whzatkowych musz by¢ odgite dosrodka betonowanego elementu.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrgtrznej wswietle prtdéw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jeeli dg>32 mm .

Przed betonowaniem zbrojenie powinn@ bgebrane przez tygniera i odbior wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantenma#dw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. aczenie prtow za pomog spawania
Dopuszcza sinastpujace rodzaje spawanych poken pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
. nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryean

» zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elekznym,

. zakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

5.3.2.2. agczenie pojedynczych pgtow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sitaczenie na zaktad bez spawaniaa@sinie drutem) mitéw prostych.

5.3.2.3. Skrzgowania pretow

Skrzyzowania petdw nalery wiazac drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony, csrednicy 1 mm #ywa sk do hczenia pgtow osrednicy do 12 mm. Przy
srednicach wikszych nalgy stosowa drut osrednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigiéaczy¢ wszystkie skrzyowania petéw naranych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiel, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija nastpujace wytyczne:

-Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii proatlipj do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekrécs.
-R&nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekesa&mm.

-Dopuszczalna rdnica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracz£5 mm,

liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekraéz20% w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce. Liczba uszkodzonych skiawan na jednym pgcie nie mae
przekraczé& 25% ogdlnej ich liczby na tym grie, ré&nice w rozstawie metdzy prtami gtéwnymi w siatce nie
powinny przekracza5 cm.

-R&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekréc2am.




Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakrescigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka

Cigcia prtow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dluga¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiccia (odchylenia w stosunku do paémia dla glg h,'<<0|;5<n1 5m 12 m&
okreslonego w projekcie) dia L>15 m. 20 mm
Usytuowanie pgtow

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymaga projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkogvirubccia dia glg :1<<0h.5<r1 5m 12 m&
elementu) dlah>15m 20 mm
odstpy pomkedzy sisiednimi réwnolegtymi pitami (a 2 : 828 :n fommrrm
— jest odlegtécia projektowanm pomidzy a< O. 40 m 20 mm
powierzchniami przylegtych ptow) Q> O. 40m 30 mm
odchylenia w relacji do grukoi lub szerokéci w B Z 8;8 g 12 m&
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkawit b < 1 5m ' 20 mm
gruba¢ lub szeroké& elementu) b> 1'5 m. 30 mm

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostk obmiarovg jest tona (t) stali konstrukcyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw wasie obmiarow i dzienniku budowy.

a). Przejcie robdt zbrojarskich
b). Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podagonej wytrzymalci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcéwka gty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcéwka pty i ksztattowniki walcowane na gmo ze stali wglowych zwyklej jakdci i
niskostopowych o podwzgzonej wytrzymaiéri. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rageinia metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stat i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmégabadania.

10.2.  Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietwi 83591.
Stal zbrojeniowaebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietwi 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GSzelrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.4. BETON KONSTRUKCYJNY. ROBOTY
BETONIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejysymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t betoniarskich oraz
wymagania dotyce wiaciwosci betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja technid®ig) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclani dotyca technologii produkcji betonu i betonowania
konstrukcji.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimgu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robo6t wedtug stownika CPV :
5. klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 — konstrukcje arhezbrojonego
6. klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 — betonowanie kakt.

2. MATERIALY
2.1. Cement
Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadastpujace wiaciwosci:

. wysolg wytrzymalac,
. maly skurcz, szczegdlnie w okresiezptbowym,
. wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu.

Celem otrzymania betonu wimm stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, ecwidpornego na dziatanie
agresywnegdérodowiska, naley stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o pathegnej
odporndgci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca; siement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga aby cementy te charakteryzowaly si
nastpujacym skfadem:

. zawarté¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawarté¢ glinianu tréjwapniowego C3A, nibwie niska, do 7 %,
. zawartg¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa eadgtywnego do 0.9 %.

Ponadto zalecagiaby zawarté C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochedy z kazdej dostawy musi spetria
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszozavgsttpowania w cemencie grudek nie gtajch sg¢
rozgnieg¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonyweontroli cementu przedzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na mleagadzoru inwestorskiego, w gdowym laboratorium
do bada materiatowych i przekazywanzynierowi , kopie wszystkickwiadectw tych préb, dokomg
jednoczénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jestzadanie powtdrzenia badaej samej partii cementu,$jeistnieje podejrzenie
obnizenia jakdéci cementu spowodowane jolwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

. oznaczenie czasu agania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany afhpsci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawara grudek (zbrylé) cementu nie dagych sg rozgnig¢ w palcach i nie

rozpadajcych sé w wodzie.
Cement naley przechowywd w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6781

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spelntawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagalfaakruszyw do betonéw
klasy powyej B25). Powinno sktadasi¢ z elementéw niewediwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikow
tamliwych, pykcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslmgzh siarczanow, pirytéw, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawcavyten dostarczé pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku ob&grform krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) apieni



dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliG@wartych w cemencie, wykoragj niezlgdne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowigdaymogom BN-76/6722-04. Marki jakie rama uzyské z betonu
keramzytowego — od 3 - 25 MPa. Beton o struktuvzartej ,zawierajcy co najmniej 300 kg/m3 cementu
uwaza Sk za odporny na dziatanie mrozu.

2.2.1. Kruszywo grube

Do betondw klas B20 stosowarysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymgaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dépid mazna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej
wskazanej przez ftyniera i uzyskania wynikow spetnigych podane aij wymagania.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

. zawarté¢ pytéw mineralnych do 1%
. zawartg¢ ziaren nieforemnych (wydhonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

. nasikliwos¢ do 1.2%

. mrozoodporng wg metody bezpwedniej do 2%,

. mrozoodporng& wg zmodyfikowanej metody bezfgredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

. reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oltena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohaa zwikszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartd¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

. zawart@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,

. zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne doiet dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ograniczalsil0% mrozoodporsé zwiru badam zmodyfikowar,
metody bezpdredni. W kruszywie grubym, tj. w grysactzwirach nie dopuszczagsgrudek gliny. Zaleca si
aby zawart& podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodgce z kadej dostawy musi iypoddane badaniom niepetnym obejacyjn:

. oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawaa ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawala pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawalad zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawala grudek gliny (oznacZagak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikow badgpetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyegjo reaktywnéi alkaliczne;j.

2.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczdely&ompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0.25 mm 14 do 19%,

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% .

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania :

. zawarté¢ pytéw mineralnych do 1.5%,

+ reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartd¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
. zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,
. zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny. Piasek pochaglzy z kazdej dostawy musi ypoddany
badaniom niepetnym obejmagym :

. oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawala pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawalad zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawala grudek gliny (oznacZagak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikéw badigetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyegjo reaktywnéi alkaliczne;j.



2.2.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszarelpowiednich proporcjach powinny utwotzstah
kompozycg granulometryczg ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych setevosci zaréwnaoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodéd urabialnéé, zawartéc powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymado
przepuszczalrig, modut spgzystaici, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapéwayskanie
maksymalnej szczeldoi betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczegélawag; nalezy zwrdcié
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do mimmuydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktadé sig z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobnie@zpozostaté na sicie o boku oczka 4 mm nie
maze by¢ wigksza nk 5%. Poszczegolne frakcje nie matawierd uziarnienia przynaléego do frakcji niszej
w ilosci przewyzszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilagci przekraczajcej 10%
catego sktadu frakgiji.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [¢

[mm] kruszywo do 16 mi kruszywo do 31,5 m
0.2t 3 do 8 2 do 8
0.5( 7 do 20 5 do 18
1.C 12 do 32 8 do 28
2.C 21 do 42 14 do 37
4.C 36 do 56 23 do 47
8.C 60 do 76 38 do 62
16.C 10C 62 do 80
31.t 10C

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala wypetnienie mieszaakazdej czsci konstrukciji
przy uwzgtdnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgei otuliny.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spéhuiazystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty butiove.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochédzzrédet nie budzcychzadnych vgtpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodggti nie wymaga badaWoda powinna bydodawana w midiwie naj-
mniejszych iléciach w stosunku do zaonej wytrzymatéci i stopnia urabialnéi mieszanki betonowej, biac
pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwadgjna zachowanie mitiwie matego
stosunku w/c nie wkszego ni 0,50.

2.4, Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu napowietraaym i
uplastycznigjcym. Zaleca si daswiadczalne sprawdzenie skutecgtialomieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw wdsm stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niski@sunku w/c i wysokiej
urabialndci, zaleca s stosowa plastyfikatory orazrodki napowietrzajce.

Rodzaj domieszki nakg uzgodné z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na betaruikiem
zastosowania okfknej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.

Domieszki naley stosowé do mieszanek betonowych wykonywanych przyciu cementdw portlandzkich
marki 35 i wyszych.

Dodatek w postaci widkna stalowego powinien pagiaghrobat techniczia zalezncsci od rodzaju widkien
produkowanesjako proste posiadgje haczykowate zakozenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezgednio do mieszanki w ifgiach 20-90 kg/m3 betonu.

2.4.1. Dodatki uplastyczniajce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmi&onsystencji mieszanki o 1 stopier dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zalmonej wytrzymatéci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystenciji co bez stosowania plastyfikatoréw veyd® do 20%, zagzczenie i szczeldéd betonu g wigksze.
Ulega podwyszeniu odporni@ na korozg siarczanow.

2.4.2. Dodatki uszczelniajce

Spos6b dziatania to zeggczanie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie wodoszczelkd.
Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki ma@mzapce zwikszah urabialngé,
plastyczné¢, jednorodnéc, i wodoszczeln& mieszanki betonowe;.



3. SPRZET

Betoniarka wolnospadowa do betondw podktadowychrownawczych , betoniarka o dziataniu wymuszonym,
mieszalniki z koszem, sgrarki, pompy wzowe, instalacja do wagowego dozowania sktadnikdoijaki i ptyty
wibracyjne, wibratory do wgbnego zagszczania betonu.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoem produkcji powinny bypoddane ogllzinom Inzyniera.
Instalacje te powinny liytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyowggn dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrak
stosowania mieszarek wolnospadowych).¢@k¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpigécpamieszczenie
wszystkich sktadnikdw wionych bez wyrzucania na zextre.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Roboty przewidziane do wykonania przy realizadgji@ejszej inwestycji obejmajw znikomym stopniu roboty
betoniarskie z uwagi ndadows ilos¢ konstrukcji z betonu i dlatego zaktada wsiytwarzanie mieszanki
betonowej na miejscu budowy, w z@ku z czym transport poziomy odbyévsic bedzie za pomactaczek.

W przypadku, gdyby zaistniata koniecztitransportowania betonu z wytwdrni natestosowa sig nizej
podanych zalege

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowaroaipien by wykonywany przy gyciu odpowiednich
srodkow w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadygtonu.

Mieszanka powinna kytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tawszkami), a czas transportu nie
powinien by dtuzszy ni:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomog specjalnych pojemnikoéw o konstrukcji uptiviajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Dopassictakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtmie wickszy od 10 m. J&i transport mieszanki do pojemnikadzie
wykonywany przy ayciu betoniarki samochodowej jej jednorod@powinna by kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowsizkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpdagicego opisanym wagj
wymaganiom.

Zaladunek, transport i wytadunek betonu powiniehywe¢ sig w taki sposéb, aby zachodgego wiaciwosci
techniczne, a przede wszystkim w taki sposoéb, bydopyci¢ do jego zwazania przed wbetonowaniem.
Wytadunek mieszanki zg&odka transportowego powinierg sidbywa z zachowaniem maksymalnej
ostraznasci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej ni 0,75m od powierzchni , na ktpspada. W
przypadku wgkszej wysokéci nalezy stosowa rynny zsypowe lub leje zsypowe teleskopowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinienctrzygotowany przez Wykonawe zatwierdzony przez fyniera.
Whytwarzanie betonu powinno odbytvaie w wytworni, ale przyéladowych pracach betoniarskich i matym
znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszczgpszygotowanie mieszanki betonowej na budowie.
Dozowanie kruszywa powinno &yykonywane z doktadrioia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyves
na niezalenej wadze, o vekszej doktadngci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownigozowanie oljtosciowe. Dozowanie wody winno by
dokonywane z doktadioia 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny kiytak dobrane, by produkowaieszank odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktorych byta mowa powigj. Zardb powinien hyjednorodny. Urabialng mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczdrigpo zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialn& nie mae by osikgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w recepturze
mieszanki. laynier mae zezwolé na stosowaniérodkow napowietrzapych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jéli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projek®rodukcja betonu i betonowanie powinny
zosta przerwane, gdy temperatura spadnie pejrist.C, za wyjtkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy
Inzynier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszank
betonowej powinien zapewhszczelnéé utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ggzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach




naturalnych (przgredniej temperaturze dobowej > 10st.€¢dnie wymagane wytrzymai nasciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje iwne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowaniepodgirzanie, dojrzewanie w warunkach podezonej
temperatury) naley uwzgkdniat wptyw tych czynnikdéw na wytrzymasé i inne cechy betonu. Wato
stosunku c/w nie mi@ by mniejsza ni 2 (Wartdg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparateBeVBopuszcza sibadanie konsystencji plastycznej
stazkiem opadowym wycznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegoélngdtejf kruszywa grubego
ustalony déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej jamistei. Zawartd¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczaartaci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad :

. stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegobno dozowanych, powiniendtaki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamisito
. zawart@¢ piasku zapewntaniezlzdng urabialné¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinien przekracza42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kswge grubym do 31.5 mm.
Wartas¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W, charakteryzagego mieszank
betonow nalezy wyznaczé daswiadczalnie. Wspdétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymatdci betonow z mieszanek oafych wartgciach wskanika C/W - mniejszym i vakszym od
wartdsci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze sti@soych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalgy dazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu. Dopuszczagirzekroczenie tych ikei 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgbuwzyniera.

5.2. Wykanczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymafyalotyczcych powierzchni, ktére niectla odkryte po ukaczeniu robét.

5.2.2.  Wykaiczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktdre niegtda widoczne po zakixzeniu robét naley jednorodnie wyréwnai wygtadzi, aby
otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nige wymagane, jeeli powierzchnie te nie sty jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wygzeniowych opisanych por.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.3.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno kiywykonywane ze szczegdlistarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie mie zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskoivazbrojenia przez tryniera i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych rigieachowd nastpujace warunki :

. deskowanie nakg starannie oc&gi¢ przez przedmuchanie gponym powietrzem.

. przed utgeniem zbrojenia, deskowanie nglgokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatweepizy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie vagyl
powierzchni betonowych

» przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$c¢ rzednych z rysunkami,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢
otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywavytacznie w temperaturach >+5st.C, zachawuyarunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymgio>15MPa. W wyjtkowych przypadkach dopuszcza si
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wyn@aggody Irktyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej ulkaih zabezpieczenia uformowanego elementu przat utr
ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarpkwinny by prowadzone wéwczas pod begpnim
nadzorem layniera,

. mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktdspada; w
przypadku, gdy wysoka ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

. wibratory wgtbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami grednicy < 0.65
odlegtaci migdzy prtami zbrojenia, lEacymi w ptaszczimie poziomej,

. podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké zbrojenia butaw wibratora,

. podczas zagzczania wibratorami wegbnymi zagtbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw

poprzedmd i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmopawoli w stanie
wibrujacym,



. kolejne miejsca zaghiania butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1.4 R (R promakutecznego
dziatania wibratora), odlegié ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pbynostéw i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugg

. czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkbracyjr w jednym miejscu powinien
wynosk od 30 do 60 sek.,

. zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtuga elementu; rozstaw wibratorow najeustala daswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinné toyate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach atmych temperatur, wykonawca zobgrany jest
codziennie rejestrowaminimalne temperatury za pomgosprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powiniei bidadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby zgrzne
powierzchnie miaty wygld gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nierdéeio
kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zaktitadnie naprawione
zapravg cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypajaili uszkodzenia teasw granicach,
ktore Ireynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadément podlega rozbidrce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wgj roboty poprawkoweaswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentuabezhiki
stalowe (drutgruby, itp.), ktére spetniaty funkejstezen deskowa lub inm i wychodz z betonu po
rozdeskowaniu, powinny Byobcite przynajmniej 1.0 cm pod wykozora powierzchm betonu, a otwory
powinny by wypetnione zaprasvcementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosuwaretow stalowych wewstrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozastepetonie). Wytadunek mieszanki g@dka
transportowego powinien ngpbwa z zachowaniem maksymalnej ostnosci celem unikngcia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzaglpwanie, czasy i sposoby wibrowania powinny bggodnione i
zatwierdzone przez iyniera. Zabrania siwytadunku mieszanki w jedrhatc: i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie raogorzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a
podjccie betonowania me nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciwpzchni betonu
poprzedniego. liynier mae, j&li uzna to za celowe, zadecydaiv@koniecznéci betonowania gtego celem
uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna liyykonywana na zmiany robocze i w dmiigteczne.

5.3.2.Zalecenia dotycgce betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzghniat nastpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanketonow uklada warstwami o grubiwi do 40cm bezpwednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy, lub za goednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgébnymi,
. w plytach, mieszarkbetonowy uktad& bezpdérednio z pojemnika lub ruragju pompy. W ptytach o

grubaci >12cm zbrojonych géri dotem naley stosowa wibratory wgtbne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej naliey stosowa belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wphywékurczu i pelzania,
betonowanie ptyty winno léyprowadzone caljej szerokécia. Przed betonowaniem najeosadz i
wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chreoymi beton przed deszczem i inn
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalde p&niej niz po 12 godzinach od zakeczenia betonowania
rozpoca¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dob). Nanoszenie bton nieprzepuszazgih wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentkzdzie
sie faczyt z nastpma warstwg, konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla
jakadéci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtiani powinna spetntéavymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementyinooy by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji nie nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06R81 wytrzymatdci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do piegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porownymsg -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utryginjgowstawanie rys skurczowych (zk$za odporng
na dziatanie soli odladzgjych, podwysza mrozoodporr$é i wodoszczeln&). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymiesza Ptyn natryskuje sirownomiernie cienkwarstvg na powierzchri betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ufeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wt6knenosigin nie wymaga specjalnej pighacji , postpowat tak
jak z betonem zwyktym.



5.5. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a diuga rys nie przekraczaj

. podwojnej szeroldei belek i 1.0m dla rys podiaych,

. potowy szerokéci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynyassdopuszczalne pod warunkieie, otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze ni
1lcm, a powierzchnia, na ktorej wystija jest nie weksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniggiany.

6. KONTROLA JAKO $CI

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotye wytrzymaléci betonu, liaynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy@bep materiatow lub betonéw celem poddania
badaniom hdz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymata¢ betonu ndciskanie,

. nasikliwo$é¢ betonu,

. odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalrio wody przez beton.

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzgpsidczas projektowania sktadu mieszanki betonowegtpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgsieej zmiany roboczej. Rdice pomédzy przygta a
kontrolowary konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

. + 20% ustalonej warfoi wskanika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody sttia opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagghie przez zmianzawartdci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementwodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.1.3. Sprawdzenie zawart&i powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawara powietrza w mieszance betonowej przeprowadgestod, cisnieniowy podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domékszmpowietrzacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zaw&rijpowietrza w mieszance betonowej badana met@dieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraéza

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napovetrych,
. przedziatow wart@i podanych w tabeli pej w przypadku stosowania domieszek napowietcyah:
Uziarnienie kruszywa [mr 0-1€ 0-31.
Zawartcsc Beton naraony na czynnik 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton naraony na staly d_osp wody 3.5d0 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaio betonu ngciskanie (klasy betonu) nedepobra probki o liczbie okrédonej
w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: 1 probk: na 100 zarobdw, 1 probka 50 M, 1 probk na zmiar
robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Probki pobieraesprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a gpiste przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-0625@ni&c
podlegag wszystkie wyniki badania prébek pobranych z paftrtia betonu nie by zakwalifikowana do
danej klasy, j@i wytrzymatas¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spefrdatpujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

I%minza[RbG (l)

gdzie: R min - najmniejsza wartg wytrzymaldgci w badanej serii zimnej z "n" prébek,



Rec - wytrzymatdé gwarantowana,
12. wspotczynnik zaleny od liczby prébek wg tabeli

Liczba probe-n A
od 3 do: 1.1%
od5doi 1.1C
od9dol 1.C5

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionypbanae by uznany za odpowiadaly danej klasie, i
spetnione gnastpujace warunki (2) i (3) :
Rimin > Roc (2)
oraz
R >1.20RuG (3)

gdzieﬁ - srednia warté¢ wytrzymaltdci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R=->R (4
ni=

w ktorym R - wytrzymatd¢ poszczegélnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zarmwearunku (1) lub palczonych warunkoéw (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)

(5)

w ktérym :

R - ¢érednia wartét wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatiodla serii n probek obliczone wg wzoru (6):



_ 1 52
S_\/n—lz (R, - R)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyrtts, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca siustalenie i usugcie przyczyn powodggych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) niesspetnione, kontrolowanpartic betonu naley zakwalifikowat do odpowiednio riszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za adddrownika, przeprowadzimazna dodatkowe badania
wytrzymatdgci betonu na probkach wygtych z konstrukcji lub elementu, albo badania rieoce
wytrzymatdgci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262ellevyniki tych badé dodatkowych tda
pozytywne, to nadzdr nze uzna beton za odpowiadgy wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nagkliwosci betonu

Sprawdzenie nagiliwosci betonu przeprowadzaegprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowaniarmmgad planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy weske
wykonywania obiektu i nie rzadziej:ni raz na 5000frbetonu. Zaleca sbadanie nagkliwosci na probkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzasinajmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo r@nych miejsc.

6.1.6. Sprawdzanie odpornfci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporda betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansi probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszbetkinowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiowi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégjrjeden raz w okresie betonowania obiektu irnaiziej
niz 1 raz na 5000frbetonu. Zaleca sbadanie na prébkach wytych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznosc ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazujeginigé,

. taczna masa ubytkOw betonu w postaci zniszczonyobznigdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zarangch,

. obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zaparaych nie jest wksze nk 20%.
2. Po badaniu metagrzyspieszos wg PN-88/B-06250,

. - prébka nie wykazujegnig¢,

. - ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkdw i odpryskow, nie przekraczazadnej probce

wartdici 0.05 cni/en? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczéitidetonu przeprowadzaggia probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszantormawvej oraz na prébkach pobieranych przy stanawisk
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadenak nt 1 raz na 5000 frbetonu. Wymagany stofie
wodoszczelngi betonu W 8 jest asgnicty, jesli pod cinieniem wody 0.8 MPa w czterech nasszerobek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdz@anak przeakania wody.

6.1.8. Dokumentacja badéa

Na wykonawcy robdét spoczywa obawek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsagmni Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowyavan
okazywanie laynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.2.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowyctiélbetowych w czasie wykonywania robét polag# sprawdzeniu na
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych materiatéw i zgod§a wykonywanych robét z rysunkami i
obowiazujacymi normami. Badania powinny aléjwszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimeakboty,
ktore przy ostatecznym odbiorze niglpwidoczne, a jak& ich wykonania nie d&ilzie mogta b§ sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatldw polega na stwierdzeziyjgatunki ich odpowiadajprzewidzianym w
dokumentacji technicznej i czyg ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.



2. Sprawdzenie rusztowavykonuje st przez bezpgedni pomiar téma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

zgodndci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od péknia poziomego i pionowego,

zgodndci przekrojéw poprzecznych elementowsnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowdci i dokltadndci polaczeh miedzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogtdziny zewnrtrzne pokcze i przez kontrad docagnigcia wszystkich
srub w konstrukcii.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, tata i poréwnanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonujeveg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pagdm rys, gknie¢ i rakdw.

6.2.2. Badania po zakaczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu hafgzeprowadzaprzez wykonanie pomiarow na
zgodnd¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych ra@nych nawierzchni oraz patenia osi obiektu,

. rozpktosci poszczegdlnych pegset i dlugdci catego obiektu.

8. Sprawdzenie konstrukcji nadgwykona przez ogidziny oraz kontra formalm dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonujezgidy co najmniej jedno badanie wykonywane w czhsaowy lub po jej
zakmczeniu dato wynik niezadowalggy lub watpliwy.

6.3. Tolerancje wykonania

Nie dopuszcza sipeknigé elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powieniowe dopuszczaesi pod
warunkiem ze nie s¢gaj do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawemgg pozosté, pod warunkiem ,
ze nie wystpuja na powierzchni vakszej nz 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.

Rzedne wierzchu betonu +/- 1cm, rovwédgowierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia niekéze od 2 mm,
wgtebienia nie wgksze od 5mm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarawest Nt (metr szécienny) konstrukcji betonowej lutelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw wasie obmiarow i dzienniku budowy.
a). Przejcie Robot i Odcinkow,

b). Przegcie czsci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okreila¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy dotycace betonu

PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i oflenia.

PN-88/B-04300  Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowyiwarobek.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddmazwy i okréenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie zawart@i zanieczyszczeobcych.




PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozaie zawartei pytdw mineralnych.

Ozaaie sktadu ziarnowego.

Ozaie ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotnéci.

Ozanie naskliwosci.

Ozaie mrozoodporrsoi metod, bezpdredni.
Ozaie zawartei zanieczyszczeorganicznych.
Ozanie zawartii siarki metod bromowa.
Ozaaie reaktywnéei alkaliczne;j.

PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymaléci na miadzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaie zawart@i ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kammie tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobierandébgk.
Materiaty budowlane. Woda do béwi zapraw.
Beton zwykty.
Beton zwykly. Metody bad&zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badani@ie.
Beton hydrotechniczny Badaniadhitkow betonu.
Kruszywo z keramzytu

10.2. Normy dotycace konstrukcji betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreidkowa badania wytrzymasoi
betonu n&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometrg badania wytrzymaia
betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

10.3.  Inne dokumenty

[1] Wytyczne wykonania piegnacjiswiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal”. IBDiMgZzawa
1984.

[2] Standardowa metodyka badietechniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektygéngiosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warsza9&61

[3] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. PlastyfikatoriSRB. ITB. Warszawa 1984.

[4] Instrukcja nr 237 stosowania do betadmadka uplastyczniagego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[5] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwi63/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki prépieszajce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[6] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kaiksji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[7] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcpetonu. Czs¢ 1. Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst dwyszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszaw®29



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.5. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.asvymagania w zakresie wykonania i odbioru robotjmgacych wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocwiczrzy realizacji i odbiorze robot .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecinij dotycz zasad prowadzenia robét zaganych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 — roboty izolaeyj

2. MATERIALY

Izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalnazamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na gktzach) .
Materiat - polipropylen

Parametry techniczne folii :

Masa g/m2 115

Whytrzymatdi¢ na zerwanie N/5 cm  wzdtd50 w poprzek 100

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdid0% w poprzek 60%

Odporndg¢ na rozdzieranie przez gwdy fi 25 mm wzdte 60N wpoprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do+80C

Wysoka¢ stupa wody mmH20 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000

Stabilizacja UV 3 miesiace

wymiary : szerok& -1.5 m, dtugéé - 50m

3. SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiassleska gtadka szeralad min. 20 cm i dhugéci min
3,0m,

listwa drewniana.

Brak szczegdlnych wymafiadngnie sprztu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymafiadnagnie transpotu. Zatadunek, transport, roztadunédaidowanie materiatu
powinny odbywa si¢ tak aby zachowgjego dobry stan techniczny oraz wymagania stawieakerialowi przez
producenta.

Dostawa - samochodem dostawczym, wblar prowadzonych robét eezny.

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegobtowy zakres i rodzaj robot przedstawionow p  kt. 1.2. niniejszej ST.

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedatiiem wilgoci gruntowej naky zastosowé& pag
podktadova termorgrzewals (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona nacziach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przedilgpageniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przekr
stropows, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej wilgotndci bezwzgtdnej zastosowsizolack
paroszczelpn Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowin.

Ochrorg warstwy termicznej lub przecividickowej przed zawilgoceniem wadarobovs przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje stosugc warstwe ochronn, z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym naagoralbo warstw z folii politylenowe;j.



Izolacja przeciwwilgociowa powinna &gzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygtowat pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobaekedzenia.
Powierzchnia podta lub podkiadu pod izolagprzeciwwilgociovs z materiatéw bitumicznych powinnady
réwna i czysta. Pod izolack tworzyw sztucznych powierzchnia pagidub podkiadu powinna By éwniez
gtadka.

Izolack z materiatéw bitumicznych nate wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni 5°C, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nigsaij nz 15°C.

5.2.0g6Ine warunki wykonania robot

Izolack mazna uktadé nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia betonowania podie. Zaleca sijednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperaturaiptrza i podiga w czasie ukladania izolacji powinnacby
> o0d 5°C i< od 35°C.

W przypadku konieczrai wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie nigsgajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempeealub wilgotnd¢ powietrza roboty nals prowadzé pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostielektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uki@alaolacji tylko na ostortej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze1®°C materiat izolacyjny nalgy przechowywa przez 24 godziny w
temperaturze 2C.

Do czasu utzenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno pejmhodzé, jezdzi¢, skladowé narzdzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadaivaadnych materiatow sypkich i gdych.
Temperatura podia gruntowanego materialem gruntujacym powinnavayzsza co najmniej o°&€ od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza 8@, wilgotnéc wzgkdna powietrza powinna by85%.
Temperatura podia w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydtaizyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ >0°C, a wilgotndé¢ wzgledna powietrza <90%.

Izolack mazna uktadé nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia betonowania podie. Zaleca sijednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperaturaiptrza i podiga w czasie ukladania izolacji powinnacby
> o0d 5°C i< od 35°C.

W przypadku konieczrai wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie nigsgajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempeealub wilgotnd¢ powietrza roboty nals prowadzé pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostielektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uki@alaolacji tylko na ostortej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze1®°C materiat izolacyjny nalgy przechowywa przez 24 godziny w
temperaturze 2C.

Do czasu utzenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno pejmhodz¢, jezdzi¢, sktadowé narzdzi
imateriatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadaivaadnych materiatow sypkich i gdych.
Temperatura podia gruntowanego materiatem gruntujacym powinnavayzsza co najmniej o°&€ od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza 8@, wilgotnéc wzgkdna powietrza powinna byx85%
Temperatura podia w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydtaizyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ >0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podioa

Podiaze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinnowidpla nastpujacym wymaganiom :

13. powinno mirg¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

14. wytrzymala¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa

15. powinno by suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementowobbsjabego, lEno zwihzanego z
podtazem betonu, mleczka cementowego, zatluszepgtéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

16. powinno by réwne i szorstkie , a lokalne nieréwgconie powinny przekracZat3 mm, przy czym
krawedzie tych nierowngci nie mog, by¢ ostre;

17. wszelkie krawdzie wystpujace na izolowanej powierzchni powinnydyaokgglone tukiem o promieniu
nie mniejszym ri 5¢cm.

Naprawy powierzchni nalg wykona przestrzegaj nasgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczgje na znacznej powierzchni 5 cm rglevypetnic betonem klasy B 30 lub

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do naprawrhei®8DiM. Krawgdzie uszkodzenia natg rozkut tak

aby byty zblzone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nale naprawigé mas wygtadzagca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub

zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lubywic akrylowych np.

polimetakrylan metylu.



- lokalne nieréwnéxri podiaza powoduice powstawanie zastoin wody nglevypeinic specjalia bezskurczow

zapravg lub mag PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wysk nierowndci rozkuwajc jej

krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomatas szpachlowych lub zapraw na bazmic lub za
pomo@ masy PC mze by wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach siar? w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie natg naprawi@ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nieréwrdoiami o ostrych krawdziach nalgy przeszlifowa szlifierka do lastriko lub zatrze
mas PC lub innym specjalnym materiatem posiadgin Aproba¢ Technicza wydary przez IBDiM.

5.4. Oczyszczenie podia

Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzcfiidolowary nalezy oczyci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszcze
Luzne frakcje i pyly naley usuraé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatécezmrzez
przedmuchanie sgronym powietrzem przechogieym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nahy usuryé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.5. Zagruntowanie podiga

Podiaze betonowe naky gruntowd firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez prcghta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczrioi zagruntowania wilgotnej powierzchni naje uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowlgst to jednak przypadek szczegdélny, wymgyaj
pisemnej zgody liyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowd nastpujace zasady :

- nalezy gruntowd poditaze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,

- beton w gruntowanym podta powinien mié co najmniej 21 dni,

- powierzchng¢ przewidziam do zaizolowania naky gruntow& tylko jednokrotnie, zeywajac tyle srodka
gruntupcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka esteavki
asfaltu, ilé¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 ffm

- nalezy zagruntowd kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza siw ciagu najblizszych 8
godzin przyklet hydroizolac. Nie naley gruntowa& powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne xemié
przyczepnéci izolacji do podiéa. Naley przy tym odpowiednio zabezpieézgagruntowasn powierzchng aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntoaw@odtaa do rozpoozria uktadania izolacji nie powinno
uptynaé wigcej niz 24 godz.

- srodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw gruntujcych (odpornych na
dzialanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnéglawodoréw aromatycznych)

- przed utgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinnédatkowicie sucha. Mma to sprawdZiprzez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sachczyst dionia (nie zattuszczon lub zakurzom) gdy diaa nie
przykleja st i pozostaje czysta oznacza e roztwor gruntujcy jest juz dostatecznie suchy. Czas scfora
roztwor6éw gruntujcych jest zrénicowany w zalencsci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i
warunkéw wysychania w wkszaci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwydaaejnasci nalery
zagruntowa powierzchng przy nargach wkkstych i wypukiych, przy wpustach odwodnieniggczkach,
stupkach pagczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania padiona dalszej powierzchni me przysipi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyej wymienionych szczegdlnych miejscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i Spgtu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdz¢ czy na placu budowy znajduje Siprzt pomocniczy i
nastpujace narzdzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiarsdeska gtadka szeralad min. 20 cm i dtugéci min 3,0
m,

listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy Ibrezentowy na steda, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z paedio jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchiosizipoza obgb arkusza na odlegié 1+2 cm oraz
na calej dtugéci podgrzewanej rolki. Po uteniu izolacji powinno siw jak najszybszym terminie paigt
zaprojektowan warstwe ochronm z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktadéna mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Pukggniem izolacji naley
doktadnie skontrolow@&aczy na plycie nie ma zanieczysztze

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ co najmniej 15% wdcej izolacji n istniepca
powierzchnia.

Temperatura podi@ gruntowanego materiatem gruntjm powinna by wyzsza co najmniej 0°€ od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza 8@,% wilgotnéc wzgkdna powietrza powinna by85%.



Temperatura podia w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydtaizyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ > 0°C ,a wilgotné¢ wzglgdna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola polegaé bedzie na sprawdzeniu jakdci wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciagtosci, grubosci,
itp.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélwviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadepasrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i #aiadczé (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdgsich zgodnét uzytych
materiatow z dokumentactechniczm oraz widciwymi normami. Materiaty w ktrych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aaiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed ayciem do robét
poddane badaniom jas@ przez upowznione laboratoria.

6.1.1 Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj,

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymada, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza ,

¢/ sprawdzenie spadkéw poghoi rozmieszczenie wpustow poditogowych ,

d/ sprawdzenie giffosci warstwy izolacyjnej i doktadriei jej pokczenia z podiem ,

e/ sprawdzenie dokfadéod obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpustydbogowe itp. ,
fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych .

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoapodstawie :

- dokumentaciji technicznej,

- protokotéw wykonanych robét,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlolalisfvych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.6. ROBOTY MUROWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej g wymagania dotycace wykonania i odbioru rob6t murowych
przy wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Teclhiczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaing dotycz zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszenidcian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowychaleée scian fundamentowych w przypadku
wykonywania ich z betonowych bloczkéw piwnicznych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarski

2. MATERIALY
2.1.Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bidupkzki gazobetonowe , do wykonas@an
dziatlowych mana zastosowabloczki gazobetonowe, pustaki szklakedny zewstrzne).

2.2. Bloczki wapienno — piaskowe SILKA
Bloczki gazobetonowe o wymiarach: 240x240x480 mm.

Materiat musi posiadawymagane atesty dopuszczenia do stosowania w midovie .

2.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinnéwykonane mechanicznie. Zapranalezy
przygotowywd w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny byyte w chgu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt mych naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinnyg bgodne z obowgzujacymi normami pastwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowé&cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotdw

lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mbyg: stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej woti 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dgzie nizsza nk 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglsetosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata cia
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego |pbangokarbidowego, ktére powinno twoéggdnolity i
jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczysntigch. Gaszenie wapna powinn@ by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznikigriownika budowy w nawzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatidastyczniajcych odpowiadacych
wymaganiom obowaizujacych norm i instrukcji. Sktad olfiosciowy zaprawy naley dobier& daswiadczalnie, w
zaleencsci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju ceémewapna. Orientacyjne skiady efgsciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg #ta pomiarowego mma przyaé wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny sktad aftpsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad okjosciowy zaprawy
Marka r :
zaprawy cement : ciast cement : wapn
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,6 1:2:12 1:2:12
1:1:€ 1:1:€
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:€ 1:1:€
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:¢ 1:0,3:¢
1.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zalezncsci od przeznaczenia, kiengj sk wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowoigvagych w zalnasci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg sia Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy X
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentd$eian budynkow . 6-8 35
pomieszczeniami i wilgotrgci wzglednej nie mniejszej ni60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehi
2 | podlegagcych wstrasom i muréw porrej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych wadg
3 Do wykonania obrzutki pod tyn zewrgtrzne 9-11 1,53,
wewrgtrzne 9-1C 0,8,1,5,
. . zewrgtrznyct i 15,3,
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw wewrerrznych 6-9 08153,
Do wykonania warstwy wierzchniej zewrgtrznego 15,3
5 X 9-11 ‘
(gtadzi) tynku zwykiego wewngtrzneg( 0,8, 1,5,
6 | Do wykonania zalewki w zateoici od zastosowan 9-11 1,5, 3!

Dozowanie dodatkéw uplastyczriaeych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcii.
Przy mieszaniu nakg najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogesgza do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a ppste dodé wod; i w dalszym cigu miesza az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatiypkich naley je zmieszana sucho z cementem
przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku swwania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) naly je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe

Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawézertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowantaudownictwie oraz
termin wycia produktu.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak laiagzpoziomica, taty kiera¢a i murarska, warstwomierz
narany, pion i sznur murarski, wiadra i inne niedhe narzdzia w zalenacsci od wykonywanych rob6t oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redéev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggamnateriatom przez producentow.

Brak szczegdlnych wymafiadndgnie transportu.




5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowa nowe fragmentgcian, zamurowawskazane otwory.
Szczego6towy zakres robét przedstawiono w pkt. difdlejszego opracowania.

5.1.0gdIne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa: warstwami , z zachowaniem prawidtowegoazeinia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoioz rysunkiem co do odsadzek , wyskokdw, otworibgy

Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej diugo. R@&nica poziomoéw poszczegolnycheéei
muréw podczas wykonywania danego budynku nie poavprzekracza3 m. W miejscu pakczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbne kdicowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinnyétzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu aegpichy,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulzeniem w murze polewdub moczy wods.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rgdwai klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady kazdasciana powinna hyywykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grulsoi mniejszej nt 1 cegta mogby¢ wykonywane tylko przy temperaturze pawy
0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lutwrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferych. Przy wznawianiu rob6t najesprawdzt stan
techniczny muréw,dcznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zagra

W zwyktych murach ceglanychzeli nie ma szczegdinych wymaganalery przyjmowa grubg¢ normowve
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gsédbmnaksymalna nie powinna przekra¢dZ mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych , przy czym grdbanaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie jalkgi bloczkéw i zgodngei ich cech z wymaganiami dokumentacji technicr@epodstawie
zapisOw w ksizce obmiardw oraz z od&mymi normami. Sprawdzenie jada materiatow stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenktiestatecznego — kontrola nagkézych odchytek
wymiaréw murow, sprawdzenie wykonania nadgro

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zagwiadczenie o jakai materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budgwzez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow rataiizegolnie zanikagych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatow i wyrobdw

fI  wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, zgli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bytkanywane przed odbiorem budynku

Odbidr rob6t murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych, ale
po osadzeniu stolarki {aeznic).

6.2 Odbidr muréw z cegty .

Mury powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlangin@gami aktualnych norm i instrukciji
producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania tobo

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegiystakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakwoi cegiet i pustakdw naky przeprowadzapasrednio na podstawie wpisow do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzeych zgodn& cech uytych materiatow z wymogami dokumentaciji
technicznej oraz z odédwymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowad zgodnie z wymogami obowiujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muzdwegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z
betonu komérkowego



Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakdw ceramiczny z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury __mury elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowang komarkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni mur¢
1 |nadlugdci 1m 3 6 4
. . . . . 10 20 -
na calej powierzchriciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
5 |na wysokécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnacii 6 10 6
na calej wysokgri sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gor
powierzchni kadej warstwy muru:
3 . 1 2 2
na dtugdci 1m 15 30 30
na catej dtugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gori
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
4 : 1 2 -
na dtugdci 1m 10 20 i
na cafej dtugéci budynku
Odchylenia przenikajsig powierzchni muru o
kata przewidzianego w projekcie (najéeie]
5 | prostego)
na dtugdci 1m 3 6 10
na calej diuggri sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow dwietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
szerokéc¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokai +15, -10 +15, -10 10
. szerokéc¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm Wysokaié +15, -10 +15, -10

6.3. Ocena wynikow bada przy odbiorze

Jezeli badania wykaa zgodnéé¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjanghaicznymi, to naley je
uzna za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania caid lub czs$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjaaliezy ustalc ,czy w
danym przypadku stwierdzone ogsttwa od postanowteniniejszych ST zagéaja bezpieczéstwu budowli i
na ile obniaja jakas¢ wykonywanych elementéw i konstrukcji murowych.. iMazagraajace bezpieczestwu
powinny by odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykomasposéb prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) muru, (m2)cianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigandtv czsciowych, ogédzin, wpisow do ksizki
obmiardw i sprawdzeniu z dokumentapjojektowvs.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okreila¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapgenn
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budgeatan
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawasdi konstrukcji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i nieadndci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlangs@dy ogodine”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podia budowli”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojonej€ktowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nieidme. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowanezelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Frtmgvanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Cementy. Terminy i oklenia.
Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanébek.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Rddrazwy i okrélenie bada.

Ozaie zawartei zanieczyszczeobcych.
Ozanie zawartei pytdw mineralnych.
Ozaaie sktadu ziarnowego.

Ozaie ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotnéci.

Ozanie naskliwosci.

Ozaie mrozoodporrsoi metod, bezpdredni.
Ozaie zawartei zanieczyszczeorganicznych.
Ozanie zawartii siarki metod bromowa.
Ozaie reaktywnéei alkalicznej.

Ozaie wytrzymaléci na miadzenie.

Ozaie zawarti ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielameane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniayfity, aprobaty techniczne.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.7. KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznejygymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t kominiarskich..
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnigaray realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t przy wznoszeniu kominéa or
robét kominiarskich magych na celu sprawdzenie prawidtdwbpwykonania przewod6ow kominowych.
Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robo6t wedtug stownika CPV :
18. kl.45.21. kod CPV 45210000-2 ,Roboty budowlane Wreaie budynkow”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zepr@amentowa marki Rz = 8 MPa, cegta wapienno —
piaskowa petna do wykonania murowanych kominéw wtanyjnych, cegta petna ceramiczna do wykonania
murowanych kominéw spalinowych oraz gotowe kszidtkninowe — bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe

1. Cegly i bloki kominowe
Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykon§aaegty petnej ceramicznej klasy 15 lub 10.
Dopuszcza sicegk wapienno-piaskowklasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnysiie dopuszcza
sie do budowy trzondéw z przewodami cegty dziurawkitdwki.
Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostskym lub okgglym mazna stosowécegk wypalar z
gliny, zwykla, petra wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszef 20 oraz gatunku 1.
Bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe majymiary 240x240x198[{160).

2. Zaprawy murarskie
Rodzaje zapraw i ich wdaiwosci techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicz&J.1.6. Roboty murowe”.
Do murowanigcian i trzonow z kanatami z cegly nayedobier@ mark zaprawy w zalenosci od wymagane;j
nosnasci tych trzondw. Zaleca gistosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0
Do murowania przewodow wentylacyjnych nalstosowé zaprawy cementowo-wapienne.
W przypadku gdy temperatura prjanie trzonu komina przekracza 150°C nglstosowa zapravg
wapienno-cementaywo zawartéci cementu nie wgkszej nz 150 kg na 1 m3 zaprawy.
Do zaprawy naley stosowé cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatéw riglstosowé zapraw cementow o marce nie mniejszejnB.
Do zalewania otworéw nima stosowébeton zwykly potciekty lub ciekty o klasie co najiej rownej klasie
betonu aytego do prefabrykatéw.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak laiagzpoziomica, faty kiera¢a i murarska, warstwomierz
narany, pion i sznur murarski, wiadra i inne niedhe narzdzia w zalencsci od wykonywanych rob6t oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redéev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggamnateriatom przez producentdw.

Brak szczegdlnych wymafiadndgnie transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

Szczegoltowy zakres robét wg pkt. 1.2. niniejszegi@cowania.

Murowanie kominéw wg ,ST. 1.6. Roboty murowe” zhawaniem wszystkich wymafy@dnanie kominow
wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. nsdej S.T., jak réwniew oparciu 0 ,S.T. 1.6. Roboty
murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodow

5.1.1. Draznosé.
Przewody powinny bydrazne na catej swej diugoi.

5.1.2. Prowadzenie przewoddw

Przewody wentylacyjne nalg prowadzé od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny¢bwykonane
boczne otwory wylotowe. Dopuszczag siwykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warigrk
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Kierunek prowadzenia przewodéw powinient lpionowy. Dopuszcza giodchylenie przewodéw od kierunku
pionowego nie wicej niz 30°. Za zgod terenowego organu administracjingawvowej, widciwego w sprawach
pozwoleé na budow, dopuszcza siodchylenie przewoddéw od kierunku pionowego do 4%d warunkiem
umieszczenia na zatamaniach przewodow otwordw ggmyizh zamkngtych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie wewtrzne przewodéw w miejscach zataimaalery zabezpieczy przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymprztow lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z
dokumentagj techniczn.

Dlugas¢ przewodu biegicego w kierunku odchylonym od pionu nie powinnaekraczé 2,0 m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikage z niedoktadrii wykonania nie powinno lgywicksze ni dla spoinowanych
powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mie na calej swej wysolei, tacznie z przdjciami przez stropy i wigce, jednakowy
przekr6j okrélony w dokumentacji, jednak nie powinny dynniejsze ni 14 x 14 cm ¥, x '/, cegly ze
spoinami). Przewody powinny ndiev przekroju ksztait kwadratu lub prostaét. Odchyiki od okrdonych w
dokumentacji wymiaréw przewodéw, wynikag z niedoktadrii ich wykonania, nie powinny przekracza
+1,0i-0,5cm.

Przegrody z cegly mizy poszczegélnymi przewodami oraz pedziy tymi przewodami a licem muru
wewngtrznego powinny by o grubdci co najmniej/, cegty (12 cm).

Przegrody pomidzy przewodami a zewtrznym licem muru zewgirznego powinny by o grubdci co najmniej
1 cegly (25 cm); zalecacsstosowanie w tym przypadku izalogj termicznie szczeliny powietrzne;j .

5.1.3. Whzanie cegiet w murze z przewodami.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinnyé pokryte petnymi powierzchniami cegiet ngstej warstwy.
W powierzchniach wewgtrznych przewod6éw powinno Byak najmniej spoin pionowych,§éna to pozwalaj
warunki, powinny si znajdow& tylko w naranikach przewodow. Cegly stanawe przegrody pomdzy
poszczegblnymi przewodami powinny dyednym kdicem osadzone w prostopadle do nich pahych
sciankach zewgtrznych .

W przypadkach koniecznych dopuszczaaistpstwa wynikajce z warunku prawidtowego sdania w murze.

Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tyikmniecznych przypadkach zachowaniazania cegiet w
murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierumkanowego powinny hy utozone prostopadle do
kierunku przewodu .

Ksztalt i wymiary zewrtrzne muréw z przewodami powinnydggodne z dokumentaopraz wymaganiami wg
PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypetnienie spoin.
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinng égtkowicie wypetnione zapraw



5.1.5. Powierzchnie przewodéw

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, 4cznie ze spoinami i bez wystow lub wkksnigé.

Cegly tworzce powierzchnie przewodow (szczegolnie cegly utams§opowinny by utozone gtadkimi
czesciami do przewodow. Nie nale tynkowa wewrgtrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny lyrapowane lub tynkowane na catej wys@k@oza odcinkami przechogzymi
przez stropy ogniotrwate.

Kominy ponad dachem powinny bgtynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelnét.
Przewody powinny byszczelne.

5.1.7. Wioty do przewoddéw wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewoddéw wentylacyjnych o reguwmym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami p.
5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewoddéw

Wyloty przewoddw naley wyprowadzé ponad dach na wysokd zabezpieczafa przed zadmuchiwaniem,
zgodnie z 3.3.2.1. Wierzch kominéw powinien¢bpakryty czapk betonovq zbrojora z okapnikiem
odizolowary, warstwy papy. W rejonach wygbowania silnych wiatréw, np. halnych, naleinstalow& na
wylotach przewodow nasady kominowe. Na pozostatgrhnach zaleca esinstalowanie nasad kominowych
przy usytuowaniu komina obok elementu budynku steqego przeszkad(zastor).

5.1.9. Prawidtowdé ciagu.
Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wemtjhe powinny dawanaturalny cig powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniay ujcie przez przewody spalin lubzatego powietrza ponad dach.

6. KONTROLA JAKO $CI

6.1. Rodzaje bada

6.1.1. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadz& na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innyatkuinentéw stwierdzagych
zgodnd@¢ materiatow z wymaganiami dokumentaciji oraz z p@amghmi normami.

6.1.2. Badania przewodéw

Powinny obejmowéasprawdzenie:

a) dranosci przewodow ,

b) prawidtowd¢ prowadzenia przewodow ,

c) kierunku przewodoéw ,

d) wielkasci przekroju przewodow ,

e) grubdci przegrdd ,

f) wigzania cegiet,

g) ksztattu i wymiaréw zewgtrznych muréw z przewodami,
h) wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przeived

i) szczelnéci przewodow ,

j) wyposaenia otworéw wycierowych i rewizyjnych ,

k) wlotow do przewodow ,

[) wylotéw przewodow ,

m) prawidtowdci ciagu .

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszeg@opwania.

6.2. Warunki przystapienia do badai

4.2.1. Warunki ogoélne.

Badania przewoddw nale przeprowadza

a) po wykonaniu stanu surowego budynku — badanmignjione w 6.1.2 a) + h),

b) po wykonaniu stanu wykozeniowego, przed pagizeniem trzondw kuchennych, plecéw ogrzewczych i
urzadzeh gazowych — badania wymienione w 6.1.2 i) + m) axamiare potrzeby réwnig a) + h),

C) po podiczeniu wymienionych ueizer — badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w rgipotrzeby réwnig
a) + J).Wszystkie przewody przedstawione do lfadey 6.1.2 a) + h) powinny méena kadej kondygnaciji
pozostawione otwory kontrolne o wiellad nie mniejszej ri 14 x 14 cm, umieszczone na wységicokoto 50
cm od podiogi. Wszystkie przewody przy otworach mgawych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i
wylotach powinny by oznaczone numerami, zgodnie z numerpczyjeta w dokumentacii.



W czasie sprawdzania szczeloioprzewodow i prawidtowsri ciagu, wszystkie otwory zevetrzne (np. okna i
drzwi) powinny by zamkngte. Sprawdzenie prawidtowd ciagu naley przeprowadzg gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 109&5za ni temperatura powietrza zewire budynku.

6.3. Opis bada

Sprawdzenie dumcsci przewodéw naley przeprowadza za pomog kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz olesginjej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych
kontrolnych i wycierowych.

Sprawdzenie prawidtowci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sbwnoczénie ze sprawdzeniem
draznasci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodowkzigentag.

Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadzisiez obserwagji pomiar zewitrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu widoczny z ukladgiel) i poréwnanie z dokumentacj

Sprawdzenie wielkii przekroju przewodow przeprowadza ga pomog tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadoig do 5 mm i poréwnanie z dokumentac;j

Sprawdzenie gruloi przegrdd przeprowadzagsta pomog dwdch listew wiaonych do ssiednich otworéw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtd tasma stalova z doktadnécia do 5 mm.

Sprawdzenie vgzania cegiet przeprowadzae sivzrokowo przez obserwagcjlica muru z przewodami oraz
obserwagj wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw zegtrznych muréw z przewodami przeprowadza zmjodnie z PN-68/B-
10020.

Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzgmaewoddéw przeprowadza esiwzrokowo przez
obserwagj lica muru i powierzchni wewatrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomhstra i latarki
elektrycznej.

Sprawdzenie szczelém przewoddw przeprowadzagsia pomog tuczywa lubswiecy dymnej przez wsugtie

do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazarigynu w wylocie — przez zamlquie wylotu i obserwagj
sasiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczehiaW przypadku stwierdzenia wydobywania gymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewdd ten wpici¢ obcizony na kacu biaty sznur lub tane i

powtdrzy proke kopcenia, a nagbnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcsmiura
przeprowadz uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wypogania otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadd@przez doktadne ich obejrzenie,
préke zamkngcia i otwarcia drzwiczek oraz prélobruszania icheka.

Sprawdzanie wlotow do przewoddw przeprowadzapsiez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréweani
dokumentagj. Tak samo przeprowadza Sprawdzenie wylotéw przewodow .

Sprawdzenie prawidtowoi ciagu przed podiczeniem urzdzen przeprowadza siza pomog tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtook. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyrago odchylenia
sig ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtdgiociagu po podiczeniu uradzer przeprowadza i
przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowegilapa st materiatu opatowego.

6.4. Ocena wynikéw bada.

Jezeli badania wymienione pouvrgj dadz wynik pozytywny, wykonane przewody nayeuzna za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniepnje badanie da wynik ujemny, przewody te agle
uzn& za niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m) dtugdci nowych przewoddw wentylacyjnych i istrieych przeznaczonych do oczyszczenia —idemia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgédnprac z dokumentagcjprojektova i jakasci wykonania.




Jezeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.ada, wynik pozytywny, wykonane przewody najeuzn&
za zgodne z wymaganiami normyzgk chocia jedno badanie da wynik negatywny, przewody tezyalena
za niezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonaws.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2004 , Kominy — Wymagania ogoélne”.

PN-88/B-03004 ,Kominy murowanezelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngemieszkania zbiorowego yteczngci
publicznej. Wymagania”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngemieszkania zbiorowego yteczngci
publicznej. Wymagania. — Zmiana do normy.”

PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentyjae murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze

PN-75/B-12003 Cegty petne i blokighone wapienno-piaskowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-85/4817-12 Ospkg piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.8. PREFABRYKATY BETONOWE (MONTA).

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejysymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
montaem prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych bldynSpecyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbioraleat.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t podczas manta
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimgu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
19. kI.45.21. kod CPV 45223821-7 ,Elementy gotowe”.

2. MATERIALY

2.1. Belki nadprazowe typu ,L-19” lub poréwnywalne

Belki nadpraowe o ksztalcie litery L (0 szeroko 9 i wysokdci 19 cm) nalgy stosowé w zalezncsci od
rodzaju otworu i sposobu olagania nadprza stropami, przyjmag jeden z niej wymienionych typow:
a/ D- nadprza drzwiowe, o diugiei — wg projektu

b/ N- nadpree okienne wécianie zewitrznej obcizone stropami, o dlugoi — wedtug projektu

¢/ S- nadprze okienne wécianie zewktrznej nie obcizonej stropami, o diugei — wg projektu

Belki nadpraowe powinny by wykonane z betonu klasy B20 zbrojonegoss8dlGS i St0S.

3. SPRZET

Montaz prefabrykatow mena wykong przy wyciu dowolnego typu spetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Brak szczegdlnych wymafiadngnie sprztu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i moatawolno podnosi tylko za montaowe uchwyty wbetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowaneémaaikiadéd na dwoch drewnianych przektadkach tak
aby zwis kacow byt nie wekszy niz 60 cm. Dotyczy to rownieskltadowania. 1l&¢ w stosie — max 6 sztuk lub
podpier& w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wpbunost i podpierd belek w dowolnym
miejscu oraz przewraé¢aa bok gdy grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty nadoy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazayipny
spetnig& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopradnych obecizen na osie |
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy montau belek, podagéw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykat@ile w projekcie nie podano
inaczej, naley zachowa minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogadapymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna gibokai¢ oparcia prefabrykatéw na podporze.

Rodzaj betonu w elemen . Beton zwykly klasy niszej
J Podporowym Betorl ZWy.kaY Klasy nie niz I;VZyO ())/raz b)éton !
hizszej nz B20 kruszynowy lekki
Sposob odparcia
| rozpigtos¢ poziomych Glebokas¢ oparcia

Prefabrykatow
Prefabrykaty nit [<3,0m 5 7




zamocowane oparte |
dwéch podporach
Prefabrykaty zamocowar
oparte na dwdch podporach 1<3,0m 4 S
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech |>30m 5 7
krawedziach

[>3,0m 7 10

Prefabrykat powinien liyutozony na réwno roztmonej warstwie zaprawy o wytrzymat nasciskanie
okreslonej w projekcie . Jeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grébavarstwy zaprawy powinna byie
mniejsza ni 10 mm i nie wgksza nk 20 mm.

Przy montau prefabrykatéw naley zwrac& uwag; na dokladne ich ui@nie w poziomie. Szczegdlnie naje
zwrdcié uwag; na spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi, piedajce ptyty do chwili naleytego
stwardnienia betonu wiedw i nadpray scian négnych oraz zaprawy w ,zamkach”. Przed betonowaniem
wiencOw otwory ptyt zamkié za pomog betonowych lub gipsowych &ikow.

6. KONTROLA JAKO $CI
6.1 Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno bwydane przez producenta@iadectwo jakéci. Podstaw wydania
swiadectwa jakéci s3 bezpdrednie ogtdziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokantyswiadczice o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem techniczoyaz ,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementdelbetowych”. Dokumentami tymiagrzede wszystkim:

a/ protokdt badajakasci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowej

¢/ atesty materiatow (cement, stal) wystawioreepiproducentéw

d/ protokoty bad&jakasci betonu — wytrzymakg, mrozoodporng, nasikliwosé¢, wodoszczelnid

e/ zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorachastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego

dokonanych przez nadzér techniczny

fI protokoty ewentualnych batigakasci betonu metodami nieniszgzymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montau swobodnym prefabrykatéw najesprawdzt ustawienie podpor konstrukcyjnych.

Przy montau prefabrykatéw naley sprawdz:

a/ osiowéc¢ i pionowd¢ ich ustawienia

b/ wielkas¢ przesuni¢ w poziomie i pionie

¢/ szeroké¢ spoin i dokladn& wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami miomigimi i odczepieniem z hakarrawia naley sprawdzé
prawidtowa¢ oparcie prefabrykatu na podporze.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywe& zgodnie z technologimontau opracowaa przez
producenta.

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrog jakasci montau i jakasci wykonania rob6t zvgzanych z montagem konstrukciji z elementéw
prefabrykowanych powinien wykonywierownik budowy poprzez odpowiedradpowiedna stuzbe kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostl obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prgfaltu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw wagsie obmiarow i dzienniku budowy.

a). Przejcie Robot i Odcinkow,

b). Przegcie czsci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 5i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spizone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwiastanowienia ogdlne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betorytyRtropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cenjcfinych i wytrzymatéciowych.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.9. KONSTRUKCJE STALOWE,
STAL KONSTRUKCYJNA.
ROBOTY SLUSARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robdtusarskich, jak
réwniez wymagania dotyace stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych.e8gfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbioraleat.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecingj dotyca zasad prowadzenia robtisarskich, robét
montaowych podczas wykonywania konstrukcji stalowychzorgmaga jakie powinna spetniastal
konstrukcyjna.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimgu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
20. klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrjnlecy wykorzystaniem stali

2. MATERIALY

Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostddgnstrukcji dachu.

Materiaty wyte w w/w konstrukcjach to: 1400PE ze stali 18G2(A)

Elementy stalowe zastosowano rownie miejscach wykonania otwordw w istraeych scianach.
Materiaty wyte w w/w konstrukcjach to: ceowniki 2[220, 2[2&)200, 3[140 — ze stali 18G2(A)

2.1. Akceptowanie aytych materiatow
Do wykonania konstrukcji stosowanazna wykcznie materiaty, ktorych dostawcy posiadaprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji najeuzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stedi (
pochodzce z importu) moghby¢ zastosowane przez Wytw@érza zgod Inzyniera jali posiadag Aprobat
Techniczn .

Stal dostarczana na budgpowinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowaniar&alego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnig& wymagania okrdone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-921RPN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcowki, petdw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-980)

dla katownikow réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna b§ dostarczona w odmianach plastycam® (udarnéé¢ sprawdzana na prébkach ISO Charpy'ego
w temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarfiosprawdzana na probkach Mesnager'a w
temperaturze -40C).

Niezalenie od przedstawionych vigj wymaga wszystkie blachy winny ysprawdzone metadiefektoskopii
ultradzwickowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych miate (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-
84/0601-05). Badanie to ra® by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarggjm konstrukgj.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrovignelementy pomocnicze oraz elementy momise —

powinny by zgodne z DokumentacProjektove pod wzgédem gatunkow, asortymentow i wiasnio



2.3. taczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszby¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawaniazlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesziach z zapewnieniem ochrony
przed korozj i w spos6b umdiwiajacy segregagjna poszczegolne asortymenty. Materiaty spawalmete:y
przechowywa ponad podtog w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomiesziexh. taczniki i

materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzekigsione] stalowej konstrukcji powinny byoddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do przedstawieniazimierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprz
Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czwidji posiadag wazne swiadectwa wydane przez Uid Dozoru
Technicznego.

Wykonawca naadanie Irzyniera jest zobowgzany do prébnegozycia sprztu w celu sprawdzenia jego
przydatnéci. Sprawdzenie powinno odbywaig w obecnéci przedstawiciela tryniera.

Zastosowany spet do metalizacji jest zalay od zastosowanej metody tj.: systemu termiczmedysku
gazowego, Roboty zuzane z wykonaniem powtok malarskich mdxy¢ wykonane ¢cznie lub przy ayciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego przamiera.

Uzyte uradzenia lub narglzia powinny zapewadiciagtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymagane;j
jakaéci robot.

Sprezarka powietrza iyta do piaskowania powinna posiédaydajna¢ nie nizsz niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie Wwgve ze stali konstrukcyjnej powinny odbyévsic tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zvdaand substancji aktywnych chemicznie i zanieczaiz
mogacych utrzymywa wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny butrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporaetioduszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Sposaéb transportu materiatow lub wyrobow przewidyid do zastosowania podczas renowacji zabezpieczen
antykorozyjnego nie mie powodowa obnizenia ich jakéci lub powstania uszkodze

Materialy chemiczne i fatwopalne powinnyddyansportowane w oryginalnych, fabrycznych opakdaeh,
zgodnie z przepisami dotygzymi przewozu takich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie elementdéw i obrabianie brzegéw

Cigcie elementéw i obrabianie brzegdw rglevykonywa: zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
ale tak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10060204.1.1. Dla wszystkich gatunkdw stali stoséwa
ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyca dla elementéw pomocniczych i drugdrgch
réwniez reczne. Brzegi po eciu powinny by oczyszczone z grotu, nademwv#rzy ceciu nazycami
podniesione brzegi powierzchnkcia naley wyréwna na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchni
ciecia elementéwssiednich.

Arkusze nie obgite w hucie nakgy obcina co najmniej 20 mm z kalego brzegu. Ostre brzegi, ktére podtega
beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, pecai naley wyrownywa i stepi¢ przez wyokgglenie promieniem r
= 2 mm lub wgkszym. Przy ciciu tlenowym mana pozostawi bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktogdab
poddane przetopieniu w naghych operacjach spawania oraz te, ktoregostly klas; jakasci nie gorsa niz 3-
2-2-4. wg PN-76/M-69774. Poggiu tlenowym powierzchnie gtia i powierzchnie przylegte powinny by
oczyszczone zuzla, grotu, naciekdw i rozpryskOw materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementdw konstrukcyjnych, ktérydbktadnad¢ nie zostata podana w Dokumentacii
Projektowej lub innych normach, powinnydgawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy cegen@nia
Sie:

wymiary przyhczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zatee od innych wymiarow, podlegag pasowaniu,
warunkugce prawidtowy montaoraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, ktérych doktadstonie ma konstrukcyjnego znaczenia.



Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[m
pona( do przytaczenioweg swokodneg:
50( 100( 0,k 1k
100( 200( 1.C 2,k
200( 400( 1k 4,C
400( 800( 2,k 6,C
800( 1600( 4,C 10,C
1600( 3200( 6,C 15,C
3200( 10,C 1/1000 wymiaru lecz ni
wiecej niz 50
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przysipieniem do skladania konstrukcjizymier przeprowadza odbior elementéw w zakresie igsian
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni peggpcych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymaga PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinni poséagarawnienia pastwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut SpawalnictwaGliwicach. Wszystkie prace spawalniczezme
powierz& jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiagam aktualne uprawnienia. Niezatée od
posiadanych uprawniezaleca si sprawdzenie aktualnych umigjosci spawaczy poprzez wykonanie probnych
zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmieféanstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaalingtkostopowych o zwyktej wytrzymaia powinna by
wyzsza nk 0 [JC, a stali o podwiszonej wytrzymatéci wyzsza nk +5 [JC. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpiecpezed nimi stanowisk roboczych ety spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgétnezgledna powietrza wksza nk 80 %, ntawka,
wiatry o prdkaosci wigkszej nz 5 m/s, temperatury powietrzazaze nk podane wyej) naley opracowa i
uzgodné specjalnerodki gwarantujce otrzymanie spoin naigej jakaci.

Ukosowanie brzegow elementow ana wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuawaj
zgorzelirg i nierbwnaci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny dpodspawane lub wykonane saiechnologa (np. przez zastosowanie
odpowiednich podktadek), aby drayta jednolita i gladka. Obrokkspoin mana wykoné recznie szlifierlg lub
frezarlq albo stosow&inng obréble mechanicza pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie gruieo
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej ghano

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodzpbg¢ zgodne z wymaganiami obayzujacych norm i
zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikéw powinnodmgodne z zaleceniami producentéw. Viipgtnie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitdw tj. biatych kryszté swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a tate o wejciu wody w reake chemiczi ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodz starzenia sielektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jestdlowe, aiycie ich zabronione.
Sprzit spawalniczy powinien uniiwia¢ wykonanie ziczy spawanych zgodnie z technotpgpawania i
dokumentagj konstrukcyjra. Jego stan techniczny powinien zapetizymanie okrdonych parametréw
spawania, przy czym wahania @@gnia i napicia padu podczas spawania nie mqyzekraczéa 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegéiadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Niedopuszczalne sysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jejsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinmgé wtracen zuzla, pasmzuzlowych lub zakésnigé. W
spoinach nie obrabianych nieréwidica spoiny nie powinna przekracéza5 % grubéci spawanych
elementdw.

5.5. Wykonanie pojczen statych na miejscu budowy

5.5.1. Poiczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musg przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Spawanie nalegy prowadz¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4Rabhoty spawalnicze na
obiekcie prowadZi mazna w temperaturach powsj 51C. Kazda spoina konstrukcyjna musidgznakowana
przez wykonujcego § spawacza jego magkWszystkie spoiny po wykonaniu podlegajcenie jakéci i
odbiorowi. Badania spoin polegag na ogidzinach.



5.6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.6.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna lbysucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtlusziezpawierzchni stosowebenzyr
ekstrakcyja. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinytawmlna od smardw, olejow. Nie wolno
pozostawia tlustych plam na powierzchni konstrukcji, z zameystusungcia ich w procesie czyszczenia
strumieniowosciernego.

Do czyszczenia powierzchni najestosowd metod; strumieniowoscierny. Czyszczenie musi zapewni
catkowite usunicie zgorzeliny, rdzy oraz spowodotvgdwnomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie nalsy uzn& za prawidtowo przygotowan jezeli przy dalszej obrébce niedrie zmieniata
odcienia i dzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejscatygh potysk. Po czyszczeniu powierzahni
nalezy odpyli¢ strumieniem sgzonego powietrza lub rgkka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia niezenby¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej
powierzchni warstwmetalizacyjm w ciagu 2 godzin, powierzch@nalezy ponownie piaskowa
Powierzchnie na ktérych uktadangdl spoiny montaowe, naley zakry¢ tasma samoprzyleps na odlegtéci
okoto 5 cm od przysziej spoiny.

5.6.2. Przygotowanie podipa pod powtoki malarskie na elementach metalizowanyc

Powierzchng metalizowan przed naktadaniem farby najeoczyéci¢ sprezonym powietrzem, a nagnie umy
benzyn, ekstrakcyja.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinnadacha, pozbawiona tluszczu, kurzu, zanieczyszcze

5.6.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych
Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wylyavac metod, natryskow, scisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

5.6.4. Wykonanie zabezpiecfeantykorozyjnych w potaczeniach

Przed wykonaniem patzer spawanych wolne od powtok powinnydyyaski szerok&i po 50 mm po kadej
stronie spoiny. 3 spoina ma b wykonana w czasie moria w wytworni naley wykona malarskie
zabezpieczenie tymczasowe tatwe do ugtiai

Przed wykonaniem spawania powierzchnie teayad®ktadnie oczéci¢ do stopnia czystoi wymaganego w
dokumentacji technicznej, naphie wykonac odpowiednie powtoki. Warstfarby podktadowej pozostagvi
do wyschngcia nastpniescisle wg zalec producenta-kolejne warstwy.

5.6.5. Wykonanie napraw i uzupetniéa

Naprawy i uzupetnienia zabezpiefizgo spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transpatzigowinny polegéa
na wykonaniu od nowa wszystkich czydoidj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki warstw kladlowych i
warstw nawierzchniowych. Wytwdrca musi zapetmizynierowi maliwos¢ odbioru kadej czynnéci
oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /taknaprawy/ musgby¢ wykonane w odpowiednich warunkach

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. #C0do +40°C, przy wilgotndci nizszej niz 85%, a jednoczaie

w temperaturze wygzej o $C od temperatury punktu rosy dla danedaienia i wilgotndci. W zwiazku z
powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac maletigka wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i panych popotudniowych, gdy na powierzchniach kongtjiukrystepuje rosa.

Nie wolno malowa w czasie deszczu, mgtly i innych opaddéw atmosferycsa.

5.7. BiHP i ochronasrodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obarijacych pastwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochrodiedowiska
odpowiada Wykonawca. sgnier nie mae nakazé wykonania czynnii, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Obownzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowrek prowadai kontrok jakadsci prowadzonych przez siebie robo6t, niezale od dziata
kontrolnych Irzyniera.

6.2 Kontrola jakosci rob6t konstrukcyjnych

Kontrola jakdci robot kxdzie obejmowata:

- sprawdzenie czysfoi krawedzi cigcia po ciciu tlenowym,
- odchytki wymiardw liniowych,



- badania usurcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzgmaylegajcych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagaPN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztow& zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3. Kontrola jakosci rob6t zabezpieczajcych

Kontroli jakasci robo6t zabezpieczagych - antykorozyjnych podleganastpujace elementy tego procesu:
- kontrola materiatow

- kontrola warunkéw wykonania robét

- kontrola jakéci wykonanych rob6t i ocena wykonanego pokrycisezaieczajcego

6.3.1. Kontrola materiatow

Kontrola ta obejmuje nagiujace materiaty:

- do zmywania i odtluszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji

- do metalizowania

- do malowania.

Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczanisosyadza si do sprawdzenia ich zgod§ed z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestéswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kontrolg materiatéw aywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zasteanie obrébki strumieniowo-
sciernej.

Kontrolascierniwa do oczyszczarek strumienioggernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:
- rodzaju uywanegascierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokdawowy czy rzeczny o ziarnach zaagtonych

- zawartdci pytéw i drobnych frakcji portiej 0,4 mm.

- uziarnienia.

Kontrola materiatow do malowania polega na sprawieze

- rodzaju uywanych materiatow i ich zgodéa z Rysunkami

- parametroéw materiatébw zgodnie z normami przedomgmi

- atestOw na materiaty

- braku osadu nie dajego st rozprowadz

- w przypadku farb: odpowiedniej leplad dostosowanej do sposobu malowania i rodzajuvenej farby.

6.3.2. Kontrola warunkéw wykonania
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzeganiank@w prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli natg wpisa do Dziennika Budowy.

6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalefigoroducenta powtok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegaokntsogii i zalecé producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powtok zabezpiecaajch.

6.3.4. Kontrola jakosci wykonanych robdt i ocena wykonanego zabezpieczarantykorozyjnego
Kontrola ta i ocena zwkane g z odbiorami robét zanikagych /odbiory mgdzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom mg¢dzyoperacyjnym podleganastpujace roboty:

zmycie i odtluszczenie powierzchni

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

natazenie warstwy metalizacyjnej

szpachlowanie szczelin

dodatkowe zabezpieczenie keglzi elementow

natazenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanejayaprawdzs:

Czy nie wys¢puja zadziory, odpryski po spawanilady zuzla spawalniczego oraz czy ostre keawie g
wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wygiuja miejsca zattuszczone

Ocery, jakadsci metalizacji nalgy przeprowadzi okiem nieuzbrojonym, prz§wietle dziennym lub sztucznym o
mocyzarowki 100 W z odlegkei ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nate sprawdzé czy:



Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowajrzistdci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw,
peknigé, pecherzy, odstawg przypalé i miejsc nie przykrytych

Powtoka ma grubi@ 150 1m z tolerang —10%, +20%. Pomiary nafg wykona ultrametrem np. typu A-52.
Za wynik pomiaru grubii nalezy przyja¢ sredni arytmetycza z minimum 7-u odczytéw na badanej
powierzchni, z tymze poszczegolne odczyty winny réi& sig¢ w granicach tolerancji. Wymagana dokfagtho
pomiaru 5%.

Badanie przyczeprsoi natryskowej warstwy naty wykona za pomog ostro zeszlifowanego przecinaka lub
rylca, nacingjc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskemusi by przecita do podtaa.
Przyczepné uznaje si za doby gdy powloka odrywa siod podica kawatkami mniejszymi ni5 mnf.
Powloke uznaje si za zh gdy odrywa sj catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 finPowtole o
nieodpowiedniej przyczep#ad nalezy usura¢ catkowicie, a element ponownie przygotéwanetalizowa na
zadarg grubagé.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostk obmiarovg jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw wasie obmiarow i dzienniku budowy.

a). Przejcie robdt zbrojarskich

b). Swiadectwo Wykonania.

Roboty uznaje siza odebrane jeli zostalty wykonane zgodnie ze Specyfikagokumentag Projektovy i
poleceniami layniera.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmégabadania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhropowaté¢ powierzchni. Wartgi liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wamiv oraz ksztattu i pokenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podkladki okgte doktadne.

PN-84/M-82054/08ruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/0&ruby, wkrety i nakrtki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/0Fruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.
PN-82/M-82054/0%ruby, wkrety i nakretki. Wiasndgci mechaniczne nakiek.

PN-85/M-82101Sruby z tbem sz&iokatnym.

PN-86/M-82144 Nalgtki szeciokatne.

PN-86/M-82153 Nakitki sze&ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nalgtki sz&ciokatne powgkszone do pakzen sprezanych.

PN-61/M-82331Sruby pasowane z them goikatnym.

PN-66/M-82341Sruby pasowane z tbem szikatnym z gwintem krétkim,

PN-66/M-82342Sruby pasowane z tbem gziokatnym z gwintem dtugim.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korogzj Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrkelmdetalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj Wzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed koragzj Przygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korazj Ocena przygotowania powierzchni stali, stalivialiwa do
malowania.

PN-79/H-97070Ochrona przed koragzj Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoélne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korazj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasywp kubkami wptywowymi (lepké& umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszce pomiary grutici powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stoprjischnicia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oktenie przyczepnizi powtok do podi¢a oraz przyczeproi migdzy
warstwowe;.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grétianokrych warstw.




"Wytyczne stosowania zabezpiefizantykorozyjnych mostow stalowychedacych w eksploatacji™ wydane
przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.10. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.Taswymagania dotycce wykonania i odbioru robdét zgganych z wykonaniem drewnianych
elementdéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- klasa 4521. kod CPV 45223000-6 ,, Konstrukcje”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaymaganiom
aktualnych norm pastwowych.

Konstrukcje lub elementy powinny byykonane z tarcicy sosnowej lélwierkowe;.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadetkéw, klockow, piytek itp. powinny kyz drewna
twardego — gbowego akacjowego lub innego o podobnychseitaosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalestosowé drewno nagpujacych klas jakéci, charakteryzuacych sg
wytrzymatdcia na zginanie: C24, C30, C35, C40. Tarcica konstjulecsortowana wytrzymasoiowo
metodami maszynowymi nae by zakwalifikowana do jednej z wymienionych klaggl jej wytrzymaitaé
charakterystyczna na zginanie i modukgpstcsci beda nie mniejsze i podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000

Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@nivynost:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgaeem— nie wgcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — niezedj niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wdej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalewykona poszczegdlne elementydme konstrukcji z drewna powinnady
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji tezhmj.

2.2 Wymagania ogolne dotycgce zabezpiecaekonstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny bghronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we vesizigh fazach ich
wykonania. Cgsci konstrukcji podlegapej zabezpieczeniu przed wilgacpowinny by zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna stykeg s& z elementami i egciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chigych wilga: powinny by zabezpieczone przed
bezparednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow éelentow — za pomadzolacji przeciwwilgociowej
Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinng bgbezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
(np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach t@dgicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgocigdub
zastosowanie wkgiwego rozwizania konstrukcyjnego. Rozazanie konstrukcyjne powinno urdiwi ¢
odsychanie konstrukgji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczage przed wilgoei oraz sposéb wykonania zabezpigcpezed wilgoci elementow i
konstrukcji powinny by dostosowane do rodzaju konstrukcjiytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewnalbie eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji jejrelementéw przed zawilgoceniem powinny odpowatad
normom pastwowym, a w przypadku ich braku- powinnytopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlane;.



Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéweaea w pomieszczeniach przeznaczonych na pobsi lud
nie mae powodowd zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodlivayanzdrowia.

Sposaéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji zrirgwzed ogniem powinien bpkreslony przez
dokumentacije.

Srodki i materiaty do zabezpieaz@rzed ogniem powinny ldydopuszczone do stosowania w budownictwie
normami pastwowymi lubswiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpietzstnemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by
dopuszczone do stosowania w budownictwie normarstpewymi lubswiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budowiggbawinny by zabezpieczone przed korozja
biologiczra.

Jaka¢ zabezpieczepowinna speti@wymagania okrdone w normie pastwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementoéw i kokesji z drewna przed korozja biologicznowadami
nie powinny powodowakorozji tacznikdw metalowych.

Miejsca podlegajce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja bictogi powinny b§ okreslone w
dokumentacji technicznej.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okréenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktzdnwykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wagttach bezwzgidnych naley przyjmowa z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy doktadrci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartéci toleranciji Klasa doktadngci w budownictwi

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od 0.2t 0,4 0,k 1 2 3 4 6 10
dol 1,55 25 6 10 16 25 40 60 8(

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odctwigkiarowych lub klasy doktadsoi wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie pawaiby wicksza nk 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka warowva nie powinna lywigksza ni dwukrotna wart&t
podana w tablicy 2. W przypadku elementéw ekazych wymiarach aipodane w tablicy, odchytka
wymiarowa hie powinna liywicksza ni 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstiukcirewna

Wymiary Odchykki Wymiary Odchykki
[mm] [mm]
05 0.1 251-120( 5
608 0,E 1203-300¢ 10
26-10C 1. 3003-60( 20
101-25¢ 2.C 6003-1200( 30

2.4 taczniki

Przygte faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji dréamej, w postaci gwazi budowlanych powinny
spetni& wymogi postawione w dokumentacji technicznej @raZ.4 zhcza na gwedzie zawarte w PN_B-
031150:2000.

Gwazdzie naley whija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a/ prostoktnego

b/ przestawionego

c/ w zakosy

W uktadach whijania gwalzi wyr&nia st szeregi i rzdy. Szeregi powinny biegd wzdhuwz widkien drewna, a
rzedy — w poprzek lub ukmie do wiékien drewna.

Zastosowaneakzniki powinny posiadadopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymafiadngnie sprztu.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdélnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redtev pokrycia powinny odbywéasig tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggitnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinng oyodne z dokumentagcijechnicza.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletdenkonstrukcyjnych naley stosowé wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgdtrimie wickszej nz 18%, ze sklejki lub twardych piyt giliowych.
Dokfadna¢ wykonania wzornika powinna wynéstl mm. Dokladnét t¢ nalezy sprawdzté przez prébny
monta, a nastpnie sprawdzaokresowo za pomadasmy stalowe;.

Diugasé¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinéanic¢ sie od diugdci projektowanych wicej
niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczr$é obrobki kaicdw elementéw podczas monatia diugadci powinny by wigksze od
dtugasci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki koow elementdw.

Polczenia krokwi potaci trégtnych(tzw. kulawek) z krokwiami nazoymi (kraweznicami) powinny by
wykonane na styk i zbite g#wdziami.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w rozstawie krokwi:

a/ £1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/ 2 cm w osiach rozstawu amaréw
Elementy w¢zby dachowej stykage s¢ z murem lub z betonem powinnydw miejscu

styku odizolowane co najmniej jeglwarstwy papy.

Na deskowanie natg stosowé deski 1l klasy jakéci tarcicy og6lnego przeznaczenia.

Deski powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi aragami grzybobojczymi, ukone
prawa strona (dordzeniavku dotowi i przybite do kadej krokwi dwoma gwidziami. Dlugd¢ gwazdzi
powinna by co najmniej 2,2 razy wksza od grubii desek. Czota desek powinny st§lek tylko na
krokwiach. W przypadkuzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycidegek powinny hybez oflisow.
Niezalenie od rodzaju pokrycia za kominami powinny liyykonane — od strony sptywu wody po potaci
dachowej — odboje tj. deskowanie zdae ze spadkami umadwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okapdw itp. powinnychykladane na styk.

Rozstaw i wymiary tat naky przyjmowa w zaleznosci od typu przyjtego pokrycia dachowego.

taty utazone poziomo powinny l#yprzybite do kadej krokwi jednym gwédziem. Dlugéé gwazdzia powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wksza do grubxi taty.

Styki taty powinny znajdowasig na krokwi. Odchylenie od wymaganego pehoia desek powinno by
wigksze nz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégbdachu. wzdh1 okapu powinna yumocowana deska lub
tata grubsza od podktadu o grégbodachdwki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Odbiory migdzyoperacyjne i czsciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub gZciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegodlnych fragmentdw robét przez oddzielngdmty robotnikéw oraz w przypadku kiedy niglbie
dostpu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbédkmicowym. Z kedego odbioru powinien Idy
sporzidzony protokdt w ktérym powinna byowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

a/ zgodnét wykonania robét z dokumentadjchniczia

b/ rodzaj i klasazytego drewna oraz wymiary elementow

c/ sposob zabezpieczenia drewna przed wigaeigrzybieniem i dziataniem ognia.
W szczegoélngri powinny by sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaprawidtowas¢ wykonania deskowania wraz z
odbojami i wtazami dachowymi.



6.2. Odbidr koncowy

Odbiorem kacowym powinny by objte elementy lub obiekty catkowicie zalazone. Do
odbioru kaicowego wykonawca powinien przedstawinasgpujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczobiektu i robot

b/ protokdty bad@kontrolnych lub zawiadcze (atesty) jakéci uzytych materiatow

c/ protokoly odbioréw mdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyge wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia agstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzérriezhy
Odbidr kacowy zakaczonych konstrukcji powinien polegaa sprawdzeniu:

a/ zgodné& konstrukcji z dokumentagjtechnicza i warunkami technicznymi
b/ prawidlowd¢ ksztattow i gidwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidlowd¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchyiki wymiarowe od kierunkzipmego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadznik dodatni, naley uzn& wykonane roboty za wdaiwe. W
przypadku gdy chocigjedno ze sprawdaedato wynik ujemny, naley uzna& catcé lub czs¢ za wykonane
niewtasciwie.

W razie uznania cadoi lub czsci rob6t za wykonane nievdeiwe naley ustalc, czy stwierdzone odgtstwa
od postanowig dokumentacji i warunkow technicznych zagta bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagraajace bezpieczestwu budowli lub uniemidiwiajace jej uytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidigprzedstawione ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniage wymagé postawionych w niniejszych specyfikacjach leczammza pewne
konstrukcyjnie i nie zagreajace bezpiecaestwu budowli i nie uniemdiwiajace jej wytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, mady¢ przyjgte po obrieniu wartdci rob6t o wielkdéé ustalora komisyjne dla danego
przypadku.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ofacenia

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okreila¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,Zlacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ~Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-1SO 2445:1994 ,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”



PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.”
PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B-03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentévgéznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z apreld&ichniczna AT —06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalnyRiyy B —02874/1996 ,zgdznik A .



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.11. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwsymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t polegeych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Sgfdacja Techniczna jest dokumentem pomocniczyny prz
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét izolacyjnych, polegygh na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :

21. klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 ,lzolacja cieplna”

22. klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 ,|zolacjavitkoszczelna”

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne 1§rjako ociepleniacian
Gestas¢ pozorna ptyt - nie mniejnil5 kg/m3.

Naprezeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Whytrzymatd¢ na rozrywanie 214,9 kPa

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chionnd¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grébod 10 do 500 mm co 10 mm
Ptyty styropianowe XPS N-III-L, lub poréwnywalne, d0cm jako ocieplenigian fundamentowych
piyty ze styropianu ekstrudowanego XPS N-11I-10 gako ocieplenigcian
wytrzymata¢ nasciskanie przy 10% odksztatceniu 300kPa
pelzanie: 130kPa
Format 1250x600 standard grébod 10 do 500 mm co 10 mm
Piyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne8gm jako ocieplenia posadzki
Gestas¢ pozorna piyt nie mniepni20kg/m3
Naprezeniasciskapce [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Whytrzymatd¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chionna¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grébod 10 do 500 mm co 10 mm
Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub porgmalne gr. 20 cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustycznapsiw
Wyrob:  Niepalny
Przewodnéc cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt gzarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasikliwos¢ woda < 0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubéod 50 do 200 mm
Zastosowane materiaty powinny odpowiédaymaganiom normdwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlda powinny odznaczasie:
a/ niskim wspoétczynnikiem przewodiod cieplne;
b/ mah gestaicia objetosciowa
¢/ mah wilgotncicia zarwno w trakcie wbhudowywania jakiytkowania
d/ dua trwaldcia i niezmiennécia wkasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporn& na wptywy biologiczne
f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktorych stykap
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowaniayte materiaty powinny miedostateczwytrzymaldc¢ na dziatanie obgizenia
uzytkowego oraz wymagarnodporné¢ ogniov.

3. SPRZET
Brak szczegdlnych wymafiadndnie sprztu. Zastosowasprz:it zgodny z wymaganiami producenta.



4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redéev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggamnateriatom przez producentdw.

Brak szczegdlnych wymafiadngnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi i stropodach
Rodzaj i grub&¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdickowej wykona zgodnie z projektem budowlanym

Izolacja cieplna lub przecivvickowa w konstrukcji podtogi powinna bywykonana z materiatléw w stanie
powietrznosuchym. lIzolacje z materiatow rsBivych powinny by chronione przed zwkszaniem stanu
wilgotnasci w czasie wykonywania rob6t i po ich zakaeniu.

Izolacja cieplna lub przecivisvickowa w konstrukcji podtogi powinna byulozona szczelnie oraz w taki
sposo6b, aby zapobiec tworzenig smostkéw cieplnych lub zviekoszczelnych. Izolacje wykonywane z piyt
powinny by uktadane na spogmijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciivd ckowej powinna by chroniona w czasie dalszych rob6t przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny dyak organizowane, aby ruch pieszy lub transporteri@ow, nie
odbywat s¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz naadaych na niej deskach lub pomostach.

Materialy wyte do wykonania izolacji cieplnej lub przecivdekowej powinny odpowiadawymaganiom
norm pastwowych i posiadaswiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania wwbnidtwie.

Materialy izolacyjne naley uktada na podtau ktérego wilgotné nie mae przekracza 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych nie wolno ukilaélana izolacjach z materiatow wydzielaych substancje organiczne,
rozpuszczajce polistyren. W szczegOlém piyty styropianowe nie mag by¢ ukladane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych sstwanych na zimno, a tak nie powinny by
przykrywane papa. Piyty styropianowe mogy¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikdw asfaltw
stosowanych na garo lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjacfolii z tworzyw sztucznych.

Podiaze pod izolagj cieplm lub przeciwdwickowa powinno by rowne i poziome. W przypadku nierovéco
przekraczajcych £ 5 mm podtze powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawczazmby¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grgbol+2 cm.

Przed rozpocgiem uktadania izolacji przecividickowej na stropie ngdzypigtrowym naley umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerckd rownej wysokéci konstrukcji podtogi. Pasek powinien dypunktowo
przymocowany ddéciany.

Sciany ocieplane metaglekkq mokrg.

Wszystkie podstawowe zasady izola@cjany jak wyej.

Piyty izolacyjne mocowane ¢tda do $ciany na specjalistyczny klej. Peytz nal@onym klejem naley
kazdorazowo przyloy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisé Boczne krawdzie ptyt powinny do siebie
szczelnie przylega Zaleca si stosowanie piyt z wbami nachodymi na siebie na zaktagkPlyty naley
uktada z przewszaniem zrowno na powierzchfgian jak i w narenikach. Ewentualne szczeliny powstate w
warstwie ocieplaicej trzeba wypehdi np. przez wstawianie klindw wygych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowegz8in nie wolno wypetniaklejem. Wystajce fragmenty
wypetnienia szczelin natg zeszlifow& recznie pag lub gruboziarnistym papierem. CzyroD te naley
wykona po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezale od klejenia piyty styropianowe mocujeg Si
mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucmegilosci 4-8 szt./m, glebokas¢ katownikéw minimum
5cm.

Po zamocowaniu plyty nate wykona uszczelnienie stykow styropianu ze stolarBlusarky i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masyylakvej. Nalezy wykona& wzmocnienia natmikowe
budynku oraz otwordéw okien i drzwi , osadga@luminiowy ktownik ochronny.

Prace dociepleniowe moa prowadzi, gdy temperatura zewtizna powietrza, podia i materiatlow
wbudowywanych wynosi co najmniej %5i nie wiecej niz +25°C.

Nie wykonywa robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwiazane materialy (zaprawzbropca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu popnzezvieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpiegzsj

Powierzchniesciany otynkowanej lub bez tynku najeczyséci¢c mechanicznie za pompszczotek lub wody
pod duzym cisnieniem, a nagpnie zagruntow&emulsg gruntupca . Emulsg nalezy naktada rownomiernie na
podiaze przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub metodyryskowej. Przy podiach bardzo chtonnych
gruntowanie powinno wykonywasi¢ dwukrotnie.



Przy nieréwnéciach powierzchnciany wigkszym ng +/- 1 cm, w celu wyréwnania istnigjego podiaa naley
stosowa tynk cementowo — wapienny .

Nalezy zwrdcié szczegdla uwag; na zachowanie odpowiedniej odlegliozakaiczer obrébki blacharskiej od
powierzchni elewaciji, ktére umliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Przed przysipieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysékio40 cm od poziomu terenu naje
zamontowd listwe ochronm z kapinosem. Listey mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budyr{ku
kotkéw na 1mb).

Ptyty izolacyjne naley przykleja: mijankowo.

Na nargach budynku oraz na kradziach otworéw okiennych i drzwiowych najestosowa listwy narane.

Na pohczeniach siatki naky stosowé zaktady o szerokai min. 10 cm i takg zatopt aby nie byta widoczna z
pod warstwy zbraie;.

Przy wykonywaniu robét natg $cisle trzym& sig instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentow materiatéw i systemdieplé.

Wykonanie warstwy zbrgge;.

Warstwa zbrejca sklada s z minimum 3mm grubwi gtadzi z kleju, w ktérym zostaje zatopiona stk
zbropca z wtokien szklanych. W naniesionym uprzedniguktealery zatopt i zaszpachlow@na gtadko siatk
zbrofca. Poszczegdlne pasma siatki ukiageinowo lub poziomo z zaktadem szergbianin. 5¢cm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jestgstawienie siatki bez otulenia, nawatijevystgpuje ono
miejscami.

Nie wczeniej niz po 2 dniach mima przysta@ do wykonania podktadu tynkarskiego. Nalenatazy¢ jedm
warstwe (konsystencji gstejsmietany) i nakladaprzy pomocy pdzla lub watka malarskiego.

Pota¢é dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalewykona scisle z dokumentagjtechnicza.

Szczegdla uwag; nalezy zwrdcic na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej patay poszczegolnymi
warstwami izolacyjnymi.

Do wykonywania izolacji mina przysipi¢ po utazeniu konstrukcji stropodachu z ptyt kanatowych.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t izolacyjnych naleprawdzt jakasé i stopiér wilgotnasci

materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu rob6t natg $cisle trzyma& sig instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentow materiatéw i systemdieplé.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélwviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadepasrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i #aiadczé (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdgsich zgodnét uzytych
materiatow z dokumentactechniczm oraz widciwymi normami. Materiaty w ktérych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aaiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed ayciem do robét
poddane badaniom jas@ przez upowznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymaia, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza

c/ sprawdzenie gitosci warstwy izolacyjnej i doktadriai jej polaczenia z podizem

d/ sprawdzenie doktadéw obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

6.3.0dbidr koncowy rob6t izolacyjnych

Sprawdzenie zgod$a z dokumentagj projektowo-kosztorysowv powinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicanyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kaksji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow neidzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.



Sprawdzenie jakai uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdinych wykonamtt (cieplnych wilgotngiowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnyctenaprzeprowadi na
podstawie protokétéw odbioru gdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

b/ sprawdzenie prawidtoa uksztattowania warstw izolacyjnych,

¢/ sprawdzenie pgtzenia warstw piyt izolacyjnych i z podktadem (@pgkdziny naciskanie lub
opukiwanie).
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykw materiatéw izolacyjnych; badaniley wykona przez
ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHaz§.

8. ODBIOR
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢&Z budynku. Opdr cieplny i wsp6tczynnik przenikania
ciepta. Sposob oblicaé
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowegoategebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i #yteczndci publicznej”

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomiesztze

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczemé zewntrzne”
PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacygiakustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej
elementéw budowlanych. 1zolacyjtood drwickow uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona gitzatasem w budynkach. lzolacyfd@kustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyyd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciviaoowa budynkéw. Metoda badania niepationateriatow
budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwawowa budynkéw. Badania odpogebogniowej elementow budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngemieszkania zbiorowego yteczndci publiczne;j.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojonmjéktowanie i obliczenia”

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samages.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przéoivickowa pomieszcze
.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki ich iytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z ghiejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wedém akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metodyeahieczé istniepcych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewgtrznym komunikacyjnym”
Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezp@cakustycznych przegrdd wewtnznych w istnieicych
budynkach mieszkalnych”
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu gskgvzie¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentéw.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.12. PODLOGI | POSADZKI

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T asvymagania w zakresie wykonania i odbioru robotjmlogacych wykonanie podtdg i
posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym prZizeed i odbiorze robot .

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét przy wykonywaniu podtég i
uktadaniu posadzek.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
23. kl.45.43. kod CPV 45432100-5 ,Kladzenie i wyktadapodtog”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu raibdiki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy kieg,
zaprawa samopozionugia, izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewaglzamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ziczach) .

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normov Norme Wartgsci parametr6
1 | Nashkliwo$¢ wodnz PN-EN ISO 1054-3 E<3
2 | Wytrzymaldié¢ na zginanie (N/mr) PN-EN ISO 1054-4 min. 3¢
3 | Twardaé¢ (w skali Mohse PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornéé PN-EN I1SO 1054-12 odporng
5 Odporng¢ na dziatanigrodkéw chemicznycl PN-EN [SO 10545-13 min. k. B
domowego aytku
6 | Odporng¢ na plamieni PN-EN 1SO 1054-14 min. kl. &
7 | Odporng¢ na szok termiczr PN-EN ISO 1054-9 odporn
8 | Odpornd¢ nascieranie PE PN-EN ISO 1055-7 | wg. skali producen
9 | Wymiary i jaka¢ powierzchni (% PN-EN ISO 1054-2 wymagan
10 | Wspotczynnik liniowej rozszerzaléd ciepine| PN-EB I1SO 1054-8 Max. 9x1(°K™
11 | Odporna¢ szkliwa na gknigcia wioskowat PN-EN I1SO 1054-11 ODPORNF

Szczegodtowe informacje na temat parametrow techgatz materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji
poziomych przeciwwilgociowych przedstawione zostai$.T.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.

3. SPRZET
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, r@lzia do ctcia terakoty (wyrzynarki, ne specjalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymafiaadngnie sprztu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymafiadnagnie transportu. Zatadunek, transport, roztadursadowanie materiatow
pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbélnym materiatom przez producentdw.

Dostawa - samochodem dostawczym, wblar prowadzonych robét eazny.

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegdtowy zakres i rodzaj robét przedstawiono wigh. 1.2. niniejszej ST.




5.1. Ogdlne warunki wykonania podtég i posadzek

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilggchri mokrych stosowamateriaty ktére musz
zapewnié odpowiedm szczelné¢ , w szczegolngei uzyte materiaty powinny byyodporne na wag a posadzka
wykonana szczelnie.
W pomieszczeniach namnych na zawilgocenie (mokrych), wymagajch instalacji odwadniagych, powinny
by¢ zainstalowane ugzzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszezébapa termozgrzewalna
,zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona nacziach) , utaone ze spadkiem w kierunku kratkiekowej.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej powinien wynosiw
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolrnyh%%.
Izolacja wodoszczelna powinnadowywinigta nasciany na wysok& co najmniej 10 cm oraz pmzona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromeast na niej sptywata do kanalizacji.

5.2. Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien dwykonany zgodnie z projektem, ktory powinien dgkiiewymagaa
wytrzymata¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podkiad cementowy powinien bwykonany jako samodzielna piytazdea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podigem.

Podiae na ktérym wykonuje sipodktad zwizany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub adajacej),
powinno by wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

W podkiadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn

b/ oddzielajce fragmenty powierzchni omdiacych st wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien Bywykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych maktosowé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychanbgg stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajce, poprawiajce urabialn&t lub modyfikupce wigciwosci techniczne zapraw i betondéw Rodzaj
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna lynizsza nk 5°C.

Zaprawe cementow lub mieszankg betonovy nalezry przygotowywa przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okétonej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powimigt konsysteng gesta (5-7 cm
zanurzenia stda pomiarowego), a mieszanka betonowa powinné ktrsysteng wilgotna lub
gestoplastycza

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezkzdnej; ilas¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna yicksza ni 400 kg/r.

Zaprawe cementow lub mieszang betonowy nalezy uktada& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag:szczania z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciemeraehni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sinawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej 2apra

Podktad powinien miepowierzchng¢ rowna, stanowéca powierzchng poziomy lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spranalzdsmumetrow tata, podktadovg w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaprzewitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekra2amm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

W swiezym podkladzie cementowym powinnydwykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢@ei
brzeszczotem packi stalowej natkasci 1/3-1/2 grubéci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerakojezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendaytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfika
polietylenove lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievwierzchni wod.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktada na podkfadach :

a/ posadzki zwykie — na podkiadach: cementowyelytozymataci nasciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa,



b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cemgntoawytrzymatéci co najmniej 20 MPa, a na zginanie
co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny raigpadki nie mniejsze hil,5%, z tym ze odlegié¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinné Wwigksza nk 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty)ipawby stosowane materiaty odpowiasleg polskim
normom i posiadafe dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktad& na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z ptytek sma przysipi¢ dopiero po zakiczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz rob6t instalaggh wraz z probami g@ieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje ppsadzki z ptytek nakg utrzymywa temperatug zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinné Wwykonana z pltytek tego samego rodzaju, barwy tygatunku, jeeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna panbghwykonana na linii wododziatu.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i eksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wo&owinny
by¢ zanurzone w wodzie bezfsednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund. Phytki naklejane na
papier uklada sibez zwikania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier 4czacy arkusze powinien lsyusungty bezpdrednio po utaeniu ptytek przez odspojenie po pragiej
arkusza, po uprzednim nawuéhiu papieru.

Spoiny midzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroké¢ spoin powinna hyjednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoinwimmy przebiegé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od prostej nie powinno wyno§iwigecej nz 2 mmnal mi3
mm na catej diugiei lub szerokéci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna Bywilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz priggdtwardnieniem
powierzchnia posadzki powinnadgoktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.

Posadzl z piytek gresu (terakoty) nalewykonczye przyscianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z ptytek gresu (terakoty) zwyklychzgli projekt nie przewidujeaycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wys@kookotu nie powinna lymniejsza ni 25 cm.

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zaprve kitem naley usuryé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawienpeiu powinna by dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCI) w celu usgnia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinnadxdwna i stanowi ptaszczyzr poziomy albo o okrélonym pochyleniu
(spadku). Nieréwngei powierzchni mierzone jako pragity migdzy dwumetrow tata a posadzknie powinny
wynosi wiecej niz 5 mm na catej dtugai taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinn licksze nk + 5 mm na catej diudgai i szerokéci posadzki.

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podtog

W konstrukcjach podtdg powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciugkzowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowat w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz vejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliaegptywu rozszerzalrigi cieplnej i gcznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny Bystosowane dla oddzielenia podtogi od innych elgdvedkonstrukcji budynku
(scian, stupdw, schoddw itp.) lub oddzielenia konlstjiupodtogi od podtea albo posadzki od podkiadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdi@czénie szczelig izolacyjra. Szczeliny izolacyjne
powinny wystpowa: w miejscach zmiany gruba podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji
podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe najewykonywa: w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu. Royvone
dzieli¢ powierzchng podtogi na pola o powierzchni nieakiszej niz 36 nf , przy diugéci boku prostolta nie
przekraczajcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole euizy szczelinami nie powinno przekra¢zant przy
najwickszej dtugéci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladtementowym powinny Ky
wykonane jako nagtia o gkbokasci réownej 1/3+1/2 grukiei podktadu.

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedadiiem wilgoci gruntowej naky zastosowé pap
podktadova termozgrzewals (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona nacziach).



W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przedilgpageniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przekr
stropows, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej wilgotndci bezwzgtdnej zastosowsizolackg
paroszczeln Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowin.

Ochrorg warstwy termicznej lub przecividickowej przed zawilgoceniem wadarobovs przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje stosugc warstwe ochronn, z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym naagoralbo warstw z folii polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna &gzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygtowat pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobaekedzenia.
Powierzchnia podta lub podkiadu pod izolagprzeciwwilgociovs z materiatéw bitumicznych powinnady
réwna i czysta. Pod izolack tworzyw sztucznych powierzchnia pagidub podkiadu powinna By éwniez
gtadka.

Izolack z materiatéw bitumicznych nate wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej ni 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nigsaij nz 15°C.

Dodatkowe informacje na temat izolacji poziomyckvaete 8 w Specyfikacji Technicznej S.T. 1.4. I1zolacje
przeciwwilgociowe oraz 1.10. Izolacje termicznéustyczne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakdci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek,
cokolikow.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélwviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadepasrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i #aiadczé (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdgsich zgodnét uzytych
materiatow z dokumentactechniczm oraz widciwymi normami. Materiaty w ktérych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aaiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed ayciem do robét
poddane badaniom jas@ przez upowznione laboratoria.

6.1.1 Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj,

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymada, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza ,

¢/ sprawdzenie spadkéw poghoi rozmieszczenie wpustow poditogowych ,

d/ sprawdzenie giffosci warstwy izolacyjnej i doktadriei jej pokczenia z podiem ,

e/ sprawdzenie dokfadéod obrobienia nary, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpustydbogowe itp. ,
fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

6.1.2  Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdwiekowych

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach:

a/ przygotowanie podia ,

b/ przyklejeniu hdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem wakstwehronm lub uktadaniem
podktadu.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie réwioi, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza ,

¢/ sprawdzenie jakoi wykonania paroizolacji ,

d/ sprawdzenie gruba i ciagtosci warstwy izolacyjnej ,

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzery nie styka siz materiatami zawieragymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub ol@je. papy).

6.2. Odbidér podktadu

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagtujacych fazach robét :

a/ podczas uktadania podktadu ,



b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonabadania wytrzymakgi nasciskanie na prébach
kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie prawidtowa utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymeligest wymagana ,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jegbaci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadzi metod, przekluwania z doktadsoia do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymaia podkitadu naciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykdagodktadow; badania powinnydy
przeprowadzone dla podktadéw cementowych ,

e/ sprawdzenie rowda podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanoude przéwity miedzy tat i podiazem naley mierzy z doktadnécia do 1 mm ,

fI sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej ékaeym spadkiem za pomagc
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm ,

g/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowychuéngw podiogowych,
ptaskownikow lub ktownikéw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania nafe
prowadzé przez ogtdziny .

6.3.  Sprawdzenie warunkéw przysipienia do robo6t posadzkowych
Przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdz:

a/ temperatyrpomieszcze,

b/ wilgotnag¢ wzgledna powietrza ,

¢/ wilgotnag¢ podkiadu .

Badania temperatury powietrza nglevykona za pomog termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtcéci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonyhirddia ciepta .

Badanie wilgotnéci powietrza naley wykona za pomog higrometru lub higrografu umieszczonego w
odlegtcci 10 cm od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnéci podktadu naley wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod
suszarkowowagoav.

Wyniki bada temperatury, wilgotriei wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny bywpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbidér kaacowy roboét podtogowych

Sprawdzenie zgod$a z dokumentagj projektowo-kosztorysowv powinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicanyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kaksji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow neidzyfazowych i zapiséw w kstce obmiardw .

Sprawdzenie jakai uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonamitt (cieplnych, wilgotnaiowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w kgste obmiardw.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podktadu natg przeprowad na podstawie protokétéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w kgice obmiardw.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &gokonane po uzyskaniu przez posadzéinych
wiasciwosci techniczno-aytkowych .

Odbiér posadzki powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegwzrokows ,

b/ sprawdzenie prawidtowa uksztattowania posadzki ,

¢/ sprawdzenie patzenia posadzki z podkladem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie) ,

d/ sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadi przez ogtdziny .

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badambstopadkzi nalezy
wykona za pomog nacignigtego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia 1 mm, a szeroko spoin

za pomog szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykitczenia posadzki i prawidtowa mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badani
nalezy wykona przez ogtdziny .

7. JEDNOSTKA OBMIARU

(m2) warstw wyréwnawczych , posadzek oraz wykonanywizolaciji przeciwwilgociowych , (m)cokolikow.




8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoanpodstawie :

- dokumentaciji technicznej,

- protokotéw wykonanych robdt,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materttych wykonania
— Materiaty — Weawosci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek — definicje i mggania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materttych wykonania
Materiaty — WHaciwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytekfifeje i
wymagania technieZ

PN-75/B-10121 Okfadziny z piyteéciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idvad przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdMymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[ketawych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtolalisfvych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.13. SUFITY PODWIESZONE - SYSTEMOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejysymagania dotyace wykonania i odbioru robot budowlanych przy
wykonywaniu sufitéw podwieszonych systemowych. $fikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt w czasie wykonywaniadufit
podwieszonych na rusztach systemowych.

Szczegdtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowegodpniggu Robdt, ktory stanowi integralny aegnik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robo6t wedtug stownika CPV :
- klasa 45.42. kod CPV 45421146-9 — instalowaoféd@v podwieszonych

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwizan technologicznych systemowych.
Zaprojektowano strop podwieszony z ptyt kartonowgipsowych na ruszcie systemowym ocynkowanym.

3. SPRZET
Wynikajacy z rozwiaza technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redéev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggamnateriatom przez producentow.

Brak szczegdlnych wymafiadndgnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaprojektowano sufity podwieszone we wszystkich @saczeniach.

Wszystkie elementy sufitow wykohagodnie z projektem technicznytisle przestrzegag wytycznych
technologicznych opracowanych przez producentarigi® zawartych w szkicu montawym.

5.1 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu hogtago lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podtaza przy pomocy odpowiednichdznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ognhiochronmapg stanowé skuteczne zabezpieczenia istiiego
stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskardaykbgniowej 0.5 [30 min] natg rozr&ni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolaggplna potaona na ruszcie .Naley zamontowé dwie
warstwy z ptyt GKF o grubgi 12.5mm lub jedna warstwe ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jgdmarstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrolg jakdsci przeprowadzi zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stggssi do szczegdtowych
zalecé i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez predtetolerancji.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostk obmiaru jest mscianki lub oktadzinyciany lub sufitu.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieandiy czsciowych, oghdu, wpiséw do ksizki obmiaréw
i sprawdzeniu z dokumentagprojektowvy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowa, | wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dampikiypozytywne



Odbidr sufitéw podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentagj
-rodzaj zastosowanych materiatow
-przygotowanie podi@
-prawidtowd¢ zamontowania piyt ich wylt@zenia na stykach , nasaxch i obrzeach
-wichrowaté¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonaws.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagapi paarowe”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniayfikaty, aprobaty techniczne.



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.14. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t obejmaych
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfijkatechniczna jest dokumentem pomocniczym przyzagl
i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z montaem stolarki
okiennej i drzwiowej.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimeu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robo6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakresmaski budowlanej”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowarpewgj stolarki okiennej i drzwiowej PCV posiastzg)
Aprobaty Techniczne dopuszczeg¢ do stosowania w budownictwie.

Szczelné¢ na wod | powietrze otwarte ztza [okna ] podwdjna uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomgdistwy przyszybowej

Gruba¢ szklenia 9,5—-36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5+43 dla skrzydfa okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm dkrzgdto okienne 45 mm, skrzydto drzwiowe 45 mm.
Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomidzy rama stata skrzydtem 7 mm.

3. SPRZET
Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu zynierem.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanieaskbpowinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan
techniczny. Przewimne i skladowane okna oraz drzwi przeszkloneayatabezpieczyprzed sttuczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przexgoia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie €riezy
- Stolarka okienna nie byt osadzana wsgiezu z wggarkami lub w éciezu bez wegarkow
- Oxcieza z wegarkami w nadprou, wzdhe stojakow dcieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do doleegci oscieza), powinny zapewndéaprawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- Oxcieza bezwegarkowe powinny b§tak wykonane aby spetnione byly wymagania z pumkdzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz gimdone uszczelnienie przestrzeni quzy Gcieza i
oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalsprawdzt doktadngé¢ wykonania écieza i stan powierzchni ggarkéw, do
ktorych ma przylegacscieznica, w przypadku wyspujacych wad w wykonaniussieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, gcieze naley naprawt i oczyscic.
- Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw okienhytiascian murowanych wykicczonych wypraw
tynkarsk, wynosz;:

a/ szerok& +10 mm

b/ wysok&¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna zdica diugdci przelatnych 10 mm




- Stolark; okienna naley zamocowé w punktach rozmieszczonych ctezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawachlaianach pasmowych punktyckzenia écieznic sisiadugacych ze
soly okien naley rozmieszczazgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowanécieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierGéeiach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, pglestawic stolark okienra na podkiadach lub listwach

- W zalendsci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyadeadzé w sposob trwaty
ich elementy kotwice w dciezach.

- Ustawienia okna natg sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przeitnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnalwigksze nk 2 mm na 1 m wysokéci okna jednak nie wtej niz
3 mm na catej diugai elementow écieznicy. Odchylenie €cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie aeobyt
wigksze nk 2 mm. Ré@nice wymiarow przetnych nie powinny by wigksze né 2 mm przy diugéci przektnej
do1m, 3 mmdo 2 m, 4 mm poigj 2 m dtugéci przeltne;.

- Po ustawieniu okna nalesprawdzt dzialanie skrzydet przy zamykaniu i otwieranilkkr&dta powinny
rozwier& si¢ swobodnie, a okucia dzigtez zahamowhai przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

- Zamocowanie&ieznic nalery dokon& za pomog tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki alégn
- Uszczelnienie styku okna zotezem wykon po trwatym zamocowaniu stolarki za poraopianki
poliuretanowej. Zabraniaguszczelniania przestrzeni ¢dizy osciea i oscieznica sznurem smotowym lub
innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi @dzorozja biologicznsrodkami wydzielajcymi zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetdéw nafavykona po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zatéci od zastosowanego
rodzaju parapetow, ich diugm i grubcci, do kong montau zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapadiéa przed ewentualnym przeciekiem wodycranie
podokiennej, parapet powiniendwpuszczony na stale w specjalnie do tego cekongny wab w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zesma, naley we wigbie progu écieznicy, odpowiednio zamocowaodokiennik w
sposob okrdony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem naleloktadnie zamkax.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Doktadn@é¢ wykonania écieza powinna b§ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odlegiaci migdzy punktami mocowaniascieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednguee nie
powinny by wigksze nz 75 cm, a maksymalne odlegbdood naray cscieznicy nie wiksze ni 30 cm.
- Okcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu najezamocowa za pomog tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.
- Szczeliny powstate poruzy cciezem i Gcieznica nalery wypetnic na obwodzie piarkpoliuretanow
- W cianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwipwelezy $cisle stosowad sig do zalecé

producenta, w szczegokebstosowa zalecane kotwy drodki uszczelniaice.

6. KONTROLA JAKO $CI

23.1.  Odbiér wbudowanych dccieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dlécteznic drzwiowych i okiennych nie powinno bwigksze nk 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugai stojaka lub nadpe@ ccieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie ®by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych écieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze kbcowym montau stolarki okiennej , drzwiowej oraz wr6t nayeprzeprowadzi nastpujace
badania:

- sprawdzenie zgoddd z dokumentagj projektowo-kosztorysowv powinny by przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem teckmym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow dmmetania w budownictwiezytych materiatow,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (vzesz@lndci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanyckc@ezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawvigtdziatanie oké) prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wréawadtowe uszczelnienie rzy dcieza i oscieznica),

- podczas odbioru nate sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zaleceo@upentow
wbudowywanych wyrobdw,



- prawidtowd¢é montau parapetow, (wewgtrznych i zewwtrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzn& za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeeli cha® jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathety uzna za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykamea obowizany jest doprowadé&roboty do zgodnizi z
normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowangidien
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanythwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontoja@eeznicy drzwi

8. ODBIOR

Odbioru rob6t dokonuje sna podstawie ogtizin.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.rdégania i badania™.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odémie montau, sposobu iytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowydrednianych zewgtrznych” COBP Budownictwa
ogodlnego




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.15. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE,
OKtADZINY SCIENNE Z PLYTEK.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. 9 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tykarskich oraz malarskich
wewnetrznych i zewngtrznych , a takze wykonania oktadzin sciennych z ptytek. S.T. jestokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaini dotycz zasad prowadzenia robét tynkarskich, malarskich
oraz oktadzinowych.

Szczegoltowy zakres robét wedtug kosztorysowegodPnimgu Robot stanowtego integralny zatznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,Wykladast@n”.

2. MATERIALY.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywareplacu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki weivane renowacyjne, renowacyjne farby wewnne dajce
powtoke otwart, na dyfuzg pary wodnej, ptytki , klej do piytek, preparat gintowania ,ATLAS UNI
GRUNT".

Na zastosowane zestawy malarskie muéidkceptacja liayniera.

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinnéwykonane mechanicznie. Zapranalezy
przygotowywd w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny byyte w chgu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt mych naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinnyg bgodne z obowgzujacymi normami pastwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych rama stosowécement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych mplgy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiertemperatura otoczenia
co najmniej w cigu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dmizie nizsza nk 5°C. Dopuszcza sistosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczitggh lub uszczelniagych i przyspieszagych wizanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinné bhyodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pony

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skiggt@ioiowy zaprawy natiey dobier& daswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cemenitrujac sk orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1



Tablica 1.

Orientacyjne sktady obijosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgkséopomiarowego

Marka Orientacyjny sktad okjosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,t 3 5 8 10 12
25 1:€ 1:8 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:E 1:4 1:3 11t

Dla zapraw wyszych marek sktad afipsciowy zapraw oraz dobor wdeiwego rodzaju i marki cementu
powinien by ustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawelegke i konsysteng zaprawy,
w zaleznosci od jej przeznaczenia naleprzyjmowa wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych wzpakei od ich przeznaczenia

Konsystencja wi
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stazka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)
1 | Do murowania fundamenté§eian budynk 6-8 3,5,¢
> Do wykgnngma filarow n'mych.o'raz_ muréw, tuké 6-8 8 10, 12
i sklepier narazonych na dge obcizenia
3 Do murowania sklepie Y4 cegly 6-8 5,8,10, 12
cienkaciennych przy grubimi Y cegh 6-8 3,5,8, 1
4 | Do wykonania podtzy pod posadz| 5-7 5, 8, 1(
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej p 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. "
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej p 1-6 15
posadzki z diych piyt kamiennych '
: - pod tynki zewrtrzne 9-11 3,5,8,10
7| Do wykonywania Obrzut“'pod tynki wewnrtrzne 9-1C 3,5,8, 1
Do wykonywania narzutu dla tynkéw zegirznych i
8 6-9 3,5
wewngtrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynk¢
9 ; 9-11 3,5
zwyklych zewrtrznych i wewmrtrznych
10 Do \{vyk,onywanla kotew |a§czn|kow oraz zalewki v 6-11 58 10
zalezndsci od zastosowani

Przy mechanicznym lulgeznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie (cement, kruszywoy, do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a rgpstie dodé wock i miesz& w dalszym cigu a do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu teatpey powyej + 25C okres ziycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinierg bikrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardnigeprawy nie
powinien by wigkszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowé&cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw

lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mbyg: stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej woti 7 dni od chwili zéycia zaprawy nie dgzie nizsza nk 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglsetosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata cia
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego |pbangokarbidowego, ktére powinno twoéggdnolity i
jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczysntigch. Gaszenie wapna powinn@ by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytyczniigriownika budowy w nawzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatidastyczniajcych odpowiadacych
wymaganiom obowaizujacych norm i instrukcji. Sktad olfiosciowy zaprawy naley dobier& daswiadczalnie, w
zaleencsci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju ceémewapna. Orientacyjne sklady efgsciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg #ta pomiarowego mma przya¢ wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skiad afipsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad okjosciowy zaprawy
Marka 2 .
zaprawy cement : ciast Cement : wapn _

wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,& 1:2:12 1:2:12

1:1:€ 1:1:€
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1:1:€ 1:1:€
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:¢ 1:0,3:¢

1.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zalezncsci od przeznaczenia, kiengj sk wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowoigvagych w zaknasci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg sika | Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy X
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentd$eian budynkow . 6-8 35
pomieszczeniami i wilgotrgci wzglednej nie mniejszej ni60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehi
2 podlegajcych wstrasom i muréw poriej izolacji w gruntach | 6-8 3,5
nasyconych wadg
3 Do wykonania obrzutki pod tyn zewrgtrzne 9-11 1,53,
wewrgtrzne 9-1C 0,8,1,5,
. . zewrgtrznych i 1,5,3,5
4 Do wykonywania narzutu tynkéw wewrtrznycr 6-9 08153
Do wykonania warstwy wierzchniej | zewrgtrznego 15,3
5 X 9-11 ‘
(gtadzi) tynku zwyklego wewngtrzneg( 0,8, 1,5,
6 Do wykonania zalewki w zalacici od zastosowan 9-11 1,5, 3!

Dozowanie dodatkéw uplastyczriaeych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcii.
Przy mieszaniu naky najpierw mieszaskiadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasga do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a npste dodé wod; i w dalszym cigu miesza az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatigpkich naley je zmieszana sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami isgpRV przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalée rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawézertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowantaudownictwie oraz
termin wycia produktu.

3. SPRZT.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskipashle, faty, poziomice, taczki, mieszadta do éymk farb i
klejéw, pojemniki i wiadra, gdzle, narzdzia do cgcia terakoty (wyynarki, nae specjalistyczne) .

W zaleznoici od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétnie z w/w pozycjami w poszczego6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddésepbszczegdinych materiatdw.

Brak szczegdlnych wymafiaadngnie sprztu.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodenezarowym, na miejsce robét i we winzach eczny.

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redfev malarskich, tynkarskich i oktadzinowych powy
odbywd sig tak aby zachowgich dobry stan techniczny.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny agkaczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamarge przebicia i bruzdy osadzorieieznice okienne i
drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie t8zej ni +5°C i pod warunkiemze w chgu doby nie naspi
spadek poriej C. W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichérodkéw zabezpieczaggodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlamontaowych w
okresie obnionych temperatur” opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatfiviezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapiennemoywbyt w
czasie wazania i twardnienia, tj. w ggu jednego tygodnia, zwéne wod.

5.2. Przygotowanie podiay

W murze ceglanym spoiny powinnyduyie zapelnione zaprawna gebokas¢ 10-15 mm od lica muru. Zeli
mur jest wykonany na spairpetrs, nalezy ja wyskroba na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosow@aspecijalne
srodki zapewniajce naleyta przyczepné&t tynku do podiaa.

Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usifnplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustyabzma usua¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lanfyggnzynow. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkdw jednowarstwowych zaliczasi

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyrownanie kielpi

¢/ suroweciaganie paca

d/ surowe pdzlowane

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubda¢ i odchytki grubdci tynkéw jednowarstwowych powinny wynési
4
a/ tynk rapowany Zie mm

4
b/ tynk wyréwnany kielniasciagany pae i pedzlowany 1 ie mm

+3
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany -35mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej ijm

Tynki surowe rapowe natg wykonywa: z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej raige je
kielnia rownomiernie na tynkowarpowierzchng¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zelia¢ si¢ miedzy sol,
dopuszczalneamiewielkie przéwity podiaza.

Tynki surowe wyrownywane kielainalezy wykonywa® jak wyzej wyrownupc dodatkowo powierzchaza
pomoe kielni.

Tynki $ciagane pag nalezy wykonywa jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za poragacy z
migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie naley wykona jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzagkapravg rozprowadzana
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro najewykonywa' z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej is&mej na
wilgotne podiae betonowe z wyréwnaniem powierzchni pazatarciem pac

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennajary¢ stosowane na przetnie wykaczonych
elewacjach, innych zaprawach w pragtie wykaiczonych wrtrzach budynkoéw; tynki cementowe nate
stosowa w przypadku wymaganej szczedabi znacznej odporrigi na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien lgywykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutkieig uzaleni¢ do rodzaju
podtaza. Narzut powinien kiywyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.lUlp na gtadko (kat. I11)
Obrzutk; na powierzchniach cementowych, i betonowychalgkona: z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajej 10-12 cm zagbienia staka pomiarowego. Gruldé obrzutki powinna wynosi3-4
cm.



Narzut wierzchni powinien lBynanoszony po zwraniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnienie
Podczas wyréwnania nalewarstwe narzutu dociskapaa przesuwaa stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny by stosowane nagtujace zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;
do tynkéw nie narsonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewntrznych 1:1,5:10,
do tynkéw naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie naganych na zawilgocenie 1:4
do tynkéw natanych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna niikonsystencje odpowiadgy 7-10 cm, a przy podkach z nienagkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenialsigpomiarowego. Narzut mioa wykonywé bez pasow i listew,
$ciagajC go pae, a hasipnie zacierajc paclk drewniam. Grubd¢ narzutu powinna wynasB-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadage st z obrzutki , narzut i gladzi stosowarers dobrze wykioczonych
elewacjach i wegkach przy czym na narzut i glat/nkéw zewrtrznych naley stosowa zapraw cementowo-
wapienn. Narzut tynkéw wewetrznych naley wykonywa wedtug paséw lub listew kierunkowych. W
odr&nieniu od tynkdw pospolitych trojwarstwowych tyrikszczegdlnie starannym pionowaniu i
poziomowaniu i zacieraniusa tynkami doborowymi (kat. IV) a jeli ponadto gtagljest zacierana pagk
obtazona filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. [Y/f
Obrzutk; we wszystkich przypadkach wykahag p. 5.4.
Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniendcPas zacierania warstwa
gtadzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa st@sawlo wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiad@g 7-10 cm zanurzenia ska pomiarowego. Naky stosowé zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie natenych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkow zewntrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospgth (kat. Ill) naley stosowé do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Glaxdlery zacierd jednolicie gtadka paak

5.6. Wykonanie tynkéw szlachetnych — tynki zewgirzne

Wyprawami w systemie ocieless cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lutipperowo — akrylowe.
Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustylpdrapanej typu kornik, produkowangera bazie
kruszywa kwarcowego i wapiennego w grédiach 2 i 3 mm. Dzki specjalnym dodatkom chemicznym s
plastyczne i tatwe w parcy oraz przyczepne do pedidawarte w nich zwiki hydrofobowe zatrzymuajwode
na powierzchni tynku i czymigo odpornym na zmywanie. lagrups tynkow szlachetnych stanawtynki
akrylowe. $ to gotowe do zycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazaeinej dyspesjtywic
akrylowych.

Zaprawe tynkarsl nalezy nachgat na podae rozprowadzap ja rownomiernie cienkwarstw przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Uzyskantgdanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzéniezo nat@onego materiatu.

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofv@dynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego mady¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgétnezglgdna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgoitonzgledna powietrza jest okresowogkisza ni 60% (tazienki),
warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapemieiprawidtowe] wentylacji oraz zabezpieczenie vk
naraonych na bezpgoednie dziatanie wody przed wkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw
sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami ytek szkliwionych.

Wymagania odnimie podiaa jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley cisle przestrzegarygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw
Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofv@dynie gotowe zestawy tynkarskie



Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley $cisle przestrzegarygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.9. Ogdlne warunki dotycace wykonywania rob6t malarskich

Podczas wykonywania robét malarskich obgauia wymagania dotyczce rob6t tynkarskich i agj podanych
robdt malarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowa drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymaggch wycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustgczn
pasta do tugowania powtok itp.) nayestosowa srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lyapzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronoyaz wykonywa
prace w gkawicach

¢/ wywaé specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.10. Warunki og6lne przysspienia do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do malowania nafg wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczando malowania,
napraw€é uszkodzenia, wykoriaszpachlowanie i szlifowaniezeli jest wymagana dia gtadké¢ powierzchni.
Roboty malarskie wewatrz budynku powinny bywykonane dopiero po wyschegiu tynkéw i miejsc
naprawianych.

Wilgotnas¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by uzaleniona od zastosowanych
materiatow malarskich (zgodnie z zaleceniami predite) jednocZmie powinna by nie wigksza nk to podano
w

tablicy 1.

Tablica 1. Najwiksza dopuszczalna wilgoti@ddynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza wilgotnéé
podtaza, % masy
Farba wapienr 6
Farba klejowa lub kazeino
Farba olejna, olejr-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjr

Rodzaj powtoki z farby

4
3
4

1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywmegdonecznienia malowanych powierzchni lub w ezasi
wietrznej pogody. Nie dopuszczag shalowania powierzchni zawilgoconych lub w dniaelsztzowych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatan@larskimi lub metodami pracy powodcych zagraenie
zdrowia dla wykonawcéw rob6t lub bezpieagtva paarowego naley $cisle przestrzegaprzepisow
dotyczicych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zalezndsci od rodzaju stosowanej farbyddanej jakéci robot.

4/ Elementy ktére w czasie robo6t malarskich moigc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu ,hale
zabezpieczyi ostonic przed zabrudzeniem farbami (np. 4ati tworzywa sztucznego lub pdypilsniowa

miegkka).

5.2.2  Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienseédajce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaptaementow 1:3 .

2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodzepowierzchni betonowych maszpachlow przewidziaa do
wykonania tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwioweg@eznice oraz inne elementy drewniane powinnydnisungte wszelkie
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenjkrpecia wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobdw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie leimidznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystgjidce;
powierzchni) stare, zniszczone powtoki malargawinny by catkowicie usunite.



5.2.2.2. Gruntowanie
W zaleznoici od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodrialeceniami producenta.

5.2.3.  Wykonywanie robét malarskich zewgtrznych
1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernikpava¢ podiaze, bez przewitdw, plam i odpryskow.
Nie powinnyscierat si¢ ani obsypywa przy potarciu mikka tkanin bawetniam lub wetniara. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza slady dzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyiwemug, plam, praavitdw podiaza, slady pedzla i
odpryskéw. Dopuszczagschropowatéé powtoki odpowiadaicej rodzajowi faktury pokrywagego podtaa.
Powtoki nie powinny si §ciera® przy potarciu tkanig Barwa powtoki powinna lyjednolita bez widocznych
poprawek lub paiczer o innym odcieniu i nateniu. Nie dopuszczagswidocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza; siiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach

naprawy tynku po hakach rusztawa tym,ze najwikszy ich wymiar nie powinien przekracz20
c
3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej wzatéci od producenta natg scisle przestrzegawytycznych
technologii wykonywania rob6t malarskich, opracoyenprzez producenta.
4/ Powioki z farb olejnych i syntetycznych naveiginiowych powinny miebarwg jednolita zgoda ze
wzorcem, bezladéw gdzla, smug, zaciekéw uszkodzenarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podelub podktadu;
powtoka powinna bez praeitow pokrywa podiaze lub podkiad, ktére nie powinny dgostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszczagsiieznaczne miejscowe piraty wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinnydbjednolicie matowe lub potmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie orazatce w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbdzoochrona nalezy stosowa farby ré&niace sk migdzy
soly odcieniem lub intensywroia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyobwpnny wytrzyma
proke na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadnydtem, przyczepr$6é i wsiakliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowigdeszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo propbadania twardwi
powtoki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie zgoddd z dokumentagjtechniczm nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentagjopisows i rysunkovs wedtug protokotéw badakontrolnych i atestow jakoi
materiatow, protokotow odbioréw ggciowych podtaa i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnpa
pomoe, ogledzin zewrtrznych i pomiardw.

Badanie przyczeproi tynku do podtaa poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubici tynku poprzez wyekie piciu otwordw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padio
byto odstongte lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjneganctrznego.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jakoi rob6t malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) tynkéw wewntrznych oraz malowanych powierzchni, oraz powiBreevykaiczonych glazuy scienm,
(m) cokolikéw z ptytek, emewntualnie z listew wytazeniowych (wedtug ustaleNykonawcy z Inwestorem)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewgtrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbierspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbiér podiaza

Odbiér poditga naley przeprowadzi bezpérednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. zii odbior
podiaza odbywa si w diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazdty dwusieczne powinny By godne z
dokumentacja techniczn



Dopuszczalne odchytki powierzchni i kreaiei oraz przecinagych st ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnrgtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zvgtkiyewrtrznych

D

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krasglzi od kierunku Odchylenia
Kategoria p*OW|erzchn| t.ynku od p*rzecmaglcycfzj T(Q
tvnku ptaszczyzny i . ] ) ptaszczyzn od kat
Y odchylenie krawdzi | Pionowego Poziomego przewidzianego w|

do linii prostej dokumentac;ji
0
I Nie podlegaj sprawdzeniu
la

Nie wieksze nk 4 mm
na 1m i ogétem nie
Nie W|ka;e Nk 4 mm Nie wieksze nk 3 mm na WicCe] mz.lo mmna | nje wicksze ni 4
I na diugdci taty catej powierzchni
: 1m . . |mmnalm
kontrolnej 2 m migdzy przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)
Nie wieksze nk 2 mm ne Nie wieksze n& 3 mm
Nie wieksze niz 3 ii;n4l ,%g\,?jem NIEWCE Tha1imi ogétem nie
mm i w liczbie nie . . wigcej niz 6 mm na L .
: P | pomieszczeniach do 3,5 : : . Nie wigksze ni 3
1 wiekszej nz 3 na catej . : catej powierzchni
o wysokaci oraz nie . . |mmnalm
diugaici taty SO migdzy przegrodami
: wigcej nz 6 mm w . S

kontrolnej 2 m : : pionowymi §ciany,
pomieszczeniach 3,5 m belki itp.)
WysoKGCi b-
Nie wicksze nt 1,5 mm |\, wieksze nk 2 mm

Nie wigksze nk 2 mm CV? i;n :];g;r*nenrrvcle na 1m i ogétem nie
v | wliczbie nie o?niészczeniach do wiccej niz 3mm na Nie wigksze ni 2
IVf wiekszej nk 2m na P . catej powierzchni ¢

) ; 3,5m, wysokéci oraz : . |mmnalm
IVw catej dtugdci taty nie Wiecel Nz 4mm w migdzy przegrodami

kontrolnej 2 m viece) nee pionowymi ciany,

pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m wysokéci P-

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidavzewretrznych tynkow kategorii

by¢ wigksze ni:

a/ na calej wysokai kondygnacii
b/ na calej wysokii budynku

-10 mm
-30 mm

[I-1V nie powinny

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni pow mie na catej powierzchni barwie o jednakowym
nakzeniu, bez smug i plam.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obefmiav zaprawie nie zgaszonychastek wapna

(czesto gliny) &

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboretvy wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaaigch na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk naL0

tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

al

dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboyetvi wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaamweh na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skwvez

Dla wszystkich odmian tynkéwasiiedopuszczalne napujace wady:



a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanycloverzchni tynkow roztworéw soli przenikajych z
podiaza, pléni itp.

b/ trwaleslady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniagcgnienia wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiaa

Minimalna przyczepni tynku do podiaa z cegty, pustakow lub blokéw betonowych powinnaoesi:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - B,02pa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. Przepisy zwazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle.Wymagai badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i logalarzy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska damgnia wypraw wewgtrznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftfizych i wytrzymatéciowych

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania ebéal

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftfizych i wytrzymatéciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlgmbami wodnymi i wodnorozeczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalajerami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody biada

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody hada

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwetmaswiatio.

Instrukcje i certyfikaty producenta



ST.1.16. ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotemsgwymagania dotyczce wykonania i odbioru robét blacharskich i dekantsk Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy reglizadbiorze robét.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt dekarskich i blacharsiiah
montau rynien i rur spustowych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowegodpnisgu Robdt, ktory stanowi integralny aegnik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas rob6t wedtug stownika CPV :
24. klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresigzkonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
25. klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — ktadzenie rynien.

2. MATERIALY

Blacha ocynkowana, blacha miedziana géab8.6mm i 0.5mm, kotki, preparat do izolacji obkdblacharskiej
— kwas krzemowy ISOLIT.

Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepnypogtna rynku, posiadgy aktualnéwiadectwo
dopuszczenia do stosowania , aprelbathniczna albo certyfikat zgoditoz polsk norm.

Parametry techniczne:

Gruba¢ —4.2/4.0 mm

Warstwy néne- bitum oksydowany

Powierzchnia gérna —lupek naturalny/talk

Zrywalngs¢ — wzdhe ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozchgliwos¢ — wzdhw ,w poprzek ,na skos >2 %

Odporng¢ na wysokie temperatury +700

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturael4°C

Odporndg¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornd¢ na rozprzestrzeniajacysdgien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie —rolki po 5

Aprobata techniczna ITB —AT —-15-4574/2000

Ceertyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawai@j do oznaczenia wyrobu znakiem bezpiéshea ,B”

3. SPRZET
Specjalistyczny spret dekarski: nayce do cgcia blachy, gitarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty,

drabiny,

watki zabkowane, nge tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiasszczotki z mgkkim wtosiem (jak do
tapet) na dlugim trzonku, w razie potrzeby namatibfvy lub brezentowy na stela, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, ¢czne elektryczne dmuchawy goego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butdsuthi.

4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie redtev pokrycia powinny odbywéasig tak aby zachowaich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
SzczegOtowy zakres robét przedstawiono w pkt.liflejszego opracowania.

5.1. Ogdlne warunki dotycace wykonywania robét blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowamayz z blachy powlekanej powinnydgostosowane do
rodzaju pokrycia i wielk&ci pochylenia potaci dachowej.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny¢tsabezpieczone w sposob uttiwiajacy przemieszczenie ruchow
dachu w taki sposob, aby ngstwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



Obrébki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy okapachmao
taczy¢ gwazdziami blacharskimi . Jednym ze sposobévagménia blachy wykonujegha pojedynczy lub
podwojny abek lezacy i nazabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci raoa wykon& na gbki lezace lub
polaczenia systemowe. Obrdbki kominow moby¢ z wydr | bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowanezggotove obréblk dekarsk.

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i Spgtu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdz¢ czy na placu budowy znajduje Siprzt pomocniczy i
nastpujace narzdzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekias

deska gtadka szeros@ min. 20 cm i dugéci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy melau, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padio jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchiosizipoza obgb arkusza na odlegto 1012 cm oraz
na catej dtugéci podgrzewanej rolki.

Izolacji nie wolno uktadéna mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Pulggniem izolacji naley
doktadnie skontrolowi&aczy na plycie nie ma zanieczysztze

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ co najmniej 15% wdcej izolacji n istniepca
powierzchnia.

Temperatura podi@ gruntowanego materiatem grunftyym powinna by wyzsza co najmniej o(3C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza a5 a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna by 85%.
Temperatura podia w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydtaizyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ > 001C ,a wilgotné¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne:

Obrobki blacharskie odbietdacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadi po zakdczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonayesd obowazany przedstawi

a/ dokumentagjtechnicza,

b/ zapisy stanowte dokonanie odbioréw eiowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lugrfrantow
pokrycia,

¢/ zapisy dotycre wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowhrmateriatow,

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzé na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku bugto

a/ czy przygotowane podktady nadawabydd rozpoczcia robo6t pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpdwiej jakdci,

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robd@godne z niniejszymi warunkami technicznymi -zdrae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakasci robo6t

Kontroli jakasci wykonania podlega :
-sprawdzenie patzen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstatggherze pod izolagjswiadczice o ztym wykonaniu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostk obmiaru jest :

(m2) obrdbki blacharskiej oraz blachodachoéwki sdleamontowanych elementéw systemowych,
(m?) powierzchni utaonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowe.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskieggadstawie wizji lokalnej, zapisow w kzce obmiardw i
kontroli z dokumentagjtechnicza.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowa, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatady wyniki pozytywne.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw i system ptatngei okrefla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca s forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z jestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtolalisfvych".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta .



ST.1.17. ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJII Z CEGLY
CERAMICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsmagania dotyce wykonania i odbioru renowac;ji
elewacji z cegly lub kamienia naturalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstail® opracowania dokumentéw przetargowych i kontnal¢th przy
zlecaniu i realizacji rob6t, ktorych przedmiotencacici lub czsci jest wykonanie renowacii elewacii z cegly
lub kamienia naturalnego.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na celu wykonanie
renowaciji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowrzujacymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodd@ dokumentagj projektova,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Pasta do czyszczenia elewaciji

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorkunamgm z zagstnikiem.

Preparat rozpuszcza w sposob delikatny ale batdreczny zabrudzenia na powierzchni porowatych,
mineralnych materiatéw budowlanych jak klinkiergtei kamié naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowei
pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzg.mgstpne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w
przypadku wysokich temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu zawiecgm duzo zelaza (np. na piaskowcagbitych) nie nasipuje pogtbienie
koloru. Ciemne rodzaje kamienia maglec rozjanieniu w wyniku dtugiego czasu pozostawiania pasty
elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni prébnyEiksotropowy charakter preparatu uiwia czyste i
sprawne wykonanie prac, materiat nie sptywa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego

Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Lepkas¢: 1200 mPass

Nosnik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

Czyszczenie naegglzi: Czyci¢ naswiezo czysh wodi.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznkgg, 5 kg i 30 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zaméyich oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnyia a
chronionym przed mrozem co najmniej 12 mjegi

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.2. Preparat do wzmacniania materiatow

Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnychkuycegty, kamienia, zawietgly rozpuszczalniki
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu kareego (KSE). Niski stopfewytracaniazelu: 10%
(,preparat mgkko wzmacniajcy").

Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnychujesze znajdujca sie w systemie poréw wadwzglednie z
wilgocia atmosferycza. Wytraca st przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniomgy dwutlenku krzemu
stanowacy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zgsfe utracone w wyniku wietrzenia spoiwo
pierwotne.



Szybkd¢ reakcji wyticaniazelu silnie zaley od temperatury i wilgotrigi. W normalnych warunkach (20°C /
50% wzgtdnej wilgotndci powietrza) wytacanie spoiwa krzemionkowego jest zakpone po ok. 3
tygodniach.

Preparaty muszposiada atest higieniczny PZH.

2.3. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszanacha zaprawa renowacyjna.
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej.
Parametry fizyczne odpowiadajyymaganiom zapewnienia mliwie niskiego skurczu wtasnego oraz
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do leamiai naturalnego stanawiego podtae
(wytrzymaldci nasciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielkaiarna kruszywa odpowiada w wysokim
stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowcazlMe sa modyfikacje uziarnienia i twardo w celu
dostosowania do wymafypoditaza.
Dane techniczne:
Gestas¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Whytrzymatd¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/fhm
po 28 dniach ok. 4 N/mm
Whytrzymatc¢ nasciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/rAim
po 28 dniach ok. 15-20 N/nfm
Whytrzymatd¢ na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/rhm
Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103rf
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach-0/8 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.4. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewaciji

Charakteryzuje giona wysok przyczepnécia, zarbwno w staniéwiezym jak i po stwardnieniu. Dzki swoim
wzglednie niskim wytrzymatéciom i korzystnemu stosunkowi wytrzyméb na zginanie do wytrzymaioi na
sciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysosvdrizy tym biala zaprawa spoinowa zawiera wapno a
szara tras i cechujeggbodwyzszora odporndcia na siarczany.

Stwardniata zaprawa jest w zasadzie niglina na wilga i przepuszczalna dla pary wodnej jak rowinie
odporna na wag czynniki atmosferyczne i mréz. Miove sa modyfikacje uziarnienia i twardo w celu
dostosowania do wymafyapoinowanej elewacji.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.5. Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy

Preparat o niktym zapachu przeznaczony do hydratgduiej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych, wyrénia sk wysoka odporndcia na alkalia, tznze podiage przeznaczone do impregnacjizao
wykazywa wartd¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skuteézrmabiegu. Ze wzgtlu na matoczsteczkow
struktur w stanie wy§ciowym preparatwykazuje bardzo delzdoing¢ penetracii i reaguje chemicznie w
materiale budowlanym w obeciud wilgoci atmosferycznej przechaogtzw hydrofobowi, odporra na
promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynniké&mosferycznych substan@zynm - polisiloksan. Po
zabiegu substancja czynna odktadansisciankach kapilar i poréw jako makromolekularna waes nie
wpltywajac znaczco na zdoln& dyfuzji pary wodnej. zmniejsza wnikanie wody i stancji szkodliwych, ktére
mog wystpowa: w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanyezczé powietrza atmosferycznego
(SO,, NOx). Ograniczone zostaje dki temu zagreenie mineralnej powierzchni materiatu budowlanego
atakiem mikroflory. W wielu przypadkach ulega pagiaodporné¢ na dziatanie mrozu i soli rozniaace).
Dzigki obnizeniu przewodngxi cieplnej zmniejszajsig straty energii. Powierzchnie materiatéw budowldnyc
zaimpregnowane preparatem wykaznyraznie mniejsz skionna¢ do brudzenia si

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartdg¢ siloksanéw:  ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niklym zapachu

Gestas¢: ok. 0,80 g/cr

Lepkasé: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zaptonu: > 30°C



Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartdg¢ polisiloksanéw: ok. 5 % wag.

Nashkkliwosé:  bardzo mata

Odporndg¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odporndg¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

Dlugotrwatc¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

Odporndg¢ na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejeniaesi zapewnione

Sktonna¢ do brudzenia si mata

Czyszczenie naedzi: Urzadzenia musz by¢ suche i czyste. Nagdzia naley czyéci¢ po zak@éczeniu pracy i
przed dhiszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowa88ji i 200 |

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zaméyich pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki rglehront przed
temperaturami powgj +30°C i sktadowaw miejscu suchym. Napoge pojemniki naley jak najszybciej
zwzyc.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i zwH#nia podtéa naley stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw". Bez badalaboratoryjnych mena stosowéa
wodockhgowy wock pitna. Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadlaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia — nargdzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotidepinaki; narzdzia
do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotkc@me, uradzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mgtawicowe), udzenie do czyszczenia wpgod wysokim dnieniem,

- do nagczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskiggiiowe urzadzenie natryskowe, ugdzenia
do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwhatelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwige przy matych iléciach mieszarka z pojedynczym
mieszadiem lub wiertarka o regulowanejdkosci obrotowej z zamocowanym mieszadiem, pojemniki na
zaprawg,

- do nakfadania impregnatu hydrofobizggo - niskognieniowe uradzenie natryskowe, opryskiwacz
butelkowy.

- do nakladania i obrabiania zapraw renowacyjnyptdzel, kielnie, szpachla, paca pokryta poraveatm,
cykliny, narzdzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznegoedzel,

4. TRANSPORT

Materiaty s konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z 2yma sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania mbgé przenoszone przez jeglnsolg. Mozna je przewoxi
dowolnymisrodkami transportu. Materialy proszkowe zawigtajcement naky chront przed zawilgoceniem,
wodorozciéczalne impregnaty, grunty i farby najechront przed mrozem. Materiaty nalesktadowg w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzé termin wanasci produktu.

Wodk (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) riglelowozic w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabranigsiewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptyny lub substancije guoeg
zmienk sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zeyma w instrukcjach
technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacii



Podstawowym zal@niem technologii czyszczenia jest dziatanie tdikatme jak to jest mdiwe ale
jednoczénie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedekefCzyszczenie powinno polégaa usuniciu
zabrudzé bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Optymalra pod wzgkdem technicznym metadzyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowani
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje specjalnym uradzeniem (np. Rotec) przywciu mazliwie
delikatnych materiatéwciernych. W metodzie tej niezywa sk srodkdéw chemicznych. Noikiem materiatu
sciernego jest mgta wodna przez coztiwe jest bardzo dokladne oczyszczenie bez nisiazeateriatu
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozgstaghe a otoczenie obiektu piaskowanegoetod, mniej
zapylone ni w przypadku stosowania innych gdzen. Typowe urzadzenia do piaskowania stali i betonu nie
nadaj sic do czyszczenia elewacji z cegly lub piaskowca.

5.2. Renowacja cegly i piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkdw w cegle i piaskowciejseh ostabione nalg wzmocnt preparatem opartym na
estrach kwasu krzemowego. Wzmaocnienie powinno pragivmateriatowi pierwotny profil wytrzymaéai -

nie mae prowadzt do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwyypowierzchniowe;.

5.3. Scalenie kolorystyczne cegly lub kamienia teoik g laserunkows

W celu scalenia kolorystycznego proponujerselowanie miejsc, ktore tego wymagajzastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na pettu cienkiej powtoki z farby silikonowej o mininmej zawartéci
pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegly jest w petachowana a natony laserunek nie tuszczydijest
bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor ipben by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farb
silikonowa w odpowiednim kolorze mieszags wodnym impregnatem silikonowym

5.4. Hydrofobizacja
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wodya eldwacg nalery zaimpregnowéodpowiednimsrodkiem
hydrofobizugcym.

ZUZYCIE
nalezy okresli¢ w trakcie bada laboratoryjnych i na powierzchni probnej

5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji jest klasyfikowaka fmeparatracy, zawiera wodorofluorek amonowy. Dziata
szkodliwie po potkniciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego naley:

- chront przed dziémi

- zanieczyszczone oczy przefnyatychmiast diy iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost odpowiednie ¢kawice ochronne i okulary lub ochrptwarzy

- w przypadku awarii lub jeli Zle sig poczujesz, niezwtocznie zagnij porady lekarza - jeli to mazliwe,

pokaz etykiet.

Stosowane materiaty mineralne przeznaczone do trdap@ ubytkow i spoinowania zawiegagement, ktéry w
potaczeniu z wod reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego agle

- chront przed dziémi

- nie wdycha pytu

- unika zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przefnyatychmiast diy iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost odpowiednie ¢kawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizogj jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera bgmg cigzka obrabian
wodorem (ropa naftowa); zawaséawiazkdw aromatycznych: < 0,5%.

Produkt fatwo palny. Dziata szkodliwie; tpowodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potiaia.

Dlatego naley:

- chront przed dziémi

- nie wdych& gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przefnyatychmiast diy iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost odpowiedn odziez ochronmn, odpowiedniegkawice ochronne i okulary lub ochrptwarzy

- stosowa wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach



- w razie potkngcia nie wywotywa wymiotow: niezwitocznie zagigna¢ porady lekarza i pokazapakowanie
lub etykiet.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjnasémvatorskie na elewacjach obiektowebjggh ochror
konserwatorsk wymagag wysokich kwalifikacji i zezwol# uzyskiwanych kadorazowo od PSOZ.a®ne
wydawane na podstawie waych dokumentéw wykonagego prace lub spravagego kontrad nad pracami
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osalisiaragcej zezwolenie na wykonywanie oklenych prac
w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakasci rob6t podlegaj wszystkie etapy prowadzenia robét. Praceayaleykonywa zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbicob6t budowlanych oraz zgodnie ze szathiidowlar,
pod nadzorem technicznym wedlug wymagaawa budowlanego

System materiatléw do renowacji cegty i piaskowceeehnologii firmy Remmers wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatyczny@tazne jest tu nie tylko zachowaniezigu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnyelteriatow, ale rownieodpowiednich odgbow
czasowych pometzy naktadaniem poszczegélnych preparatéw. Czasz@ezniony jest od panagej
temperatury, wilgotnizi, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowizany jest do aigtej kontroli jakdci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby

spetnione zostaly nagtujace warunki:

2. Wykonawca powinien posiad@dpowiednio przeszkolony personel.

3. Wykonawca powinien posiad@dpowiedni sprg do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nada],
pielegnacji stosowanych materiatéw. Sgirien musi by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Wykonawca powinien posiaélarzyrzady umaliwiajace kontrog jakasci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru gruldei warstw.

5. Kazda dostarczona partia materialu musi bgopatrzona w deklargggodndci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawipprzez upowzniong jednostk. W razie jakichkolwiek wtpliwosci
dotyczcych jakadci materiatu naley przeprowadzi niezlzdne badania.

6. W czasie prac musi byprowadzona kontrola jaka wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacj opracowanym harmonogramem.

7. Wykonawca powinien prowadzbiezacy zapis realizowanych prac, badakasciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uirgonych dziennikach. Kopia tej dokumentacii
powinna by czgscia dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidtowdei wykonania impregnacji hydrofobizigej naley wykona: badanie nagkliwosci
powierzchniowej metagnieniszczca z zastosowaniem specjalnego pragz tzw. rurki Karsten’a. Badanie
nalezy wykona: najwczeéniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacpnitar naley prowadzé przez
jedm godzire. Uzyskany wynik nie mie przekrocz§ 0,2 kg/(nivh).

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwazanych z renowagjelewacji z cegty lub kamienia naturalnego w tedbgio Remmers obmiar
robét prowadzi siw 1 nf powierzchni poddawanej renowacii.

Kazdorazowo naley wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczemig/cia materiatw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podiaza po czyszczeniu

Odbiér podiga po czyszczeniu nalg przeprowadzi bezpgrednio po czyszczeniu przed przyseniem do
wiasciwych robdt renowacyjnych. Stopievymaganego oczyszczenia zaled rodzaju podiea, rodzaju
zabrudze i rodzaju obiektu. Wymagany stopieczyszczenia powinien byizgodniony midzy stronami
indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie @dednio duej powierzchni prébnej (co najmniej 1m

8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowvs, specyfikacj techniczia i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tycdoozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PtATNOSCI




Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci za kady nm? wykonania rob6t wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawc przyjetych przez Zamawiagego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1
PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 1015-18:2001

PN-EN 1015-19:2002

PN-88/B-32250

Wymagania dotygze zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska

Metody batlaapraw do muréw. G&¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muréw

Metody batlaapraw do muréw. G&é 3: Okrelenie konsystencfiwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu)

Metody batlaapraw do muréw. G&é 4: Okrelenie konsystencfiwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru)

Metody batlaapraw do muréw. G&¢ 7: Okreélenie zawartéci powietrza wiwiezej
zaprawie

Metody badaapraw do muréw. G%é 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

Metody badaapraw do muréw. G#é 11: Okrélenie wytrzymatéci na zginanie i
sciskanie stwardniatej zaprawy

Metody batdaapraw do muréw. G&é 12: Okrélenie przyczepnii do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania

Metody batdaapraw do muréw. G%é 18: Okrélenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej pod@aniem kapilarnym stwardniatej zaprawy

Metody badaapraw do muréw. G#é 19: Okrélenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrgutlo tynkowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

1@powat:

znBogdan Motylhski



