OPIS TECHNICZNY
Do projektu przebudowy istniejacego budynkuswietlicy

Inwestor: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
Lokalizacja: 14-240 Susz dz. nr 64/77, 64/80, 64/42¢bldanuszewo gm. Susz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budoago
- zaakceptowana wginie przez inwestora koncepcja budaimyetlicy wiejskiej
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna na terenie inwestycji
- obowhzujace normy i przepisy budowlane
- zakres i forma projektu budowlanego zostata aprama zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maeglkz dn. 25 kwietnia 2012r.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hramagospodarowania terenu wraz z
niezlednymi robotami infrastruktury zewtrznej dla przedmiotowej rozbudowy oraz
brarvy architektury i konstrukciji.
3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku nkaszmgo o pomieszczaniwietlicy,
oraz przebudowa ezci pomieszczenia budynku mieszkalnego.

Inwestycja zlokalizowana w Januszewie, gm. Susz64iz7 7, lsdacej wiasndcia
inwestora.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie dzialki @bgj opracowaniem zlokalizowany jest budynek
mieszkalny oraz gazektory podlegat bdzie rozbiorce. Do istniggego budynku
zapewnionegdojcia oraz dojazdy.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.3.1. Dane ogolne

Projekt przewiduje wykorzystanie terenu podlagago opracowaniu do rozbudowy
budynku mieszkalnego o pomieszczeivigetlicy.

3.3.2. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny dziaiki 64/77 pozostaje bez ami

3.3.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnycheézi zagospodarowania terenu
objetego opracowaniem

STAN ISTNIEJACY

- istn. pow. nawierzchni zabudowy dziakki - 318,99 M 15,26 %
- istn. pow. zieleni - 177201 h 84,74 %
Razem (pow. dziatki 64/77) - 2091,0 M 100,0%

STAN PROJEKTOWANY
- pow. zabudowy dz. nr 26/1:

- proj. Pomieszczenisvietlicy - 85,52nt 4,09%
- proj. i istn. Powierzchnia dziatki - 390,61M 18,68%
- proj. pow. nawierzchni utwardzonej - 16,64 19,48%
- pow. zieleni - 168429 m 80,52 %
Razem (pow. dziatki 64/77) -2091 M 100,0%

12



3.4. Dane informujgce, dotycace inwestycji
Dziatka obgta opracowaniem zlokalizowana jest na terenie aggaagcym
obowhzujacego miejscowego planu zagospodarowania.

3.5. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziallg — nie dotyczy.

3.6. Dane informujace o charakterze i cechach zagéen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikOw obiektu

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Dz.U. Nr 93 z dnia 14 lipca
1998 r., poz. 589, z pd. zmianami nie jest zaliczona do inwestycji széleig

szkodliwych dlasrodowiska i zdrowia ludzi albo magych pogorszy stansrodowiska.
Nieruchomd¢ jest potazona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojeziéawsskiego
oraz Natura 2000 — Lasy ltawskie

. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRAN ZY ARCHITEKTURY |
KONSTRUKCJI

4.1. Lokalizacja

Usytuowanie projektowanej rozbudowy o#teeProjekt Zagospodarowania Terenu
opracowany w skali 1:500, stanaay integrala czes¢ niniejszego opracowania.
4.2. Przeznaczenie i program zytkowy

Projektuje s§ pomieszczeniéwietlicy.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- pow. wytkowa -73,6
- pow. zabudowy - 85,52 ’m
- kubatura - 369,39 n
- maksymalna wysokd - 4,39 m
- max dhugd¢ -11,54 m
- max szerok& budynku -7,41 m
Zestawienie pomieszcae
Nr Nazwa Powierzchnia Wykonczenie
pomieszczenia uzytkowa posadzek
[m?]
1 Wiatrotap 6,0 Piytki gresowe
2 WC - Mgskie 3,40 Piytki gresowe
3 WC — K/N 4,10 Piytki gresowe
4 Holl 15,2 Piytki gresowe
5 Magazyn 29,10 Piytki gresowe
6 Swietlica 56,4 Plytki gresowe
7 Magazynek 59,72 Piytki gresowe
8 Kuchnia 11,50 Plytki gresowe

4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowana rozbudowa budynku mieszkalnego o perorEenigwietlicy stanowi
budynek o prostej bryle zlhbnej do prostodta. Konstrukaj stanows sciany négne
zbudowane z gazobetonu gr. 24cm. Konstrullechu stanowidrewniane krokwie.
Przykrycie dachu jednospadowego o spadku 9°, stdnlasho dachéwka.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
4.4.1. Fundamenty
Fundamentyelbetowe monolityczne w postaci faw fundamentowlyt(b0x40),
wykonanych z betonu C16/20, stal A-lll i A-O.
Fundamenty nalg posadowd na warstwie chudego betonu. Poziom posadowienia
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fundamentow — wg rysunkdw.
Grunt pod kada tawa odebra przez kierownika budowy z potwierdzonym wpisem do
dziennika budowy.
W przypadku zastania w miejscu posadowienia grumtasypowych, grunty nasypowe
nalezy usurié i zastpi¢ zag:szczan warstwami do 1s=0,99 pospatkub chudym betonem.
Zbrojenie elementéw wykona& wg rysunkow wykonawczych.
4.4.2. Dach
Konstrukcg dachu pomieszczeniavietlicy stanowa drewniane krokwie o przekroju
10x20cm o rozptosci o rozpetosci 7,00m. oparte poprzez murad wymiarach 14x14cm
na wiencu zelbetowym o wymiarach 24x24cm. Krokwie§pednio oparte zostama belce
stalowej 1400PE. Midzy krokwiami zostanie ufmna wetna mineralna gr. 20cm. Na
krokwiach utay¢ folig para przepuszczalna nastpnie taty i kontr taty. Przykrycie dachu
jednospadowego o spadku 9° stanowi blacho dachd@ysiem rynnowy wysoko udarowy
PVC, rynny dachowe frednicy 150mm, rury spustovseednicy 120mm.
Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana.
Zaprojektowano tate sufit podwieszany w systemie GK.
4.4.3. Sciany
Fundamentowe:
Z bloczkéw betonowych kI.15, gr. 24cm, docieplokestrony zewetrznej styropianem gr.
10cm, styropian zabezpieczony od strony gruntig falietylenov.
Powierzchnie pionowécian fundamentowych zabezpieé¢zgyowioka z masy kauczukowo
— asfaltowej, izolacje poziongeian fundamentowych w wykota 2 x papy asfaltowej na
ptynnej powtoce izolacyjnej
Zewretrzne:
Grubas¢ 39cm. Warstwa rima: Gazobeton gr. 24cm, styropian o gr. 15cm ongrawa
elewacyjna.
Wewretrzne:
Grubas¢ 12cm: Gazobeton gr. 12cm, tynk cementowo wapidaylll gr. 1,5cm, glag
gipsowa
4.4.4. Podtoga
Warstwy posadzki:
* Gress
e Szlichta Ceresit CN82 gr.8cm
» Styropian twardy gr. 8cm
» 2x folia budowlana
* Beton B15 gr. 15cm
» Podsypka piaskowa zeggczona do 1s=0,99 do poziomu gruntu
rodzimego.

4.4.5. Nadproza
W pomieszczenidwietlicy zaprojektowano nadpiza prefabrykowane typu L-19 o
wymiarach podanych na rysunkach.
W przebudowywanym pomieszczeniu zaprojektowano medpstalowa o nagbujacych
przekrojach:
P0z.1.3 — 2C220
P0z.1.4 N-2 — 2C260
P0z.1.5 N-3 — 3C200
P0z.1.6 N-4 — 3C140

4.4.6. Wentylacja
Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjrma
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4.4.7. Izolacje przeciwwilgociowe
Pozioma i taw fundamentowych — 2x papa asfaltowa.
Izolacja pionowdacian fundamentowych — masa powlokowo- asfaltowa.
Izolacja przeciwwodna pomiesz@zsanitarnych- 2x powloka wodoszczelna
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie.fdwa polietylenowa gr. 0,6mm.

4.4.8. 1zolacje cieplne
Ocieplenigician fundamentowych- styropian XPS N-¢jt. 10cm,
Ocieplenie podidg na gruncie- styropian PS-E F§r2daici 8,0cm.
Ocieplenigician zewgtrznych- styropiarPiyty styropianowe PS-E FS 1. 15cm.
Ocieplenie dachu- wetna mineralna grég@0cm.

4.4.9. Stolarka okienna oraz drzwiowa
Stolarke okienry i drzwiowa nalezy zamowé po obmiarze otwordéw z natury.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego nasrodowisko
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie ndrodowisko.

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne alijaiwptyw
obiektu budowlanego rmaodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.

4.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Pomieszczeniéwietlicy:

: sciany zewgtrzne: U= 0,177 W/AK

- Dach: U= 0,157 W/AK

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

. Dane ogodlne:
Powierzchnia o §¢
Nazwa budynku Wysokosé kondvanacii
zabudowy | wewrtrzna ygnac]
BudynekSwietlicy 85,52M 73,60 M 4,39 m 1

Budynki niskie ( N ).

. Odlegtosé od obiektéw gsiadujacych
Projektowana rozbudowa przylega begpdnio do istnigjcego pomieszczenfavietlicy.
Projektowana rozbudowa stanowi jadstret pozarowa z istniepcym obiektemswietlicy.

Odlegtas¢ scian zewrtrznych budynkuéwietlicy od granicy dziatki budowlanej wynosi:
- od strony pdéinocnej odlegid od granicy dziatki wynosi: 0,22 m.
- od strony zachodniej odlegtood granicy dziatki wynosi: 33,50 m
- od strony wschodniej odlegiood granicy dziatki wynosi: 2,10 m

. Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych
Nie przewiduje si sktadowania materiatow palnych

. Przewidywana gstas¢ obciazenia ogniowego
Budynek zaliczony jest do kategorii ZLIII gd nie wystpuje pogcie grstasci obchzenia
ogniowego.

15



. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynekswietlicy — kategoria zagt@nia ludzi ZLIII.

. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni zewgtrznych
W(g informacji uzyskanej od Inwestora w obiektachzona przylegtym terenie nie wyptje
zagraenie wybuchem.

. Podziat obiektu na strefy pgarowe
Projektowana rozbudowa budynkwietlicy stanowi jedn stret pozarowa: ZLIII

. Klasa odporndsci pozarowej budynku

a. klasa odporng¢ri pazarowej budynku
Wymagana klasa odporém pazarowej projektowanego budynku socjalnego:
— klasa ,D".
Rzeczywista klasa odporém pozarowej projektowanego budynku socjalnego:
—klasa ,D".

b. klasa odporngi ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornaici ogniowej elementéw budynkd
odpornos
ci . L , .

. gtéwna sciana sciana ,
POzarow | konstrukc k_onstrurlf Strop” | zewrgtrz | wewnetrzna préek?]/él)
€] ja nosna cja dachu nal) 2 1 e dac

budynku
wymagana dla projektowanej hali magazynowej
D (R30) (-) (REI30)| (EI30) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - na&nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad
ustalania klas odporgoi ogniowej elementéw budynku,
E - szczelng& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
| - izolacyjnag¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
(-) - nie stawia giwymaga.
D Jeeli przegroda jest e#cia gldwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze
kryteria ngnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymafgaawartych w kol. 2 i 3 dla

) danej klasy odporrioi pozarowej budynku.

Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa gdzy kondygnacyjnego wraz z pokeniem
ze stropem.

® Wymagania nie dotyamawietli dachowychswietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (
z zastrzeeniem § 218 ), jeeli otwory w potaci dachowej nie zajmuivigcej niz 20 %
jej powierzchni; nie dotyczy tak budynkow, w ktérych nad najisz kondygnacj
znajduje si strop albo inna przegroda spetacg kryteria okréone w kol. 4.

Dlascian komér zsypu wymagaesklasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

®  Klasa odpornii ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniaiezy i

dylatacjami.
Wymagana klasa odporém ogniowej elementdéw oddzielenia przecivipmowego:
= Sciany i stropy - REI 30
= drzwi, bramy( wewstrzne ) - El 15
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9.

c. stopier rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
Wymagany stopierozprzestrzenienia ognia: elementy NRO

Warunki ewakuacji

t aczm szerokd¢ drzwi w swietle, stanowgcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia, pagle
obliczat proporcjonalnie do liczby os6b mgrych przebywé&w nim réwnoczénie, przyjmuac
co najmniej 0,6 m szerokoi na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szetdklyzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosi0,9 m, a w przypadku drzwi siacych do ewakuacji do 3 osoéb -
0,8 m.Dopuszczalna odlegi przegcia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZLIII — dom0

a. oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne i zapasowe )
nie jest wymagane

b. oswietlenie przeszkodowe ( dodatkowe )
nie dotyczy

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych, a w szczegoéinei:

11.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagagpazarowego stropydciany w

obrebie kondygnacji powinny miéeklas; odporndci ogniowej El 30. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyej 4 cm przechodze przez wszystkie stropy w budynkaiany néne

powinny mi& klas; odpornaci ogniowej El 30. Dopuszczagsiieinstalowanie przepustéw
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizaggh i ogrzewczych, wprowadzanych
przezsciany i stropy do pomieszciédigieniczno-sanitarnych.

Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymag
wynikajacych z przepiséw dotycgcych ochrony przeciwpagarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzé w czasie pa@aru, a W SzczegoIngi:

a. stalych uradzen ganiczych
stosowanie statych wdzen gasniczych, zwazanych na state z obiektem, zawiecgch
zapassrodka ganiczego i uruchamianych samoczynnie we wczesneg fazwoju pagaru
nie jest wymagane

b. systemu sygnalizacji parowej
stosowanie systemu sygnalizacjizpoowej, obejmujcego uradzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, shtace do samoczynnego wykrywania i przekazywania mémji o paarze, a
takze uradzenia odbiorcze alarméw parowych i uradzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowyclmie jest wymagane

c. dzwickowego systemu ostrzegawczego
stosowanie #dvickowego systemu ostrzegawczego, ulmaajacego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow glosowychmirzeb bezpiecistwa oséb
przebywagcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrojpnsygnatu z systemu
sygnalizacji paarowej, a take przez operatonaie jest wymagane

d. instalacji wodocigowej przeciwpeaarowej
Niejest wymagane

e. Przeciwpagarowy wyhcznik pradu:
Nie jest wymagane
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12.

13.

14.

f. urzadzen oddymiagcych
stosowanie urdzer oddymiajicych jak réwnie innych rozwizan techniczno —
budowlanych zabezpiecaajych przed zadymieniem poziomychgdw komunikacji
ogolnejnie jest wymagane

g. dzwigbw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

Wyposazenie w g&nice

Na wyposaenie naley przewidzi€ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masydka
gasniczego 2kg (lub 3dfiy zawartego w gaicy (jednostce spetu) na kade:

- 100nt powierzchni budynku biurowego ZLII

Dojscie do ganicy z kadego miejsca w obiekcie nie a®przekracza30m. Do génicy
winien by¢ zapewniony dogp szerokéci nie mniejszej i 1m. Zalecaneasganice
proszkowe 2kg typu ABC.

Zaopatrzenie w wock do zewrgtrznego gaszenia pzaru

Dla projektowanego obiektiwietlicy ilos¢ wody do celéw przeciwp@rowych, staacych do
zewretrznego gaszenia paru, wynosi 10diits z co najmniej jednego hydrantérednicy
80mm.

Drogi pozarowe

Uktad drog wewatrznych umaliwia dojazd pojazdéw jednostek ochrony przecikgrowej
0 kazdej porze roku.
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