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OSWIADCZENIE
projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t.j. z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany przebudowy istniejgcego

budynku swietlicy ma dz. nr 64/77, 64/80 obreb 17 Januszewo gm. Susz, zostat
wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami..

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze,;.

Projektant:

ltawa, listopad 2015
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1.

2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Obownzujace normy, przepisy i aktualne katalogiadzen
Elektroinstalacyjnych

Polska Norma PN-EN 12464{2012):Swiatlo i oswietlenie

Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy weatnzach

Polska Norma PN-HD 60364{2010) Instalacje elektryczne niskiego rafa

Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charastigcydefinicje

Polska Norma PN-HD 60364-4-42009) Instalacje elektryczne niskiego ram

Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva, Ochrona przed paeniem elektrycznym

Polska Norma PN-HD 60364-4-42012) Instalacje elektryczne niskiego ra@

Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva Ochrona przed giem przetzeniowym

Polska Norma PN-HD 60364-4-442012) Instalacje elektryczne niskiego ram

Ochrona dla zapewnienia bezpiegztsva Ochrona przed zakidceniami rg@wymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Polska Norma PN-HD 60364-5-%2011) Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych Dobdr i montavyposaenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

Polska Norma PN-HD 60364-5-%2010) Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych Dobdr i montavyposaenia elektrycznego Uziemienia uziomy

ochronne i przewody pagdzer ochronnych

Polska Norma PN-HD 60364-5-%3012) Instalacje elektryczne niskiego ram

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego Ugdzenia do ochrony przed

przepeciami

Polska Norma PN-HD 60364-5-5%20110) Instalacje elektryczne niskiego rafa

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego Inne wypasaie Oprawy éwietleniowe

I instalacje éwietleniowe

Polska Norma_PN-HD 60364{8010) Instalacje elektryczne niskiego ram

Sprawdzanie

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)pGaniejszymi zmianami (tekst

jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Siefgmeczypospolitej Polskiej

z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. 2006 r. Nr 1582.4118) z pgniejszymi zmianami;

Charakterystyka budynku
Peina charakterystyka obiektu - opis wscz architektonicznej
Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie zasilenia budynku, oraz instalaciji
WLZ

tablice rozdzielca TR

instalacje obwodéw sitowych i gniazd wtykowych

instalacje éwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

instalacje odgromowa i uziemagg

instalacje wyrbwnawcze

ochrony od porzen pradem elektrycznym

ochror przed przepciami



Przebudowa istniejgcego budynku swietlicy dz. nr 64/77, 64/80 obre¢b 17, Januszewo gm. Susz 5
Projekt budowlany, Branza elektryczna

4.

Zasilenie budynku

W celu zasilenia w energielektryczm przebudowywanego obiektu, nayepobudowa
nowe WLZ, kablowe. Zastosow&abel typu YKY 5x10 mm2 . Kabel n.N poprowagzi
w tynku od istniggcej rozdzielni budynku. W istniggej rozdzielni budynku zabudowa
zabezpieczenie typu R303 z zabezpieczeniem Bi Xahel poiczye jednostronnie z
zaciskami oddégiowymi zabezpieczenia R303 drugostronnie wprowad® zaciski
pradowe rozacznika typu FR zabudowanego w projektowanej tablicydzielczej TR
obiektu. Zasilenie w ramach istriegj mocy .

Tablica rozdzielcza - TR

Giownym elementem rozdziatu energii dla przebudoayago obiektu jest tablica
rozdzielcza TR. Tabligzaprojektowano jako obud@wtynkowa typu RN 4x12 o IP24,
skad zasilane &da wszystkie odbiorniki. Przewody z tablicy wprowaé przez dtawice
uszczelnigice. Napgcie zasilania: 3L+PEN 400/230 V, 50 Hz.

Opisy kabli zasilajcych poszczegblne obwody elektryczne, rodzaje i togair
zabezpieczie na schematach ideowych tablicy rozdzielczej TRs. nr E-1. Przégia
przezsciany lkgdace przegrodami parowymi wykong& zgodnie z Polskimi Normami.
Przefcia te naley uszczelni zapravg ognioodpora.

Instalacja obwodéw sitowych i gniazd 230V

Projektuje st wykonanie gniazd wtykowych jednofazowych. Zaskead tablicy
wykona przewodami YDYo0 3x2,5 mm2. Przewody uktagla/t. Stosowéaosprzit
szczelny o IP — 44, IP65 i zwykty o IP24. Wysékonocowania gniazd 1 fazowych w
kuchni 1,1 m, WC, magazynie i magazynku 1, 2 npomostatych pomieszczeniach 0,3
m od poziomu posadzki.gczenie przewoddw w puszkach rozgalych za pomog
.Szybkozhczek”, rys. nr E-3.

Nie naley instalowa osprztu elektrycznego w pomieszczeniach wyposg/ch w
wanre lub natrysk, w strefach 0, 1, 2. Osgrinstalowany w strefie 3 powinien posigda
stopier ochrony co najmniej IP44 i powiniendyabezpieczony wytznikiem
réznicowoprdowym. Przejcia przezciany ledace przegrodami p@arowymi wykona
zgodnie z Polskimi Normami. PrZeja te naley uszczelni zaprav ognioodpora.

Instalacja oswietlenia pomieszcza
. Gwietlenie podstawowe

Instalacg wykona przewodami YDYo0 3x1,5 mm2,. Przewody ukfadp/t. Osprzt o
IP24, IP44, IP65. II& i rozmieszczenie opraw dobrano tak, aby spetyimogi normy
PN-EN 12464-1. Typy opraw opisano na rzutach ptajekys. nr E — 3.

Sterowanie éwietleniem lokalnie przy ayciu facznikow. taczniki montowa na
wysokdaci 1,4m. od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano agpgrermetyczny z iyciem zestawdw
uszczelniajcych. taczenie przewoddéw w puszkach rozgalych za pomog
.Szybkozhczek”. Oprawyswietldwkowe i plafoniery mocowaw sufitach
podwieszanych, bezpednio do stropudcian. Oprawy zasilanectla z obwoddéw
podstawowych, a w g&ci opraw leda zamontowane moduhswietlenia
ewakuacyjnego.

Obwody zabezpieczono jak na schematach ideowyabktu.

SzczegoOilowe opisy na rys. nr E-1projektu.
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Natezenie gwietlenia pomswietlicy 3001x, kuchni 300Ix, pozostatych pomiezat
200Ix. Przejcia przezciany ledace przegrodami parowymi wykong zgodnie z
Polskimi Normami. Przégia te naley uszczelni zaprawa ognioodpora.

6.2. Giwietlenie ewakuacyjne

Przewiduje si wykonanie w budynku instalacjiswietlenia ewakuacyjnego zasilanej z
indywidualnych  inwenterbw  montowanych ~w  poszczegdin oprawach
oswietleniowych bez centralnego systemu kontroli i mitaringu. Stan techniczny
modutéw awaryjnych &zie sygnalizowany przez lampki kontrolne w posgéheych
oprawach. Minimalndgrednie naizenie dwietlenia ewakuacyjnego powinno wynési
min. 1 Ix. Awaryjne éwietlenie ewakuacyjne — kierunkowe, oprawy z piksogem
biegracego cziowieka i strzatkami kierunku, nastropowsustronne oraz jednostronne
z napisem WYJSCIE EWAKUACYJNE nad wgjami. Przewiduje si dziatanie
oswietlenia awaryjnego w okresie 2 godzin od zani&piktia.

7. Instalacja odgromowa

Na przedmiotowym obiekcie jest wymagana insfaladgromowa.

Instalacg odgromowe wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54
Instalacg odgromows wykona& jako nienapgzam. Jako zwody poziome drut
FeZn 8 mm prowadzony na dachu w uchwytach guastych ( 7 cm od poszycia
dachu).Wszystkie obudowy wentylatoréw , guay¢ drutem DFeZn 8 mm ze zwodem
poziomym instalacji odgromowej. Przewody odprovaggz wykong drutem DFeZn 8
mm, ukladd w rurkach RKLn 20 w warstwie ocieplenia budynkuPrzewody
odprowadzajce pokczy¢ poprzez zcza kontrolne z uziemieniem przez spawanie.
Uziemienie wykoné jako fundamentowe z bednarki FeZn 40x3. W tym eellawach
fundamentowych ulo/¢ bednark FeZn 40x3 mm, patzy¢ ze zbrojeniem faw
fundamentowych. #czenie uziomu poprzez spawanie. Przewody pczgniowe
uziomu wyprowadzi z fundamentu na zewmz  budynku. Do wyprowadse
zewrgtrznych podiczy¢ przewody odprowadzgje instalacji odgromowej. Do
wyprowadzé podhczy¢ rozdzielnie i instalacje wyrbwnaweg

Oporna¢ uziemienia R< 10 ohnPPo wykonaniu instalacji wykogaodbior i
przeprowadZi badania rezystancji uziemienia

8. Pohczenia wyréwnawcze

W fazienkach wykona miejscowe paiczenia wyréwnawcze rilzy metalowymi
wannami, kabinami, rurami instalacji wod-kan, i C@daz innymi przewodgymi
czesciami obcymi znajducymi sk w strefach 1, 2, 3. Pgizenia nalgy wykona
przewodami LgY 1x4 mm2 wyprowadzaj je z lokalne] szyny petzen
wyréwnawczych.

9. Instalacja ochrony od poraen pradem elektrycznym
* Ochrona podstawowa

W celu ochrony podstawowej, wszystkieegd czynne powinny posiadazolacg o
wytrzymalaici na przebicie w obwodach jednofazowych co najinriéoVv i
trojffazowych 750V. Obudowy tablicy z zabezpieczeria osprztu instalacyjnego
powinny posiadastopier ochrony co najmniej IP2X.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bépminim zastosowano wagzniki
réznicowoprdowe o pgdach zadziatania 0,03A.

* Ochrona przy uszkodzeniu
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Jako system ochrony przy uszkodzeniu:

- w sieci wewgtrznej budynku system samoczynnego szybkiegacadhia w
uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem przewodu autego PE jako trzeciego w
obwodach 1- faz i jako gtiego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniakgtzkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych zostanie pragtony przewod PE

- przewody ochronne poszczegdlnych instalacji hyakprowadzi na wspdélny zacisk
ochronny PE w projektowanych rozdzielnicach. Wykadea w fazienkach
miejscowych paiczen wyrdwnawczych przewodem LY 1x4 mmZciacych
wszystkie metalowe obudowy i rury wodne.

10. Instalacja przeciw przepgciowa

Zastosowano ochrgnprzepgciowa z ochronnikami przepciowymi . Opisy na
schematach ideowych projektu. Zaleca stosowdé ograniczniki przegc do
ochrony komputerow, zgdzone do gniazdek wtyczkowych 1-fazowych jako cgton
posrednicace pomedzy gniazdkiem a komputerem, telefaksem itp.

11. Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekaando eksploatacji powinna
by¢ poddana ogbzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly rspee
wymagania PN-HD-60364-6-61

12. Wytyczne BHP

Podczas wykonywania instalacji jak rowhierzy jej eksploatacji nalg przestrzega
0glIlnych zasad BHP:

- monta, eksploatacja, obstuga i naprawa aglzn elektrycznych musz by¢
prowadzone przez osoby przeszkolone i posigeapdpowiednie uprawnienia,

- wszystkie uyte materialy i urgzdzenia musz mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigctwie

- po wybudowaniu instalacji natg przeprowadzi proby montaowe, wykoné badania
i pomiary dla catej instalacji i zainstalowanyclzagzen,

- W czasie prowadzenia prac nalestosowa si do “Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Mowntavych” z zakresu instalacii
elektrycznych, oraz przestrzégaobowhzujacych przepiséw, norm i wiedzy
techniczne;.

- wszystkie zainstalowane audzenia muszzost@ obgte ochron przeciwporaeniowns.

13. Uwagi

Calos¢ robdt wykona zgodnie z aktualnie oboydujacymi przepisami i warunkami
technicznymi, oraz normami i przepisamifBH

13.1. Wykonane instalacje oznakéwgodnie z postanowieniami normy
PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieazava”
13.2. W trakcie realizacji projektu wykevea powinien uwzgdni¢c uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanystytucjami.
13.3. W projekcie zastosowano aeginie materiaty posiadaje aktualne atesty i
certyfikaty. Dopuszcza stosowanie zamiennikow materiatowych o
réwnorzdnych parametrach technicznych lubzezych posiadagych atesty
i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowaraynku polskim. Stosowanie
zamiennikow nie m@ powodowda wzrostu kosztéw robét budowlano-
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montaowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym, stosowanie eanikow
nie mae powodowda zmian ods{pujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolemabudow. Wprowadzenie
zamiennikbw wymaga odpowiednich zapiséw wDa@nnika Budowy,
wprowadzenie niegdnych zmian do projektu budowlanego i powinnd by
potwierdzone przez projektanta i inspekitmadzoru inwestorskiego,zeli zostat
ustanowiony.
13.4. Przypominagsinwestorowi o obowgizkowym stosowaniu po stronie nN
wieloarkuszowej normy PN-1EC 683

13.5. Wykonane roboty elektryczne podiggabiorowi kaicowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. @dbdokonuje Inwestor od Wykonawcy z
zachowaniem procedury Prawa Budoego przy udziale Inspektora Nadzoru
Z udziatem shb eksploatacyjnych przejnugych wybudowane elementy do
eksploatacii.

13.6. W trakcie odbioréw najesprawdzt:

* zgodna¢ wykonania robét z dokumentadgchniczi oraz ewentualnymi
zmianami i odsgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy, a tate zgodnéci z przepisami szczegotowymi,
odpowiednimi normami oraz wiegltechnicza.

e jakos¢ wykonania robo6t

» skuteczné¢ dziatania zabezpiecae srodkow ochrony od poran pradem
elektrycznym potwierdzarodpowiednimi pomiarami

» zgodnd¢ oznakowania z Polskimi Normami na gnizeniach i wyrobach oraz czy
posiadaj one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczewissthsowania na rynku
polskim

13.7. Po zakeozeniu robdt wykonapomiary rezystancji izolacji przewodow,

Uziemiania oraz pomiaréw zgodnie z normami

13.8. Wszelkieayte materiaty i urgdzenia musz posiada stosowne dopuszczenia do

ytku w budownictwie.

13.9. Zakres robét @by niniejszym opracowaniem winna wyka@nasoba lub

przedsbiorstwo posiadage odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t w
zakresie robot elektrycznych.

Opracowat
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpiecae, kabla WLZ

a).dla TR
16
Pi=13kw k=0,7 Po=9kW Ib=----—-mm =14 A/ 3faz
1,73x0,4x0,93

Dobiera st zabezpieczenie:

- dlaTR - In=25A
Kabel WLZ

- YKY 5x10- mm2 — Iz=57A/ -L= 30m

Ib<In<lz / 14A < 25A <57A - warunek dpeny
12 <1,451z / 44A < 83A - warunek spetiony

2. Obliczenie samoczynnego szybkiego @dkenia w uktadzie sieci TN-S

a) daTR

Rrc =0,3
2x 30
Rwlz = -----am-- =0,11 Rc=Z72c = 0,4
56 x 10
230
Iw =10 x 25 = 250A lz=—x0,8 =460 A
0,3
b) dla najdalszego gniazda z TR
Rtr=0,3
2x25
Rg = —mmmmmmee- = 0,35 cR”Zc = 0,75
56 x2,5
230
lw =10 x 16 = 160A A= IEEEREE x 0,8 = 245A
0,75

lz> 1w - skuteczne



