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Rysunki wg zestawienia jak nizej:

- PZT - przebudowa sieci wodociggowej 1:500 rys. nr 01/S
- Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100 rys. nr 02/S
- Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 rys..nr-03/S
- Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr 04/S



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz przebudowy sieci wodociggowej dla budynku Swietlicy wiejskiej w msc.
Januszewo gm. Susz.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami),

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

- Polskie Normy.

2. Opis techniczny.
2.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku zamontowa¢ komplet wodomierza DN15mm w pomieszczeniu WC.
Komplet wodomierza wykonac¢ wg rys. nr 02/S. Instalacje zaprojektowano z rur typu PP lub
PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych, ze spadkiem w kierunku baterii i zaworéw
czerpalnych oraz w warstwie styropianowej podtdg. Zaizolowac¢ otuling z pianki PE o
grubosci min. 6 mm.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe
taczenie przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojgce, do ktorych
podejscia wykonac przy uzyciu specjalnych ksztaltek montowanych na ptytce montazowej.

Ciepta woda dla projektowanych pom. sanitarnych przygotowana bedzie w
elektrycznym zbiornikowym ogrzewaczu c.w. o pojemnosci 100 dm?® i mocy elektr. 1,5kW,
usytuowanym w pomieszczeniu kuchennym.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cishienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzic¢ szczelnos¢ ztgcz.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody ukfada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowe]
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego
podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.



Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym
materialem nie powodujacy korozji o odpornosci ogniowej 30 min.

Pozostalg czesc¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu wody.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych. W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, zamontowaé
podejscia kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie Sciekdébw z przyboréw sanitarnych
poprzez piony kanalizacyjne gtdbwnym przewodem odptywowym na zewnagtrz budynku.
Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzkg wykonaé czyszczak
umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionu, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg
wywiewng PVC @¢160/110mm, wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu. Przejscia przez
dach o $ér. 110 mm, z uszczelnieniem typu Flashers FL4 lub rownowazne.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegbtowo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykonaé zgodnie z PN-B-01707.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zafozenia dla instalaciji c.o.:

- rodzaj ogrzewania — wodno-pompowe, rozdziat dolny,

- czynnikiem ciepta dla obiegu kominek - wymiennik bedzie woda (mozliwos¢ spuszczenia na

okres zimowy)

- czynnikiem ciepta dla obiegu wymiennik — grzejniki bedzie woda/glikol - 70/50°C

- temperatura max czynnika grzewczego przed wymiennikiem — 90/70°C,

- strefa klimatyczna — 11l (-20°C) wg PN-B-02403,

- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-B-
03402,

- wspotczynniki ,U” wg PN-EN ISO 6946

W budynku jest zamontowany komplet kominka na biomase z ptaszczem wodnym o
mocy 20kW. Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych oraz
taczniki miedziane . Wszystkie tgczenia wykonywaé¢ za pomocg lutowania migkkiego tj.
proces prowadzony przy temperaturze ponizej 450°C. Potgczenia gwintowane (roztgczne)
zaprojektowano wytgcznie przy poditgczaniu  urzadzen i kurkdw wykonaé z rur
miedzianych.

Zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe do podigczenia z boku. Grzejniki sg
wyposazone w indywidualne zawory odpowietrzajgce. W pom. WC zamontowac¢ grzejnik
tazienkowy typu ,drabinka”. Na gatgzkach zasilajgcych zaprojektowano montaz zaworow
katowych termostatycznych @ 15 mm w komplecie z gtowicg termostatyczng.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-B-02420 za pomocg samoczynnych
odpowietrznikdw np. typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego
otwarcia, nastepnie dobrze wyptuka¢ i podda¢ prébie cisnieniowej.

Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ wodg zmiekczong spetniajgcg wymagania PN-C-
04607, co stanowi warunek prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw.



Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.” oraz dla systemu z rur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy
»Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione.

2.4. Wytyczne do montazu instalacji z rur miedzianych

w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowaé¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednice zewnetrznej przewodu co
najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu
przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng na zatamaniach
oraz odsadzki. Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodéw o di. 5 m, liczagc od punktow statych bez kompensacji. Jezeli
kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy zastosowac
kompensatory mieszkowe o srednicy przewodu do instalacji wedtug instrukcji
producenta;

przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej za$lepienia i ewentualne
Zzanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.5. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z
2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodéw w instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne dla izolacji 0 wspétczynniku 0,035 W/(m*K)* :

- $rednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubosé¢ izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubosé¢ izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 35 mm do 100 mm - réwna @ wewn. rurociggu

- przewody utozone w podiodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)

2.6. Przebudowa sieci wodociggowej.

Zaprojektowano przebudowe istniejgce sieci wodociggowej ze wzgledu na
usytuowanie budynku $wietlicy na sieci. Sie¢ przebudowaé¢ od pkt ,W1" do ,W2" z rur
PE(PN10) 290mm.

Wszystkie tgczenia urzgdzen i trojnikbw PE i sieci wykona¢ za pomocg ksztattek
POLYRAC Ilub elektrooporowych alternatywnie za pomocg zgrzewania doczotowego.
Przytgcze prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemig h = 1.60 m.

Rury z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy Zeliwne i stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.



Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725, WT-5/94 oraz PN-EN 1452-1. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na zigczach nie
moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia sie rosy.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé¢ sie¢ i
przytacze czystg wodg a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.
Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewodéw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzgdzeniem RMZ z
04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli
jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

2.7. Uwagi koncowe.

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).

- Podtaczenie urzadzen wykonac scisle wg DTR producentow.

- Instalacje wykonane za pomocg przewodéw metalowych a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatbw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegoélnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajacg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskie;j.
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1. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

2. ISTNIEJACY BUDYNEK SWIETLICY

—%___ projektowane przebudowa sieci wodociggowe;
S8, istn. odcinek sieci do demontazu
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1
17-64/50:1

8A

L przebudowa sieci telekomunikacyjnej - wg odrebnego opracowania
istn. odcinek sieci do demontazu

obszar oddziatywania inwestycji, granica dziatki

A, B, C, ... narozniki dziatki

17-84/51;1

m

zakres aktualizacji mapy

OPRACOWANIE:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGC
O POMIESZCZENIE SWIETLICY

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UDOWNICTWO
m NWESTYCJE

www.bin-ilawa.pl

ul. Dgbrowskiego 46B/3A
14-200 ILAWA

ADRES:  14-240 Susz,
dz. nr 64/77, 64/80, 64/42 obreb Januszewo gm. Su

INWESTOR:  Urzad Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

_ ADZORY
N

telkom. 0 606 806 277
emal: bin_ilawa@wp.pl

inz. Bogdan Motylinski

PROJEKTANT:

inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
WAM/0050/POOS/06

RYSUNEK:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

BRANZA: SANITARNA
SKALA: 1:500
DATA: LISTOPAD 2015r.

NR RYSUNKU: 01/s
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napetnianie instal. c.o. x|
{gczy¢ do istn. naczynia
zbiorczego otwartego |

zw®20
cwo16

istn. kominek

istn. przyt. wod.

UWAGI:

— wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci bqdz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
— wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia muszq mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegdlnosci muszq by¢ zgodne z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajgcq zasady wprowadzania do obrotu

wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Europejskie]

Szczeqét "A”
Zestaw wodomierzowy:

!

—w
+
“

1. Zawér kulowy Dn15mm

2. Wodomierz Dn15mm typ "C”

J. Zawér kulowy Dn20mm

4. Zawor antyskazeniowy Dn15mm
typ EA

5. Filtr siatkowy #15mm

2 J

instalacja zimnej wody

instalacja ciepfej wody

zawdr czerpalny ze zigczkg do weza
zawor czerpalny do pfuczek ustgpowych
zawor do pisuaru

bateria zlewozmywakowa

UDOWNICTWO
NWESTYCJE

Z ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.bin-ilawa.pl

ul. Dabrowskiego 46B/3A
14-200 ILAWA

0 606 806 277

tel.kom.

e'mail:

OPRACOWANIE:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
O POMIESZCZENIE SWIETLICY

ADRES: 14-240 Susz,
dz. nr 64/77, 64/80, 64/42 obreb Januszewo gm. Susz
INWESTOR: Urzad Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK
inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI RZUTPRZYZIEMIA
WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA WODOCIAGOWA
BRANZA: SANITARNA
SKALA: 1:100
DATA: LISTOPAD 2015 .
NR RYSUNKU: 02/S
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UWAGI:

— wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci bqdz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
— wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia muszq mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegdlnosci muszq by¢ zgodne z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajgcq zasady wprowadzania do obrotu

wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Europejskie]

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UDOWNICTWO
NWESTYCJE

Z ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

www.bin-ilawa.pl

ul. Dabrowskiego 46B/3A
14-200 ILAWA

telkom. | 0 606 806 277

e'mail;

OPRACOWANIE:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
O POMIESZCZENIE SWIETLICY

ADRES: 14-240 Susz,
dz. nr 64/77, 64/80, 64/42 obreb Januszewo gm. Susz
INWESTOR: Urzad Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:
inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI RZUTPRZYZIEMIA
WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANZA: SANITARNA

SKALA: 1:100

DATA: LISTOPAD 2015 .

NR RYSUNKU: 03/S
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UDOWNICTWO
NWESTYCJE

Z ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.bin-ilawa.pl

ul. Dabrowskiego 46B/3A
14-200 ILAWA

0 606 806 277
in_ilawa@wp.pl

tel.kom.
e'mail:

OPRACOWANIE:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
O POMIESZCZENIE SWIETLICY

ADRES: 14-240 Susz,
dz. nr 64/77, 64/80, 64/42 obreb Januszewo gm. Susz
INWESTOR: Urzad Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:
inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI RZUTPRZYZIEMIA
WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BRANZA: SANITARNA
SKALA: 1:100
DATA: LISTOPAD 2015 .
NR RYSUNKU: 04/S
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