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Producent : TARKETT

Q Tarkett

Wyktadziny ,,iQ Optima”

HOMOGENICZNA
WYKEADZINA WINYLOWA

IQ Optima

DANE TECHNICZNE

IQ Optima

1S0 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Przemystowa 43
. Homogeniczne winylowe pokrycie
Typ wyktadziny ) 0 podtogowe z odnawialng powloka. Typ 1.
CHARAKTERYSTYKA
Grubosé catkowita IS0 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosc warstwy uiytkowej | IS0 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita 1S0 23997 (EN 430) 2700g/m?

Zabeineczenie Ewierzchni - New |ii PUR

Wagniecenie r Kowe Srednia wartos¢ zmierzona 0.02mm
1S0 24343-1 (EN 433) = 0.10mm
EN ISO 9239-1 = gkw/m?

Reakcja na ogien EN 13501-1 Basl
EN ISO 119825-1 Nig dotyczy

Stabilnos¢ wymiardw

150 23999 (EN 434)

=0.40% dla rolek
=0.25% dla phytek

Oddziatywanie kotek krzeset

150 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 < 2kV
Odpornosc na swiatlo EN ISO 105-B02 =7
Odpornosc chemiczna IS0 26987 (EN 423) Doskonata

Odpornosc przeciw grzybom i
bakteriom

105 846: Czesc C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Catkowita emisja LZ0

Forma dostawy

150 24341 (EN 426)

150 16000-6 =10 2
(po 28 dniach) Hg/m
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) IS0 14644-1 IS0 Klasa 4
DIN 51130 R9
An sli SC
typoslizgowosc EN 13893 0.3
Przewodzenie cieplne EN 12667 0.01m? K/W
Ogrzewanie poditogowe Odpowiednia — max 27°C
= - I
Wytrzymatosé spoin EN 684 Srednia wartosc: = 240 N/S0mm

Wartosc rndﬁidualna: = 180 N/50mm

Rolki: 25mb x 2m

iQ Optima 150 24342 (EN 427) Plytki: 61 x 61cm
Original: 48
Essence: 6

Kolory Mono: 10

Arconding io Euwropesn Oassification 156 10874

a

ot -
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Wyktadzina ,, 1Q Granit”

HOMOGENICZNA WYKEADZINA
WINYLOWA

IQ) Granit

s T

DANE TECHNICZNE NORMY IQ Granit
Klasyfikacja
IS0 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyina 34
Przemystowa 43
. Homogeniczne winylowe pokrycie
R Sy podtogowe z odnawialng powloka. Typ 1.
CHARAKTERYSTYKA
Grubosé catkowita IS0 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosc warstwy uzytkowej [ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 2800g/m?
Zabeineczenie Ewierzchni = ii PUR
Wagni ., P Srednia wartos¢ zmierzona 0.02mm
ISO 24343-1 (EN 433) =0.10mm
EN ISO 9239-1 =8kw/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bisl
EM IS0 11925-1 Nie dotyczy
Stabilnosé wymiaréw =0.40% dla rolek
i IS0 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek
Oddzialywanie kotek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
. IMO FTPC Czesc 5 oraz 2 eve
Atest morski el i — @ 0575
Wiasciwosci elektrostatyczne [EN 1815 <2kv
OdpornosE na Swiatto EN IS0 105-B02 z7
Odpornosé chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra
S:I:]t‘;:;::: R 10S B46: Czesc C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Catkowita emisja LZ0 - - 3
(po 28 dniach) 150 16000-6 < 10 pg/m
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) ISO 14644-1 ISO Klasa 4
— . DIN 51130 R9
Antyposlizgowosc EN 13893 20.3
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01mW
Ogrzewanie podfogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 27°C
IS0 24341 (EN 426) Rolki: 25mb x 2m
e IS0 24342 (EN 427) Phytki: 61 x 61cm
49
Kolory + 1 Multicolor
- + 12 iQ Granit Micro

G © @



Plytki ceramiczne ,,Cersanit”

WIELKIE
POMYStLY

cersanit | pratwoies
tAZIENKI

Syrio Beige

SYRIO BEIGE 29,7X59,8

KOD W262-001-1

CECHY PRODUKTU

Kolor plytki
Mrozoodprnosc

Przeznaczenie

Do pofoZenia

Wzor

Klasa scieralnosci
Rodzaj plytki
Odpornosc na plamienie
Rodzaj szkliwa

Format kolekcji

Format produkiu
Powierzchnia

Rodza] materiatu

lloS¢ metrow w opakowaniu

Grubosé produkiu (mm)

Bezowy
]

Do fazienki, do innych pomieszczen,
na zewnatrz

Na sciane i na podioge
Drewno

4

Plytka uniwersalna
5

Matowe
297x598
29,7x59.8
Mikrostruktura
Gres

16

85



Syrio Brown

Syrio Black

SYRIO BROWN 29,7X59,8

KOD W262-003-1

CECHY PRODUKTU

Kolor plytki
Mrozoodprnosc

Przeznaczenie

Do potozenia

Wzér

Klasa scieralnosci
Rodzaj plytki
Odpornosc na plamienie
Rodzaj szkliwa

Format kolekcji

Format produkiu
Powierzchnia

Rodzaj materiatu

llos¢ metrow w opakowaniu

Grubosc produktu (mm)

Brazowy

Do tazienki, do innych pomieszczen,
na zewnatrz

Ma sciane i na podioge
Drewno

3

Plytka uniwersalna
5

Matowe

297 x 59,8

29,7 x 59,8
Mikrostruktura
Gres

1.6

8.5

SYRIO BLACK 29,7X59,8

KOD W262-004-1

CECHY PRODUKTU

Kolor pytki
Mrozoodprnosc

Przeznaczenie

Do potozenia

Wzar

Klasa scieralnosci
Rodzaj plytki
Odpornosc na plamienie
Rodzaj szkliwa

Format kolekcji

Format produktu
Powierzchnia

Rodzaj materiatu

llos¢ metrow w opakowaniu

Grubosc produktu (mm)

Czarny
o

Do fazienki, do innych pomieszczen,
na zewnatrz

MNa sciane i na podioge
Drewno

3

Plytka uniwersalna
5

Matowe

297 x 59,8

29,7 x59,8
Mikrostruktura
Gres

16

8.5



Plytki ceramiczne ,,Opoczno”

opocCczno

1883 —

Damasco Mocca

Dane techniczne
Marwa Gres Damasco
Format phytki

Gatunek

Klasa scierainos

M

1,79
Matowa
Wewnagtrz

tazienka kuchnia

zedar produkiu Produkt sprzedawany na peine opakowania

Podana cena do 1 m2
0,70 kg

Od 1 - 3 dni reboczych




Damasco Antracite

Dane techniczne

Nazwa

Gatunek

Klasa scieralno

Grubosdcé phytki

zedaz pr
dana cena
Waga produkiu
YWaga ¢

Czas dostawy produkiu

Gres Damasco

Matowa

Wewngtrz

tazienka kuchnia

0.80

Produkt sprzedawany na peine opakowania
1 m2

1.51 kg

22.70 kg

Od 1 - 3 dni reboczych




Ceramika ,,Paradyz”

PARADYZ

~ERAM <

Masto Bianco

PARADYE KARTA TECHNICZNA WYROBU
crmamina Nr 5900139049855
Dotyezy produktu: MASTO BIANCO GRES SZKL. REKT. POEPOLER 59,8X59,8 G1
GRUPA: Bla

1. Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania
Produkt zalecany do wszystkich pomieszczen o drednim natezeniu ruchu, takich jak: domy jednorodzinne, lokale
ustugowo-handlowe. Piytki nalesy ehronid przed dziataniem czynnikdw rysujacych.

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartosc Dokument odniesienia
Dopuszczalne adchylenie szerokosci od wymiaru X R
roboczega +- 0,6 %:; + 2.0mm EN14411:2012
Dopuszczalne adehylenie diugodei od wymiaru ~ . .
robaczega +- 0,6 %:; +- 2,0mm EN14411:2012
Dopuszczalne adchylenie grubosc od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0.5 mm EM14411:2012
Maksymalne dopuszczalne adchylenie krawedzi od linii . :
proste] wrgledem wymiaru robeczego srerokosci *+-05%; +- 1.5 mm EN1AAL1:(012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii . :
proste] wzghedem wymiaru roboczego diugodci +- 0.5 %:; +- L3mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostega . . .
wzgledem szerokadel +- 0.5 %:; +- 2.,0mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostega . .
zoledem dhugodci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne adchylenie krzywizny
4rodka od plaskosci powierzchni wzgledem przekatnej +-10,5 %; +- 2,0 mm EM14411:2012
wyliczonej z wymiardw roboczych
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
lod plaskodci powierzehni wzglederm wymiaru +-0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego srerokosci
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
lod plaskodei powierzehni wagledem wyrmiaru +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego dlugesc
Maksymalne dopuszczalne adchylenie wypaczenia
rogtw od praskosci powierzchni wzgledern przekatne] +-0,5%; +- 2,0 mm EM14411:2012
wyliczonej z wymiardw roboczych
Nasigkliwodd wodna Eb [%] Eb <m 0.5 EN14411:2012
(Wytrzymalodd na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012
(Odpornoée na écieranie wgtebne [mm3) ND - nie dotyczy EN14411:2012
\Ddpornodd na écieranie szkliwa PEIS ibosé obratdw Klasa 4/6000 EM14411:2012
(Odpornodsd na spekania whoskowate Odporne EN14411:2012
[Odpornoid na uderzenia NPD - wiadciwosci uzytkowe nisustalone EM14411:2012
{Odpornoid na plamienie [ zabrudzenia Klasa 5 EM14411:2012
sntdgzP:rn?Sgé chemiczna na kwasy i zasady o niskim minimurn klasa GLE EN14411:2012
Et“gzﬁ.'g'n';'sg’f chemicana na kwasy | 2acady 0 wysoldm minimum klasa GHE EN14411:2012
(Odpornosd na drodki domowego uzytku i dodatki do i
wady basenowe] Klasa GA EN14411:2012
Pramieniotwdrczosd naturalna [Baikg) fl<m 1, f2 <= 240 EN14411:2012

2. Dokumenty:
Atest Higieniczny HE/B/14B6/01/2012.

W irieniu profucents podpisal-a):

Ferdynand Gacki Dyrektor Zaktadu
Wielka Wola dnia 05-05-2016

A ,»’.:'f.'g- w



Farby firmy Dulux

KARTA TECHNICZNA
DULUX EASYCARE f
Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, rozne kolory

Dulux

let's colour

o

10x bardziej

INFORMACIE O PRODUKCIE

Dulux EasyCare to pierwsza na rynku farba wewnetrzna o rewolucyjnych wiasciwosciach hydrofobowych.
Dzigki specjalng] powtoce farba odpycha wode oraz ptynne zabrudzenia nie pozwalajgc im przenikngd
w ghgh powierzchni. Dulux EasyCare to jedna z niewielu plamoodpornych farb o najbardzie] popularnym,
matowym wykorfczeniu. Nadaje malowanym powierzchniom perfekcyjnie matows powtoke i niweluje nie-
doskonatoici podicza. Tworzy powfoki o najwyiszej odpornosci na plamy, a ich usuwanie jest dziednnie
tatwe.

Farba Dulux EasyCare jest 10x bardziej cdporna na szorowanie. Spetnia ona wymogi najwyiszego, 1 rodzaju
wg polskig] normy PN-C B1514:2002. Kaida farba z rodzaju 1, po 200 cyklach szorowania na maokro, posiada
ubytek gruboicl powtoki nie wiekszy niz 70 wm. Dulux EasyCare po 2000 cykli szorowania |10-krotnosc
wymogow normy) posiada ubytek powtcki ponize] 10 pm. Badania odpornosc potwierdzone przez Instytut
IMPIB w Gliwicach.

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochrennego malowania Scian i sufitdw wewngtrz pomiesz-
czen. Moie byc stosowana na tynki [cementowe | cementowo-wapienne], podioza gipsowe, ptyty kartono-
wo-gipsowe, tapety papierowe i z wiokna szklanego. Powtoka farby jest paroprzepuszczalna, co umozliwia
icianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, Ze farba nie pryska przy malowaniu. Przepuszczal-
nosc pary wodnej przez swobodng powtoke potwierdzona przez Instytut IMPIB w Gliwicach.

Zastosowanie

Kolorystyka B0 kolordw [w tym biaty)
Informacja o aktualmych kolorach znajduje sie w bizigoym cennilku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Opakowania 50m1 — Tester Koloru ; 2,5L; 5L; (bizty dedatkowe w pojemneosc 9L);

Informaciz o aktualnych pojemnasciach opakowan znajdujes sie w cenniku, katalogach lub wlotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

Odpornosd na szorowanie Klasal
wg PN-EN 13300:2002
Odpornost na szorowanie Rodzaj 1

wg PN-C 81514:2002
Stopien potysku przy kacie 85° Gieboki Mat (wspotczynnik odbida Swiatfa <3)

Sktad nominalny = Pigment — pigmenty organiczne i nieorganiczne

+ Substancja bfonotworcza — dyspersja styrenowo-akrylowa
+ Rozpuszczalnik — woda.

Gestosd ok. 1,29 g/cm
LZ0 Limit zawartosd L20 (kat.:A/a): 30g/1 (2010): Produkt zawiera max 7g/| LZ0
Czas schnigcia «» do schniecia powierzchniowego — 2 gadziny
{dlz pojedyncze] warstwy, w tempers- |, gy nakizdania nastepne] warstwy — 2 godziny
turze ok. +#20°C i wilgotnosd wzgledne] [ . iy . . . I
ok 503, prey dobre] wentylaci) Obnizenie temperatury iflub wzrost wilgotnodcl moze wydiuzyé czos schnigeia.
Wydajnosc Do 14m71
Przy jednokrotnym malowaniu na gladkis], réwne] i odpowiednio preygotowanej powisrzchni podioiz.
llosE warstw 2 Warstwy
Rozcienczalnik Mig stosuje sig. Produkt gotowy do uzycia
Inne wiasciwoscd + Odpornosé na dziatanie wody
- powierzchnie pomalowane nie mogg byé w statym kontakdie z wodg | naraZzone na kondensacje
wilgoci.

« Odpornoét na dziatanie ciepta
- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach cgrzewanych, np.: do malowania grzejnikdw.

Akzo Mokbel Decorative Paints Sp. z 0.0, Z siedziba w Warszawie, ul. Krakowiakow 48, 02-255 Warsza.wa
qp KRS 0000020851, Sad Rejonowy dia M. ST. Warszawy X1l Wydziaf Gospodarczy KRS, NIP 118-00-47-0
AkIONobc ”/ REGON (10413381, Kaplta{ zakladowry: 70 874 000,00 zt Konto: ING Bank Sl3ski 5.A. 93 1050 0025 1(}30 00080 3012 3230
hitp:iwww skzenobel.com/




KARTA TECHNICZNA
DULUX EASYCARE
Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, rozne kolory

-
Dulux?

+ Inne

- powtoka odpycha wode oraz inne piynne zabrudzenia — efekt hydrofobowy,
- dobra preepuszczalnosd pary wodnej zapewnizjaca oddychanie Scian,

- doskonate krycie,

- tatwa w aplikacji,

- niski poziom chlapania podczas aplikagji,

STOSOWANIE PRODUKTU

Przygotowanie Nie dedawac oboych sktadnikow.
wyrobu Ewentualne wytracenia pigmentdw na powierzchni farby 53 naturalng cechg produktu. Przed uzydem farbe
doktadnie wymieszaj.

Przygotowanie Powierzchnie powinny byt zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowad po 3-4 tygodniach sezono-

wania lub po czasie wskazanym przez producents danego tynku, gladzi, szpachli).

1. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo preyczepnych naledy catkowicie usunac z podioza, a na-

stepnie powierzchnie preemyj wodg w celu usunieda pylistych pozostatosc i kurzu. Pozostaw do wyschnie-

cia.

2. Z powierzchni naleiy usungc zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnost farby. Zanieczyszczenia zmyj

wodg ze srodkiem myjgcym. Pozostawic do wyschniecia.

3. Powierzchnie zagrzybione oczysc za pomocy szpachelki, a nastepnie zastosuj odpowiedni srodek grzybo-

bdjczy.

4 Nierdwnosci i uszkadzenia powierzchni wypetnij odpowiednig masg szpachlows, a nastepnie wyrdwnaj i

wygtadi.

5. Zagruntuj malowane powierzchnie:

+ Podiozz silnie nasigkliwe, niestabilne, pylace | porowate zagruntuj kolejno:

etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy gtownie miejsc szpachlowanych, spoin ptyt gipsowo-kartonowych,

po usuniediu farb klejowych i kredowych, itp.),

etap 2: emulsjg Dulux Acryl Matt lub Dulux EasyCare Mieskazitelna biel rozcieniczong dodatkiem 15-25%

czysie] wody (dotyczy cate] powierzchni).

« Inne podtoia od wyiej wymienionych, a wezesniej nie malowanych np. porowate, stabilng, niepylgce tynki

cementowo-wapienne zagruntuj emulsj Dulux Acryl Matt lub Dulux EasyCare Mieskazitelna biel rozcien-

czong dodatkiem 15-25% czystej wody.

« Podioia wezesniej malowane farbami emulsyjnymi, ktdrych powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczep-

na, nie jest pylaca lub uszkodzona malowad bez gruntowania.

Uwaga!

No podfofoch uprzednio malowanych wykonaj ng motej powierzchni wymalowanie probne. JeZeli po wy-

schnizciu farby powstonie nispoZgdany efekt, poprzednie powtoki naledy cofkowiciz usungd i na nowo

preygatowad je do maolowania.

Malowanie + Warunki malowania

- temperatura otoczenia i malowane] powierzchni powinna byc pomigdzy +10°ca+28'c

- wilgotno:sc wzgledna powietrza powinna byg nizsza niz 80%

» Zalecane metody malowania

- pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wiosia syntetycznego

- watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o df. runa 10-
18mm

* Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

Molowanie pedziem, watkiem:

- nie rozcieficzaj emulsji

- nakfadaj 2 warstwy farby w odstepie 2 godzin od naniesienia poprzednie] warstwy,

- nabieraj na watek lub pedzel obfite i rdwnemieme ilosci farby,

- rozprowadzaj doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy.

Przy malowaniu kolorowymi farbomi nale?y preestrzegod nastepujgeych zasad:

- poszczegdlne powierzchnie {Sciany, elementy pomieszczen) malowad tylko jedng technikg malarska,

- przy intensywnych kolorach nig wykonywad migjscowych poprawek po wyschnisciu powtoki, lecz poma-
lowac cata scizne.

Uwaga!

Po zokoriczeniu proc malarskich pomieszczenie wietrzyd do zaniku charakterystycznego zapochu.

Czyszczenie narzedzi Po zakoriczeniu malowania zaleca sig usunad z narzedzi jak najwickszg ilosé farby, @ nastepnie umye je czysty

wodg. Mie uiywad pustych opakowan do przechowywania Zywnosci.

podioia

malarskich

Akzo Mobel Decorstive Paints Sp. z 0.0, z siedzibs w Warszawie, ul. Krakowiakdw 48, 02-255 Warszawa,
q¢ KRS 0000020851, Sad Rejonowy dla M. 5T. Warszawy XI| Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 118-00-47-014,
AhoNobcl REGON 010413381, Kapitat zakladowy: 70 874 000,00 =t Honto: ING Bank Slaski S.A. 83 1050 0086 1000 0080 3012 6230
hitp: Mwww.akzonobel.comd




KEARTA TECHNICZNA
DULUX EASYCARE
Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, rozne kolory

-
pulux*‘

Usuwanie plam i Petne wtasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro powtoka uzyskuje po 28 dniach od zakorficzenia
prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunac miekka gabka i wodg z
dodatkiem ptynu do mycia naczyr w czasie nie dtuiszym niz 15 min.

« Zabrudzenia ptynne

- delikatnie osuszyC zachlapanie papierem recznikowym, starajgc sie nie dopuscic do wtarcia plamy w

strukture farby,

po osuszeniu zmyc plame wadg przy ubyciu miekkie] gabki lub szmatki bez nadmiernegao szorowania,

jeieli po zmyciu woda, §lad po zachlapaniu jest dalej widoczny, uZy¢ detergentu typu ptyn do mycia na-

czyh, zmywad bez ufycia nadmierne] sity, po usunieciu zabrudzenia powtoke zmyé wodg oraz osuszyc.

Zabrudzenia state

delikatnie usung wszelkia state zabrudzenia oraz pozostatosci maziste,

zmyC zabrudzenie wodag przy ufyciu miskkiej gabki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,

- w przypadku mocono barwigcoych zabrudzen zaleca sie intensywnie i czesto ptukad gabke lub szmatke w
wodzie, aby nie dopuidt do wdierania zabrudzenia w strukture farby,

- jezeli po zmyciu wodg, slad po zachlapaniu jest dalej widoczny, ufyc detergentu typu piyn do mycia na-
czyn, zmywal bez uiyda nadmierngj sify, po usunieciu zabrudzenia, powioke ponownie zmyc woda oraz
osuszyC.

Uwaga!

Mie stosuj agresywnych detergentow oraz intensywnego szorowania, moze to doprowadzic do uszkodze-

nia powtoki farby.

Efekt hydrofobowy widoczny tylko na catkowicie suchych powtokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub

szorowaniu tej samej powierzchni z uzyciem detergentow efekt hydrofobowy moze zanikac.

Plamoodpornosé — wiasciwoici farby z Technologia Hydrofobowa odpychajace ptynne zabrudzenia. Dzigki

unikalne] technologii ptynne zabrudzenia sptywaja z powierzchni Sciany, a ich usuwanie jest tatwiejsze nii ze

standardowych farb matowych. Plamoodpornosé potwierdzona na plamach z soku pomarariczowego, coli,
505U s0jowego, koncentratu buraczanege. Ze wegledu na mnogos€ potencjalnych zabrudzen produktami
roimych producentow, a takie specyfike malowanego podioza mogg wystepowacd plamy, ktore z powierzchni

beds trudne w usunieciu. Przy usuwaniu zabrudzen stosuj sie do wskazdwek producenta na etykiecie oraz w

karcie technicznej.

'WE INFORMACIE

Przechowywanie i + Przechowywanie Y

transport W oryginalnych i szczelnie zamknietych ‘ogalmwaniach, w temperaturze powyiej +5 C i poniZej +30”C, w
pomieszczeniach zamknietych, z dala od zrodet ciepfa.

Uwaga:

Produkt waodny. W temperaturach ujemnych wego trwofemu uszkadzeniv.

= Transport

Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie cbowiazujgcej Umowy ADR.

Przewozic krytymi srodkami transportu.

Szczeqdtowe wytyczne w Korcie Charakterystyki produktu {sekcjo 71 14).

$rodki ostroznosci Informacje dostgpne w Karcie Charakterystyki produktu

zabrudzeri

Okres wainosci Okres przydatnosci: Mieskazitelna biel - 2 lata od daty produkcji, Kolory — 4 lata od daty produkgji.
Dane identyfikujgce wyrdb oraz termin uphywu wainaic wyrobu podawany jest na opakowzniu jednostkowsym.
Atesty, oertyﬁkatv, Pracujemy zgodnie z systemem zarzadzania jakoscig 150 9001:2008

Produkt posiada Atest PZH

Sprawozadanie z badan wydane przez Instytut IMPiB w Gliwicach

Karta Charakterystyki

£ — gwarancja dokfadnosci napetniania opakowan

dokumenty

Troska o srodowisko

\ Nasze produkty tworzymy z troskg o srodowisko wykaorzystujgc mniejszg ilogc energii | zasobdw
\ naturalnych.

§ p Szary plastik, z ktdrego zrobione 53 nowe opakowania farb Dulux oznacza, ze wykorzystaligmy
t:}\ do ich produkcji surowee wtorne (min. 18%).

Neutralny zapach to efekt naszych staran o Twoje bezpieczenstwo i ochrone srodowiska natu-
ralnego. Minimalna zawartost lotnych zwigzkdw organicznych (LZ0) zmnigjsza emisje szkodli-
wych substancji w Twoim domu. LZO wraz z tlenkami azotu, wegla oraz dwutlenkiem siarki sta-
nowig giowne Zradio zanieczyszczenia srodowiska. Substancje te uznawane sg za niebezpieczne
dla zdrowia ludszi.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Krakowiakdw 48, 02-255 Warszawa.
qp KRS 0000020951, Sad Rejonowy dla M. ET. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 118-00-47-014,
)\kIONchl ”/ REGOM 010413381, Kapitat zakladowy: 70 874 000,00 z¢ Konto: ING Bank Slaski 5.4 03 1050 0085 1000 0000 3012 4220
hitp:iiwww akzonobel com!




Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, rozne kolory

KARTA TECHNICZNA
DULUX EASYCARE

Jeieli robisz diuzszg przerwe w malowaniu, wioi pedzle i watki do szczelnych plastikowych tore-
bek, zaklejajac je tasma dookota uchwytow. To sprawi, Ze nie wyschng i nastepnego dnia beda
sie doskonale nadawaty do dalszego uiytku. Po zakoriczonym malowaniu usun nadmiar farby na
gazete i umy] narzedzia w pojemniku, zamiast pod biezacg woda.

Informacje
uzupelniajgce

Informacje zawarte w karcie techniczngj nie 53 specyfikacia, ani nis stanowiz gwarancji uzyskania whasciwo-
£ci produktow.
Informacje zawarte w karcie techniczngj 53 doktadne i prawdziwe, niemnie]j jednak producent nie odpowia-
da za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogg
stanowic zobowigzania producenta 1 tytufu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzyda produktu w
sposdb niczgodny 2 jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informadii jest dostarczenie generalnych wskazd-
wek dla zdrowia | bezpieczenstwa opartych na nasze] wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uiytkows-
niu produktu.
W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepisow ustawowych | ewentualnych praw 0sob trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty techniczng] bez uprzedniego zawiadomienia.
Wazelkie uwagi | pytania prosimy kizsrowac:
- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 [ poniedziatek — pigtek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel @ akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints 5p.z 0.0
ul. Krakowiakow 48
02-255 Warszawa

Data aktualizacji

Styczen 2017

AkzoNobel

Akzo Hobel Decorative Paints Sp. 2 0.0, 2 siedzibg w Warszawie, ul. Krakowizkdw 48, 02-255 Warszawa.

qp KRS 0000020951, S3d Rejonowry dla M. 5T. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy KRS, MIF 118-00-47-014,
REGOM 010413381, Kapitst zaktadowy: 70 874 000,00 =t Konto: NG Bank Slzski S.A. 93 1050 0036 1000 0080 3012 8230

hitp.lwww akzonobel com/




Firma Ecophone

ccoplhemn

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophone Gedina E

Ecophon Gedina™ E

Nl'es‘:nm,\:v]l'&owny w montazy, proshy w demontozu Knnsirukcfu nosna pmdufmwum jestz cu:yn]tnwﬂnej stali
stondardowy sufit podwieszuny spefninch}r wysnkie mafcm»\:nef pmszknwn.
wymogania funf(q'nnafne. Odpowjedm'o uformowane

krawgdzie plyt Gedina E zopewniojg powstanie efekiu

cienia, Hér)f sprowia, Ze kanslrul';r:fu noing jest czgsciowo

zomaskowana. Widoczna pawierzchnio plyt Gedina jest

opuszczona wzglgdem konsirkucji o 7 mm. Pojedyncze phty

Ecophon Gedina E podkreélojg te wrozenie.

System skfoda sig z phyt Ecophon Gedina E oroz konstrukeji

nogngj Ecaphcm Connect o}qcznef przyHﬁnnej masie 2.5

kgymZ. Plyty wytwarza sig z welny szklonej 3. generacii

o wysokiej gestosci. Powierzchnio licowa pokryia jest

powlokg Akutex™ T, powierzchnig fylng zobezpieczono

welonem szklanym. Krawedzie sg wzmaocnione i malowane.

wopBuls paN s ey Fne (e pcs

FORMATY
Format, mm
':'[CHH ad S00eA00 1200600 1200x1200
s . . .
T24 a . .
Grubeié (d) 15 15 15
Szkice montazowe. ALt w121 121

M2FO

& Ecophen Group Ecophon Geding™ E, Crected: 2017.04-03



“* b\

Pha Gading E Fragkas sysamu Guding E Sysiam Gading E
Pochianianie diwieku:
Pominry przeprowndzone zgodnie z narmg EM 150 354,
Klosyfikocjo zgodnie z nomg EN IS0 11654, wortado wpdlezynnika redukdji szumu MRC | dredniej pochioniania
diwieky SAA znadnie z ASTM C 423,
Piokryczny wipiczynak pochlonionic diwighu
“ ; -~ Gedina E 15 mm, 50 mm o.d.s
18
— Gedina E 15 mm, 200 mm o.d.s.
s
- Gedina E/gomma | 5 mm, 200 mm o.d.s.
. ads = cwk = colowita wysokodé konsrukeyjne
o — r3 "
o i EH
- T wm me ww wwe s Coesolieis, He
4 cwk o Pokycmy wipskcsyik peckiniani dwist G, Kloza pochianiania
oo™ 125Hz  250Hz 500H: 1000H: 2000Hz 4000Hz ety
15 &0 LR 1] .45 0.85 1.00 1.00 095 075 C
. 15 200 040 085 1.00 050 1.00 1.00 1.00 -
gomma 15 200 050 040 0.30 045 0.25 0 030 D
d ok, NRC SaA
mm mm
. 15 &0 0.85 0.Bs
15 400 085 QB3
: AC(1,5), wakinkt, ASTM. Dk CAC dB
wm  E1111, ASTM EN 110%/p> PRI S
difference, 50 108482 ASTME413
15 180 20 21
AN Dosicp

Phyty sgp batwe demoniowalne. Minimalny przedwit umozliwiojgey demoniaz zgodnie ze szkicem monfozowym.

ﬁ Mazliwe codzienne adkurzanie reczne | maszynowe oz przecieanie na moko maz w ygodniu.

© Ecophen Graug

Ecophon Geding™ E, Crectad: 20170403
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Biaky 500, nojblizszy kolar MCS: 5 0500-N, edbicie $wiolla 84% |z czego ponad 99% io dwinflo rozproszone|

Odpornodéd na wilgoé
Phyty sq odpome na wilgod da 95%, przy tlemperaturze 30°C bez uglecio, wyt i, £2y led rozwan ia [EMN
13%a4).

Plyty sy rvaimiez przeznoczone do pomieszezed o wudmych waninknch, W rozie watplwadcl projekiowych skontakij sie 2
dzialem technicznym Ecophon.

Warunki wewngtrz pomieszczenia

Do prodic wly sonl 3 errc ooy

ponod 7O% szklo 2 edzysku oz naturalne spoiwe

Arsk M1 pachodzenia odinnege. Subsionce nauralne,
Francuskie VOC A+ N whwarZane m.n. 2 pazenicy, megq w pocgikows)
Szwedzki Zwigzek Chorych no Asme i . fozie wydzieloé delikoiny zapach. Jest on

Alergie colkawicie nieszkodivy dla zdrowdia | nie powoduje

todnych doleglwode dlo orgonizmu. Zasigpienie
Dutigki Znaak Klimaty Wingtrz Dansk Indekli . L 3

™ = ) LIV Jon= b lina N rapopochodmych substancji wigzgeyeh lepiszezem

C o Emision Kegulation, CDPH noduralnym poewalo zooszezedzid 24 tysigee boryhek

Wplyw na srodowisko naturalne

W pedni nodaje sie do preetworzenia

COz

Od EPD zgodnie z nomg 150 14025 / EN 15804
Kg COz eguiv/m? 2,3

Bexpiecrenshwo polarowe

Phyty s malericlem niepalnym wedhg bodan i

Euopa EN 135011 | AZaldD Hosylo BN 150 1182

Obchodzenie sig x plytami i wytrrymatesé mechaniczna

Infermocie dotyezgee moksymolnego obcigzenia wiytkowego, minimalne| nodnade oraz inmych wiodchwobd funkdjanalmych
i mechanicznych dosigpne w iabeli no sronie www.ecophonpl

Mentaz

Zgadnie ze szkicem moniozowym, przewodnikien insiolocyjmym oraz rysunkami pomacniczymi. Infarmocje na lemat
minimalne] catkowite) wysokodel kansthukoyjnej umieszezone sy pod szhicem montazowym w tpecyiikacjl dodciowej.

CE

Oznaczenie CE odnosi sig do takich wlatciwedd jok poziom pochianiania d2wieky, emisie substancii szkodliwych,
bezpieczefsivo ogniowe dopuszczolne obcigzenio uzythowe. Wizysikie sufity Ecophon oznakowane CE spebniajq
europejskie standardy BN 3964 omz windciwodel deklosmwane w Deklomnocjoch Wiadchwodel Uzytkoweych [DWU ]

© Ecophan Group Ecophen Gedina™ E, Caatad: 20170403



SZKIC MONTAZOWY (M121]: ECOPHOMN GEDINAE

Mi21

SPECYFIKACIA ILOSCIOWA [WYLACTAJAC ODPADY)

@ Ecophon Group

Fermot, mm
S00x500 1I00= 500 1200=1100
1 Gadna £ 2,8/ 144w OF fm
2 Comnmt T24 Pckl gy s T15, 20 1200mm (roie cdiagioit ad domny 500 me, dopusees sy 1200 mm, gy me ma Om/m? OFmfmd OFmfmd
dodakowych cherzres styliowpch racdny poflar gléwnym 2 ieiong]
3 ComewctT24 kb T15 Prodl poprmcasy, b=1 200 mm, oo 800w 1, Fmfn? 1 7mfrd? 0Fmym?
4 ComsectT24 kb T15 Prodl popremcesy, 1500 = O Fmfm?
5 ComsectWiessk sgeoveay, ca | 200 s fncka. adlegii o dciary 800 = 07 07 f=? 07 f=?
& Comeect Lchwst da sviewska mguowaeese | atssawns w hokech Eowesgwych] 07 OF i OF fm
7 Porear bespaimdst Cornact Blousks da mocowenia besnsimduecn, nacowsss ca | 200 =m 07 07 07
B Cosnact Egownik proyicisny, mocowssy oo 300 mn w oo i b g b
9 Comsect lnbws sescwes, mocowens . 300me wg S e —— wg S
10 Comsmct Mekischa dysomowe [da Cosnes Pradla cemowege] P ——— g —— P -

& Mizimaing cohawia wadkoic kamsuicgro: |10 o arcy sovoi wieacsiiw mgulawanych, 20 mn prry wopou oomacowas
Eescamdich

#§ MNoysispry prosiwt smadssiciory demosier: 130 me {130 rm prey lomocs 1 200x1 200 ma|

Fa [rey [ Sp—)
i
= in)
(=] ) = [
[F N I
i =T { [ o [E-NEC) ] [}
-
1 A
Poiez Specpbioria doicicen Piyis pacain proycmis, lnsgea no clesices) Consect Mobicdio dyalorows ‘Ocigrania shylcwey roincid

Isbwam prryicias ey



M270

SZKIC MONTAZOWY (M270): ECOPHOM GEDINA E, COMMECT T24 PROFIL SHOWNY MONTOWARY OO 1500 MM

& Ecophon Group

SPECYFIKACIA ILOSCIOWA [WYLACTAJAC ODRADY)

Format, mm
HO0800
1 ek 28w
2 ComeectT24 Pkl gidwmy, oo 1800 mm (moi. cdlegiaid ad soamy 500 mm, dapuiscos uy | 300 me, gy nm ma codofssych ohogaen wokawych migdey sroilem 0,56m/m?
Femym @ el
3 Cossect 124 Pkl papresany, 1=1500 mm 17mfeed
4 Cossest 124 Pobl papresay, [-800mn 1, Imym?
5 Comsect Wiessh sgekesany, ca 1 200 mm fnex cdegiosd o= iciany S00mn| Odfm?
R e T ST S E— Ot fm
7 Cossect Kgfowni proyiclsny, macawasy zo 300 mm w5 s
I = R P — 22 300 e —
A Minicin zorkawt wyackole komssasgra: |10 mm pory ssyeu wisasiw regulowanych, S0 mm proy urpou somacowat bespoiechict
i b awtt amach 3 120 mm
[, QE—
W
[ ] m ]
[ o]
Fates Scmsphuseya daiciewa Péte pream provemts, lesaca ne camiow) Cansect habadus Hatragws Dbcigsanis snviue, rainzad

lntesm proyicimarmy



Ecophone Gedina E + Extra Bass

Ecophon Gedi

Bass

na™ E + Extra

Nieskomplikowany w montazu, prosty w demaniozu
:fand'ardnw sufif padwieszcmy spefninch_y wysnkr'\e
wymogania funkcjonalne. Odpowiednio ulormowane
krowedzie plyt Gedina £ zopewniojg powstanie efekfu
ciznia, kidry sprawia, ze konsfrukcjo nodna jes! czgdciowo
zamaskowona. Widoczno powierzchnia plyt Geding jest
opuszczona wzgledem konstrkucji o 7 mm. Pojedyncze phy
Ecophon Gedina E podkredlojq te wrozenie.

System sklodo sig z phd Ecophon Gedina E oroz konsirukcji
nognej Ecophan Connect o Igcznej przyblizonej masie 2,5
kg/mZ. Phety wytwarza sig z welny szklane] 3. generacji

o wysokie] gesiodci. Powierzchnio licowa pokryto jest
powlokg Akutex™ T, powierzchnig tylng zobezpieczono
welonem szklanym. Krawgdzie sg wzmocnione i malowane.

FORMATY

Format, mm

Exira Boss
TS
T24
Grobaié [d)

Szkice montazowe.

Konsrukojo nosna produkowana jest z ocynkowane] siali
mul'm.w:mer' pmszf(nw\n.

Nad plytami Gedina A polozone sq absorbery niskich
crestotfwagc - Extra Boss. Jest to welna szklona
umieszczona wewngirz specjalnej foli z mikroperforocjomi.
Extra Boss powinien przykrywod minimum 50% powierzchni
sufifu.

S00KE00 1 200mA00
15 15
77,
Mzag. | M

& Ecophon Group

Ecophan Gedina™ E + Exire Boss, Cresied: 20161205



Phyta Gadina E

/
)

 a

Spstam Gadina E

Pochlanianie diwieku:
Pomiory przeprowadzone zgadnie z EMISO 354, Elasyfikodjo zgodnie z EM 150 11654,

Praktye zny wipdlezyrmic pochlanionie dbwigh
il i — Gedina E 15 mm, 200 mm cud.s.
1o —
— f,-f{ — - Gedina E 15 mm + Extrn Boss 50 mm, 200 mm
b 7 ouda.
o 7 - Geding Efgamnma 15 mm, 200 mm o.d.s.
s - . S o.ds = cowk = cokowilo wysokadd konsirukeyjno
ox " TP
oo

15 0 e 0 D ) Cagsiofiwods, Hz

d  cwk o, Pokiycey wepdlcoynik pocklnionin déwisks o | e s
mmo M a5H:  250H:  S00H: 1000H: 2000 Hr 4000Hz R
15 | 00 | 040 085 | 100 090 100 | 100 100 A
+EraBosm 65 | 200 070 095 095 095 100 | 100 100 A
gamma 15 | 200 0Se 040 | 030 045 025 0320 030 D

Dostep

Phyty sq tatwo demontowalne. Minimalny przedwit umazliwiajgey demoniaz zgodnie ze szkicem montozowym.

Mazliwe codzienne adkurzanie reczne | maszynowe oz przeciemnie na mokio raz w hygodnio.

Biaby 500, nojblizszy kolor NCS: 5 0500, odbicie Swiatla 84% [z czeqo ponad 99% to dwinflo rozpioszone|

Odpoarneié na wilgeé

Phyty sq odpome no wilgoed do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecin, wypaczenia, czy tez razwarstwienia [EN
13%84).

Phyty sgy rdweniez praeznoczone do pomieszezed o dmyeh waninkach, W razie wqtpliwodel projekiowych skontokhj sie z
dziatem techniczrym Ecoghon.

& Ecophon Group Ecophon Gedira™ E # Extio Bass, Crested: 20014-1205



Aell o BeRGEO

Warunki wewngtrz pomieszczenia

arhylika Do produkcji welny szklane] 3.genenacj wykorzysujemy
Fiski M1 ) ponad 0% szhlo 2 edzysku ez naturalne spotwe

pochadzenia ofinnege. Subsioncie naturalne,

Francuskie VOC A+ wiyhaarzane min. z pszenicy, mogg w pocagikows)
Szwedzki Zwigzek Chorych no Astme | ' fazie wydzielod delikotny zapach. Jest an
Aleige cofkowicie nesthodivwy dla zdiowia | nie powoduje
Duttski Znak Kliman Wstrz Dansk Indeklima . 2adnych deleghwadel di organizmu. Zasigpienie
ropopochodmych substancii wigzgeych leplszezem
Califomin Emission Regulasan, COPH . nosalym pozvela Znoszczedzid 24 ysiges borylek
rapty facEnie.
Ea

M
L
Wplyw na iredowisko naturalne
W petni nadaje sie do przetworzenia

CO:

Kg COz equiv/m? 3564

Berpieczenstweo poiarowe

Standard Phyty sq matericlem niepalnym wedhg badat i
Msyfknci EM IS0 1182,

Ewopa EM 135011 A2s] 40

Obchodzenie sig x plytami i wytrzymalosé mechaniczna

Infarmacie datyezqee moksymalnego obigzenia uylkoweno, minimalnej nadnadc araz inmych windehwodel funkejonalmyeh
i mechaniczrych dostepne w tabeli na siranie wwenw ecophon pl

Montaz

Znodnie ze srkicem montotowym, przewodnikiem instolacyjrym oraz rysunkami pomacnlczymi. Informoc)e na temat
mindmalne] cotkowite] wysokodel kanstrukeyjne umisszezone s pod szkicem mantozawym w specyiikoc) dodoiowe].

Oznaczenie CE odnosi sig do takich wiodchwodel jok poziom pachianionio diwieky, emisje subsiancl szkedliwych,
bezpieczehstwe ogniowe dopuszezalne oboigienio uzythowe. Wazystie sufity Ecophon cznakewane CE spebniajg
eurapejskie sandardy EM1 3964 ooz wisdehwedel deklomwane w Dekloradgoch Wiadchwedei Uzytkowych [DWL].

© Ecophon Groug Ecoaphan Gedina™ E + Extiy Bass, Creotod: 20014-1205
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SZKIC MONTAZOWY (M1 21]: ECOPHOM GEDINA E

377EB

SPECYFIKAC]A ILOSCIOWA [WYLACTAIAC ODPADY)

Fermod, mm
BO0x500 12005600
1 G E 28w 14fm?
2 CosecT24 Pkl gty ki T15, oo 1 200mm (mote cdlagiaié od tomey 400 mm, dopumares sy | 3000mm, ooy e ma dedotoeych ohonaen. O9m/m? 0mfm?
usphawyeh rapeley e ey o dekens]
3 Cosec T34 kb T15 Frodl popresc sy, 1= 2000, oo 600mm 1,Fmyim? 1,7mfm
4 ComectT24 ket T15 Prodl popramc ey, 1400 = 0Fn/m?
5 CosectWiessh smgeowamy, o= | 200 mm [moka. adleginis od driamy 800w 07 fn® 07 n
4 Cossect Uicheyt da wiakoks mouowosass |=ie aicsowad w holach basscwych| 07 fn® 07 fm*
7 Menins tespaisdss Conned Blmska da Ersmaan 2 1200 =m 07 = 07n
8 Comest g propiciesng, macawaey =3 300 me g e g s
9 Cosect lntwo cmsows, mocowens oo 300me g e g e
10 Cosect Mabodha dysioncve |da Carect Pratls deniawege] g e g e
11 B Bona |1 2006500250 mn) 07 fn® 07 n
A Mmoo st wackais kam 110 ey ety wimashiivn rmgubarwarsch, 0 me proy wepow somasaws? be rpoimcc -
& Mirmispy proaiwt amadiisiry demonizs g T15- 110w (12001200 | $0m, 724 - 90mm [1200x1 200 - 130mn)| -
=
£ ]
] ]

Piyio paowio proycaps, leigea no cesicss) Focwisoesis proy urychs wiskoko Chcigoanis sayfows/ roincid
[

agewemnaga | usheru



M380EB

STKIC MONTAZOWY [M270]: EQOPHOM GEDINA E, CONMECT 124 PROFIL GEOWNY MONTOWANY GO 1800 MM

SPECYFIKACIA ILOSCICVA [WYLACTAJAC ODPADY)

Formot, mm
B00400
1 Gednak B
7 CossectT24 Fokl gidwey, eo 1800 mn (b, odegloid ad dooey $00 me, dopuzens sy 1200 me, gey nim ma dodoftowych chogiet usghawych mipdcy problem 058mm?
gy @ bemmal
3 Cossect T24 Pkl paproscany, 1=1500 mn 17mym?
4 Cossect T24 Fokl paproscany, [-400mn 1, Imym?
5 Cosec Viewsk sgekesany, ca | 200 mm mex cdegloie odl oany S00mn| Odsn
& Cossect Lichwd da wiercka mgulawssego Oatn?
7 Cossect Kgfownit propiclesny, macowasy co 300 mn wg bW
8 Ongeechis Comect lates ceniaws, =3 300 mm pep——
T Eain o (1 H000050 ] 07 f=?
A hirimcdne e waskakd kamisteyre: 100 mm perp styen wisesie modsweryeh, 50 me ey s semacowss bespaimcnict .
& Mepstepry oroes e 120 .
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Wszystkie dane materialowe pochodza z katalogow i stron internetowych producentow.

http://www.cersanit.com.pl/
http://opocznoplytki.pl/
http://www.opoczno.eu/
http://www.paradyz.com/
https://www.dulux.pl/pl
http://www.ecophon.com/pl
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