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1. OSWIADCZENIE

Projekt sieci wodociggowej na trasie Falknowo-Rozanki
i Januszewo-Grabowiec gm. Susz sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.
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3.0PIS TECHNICZNY.

budowy sieci wodociggowe;j

3.1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 lub 1:1000 do celow projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

3.2. Opis techniczny wodociagu.

3.2.1Temat i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci

wodociggowej na trasie Falknowo-Rdézanki i Januszewo-Grabowiec.
Zaprojektowano sie¢ z rur PE o catkowitej dlugosci L = 6221,0 mb,

Falknowo-Rézanki:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE @ 125 mm L= 2040,5m

- Sie¢ wodociggowa z rur PE & 160 mm L= 56,5m
Januszewo-Grabowiec:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE @ 125 mm L= 3366,0m

- Sie¢ wodociggowa z rur PE @ 160 mm L= 758,0m

3.2.2 Projektowana sie¢ wodociggowa .

Sie¢ zostanie wykonana z rur PE @ 160, @ 125 . Sie¢ bedzie uktadana przewaznie na gfe-
bokosci 1,70 m od powierzchni gruntu do osi rurociggu za wyjatkiem przegtebien wynikajgcych z
uksztattowania terenu (skarpy, rowy itp.).

Ze wzgledu na warunki narzucone przez Zarzad Drog Powiatowych zaprojektowano pro-
wadzenie odcinkoéw sieci pod i przy drodze w rurach ochronnych (wg opracowania rysunkowego)
oraz wykonanie tych odcinkow metodg bezwykopowg (przewiertem sterowanym).

3.2.3 Opis trasy projektowanej sieci.

Zaprojektowano 2 witgczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Pierwsze (dz.nr 182/6) za
pomocg trojnika110/90/110 + redukcji 110/90, W1(dz. nr 4) za pomocg opaski z nawiertkg plus za-
wor odcinajgcy. Drugie (dz.nr 7/129) w studni wodomierzowej za pomocg trojnika + zasuwa.

3.2.4 Uwagi do sieci wodociagowej

Skrzynki zasuw i hydrantow obudowac¢ prefabrykowanymi ptytkami betonowymi.



Uzbrojenie sieci oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad siecig
wodociggowg utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze niebieskim z PE lub
PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Zasuwy i hydranty p.-poz. montowa¢ na betonowych blokach podporowych,
a trojniki, tuki z betonowymi blokami oporowymi /az do $ciany wykopu - do gruntu rodzimego /
zgodnie z normg BN-81/9192-05 .

Catos¢ sieci wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
natomiast odbior czesciowy i odbiér techniczny koncowy wg PN-97/B-10725.

Prowadzenie, $rednice i spadki oraz usytuowanie weziéw wraz z armaturg szczegotowo
pokazano na rysunkach.

Ze wzgledu na brak szczegétowego okredlenia miejsca wigczenia i/lub przetgczenia istnie-

jacych przyiaczy - ilos¢ przytaczy przyjeto szacunkowo (30 sztuk). Szczegdtowe miejsce wigcze-

nia do budynku nalezy okresli¢ w czasie realizacji w porozumieniu z uzytkownikami budynkow.

3.2.5. Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan
zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych np.: typ AROT alternatywnie innych
o tych samych parametrach.

3.2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zaprojektowane rury PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.2.7 Proby szczelnosci sieci wodociagowei.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy go poddac probie cisnieniowej. Prébe tg wykonacé
wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kéw. Na ztgczach nie mogg sie pojawiaC przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania sie
rosy. Wszystkie tgczenia zlgczek i elementéw z PE wykonaé za pomoca ksztattek elektrooporo-
wych alternatywnie za pomocg ksztattek. Przytgcze prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemig h =
1,60 m.

Przed zasypaniem sieci nalezy go podda¢ prébie cisnieniowej wg. PN-81/B-10725 i WT-
5/94. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kéw. Na ztgczach nie powinny wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia sie
rosy. Proby sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazu rur PE . Prébe cisnienio-
wa sieci wykona¢ na 1,0 MPa .



3.2.8 Plukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociggi z PE przed oddaniem do uzytku podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mecha-

nicznych. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ sie¢ na szczelno$¢, wyptukac i zdezynfekowac.

UWAGA:

Wykonanie sieci wodociggowej wraz z armaturg oraz préba szczelnosci, ptukanie i dezyn-
fekcje wykonaé¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”.

3.3. Roboty ziemne sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

3.3.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-
nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementdw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej iloSci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegélnych jej etapdw) pomiaréow inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
Sciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-

kona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

3.3.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placow skia-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-
téw i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robét nalezg réowniez
wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.



3.3.3. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ recznie. Wiekszos¢ wykopdw odbywaé sie bedzie w
gruncie kat. Ill.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac¢
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projek-
towania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

przy wykonywaniu przytgczy zwracac¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie tere-
nu i przestrzegac zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifaScicielami urzgdzenn podziem-
nych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

3.3.4 Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.



Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

3.3.5. Obsypka rurociagu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkdéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm,;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

3.3.6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wyko-

pow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypkg na gtebokos¢ do 6m :

- na sieci gtownej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m

- na przytaczach igtofiltry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m..

Wody z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do rowdéw , ewentualnie w przypadku duzych ilosci
wod gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowac¢ pompe do wypompowywania wody lub zastosowac igtofiltry .
W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych , sie¢ wykona¢ na ruszcie z geowtokning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabonosnych grubos$é podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowac



powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-
wodnien wykopdéw lub w razie koniecznosci igtofiltrow.
Wody z odwadniania wykopéw w celu posadowienia rurociggéw bedg odprowadzane

do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.

3.4. Uwagi koncowe do robét ziemnych.
- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
- Przed przystgpieniem do robé6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemne-

go i wtascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robot.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po

winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




4.0. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa sieci wodociggowe;j.
Adres: na trasie Falknowo — R6zanki oraz na trasie Januszewo — Gra-
bowiec.

obr. 31 (dz. nr 27/2, 21),

obr. 12 (dz. nr 11/24, 11/28, 11/25, 4/8, 7/2, 718, 7/9, 17)

obr. 17 (dz. nr 64/56, 64/60, 64/75, 64/76, 74, 64/80, 64/42,
64/43, 81/1, 75, 88/1, 64/48, 64/63)

obr. 14 (dz. nr 21/1, 87)

Inwestor:  Gmina Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowal: inz. PIOTR SWIECKI

Pazdziernik 2014 r.



CZESC OPISOWA.

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.l. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci wodociggowe;j.
Adres: na trasie Falknowo — R6zanki oraz na trasie Januszewo — Grabowiec.
Inwestor: Gmina Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowat: inz. Piotr Swiecki

1. Zakres robot

1.1. Budowa sieci wodociggowe,;.
- wykopy

- uktadanie rur
- zasypanie

1.2. Kolejnos¢ realizacji

- | etap - podigczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
- Il etap - budowa odcinkéw sieci wodociggowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy odwodnieniowe

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi gminne

- drogi powiatowe
- kable i sieci podziemne
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 10 pracownikow, samochdd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

miejsce na trasie Falknowo — Rozanki oraz na trasie Januszewo — Grabowiec.

- czas; 60 dni roboczych



5. Sposéb instruktazu pracownikow

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omowienie sprzetu i srodkow bezpieczenstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpieczenie
gtebokich wykopdw.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestéw materiatow
- wykonanie szalunkow i zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkow przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczeh na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow
drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych rob6t
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzgdzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

Opracowat :
inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbg¢dnych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych opracowana przez zaklad Ustug Geodezyjnych
aktualne przepisy i normatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 p0z.2072 ze zmianami ).
7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

A

2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu: na trasie Falknowo — Rozanki oraz na trasie Januszewo — Grabowiec, gmina Susz
2.2. Inwestor: ,,GMINA Susz” - ul. Wybickiego 6, 1{1—240 Susz
2.3. Jednostka projektowania: ,,PROJSANIT” Piotr Swigcki, [tawa ul. Smolki 6a/56.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “budowa sieci wodociagowej w Grabowo-Ja-
nuszewo, Falknowo-Roézanki, gm. Susz”. Zakres projektu zostat sprecyzowany w Umowie oraz w Warunkach Tech-
nicznych Zaktadu Ustug Komunalnych na wykonanie projektu j.w.

Zasiggiem projektowanej sieci objgto istniejgce tereny zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci.

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu sie¢ wodociggowa dostarczajaca wodg na potrzeby mieszkalno —
gospodarcze.

Podstawg opracowania Projektu jest Decyzja lokalizacyjna dla podmiotowych sieci.

Granice obejmujg teren na ktorym beda wykonywane prace budowlane zwigzane z uzbrojeniem terenu w

projektowang sie¢ wodociagowa.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w msc. Falknowo — Rézanki oraz na trasie Januszewo — Grabowiec.
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane w obszarze drogi powiatowej oraz drog gminnych
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
c) istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodpltywowe zbiorniki $ciekéw
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN
- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne
- rurociag cieptowniczy
Cze$¢ drogi gminnej posiada nawierzchni¢ asfaltowa, pozostate drogi gminne i drogi dojazdowe do dziatek posiadaja
nawierzchni¢ utwardzong betonowg lub gruntowa wzmocniong szlaka wzglednie thuczniem.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ wodociggowa oraz program zagospodarowania zostaty uzgodnionez inwestorem.

Teren objety projektowang inwestycja w granicach wyznaczonych przez Decyzje lokalizacyjng na ktérym
beda wykonywane prace zwigzane z budows sieci wodociagu sklada si¢ z:
a) terenu zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa

- obstuga komunikacyjna terenu (drogi gminne i dojazdowe)
b) terenu niezagospodarowanego

- tereny przeznaczone pod uzytki zielone (taki,).

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejgcego systemu sieci wodociggowej miejscowosci
obshugiwa¢ bedzie istniejace tereny zabudowy mieszkaniowej oraz istniejaca i przysztosciowa zabudowe.



6 ZESTAWIENIE DLUGOSCI I ILOSCI W GRANICACH OPRACOWANIA.

-  Sie¢ wodociggowa zrurPE @ 160mm L= 814,5m
-  Sie¢ wodociggowa zrurPE @ 125mm L= 5406,5m

7. UWAGI KONCOWE.
. Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie ustalen Decyzji Lokalizacyjnej:

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Wplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.
. Oddzialywanie na Srodowisko:

Przedsiewzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko i nie podlega koniecznosci wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacjg.
. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegolowych:
Projekt spetnia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spelnia¢ projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowak: inz. Piotr Swigcki
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mapa do celéw projektowych

Stwierdza sie zgodno$¢ niniejszej mapy elektronicznej
z mapa do celéw projektowych
zatwierdzong dnia 08.04.2014 r. nr P.2807.2014.566

Stwierdza sie zgodnos¢ niniejszej mapy elektronicznej
z mapa do celéw projektowych
zatwierdzong dnia 29.06.2015 r. nr P.2807.2015.1060

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.p!

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:

Projektowat:

inz. Piotr Swiecki
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

Sprawdzi

nr ewid. WAM/0050/POOS/06
inz. Damian Trzebiatowski

10.2014 r.
Skala:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J 11000
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Susz FALKNOWO-ROZANKI, gm. Susz
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz obr. 31 dz. nr27/2, 21 SANITARNA
obr. 12 dz. nr 11/24, 11/28, 11/25, 4/8, 7/2, 7/8
Rys. nr

1
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Zakres aktualizacji

MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA

SKALA 1:500

Miej: Trasa Jt - Gr

Uktad wspotrzednych: "2000™
Jedn. Ewid.: 280706_5 — Gm. Susz
Uktad wysokasci: "Kronsztad 607
Obreb: 0017 — J , 0014 — Crab

KERG: WGN.6640.3.113.2014
Dziatka: 17-74, 17-81/1, 17-88/1, 14-87

. Kontury uzytkéw gruntowych zgodne z baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

2. Pracbieg granic dziatek zgodny ze stanem ewidencii grumtow.

3. Nie preeprowadzono badan Ksiag Wi pod

gruntowych w granicach projektowanej inwestyci.

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie

wrzadzen podziemnych, ktére mie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak

Jjest i ji w

5. Niniejsza mapa moze stuzyé do celéw proj zgodnie z § 78 rozporzadzenia

MSWid z dnia 9 listopada 2011 7., oraz § 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 21 lutego

1995 r.

Sporzadzit:
Geodeta Uprawniony Nr 9036
mgr inz. Zbigniew Glowacki

Susz, dnia 22.04.2014 .

Arkusz 5

Podziat Map

Falknowo-Rozanki

Oznaczenia:

Projektowany wodociag
mw Hydrant nadziemny

< Zasuwa

AROT istniejace kable energetyczny
(zaprojektowac RO Arot)

B N . istniejgce kabletelekomunikacyjne

(zaprojektowac RO Arot)

istniejgcy wodociag

istniejaca kanalizacja sanitarna

linia podziatu map

Obszar oddziatywania

Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPIB z dn. 21.02.95r.
i Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11r. i stuzy jako
mapa do celéw projektowych

Stwierdza sie zgodno$¢ niniejszej mapy elektronicznej
z mapa do celéw projektowych
zatwierdzong dnia 13.05.2014 r. nr P.2807.2014.727

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:

10.2014 r.
Skala:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1+ 1000
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Susz Januszewo-Grabowiec
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz dz. nr 64/56, 64/60, 75, 64/75,64/76,74, SANITARNA
’ 64/80, 64/42,64/43,81/1,88/1,21/1,87
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Piotr Swiecki nr ewid. WAM/0050/POOS/06
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06 inz. Damian Trzebiatowski m
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WEZEL NR 1 (Rézanki - Falknowo)

ISTNIEJACY HYDRANT
DN80 mm NADZIEMNY

Istniejgca
sie¢ PE @125 mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

ZASUWA KOLNIERZOWA DN100 mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

Projektowana sie¢

TROJNIK Istniejac

projektowany TROJNIK
PE 125/90/125

: _W _ :_um 2125 mm

DX

Istniejaca

sie¢ @90 mm

WEZEL NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Rézanki - Falknowo)
WEZEL NR 9, 10, 16, 17, 18, 19 (Januszewo - Grabowiec)

PE @125 mm PE @125 mm

TROJNIK PE 125/90/125

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO
ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm

BLOK PODPOROWY

HYDRANT DN80 mm
NADZIEMNY

WEZEL NR 11 (Rézanki - Falknowo)

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

ZASUWA KOLNIERZOWA DN150 mm

PE 2160 mm
PE @160 mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

ZASUWA KOLNIERZOWA DN150 mm

TULEJA KOLNIERZOWA

TULEJA KOLNIERZOWA

Z PE NA ZELIWO

Z PE NA ZELIWO

i

TROJNIK PE 125/90/125

PE @125 mm

PE @110 mm

REDUKCJA @125/110 mm

WEZEL NR 1 (Januszewo - Grabowiec)

projektowany TROJINIK
PE 160/90/160

D,

Projektowana sie¢
PE §160 mm

Istniejaca
sie¢ PE @160mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

ZASUWA KOLNIERZOWA DN150 mm

DX

TULEJA KOLNIERZOWA
— Z PE NA ZELIWO

Istniejaca
sie¢ @90 mm

WEZEL NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Januszewo - Grabowiec)

PE @160 mm PE @160 mm

TROJNIK PE 160/90/160

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO
ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm

BLOK PODPOROWY

HYDRANT DN80 mm
NADZIEMNY

WEZEL NR 8 (Januszewo - Grabowiec)

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

ZASUWA KOLNIERZOWA DN100 mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

REDUKCJA ©@160/125 mm
TROJNIK PE 160/160/160

PE @160 mm

| /JLL(

PE @125 mm

NG

wwo9lg 3ad

WEZEL NR 13 (Januszewo - Grabowiec)

HYDRANT DN80 mm
NADZIEMNY
BLOK PODPOROWY

ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm

TULEJA KOLNIERZOWA

Z PE NA ZELIWO

REDUKCJA @125/90 mm

PE @125 mm \L
—

WEZEL NR 14 (Januszewo - Grabowiec)

HYDRANT DN80 mm
NADZIEMNY

BLOK PODPOROWY
ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

PE @90 mm

WEZEL NR 15 (Januszewo - Grabowiec)

TULEJA KOLNIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

PE @90 mm

[ ] ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm

TULEJA KOENIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

REDUKCJA @160/125 mm

PE 2160 mm /\

—

PE ©$125 mm

TROJNIK PE 125/90/125

WEZEL NR 20 (Januszewo - Grabowiec)

BLOK PODPOROWY

PE @125 mm

ZASUWA KOLNIERZOWA DN100 mm

TULEJA KOENIERZOWA
Z PE NA ZELIWO

TROJUNIK PE 90/125/90

KOREK PE 90

PE @90 mm

PE @90 mm

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

inz. Piotr Swiecki
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

SCHEMAT WEZLOW Data:
Skala:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Schemat
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
ul Wybickiego 6, 16240 Susz Joneaons - Grabonec SANITARNA
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr

nr ewid. WAM/0050/POOS/06
inz. Damian Trzebiatowski

7




HYDRANT NADZIEMNY DN 80 Z ZASUWA

Hydrant Dn 80

£

TRV TRV | K77 VRV AV

1.60
°
3

[ 3= Stopa hydrantowa

" S
i o o B z odejsciem kotnierzowym
Zasuwa kotnierzowa Dn 80
Odejscie za pomocag

trojnika 125/90/125

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

: ; Data:
Schemat potgczenia hydrantu nadziemnego 10201413
Skala:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Scher
Inwestor: Adres inwestyciji: Branza:
Gmina Susz Ro6zanki - Falk
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz Janzzzgwlo _ granbc;v\\llzec SANITARNA
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Piotr Swiecki nr ewid. WAM/0050/POOS/06
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 inz. Damian Trzebiatowski 8




