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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych linii zasilajgcych scene na plazy w Suszu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST.

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji
zewnetrznych do zasilania sceny Przy plazy, zgodnie z dokumentacja projektowg na budowe wiw
instalacji:

1.4.

oswietlenia podstawowego, pomieszczenia pod sceng;
gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;

budowe kablowej Wewnetrznych Linii Zasilajgcych nn-0,4 kV
budowe ztgcz kablowych rozdzielczych

Okreslenia podstawowe.

1.

SIN

10.

11.

12.

13.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, ulozone na wspdinej trasie i faczace zaciski tych samych dwaéch
urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna Iub wiecej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania

lub zakonczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Przegroda - ostona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowg, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukiadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietinego wysylanego przez Zrodio $wiatta zawierajgce wszystkie
niezbedne elementy do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna,

Osprzet linii - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia i zakonczenia przewodow.



14. Pozostate okreslenia podstawowe $3 zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi  przepisami  techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru . Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z
terenem w ktdrym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu
robot. Wykonywanie robot nalezy na biezaco koordynowaé z kierownikiem budowy. Po zakonczeniu
robot elektrycznych, przed ich odbiorem, Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robdt wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie Obowigzujgcych przepisow
BHP oraz jesli jest podwykonawcg — wymagar generalnego wykonawcy w zakresie BHP. Kwalifikacje
personelu robot elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Przy przekazaniu robot elektrycznych wykonawca dostarcza Zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca robot jest zobowigzany zapewnié koordynacje
poszczegdinych prac wiasnych i podwykonawcow. Jakosé wyroboéw i prac budowlanych musi by¢
zgodna z przepisami i normami

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje robot montazowych stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow Ilub zalecenia producentow dotyczgce
stosowania wyrobow, protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (z poézniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji linii
energetycznych nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

1.7. Kod Wspdlnego Stownika zaméwien

- kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

- kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- kod CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych



2.Wymagania dotyczace wytrzymatosci materiatow.

2.1.Przewody dla podigczenia opraw oswietleniowych.

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowac przewody o napieciu 750V, z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?
i izolacji polwinitowej. Do zasilania projektorow na masztach o$wietleniowych boiska, nalezy stosowac
kable YKY 3x2,5 mm?

2.2.Wkiadki bezpiecznikowe.
Whkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oswietleniowej powinny spetnia¢ wymagania

PN-E-06160/10.

2.3. Piasek
Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.4. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig kalandrowang
z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca wymaganiom BN-
68/6353-03.

2.5. Fundamenty prefabrykowane

Pod zitgcza zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogbine wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.
W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wediug ST, zgodnie z Instrukcja zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”. Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany
fundament prefabrykowany, z tworzywa .

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustow powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.
Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu
(PCV) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury na
przepusty kablowe pod drogg i wjazdami, oraz przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym
terenu.

2.7. Kable,

Kable uzywane do os$wietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien byé dobrany w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.12.0dbiér materiatow na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnoéci lub
jakosci, materiat taki nalezy poddaé ponownemu badaniu.




2.13. Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robot.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot;

* zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 70 cm,

* spawarki transformatorowej do 500 A,

* zaggszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

* urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje
robot. Sprzet musi spetniac przepisy i posiada¢ aktualne badania dopuszczajgce do ruchu i pracy oraz
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsiugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci  wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopOw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywac
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien byé¢ zgodny z dokumentacjq projektowg, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnige terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

9.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,




spefniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan Zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0o C. Kabel mozna zginaé¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na giebokosci 0,7 m z dokfadnoscig 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, nalezy zastosowaé rure o $rednicy 75 mm koloru niebieskiego.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy latarniach, przepustach kablowych, pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
niz 20 MQ/m.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jest to uzaleznione od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez dany Zakiad
Energetyczny.

5.6.1. Samoczynne wylgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wylgczenie napigcia w ukiadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w
warunkach zakioceniowych odigczenie zasilania zgodne z norma PN-IEC 60364-4-41. Dodatkowo na
kazdym slupie metalowym nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30
omow. Zaleca sig wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych @18 mm, o diugosci
9 m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 - 30 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi
si¢ w latarniach, nalezy tgczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju
uziomu poziomego. W przypadku masztow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg trzy pierscienie
otokowe wokot kazdego masztu z bednarki FeZn 30x4 mm. Kazdy pierécien na roznej gtebokosci.
Pierscienie wzajemnie ze sobg potaczy¢ w 4 punktach i podpiaé do projektowanego zbrojenia
fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1,
oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢
dokiadnosc ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:




6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakofczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié wskaznik zageszczenia i
rozplanowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 45 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2, Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystanciji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacii
projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu)
impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla szafeki sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
- wykopy pod fundamenty i kable,
- posadowienie fundamentdéw
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowag,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony
- przeciwporazeniowe;.
- protokdty z dokonanych pomiardow rezystancji uziemien
- protokdty z dokonanych pomiarow natezenia o$wietlenia
- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,




- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie Ilub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, opraw, instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli z podsypka i
zasypkg piaskowg oraz z folig ochronng,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykty
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
. PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych
. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
13. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
14. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce

polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV
16. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
17. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornoé¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania
18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
25. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne

wymagania i badania.
26. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
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10.2. Inne dokumenty
27. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE
28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz
29. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczn
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

w zakresie ochrony

30. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. )
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robotami judowlanymi bez ograniczefi
w zakresié sieci, instalacji | urzadzef
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
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