PRZEKROJ P1
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strop zelbetowy gr. 20cm

zywica poliuretanowa
7 zabezpieczeniem wodnochronnym

kotki wstrzeliwane M6/80mm

obrobka blacharska

1A — POMIESZCZENIE POD SCENA POSADZKA NA GRUNCIE

— podbudowa,

— grunt rodzimy

— wylewka betonowa zbrojona gr. 7cm

— izolacja przeciwwodna 2x folia PE

— warstwa betonu B15 (C12/15) gr. 15cm

podsypka zwirowo — piaskowa min. 30 cm.

2A — STROP _NAD POMIESZCZENIEM POD SCEN

— podfoga: barwna powfoka zywiczna do nawierzchni
betonowych z dodatkowq warstwg gruntujqcq odporng na
UV i przeciwposlizgowg. Szorstkos¢ SRT259 , kolor RAL
7044.— strop zelbetowy monolityczny -20 cm

1S — SCIANA ZEWNETRZNA

— tynk + wyprawa tynk mozaikowy ( nad poziomem

gruntu)

— izolacja przeciwwilgociowa (pod poziomem dodatkowo

gruntu folia kubetkowa)
— bloczki betonowe 25cm

— tynk
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Rysunek:

PRZEKROJ P1, P2

Projekt:
SCENA PRZY PLAZY MIEJSKIEJ W SUSZU

Lokalizacja:
dz. 154/2 ob.5 m. Susz
14-240 Susz

UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC [ACZNIE Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

Inwestor:
Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch D. Lemka
upr. nr 147/Gd/01

UWAGA! IZOLACJE PRZECIWWODNE wyprowadzie 50 cm nad
poziom wykonczoneqgo gruntu. lzolacje przeciwwodne pionowe i
poziome potqczyc!
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