SCENA NA PLAZY MIEJSKIEJ W SUSZU

Temat: PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
Obiekt: SCENA NA PLAZY MIEJSKIEJ W SUSZU
Adres: dz. 154/2, ob.5, 14-240 Susz

Jednostka proj.:

Konsbud Projektowanie i Nadzory inz. Jarositaw Czermak

Projektowat:

Tytut: Imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

inz. Jarostaw Czermak




Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Diugoséé¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy He [m] 0.30
Grubos¢ sSciany b [m] 0.25
Mimos$rdd e, [m] -0.00
3
S
! 1.00 | 0.30 I
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [kN/m’] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [KkNm] T, [kN]
1 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=71.83 kN < m*Qq=0.81 * 372.27 = 301.54 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=122.20 kN < m*Qq=0.81 * 2136.65 = 1730.69 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q;=119.72 kN/m?
q,=119.72 kN/m?
q5=119.72 kN/m?
q,=119.72 kN/m?




119.72 kN/m2

119.72 kN/m2

(T
N~

Odrywanie nie wystep

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DL
A 0.16 cm?/mb

y

119.72 kN/m2

uje.

A SCHEMATU NR 1

119.72 kN/m2

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=4.71 cm?’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;,=23.5 cm A,=5.65 cm’/mb

@ 2#12mm L=94cm

15.00 cm

1 x 30.00 cm

@ 5# 12mm L= 54cm

3.00cm

4 x23.50cm

3.00 cm

15.00 cm

Nr preta Ilosé¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$é catkowita [m]

1 5 54 2.70

2 2 94 1.88

Srednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500 W
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos$é ogdiem [m] 3.10
Masa ogdtem [kgl 2.8
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Geometria

Typ obiektu

Budynek uzytecznosci

publicznej
Dtugo$¢ schoddéw w Swietle podpdr 1 [m] 2.10
Szeroko$é¢ spocznika dolnego 1, [m] 0.00
Szerokos$¢ spocznika gbrnego 1, [m] 0.00
Ré6znica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.05
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.16
Giebokosé oparcia piyty schodéw d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 2.00
Liczba stopni [szt.] 7.00
Wysokos$é stopnia hg [cm] 15.00
Szeroko$¢ stopnia 1g [cm] 35.00
Diugos$é¢ biegu 1, [m] 2.10
Obciazenia
Typ obiektu MUzea, $wiatynie, koszary
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 5.00
Wspbdbtczynnik czeé$ci diugotrwalej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m?] 5.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pozioma t, [m] 0.010
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Wymiarowanie
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 16.0
Otulenie pretdédw a [m] 0.020
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos$é¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéw zewnetrzne
Wyniki
charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikdw [kN/m] 18.10 21.92
Obcigzenie biegu [kN/m] 22.15 26.38
Reakcja R, [kN] 24.20 28.85
Reakcja Rg [kN] 24.20 28.85
Moment max. My, [kNm] 13.45 16.02
Moment od obciazenia dilugotrwatego [ kNm] 9.50
charakterystycznego My
Potrzebne pole przekroju zbrojenia cm? A, = 5.87
Na szerokos$ci b=2.00 m przyjeto dotem 3 pretdw ¢ cm’] A, = 6.03

16.0 mm co 98.0 cm

Rysa prostopadita OK:

wW,=0.0 mm < w;;,=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=0.12 cm < yg,=1.10 cm
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Geometria

Typ obiektu

Budynek uzytecznosci

publicznej
Dtugo$¢ schoddéw w Swietle podpdr 1 [m] 2.45
Szeroko$é¢ spocznika dolnego 1, [m] 0.00
Szerokos$¢ spocznika gbrnego 1, [m] 0.00
Ré6znica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.20
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.16
Giebokosé oparcia piyty schodéw d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 2.00
Liczba stopni [szt.] 8.00
Wysokos$é stopnia hg [cm] 15.00
Szeroko$¢ stopnia 1g [cm] 35.00
Diugos$é¢ biegu 1, [m] 2.45
Obciazenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci
publicznej
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 4.00
Wspdiczynnik czesci diugotrwalej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m’] 22.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pozioma t; [m] 0.010
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Wymiarowanie
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 12.0
Otulenie pretdw a [m] 0.030
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos$é¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddw wewnetrzne
Wyniki
charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikdw [kN/m] 16.44 19.73
Obcigzenie biegu [kN/m] 20.63 24.36
Reakcja R, [kN] 26.28 31.05
Reakcja Rg [kN] 26.28 31.05
Moment max. Myax [ kNm] 17.06 20.14
Moment od obciagzenia diugotrwaltego [ kNm] 12.76
charakterystycznego Mypax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia cm? A, = 5.03
Na szerokos$ci b=2.00 m przyjeto dotem 6 pretdéw ¢ cm?’] A. = 6.78

12.0 mm co 38.8 cm

Rysa prostopadta OK:

w=0.2 mm < w;;;,=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=0.41 cm < yg,,=1.29 cm
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Geometria

Typ obiektu

Budynek uzytecznosci

publicznej
Dtugo$¢ schoddéw w Swietle podpdr 1 [m] 3.15
Szeroko$é¢ spocznika dolnego 1, [m] 0.00
Szerokos$¢ spocznika gbrnego 1, [m] 0.00
Ré6znica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.50
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.16
Giebokosé oparcia piyty schodéw d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 2.00
Liczba stopni [szt.] 10.00
Wysokos$é stopnia hg [cm] 15.00
Szeroko$¢ stopnia 1g [cm] 35.00
Diugos$é¢ biegu 1, [m] 3.15
Obciazenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci
publicznej
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 4.00
Wspdiczynnik czesci diugotrwalej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m’] 22.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pozioma t; [m] 0.010
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Wymiarowanie
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 12.0
Otulenie pretdw a [m] 0.030
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos$é¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddw wewnetrzne
Wyniki
charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikdw [kN/m] 16.44 19.73
Obcigzenie biegu [kN/m] 20.63 24.36
Reakcja R, [kN] 33.79 39.92
Reakcja Rg [kN] 33.79 39.92
Moment max. Myax [ kNm] 28.20 33.29
Moment od obciagzenia diugotrwaltego [ kNm] 21.09
charakterystycznego Mypax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia cm? A, = 6.34
Na szerokos$ci b=2.00 m przyjeto dotem 9 pretédw ¢ cm?] A. = 10.17

12.0 mm co 24.3 cm

Rysa prostopadta OK:

w=0.3 mm < w;;;,=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=1.05 cm < yg,,=1.65 cm
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Geometria uktadu

0,25x0,28

3.250

Lista przesetl

Nr.przesta

Diugos$c¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$é [m] Typ
1 1 3.25 0,25x0,28
Lista typbéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] bergp [m] | berep [m] | hgq [m] | hey [m] | aq [m] | ap [m]
0.25x0.50 0.50 0.25 - - - - 0.03 0.03
0,25x0,28 0.28 0.25 - - - - 0.03 0.03
przek 25x34,5 0.34 0.25 - - - - 0.03 0.03
przek 25x28 0.28 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal




0,25x0,28

3.250

Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
1 trapezowe 19.15 39.03 0.00 1.35
trapezowe 39.03 15.23 1.35 3.25
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
maxj
0.00 0.00 0.00 0.00
43.99 43.99
[KNm]
50.58 50.58 ks
-46.49 -46.49
[JN]
N
maz
[JN]

Dane do wymiarowania




Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na $Sciskanie fog4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0Ss
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyd [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastyczno$ci stali fyd [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwaltego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cale]j belki wynosi (bez
hakéw i zaktaddw) G=20.18 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete A,y | sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Agq [cmz] [sz] o 12 g 12
Msdmax [KNm] | Mggmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.10 5.65 5 0
0.41 18.65 18.65 1.86 5.65 5 0
0.81 32.83 32.83 3.42 5.65 5 0
1.22 41.56 41.56 4.46 5.65 5 0
1.63 43.94 43.94 4.76 5.65 5 0
2.03 40.14 40.14 4.29 5.65 5 0
2.44 30.99 30.99 3.21 5.65 5 0
2.84 17.33 17.33 1.73 5.65 5 0
3.25 0.00 0.00 1.10 5.65 5 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete A,p | sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Ago [cmz] [sz] g 12 g 12
Msdmax [KNm] | Mggmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.10 2.26 0 2
0.41 18.65 18.65 1.10 2.26 0 2
0.81 32.83 32.83 1.10 2.26 0 2
1.22 41.56 41.56 1.10 2.26 0 2




1.63 43.94 43.94 1.10 2.26 0 2
2.03 40.14 40.14 1.10 2.26 0 2
2.44 30.99 30.99 1.10 2.26 0 2
2.84 17.33 17.33 1.10 2.26 0 2
3.25 0.00 0.00 1.10 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [KNm] Mskmin [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 15.80 15.80 0.094 0.000
0.81 27.82 27.82 0.174 0.000
1.22 35.22 35.22 0.221 0.000
1.63 37.24 37.24 0.234 0.000
1.65 37.18 37.18 0.234 0.000
2.06 33.63 33.63 0.211 0.000
2.46 25.60 25.60 0.159 0.000
2.87 13.80 13.80 0.080 0.000
3.25 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
(bez hakdédw 1 zakladow)

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L;=0.250 m

Gg=4.71 kG.

Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=2.750 m;

s=18.8 cm

strzemiona O

strzemiona i

Nosnos¢ przekroju betonowego V,q1=46.12 kN

6 mm 2-ciete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=25.0 cm

Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: No$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vygo przekroju & 16

[kN] [kN]
4.7 0.25 50.58 206.48 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L=0.250 m

Ditugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=2.750 m;

s=18.8 cm

strzemiona O

Nosnos¢ przekroju betonowego V,gq1=46.12 kN

6 mm 2-ciete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=25.0 cm

Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: No$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vygo przekroju & 16

[kN] [kN]
5.1 0.25 46.49 206.48 0

Grupy obcigzen

uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Ugiecie w stanie sprezystym




0.00

max= 0.36

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtose x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1.63 0.355
1
Podpora nr 2 0.000 - - -

Ugiecie w stanie zarysowanym

0.00

max= 1.49

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Projekt:

Autor : inz.

Nr podpory Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé¢ x | Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1.63 1.489
1
Podpora nr 2 0.000 - - -
Susz scena mniejsza Strona 11
Jarostaw Czermak 2019-02-12
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Geometria uktadu
przek 25x34,5 |
Ie4 44
T 7
Lista przesetl
Nr.przesita Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.75 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezita | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
przek 25x34,5 |
% 1.750 //?/
Nr Nr przesia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 rébwnomierne 45.60 - 0.00 1.75
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.16 - 0.00 1.75

Wykresy MNT dla przesia nr 1

18.36

[ kNm]

41.98

41.98

-41.98

-41.98

[kN]




Dane do wymiarowania

Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie f.4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f. [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw 1 zaktaddw) G=6.21 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 13.14 13.14 1.36 2.26 2 0
0.82 18.28 18.28 1.42 2.26 2 0
1.23 15.43 15.43 1.36 2.26 2 0
1.63 4.57 4.57 1.36 2.26 2 0
1.75 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 13.14 13.14 1.36 2.26 2 0
0.82 18.28 18.28 1.36 2.26 2 0
1.23 15.43 15.43 1.36 2.26 2 0
1.63 4.57 4.57 1.36 2.26 2 0
1.75 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:




PRZES:0 NR 1

PolozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doltem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm} Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 11.14 11.14 0.147 0.000
0.82 15.49 15.49 0.254 0.000
0.88 15.56 15.56 0.255 0.000
1.24 12.86 12.86 0.191 0.000
1.65 3.42 3.42 0.000 0.000
1.75 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla Scinania
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Dtugos¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.g przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 41.98 260.17 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 41.98 260.17 0

Ugiecie w stanie sprezystym

max= 0.023

Ugiecie w stanie zarysowanym

max= 0.19




Geometria ukiadu

pPoz.

3.0.4 v 2019

przek 0,25x0,3

1.500

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesita Diugos¢ [m] Typ
1 1 1.50 przek 0,25x0,3
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
przek 0,25x0,3 |
Idd &4
T T
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 trapezowe 0.00 10.47 0.00 0.75
2 trapezowe 10.47 0.00 0.75 1.50

Wykresy MNT dla przesia nr 1

[kNm]

max|

-5.47

[kN]




Dane do wymiarowania

Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie f4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gidéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i zaktaddw) G=5.32 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0 NR 1
PolozZzenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.18 2.26 2 0
0.40 1.88 1.88 1.18 2.26 2 0
0.81 2.52 2.52 1.18 2.26 2 0
1.23 1.38 1.38 1.18 2.26 2 0
1.50 0.00 0.00 1.18 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNmJ Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.18 2.26 2 0
0.40 1.88 1.88 1.18 2.26 2 0
0.81 2.52 2.52 1.18 2.26 2 0
1.23 1.38 1.38 1.18 2.26 2 0
1.50 0.00 0.00 1.18 2.26 2 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZES:0 NR 1




Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Moymax  [kNm] Momin  [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 1.59 1.59 0.000 0.000
0.75 2.16 2.16 0.000 0.000
0.82 2.13 2.13 0.000 0.000
1.24 1.12 1.12 0.000 0.000
1.50 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Dtugos¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.g przekroju & 16
[kN] [kN]
20.3 0.00 5.47 223.00 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16
[kN] [kN]
20.3 0.00 5.47 223.00 0

Ugiecie w stanie sprezystym

max= 0.003

Ugiecie w stanie zarysowanym

max= 0.012




Geometria uktadu

poz.

3.0.3 v 2019

przek 0,25x0,345

przek 0,25x0,345

1.625

//E/
1.380

//F/

Lista przesel

Nr.przesta Diugos$c¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.63 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
2 1.38| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
3 3 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
przek 0,25x0,345 przek 0,25x0,345 |
4 &4 44 44
% 1.625 ? 1.380 L-F
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 trapezowe 0.00 10.47 0.00 0.75
2 trapezowe 10.47 10.47 0.75 1.96
3 trapezowe 10.47 0.00 1.96 3.00
4 réwnomierne 29.00 - 0.00 2.00

Wykresy MNT dla przesia nr 1




-8.96

[KNm]

25.16 25.16

-38.91

-38.91

max|

[kN]

Wykresy MNT dla przesia nr 2

-8.96

[kNr]

23.37 23.37

max|

[kN]

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie f.4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali f.4 [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzZzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania




Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla caie]j belki wynosi (bez
hakéw i zakraddw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLZEM:
PRZESZ0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msamax [ KNm] Msgnin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 7.48 7.48 1.36 2.26 2 0
0.81 8.84 8.84 1.36 2.26 2 0
1.22 3.39 3.39 1.36 2.26 2 0
1.63 -8.96 -8.96 1.36 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msgmax [ KNm] Mognin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 7.48 7.48 1.36 2.26 2 0
0.81 8.84 8.84 1.36 2.26 2 0
1.22 3.39 3.39 1.36 2.26 2 0
1.63 -8.96 -8.96 1.36 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 1
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 6.34 6.34 0.000 0.000
0.75 7.59 7.59 0.000 0.000
0.83 7.43 7.43 0.000 0.000
1.23 2.62 2.62 0.000 0.000
1.63 -7.59 -7.59 0.000 0.000
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i zaktaddw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZES:0 NR 2
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosé
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete An sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 -8.96 -8.96 1.36 2.26 2 0
0.40 -2.93 -2.93 1.36 2.26 2 0
0.80 -0.85 -0.85 1.36 2.26 2 0
1.21 -0.09 -0.09 1.36 2.26 2 0
1.38 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

PRZES%0 NR 2




Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Meamax [ KNm] Meamin [ KNm]
0.00 -8.96 -8.96 1.36 2.26 2 0
0.40 -2.93 -2.93 1.36 2.26 2 0
0.80 -0.85 -0.85 1.36 2.26 2 0
1.21 -0.09 -0.09 1.36 2.26 2 0
1.38 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 2
PotozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm} Mskmin [ kNm]
0.00 -7.59 -7.59 0.000 0.000
0.40 -2.48 -2.48 0.000 0.000
0.80 -0.72 -0.72 0.000 0.000
1.21 -0.07 -0.07 0.000 0.000
1.38 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla s$cinania
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 L, [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.a przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 25.16 260.17 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: No$nos¢é Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju @ 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 38.91 260.17 0
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgiete (bez hakéw 1 zakltadow) G.=2.78 kG.
PODPORA LEWA PRZESZA NR 2
Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.a przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 23.37 260.17 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 2
Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: No$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju @ 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 0.24 260.17 0

Ugiecie w stanie sprezystym




min= -0.002

Ugiecie w stanie zarysowanym

min= -0.006

poz. 3.0.5 v 2019

Geometria ukiadu

przek 0,25x0,345

przek 0,25x0,345 |

V77 s
% 1.625 LF 1.380 LF

Lista przesel

Nr.przesta Diugos$é [m]
1
2

Podpora lewa
1.63 przegubowo przesuwna
1.38| przegubowo nieprzesuwna

Podpora prawa
przegubowo nieprzesuwna
przegubowo nieprzesuwna

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
3 3 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
przek 0,25x0,345 przek 0,25x0,345 |
T 3 ?
1625 1.380
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 trapezowe 0.00 10.47 0.00 0.75
2 trapezowe 10.47 10.47 0.75 1.96




\ 3 \ trapezowe 10.47 0.00 1.96 3.00
Wykresy MNT dla przesia nr 1
-3.09 -3.09 max|
0.00
2.27 2.27
[ kNm]
mg‘x
5.21 5.211—\
-11.73 -11.73
L]
Wykresy MNT dla przesita nr 2
-3.09 -3.09 ml‘\allx
0.00 )0
0.76 .76
[ kNm]
9.72 9.72 ndy
o 1o —2.54
]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie f.4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali f.4 [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzZzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caie]j belki wynosi (bez
hakdédw i1 zakladdéw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Mggmax [ KNm] Mognin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 1.77 1.77 1.36 2.26 2 0
0.81 2.21 2.21 1.36 2.26 2 0
1.22 0.62 0.62 1.36 2.26 2 0
1.63 -3.09 -3.09 1.36 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Meamax [ KNm] Meamin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 1.77 1.77 1.36 2.26 2 0
0.81 2.21 2.21 1.36 2.26 2 0
1.22 0.62 0.62 1.36 2.26 2 0
1.63 -3.09 -3.09 1.36 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 1
PotozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm} Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 1.50 1.50 0.000 0.000
0.75 1.92 1.92 0.000 0.000
0.83 1.85 1.85 0.000 0.000
1.23 0.45 0.45 0.000 0.000
1.63 -2.61 -2.61 0.000 0.000
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla caie]j belki wynosi (bez
hakédw i1 zaktaddw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESE0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msamax [ KNm] Msgnin [ KNm]
0.00 -3.09 -3.09 1.36 2.26 2 0
0.40 -0.21 -0.21 1.36 2.26 2 0
0.80 0.75 0.75 1.36 2.26 2 0
1.21 0.39 0.39 1.36 2.26 2 0




\ 1.38] 0.00] 0.00] 1.36] 2.26] 2 \ 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 2
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNmJ Msdmin [ kNm]
0.00 -3.09 -3.09 1.36 2.26 2 0
0.40 -0.21 -0.21 1.36 2.26 2 0
0.80 0.75 0.75 1.36 2.26 2 0
1.21 0.39 0.39 1.36 2.26 2 0
1.38 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 2
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNmJ Mskmin [ kNm]
0.00 -2.61 -2.61 0.000 0.000
0.40 -0.18 -0.18 0.000 0.000
0.80 0.63 0.63 0.000 0.000
0.89 0.65 0.65 0.000 0.000
1.22 0.31 0.31 0.000 0.000
1.38 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 5.21 260.17 0
PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Rozstaw Diugo$é odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 L, [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.g przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 11.73 260.17 0
Wyniki dla Scinania
PODPORA LEWA PRZESEA NR 2
Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ly [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 9.72 260.17 0
PODPORA PRAWA PRZESZIA NR 2
Rozstaw Dtugos¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 L, [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16
[kN] [kN]
23.6 0.00 2.54 260.17 0




Ugiecie w stanie sprezystym

Ugiecie w stanie zarysowanym

poz. 3.0.3b v 2019

Geometria ukiadu

przek 0,25x0,345

przek 0,25x0,345 |

% //E/ //F/
1.625 1.380

Lista przeseil

Nr.przesta Diugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.63 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
2 1.38| przegubowo nieprzesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -

2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

3 3 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal

przek 0,25x0,345

przek 0,25x 0,345 |

% //E/ //F/
1.625 1.380




Nr Nr przesia Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 trapezowe 0.00 10.47 0.00 0.75
2 trapezowe 10.47 10.47 0.75 1.96
3 trapezowe 10.47 0.00 1.96 3.00
4 réwnomierne 40.00 - 0.00 2.00
Wykresy MNT dla przesia nr 1
-11.19 -11.19 ml\aﬂx
0.00
11.73 11.73
[ kNm]
mlgx
32.73 32.73
-49.22 -49.22
(k]
Wykresy MNT dla przesita nr 2
-11.19 -11.19 MK
0.00
[ kNm]
28.55 28.55 mlgx
1.30 1.3
[kN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie f.4 [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f.4 [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fy4 [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2




Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i zaktaddw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 9.64 9.64 1.36 2.26 2 0
0.81 11.36 11.36 1.36 2.26 2 0
1.22 4.44 4.44 1.36 2.26 2 0
1.63 -11.19 -11.19 1.36 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A,, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0
0.41 9.64 9.64 1.36 2.26 2 0
0.81 11.36 11.36 1.36 2.26 2 0
1.22 4.44 4.44 1.36 2.26 2 0
1.63 -11.19 -11.19 1.36 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 1
PolozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNmJ Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 8.17 8.17 0.000 0.000
0.75 9.74 9.74 0.109 0.000
0.83 9.55 9.55 0.103 0.000
1.23 3.44 3.44 0.000 0.000
1.63 -9.48 -9.48 0.000 0.101
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cale]j belki wynosi (bez
hakéw i zaktaddw) G=10.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0 NR 2
| Polozenie x | Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosé Ilosé




[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete An sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]
0.00 -11.19 -11.19 1.36 2.26 2 0
0.40 -3.96 -3.96 1.36 2.26 2 0
0.80 -1.46 -1.46 1.36 2.26 2 0
1.21 -0.27 -0.27 1.36 2.26 2 0
1.38 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0

ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZES%0 NR 2

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm} Msdmin [ kNm]

0.00 -11.19 -11.19 1.36 2.26 2 0

0.40 -3.96 -3.96 1.36 2.26 2 0

0.80 -1.46 -1.46 1.36 2.26 2 0

1.21 -0.27 -0.27 1.36 2.26 2 0

1.38 0.00 0.00 1.36 2.26 2 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES%0 NR 2

PotozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mexmax  [KNm] Mexmin  [KNm]
0.00 -9.48 -9.48 0.000 0.101
0.40 -3.36 -3.36 0.000 0.000
0.80 -1.23 -1.23 0.000 0.000
1.21 -0.23 -0.23 0.000 0.000
1.38 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

PODPORA LEWA PRZESZIA NR 1

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V | $ciskanego V.o | przekroju @ 16

[kN] [kN]
23.6 0.00 32.73 260.17 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.g przekroju & 16

[kN] [kN]
6.1 0.32 49.22 260.17 0

Wyniki dla $cinania

PODPORA LEWA PRZESZA NR 2

Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V. przekroju & 16

[kN] [kN]
23.6 0.00 28.55 260.17 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 2




Rozstaw Dtugos$¢é odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ I1lo$¢ pretdw
strzemion & 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.g przekroju & 16

[kN] [kN]
23.6 0.00 1.30 260.17 0

Ugiecie w stanie sprezystym
Ugiecie w stanie zarysowanym

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. érodk. | Materiat

1 180mm 109, 25m2 -0, 0%m C25/30

1.2. Dane $cian

Symbol Grubosé wys. Lq | wys. L, | Catk. dlugoé¢ | Materiat Typ polaczenia
1 250mm 3,50m |- 41,00m Cl2/15 przegubowe
2 250mm 3,50m |- 9,25m C12/15 przegubowe

2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajace My
Wartos$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100




2.4. Plyty - momenty skrecajgce Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skalarys. 1:100

3.2. Plyty - SGU - momenty zginajace Mx
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skalarys. 1:100
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3.3. Plyty - SGU - momenty zginajace My
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne dkugotrwaie dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skalarys. 1:100

3.4. Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] (obc. charakterystyczne dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skalarys. 1:100

D‘w /w (I
‘ ‘\ \5> | ‘\\/ ’/ J ‘\
,81 ‘ |\ \HA/ /|
514/ / ! AN -/ / “ \_ /
i \ /
[ :
o 7 4,0
[ Il
0 | o //rf
TN (AN
| [~ \ ‘5/ 65 H,“,(
[ N “ L I
R A L)







	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-EN 1992:2005)

