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|. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
1.1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Malbork, dnia 12.12.2018r.

Niniejszym oswiadczamy, iz projekt ,,Budowy sceny przy plazy miejskiej
w Suszu”, zlokalizowany na dz. nr 154/2 obr. 5 w 14-240 Suszu ktérego
inwestorem jest Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA:

mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA:

mgr inz. arch. Lukasz Papaj
upr. bud. 456/POOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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1.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

7ZAD WOJEWODZEI ) . . -11-
z?lonsﬁi;’llg“ : 1}2 seu  Wbdael dofe SRSLE

itekt i Budownictwa
80_’:}%‘1&303;2' ul. Okopowa 21127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR . JAV/GA/0L o

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995t/

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ......., art. 14 ust. [ pkr 1 ustawy z dnia 7 lipca

nadaje:

Dariuszowi L emk a

magistrowi inzynierowi architektowi

iEW’ODY

or (%! dr A e Stleler
DYREKTOR WYDZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Dariusz Lemka
ul. Matejki 7
82-200 Malbork

2/ a/a
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1.3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0461 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 456/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11i art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. z
2001 . Nr5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 1 Nr 169, poz. 1387; z 2003 . Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692; 2 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. £ukasz Adam Papaj

imig ojca: Adam, data urodzenia: 23.09.1980 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiéry wydat decyzig f. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP;

Przewodniczaca Wibeprzewodniczqcy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji - Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
i "l ) .
éé@l N / m/f’ /2:*\ \ /\’m
Elzbiet Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski

Mroz
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Lukasz Adam Papaj, 82-200 Malbork, Henryka Sucharskiego 13/2

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dariusz Hubert Lemka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147 /Gd /01,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0274.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2018 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0274-7649-AC5Y-F2C4-1111

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 456 /POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1179.

Czionek czynny od: 14-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1179-2DC5-36FB-7499-4FED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu ,,Budowy sceny przy plazy miejskiej w Suszu na dz. nr 154/2 obr. 5, ktérego
inwestorem jest Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

1.0. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE
a) Uchwata Nr XXVI11/195/2009r Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009r. W sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz
b) Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne
i materiatowe,
c) Mapa geodezyjna,
d) Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie,
e) Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych podioza dz. nr 154/2 .

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI, ETAPOWANIE
2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sceny na plazy miejskiej na dziatce nr 154/2 w Suszu zlokalizo-
wanej na terenie 3US (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego).

2.2. ZAKRES INWESTYCJI | ETAPOWANIE

Zakres projektu dostosowany jest do wymogow Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z pézZniejszymi zmianami.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac w catosci wraz z projektem konstrukcyjnym i projektem branzowym
i wszystkimi zatgcznikami.

Zakres inwestycji obejmuje:
1. Budowa sceny miejskiej
2. Wykonanie zagospodarowania wokét sceny -utwardzenia (chodniki, dojscia)
3. Rozbidrka istniejgcego obiektu

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren projektowy (oznaczony na PZD literami A-Q) sktadajgcy sie na zakres inwestycji niniejszego
opracowania obejmuje:

- dziatka 154/2 obr. 5 — stanowi wlasnosc¢ Inwestora, dziatka jest po czesci zabudowana.

Na dziatce znajduje sie:

- istniejgcy budynek wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci drég, dojazdéw, chodnikéw, zieleni w
poétnocnej czesci dziafki

- istniejacy budynek przeznaczony do rozbidrki kolidujgcy z budowg sceny

Na terenie projektowym wykonano badania geotechniczne podfoza (opracowanie dotgczone jest w
czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu).

Cechy charakterystyczne terenu projektowego:
e Polozenie w terenie 3US zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
o Charakterystyczne pofozenie na terenie zabudowy obstugi: turystyki, sportu i rekreacji przy plazy
miejskiej
e Uktad zblizony do wieloboku.
o Na terenie projektowym wystepujg drzewa, ktére nie kolidujg z projektowang budows.

e Na terenie przy planowanej scenie znajduje sie budynek przeznaczony do rozbidrki.

Teren posiada bezposredni dostep z jezdni asfaltowej.
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3.1 Stan prawny terenu
Teren dziatki 154/2, jest wiasnoscig inwestora.

3.2. Uksztattowanie terenu.
Teren dziatki przeznaczony pod budowe sceny jest rédwny z uskokiem. Najnizsze, rzedne terenu

zaczynaja sie od 101,30 m.n.p.m. i wznoszg sie do 102,40 m.n.p.m. w kierunku pélnocnym.

3.4. Uzbrojenie terenu
W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji zrealizowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna,

3.5. Zabudowa
Na dziatce znajduje sie dwa obiekty kubaturowe w tym jeden przeznaczony do rozbiérki.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. Zatozenia projektowe
Na dziatce wchodzgcej w zakres opracowania ( terenie 3US) projektuje sie:
1) scene wraz zagospodarowaniem terenu o nastepujgcym poziomie posadowienia:
104,04 m n.p.m.
2) Chodniki, dojscia, utwardzenia, plac manewrowy
3) Rozbiérke istniejgcego budynku magazynowego (zgodnie z PZT)
Szczegodtowe rysunki budynku znajdujg sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.2. Uktad zabudowy
Teren pod zadanie inwestycyjne wyznaczony zostat w oparciu o uzgodnienie z inwestorem, analize

przedmiotowego terenu, wykonang koncepcje, badania gruntowo-wodne.

4.3. Ogolna charakterystyka budynku

POWIERZCHNIA DZIALKI
P2= 14950m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
P2= 115,64m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Pgc= 4703,33m2

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA
P=295,41m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Puacazynu=96,74m?

KUBATURA
V= 253,25m?

WYSOKOSC SCENY
H=2,19m od poziomu terenu

ILOSC KONDYGNACJI : 2.
KONDYGNACJA 1 — POM. GOSPODARCZE
KONDYGNACJA 2 -SCENA

4.4. Opis rozwigzania komunikacyjnego

4.4.1. Komunikacja
Dojazd do sceny z istniejgcej drogi asfaltowej.
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4.4.2. Komunikacja piesza

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,2m wokot sceny.

4.5. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Przy scenie projektuje sie utwardzony plac ktéry bedzie stuzyt obstudze i wystepujgcym podczas
odbywania sie imprez okolicznosciowych.

5.0. ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

5.1. ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na terenie projektowym obejmujgcym dziatke 154/2 obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego: Uchwata Nr XXVI1/195/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009r. W
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susza.
Teren projektowy znajduje sie w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 3US (zabudowy
ustugowej obstugi: turystyki, sportu i rekreac;ji).

W niniejszym opisie wyrézniono wymagania dla przedmiotowego terenu wraz z komentarzem
projektanta odnoszgcym sie do spetnienia warunkéw i wymogéw planu.

§7 Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy

1. Na kazdej z dziatek budowlanych zabudowe nalezy lokalizowa¢ jako zespdt zabudowy ustugowe;j
(hotel do 100 miejsc noclegowych , basen, aquapark, urzadzenia sportowe: boiska, place do gier, itp.)

2. Zabudowe nalezy ksztattowaé o wysokosci:
a) do 2 kondygnaciji nadziemnych , z drugg kondygnacjg w poddaszu uzytkowym, na terenie
oznaczonym symbolem 1US,
b) do 4 kondygnacji nadziemnych na terenach oznaczonych symbolami 2 US i 3US

Komentarz
Zaprojektowano budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych,

3. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatek powinien
wynosi¢ min 20%

Komentarz

Zaprojektowano udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatek wynoszgcy
31.4%. Warunek spetniony 31.4%>20%

5.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM
Nie wystepuje.

6.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEREN 3US

POWIERZCHNIA DZIALKI
Pz= 14950m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
Pz=115,64m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Psc= 4703,33m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA
P=295,41m?
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7.0. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Obszar na ktérym projektowany jest budynek, nie jest objetny zadng ochrong konserwatorskg. Istnijgcy

budynek do rozbiérki rowniez nie jest objety zadng ochrong konserwatorska.

7.1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren projektowy nie lezy w zasiegu wplywu eksploatacji gorniczej.

8.0. ISTNIEJACE PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
UZYTKOWNIKOW | OTOCZENIA OBIEKTOW

W obiekcie nie bedg generowane hatasy przekraczajgce wielkosci dopuszczalne.

Projektowany budynek ma stanowi¢ podest sceny, wykorzystywany dla imprez plenerowych, ktére
zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego MPZP s3 od wielu lat organizowane przez Miasto Susz w tym
miejscu.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Objety opracowaniem budynek sceny obejmuje obszar oddziatywania na dziatce: nr 154/2

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialtywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegodtowe do przepisu:

Dziat I, Rozdziat 1

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, Usytuowanie budynku w relacji z istniejacg zabudowa, t.j.
Zgodnie z § 13, ust. 1, pkt. 1, ppkt. a) oraz ust. 1, pkt. 2 wymagana minimalna odlegto$¢ miedzy
istniejacymi budynkami a projektowanym budynkiem winna by¢ wieksza od wysokosci przestaniania.

- wysokos$¢ przestaniania projektowanego budynku wynosi 1,03 m, wzgledem projektowanego terenu.
odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkalnego - >100 m — brak oddziatywania zacienianiem na
sgsiednia dziatke.

Dziat ll, Rozdziat 3
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

- na terenie dziatki, zgodnie z wczesniejszym odrebnym opracowaniem, zaprojektowano parking na ok.
29 miejsc postojowych.

Dziat I, Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z MPZT
czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki;

-_ha_zagospodarowaniu nie zaprojektowano miejsca na gromadzenie odpadow. Projekt zakiada

wybudowanie sceny, ktéra na czas wydarzen obstugiwana bedzie przez zewnetrzne firmy zapewniajgce
utrzymanie porzadku.

Dziat Il, Rozdziat 6

Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady - z
zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

a) osi rowu przydroznego —7.5 m

b) budynkdéw inwentarskich, siloséw, zbiornikdw szczelnych itd. -15 m

c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajacej dla Sciekdw wstepnie oczyszczonych biologicznie
-30m

d) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzgt hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizaciji
rozsaczajgcej dla sciekdbw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki jak réowniez sytuowanie na dziatce
obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd.
jak wyzej — limituje odlegtos¢ studni na sgsiedniej dziatce,
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- nie dotyczy.

Dziat Il, Rozdziat 7

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepdw nieskanalizowanych o liczbie miejsc
nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT
czyli 7,5 m od granicy dzialki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynow produktow
spozywczych -15 metrow , powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki . Strefe
oddziatywania wyznaczamy w odlegtosci 15 metréw od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej |,
zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegto$ci
takich urzgdzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sgsiedniej. Z analizy tego zapisu
wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m3 na nieczystosci ciekle w
zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sgsiedniej. Ograniczenie takie
wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych odlegtosci w porozumieniu z
panstwowym  wojewodzkim  inspektorem  sanitarnym. MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA
ARCHITEKTOW RP OKREGOWA RADA IZBY Przy ilosci pokryw i wylotéw wiekszej niz 4 oraz
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikow o pojemnosci powyzej 10m3 do
50m3

strefa oddziatywania wynosi30 metréw.

- nie dotyczy

Dziat I, Rozdziat 7
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

- nie dotyczy

Dziat Il, Rozdziat 8

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co
najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadéw przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowaé ograniczenia w
zakresie zabudowy sgsiedniej dziatki

- nie dotyczy

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia, Rozdziat 2,
Oswietlenie i nastonecznienie - w relacji z istniejgcg zabudowa. Wymagany czas nastonecznienia w w/iw
rozporzadzeniu ministra to minimum 3 godziny — uznaje sie za warunek spetniony.

- z uwagi na odlegtos¢ >100 m pomiedzy projektowanym budynkiem a istniejacym (przy wysokosci
rzestaniania 1.03m) stwierdza sie, ze zostat zapewniony minimalny czas nastonecznienia dla

najblizszego sasiadujgcego budynku mieszkalnego

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdziat 7,

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku
oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przy usytuowaniu w sgsiedztwie
dziatek niezabudowanych moze powodowa¢ ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe
oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 27

- _brak oddziatywania ppoz na sasiednie dziatki - odpowiednie odlegto$ci od sasiednich budynkéw
istniejgcych zostaty zachowane i wynoszg odpowiednio min. 64m.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

STRONA 11



lll. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie budynek sceny z pomieszczeniem gospodarczym pod sceng petnigcego funkcije
magazynu, nie przeznaczonego na pobyt ludzi.

POWIERZCHNIA SCENY
Psceny=115,64m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POM. GOSPODARCZEGO
Puacazynu=96,74m?

DLUGOSC X SZEROKOSC
11,8m X 9,8m

2.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 SPOSOB DOSTOSOWANIA SIE DO KRAJOBRAZU
Projektowany budynek bedzie peit funkcje sceny przy plazy miejskiej na ktérej bedg odbywac sie
wydarzenia towarzyskie i kulturowe w sezonie letnim

2.2 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN

A) BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI
Spetnienie warunku nastepuje poprzez prawidtowe zaprojektowanie: scian, stupéw i nadprozy
Szczegoty poszczegdlnych konstrukciji, wyniki obliczenh, schematy statyczne, rysunki w
niniejszym opracowaniu.

B) BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Spetnienie warunku nastepuje poprzez prawidtowe zaprojektowanie przegréd i elementéw
budynku, warunkéw ewakuaciji, zapewnienia wody dc pozarowych, zapewnienia prawidtowych
dojazdéw dla ekip ratowniczych.

C) BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
Spetnienie warunku nastepuje poprzez prawidlowe zaprojektowanie: schodéw, balustrad,

D) ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA
Spetnienie warunku nastepuje poprzez prawidtowe zaprojektowanie: wentylacji. Projekt nie
zaktada realizacji pomieszczen na staty pobyt ludzi.

E) ODPOWIEDNIEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ RACJONALIZACJI
UZYTKOWANIA ENERGII
Nie dotyczy. Projektowany budynek jest nie ogrzewany.

3.0. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
o Wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

3.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
o Wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

3.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
e Wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

3.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
o Wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania
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3.5. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
o Wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

* lzolacje wodochronne
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
- Izolacja pozioma na tawach fundamentowych - 2 x papa asf. na lepiku asf..
- lzolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych ponad terenem zwigzana z cokotem
budynku - 2 x folia lub inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: Potaczyé poziomg izolacje podidg w przyziemiu z izolacja taw i Scian fundamentowych.

* lzolacje przeciwwilgociowe pionowe:
- lzolacja pionowa $cian fundamentowych wewngtrz budynku, od taw fundamentowych do potgczenia z
izolacjg poziomg w posadce pomieszczenia wykonaé z powtokowych mas bitumicznych.

Uwaga: w przypadku wystepowania wod gruntowych lub tym podobnych zagrozen izolacje wodochronng
odpowiednio wzmocnic.
+ Sciany zewnetrzne
bloczki betonowe gr. 25cm
* Rynny i rury spustowe
Rynny zaprojektowano z blachy powlekanej PVDF @100, zgodnie z rysunkami, RAL 9007. Przekroje i
kierunki spadkéw oznaczono na rysunku.
Rury spustowe zaprojektowano z blachy powlekanej PVDF @80, mocowane do sciany za pomocg
systemowych uchwytoéw, kolor RAL 9007
* Elewacje
Sciany wykonczone tynkiem mineralnym barwionym w masie, o fakturze: baranek, 1,5 mm lub gtadki,
dodatkowo malowanym — postepowac zgodnie z instrukcjg producenta — kolor RAL 7035
*  Punkty kotwienia odciagéw
Nalezy wykona¢ 6 studni @ 400 z bokiem do kotwienia odciggu (lokalizacja zgodna z rzutem
przyziemia).
¢ Balustrady, Bramki
Stal ocynkowana ogniowo. Wysokos¢ min 110cm na scenie, wysokosé 75cm i 90cm przy pochylni dla
0s0b niepetnosprawnych.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrad max 0,20m.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczgtkiem i za koncem nalezy
przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.
®* Scena, schody przy scenie
Wykonczenie podiogi sceny i schodéw przy scenie — barwna powtoka zywiczna do nawierzchni
betonowych z dodatkowg warstwg gruntujgcg odporng na UV i przeciwposlizgowa. Szorstko$¢ SRT=59 ,
kolor RAL 7044. Na terenie przy scenie przewidziano cztery stopy fundamentowe pod przyszly montaz
stupdéw, oraz szes¢ studni z blokiem do kotwienia odciggdw.
¢ Stolarka drzwiowa
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, rozwierane, petne. Kolor: RAL 7016
* Wentylacja
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w postaci otworéw w Scianie.
®* Rampa dla oséb niepetnosprawnych
Wykonczenie- ptytka chodnikowa, mrozoodporna, antyposlizgowa.

41. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

4.1.1. INSTALACJA SANITARNA, OGRZEWCZA
Nie dotyczy.

4.1.2. INSTALACJA GAZOWA
Nie dotyczy.

4.1.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Wg. projektu branzowego dotgczonego do niniejszego opracowania

5.0. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE
Nie dotyczy. Budynek nowoprojektowany.

5.1. BUDYNEK DO ROZBIORKI
Istniejgcy budynek do rozbiorki jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej murowanej. Charakterystyczne parametry budynku: dtugos¢ i szerokos¢: 12,10m
na 6,30m. Wysokos¢:4,15m . Powierzchnia zabudow okv77m2;

; / .

/;

Fot. 1. Fotografia przedstawiajaca istniejacy budynek do rozbiorki

Fot. 2. Fotografia przedstawiajgca istniejgcy budynek do rozbiorki

5.2 PRACE ROZBIORKOWE

Stan istniejgcy
Istniejgcy budynek na rzucie prostokata jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym. Dotychczas

petnit forme magazynowa. Wybudowany ze $cian Zzelbetowych oraz murowanych. Przekryty ptytami
korytkowymi w formie dachu jedno spadowego. Budynek podzielony jest na cztery odrebne
pomieszczenia, posiadajgce niezalezne wejscia z zewnatrz.

Opis prac rozbiérkowych
Prace przy rozbiérce prowadzi¢ recznie

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- rozbiorka pokrycia i elementéw konstrukcyjnych dachu

- demontaz drzwi wejsciowych

- rozbidrka $cian
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- rozbidrka posadzki i warstw podtogi na gruncie

- rozbiérka fundamentéw

Wszelkie odpady po catkowitym rozebraniu budynku nalezy wywiez¢ na wysypisko. Nawierzchnie terenu
zagospodarowac zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki.

Warunki wykonywania rob6t budowlano — montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

6.0. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Scena stuzy organizacji imprez plenerowych, dla ktérych widownie stanowi przylegajgcy otwarty teren.
Dostep do terenu dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez istniejgce ciagi pieszo-jezdne
oraz poprzez mozliwos¢ dojazdu i parkowania na istniejacym parkingu na dziatce inwestyciji.

7.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL CIEPLA
Nie dotyczy budynek nieogrzewany. Pomieszczenie magazynu nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek sasiaduje z:
a) od strony potudniowej- teren plazy miejskiej, brak zabudowy.
b) od strony zachodniej- brak zabudowy,
c) od strony potnocnej- budynek w odlegtosci 59,87m.

8.2. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla wydzielonego pomieszczenia magazynu wymiennikowni przyjeto Qu<500MJ/m?

8.3. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada jedng strefe: PM

Zgodnie z § 3pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projektowana scena nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant zewnetrzny sieci miejskiej w
odlegtosci do 86,83m.

opracowat :

mgr inz. arch. Dariusz Lemka

Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA
ul. Stare Miasto 26/2 82-200 Malbork NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

E
|NWE TYCJE tel. / fax +48 (55) 649 12 01 mobile +48 692 99 08 89 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Obiekt: SCENA PRZY PLAZY MIEJSKIEJ W SUSZU
Adres: DZIALKA NR 154/2, OBREB 5,
14-240 SUSZ
Inwestor: GMINA SUSZ
ul. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTURA

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka

Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporzgdzenia szczegétowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie budowy sceny przy plazy miejskiej w Suszu, dz. nr
154/2, 14-240 Susz

Kolejno$¢ wykonywania robét w zakresie planowanej inwestycji kubaturowej

roboty ziemne

roboty betonowe i murowe
roboty instalacyjne i elektryczne
roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow

Dziatka czes$ciowo zabudowana, jeden z budynkdéw przeznaczony do rozbiowrki.
Istniejgce elementy zagospodarowania, ktdre stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zakres opracowania nie obejmuje elementow stwarzajgcych ww. zagrozenie

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania rob6t ziemnych i betonowych nie wystapig wieksze zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie.

Podczas wykonywania wykopéw nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczehstwa podczas wykonywania
robot ziemnych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzic¢ i oznakowa¢ siatkg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac ha wysokosci i prac montazowych
konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania rob6t ogélnobudowlanych nalezy zwracac szczegdélng
uwage na kolejno$¢ wykonywania robét

Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza budowy musi by¢
uzgodniony z Organem Zarzgdzajgcym ruchem. Teren budowy nalezy tymczasowo ogrodzic¢ i
oznakowac wg. obowigzujgcych przepiséw.

Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z wykonanego przytgcza do zaplecza
budowy. Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
realizacji poszczegdlnych robét, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzagdzeniami mechanicznymi nalezy
zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczaé¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

imienny podziat pracy

kolejnos¢ wykonywania robét

wymagania stawiane pracownikom przy poszczegolnych czynnosciach

zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Sposdb przechowywania materiatéw

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy
je przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby,
paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
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Nalezy stosowac ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania poszczegoélnych robét nalezy zastosowac srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania

= ubrania robocze

= rekawice ochronne

= kaski ochronne

= okulary ochronne
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowaé w sposdb umozliwiajgcy swobodne opuszczenie
(ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu
Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowac¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka

Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh
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V. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Uchwata Nr XXVI11/195/2009 Rady Miasta Susza z dnia 23 kwietnia 2009r. W sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz

2.Umowa Kompleksowa z Energg

3. Matryca mapy do celéw projektowych

4. Uzgodnienie zagospodarowania i lokalizacji zjazdu nr De.7012.6.1.2019 z dnia 06.02.2019r.
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