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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sg3 wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje
sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji obeymuja wymagania ogélne, wspdline dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

SM-01.00.00 Wymagania og6lne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Przytacza kanalizacji sanitarnej

S-03.00.00 Przytacze wodociagowe

S-04.00.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej
S-05.00.00 Instalacja wodociagowa
S-06.00.00 Instalacja ogrzewania elektrycznego
S-07.00.00 Instalacja wentylacyjna

1.4. Okre&slenia podstawowe

Ogdblne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architek-
toniczno - konstrukeyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno - konstruk-
cyjng.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno - kon-
strukeyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno - kon-
strukcyjng.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno
- konstrukcyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architekto-
niczno - konstrukcyjnej.
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7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Specyfikacjach Technicznych” branzy architektonicz-
no - konstrukcyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm. (t.j. Dz. U
z2014r. poz. 883.),

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru wyko-
péw w gruntach |-V kategorii dla zadania: ,, Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych

C) transport nadmiaru gruntu

d) zasypanie wraz z zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia r ob6t
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST M-01.00.00 pkt 5.
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych od-
stepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwigjgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac wymagania,
dotyczace minimalngl wartosci wskaznika zageszczenia (1), pod drogami 1,0; pod chodnikami 0,97 oraz pod tere-
nami zielonymi 0,95.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszcze-
nia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia, okreslone powyzej, nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s3 okreslone w
SST, proponuje Wykonawcai przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z rozkopem. Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczy-
wata na nim jedna czwarta swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przyna-
leznych profilach. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min 15 cm.

Zasyp nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap —wykonanie warstwy ochronngj (podsypkai obsypka),

Il etap — po prébie szczelnosci ztacz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach ziaczy,

[11 etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng roz-

biorka deskowan i rozpdr $cian wykopul.

Zdeca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubija-
kow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co ngimnigl 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas
ziemi z samochodu bezposrednio narury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejacego nalezy wykona¢ wymiane gruntu rodzimego. Wymiane grun-
tu nalezy wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym. Ewentualne prze-
warstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na
grunt piaszczysto — zwirowy jako grunt o wskaznik zageszczenia 1s=0,97 i o wspbtczynniku filtracji K >= 8 m/d.
Takim samym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki
po obu stronach przewodu.

W przypadku wystapienia podczas prac wéd w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastosowanie
igtofiltréw lub odpompowywacé wode pompa przeznaczong do odwadniania wykopow.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na przestrzeganie przepisdw BHP.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umacniat przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ninigjszgj specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié
na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywaniarobo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
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7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obefmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zata-
dunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczng,
- rozplantowanie urobku na odktadzie
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwiazanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dlazadania: ,, Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezcisnieniowego transpor-
tu sciekéw komunal nych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczeniainstalacji wewngtrznej z siecig kanalizacji sanitarnej.
1. 3.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga.

1.3.6. Podpory §lizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej.
1.3.7. Odbiory
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1.3.7.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelhosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnegj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiér techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigj oddany do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkoi¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowita diugos¢ przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostale okr e$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt |.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogoine".
Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania kanalizagji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:
- koparek,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodnez BN-88/673 1-08

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

0Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:

mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp

1:0,6 dlagruntu kategorii 111

w miegjscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,, Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z ninigjszag dokumentacja. Metody wy-
konania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geo-
technicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5. 4. Roboty montazowe

Zaprojektowano wiaczenie przytacza do zbiornika bezodptywowego zelbetowego o pojemnosci 8,0n? i wymiarach
L/S/H - 3,0/2,4/1,4m, wtaz zeliwny przejazdowy (typ ciezki). Przytacze kanalizacji sanitarngj wykonac z rur litych
PVC typ ,S’ taczonych na wcisk i uszczelke gumowa. Zaprojektowano studzienke betonowa osadowsa (h=0,5m),
wyposazona W poduszke sorpcyjna, ¢ 1000 mm, wiaz zeliwny typu cigzkiego, . Studni¢ wykona¢ zgodnie z PN-EN
1917.
Przy wykonywaniu przytaczy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasaprzykanalika powinnaby¢ prosta, bez zataman w planiei pionie,

- minimany przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m,

- dtugos¢ przykanalika nie powinna przekracza¢ 36 m,

- spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ min. i = 0,6%,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max 90°,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresiei z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru .

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- wykonanej i odebrangj kanalizacji - m (metr),

- wykonanych i odebranych studni i szamba - kpl (komplet)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe sieci i przytaczy,

- zasypaniei zageszczenie wykopu.
Odbi ér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0gd6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1l mwykonanegj i odebrang] kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV,

- przygotowanie podioza

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych,

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dlazadania: ,, Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sie¢ wodociggowa - uktad wodociagowy przewoddw znajdujacych si¢ poza budynkiem, stuzacy do cisnie-
niowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.

1.3.2. Uzbrojenie sieci wodociggowsej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztalt-
kami stuzace do cel 6w regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

1.3.3. Wezel montazowy - migjsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki |, ztacza, elementow uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.3.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
niami.

1.3.6. Przewdd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral -
nego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpi eczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub autostrada.
1.3.8. Podpory §lizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wyta-
czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
1.3.9. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelhosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu
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1.3.9.2. Odbiér techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigj oddany do eksploatacii

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowits dtugosé¢ przewodu, w metrach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

1.3.10. Pozostale okr eslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogélne".
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3. 1. Sprzet do wykonania budowy sieci wodociagowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywamoga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodnez BN-88/673 1-08

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonaniarobét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:
mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp
1:0,6 dlagruntu kategorii 111
w migjscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ 0§ przewodu zgodnie z ninigjszag dokumentacja. Metody wy-
konania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geo-
technicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5. 4. Roboty montazowe

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje si¢ zasilenie budynku z istniejacej sieci wodociaggowej @110 mm.
Przytacze stanowi¢ bedzie zasilenie w wode budynku do celéw bytowo-gospodarczych. Przytacze wodociggowe
wykona¢ z wodociggowych, atestowanych rur PEHD szeregu SDR11 typ RC-100 o $rednicy zewn. 32mm. Laczenie
przewodow poprzez ztaczki zaciskowe. Zmiany kierunkéw za pomoca natural nych ugi¢é przewodu.
Wiaczenie do wodociagu za pomoca obgimy z nawiertka typ NW2 ©110/32mm + zasuwa DN25mm. Trzpien
zaworu w skrzynce uliczng typu ciezkiego wg PN-M74081. Zasuwe oznaczy¢ tabliczka informacyjna wg PN-B-
09700.
Wejscie do budynku pod fundamentami wykona¢ za pomoca tulei ochronngj z rur min. @63mm PEHD SDR11 typ
RC-100. Rure bezwzglednie wyprowadzi¢ ponad posadzke. koncowki rur zabezpieczy¢ piankg PU.
Przewody uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem zachowujac giebokos¢ utozenia min. 1,6m, na podsypce
piaskoweg grubosci min. 10 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze niebieskim. Oznaczenie zasuw tabliczka informacyjna wg PN-B-09700.
Przewody uktada¢ ze spadkami zgodnie z rysunkiem profilu. Wejscie przewoddéw do budynku w elastyczne,
karbowangl rurze ostonowej ¢110mm. Oba przewody nalezy prowadzi¢ wspétosiowo, tagodnym tukiem
wprowadzi¢ do budynku, jak pokazano narysunku.
Hydrant nadziemny
- cisnienie PN16;
- korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500;
- korpus gorny wykonany ze stali nierdzewnej (nie dotyczy hydrantéw ozdobnych),
- stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamkniecie hydrantu na stanowi¢
kula;
- odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;
- wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy wykonane z materia
16w odpornych nakorozje;
- kapsle nasad zabezpieczone przed kradzieza,
- hydrant w wergji przeciwwlamaniowsj,
- mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajacego (prowadnica trzpienia, rura taczaca, ttok
zaworu, podktadka $lizgowa) z poziomu terenu, bez potrzeby wykonywania wykopu;
- kotnierze zgodne z PN-EN 1092 (*);
- hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie tabliczki znamionowej lub odlewu na korpusie gérnym
charakteryzujgce producenta, typ i srednice nominalna;
- pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min. grubos¢ warstwy
250 mikrometréw, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki
niezalezng);
- urzadzenie musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania;
- wyposazenie hydrantu w otuling odwadniajacs.
Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 oraz PN-EN 1452-1/2000.
Na projektowane] sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa (10 bar) x
1,5. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptuka¢ siec czysta woda a nastepnie
podda¢ ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie¢ rezygnacji z dezynfekcji przewodéw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem
RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do piciai na
potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne) kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru .

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebrane] sieci wodociggows .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci wodociaggowe,

- zasypaniei zageszczenie wykopu.
Odbi ér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0gd6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanegj i odebranej sieci wodociagowej obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- 1V wraz z jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza

- utozenie przewoddéw wodociggowych z montazem armatury

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.
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S-04.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dlazadania: , Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych budows instal acji
kanalizacji sanitarngj.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane s3 do kanalizagji sanitarnej poprzez przykanaliki
wprowadzone do studzienki przy budynku. Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowa¢ piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachows. U nasady piondw montowa¢ rewizje.
Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych I nwestora.

Podej$cia do przyboréw zaprojektowano w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, kolo-
ru popielatego. W kielichach tych rur osadzone s3 fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw ze-
wngtrznych. Dla odwodnienia posadzki w pom. ,,Garaz” zamontowa¢ odwodnienie liniowe o szer. min. 15cm z
rusztem zeliwnym przejazdowym dla samochodéw ciezarowych (C250). Odcinki zakonczyé skrzynkami z odej-
sciem dlarur g110mm.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przej$ciarur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykonaé
w tulejach ochronnych o jedna dimengj¢ wickszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich srednicei spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego pro-
jektu.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna wykona¢
zgodnie z PN-B-01707.

Przyjete parametry materiatdw i uzbrojenia dla projektu sg wzorcowe, wykonawca moze zastosowat inne
materiaty lecz parametry nie moga by¢ gorsze niz producentdéw wyszczegdlnionych w ST i projekcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dlazadania: , Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza sie mozliwosé¢ zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

Budynek zasilany bedzie z istn. sieci gminng poprzez przylacze PE ¢32mm. Opomiarowanie przeptywu wody
uzytkowej — komplet wodomierza DN15mm - szczeg6towo wg wytycznych ZUK Susz. Za zestawem pomiarowym
nalezy zamontowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA ¢20mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie dla budynku w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w. 0 pojem-
nosci 100dm? i mocy elektr. 1,5kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur tworzywowych warstwowych wyposazonych w wktadke Aluminio-
wa. Instalacje prowadzi¢ po scianach w bruzdach sciennych lub w warstwie styropianowej podtdg.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztaltke tzw. nypel tacznikowy 15 mm a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe g15mm. Przy zaworach czerpanych z koncdwka na waz oraz przy zesta-
wach myjacych nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA.

Przy koncdéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulegjach ochronnych z PCW wigkszych o
dimengj¢, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czgsci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywdw w poszczegblnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw od in-
nych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

UWAGA: Srednice rurociagow stalowych jako wewngtrzne (DN) natomiast dia PEX jako zewnetrzne (DZ). Instala-
¢j¢ wodociggows wykona¢ zgodnie z PN-B-01706 wraz z pdzniejszymi poprawkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S06.00.00 INSTALACJA OGRZEWANIA LEKTRYCZNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dlazadania: , Budowa garazu OSP. Przyfgcza i instalacje sanitarne” .
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych budows instal acji
ogrzewcze (grzejnikowsej i powietrzneg)).
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza sie mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe
Projektuje si¢ ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami oraz aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Szczegétowe pod-
taczenie wg. branzy elektrycznej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10
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S07.00.00 INSTALACJAWENTYLACYJINA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszel specyfikacji techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dlazadania: , Budowa garazu OSP. Przylgcza i instalacje sanitarne” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budows instal acji
ogrzewcze (grzejnikowej i powietrznej).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Wywiew powietrza z pom. WC odbywac sie bedzie za pomoca wentylatora sciennego lub sufitowego
(9100mm, zasilanie 1~230V zintegrowany z wiacznikiem swiatta). W celu wyréwnania cisnien w pomieszczeniu
nalezy zamontowac kratke w dolngj czesci drzwi lub wykona¢ podciecia drzwi.

Zaprojektowano w pom. ,,Garaz” wentylacj¢ mechaniczna wywiewna w ilosci 460m?/h. Zamontowat
wentylator dachowy ¢160mm, 900 obr./min, ~230V, Pe=0,2kW, wiaczanie/wytaczanie r¢czne.

Wentylacja grawitacyjna odbywa si¢ za pomoca wywietrzaka dachowego ¢200mm z nasada obrotows.

Dlawentylatorai wywietrzaka dachowego zaprojektowano podstawy dachowe typ B/l. Na spodzie kanatu
SPIRO zamontowat tacke ociekows dla kanatdw stalowych. Wszystkie kanaly wentylacji grawitacyjne nalezy
zaizolowac termicznie wethg mineralng o grubosci min. 40mm.

Dlawywiewu spalin z garazu, zaprojektowano komplet wiszacego odsysacza spalin przeznaczonego do
pojazdéw powyzgj 3,5t dmc ciezarowe. Wyrzut powietrza ponad dach za pomoca wyrzutni dachowej @150mm
posadowiong na podstawie dachowej i cokole izolowanym.

W sktad odsysacza wchodzi:

- Wentylator wyciggowy Pel.=1,10kW, ~400

- Wospornik $cienny z kr6¢cem przytaczeniowym

- Przewdd elastyczny do spalin sasmochodowych g150mm, L~5,0m
- Ssawkaspalin

- Obgmy slimakowe z mostkiem

- Zawiesie przewodu elastycznego

- Wylacznik silnikowy z zabezpieczeniem termicznym
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10



