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OSP Jakubowo Kisielickie.KST OBMIAR
Lp. Podstawa _____ Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
1 Fundamenty iy - B o
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25m3z m3
d.1 020533 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
0214-03
(14.95%2411.35"2+1.2+5.35)"1.7*0.8+(11.1*1 0.1%0.6+1.75"5.35"0.6) m3 153.328
= - ) RAZEM ~ 153.328
2 KNR 2-02 Podkiady betonowe B10 pod tawy i stopy m3
d.1 1101-01
(11.5172+11.06+1.64)"0.5070.10+(3.5271.0"0.1)+(6.24*1.3*0.1 )+(4.1971.170.1) m3 5.372
+(2.8°2.8°0.10)+(1.5"0.7*0.1"2)+(1.970.6770.1 0)+(1.570.83"0.10"2)+(0.93~
0.5070.1)+(1.5"1.5%0.1)+(2.0°0.8"0.1*2) D .
o ) ) ] RAZEM 5.372
3KNR2-02  tawy fundamentowe B20 prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z za- m?
d.1 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
L. (11.SM7+2.52+3.52+4,12f4,66+4‘.,82)'0.4'0.4 m3 ) 5835
o o o S RAZEM _ 5.835
4 KNR 2-02 tawy fundamentowe B20 prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0.8 m-zza- m3
d.1 0202-02 stosowaniem pompy do betonu
2.4270.80*0.40 o ) m3 0.774
) R ) ) RAZEM 0.774
5 KNR 2-02 tawy fundamentowe B20 prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 13m-zza- m3
d.1 0202-03 stosowaniem pompy do betonu
5.64°1.1"0.4+4.19"0.9*0.4+0.73*0.6*0.4 o m3 4.185 b
o o . . RAZEM = 4.165
6 KNR 2-02  tawy fundamentowe B20 prostokatne zelbetowe, szerokosciponad 1,3 m-2z m3
d.1 0202-04 zastosowaniem pompy do betonu
1.571.870.4+1.9°1.970.4+1.971.9°0.4+2.0"2.0°0.4 ms 5.568 ]
W s ) B B . RAZEM 5.568
7 KNR 2-02 Stopy fundamentowe B20 zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1 0204-04
2.7°2.7*0.40 m3 2.916 i
e - S , _RAZEM 2916
8 KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1 0101-06
(11.56"2+13.56"2+1.64+6.12)*0.95"0.24 m3 13.224
) = Y. o , RAZEM. 13224
9 KNR 2-02 izolacje ciepine $cian fundamentowych z piyt styropianowych gr. 5 cm piono- m?2
d.1 0609-10 we
(11.5672+13.56"2)*0.95 S m?2 47.728 LS
LN e — , RAZEM . 471.728
10 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na go- m2
d.1 0604-01 rgco taw fundamentowych
(11.96+4.87+2.52+3.52+4.12+4.66+4.82)"0.4+2.42*0.80+5.64°1.14+4.19%0.9+ m?2 41.083
10.7370.6+1.5"1.8+1.9%1.9+1.9*1.9+2.0°2.0 )
: — S  RAZEM 41.083
11 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1 0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
_ (11.56%2+13.56"2+1.64+6.12)0.95"2 m?2 110.200 -
o - i X RAZEM 110.200
12 KNR 2-02 Obsypanie faw i $cian fundamentowych piaskiem m3
d.1 1101-07
11.3 m3 __11.300 —
o 3 i " RAZEM 11.300
2 - Sciany, komin _ .. ]
13 KNRK-02  Sciany z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24 cm na zaprawie tradycyjnej m?2
d.2 0103-07
(11.56*6.78"2+13.08"7.41+13.08"6.24)-(3,5°4.5+3,5"3.5+0.24°7.41°10+1.0° m?2 284.140
7.41+0.3"6.78+11.56"0.24"2+13,08"0.24+2.4*0.3*5+3.6°0.5*2+1.170.24*5)+
(6.12+1.64)*3.0~(1.0"2.0) .
RAZEM ~ 284.140
"~ 14 KNRK-02  Scianki dzialowe gr. 12 cm z bloczkow wapienno-piaskowyth na zaprawie tra- m2
d.2 0105-05 dycyjnej .
(4.14+1.2°2)"3.0-(1.0°2.0+0.9°2.0) m?2 15.820
- __RAZEM 15820
" 15KNR2-02  Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.2 0126-01
8.00 szt 8.00C .
51 S RAZEM 8.000
16 KNR 2-02  Otwory na drzwi, bramy szt
d.2 0126-02 N
szt 7.00C __
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im.  Poszcz. Razem
18 KNR2-02  Kominy wolno stojace z cegiet N m3
d.2 0122-04
___0.50"0.8'6.78 m3 2712
. o _ T RAZEM 2.712
19 KNR 2-02  Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 0218-05
~ 0.65*0.95 m2 08618
S RAZEM 0.618
20 KNR 2-17 Montaz nawietrzakow sciennych szt.
d.2 0146-01
2.00 LN szt. 2.000
S—— al RAZEM 2.000
3 Strop Zelbetowy nad czescia socjaing :
21 KNR2-02  Zelbetowe plyty stropowe B25, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.3 0216-02 pompy do betonu
0216-05
3.6876.00 ] m2 22.080 - |
M RAZEM 2z
4 Stupy, filarki, trzpienie zelbetowe .
22 KNR 2-02 Stupy zelbetowe B30 - z zastosowaniem pompy do betonu me
d.4 0208-09
0.30%0.50*5.8 - . - - m3 0870
) o ) - o o RAZEM __0.870
23 NNRNKB (z.Il) Filarki i trzpienie deskowane (F-1, F-2, T-1, T-2) zelbetowe B30 m3
d.4 202 0230-01
_1.0°0.2476.8+0.24°0.30"5.8+0.24*0.24*5.85*9+0.24*0.40"2*3.0+0.24"0.40"5.8 m?3 6.215
e _ . _ RAZEM 6.215
S _Wience i nadproza zelbetowe B
24 KNR 2-02  Wierice zelbetowe B20 W-1, W-2 m?
d.5 0302-08
(3.6872+6.24*2)"0.24%0.20+(14.0"2+11 .5272)*0.24*0.24 m3 3.882
o N - ) TR RAZEM 3.892
25 KNR-W 2-02 Nadproza zelbetowe B20 N-1,2,3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5 0210-04
0.24%0.50*3.60"2+0.24*0.30*2.4*3+0.24*0.30*2+0.24%0.24"1.1+0.24°0.24* 1.1+ m3 1.910
10.2470.24*1.1*2+0.24*0.24*1.13"2 o -
) o ) . T RAZEM 1.910
6 Dach T "
26 KNR 2-05  Konstrukcja stalowa - RM-1, RM-2, BS-1, BS-2, BS-3 t
d.6 0102-07
o 5.622 S i t 5622
i B C T o RAZEM 5.622
27 KNR 2-05 Montaz ptatwi z profili zimnogietych t
d.6 1005-01
0.65 o t 0.650 o
TR s B R __RAZEM 0.650
28 KNR7-12  Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi belek stalowych m2
d.6 0201-01
79.4 m2 79400
B S ) RAZEM 79.400
29 KNR7-12  Malowanie pedziem farbami chiorokauczukowymi belek staiowych mZ
d.6 0213-01
79.4 m2 79400 -
o el RAZEM 79.400
30 KNR2-05  Lekka obudowa dachu z plyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem z weiny mine- m2
d.6 1004-01 rainej
10.94*11.61+2.28*6.29 e m2 _141.355
_ RAZEM 141.355
31 KNR 2-05 Montaz obrébek blacharskich do plyt warstwowych kg
d.6 1003-03 o
178 = kg 178.000
™ . . . . RAZEM = 178.000
32 KNR2-05  Montaz tgcznikow ptyt warstwowych kg
d.6 1003-02
89 kg 89.000 e
- s RAZEM 89.000
33 KNR2-02  Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.6 0508-04
14,00 m 14.000 o
e T ) RAZEM 14.000
34 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.6 0510-03
4.0"2 m 8.000 -
e e BN L Ee ~ _RAZEM 8.000
35 KNR2-02  Obrébki na kohierzu wspormikowym z blachy ocynkowanej m2
d.6 0506-02
- m2 21.280
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_Lp. Podstawa i B Opis i wyliczenia j:m.  Poszcz. Razem )
s e el RAZEM 21.280
36 KNR 2-17  Wywietrzaki dachowe DAS 115/160 szt.
d.6 0152-02
L _. 200 szt. 2.000
__________ L RAZEM 2.000
7 ~__ Posadzki i - )
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- m2
d.7 0105-03 wy po zageszczeniu
0105-04
114.94+4.68+17.34 —_— _mz__ _136.960 ;
B ) e ) RAZEM 136.960
38 KNR 2-02 Podktady betonowe B10 pod posadzki - Zastosowano pompe do betonuna  m?
d.7 1101-01 samochodzie.
z.8z.54.
9913
__ (114.94°0.15)+(17.34+4.68)"0.10 m3 ) 19.443 o
o L e RAZEM 19.443
39 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr. 0,6 mm podposadzkowe m2
d.7 0607-01 Krotnos¢ = 2
114.94+17.34+4.68 - = m2 _136.960 B
o RAZEM 136.960
40 KNR 2-02 Izolacje ciepine posadzek z pyt styropianowych gr. 10 cm m2
d.7 0609-03
114.94+17.34+4.68 o m2 136.960 L
B p— e tem S R o RAZEM 136.960
41 KNR 2-02 Posadzki cementowe grubosci 25 mm - czesc socjaina m?2
d.7 1106-02
17.34+468 o o . m2 F 22.020
- B ) RAZEM 22.020
42 KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - czeéc socjalna m?2
d.7 1106-03 Krotnos¢ = 1.5
17.34+4 .68 - ) . m2 22020
N e ) L _ B R ~ RAZEM ~22.020
43 KNR2-02  Posadzki betonowe B25 gr. 15 cm + DRAMIX (25 kg/m3) - garaz m2
d.7 1106-05
KNR 2-02
1108-03x12
analogia
114.94 m2 114.940 o=
- . N S N RAZEM 114.940
45 KNR9-26  Odwodnienia liniowe w garazu m e
d.7 0101-01
6.5"2 - m 13.000 B
o e _RAZEM 13.000
8 ) Stolarka okienna i drzwiowa
46 KNR 0-19  Montaz okien PCV - Ok1 m2
d.8 1023-09
o 1.2°1.5"3 o aw ) m2 5.400
) o - RAZEM 5.400
47 KNR 0-19 Montaz okien PCV - Ok2 m2
d.8 1023-09
2470.8"3 ‘m2 i 5.760
e LT - o N o - RAZEM 5.760
48 KNR 0-19  Montaz okien PCV - Ok3 EI30 m?2
d.8 1023-09
2.4*0.8"2 S D Y . m2 3840
S o R o - RAZEM 3.840
49 KNR0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zewn. - DZ1 m2
d.8 1024-06
gt . = __m? ____5.040
) : _ - ) E ) ~ RAZEM 5.040
50 KNR-W 2-02 Bramy garazowe segmentowe - B1i B2 m2
d.8 1032-01
3.5"4.5+3.5"3.5 ) m2 _28.000
Il ot ) RAZEM ~28.000
I Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych e - e
" B2KNR2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
d.11 0290-03 gtadkie o §r. 8 mm
0.095 t i 0.095 L
i ] ) = ) i | ool ) RAZEM 0.095
63 KNR2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  t
d.11 0290-03 gtadkie o sr. 8 mm
0.535 t 0535
. e RAZEM 0.535
64 KNR2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  t
d.11 0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
1.604 e t 1.604
" - ~ RAZEM 1.604
65 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  t
d.11 0290-04 Zebrowane o §r. 16 mm i wigkszej
1.118 3 L ) t ~1.118
ke L RAZEM 1.118



