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Witqczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC#400
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Poziom poréwnawczy - 95,00 m n.p.m. L
Rzedna wiazu studzienki [m n.p.m.] 101,90 101,40 101,90 102,10] 102,10
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 99,55 99,65 99,89 100,25| 100,33
Zagfebienie kanatu [m] 2,35 7 , 75 2, 0 7 7 ,85 7 , 7 7
Dtugosé odcinka [m] 4,8 7.5 12,1 3,0
Materiat, srednica PVC ¢400, SN 8 PVC ¢400, SN 8
Spadek [%] 20 3.2 3,0
Dfugosc trasy [m] 0,0 4,8 12,3 24,4 | 27,4
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PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/ 1:500
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Poziom poréwnawczy - 95,00 m n.p.m.
Rzedna wiazu studzienki [m n.p.m.] 101,90 101,60 102,20 102,60 102,40 102,00 102,30 102,50 102,60 102,60 102,90
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 99,55 99,59 99,71 99,84 100,14 100,33 100,45 100,81 100,96 101,11 101,34
Zaglebienie kanatu [m] 2,35 2,01 2,49 2,76 2,26 1,67 1,85 1,69 1,64 1,49 1,56
Dhugos¢ odcinka [m] 3,5 23,8 26,8 43,4 27,5 17,1 36,1 28,9 28,8 19,7
Material, srednica PVC 8200, SN 8 PE/PP 100~-RC, SDR 17, (PN 10) 200 mm PE/PP 100-RC, SDR 17, (PN 10) 8200 mm PVC 8200, SN 8 PVC #200, SN &
Spadek [%] 1.0 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2
Diugost trasy [m] 0,0 [3,5 [27.3 54,1 [97.5 [125,0 142,1 178,2 [207,1 235,9 255,6
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNE "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK

14-240 Susz, ul.Plazowa 18, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

"SANSYSTEMS"

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. WYBICKIEGO W SUSZU
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