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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Itawa, 31.08.2020r.

O$wiadczam, Zze projekt budowlany:

Wykonanie zabezpieczen p.poz. dla budynku Urzedu Miejskiego w Suszu, dz. ew. nr 152,
obreb 0005 Susz, j.e. 280706 sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane.

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfixacyinym:

WAM-Y65-N6L-6TP *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Hawa

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubcezpicczenic od odpowicdzialnosci cywilnej.

Ninicjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadcrzenie zostato wygenerowarie elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem eleklronicznym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego cerlyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przes:

Mariusz Dobrzeniecki, Prrewodniczgey Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] I7by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpicie elekirenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem e roricznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikcwanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnrych dokumentom osatizonym pocpisami wiasnorgcznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnodéci danych w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadcezenia na
stronie Folekie] lzby Inzynierdw Budownictwe www. piib.crg.pl lub kontzktujze sic 7z Biurem wiadciwe] Okiegowej Izby Infynierdw
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulato Pelskiego 1

WAM/OKK/U/T75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz. 932 z¢ zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3.
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. T pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OQ;RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykony wania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

1o

Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mer inz. Andrzej Stasiorowski [ e

[

.dr inz. Zenon Drabowicz —c, !

~ . ~1 a1 * . '/“ 74
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ( \#»)
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Pan Rafal J6zef Liedtke upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen: elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

H. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

I) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryezne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe
sieci  trakeyjne. sieci  trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi  zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakeyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
| Pan Rafal Jozef Liedike OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ

~ Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby
14-200 Hawa, ul. Chrobrego 10 i A
. < nierow Budownictwa
. Okregowa Rada 1zby 2y S

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andrzej Stasiorowski
a‘a

ESUR VI

Olsziyn. dnia 23 erudnia 2014 r.
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Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (Dz.U.2019.1372 t.j. z p6zn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t;j.), zwanego dalej
»,warunkami technicznymi”, po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej Urzgd Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz”, z wrzesnia
2019 r., sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Wiestawa Nowaka (nr upr.
21/95) oraz rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Piotra Pyze
(upr. KG PSP nr 517/2009), z rozwigzaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu drog ewakuacyjnych obiektu w pod$wietlane znaki wskazujgce kierunek
ewakuacji oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 1 Ix;

2. zastosowaniu w budynku systemu sygnalizacji pozaru, zapewniajgcego jego ochrone
catkowity;

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany
w§ 68ust. 1, § 239 ust. 4, § 242 ust. 11 2, § 249 ust. 3, § 256 ust. 3 warunkoéw technicznych
pod warunkiem:
— polagczenia systemu sygnalizacji pozaru z monitoringiem Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Itawie.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. szerokosci biegdw 1 spocznikéw oraz wysokosci stopni schodéw w klatkach
schodowych;

2. szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku;

szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych na poziomie poddasza;

4. wykonania z materialdow niepalnych oraz w klasie odpornosu ogniowej biegodw
i spocznikéw schodow klatki schodowej K-1;

5. dhlugosci dojs¢ ewakuacyjnych (maksymalnie 50 m przyjednym kierunku ewakuacji);

(8]

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszysikich pozostaltych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Szczegélowy zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3. ,Ekspertyzy

technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej (...)". Za zgednogé 7 oryginatem

- W/
5 % X
j b itb
Uzasadnienie SebustiaMdystn

Przedmiotem ekspertyzy jest rozbudowa budynku Urzedu Miasta w Suszu oraz
konieczno$¢ dostosowania go do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 603 m?, powierzchnia
uzytkowa 1770 m? kubatura 4985 m’, a wysoko$¢ 11,7 m (grupa wysokosci- niski).
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W ramach zamierzenia inwestycyjnego budynek podzielony zostanie na trzy strefy pozarowe:
piwnica-archiwum o powierzchni 298 m? i gestosci obcigzenia ogniowego <1000 Mj/m?,
zaliczona z uwagi na przeznaczenic i sposob uzytkowania jako  czes¢
produkcyjno-magazynowa (PM); piwnica-wymiennikownia o powierzchni 22 m? i gestoscei
obcigZenia ogniowego <500 Mj/m’ zaliczona jako PM, i pozostala czesé budynku
o powierzchni 1450 m?, ktéra z uwagi na przeznaczenie 1 sposéb uzytkowania
zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W obickcie nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone na pobyt grup uzytkownikéw powyzej 50 oséb. Wymagana
klas¢ odpornosci pozarowej budynku okreslono na nie mniejszg niz ,,C”.

Po analizie przedstawionego w ekspertyzie wariantu zabezpieczenia obiektu,
Warminsko-Mazurski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej przychylit sie do
wniosku strony i uznal, ze jego wdrozenie, przy spetnieniu dodatkowego warunku, zapewni
niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na szczegblny charakter budynku, stanowigcego obiekt administracji
publicznej, organ uznal za konieczne polaczenie urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej, zaproponowanego w ramach rozwigzan zamiennych, do
monitoringu pozarowego Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Iawie.
Powyzsze rozwigzanie umozliwi automatyczne przekazanie informacji o pozarze shuzbom
ratowniczym niezaleznie od pory dnia oraz niezaleznie od osob trzecich, minimalizujac
ryzyko utraty zasobow urzedu, istotnych dla interesu spotecznego.

Majgc na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.
Niezaleznie od powyzszego organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
1projektéw  wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode¢ na spelienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wylacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

= pozostale, ewentualne nieprawidlowosci, nie wykazane w postanowieniu, wymagaijg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

— ,,Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng czg$¢ niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Warmifisko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafnstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

B

Zalaczniki:
Ostemplowana ekspertyza techniczna z wrzesnia 2019 r. wraz z czescia graficzna

Otrz 'mu' :
{1., Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
14-240 Susz
2. KW PSP Olsztyn — aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Itawie

EM/IG
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora,
2. Rzuty architektoniczno - budowlane.
3. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczen p.poz. dla budynku Urzedu
Miejskiego w Suszu. W budynku projektuje sie wyposazenie drég ewakuacyjnych obiektu w
podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji oraz awaryjnego oéwietlenia

ewakuacyjnego, a takze system sygnalizacji pozaru.

3. Zabezpieczenie przepustdédw tras kablowych
Zgodnie =z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdédw, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

° Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

o Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw tego
pomieszczenia.

J Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwodcia przenikania gazu do
wnetrza budynku.

4. Instalacja Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu.
Budynek Urzedu Miejskiego w Suszu wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

5. Rozbudowa istniejacych tablic elektrycznych.

Zasilanie projektowanej instalacji os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje
sie z istniejacych tablic elektrycznych budynku Urzedu Miejskiego w Suszu.

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi S301 BI10A 6kA w
obudowach S2 mocowanymi do tablic bakelitowych.

Zasilanie centrali SSP wykona¢ sprzed wylacznika gléwnego przedszkola. Obwdd
zabezpieczy¢é wylacznikiem nadpradowym S301 B10 6kA w obudowie S2 mocowanej do tablicy
bakelitowej.

6. Rozprowadzenie instalacji elektrycznych.

W ciagach komunikacyjnych przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych w
przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego kable
prowadzi¢ pod tynkiem w odpowiednich rurach ochronnych. Odejscia od gidéwnych ciagdw koryt
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

7. 1Instalacje odbiorcze.
W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
- instalacje SSP.




Wymogi stawiane przewodom instalacyjnym

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: Dea-
s2,d1,a2.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli 1 innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: B2.-slb,dl,al.

W przypadku stosowania przewoddéw o innej /nizszej/ klasie reakcji na ogien, przewody

uktada¢ w kanatach niepalnych.
Trasy kabli nalezy tak wyznaczaé, aby w razie pozaru kable nie byty narazone na
spadajace z géry przedmioty.

Instalacja osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
O$wietlenie awaryjne projektuje sie na bazie opraw o czasie awaryjnego dziatania 1h

zapewniajacymi natezenie 1 1x na drodze ewakuacyjnej.
W/w oprawy moga pracowaé¢ zardwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.
Oprawy awaryjne zamocowaC na wysoko$ci oéwietlenia podstawowego nastropowo.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego typu AUTOTEST. Oprawy
rozmieszczone na drodze ewakuacyjnej wyposazone w mikroinwertery dobrano tak, aby
zapewni¢ natezenie ojdwietlenia ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niz 11x w osi drogi
ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, nategzenie powinno stanowié, co najmniej potowe podanej wartoéci. Drogi
szersze niz 2 metry mozna traktowa¢ jako kilka drdég o szerokosci 2 metrdw, ewentualnie
moga by¢ traktowane jak strefy otwarte.

Na drogach ewakuacji =zainstalowaé oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano
oprawy dwufunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”).

W w/w oprawy wyposazone sa w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.
Oprawy przy wyjsSciach ewakuacyjnych zainstalowa¢ okolo 15 cm nad drzwiami.

Instalacje oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie przewodami N2XH-J
3x1,5mm?> o izolacji 0,6/1kV.

Przewody prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

UWAGA!

Zastosowane oprawy posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

W miejscach zamocowania hydrantdéw, apteczek i wszelkiego rodzaju sprzetu p.poz.
natezenie o$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ 51x.

Projektowany dobdr opraw ojwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostal sprawdzony
obliczeniami programu komputerowego stosowanego do projektowania oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

Instalacja SSP
Systemem sygnalizacji pozarowej objeto wszystkie pomieszczenia budynku, w ktérych

moze wystepowal zagrozenie pozarem.

Wysoko$¢ pomieszczen chronionych przez czujki punktowe dymu nie przekracza 11lm,
natomiast przez czujki temperaturowe 8m. Zgodnie z wytycznymi najwieksza odlegtosé
pomiedzy najbardziej odlegiym punktem na stropie, a:

- optyczng czujka dymu nie moze przekracza¢ 7,5 m,

- czujka temperatury nie moze przekraczaé¢ 5 m.

Wartosci te przyjeto dla czutodci normalnej.

Reczne ostrzegacze pozarowe projektuje sie na wszystkich drogach



komunikacyjnych, przy wejdciach do klatek schodowych ewakuacyjnych, przy drzwiach
wyjéciowych na zewnatrz oraz bezposrednio przy centrali pozarowej.

Ze wzgledu na brak personelu obstugi mogacej dokonaé rozpoznania zagrozenia, w budynku
projektuje sie jednostopniowa organizacje alarmowania. W momencie wystapienia zagrozenia
system powinien przechodzi¢ bezzwlocznie do II stopnia alarmowego 1 sygnalizowaé
wystapienie zagrozenia pozarowego poprzez wzbudzenie sygnalizatordéw optyczno-akustycznych
w budynku oraz wysta¢ sygnal alarmowy do PSP.

Centrale FAS nalezy zasili¢ w energie elektryczng 230V / 50Hz. Zasilanie gldwne
centralli sygnalizacji pozarowej powinno mieé¢ odpowiednie wydzielone zabezpieczenie
odcinajace, usytuowane przy zitaczu elektroenergetycznym, a przed przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu, zlokalizowane mozliwie blisko wejs$cia zasilania do budynku. Powinno
by¢ zapewnione specjalne oznakowanie lub ograniczenie dostepu przed nieuprawnionym
odiaczeniem zasilania giéwnego od urzadzeh bezpieczehstwa. Na ogdét zasilanie gtdwne
powinno stanowi¢ publiczna sieé¢ elektroenergetyczne. Dopuszcza sie jednak zasilanie za
pomoca awaryjnych zespoidw pradotwdérczych, gwarantujacych speinienie wymagan na zasilanie
rezerwowe.

Centrala alarmowa wyposazona jest w =zasilacz buforowy do wspdlpracy 2z bateriag
akumulatoréw bezobstugowych stanowigcych rezerwowe Zrddio =zasilania 1 zapewniajacych
prace systemu przy zaniku zasilania podstawowego. Pojemno$¢ akumulatora pozwalajaca na 72
godzinng prace przy braku zasilania podstawowego oraz pdt godzinng prace w stanie
alarmowania wyliczono z zaleznosci:

Qan = 1,25 X (Tgoz X Taoz + Ia1 X Ta1)

gdzie:
Qan - wymagana pojemno$¢ akumulatordédw Ah,
wsp. 1,25 - wspbiczynnik na straty akumulatora,
Tdoz - pobdr pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
Tdoz - wymagany czas pracy systemu, 72h,
Ta - pobdr pradu podczas alarmowania w A,
Ta1 - wymagany czas alarmowania, 0,5 h,

Wyliczona pojemnosé¢ akumulatordw na podstawie kalkulatora producenta: 22,22 Ah.
Zastosowano akumulatory 2 x 26 Ah/12V.

Instalacje kablowa nalezy wykonac:
- petle dozorowa przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?
- petla dozorowa moduiéw sterujacych przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0, 8mm?
- linie sygnalizacyjne przewodem HDGs 3x1,5mm? (sygnalizatory optyczno-akustyczne
z synchronizacja)
- zasilanie centrali przewodem HDGs 3x1,5mm?
Wszelkie polaczenia/podtaczenia przewoddw nalezy wykonaé w urzadzeniach wchodzacych w
sktad systemu.

SSP podiaczyé do urzadzenia transmisji alarméw (UTR) za pomoca dedykowanych wyjsc
przekaznikowych. Domy$lnie wyjécia sa skonfigurowane na przekazanie sygnatéw alarmu II
stopnia i sygnalu uszkodzenia ogdlnego.

8. Uwagi instalatorskie.
Instalacje wykonac zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi

/1



o

wykonania 1 odbioru robdét elektrycznych oraz przepisami BHP.
Wszelkie odstepstwa od rozwiazan podanych w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Po zakonczeniu robdét wykonaé badania i pomiary sprawdzajace: skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej, 1izolacji przewodéw 1 kabli, rezystancje uziemienia. Pomiary
potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa =z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz.
1935).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 653).

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-EN 12665:2011 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okres$lania
wymagah dotyczacych oswietlenia.

- PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo 1 o$wietlenie - Pomiar 1 prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw odwietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.

- PN-EN 60598-1:2015 Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogblne i badania.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - OSwietlenie awaryjne.

- DPN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- DPN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- DPN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- DPN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Projektowane elementy beda zasilane z istniejacej instalacji zalicznikowej Inwestora, a
zatem jej parametry zasilania przyjmuje sie jako wiasciwe.
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L L Biuro Projektowe EnergyPRO
Oprawa ewakuacYJna jednostronna LED 2W 1h AT SE IP40 ‘ I ’ Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Itawa
E2 tel. 607-776-242; e-mail: energypro_ilawa@wp.pl
JSA]: Oprawa ewakuaCYJna dwustronna LED 2W 1h AT SE 1P40 NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie zabezpieczef p.poz. dla budynku BRAN?A:
® Oprawa awaryjna 300Im LED 3W lh AT SE IP41 Urzedu Miejskiego w Suszu Elektryczna
A2 ,
® Oprawa awaryjna 2801m LED 3W lh AT SE IP41 pr—— P — stata:
A3 ; , -
m Oprawa awaryjna 290lm LED 3W lh AT SE IP41 ul. Jozefa Wybickiego 6 1:100
A4 ; 14-240 Susz
@5* Oprawa awaIYJna 28511[1 LED 3W 1h AT SE IP65 ADRES INWESTYCJI: SUSZ, ul. J{)zefa Wybickiego 6 DATA:
Al , .
Oprawa awaryjna 2851m LED 3W lh AT SE IP65 z grzalka Dz. ew. nr 152, obreb 0005 Susz, j.e. 280706 08.2020r.
A6 .
® Oprawa awaryjna 390Im LED 3W lh AT SE IP41 IR RISONKG: RZ0T PIRNICY - OSWIETLENIE AW/EW 2 | B
(= Tablica elektryczna - istniejaca PR ags int. Ratat Lisdtke my/orry/moeis| * A/ 0
OPRACOWAL: , : PODPIS: \%) NR RYSUNKU:
mgr Sebastian Mystkowski
PODPIS: PB"O]./E
Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




220
55
o 90+30/200
LS £|g g2 2 2% ®)
@ 5 = e o fF @ o5 2P 1k
e T - T g5 1 T oL T N - 0150/20 220
o j_l }l::J% p: p=:§ FL::]% ;::J% S %_ EE Zi';‘_ll sala konferencyjna %'1 5
\ F 21 :‘; ;’::; rj: Bl :'ty :
| j . na 45 osob
| Bi 80/200 ) T
| 1uro g . ’ A T
2 osoby Biuro ]231ur0b Biuro m Biuro |
100 osoby 220
Teo] 2 osob 2 osoby 2 osob |
160 - y N y 759
wC
|
@ J o e o HA6 “‘ 9
! / 21:5@> = D /‘LFIE 0/200) T 49)
: | — 0200 — 80/200—— 180/200 —F 5 H— 480/200 . | L ]
80/200 L] [ | / \ 80/200 ) |
Evi < A2 f - |
N el 7 |1
\ \\ ’_}% - W o IS
O | | -
a5 ’ - ‘J L — 8000 Fepnp0t— 80/200 [[80/200 | | [~ ® |
Ol 80/200 80/200 80/200 :I\ $l/200 HH
| ﬁzzﬁ W #/200 17
b | P o g J - oooo T — d [
NE ’ 80/200 — , P~
~I | 80/200 80/200 80/200__ . ] .
| Bi . . ~._ Biuro archivum & & % B :
| ro S Biuro Biuro A Bi 1 2 osob h=21 } = i3 = ‘
| 2 osoby Biuro 2 osoby 2 ascby 1urob osoby — N . | 8 § 3 £ g
asy | 2 osoby 2 osoby © = | E < = Q o2
u | 525 N ER
| g Al o= 5 : Qg 2 g%
! 21 ZTx Z g N TN
Bi—— e e e R e B | e B e T SV I SR
| iz SI =12 an iz 212 (Zg 2 osoby ﬂE‘; Biuro 9% > %?,_’. o g%
| = 5o
180 pm_ 2 osoby :I § f'é % QE a %‘ e
80 80/200 Thio =22 & :t,,(;_sé %
LEGENDA 0 ﬂ j 0 8 dNE £8 3
) r- ooo oooo | 01 @2 T s © A
| Faiiait) ob— — g’“" g 8
Bl ' . | 80+80/200 10 °
(I Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 2W lh AT SE IP40 | 70
E2 , | — T
- Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 2W 1h AT SE IP40 | 4
AL ‘na 3001m LED 3W 1h AT SE IP41 E Al % 11;% l Biuro Projektowe ENergyPRO
5 Oprawa awaryna & ‘ Bi#iro L ‘ ’ Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Ilawa
® Oprawa awaryjna 280lm LED 3W lh AT SE IP4l | 2 osoby ml tel. 607-776-242; e-mail: energypro ilawa@wp.pl
A3 . ; . s ‘ =
® Oprawa awaryjna 2901lm LED 3W lh AT SE IP41 1‘ 11;% WO IWESTICIL: - fiykonanie zabezpieczefi p.poz. dla budynku BRANEA
A4 . | | Urzedu Miejskiego w Suszu Elektryczna
® Oprawa awaryjna 2851m LED 3W lh AT SE IP65 | %3 -
@ 0 jna 28 3 1h AT SE IP65 Ik | ul s Guina Susz =
® Oprawa awaryjna 285lm LED 3W lh AT SE z grzatka | 10 . Tt B e 100
A6 . | ; 170 . :
® Oprawa awaryjna 3901lm LED 3W lh AT SE IP41 | 96200 s 14-240 Susz
] : ' i ______ e 75 | @ RDRES TWWESTYCJT:  SUSZ, ul. Jozefa Wybickiego 6 DATA:
(= Tablica elektryczna - istniejaca | ! 1(5’* T ] Dz. ew. nr 152, obreb 0005 Susz, j.e. 280706 08.2020r.
GWP [ | \ ‘
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - istniejacy ‘L_u FJ—‘# L|—|4 P!~ | TYT0R RYSUNKU: RIUT PARTERU - OSWIETLENIE AW/EH )z, mmazax_
SR SR SIS FROTEKTANT:  ngr in. Rafal Liedtke WAM/0174/PWOE/14 | TO°F'' /\// %
OPRACOWAEL: mgr Sebastian Mystkowski PODPIS: Q%% NR RYSU'NKU:/
PODPIS: PB_OZ E
Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




LA

110
140

®

140
100
50
80
50
100
175
140
175
140
110
120
110
120
110

G2l
871

07T
L
L
|
|
|
|
|
120
110
120
C

% ______ S . S— - — i__,A S J —1 ||
My i e s g e

I 1 I
|
80/200
| A3
X | 5 801200
% Biuro Biuro 2 " : '

DDG

| Biuro Biuro Biuro

Biuro 2 osoby 2 osoby [ 1 osoba 1 ggoba 1 osoba
: - 225
Biuro 1 osoba f— 2 WC WO 80/200 ® . 140
a = taras
2 osoby \ | 2 5 o
N \\ , : DD O —2 O T
S AT ] ] 304200
<=m %H hSO/ZOOAJ 801200 — i f()/zoo [ Bop00 0003 Gl 14 | a oo0
0oy (&), \[ |// \J / A2 16x13x30
= A2 A= 1y A3 a2
SN . : : :
m% _E2 = [7x15x3 A2
S | —— TFeom00 L 80/200 T oo oo 80200——— — Jgopoo——— BDOOO, 80/200 EXR | 1= <X . L]
% L J o oooooo o
R l___{ lfi-___
mlE 116 Biura ] . 80/200 ; ) ; 80/200 S ~ L'Tm 212
aj 141 JL 5 " Biuro Biuro B Biuro Biuro e ol O A3 Biuro ;170 -
=) z d S
@ \ aEaby 2 osoby 2 osoby 2 osoby 2 osoby Biuro /\ B L 4 b L5
i 1 osoba / “ . 80/200 - 2 osoby j;:
I G 110
I I :170
| — ‘ A
1 \
— e e e e |
{2 =5 | {2 88 & [IT \80/200 4 3
7] ] | Biuro e . Biuro ]
80/200
. A 2 osoby § 2 osoby ﬁino
LEGENDA: 170 170
- ‘f_ Oooooo oooooo T
"l Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 2W lh AT SE IP40 il -
E2 7] ) i i Biuro 170
E:!Al Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 2W 1h AT SE IP40 Th 2B1urob WOO 80/20y 2 osoby
@2 Oprawa awaryjna 3001m LED 3W 1h AT SE IP41 1ol | 0soby 110
A , | 110
® Oprawa awaryjna 2801lm LED 3W 1h AT SE IP41 o i - PRO
A3 . T Biuro Projektowe LNETJY
A2
S Oprawa awaryjna 290lm LED 3W 1h AT SE IP41 m_‘_' ) - (I) Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Itawa
Oprawa awaryjna 2851m LED 3W 1h AT SE IP65 =5 80/200 80/200 B =0 tel. 607-776-242; e-mail: energypro_ilawa@wp.pl
A5* , . 1uro NAZWA INWESTYCUI: i i A ; A
® Oprawa awaryjna 285lm LED 3W 1h AT SE IP65 z grzalka L Biuro 5 o50h gff:;ﬁj:]jfee?;eggjjuP-P"Z- dla budynku -
5 - 2 osoby osoby o jskieg Elektryczna
® Oprawa awaryjna 3901m LED 3W 1h AT SE IP41 0] Rk
) . o 170 | INWESTOR: Cmina Susz SKALA:
L= Tablica elektryczna - istniejaca l . 80/200 ! ul. Jézefa Wybickiego 6 1:100
‘ I S\ b __ J 14-240 Susz
‘ RDRES INWESTYCYT:  SUSZ, ul. Jézefa Wybickiego 6 DATA:
| %:ﬁ } Dz. ew. nr 152, obreb 0005 Susz, j.e. 280706 08.2020r.
L ___________ __l 7
S[32 taras IO RISONKD: RZUT I PIETRA - OSWIETLENIE AW/EW ) | R R
- FROJERTANT:  gr in2. Rafal Liedtke WAM/0174/PWOE/14 | POPPS: M 00
OPRACOWAL: T — PODPIS: kﬁT) NR RYSUNKU:
PODPIS: PB_03/E
Ropiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




Lb

B g 8 83 ® 310 ‘ SR B} =
‘ i M
| L ] =
| | ]| |
| ¥
| L] =]
| N . Biuro 2! Biuro ]ggooo
' ) L Biuro 2 osoby 2 osoby
! 3 g - 2 osoby 530
| 5 = WC 130
| % & . o v
| / : i K \ oo
i '80/20 118 1807200 o 3
T 4_3‘2" \ % 22 16x1%0 — =
160 i o I (& . ®
ol o, L |
| oooo o 802 Iﬁ% _l/ oooo ﬂO/ZO _E2 , Tl pep0 %2, U
00 801200 \\j = e
: \ e 205 | =
| . O ooooor———— ~———>&x
| /7 o Biuro l;lgsrgby Biuro Biuro . Biuro Eioeid.astieow
| 2 osoby 2 osoby 2 osoby 0 % gishy i e zy
| 801%89/]
| I ——
| l Biuro ?gg
! | }::{ f::{ 2 osoby
1S 40 e ) 32 . - |
HEI) = S - Biuro \\8?/200
tad 2 osoby i
Ooooooo 1 oooooo @
90907200 N
LEGENDA: N
] sw@og//// ,
‘ . \ 880200 A
d Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 2W 1h AT SE IP40 - a =
L] . :
Al Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 2W 1h AT SE IP4( 22 Biuro 1231ur0b 2Blur0b 230
- osoby 0Soby
. Oprawa awaryjna 3001m LED 3W 1h AT SE IP41 2 osoby J§ Biuro Projektowe EnergyPRO
W Oprawa awaryjna 2801m LED 3W lh AT SE IP41 || O Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Itawa
® Oprawa avaryjna 290lm LED 3W lh AT SE IP4I - N - tel. SOTTTeTAlY emalls eneroypro llawabvpopl
24 ) INWE ¢ Wykonanie zabezpieczen p.poz. dla budynku BRANZA:
AES* Oprawa aWaryJ na 2851m LED 3W lh AT SE IP65 | - | " Urzedu Miejskiego W Suszu Elektryczna
' E IP 1k ] [ [ -
¥ Oprava avaryjna 265ln LED 3V 1h AT SE 1RG5 2 graaika AL T SR —
w Oprawa awaryjna 390lm LED 3W 1h AT SE IP4l s =S ul. J6zefa Wybickiego 6 1:100
. . . ’ 14-240 Susz
Ll Tablica elektryczna - istniejaca —J ADES TNVESTYCIT:  SUSZ, ul. Jézefa Wybickiego 6 DATA:
________________ Dz, ew. nr 152, obreb 0005 Susz, j.e. 280706 08.2020r.

TYTUL RYSUNKU:

RAUT 11 PITRA - OSHIETLENIE AW/ER

PROJEKTANT:

mgr inz. Rafal Liedtke WAM/0174/PWOE/14

NR RERIZJI:
PODPIS: Z % 00
A

OPRACOWAL:

mgr Sebastian Mystkowski

PODPIS: @

NR RYSUNKU:

PODPIS:

PB-04/F

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




SE: NE 8| N Sls
r————-- F-——4 [ F———===7"7 ] | | : :
. L ;=:=:E | | ; —— W s
e
iennikownia ciepla
tlowni migjskiej o
magazynodrqczny ! or § Jor et Archiwum Archiwum
,,,,,,,,,,,,,,, .
O
I EI-60 | | | | e e o 80/200 80/200
. T o U A
/ | > 1,2401
80/200 80/200 } L
magazyn{ s hodreczny 407300 - 807200 ﬁ L]
/| oooo \ | ]
Y 80/200 7
~I e —
90/200 : i : 2
3 Arq m Apshivuim Arc 1 e Al m Al S um
Ty 80/200 \\ 80/200 e
C
E‘::'FJ Lf::FI l:f::'!:‘ 618\:{::1:1
NS RIR RIR NIS
LEGENDA:

~n B EE 3

Centrala sygnalizacji poZarowej

Czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwaré

Czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwaré

Reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP21 wyposazony w obustronny izolator zwaré
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UTA — Urzgdzenie Transmisji
Alarmu do Jednostki PSP. Dwie
monitorowane linie: alarmu oraz
uszkodzenia.

UTA

__ HTKSHekw PHI0 2x2x0,8mm’

Zasilanie:
HDGs
33,5mm*t T

1

S

+———— Linia syg. LS2

——»—— Linia syg. L

piwnica + parter

Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm2 (synchronizacja sygnalizatoréw)

piwnica + parter

—e—— Petla dozorwa

—»— FAS,/00 Linia syg. LS2: HDGs 3x1,5mm2 (synchronizacja sygnalizatoréw)

| Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm?2
«  (synchronizacja sygnalizatoréw)

——a— Petla dozorwa
—»—— FAS /01

Petla dozorwa FAS/00 YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

1] Linia syg. LS2: HDGs 3x1,5mm?2
6 (synchronizacja sygnalizatoréw)

——a— Petla dozorwa
—»— FAS /02

pietro 11 2

Petla dozorwa FAS/01: YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

pietro 1 i 2

rezerwa na moduly we/wy

Petla dozorwa FAS/02: HTKSHekw PHS0 1x2x0,8mm?

rezerwa na modufy we/wy

CENTRALA

UWAGT :

1

3

8

9

.Przyciski ROP mocowa¢ na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.
2

Montaz elementdw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowaé na biezaco z elementami innych
instalacji celem unikniecia kolizji i nieprawidlowej pracy detektordw.

.0dlegtosci czujek od $cian oraz przepierzei nie moga byé mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy,

kanaléw oraz podobnych czeéci budynku o szerokoséci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umieécié na
§rodku stropu.

.0dlegto$¢ czujek od podciagéw, belek stropowych, kanaléw wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem,

lamp oéwietleniowych, itp. nie powinna byé mniejsza niz 0.5[m].

.Nie umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub

wyciagowej. Minimalna odleglod¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.

.Wskazniki zadziata montowaé¢ na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych

elementéw na suficie.

.Do wszystkich czujek i innych urzadzefd w przestrzeniach miedzysufitowych zapewnié dostep serwisowy

(rozbieralny sufit lub rewizje w sufitach peilnych).

.Moduty wejécia/wyjscia (MIO), zasilacze, montowaé przy obsiugiwanych urzadzeniach na wysokosci

serwisowej (ok 3m). W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewnié¢ dostep serwisowy.

.Sygnalizatory akustyczne montowa¢ na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na $cianach i stupach
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konstrukcyjnych.

10.Kable o odpornosci ogniowej mocowal za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkdéw zgodnie z ich
aprobata techniczng.

11.Przejscia przez przegrody o odporno$ci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi np.
Hilti.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’

Podstawa opracowania:

1.

2.

¢  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Zakres robdt i kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektow

e Przygotowanie podloza pod montaz opraw oswietleniowych, elementdw systemu
sygnalizacji pozaru,

e Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewoddw,

e Montaz osprzetu,

e Montaz aparatéw modutowych w tablicach elektrycznych,

o Podiaczenie przewoddéw pod zaciski,

e Montaz opraw oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

e Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji instalaciji,

e liykonanie pomiardw natezenia odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e Testowanie systemu sygnalizacji pozaru,

o 0Odbiér i zataczenie urzadzen pod napiecie.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
o Zetkniecie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn 1 materialdédw mogacymi
spowodowa¢ skaleczenie;
o Srodki transportu poziomego (dowdz materiaioéw);
e Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy instalacjach
elektroenergetycznych;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);
o Prace zwiazane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezardw.

3. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdét szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenie i1 instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robdt przy
budowie wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z
prowadzeniem ksiagzki szkolen na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach 1 dosSwiadczeniu zawodowym. Stosowad
odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robdt. Kierownik budowy winien
zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wediug rodzaju
wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe
szkolenia pracownikéw wykonaé nalezy, gdy:
- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku - odcinku
robét,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnos$ci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:
- montazowych z udzialtem dZzwigdéw i sprzetu ciezkiego;
- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.;
- prace w gtebokich wykopach o giebokosci do 3 m;
- prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika) ;
- zabezpieczenie stanowisk pracy wediug przepisdédw BHP szczegdlnie w sasiedztwie
intensywnego ruchu drogowego pojazddw uzytkujacych droge.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczedstwu wynikajacemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;
zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,

stosowanie odpowiedniego sprzetu 1 maszyn budowlanych do danej technologii
robdt,

stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe
Wytaczenie spod napiecia instalacji elektroenergetycznej do prac, ktére tego
wymagaja;

zatrudnienie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

zabezpieczenie statej lacznosci 1 statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktécenia w robotach budowlanych, zaklécenia ruchu drogowego na odcinku robdt,
usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy.

BezposSrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,Informacje BIOZ”

Opracowat : Projektant:
ian Mystkowskt
(osztorysowanie PWOE/14
Ifmssalacyine) ryani o pgomi budowlanym
i urzadzen e w zekresie sieci
'|Q(ggty(?ﬂvch eigelyezaveh

mar Sebas
Projektowa
i Spedjz
resiesien

Jlektrycznych | eICRO

S/



