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Susz, dnia 23.07.2021 r.

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora: Gmina Susz, ul. Jézefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, reprezentowanego przez
Pelnomocnika: Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej SANSYSTEMS,
Adamowo 86, 14-240 Susz, wsprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko pn.: ,,Rozbudowie

stacji uzdatniania wody w Suszu”.
orzekam

1. Realizacje przedmiotowego przedsigwziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.
2. Okresli¢ nastepujace warunki realizacji przedsigwzigcia:

1) Planowane przedsiewziecie nalezy zrealizowa¢ z materialdw gwarantujacych szczelnosc,
wytrzymatos¢ 1 nieagresywnos¢ dla srodowiska oraz posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty.

2) Urzadzenia shuzace do poboru wody nalezy utrzymywacé w nalezytym stanie technicznym
oraz poddawac regularnym przegladom technicznym.

3) Zapewni¢ szczelng obudowe studni na betonowej podstawie, ktéra zabezpieczy ujmowane
wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi.

4) Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie istniejacego ujecia
wodd podziemnych nalezy zapewnic¢ zapas sorbentow lub mat sorpeyjnych, ktérymi mozna
bedzie sprawnie usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.

5) Wody pophuczne kierowac do osadnika, nastepnie do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

6) Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé¢ bez podczyszczenia do gruntu na teren dziafki
Inwestora.

7) Zaplecze i bazg sprzetowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym podtozu. Wyposazy¢ w niezbgdng
ilo$é pojemnikdéw, konteneréw, koszy do gromadzenia odpadoéw i zapewni¢ ich sukcesywny
WYWOZ.

8) Nalezy uzywaé wylacznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwaé ewentualnie wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow.

9) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwad je z wykorzystaniem sorbentdw, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.

10) W trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ pracownikom dostgp do sanitariatow.



11) Zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich iloé,
sktadowa¢ selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostawaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie.

3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zawartg w zalaczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2021 r. Inwestor — Gmina Susz, reprezentowany przez Pelnomocnika Wojciecha
Panek, zwrocit si¢ do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegélnosci zgodnie z trescig dotaczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia ustalono, ze w ramach planowanego przedsigwziecia realizowana
bedzie inwestycja polegajaca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu. Wobec powyzszego
stwierdzono, ze wnioskowane przedsigwzigcie zostato wymienione w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 2
pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 31.05.2021 r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania,
informujge o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. W toku prowadzonego postgpowania,
na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 31.05.2021 r. Burmistrz Susza wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ifawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Tezewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia
na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
na srodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.

W dniu 11.06.2021 r. do tutejszego Urzedu Miejskiego wplyneta opinia sanitarna
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie, znak: ZNS.4083.43.2021, w ktdrej nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
i odstgpiono od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w dniu 15.06.2021 r. wydata opinig, ze dla
inwestycji polegajacej na budowie rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu, gm. Susz, powiat
ifawski, wojewddztwo warmifisko — mazurskie, nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Opini¢ zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Tczewie wyrazito pismem znak: GD.ZZS$.4.435.153.2021.DK z dnia
17.06.2021 r. Organ opiniujacy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko i wskazat na konieczno$é¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach kilku warunkéw i wymagan.



Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatce ewidencyjnej nr 113/10 obreb 3 —
Susz, gmina Susz, powiat itawski, wojewddztwo warminsko — mazurskie. Przedsigwziecie polegaé
bedzie na wykonaniu otworu studziennego na ujeciu komunalnym w Suszu, powiat itawski,
wojewodztwo warminsko-mazurskie. Wykonany zostanie otwor o glebokosci do 70 m. Na bazie
przedmiotowego projektowanego otworu studziennego wykonana zostanie studia glebinowa,
tj. montaz obudowy studziennej 1 pompy stuzacej do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi o zdolnosci poboru 40 m*/h. Zarurowanie otworu nastapi za pomoca rur o $rednicy do 600 mm.
Zastosowana zostanie obudowa studni typu ,,Lange” wraz z orurowaniem oraz armatura odcinajgca
i pomiarowa. Woda pobierana bedzie z czwartorzedowej warstwy wodonosnej. Wykonane bedzie
nowe ogrodzenie panelowe wraz z wymiang ogrodzen pozostatych studni. Wokot wszystkich studni
wykonana zostanie opaska z kostki betonowe;j.

Dodatkowo na ujgciu przewidziano wymiane ukladu technologicznego uzdatniania wody
w budynku stacji uzdatniania wody. Nowy uktad technologiczny zaprojektowano na wydajnos¢ okoto
80-90 m’/h. Wymienione zostana urzadzenia technologiczne — aerator, filtry, pompy, sprezarki,
urzgdzenia sterowania, rurociagi, instalacja elektryczna. Budynek stacji zostanie wyremontowany
i rozbudowany. Wielkos¢ rozbudowy dostosowana bedzie do gabarytéw nowych urzgdzen
technologicznych. Na zewnatrz stacji wykonany zostanie agregat pradotwdrczy w obudowie
kontenerowej. Projekt przewiduje rowniez posadowienie dodatkowego zbiornika retencyjnego
o pojemnosci 150 m’ oraz wykonanie nowej nawierzchni utwardzone;.

Stacja uzdatniania wody znajduje si¢ w budynku wolnostojacym, na dzialce nr 80/2 obreb 2 —
Susz. Ujecie zaopatruje mieszkancéw miasta Susz oraz ludnos¢ czg¢sci miejscowosci gminy Susz
w wode do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe. Studnie nr 4 i nr 5 eksploatuja czwartorzedowy
poziom wodonosny, za$ studnia nr K-1 eksploatuje kredowy poziom wodonosny. Wydajnosé ww.
studni glebinowych przedstawia sie nastepujgco: nr 4 — 68 m’/h, nr 5 — 68 m’/h oraz K-1 — 50 m*/h.
Pompy gl¢binowe zamontowane w studniach nr 4 i nr 5 dostarczaja wode surowa do budynku stacji,
gdzie poddawana jest uzdatnieniu i po tym procesie podawana poprzez zbiorniki retencyjne do sieci,
przy pomocy pompowego zestawu hydrofobowego. Pompa glebinowa zamontowana w studni nr K-1
podaje wode bezposrednio do zbiornikéw retencyjnych, poniewaz jest dobrej jakosci. Do odbiorcéw
woda trafia po zmieszaniu wod ze wszystkich studni w proporeji 50 % i 50%. Praca catego systemu
pozyskiwania wody, uzdatniania oraz podawania odbiorcom sterowana jest z szafy automatyki przy
pomocy czujnikéw zamontowanych w odpowiednich miejscach uktadu technologicznego.

Planowany otwor studzienny wykonany bedzie na dzialce nr 113/10, tuz przy studni K-1.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci wyznaczona pod nowa studnie wraz z jej ogrodzeniem
wynosi okolo 250 m’. Teren ujecia pokryty jest trawa oraz wystepuja na nim zakrzewienia
i pojedyncze drzewa. W zwigzku z wykonywaniem prac wiertniczych nie nastapi konieczno$¢ wycinki
drzew. Najblizej potozony teren zabudowy znajduje si¢ w odlegtosci okoto 55 m od terenu planowanej
studni w kierunku potudniowym.

Dodatkowo wykonany zostanie zbiornik retencyjny w celu wyréwnania réznicy miedzy
ilodcia wody dostarczonej ze studni a rozbiorem wody z sieci wodociggowej, do zapewnienia
dostatecznej ilosci wody na cele przeciwpozarowe oraz odcigzenia ukiadu technologicznego.
Do magazynowania wody pitnej dobrano jeden stojacy jednokomorowy zbiornik o pojemnosci okoto
150 m’, usytuowany na zewnatrz stacji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda pracowaly maszyny i urzadzenia technologiczne,
uzywane w budownictwie, takie jak: wiertnica, dZwig budowlany, zuraw samojezdny, koparka,
spycharka, agregat pradotworczy oraz Srodki transportu dowozgce materiaty budowlane — samochody
samowyladowcza. Na etapie realizacji inwestycji beda wystepowaly krétkotrwate ucigzliwosei
wynikajagce z emisji hatasu przez pracujace urzadzenia budowlane oraz pojazdy obstugujgce
przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody w Suszu. Prace budowlane prowadzone beda
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w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu sprawnego technicznie, co spowoduje, ze nie bedg one wplywaly
na warunki akustyczne w $rodowisku. Zmiana klimatu akustycznego bedzie miala charakter CZasowy,
nie kumulujgcy si¢ w Srodowisku i lokalizujacy si¢ woko6t placu budowy.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen gleba zostanie zebrana i zlozona poza placem
budowy. Pozostate w procesie likwidacji skaty nalezy po zakoficzeniu prac rozplantowaé w obrebie
zaglebien terenowych stanowigcych wiasno$¢ Inwestora. Po zakoficzeniu robét skladana gleba
zostanie rozlozona w miejscu prowadzonych prac.

Prace przy istniejgcych drzewach nie przeznaczonych do usuniecia, a znajdujacych sie
w zasiggu oddzialywania prac, prowadzone bgda w sposéb ograniczajacy niszczenie i uszkadzanie
drzew i krzewow znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania robot. W razie potrzeby, zastosowane
beda ostony przypniowe, wykonane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty.
Roboty ziemne w rzucie koron bedg wykonywane recznie. Systemy korzeniowe beda zabezpieczone
przed przypadkowym uszkodzeniem oraz przesuszeniem, m.in. poprzez ostonigcie matami.

Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodplywowego i wywozone przez uprawnione podmioty. Odpady powstajace w trakcie realizacji
inwestycji, takie jak betony, gruz ceglany, mieszaniny metali, materialy izolacyjne beda gromadzone
selektywnie, a nastgpnie wywozone przez podmioty posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Po zakoniczeniu robot budowlanych teren zostanie uporzadkowany.

Przedsigwzigcie nie wplynie w znaczacym stopniu na stan ilosciowy wéd podziemnych. Ilogé
pobieranych wod podziemnych bedzie zgodna z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi ujecia. Proces
poboru wody na ujeciu nie wplynie na zmiang stanu chemicznego wod podziemnych oraz na zmiane
klasy jakosci wod podziemnych.

W trakeie eksploatacji inwestycji urzadzenia beda podlegaé okresowemu przegladowi. Usterki
beda na biezgco usuwane. Konserwacja urzadzen prowadzona bedzie przez specjalistyczng firme.
W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia powstawacé beda osady gromadzone w odstojniku pophuczyn,
ktore wywozone bedg okresowo na sktadowisko odpadéw komunalnych. Czestotliwosé ich usuwania
Jest zalezna od stopnia zawartos$ci zelaza w wodzie surowej. Oczyszczone wody poptuczne oraz Scieki
socjalno-bytowe 2z terenu stacji wprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Stacja
uzdatniania wody pracowaé bedzie catkowicie automatycznie. Pobyt ludzi na terenie ujecia bedzie
sporadyczny.

Urzadzenia emitujace hatas beda umieszczone w budynku technicznym, przez co halas nie
bedzie odczuwalny na zewnatrz i nie zostang przekroczone dopuszezalne poziomy hatasu. W zwiazku
z tym, ze pompa bedzie zamontowana w otworze studziennym (pod powierzchnig ziemi) hatas
powstajacy w trakcie pracy pompy bedzie skutecznie thumiony przez otaczajace utwory.

Na etapie eksploatacji studni nie wystapig zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza.
Wiercenia w celu wykonania otworu oraz wykonanie studni, a takze pobor oraz uzdatnianie wody
ze studni glebinowych, nie bedzie wigza¢ si¢ z bezposrednia emisja gazéw cieplarnianych, z tego
wzgledu inwestycja nie wplynie na pogtebienie zmian klimatu.

Studnie istniejace i projektowana posiadaja obudowy, ktére wyposazone sa w szczelna
pokrywe, co uniemozliwia przedostawanie si¢ wod opadowych do wnetrza studni. Dodatkowo wokét
obudowy wykonana bedzie nawierzchnia z kostki betonowej ze spadkiem min. 2% od studni.
Rozwigzanie takie zapewni splyw wod opadowych w kierunku od studni oraz zabezpieczy przed
wsigkaniem wod opadowych do gruntu bezposrednio w miejscu posadowienia studni.,

Inwestycja nie bgdzie zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrona
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
Najblizszy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odleglosci okoto 270 m i jest to obszar
o znaczeniu dla Wspélnoty Aleje Pojezierza Itawskiego PLH280051. Z uwagi na odleglos¢, rodzaj,



skalg i zasigg oddzialywania przedmiotowe]j inwestycji nie przewiduje sig¢ negatywnego wplywu
na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz na ich integralnos¢.

Przedsiewziecie nie jest polozone na korytarzach ekologicznych, istotnych dla populacji
duzych ssakow leénych oraz spdjnosci siedlisk lesnych 1 wodno-btotnych w skali krajowej
i kontynentalnej. Ponadto przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy,
obszarach gorskich, obszarach lesnych, wodno-btotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliskach tggowych oraz ujs$ciach rzek, obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. Na terenie
przedmiotowej dziatki oraz w bezposrednim obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg wyrobiska
gornicze oraz nie ma oddzialywania eksploatacji gérniczych. Przedmiotowy teren nie jest objety stref
uzdrowiskowg. Ujecie wody w Suszu ma ustanowiong strefe¢ ochronng w postaci terenu ochrony
bezposredniej.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 1 1958
stwierdzono, iz przedsigwziecie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze
nastgpujgcych jednolitych czgsci wod:

— powierzchniowych:

e kod PLRW20001752234 — Doptyw spod Emilianowa. Stanowi ona naturalng czg$¢ waod, nie
jest monitorowana. Jej stan ogdlny okreslono jako dobry, stan ekologiczny co najmniej dobry,
stan chemiczny dobry. JCWP nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
$rodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. W JCWP znajduja sie obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktoérego cele srodowiskowe zostaly okreslone w akcie
bedacym podstawa prawna obszaru, planowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na
terenie obszaréw chronionych;

— podziemnych:

e kod: PLGW200030 — JCWPd charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
Cel srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego.
Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na obszarze strefy ochronnej ujgcia wody, nie

znajduje si¢ na obszarze ochronnym zbiornikéw wéd srédladowych. Nie jest zlokalizowane na
obszarze szczegOlnego zagrozenia powodziag w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich,
kompleksow lesnych, ani obszarach wodno-btotnych, w tym siedliskach tggowych oraz ujéciach rzek.
Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochrony woéd i obszary ochronne zbiornikow wod
$rédladowych, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu zalaczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz uwzglednieniu
lacznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, a w szczegélnodci rodzaju, charakteru,
usytuowania oraz skali mozliwego oddzialywania przedsigwzigcia, stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, Burmistrz Susza speiniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —
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Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformowat strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materiatami dla
ww. przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zlozonych materiatléw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakreslonym terminie zadna ze stron nie wnioska
uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, analize i ocene bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwoici oraz sposobow zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ
wladciwy do wydania decyzji uznal, iz planowane przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na srodowisko.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawcezego
w Elblagu za posrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty dor¢czenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

: UZM_ST, ZA
% Withowski

EROWNIK REFERATU

Otrzymuja:
1. Inwestor: Gmina Susz,
2. Pelnomocnik: Wojciech Panek,
3. Strony postgpowania poprzez publiczne obwieszczenie,
4. ala
Do wiadomosci:
1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Itawa.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tezewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporzadzita:
Katarzyna Suska
tel. 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane b¢da przetwarzane w celu wydania
decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanawienia/wezwania) na podstawie przepisow Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Pelna tres¢ klauzuli dostepna na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zaktadee Ochrona Danych Osobowyeh (hitp:bip susz.pl/) oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Suszu.



Zalacznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 23 lipca 2021 r. znak: GOS.I1.6220.16.2021

Ogodlna charakterystyka przedsiewzigcia

[nwestor Gmina Susz zamierza zrealizowaé inwestycje polegajaca na rozbudowie stacji
uzdatniania wody w Suszu, powiat itawski, wojewodztwo warmifisko-mazurskie.

Przedsigwzigcie bedzie polegalo na wykonaniu otworu studziennego na ujeciu komunalnym
w Suszu. Zakres robot planowanego przedsigwziecia obejmuje:

— wykonanie urzadzenia umozliwiajacego pobor wod podziemnych o zdolnosci poboru 40 m*/h,
na bazie planowanego do odwiertu otworu studziennego;

— montaz nowego uktadu technologicznego o wydajnosci okoto 80-90 m*/h;

— wymiana ukfadu technologicznego urzadzen i rurociagow;

— montaz zbiornika retencyjnego do wody uzdatnionej, nadziemnego stalowego ocieplonego
o pojemnosci okoto 150 m’;

— rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody;

— wykonanie nawierzchni utwardzonych;

— budowa nowych rurociggéw miedzyobiektowych;

— montaz agregatu pradotworczego;

— wykonanie ogrodzenia panelowego nowej studni oraz wymiana ogrodzeni pozostatych studni.
Wokot wszystkich studni wykonana zostanie opaska z kostki betonowe;j.

Teren gdzie wykonana zostanie nowa studnia obejmuje dziatke nr 113/10 obrgb Susz — 3.
Na przedmiotowe] dzialce znajduje si¢ rowniez studnia K-1. Stacja uzdatniania wody wraz
ze studniami nr 4 i nr 5 znajduje si¢ na dzialce nr 80/2 obreb Susz — 2.

Wjazd i wyjazd z terenu ujecia odbywac si¢ bedzie, tak jak dotychczas, z istniejacej drogi
wojewddzkiej, dziatka nr 138 obreb Susz — 3.

Charakterystyke planowanego przedsigwziecia przygotowano na podstawie wniosku
Inwestora.
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