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Susz, dnia 30.07.2021 r.

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U.
22021 r. poz. 247 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora: RC SOL Sp. z o.0., Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa 15, 87-880 Brze$¢ Kujawski;
adres do korespondencji: Biuro Handlowe Eprosument S.A. ul. Torufiska 148, 87-800 Wiloctawek,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko pn.: ,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
do8 MW i powierzchni do 14 ha zlokalizowanej na dzialkach nr 87, 185 i 186, obreb
ewidencyjny Adamowo, Gmina Susz, powiat ilawski”.

orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko.
2. Okresli¢ nastepujace warunki realizacji przedsiewzigcia:

1) Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ w godzinach od 6° do 22%.

2) Czyszczenie paneli fotowoltaicznych prowadzi¢ przy uzyciu wody, z wykluczeniem
stosowania detergentow.

3) W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych wyposazyé je w szczelne misy
mogace pomiescic calg zawartosé oleju.

4) W celu niwelacji efektu odbicia promieni stonecznych zastosowaé panele fotowoltaiczne
pokryte powtokg antyrefleksyjna.

5) Pokos trawy dokonywac od centrum farmy w kierunku jej brzegéw, w miare mozliwosci poza
okresem legowym ptakow.

6) Ogrodzenie farmy wykona¢ z zachowaniem okoto 10 cm odleglosci odstepu miedzy dolng
krawedzig ogrodzenia a gruntem, w celu umozliwienia migracji matym zwierzetom.

7) Projektowany rozkfad infrastruktury nie moze kolidowa¢ z urzadzeniami melioracyjnymi.

8) Zaplecze i baze sprzgtowg zlokalizowa¢ w oddaleniu od ciekéw, na uszczelnionym podiozu.
Wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ pojemnikdw, kontenerdw, koszy do gromadzenia odpadéw
i zapewni¢ ich sukcesywny wywoz.,

9) Wyposazyc teren przedsigwzigcia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow).

10) Nalezy uzywa¢ wylgcznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzgtu czy pojazddw.



1T) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot.

12) W trakeie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatdw.

13) Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ bez podczyszczenia do gruntu na teren dziatki
Inwestora.

14) Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich ilogé,
skfadowa¢ selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostawaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewniC ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsi¢wzi¢cia zawarta w zalaczniku nr 1 do niniejsze;j
decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2021 r. (data wptywu 31.05.2021 r.) Inwestor — RC SOL Sp. z 0.0., zwrécil si¢
do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 14 ha
zlokalizowanej na dzialkach 87, 185 i 186, obr¢b ewidencyjny Adamowo, Gmina Susz, powiat
itawski”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegolnosci zgodnie z trescig dotaczonej karty
informacyjnej przedsiewzigcia ustalono, ze w ramach planowanego przedsigwziecia realizowana
bedzie inwestycja polegajaca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o lacznej mocy do 8 MW
i powierzehni do 14 ha, wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewzigcie zostalo
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 [it. b) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 02.06.2021 r. zawiadomil strony o wszczeciu postepowania,
informujgc o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. W toku prowadzonego postepowania,
na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 02.06.2021 r. Burmistrz Susza wystapit
do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
na srodowisko wnioskowanego przedsigwziecia.

Regionalna  Dyrekcja Ochrony  Srodowiska w  dniu  09.06.2021 r. pismem
znak: WOO0S.4220.345.2021. MG.] wezwat Burmistrza Susza o uzupelnienie dokumentacji o: wniosek
Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; o$wiadczenie wraz
uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego,
dla ktorej organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.



o samorzadzie gminnym jest organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Burmistrz Susza uzupehit niniejsze braki w dniu 14.06.2021 r.

Opinie zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Tczewie wyrazito pismem znak: GD.ZZS.4.435.183.2021.DK z dnia
17.06.2021 r. Organ opiniujgcy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigeia na Srodowisko i wskazat na konieczno$¢ uwzglgdnienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach kilku warunkow i wymagan.

W dniu 22.06.2021 r. do tutejszego Urzedu Miejskiego wplyneta opinia sanitarna
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie, znak: ZNS.4083.44.2021, w ktdrej nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko
i odstapiono od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w dniu 28.06.2021 r. wydala opinie, ze dla
inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 14 ha
zlokalizowanej na dzialkach nr 87, 185 i1 186 w obrebie Adamowo, gm. Susz, pow. ilawski,
woj. warminsko-mazurskie, nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr 87, 185 i 186, obreb
0001 Adamowo, gmina Susz, powiat itawski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. t.gczna
powierzchnia dziatek wynosi 27,91 ha. Pod inwestycje planuje sie zajecie okoto 14 ha, co stanowi
46,93% calkowitej powierzchni dzialek. Obecnie dzialki objete inwestycja we fragmencie, ktéry
zostanie przeznaczony pod budowg instalacji fotowoltaicznej, uzytkowane sg rolniczo. Pozostata czesé
nieruchomoscei pokrywajg glownie taki, pastwiska oraz nieuzytki. W ubieglym roku na dziatkach
uprawiane bylo zyto. Z racji wystgpowania upraw rolnych na obszarze zainwestowania brak jest roslin
chronionych. Na dziatkach nie rosna drzewa i krzewy, ktére koliduja z realizacjg inwestycji.
Rowy melioracyjne, ktére znajdujg si¢ ma przedmiotowych dziatkach zostaly wylaczone
z zainwestowania. Najblizsze sgsiedztwo dziatek przeznaczonych pod inwestycj¢ stanowig od péinocy
trwate uzytki zielone i grunty rolne, za$ od zachodu grunty rolne i zabudowa zagrodowa, a dalej las.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci okoto 60 m na potudnie oraz okoto
100 m na poludniowy wschdd od miejsca posadowienia paneli fotowoltaicznych.

Planowana inwestycja ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnego Zrodta, jakim
jest energia stoneczna. Panele fotowoltaiczne beda skladaé sie z wielu potaczonych ze sobg ogniw
krzemionkowych monokrystalicznych. Planuje si¢ montaz okoto 16 000 sztuk paneli. Ogniwa beda
chronione przed warunkami atmosferycznymi warstwg szklang, ktora bedzie pokryta warstwg
antyrefleksyjng. Panele fotowoltaiczne beda mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych
o wysokosci do 5 m. Profile beda osadzone w gruncie za pomoca kafara. Poszczegdlne panele beda
laczone kablami i przewodami do zastosowan fotowoltaicznych, ktére sa odporne na dzialanie
wysokich i niskich temperatur, promieni UV oraz wilgoci, kable zostang odpowiednio izolowane.
Kilkanascie paneli polgczonych przewodami do zastosowan PV tworzy sekcje, kazda z sekcji
polgczona zostanie z falownikami napiecia (inwerterami) za pomocg biegnacych w korytarzach kabli,
potaczonych z metalowa konstrukcja nosng. Falowniki beda pofaczone ze stacja
transformatorowa/rozdzielnica wyposazona w niezbedne ukiady pomiarowo — zabezpieczajace.
Przewiduje si¢ montaz od 4 do 8 sztuk stacji transformatorowych z transformatorem zywicznym lub
olejowym. Planowana inwestycja zostanie podtaczona do linii sredniego napiecia. W ramach projektu
planuje sie poprowadzi¢ krotka droge dojazdowa o charakterze gruntowym, ktéra umozliwi dojazd
i montaz prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Nie planuje sie wykonania
placu manewrowego. Po zakonczeniu realizacji wszystkich elementéw inwestycji, jej teren zostanie
ogrodzony, na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.



Na etapie realizacji planuje si¢ wykorzystaé typowe materiaty budowlane m.in. stal profilowa,
ramy aluminiowe, przewody elektryczne. Elementy skladowe poszczegélnych modutéw
fotowoltaicznych zostang przetransportowane na miejsce inwestycji od dostawcow zewnetrznych
w formie gotowej, a na miejscu budowy zostanie wykonany tylko ich montaz. Zapotrzebowanie
na paliwo generowaly beda jedynie srodki transportu. Realizacja planowanego przedsiewziecia
wymaga prowadzenia jedynie niewielkich prac ziemnych takich jak wykopy pod ulozenie kabli.
Gotowe elementy zostang ustawione na wyznaczonych miejscach, zakotwione w gruncie, zostanie
wykonane przylagcze do sieci. W przypadku budowy ogrodzenia pojawi si¢ standardowe
zapotrzebowanie na materialy takie jak: piasek, Zwir, beton cementowy, podsypka piaskowa itp., ktdre
bedg potrzebne do stabilnego umocowania stupkéw stalowych. W trakcie transportu i montazu
elementoéw farm fotowoltaicznych, wystapi typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne do napedu
maszyn i urzadzen.

Zaplecze budowy bedg stanowity kontenery stuzace jako magazyn dla sprzetu oraz przenosna
kabina toaletowa typu TOI-TOI. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego. Scieki socjalno-bytowe z przenosnej kabiny
toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiomnikéw bezodptywowych, ktérych zawartosé bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

Realizacja przedsigwzigcia doprowadzi do tymczasowego i krotkotrwalego  wzrostu
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylami i gazami, powstalymi w trakcie transportu
i montazu/budowy elementéw sktadowych planowanej farmy fotowoltaicznej. W trakcie budowy
wystapi réwniez krotkotrwale zwigkszenie si¢ poziomu hatasu, ktory powstanie na skutek pracy
maszyn, urzadzen oraz silnikéw pojazdéw. Planowane przedsiewziecie nie bedzie trwatym ogniskiem
emisji zanieczyszczen powietrza. Maszyny i pojazdy napedzane sa silnikami wysokopreznymi
zasilanymi olejem napgdowym. Do powietrza z tych zrodet beda emitowane zanieczyszczenia typowo
komunikacyjne, tzn. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, pyt zawieszony, weglowodory.
Emisja tego typu zanieczyszczen bedzie niewielka i nie spowoduje istotnych zmian w $rodowisku
przyrodniczym. Oddzialywanie to bedzie krétkotrwale i wystapi wylacznie na etapie budowy
i likwidacji elektrowni stonecznej. Emisja halasu na etapie realizacji bedzie miata charakter
krétkotrwaty i wystapi jedynie w porze dnia.

Realizacja przedsiewzigcia wigzala sig bedzie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy
wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstate odpady nie beda nalezaly do grupy odpadow
niebezpiecznych i beda to przede wszystkim opakowania po materiatach budowlanych, ziom stalowy,
odpady z budowy. Odpady beda skladowane selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Ze wzgledu na brak koniecznosci wykonywania glebokich wykopéw ziemnych, prace te nie
beda powodowaly zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego, jednak nalezy wykona¢ je przy
uzyciu sprawnego sprzetu budowlanego, ktdry nie bedzie stanowit zagrozenia skazenia $rodowiska
substancjami ropopochodnymi.

Praca farmy fotowoltaicznej jest zupetnie autonomiczna, nie wymaga dostarczania wody,
surowcow, ani paliwa. Jej eksploatacja nie powoduje powstawania emisji, sciekow technologicznych,
ani tez regularnego wytwarzania odpadéw.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie bedzie wigzaé sie z wystepowaniem emisji
zanieczyszezefi do powietrza, ktdre sg charakterystyczne dla produkcji energii elektrycznej w zrédtach
konwencjonalnych. Nie przewiduje si¢ réwniez emisji gazéw cieplamianych do érodowiska, ktére
sg jedng z przyczyn zmian klimatu. Uniknigta zostanie emisja m.in.: gazéw cieplarnianych (CO»),
tlenkow azotu (NO,) i tlenkow siarki (SO»).



Panele fotowoltaiczne, bez wzglgdu na ich moc, nie emituja hatasu. W trakcie etapu
eksploatacji  przedsiewzigcia bardzo niski poziom hatasu dochodzi¢ bedzie od stacji
transformatorowych oraz epizodyczne od pojazddéw serwisowych. Ewentualna obecnoéé serwisantéw
zwigzana bedzie z dojazdem samochodu osobowego badz cigzarowego, prace odbywaé sie beda
w ciggu dnia, przez co nie bgda ucigzliwe, gdyz wowczas poziom tla akustycznego jest znacznie
wyzszy. Emisja halasu zwigzana bedzie réwniez z pracg transformatora, maksymalny poziom mocy
akustycznej urzadzenia wynosi¢ bedzie okoto 75 dB. Inwestor w celu ograniczenia oddzialywania
na Srodowisko inwestycji planuje zastosowanie stacji kontenerowych. Zaleta takich stacji jest
umieszczenie jednostki transformatorowej w budynku, ktory dodatkowo thumi i ekranuje
oddziatywania. Stacje transformatorowe zostana umieszczone w miejscach oddalonych od zabudowy
tak, aby nie powodowa¢ dyskomfortu mieszkancéw. Elektrownia bgdzie pracowata wylacznie w porze
dziennej, gdy dostgpne jest promieniowanie stoneczne, dlatego wyklucza si¢ jakiekolwiek
oddzialywanie akustyczne na tereny sasiadujace z planowang inwestycja w porze nocnej.

W przypadku projektowanej elektrowni fotowoltaicznej, energia elektryczna jest
wyprowadzana i kierowana linig kablowg niskiego napigcia (nN) do transformatora. Projektowany jest
transformator wyjsciowy, pracujgcy na wejsciowym niskim napigciu 0,4 kV (nN) o czestotliwosei
50 Hz oraz na srednim napigciu wyjsciowym 15,75 kV (SN), ktory stanowi bardzo stabe zrédlo
promieniowania elektromagnetycznego. Urzadzenia tego rodzaju sa czgsto stosowane jako
transformatory koficowe, instalowane na stupach energetycznych w poblizu zabudowy, zasilajac
osiedla i zespoly domkoéw jednorodzinnych. Pomiedzy panelami, a transformatorem przebiegata
bedzie linia kablowa o napigciu roboczym nN, a wigc taka jak w tréjfazowej linii stosowanej
w gospodarstwach domowych. Biorac pod uwage powyzsze, wplyw przedsiewziecia na stan
elektromagnetyczny srodowiska jest w zasadzie pomijalny.

Eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie wymagata poboru wody, ani odprowadzania $ciekow
bytowych i technologicznych. Mycie paneli odbywaé sie bedzie wylgcznie przy uzyciu wody
zdemineralizowanej, ktéra rozpuszcza jony zanieczyszczen powstajacych na powierzchni paneli,
co pozwala na czyszczenie powierzchni bez uzycia srodkoéw chemicznych. Mycie paneli prowadzone
bedzie 2 razy do roku w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia paneli fotowoltaicznych.
Wody opadowe i roztopowe beda sptywac po powierzchni paneli nachylonych pod katem, a nastepnie
beda wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie.

Ewentualne ryzyko zanieczyszczenia gruntu mogloby wystapi¢ jedynie w przypadku
wystgpienia wycieku oleju z transformatora. Przewidziano zastosowanie $rodkow zabezpieczajacych
na wypadek awarii, w celu uniknigcia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej do $rodowiska
wodno-gruntowego, pod transformatorem znajdowaé si¢ bedzie szczelna misa olejowa, bedaca
w stanie pomiescic 100% oleju.

Powstate cyklicznie, podczas eksploatacji odpady, zwigzane z pracami konserwacyjnymi
urzadzen technicznych, bedg usuwane z terenu przedsigwzigeia przez podmioty $wiadczace ustugi
serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Nie przewiduje si¢ mozliwosci gromadzenia
Jjakichkolwiek odpadéw na terenie funkcjonujacej farmy fotowoltaicznej.

Faza likwidacji inwestycji odbedzie si¢ po okolo 25-30 latach od momentu pierwszego
uruchomienia instalacji. Przewiduje si¢ wowczas mozliwe zuzycie wody na potrzeby socjalno-bytowe
os6b prowadzgcych demontaz obiektéw oraz standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne
do napedu urzadzen do demontazu i transportu elementéw farmy fotowoltaicznej. W fazie likwidacji
powstang odpady zwigzane z rozbiorka konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz usunieciem
infrastruktury elektroenergetycznej. Odpady te zostang przekazane do wykorzystania lub
unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
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Najblizszy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odleglosci okoto 560 metrow i jest to obszar
o znaczeniu dla Wspélnoty Aleje Pojezierza Hawskiego PLH280051. Z uwagi na odlegtosé, rodzaj
i skalg zasigg oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich integralnosé.

Przedsiewzigcie nie bgdzie potozone na korytarzach ekologicznych, istotnych dla populacii
duzych ssakéw lesnych oraz spdjnos¢ siedlisk lesnych i wodno-blotnych w skali krajowej
i kontynentalnej. W trakcie wizyt w terenie, przeprowadzonych na potrzeby karty informacyjnej
przedsigwzigcia, nie zaobserwowano ptazéw i gazéw, jednak ich obecnos$é jest mozliwa — zwlaszcza
zaby trawnej, ropuchy szarej i zaskrofica. Mogg one wykorzystywac teren pél jako miejsce Zzerowania.
Dzigki zastosowaniu ogrodzenia bez podmuréwki, ktérego dolna podstawa znajdzie si¢ w odleglosci
okoto 10 cm os poziomu terenu, caly czas mozliwa bedzie migracja drobnych i $rednich Zwierzat
przez teren dziafki objgtej inwestycja. Ponadto ze wzgledu na charakter terenu nie ma mozliwosci, aby
stanowit on korytarz migracyjny dla plazéw. Znajduje si¢ on w zbyt duzym oddaleniu od miejsc
atrakcyjnych dla tych zwierzat. Brak tu réwniez roslinnosci oraz potencjalnych schronien dla ptazéw.
Pokosy traw odbywac¢ sie beda w zaleznoéci od potrzeb, a ich liczba uzalezniona bedzie od warunkow
pogodowych. Przypuszeza sig, ze nie bedzie to czgsciej niz 2-3 razy w roku. Koszenie trawy powinni
odbywa¢ si¢ w suche i stoneczne dni, tj. wowczas, gdy aktywno$é wigkszosci plazow jest
ograniczona, i w miar¢ mozliwosci poza okresem lggowym ptakéw. Koszenie prowadzone bedzie
od centralnej czgdei dziatki w kierunku jej brzegéw w celu umozliwienia ucieczki drobnym
zwierzgtom. Lokalna migracja moze by¢ jedynie zaburzona w przypadku gatunkéw ssakow jak
Jelenie, dziki, sarny. Te jednakze majg w okolicy duzo przestrzeni o podobnej charakterystyce, tym
samym zabranie powierzchni pod elektrownig fotowoltaiczng nie wywrze istotnego wplywu
na lokalne populacje.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, wynika, e na terenie
nieruchomosci brak jest gatunkdw rolin chronionych. Obszar elektrowni w czedci stanowi teren pola
uprawnego z intensywnie prowadzona gospodarka rolng, na ktérym wystepuja domieszkowo gatunki
roslin charakterystycznych dla p6l i miedz, za$ czg$¢ powierzchni przeznaczona jest pod taki, gdzie
rosng glownie trawy z domieszkg roslin motylkowych i niewielkg iloscia pozytecznych zidl
lisciastych. W trakecie prac moze nastapic usuniecie czeSci szaty roslinnej zwigzane
z przeksztalceniami terenu, dotyczy to obszaru pod droga wewngtrzng i stacje transformatorowe.
Po powstaniu farmy fotowoltaicznej migdzy rzgdami paneli nie planuje sic dodatkowych upraw.
Teren inwestycji zostanie catkowicie przeksztalcony w charakter lak trawiastych. W trakcie
eksploatacji inwestycji nie beda uzywane pestycydy, srodki ochrony roslin czy nawozy.

W obszarze realizacji przedsigwzigcia ani w jego strefie oddzialywania nie wystepuja: obszary
wodno-blotne, siedliska tggowe, obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wod srodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw rolin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior.

Z uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposéb
zagospodarowania terenéw sasiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania oddzialywan,
aryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj
iskalg przedsigwzigeia, oddzialywania bgdg mialy zasieg lokalny, bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r., poz. 1911 i 1958



stwierdzono, iz przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze
nastepujacych jednolitych czesci wod:

- powierzchniowych:

e kod: PLRW20001752234 — Doplyw spod Emilianowa. Stanowi ona naturalng czes¢ wod, nie
jest monitorowana. Jej stan ogdlny okreslono jako dobry, stan ekologiczny co najmniej dobry,
stan chemiczny dobry. JCWP nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. W JCWP znajduja si¢ obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktorego cele srodowiskowe zostaly okreslone w akcie
bedacym podstawg prawna obszaru, planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na
terenie obszaréw chronionych;

— podziemnych:

e kod: PLGW200030 - JCWPd charakteryzuje sig¢ dobrym stanem iloSciowym oraz
chemicznym. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych.
Cel srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego.

Planowane przedsiewziecie znajduje sig¢ na obszarze strefy ochronnej ujecia wody, nie znajduje si¢ na
obszarze ochronnym zbiornikdéw wdd $rddladowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W trakcie realizacji i1 eksploatacji inwestycji, Srodowisko gruntowo-wodne i wod
powierzchniowych bedzie wlasciwie chronione przed jej potencjalnym wplywem, jak réwniez nie
bedzie negatywnego oddzialywania na jednolite czgsci wdd podziemnych 1 powierzchniowych
wyodrebnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu zafaczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz uwzglednieniu
facznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a w szczegdlnosci rodzaju, charakteru,
usytuowania oraz skali mozliwego oddziatywania przedsiewzigcia, stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia, Burmistrz Susza spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformowatl strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postepowania materiatami dla
ww. przedsiewziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych materiatéw w terminie
14 dni od dnia doreczenia wskazanej informacji. W zakreslonym terminie zadna ze stron nie wniosta
uwag ani wnioskow.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, analize i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
$rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobdw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonang w szczegolnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ
wladciwy do wydania decyzji uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na srodowisko.



POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu za posrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

itkowski

ariwsz
ROWNIK REFERATU

Otrzymuja:
1. Inwestor: RC SOL Sp. z 0.0.
2. Strony postgpowania poprzez publiczne obwieszczenie,
3. afa.
Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Hawa.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie. ul. Dworcowa 60, 10-437 Qlsztyn,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, ul 30 Stycznia 50, 83-110 Tezew.

Sporzadzita:
Katarzyna Suska
tel. 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane beda przetwarzane w celu wydania
decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisow Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Pelna tres¢ klauzuli dostepna na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakladce Ochrona Danych Osobowych (http_ hip.usz pl/) oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Migjskiego w Suszu.



Zalgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 30 lipca 2021 r. znak: GOS.11.6220.17.2021

Ogoélna charakterystyka przedsiewzigcia

Inwestor RC SOL Sp. z o.0. zamierza zrealizowa¢ przedsiewziecie pn.: ,,Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 14 ha zlokalizowanej na dzialkach 87, 185 i
186, obreb ewidencyjny Adamowo, Gmina Susz, powiat itawski”.

Przedsigwzigeie bedzie polegato na budowie farmy fotowoltaicznej o lacznej mocy do 8 MW
i powierzchni do 14 ha. Zabudowa sktada¢ bedzie si¢ z paneli PV montowanych na aluminiowych
badz stalowych stelazach montowanych z pomoca kotew wbijanych w ziemie. Stelaze, na ktérych
beda montowane panele bedg stafe.

Laczna powierzchnia zabudowy wyniesie do okoto 14 ha. Dziatki objete inwestycja posiadaja
klasy bonitacyjne:

— Dzialka nr 87 — LV 1gki trwale, PsIV pastwiska trwale, RIVa grunty orne, LIV faki trwate,
W grunty pod rowami, N nieuzytki;

— Dziatka nr 185 — W grunty pod rowami, LV 1aki trwale, RIVa, RIVb, RV grunty orne;

— Dziatka nr 186 — W grunty pod rowami, LIV, LV 1gki trwate, RIVa, RIVb grunty orne.

W ramach projektu planuje si¢ poprowadzi¢ krétkg droge dojazdowa o charakterze
gruntowym, ktéra umozliwi dojazd i montaz prefabrykowanych, kontenerowych stacji
transformatorowych. Nie planuje si¢ wykonywania placéw manewrowych.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie niezbednej infrastruktury techniczne;:

e inwertery — urzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych
pod panelami;

e okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami a panelami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednozylowym dedykowanym
do instalacji fotowoltaicznych.

e okablowanie po stronie AC — pomigdzy inwerterami a stacjg transformatorowa. Okablowanie
po stronie AC zostanie wykonane kablami uktadanymi bezposrednio w ziemi.

e prefabrykowana stacja transformatorowa - budynek stacji to prefabrykat betonowy
o kolorystyce neutralnej. W budynku stacji bedg znajdowaty sie: rozdzielnia SN (sredniego
napigcia), rozdzielnia nN (niskiego napigcia), transformator Zywiczny lub olejowy, tablica
pomiarowa stuzgca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacja
zostanie posadowiona bezposrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do stacji ponizej
poziomu gruntu zostang wprowadzone kable strony AC nN instalacji oraz kabel $redniego
napig¢eie fgczgey instalacj¢ z siecig energetyki zawodowej. Wysoko§¢ stacji nie przekroczy
3 m, a wymiary nie przekrocza 5 m x 4 m.

¢ dodatkowe urzadzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy stuzace do monitoringu
pracy instalacji, elementy telewizji przemystowej (kamery).



Lokalizacja eclektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych
gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na warunki wodno-gruntowe. Projektowane
przedsigwzigeie nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko naturalne w fazie realizacji jak
i eksploatacji.

Charakterystyke planowanego przedsiewzigeia przygotowano na podstawie wniosku
Inwestora.
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