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GOS.11.6220.9.2021

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Na podstawie art. 71 ust, 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku I jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2, w zwigzku z § 3 ust. | pkt 20, pkt 37
lit. b, pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie
zart. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Kwidzynskie Przedsiebiorstwo Robét
Drogowo-Budowlanych ,.Strzelbud™ Sp. z 0.0., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko pn.: ,Modernizacji Wytwérni Mas Bitumicznych w miejscowosci
Bronowo, gmina Susz na dziatkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”,

orzekam

1. Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

[§9]

Okresli¢ nastepujace warunki realizacji przedsiewziecia:

1) Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé, po uprzednim podczyszezeniu do gruntu
za pomoca rowu melioracyjnego.

2) Zaplecze i baze sprzgtowg zlokalizowa¢ na uszczelnionym podiozu. Wyposazyé w niezbedna
ilos¢ pojemnikow, konteneréw, koszy do gromadzenia odpaddw i zapewni¢ ich sukcesywny
wywoz.

3) Wyposazyé teren przedsigwzigcia — plac budowy — w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarow) i syntetycznych (np. olejow).

4) Nalezy uzywac wylacznie sprawnego technicznie sprzgtu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow.

5) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku ZNacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot.

6) W trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatéw.

7) Zapewnié wiasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich ilogé,
skfadowaé selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do srodowiska substanc;ji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.



3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia zawarta w zataczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralng czgsc.

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2021 r. (data wptywu 04.03.2021 r.) Inwestor —Kwidzynskie Przedsigbiorstwo
Robét Drogowo-Budowlanych ..Strzelbud™ Sp. z o.0., zwrocit sie do Burmistrza Susza z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Modernizacji
Wytwérni Mas Bitumicznych w miejscowos$ci Bronowo, gmina Susz na dzialkach nr 16/10, 16/11
il16/12.”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze organem
wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegblnosci zgodnie z trescig dofgczonej karty
informacyjnej przedsigwziecia ustalono, ze w ramach planowanego przedsigwzigeia realizowana
bedzie inwestycja polegajaca na rozbudowie wytworni mas bitumicznych wraz z niezbgdna
infrastrukturg towarzyszacg, wobec PpOWYyZzZSzego stwierdzono, ze wnioskowane przedsigwzigcie
zostato wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt. 37 lit. b i pkt 82
ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko. Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu  informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
wymaga uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 08.03.2021 r. zawiadomit strony o wszczeciu  postgpowania,
informujac o mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy. W toku prowadzonego postgpowania,
na podstawie art. 64 ust. 2 1 3 ww. ustawy, pismem z dnia 08.03.2021 r. Burmistrz Susza wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [tawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Olsztynie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na érodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
na érodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia.

Regionalna  Dyrekcja ~ Ochrony Srodowiska w  dniu  12.03.2021 r. pismem
smak: WO0$.4220.124.2021 BG.1 wezwal Burmistrza Susza o uzupetnienie dokumentacji o: wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.,
albo informacj¢ o jego braku oraz oéwiadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest
podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktorej organem wykonawczym
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym jest organ
wiasciwy do wydawania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Susza uzupehit
niniejsze braki w dniu 25.03.2021 r.

W dniu 24.03.2021 r. do tutejszego Urzgdu Miejskiego wplyneta opinia sanitarna z dnia
22.03.2021 r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [tawie, znak: ZNS.4083.23.2021,
w ktorej stwierdzono potrzebg przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
i okreslono zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Opini¢ zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Pafstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Tczewie wyrazito pismem znak: GD.ZZS.4.435.82.2021.DK z dnia
25.03.2021 r. Organ opiniujacy stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania



przedsigwzigcia na srodowisko i wskazat na koniecznosé uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach kilku warunkéw i wymagan.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 26.03.2021 r. wezwata
Inwestora: Kwidzyniskie Przedsiebiorstwo Robét Drogowo-Budowlanych _.Strzelbud” Sp. z 0.0,
do uzupetnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia. W zwiazku z wezwaniem
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska, Burmistrz Susza wyznaczyl nowy termin zalatwienia
sprawy do dnia 30.06.2021 r.

Ze wzgledu na fakt, ze Inwestor nie ztozyt uzupelnienia w WyZnaczonym przez organ
terminie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska zwrécita si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Inwestor
zrezygnowat z realizacji planowanego przedsigwzigcia, natomiast w przypadku kontynuacji
postgpowania, wyznaczyl termin na ztozenie uzupetnienia do dnia 05.07.2021 r.

Inwestor w dniu 05.07.2021 r. poinformowat RDOS, ze wyjasnienia ztozone zostang do dnia
23.07.2021 r. ze wzgledu na koniecznosé przeprowadzenia analizy emisji i hatasu dla omawianego
przedsiewziecia.

Uzupetnienie w sprawie wplyneto do tutejszego wrzgdu w dniu 23.07.2021 r., w zwiazku
z powyzszym zostato przestane do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w celu zaopiniowania
inwestycji pod wzgledem koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
Uzupetnienie zostalo przestane réwniez do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu
ponownej analizy dokumentacji i udzielenia informacji czy zataczone uzupehienie ma wplyw
na opinig organu wydana w powyzszej sprawie.

W dniu 12.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, postanowieniem znak:
W008$.4220.124.2021.BG 4. wyrazit opinig, ze dla przedsiewziecia polegajgcego na: . Modernizacji
Wytworni Mas Bitumicznych w miejscowosci Bronowo, gmina Susz na dziatkach nr 16/10, 16/11,
16/127 nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie w dniu 26.08.2021 r. (data wptywu do
Urzedu Miejskiego w Suszu 30.08.2021 r.) wydat ponowng opinie sanitarna, w ktorej stwierdzif,
ze dla omawianego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko.

W zwiazku z otrzymaniem opinii wszystkich organdw opiniujacych, Burmistrz Susza w dniju
30.08.2021 r. wydat zawiadomienie o zgromadzeniu materiatu dowodowego w postepowaniu
administracyjnym w sprawie wydania dla Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia pn.: .Modernizacji Wytworni Mas Bitumicznych w miejscowosci Bronowo, gmina
Susz na dziatkach nr 16/10, 16/11, 16/12.

Planowana inwestycja, polegajaca na rozbudowie wytworni mas bitumicznych w Bronowie,
z planowanym prowadzeniem odzysku odpadéw, popiotéw oraz mieszanek popiotowo — zuzlowych
stosowanych jako dodatek do mieszanki betonowej, kwalifikuje sie do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3
ust. I pkt 20, pkt 37 lit. b i pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839), 1j. § 3 ust. 2 pkt 2 — przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem
przypadkow, w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czgs¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcie nie osigga progow okreslonych
w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone; § 3 ust. 1 pkt 20 — instalacje do produkcji mas bitumicznych;
§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. b — instalacje do naziemnego magazynowania produktéw naftowych; § 3 ust. 1
pkt 82 — instalacje zwiazane z przetwarzaniem odpadéw w rozumieniu art. 3 ust, | pkt 21 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.



Dziatki, na ktorych planuje sig realizacje inwestycji objete s3 ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Susz, z przeznaczeniem pod zabudowg produkeyjng, skiady
i magazyny (symbol 1P), infrastrukturg techniczng — elektroenergetyki (1E) i zielen izolacyjng (Z1).

Planowane przedsigwziecie, polegajace na rozbudowie wytworni mas  bitumicznych
wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca realizowane bedzie na dziatkach nr 16/10, 16/11 i 16/12,
obreb ewidencyjny Bronowo, gmina Susz, powiat ifawski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.
Dzialki te, zgodnie z wypisami z rejestru gruntow majg powierzchnig 2,8804 ha, 0,4374 ha, 0,4003 ha
i stanowia tereny mieszkaniowe. Inwestycja bedzie realizowana na terenie o powierzchni okoto 3,5 ha,
ktdéry nalezy do Inwestora. Catos¢ powierzchni wykorzystywana jest obecnie takze jako wytwornia
mas bitumicznych, wezesniej uzytkowana przez zarzad drog krajowych.

Dziatki, na ktorych planuje si¢ realizowanie przedsiewzigcia sg terenami czgsciowo
zabudowanymi obiektami wytwdrni mas bitumicznych i antropogenicznie przeksztalconymi.
Ich teren, w zwiazku z jego funkcjg przemystowa nie jest pokryty roslinnoscia. Wzdtuz ogrodzenia
od strony wschodniej, w czesei zblizonej do drogi wojewddzkiej znajduje sig szpaler drzew. Od strony
polnocnej zlokalizowane s3 natomiast pojedyncze drzewa. Pasy graniczne terenu miejscami
sa poroénicte trawg. W zwigzku z modernizacjg zaktadu nie jest planowana wycinka drzew w poblizu
zaktadu.

Teren dziatek nie jest utwardzony powierzchniami nieprzepuszczalnymi — jest ubity przy
pomocy stosowanych w zakladzie kruszyw. Tylko fragment drogi wjazdowej na teren zaktadu jest
wykonany z nawierzchni bitumicznej. Najblizsze sasiedztwo planowanego przedsiewziecia stanowia:

~  od strony péinocnej — teren rolniczy, pole uprawne ciagngce si¢ do wsi Bronowo; granica
zabudowan znajduje sie okoto 850 m od potnocnej granicy zaktadu:

—  od strony wschodniej — teren po bylej stacji paliw wraz z budynkiem ustugowym, w czegsci
droga wojewodzka nr 521 Itawa — Kwidzyn, za ktéra znajduja si¢ pola uprawne;

—  od strony zachodniej — teren rolniczy, w czgsci pole uprawne oraz nieuzytek;

— od strony potudniowej — pojedyncze zabudowania mieszkalne i budynki bazy obwodu
utrzymania drég wojewodzkich.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa polozona jest na poludnie od terenu planowanej
inwestycji, w bezposrednim sasiedztwie terenu wytwomni. Jest to zabudowa zagrodowa, oddalona
ponad 150 m od obiektu wytwdrni mas bitumicznych. Drugi budynek mieszkalny znajduje si¢ okoto
210 m od placu manewrowego migdzy sktadowiskiem kruszywa a instalacjg wytworni.

Planowana dziatalnoéé polegaé bedzie na produkcji masy bitumicznej gléwnie na potrzeby
wlasnej dziatalnosci zwigzanej z budowa i utrzymaniem drég oraz w ograniczonej ilosci na sprzedaz.
Obecnie na terenie zaktadu znajduje sie instalacja do produkcji masy bitumicznej o wydajnosci
wynoszacej okoto 160 Mg/h, ktora zostanie zamieniona na instalacje o zdolnosci produkcji do
240 Mg/h. Na terenie zaktadu w chwili obecnej znajduja si¢:

— hala magazynowa,

— 15 dozatoréw kruszywa, zintegrowanych z wytwornia,

—  zestaw tasmociggow,

—  magazyn kruszyw z usypanymi kopcami kruszyw,

—  zbiorniki na goraca mas¢ o pojemnosci 200 Mg,

—  zbiornik na pyly o pojemnosci 120 m’,

— 6 zbiornikéw na asfalt o pojemnosci 80 m’,

— 2 zbiorniki na wypekiacz — maczke wapienng o pojemnosci 80 m’,

— naziemny zbiornik dwuptaszczowy do magazynowania ON o pojemnosci 20 m’,



— Wytwodrnia mas bitumicznych, na ktorg sktadaja sie m.in.: system nawazenia z odpylaczem,
elewatory i sortownik kruszywa, instalacje do podawania dodatk6w, instalacja do dozowania
destruktu, mieszalnik mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie sposdb zagospodarowania oraz
powierzchnia zabudowy wytworni, jak réwniez powierzchnia drég dojazdowych wewnetrznych
i parkingéw. Po modernizacji instalacji projektuje si¢ wykorzystanie zamknietej bramy wjazdowe;j
w potnocnej czesci dzialki, z bezposrednim wjazdem i wyjazdem na droge wojewodzka.

Zasadniczo po przebudowie wszystkie elementy obecnie pracujgcej instalacji zostang
wymienione na nowe, Elementami, ktore pozostang bez zmian bedzie infrastruktura techniczna
z zasilaniem, utwardzenie terenu, magazyny kruszyw. Stare elementy instalacji zostang zdemontowane
i wywiezione poza teren przedsiewziecia. Proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych dzieli
sie na nastepujace etapy: sktadowanie i dozowanie wstgpne kruszywa, suszenie, odpylanie
i podgrzewanie kruszywa, sortowanie i dozowanie gorgcego kruszywa i dodatkow, skladowanie
I dozowanie asfaltu, mieszanie skladnikéw (otaczanie kruszywa asfaltem) oraz sktadowanie gotowej
mieszanki i roztadunek na samochody.

Szacunkowy bilans zagospodarowania terenu zaktadu wyniesie: utwardzenie wytwérni —
ok. 1080 m’, place manewrowe przy wytwérni — 1 670 m’, rampa najazdowa przy dozatorach —
1200 m’, budynek magazynowo — warsztatowy — 875 m°>, place sktadowe kruszyw i destrukty — okoto
10 900 m®, szlaki komunikacyjne i place manewrowe — ok. 4 600 m” oraz pozostate powierzchnie jako
powierzchnie zielone i 1zolacyjne.

Surowcami podstawowymi do produkeji bedg: kruszywa, maczka wapienna, popidl oraz
dodatki uszlachetniajgce, poprawiajace wiasciwosci mrozoodporne oraz uplastyczniajace.
Magazynowanie surowcow obejmie:

— maczke wapienng oraz popidt — silosy zewnetrzne o masie tadunkowej 3 x 80 m’ (maczka

wapienna) oraz zbiornik na pyt o pojemnosci 80 m”,

— kruszywa — boksy zewnetrzne,

— dodatki uszlachetniajgce — magazyn domieszek do bitumu,

— system do suszenia kruszywa wraz z palnikiem na gaz o mocy 20 MW,
— 6 sztuk zbiornikdw na asfalt kazdy o pojemnosci 80 m’,

~ magazyn gotowej masy o pojemnosci 200 m”.

Przy zaktadanym natezeniu pracy réwnym srednio 4 godziny w ciggu dnia, zdolnogci
produkcyjne wyniosa dobowo 960 Mg, a rocznie 172 800 Mg. Praca wytworni bedzie odbywagé sie
wylacznie w porze dnia, od godziny 6 do 17%, przy czym produkcja bedzie odbywata sie
maksymalnie 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu i 10 miesigcy w ciggu roku, w okresie
zimowym zaktad ma dwumiesigczny przestoj.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z pracami demontazowymi starej
wytworni, rozkreceniem konstrukeji stalowych, demontazem okablowania. Bedzie ona prowadzona
za pomocg dzwigu, z wywiezieniem elementdw za pomocg samochoddw cigzarowych z naczepami.
Prace te potrwaja okofo 3 tygodni. Przy realizacji inwestycji planowane Jest prowadzenie prac
ziemnych oraz wykopéw pod fundamenty planowanych obiektéw. Roboty ziemne beda wykonywane
W porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wod podziemnych. W przypadku pojawienia sie
wody w wykopach zostanie ona Wypompowana na teren zielony inwestycji.

Powstale podczas realizacji inwestycji $cieki socjalno-bytowe  odprowadzane bedg
do szczelnego zbiornika bezodplywowego. W celu zapobiezenia wyciekom olejow i smaréw do gruntu
iwod stosowany bedzie sprzet i $rodki transportowe nowoczesne, sprawne, prawidlowo utrzymane.
Na terenie placu budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia prac remontowych sprzetu. Plac budowy



zostanie wyposazony w pojemniki zawierajace sorbent. W przypadku zaobserwowania wycieku
substancji ropopochodnych, wyciek zostanie zabezpieczony 1 usunigty za pomocg srodkéw
absorbujacych, a zanieczyszczony sorbent bedzie nastgpnie magazynowany W szczelnym,
oznaczonym pojemniku. W trakcie prowadzonych prac powstawac beda odpady zwiazane z robotami
budowlanymi, ziemnymi, uzytkowaniem sprzgtu budowlanego, czy funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw. Beda one gromadzone selektywnie, W odpowiednich pojemnikach
i kontenerach, w sposéb zabezpieczajacy przed rozwianiem czy przedostaniem si¢ do gruntu.
Ponadto wszystkie odpady bedg magazynowane w specjalnie wyznaczonym miejscu, na utwardzonym
podtozu. Nastepnie —odpady przekazywane beda uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania. Gleba 1 grunt z prac ziemnych zostana zagospodarowane na terenie inwestycji.
Powyzsze rozwigzania zminimalizuja oddziatywanie fazy realizacji planowanej inwestycji
na $rodowisko gruntowo-wodne.

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzac sie bedzie z okresowym wzrostem emisji
spalin, poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg Sprzgtu budowlanego (koparki,
spychacze, tadowarki, mloty pneumatyczne) oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. Beda
to zroédta o znacznych poziomach emitowanego hatasu. lecz prowadzone prace bedg okresowe,
krotkotrwale, a przede wszystkim zmienne w czasie. W celu ich zminimalizowania wszystkie prace
budowlane wykonywane bgda przy pomocy nOWOCZESNEgo sprzetu i urzadzen, utrzymywanych
w dobrym stanie technicznym. Ponadto prace budowlane prowadzone beda w godzinach dziennych,
z ograniczeniem ich natg¢zenia w godzinach popotudniowych i wieczornych. W celu ograniczenia
pylenia z terenu budowy planowane jest zwilzanie nawierzchni terenu budowy oraz stosowanie
przykrytych naczep podczas transportu materiatow budowlanych, przede wszystkim pylacych.
Przewiduje sie, ze zasigg uciazliwosci powodowanych w fazie realizacji inwestycji ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miata charakter
krotkoterminowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji wytwornia mas bitumicznych bedzie generowac emisje do powietrza,
gléwnie w zakresie substancji pylowych oraz weglowodorow. Emisja zanicczyszcezen pytowych
towarzyszy¢ bedzie glownie przyjeciu materiatow sypkich do silosdw. Zrodtem emisji zorganizowane;
zanieczyszezen do powietrza beda emitory silosow surowcdw sypkich, o zakladanych wysokosciach:
17.2 m (maczka wapienna) i 19,5 m (pyd), jak rowniez spalanie paliwa gazowego (gaz ziemny
wysokometanowy) w palniku suszarki kruszywa o mocy 20 MW, z emitorem o wysokosci 14 m.
Zanieczyszczenia pylowe i gazowe emitowane do powietrza ze wspolnego emitora wytworni
(suszarki) beda uprzednio oczyszczone W instalacji odpylajacej. Podobnie odpowietrzenie silosow
zaopatrzone bedzie w zbiorezy filtr poliestrowy, zapewniajacy dotrzymanie st¢zenia pytu za filtrem na
poziomie 1,0 mg/m’. Przewiduje sig rowniez zastosowanie szczelnej komory mieszania.

Emisja niezorganizowana do powietiza bedzie mie¢ miejsce podczas transportu
i magazynowania surowcow (kruszyw), a takze w trakcie zatadunku gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej na $rodki transportu i jej wywozu z terenu zaktadu. Ponadto, ze wzgledu na ruch fadowarki
kotowej i samochodéw cigzarowych w obszarze zaktadu zachodzi¢ bedzie niezorganizowana emisja
spalin z silnikéw tych pojazdow. Ze wzgledu na planowang wydajnosé i krotki czas pracy instalacji
przewiduje sie, ze beda to emisje niewielkie, bez istotnego wplywu na jako$¢ powietrza.
Naturalna wilgotnos¢ dostarczanych kruszyw bedzie ograniczata proces wywiewania ziaren drobnych.
Ponadto emisja niezorganizowana bedzie zmniejszana przez jak najkrotszy czas pracy pojazdow,
a takze stosowanie plandek na przyczepy pojazdow.

Zbiorniki asfaltu réwniez bedg zrodlem pewnej emisji zanieczyszczef powstajacych w trakcie
zaladunku oraz magazynowania asfaltu. Beda to jednak emisje znikome, z uwagi na stosowanie
nowoczesnych technik przetadunku. Obecnie produkowane wytwornie wyposazone s3 W system



roztadunku cystern asfaltu za pomocg specjalnych wysokowydajnych pomp, pozwalajacych
na hermetyzacje procesu przechowywania asfaltu.

W karcie informacyjnej przedsigwzigeia przedstawione zostaty obliczenia rozprzestrzeniania
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza przez ww. emitory  planowanej instalacji,
przeprowadzone przy uzyciu programu komputerowego ,.OPA03™ Zakladu Ustug Obliczeniowych
~EKO-SOFT” w Lodzi. Wielkos¢ emisji oszacowano na podstawie wynikéw pomiaréw dla podobnej
instalacji pracujacej w poblizu Elblgga w miejscowosci Dworek. Z obliczen wynika, ze praca
projektowanej instalacji nie spowoduje przekroczen obowigzujacych norm czystosci powietrza
na terenach sasiednich.

Emisja hatasu w trakcie eksploatacji przedsigwziecia zwigzana bedzie z praca wytworni
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. Poziom mocy
akustycznej planowanej wytwérni wyniesie 95,0 db(A). Przewiduje sig, ze w obszarze placu
manewrowego 1 drogi dojazdowej beda poruszaly si¢ samochody cigzarowe dostarczajgce surowce
(okoto 12 pojazdow) i odbierajace wyroby (okoto 10 pojazdéw) oraz pojazdy osobowe (okoto 10
W porze dnia). Przewidywany jest réwniez ruch ladowarki kolowej w obszarze placu sktadowego.
Po modernizacji instalacji projektuje sie wykorzystanie zamknietej bramy wjazdowej w pdinocnej
czgsei dziatki, z bezposrednim wjazdem i wyjazdem na droge wojewddzky. Powyzsze umozliwi
skierowanie potoku pojazdéw cigzarowych po mieszanke innym wjazdem i tym samym
zminimalizowane zostanie oddzialywanie przedsiewzigcia na tereny chronione akustycznie.
Przebudowana instalacja bedzie funkcjonowata wylgcznie w porze dziennej, w ruchu
Jednozmianowym.

Najblizsze tereny objete ochrong akustyczng znajduja si¢. w kierunku potudniowym,
w bezposrednim sasiedztwie terenu wytworni. Jest to zabudowa zagrodowa. oddalona ponad 150 m
od obiektu wytwérni mas bitumicznych, dla ktérej dopuszczalny poziom hatasu w ciagu pory dnia,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 22014 r., poz.112) wynosi 55 dB. Drugi budynek mieszkalny
znajduje sie okofo 210 m od placu manewrowego miedzy skladowiskiem kruszywa a instalacja
wytworni. Z przeprowadzonej w karcie informacyjnej przedsigwzigcia analizy oddziatywania
akustycznego, wykonanej przy uzyciu programu SON2 wersja 3.3 autorstwa firmy EKO-SOFT”
z Lodzi wynika, ze wielkogé emisji hatasu z terenu planowanej instalacji nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych standardéw dla terendw wymagajacych ochrony, tj. najblizszej zabudowy
mieszkaniowej. Dodatkowo wystepujgce na terenie wytworni haldy kruszyw w zasiekach
wykonywanych w postaci zelbetowych $cianek oporowych beda stanowity naturalny element
ekranujgcy oddziatywania akustyczne z terenu wytwérni.

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalne pracownikéw, do celéw porzadkowych
1zraszania pryzm z kruszywami oraz na cele technologiczne. Obiekt zasilany bedzie w wode
z istniejacego  przylacza wodociggowego.  Funkcjonowanie obiektu nie bedzie zwigzane
z wytwarzaniem sciekéw technologicznych, natomiast $cieki socjalno-bytowe odprowadzane sa i bedg
do szczelnego zbiornika bezodptywowego, skad trafiaja do miejskiej oczyszezalni sciekow.
Powstajace na terenie wytwérni mas wody opadowe sg i nadal bedg kierowane istniejgca w niektérych
miejscach (czesé terendw komunikacyjnych oraz dachu budynku technicznego) kanalizacjg deszczows
do przebiegajacych w poblizu zaktadu rowdw melioracyjnych. Aby zabezpieczy¢ wody opadowe
przed zanieczyszczeniem studzienki zostang zaopatrzone w poduszki sorbentowe zabezpieczajace
przed odprowadzaniem do rowdw weglowodoréw ropopochodnych.  Zbiorniki bitumu beda
znajdowaly si¢ na podlozu utwardzonym co uniemozliwi ewentualne zanieczyszczenie gruntu lub
wod. W zakladzie prowadzona bedzie kontrola szczelnosci zbiornikéw magazynowych, przede
wszystkim zawierajacych bitum i Wytworzong masg bitumiczna oraz zbiornika na olej. Przy przyjetym



sposobie prowadzenia gospodarki  wodno-$ciekowej przedmiotowe przedsigwzigcie nie powinno
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 1 1958
stwierdzono, iz przedsiewziecie znajduje si¢ W regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze
nastepujacych jednolitych czgsci wod:

— powierzchniowych:

e kod: PLRW200019522371 Liwa od Starej Liwy do doplywu z jez. Burgale. Stanowl ona
naturalng cze$¢ wod, nie jest monitorowana. Jej stan ogdlny okreslono jako zly,
stan ekologiczny ponizej dobrego, stan chemiczny ponizej $redniego. JCWP jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow ¢rodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo od osiagnigcia
celow $rodowiskowych tj. przedluzenie terminu osiggniecia celow $rodowiskowych
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych, termin osiagnigcia celéw Srodowiskowych
wskazano na 2027 rok. W JCWP znajduja si¢ obszary chronione przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkdéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktorego cele srodowiskowe zostaty
okreélone w akcie bedgcym podstawa prawng obszaru, przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest poza tymi obszarami;

— podziemnych:
o kod: PLGW200030 — o dobrym stanie, stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry,
monitorowana,  zagrozona  ryzykiem nieosiagniecia  celow  $rodowiskowych.

Cel $rodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu iloéciowego oraz chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych uje¢ wod ani
na obszarze ochronnym zbiornikéw wod §rodladowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze
szezegodlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne.

Na etapie eksploatacji inwestycji, W ramach prowadzonej dziatalnosci nie beda w zasadzie
powstawaly odpady technologiczne. Mieszanka niespelniajaca wymagan oraz kruszywa kierowane
beda do urzadzenia do recyclingu i ponownie zwracane do procesu produkeyjnego. Dodatkowo na
terenie obiektu, prowadzony bedzie odzysk materiatow odpadowych jak popidt, ktéry dodawany
bedzie do mieszanki. Ewentualne odpady moga powstawa¢ z bytowania pracownikow i utrzymywania
instalacji. Wszystkie powstajace odpady gromadzone bgdg selektywnie w pomieszczeniach oraz
miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych, a nastgpnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

[nwestycja nic jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrona
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098),
w tym obszarach Natura 2000 Aleje Pojezierza ltawskiego PLH280051 oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Rzeki Liwy. Ze wzgledu na rodzaj, skalg i zasigg oddziatywania przedmiotowej inwestycji
oraz biorac pod uwage jej lokalizacjg w obrgbie istniejacej zabudowy przemystowej nie przewiduje sig
negatywnego wplywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich integralnosc,
jak réwniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu. Planowane
przedsiewzigcie nie bedzie ingerowatlo w ww. obszary. W zwiazku z modernizacja zakfadu nie
sa planowane zadne wycinki drzew ani ingerencja w pas drogowy moggca mieé wplyw na stan drzew,
w ktérych swoje siedlisko znajduje gatunek pachnicy debowej. Teren planowanego przedsigwzigcia
potozony jest poza granicami korytarzy ekologicznych.



W sasiedztwie planowane;j do przebudowy wytwérni mas bitumicznych znajduje sie baza
drogowa Zarzadu Drég Wojewsdzkich. Ze wzgledu na niewielki zakres oddziatywar planowane;
inwestycji nie Przewiduje sie mozliwosci kumulowania oddziatywan, prowadzacych do przekroczenia
obowigzujacych standardéw srodowiska,

Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia, oddziatywania beda mialy zasieg lokalny, bez ryzyka
transgranicznych oddziatywan i nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku. Przedsw;wziq:cie nie
jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod

srodlgdowych, Przedsiewziecie nie Jest zlokalizowane na obszarach ochrony uzdrowwkowej. W jego
obrebie nie stwierdzono obszaréw 0 szczegblnych walorach historycznych, kulturowych [ub

Analizujgec wniosek oraz Kkarte informacyjnq przedsigwziecia pod katem uwarunkowan
zwiazanych 2 kwalifikowaniem przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny  oddziatywania
na srodowisko okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiy informacjj o Srodowisku i Jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania ng srodowisko,
a W szezegolnoscei rodzaju, usytuowania i skalj mozliwego oddziatywania stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie Wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia, Burmistrz Susza spetniajac wymog art. 10 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postepowanic admim’stmcyjnego (4. Dz. U. z 2021 . poz. 735 ze zm.), poinformowat strony
pPostepowania o mozliwogei Zapoznania si¢ z zebranymi w toky postepowania materiafami dla
Ww. przedsiewziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zlozonych materiatdw W terminie
7dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakreslonym terminie zadna Ze stron nie wniosta
uwag ani wnioskdw.

Biorae pod twage, przeprowadzona w toky postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko, analize i ocene bezpos’redniego I posredniego wplywu inwestycji na
srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobdéw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddziatywania na srodowisko, dokonang w Szczegdlnosei na podstawie wniosku, karty
informacyjne; przedsigwziecia, Jjak réwniez Poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ
wlasciwy do wydania decyzji uznat, iz planowane przedsiewziecie nije bedzie miato negatywnego

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorze;dowego Kolegium Odwo%awczego
w Elblagu za posrednictwem Burmistrza Susza w terminje 14 dni od daty doreczenia.



2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

KIEROWNIK REFERATU

Otrzymuja:
1. Inwestor: Kwidzynskie Przedsicbiorstwo Robot Drogowo-Budowlanych _Strzelbud™ Sp. z 0.0.
2. Strony postgpowania poprzez publiczne obwieszezenie.
3. aa
Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie. ul. Sienkiewicza 10. 14-200 Itawa,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie. ul. Dworcowa 60. 10-437 Olsztyn,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic Zarzad Zlewni w Tezewie. ul 30 Stycznia 50. 83-110 Tczew.

Sporzadzila:
Katarzyna Suska
tel, 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danyeh Osobowych jest Gmina Susz ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane beda przetwarzanc W celu wydania
decyzji administracyjnej (zawiadomicnia:poslanowicnim’wezwania) na podstawie przepisow Ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Pelna tres¢ klauzuli dostepna na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakladee Ochrona Danych Osobowych (http: bip.susz.pl’) oraz na tablicy ogloszen

Urzedu Migjskiego w Suszu.
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Zalgeznik do decyzji
0 Srodowiskowych uwa runkowaniach
z dnia 23 wrzesnia 2021 r. znak: GOS.11.6220.9.2021

Ogolna charakterystyka przedsi¢wzigcia

Inwestor Kwidzyrskie Przedsiebiorstwo Robot Drogowo—Budow]anyCh «~Strzelbud™ Sp. z o.0,
zamierza  zrealizowaé przedsigwzigcie pn.: »Modernizacji Wytwérni Mas Bitumicznych
W miejscowosci Bronowo, gmina Susz na dziatkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje wytw6rni mas bitumicznych wraz » niezbedng
infrastrukturg, jak silosy, zbiorniki magazynowe, podjazdy i zjazdy oraz bezposrednie przylacza
instalacji gazowej i energetycznej.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie o powierzchni okofo 3,5 ha, ktory nalezy
do Inwestora i dotychczas w catosci wykorzystywany byt Jako wytwoérnia mas bitumicznych
wcezesniej uzytkowana Przez zarzad drég krajowych.

Proces produkeyjny w modernizowanej wytwérni mas bitumicznych przebiega¢ bedzie
polautomatycznie, Wszystkie urzadzenia 54 przystosowane do pracy w trybie recznym,
wykorzystywanym np. w celu przeprowadzenia regulacji i czynnosci serwisowych. Proces produkcji
oraz kontrola nad gléwnymi parametramj przechowywanych materiatéw w przerwach produkcyjnych
na wytworni jest serwowana za pomocg programu komputerowego. Operator wytwérni z kabiny
sterowni kontroluje proces produkeji poprzez podglad na monitorze komputera sterujacego. Wszystkie
parametry produkcji takie jak wielkogé produkeji, dozowanie materiatow, nawazanie materiatow,
temperatura kruszywa, asfaltu, gotowej mieszanki sa odzwierciedlone na schemacie ideowym.
Dodatkowo w oknach dialogowych na monitorze wprowadzane s3 ustawienia recept produkowanych
mieszanek, czasy mieszania oraz dane archiwalne produkcji i statystyki.

Ze wzgledu na przemystowe przeznaczenie analizowanego terenu uwaza sie, iz kontynuacja
dziatalnosci w zaproponowanej lokalizacji to najbardzie; wlasciwy kierunek zagospodarowania.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zwigksza sie potencjat firmy | Strzelbud™ rozbudowa zaktadu jest
niezbednym elementem wywigzania sie firmy z zawartych dlugoletnich kontraktéw. Dodatkowo,

ale takze sztumskiego, malborskiego i grudzigdzkiego. Wariant polegajacy na nieznacznym
zwigkszeniu mozliwosci produkeyjnych pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu, nie powodujac
przy tym konfliktéw z zasadami ochrony srodowiska.

Charakterystyke planowanego przedsiewziecia przygotowano na podstawie whniosku
Inwestora.
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