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Decyija
o §rodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziaie
spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U.
72022 r. poz. 1029 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora: AGRO FARMS Sp. z o.0., ul. Lgkowa 2, 86-014 Sicienko, adres
korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 2/3, 85-236 Bydgoszcz, wsprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z
niezbedna infrastruktura techniczng na dziaice o nr ewidencyjnym 71 w obre¢bie Bornice, gmina
Susz”.

orzekam

1. Realizacje przedmiotowego przedsigwzigeia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
2. Okresli¢ nastepujgce warunki realizacji przedsigwzigcia:

1) Zaplecze i bazg sprzgtows zlokalizowac na uszezelnionym podiozu. Wyposazyé w niezbedng
ilo$¢ pojemnikéw, kontenerow, koszy do gromadzenia odpaddw i zapewnié ich sukcesywny
WYWOZ.

2) Wyposazy¢ teren przedsigwziecia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych. w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow).

3) Nalezy uzywaé wylgcznie sprawny technicznie sprzet i monitorowal ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow.

4) Zabiegi zwiazane 7 naprawami. tankowaniem, wymiana oleju Srodkow transportu. maszyn
nalezy wykonywa¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do S$rodowiska gruntowo-wodnego i wod
powierzchniowych.

5) Podczas budowy instalacji $cicki socjalno-bytowe gromadzi¢c w przenosnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnié regularny wywéz $ciekdw do oczyszezalni,

6) W przypadku koniecznosci mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé wode demineralizowang,
a przy silnym ich zabrudzeniu stosowa¢ wodg i §rodki biodegradowalne.

7) Zapewni¢ wihasciwe gospodarowanic wytwarzanymi odpadami, minimalizowa¢ ich ilosc,
skladowaé¢ selektywnie w wydziclonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostawaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbior lub ponowne wykorzystanie.



8) Transformatory nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy
olejowej, gwarantujgcej pomieszczenie calej objetosci oleju znajdujacego si¢ w urzadzeniu na
wypadek awarii. Misa olejowa powinna by¢ wykonana z materiatu zapewniajgcego nie
przedostanie si¢ oleju do srodowiska gruntowo-wodnego.

9) W przypadku kolizji elementéw planowanej instalacji z urzadzeniami melioracyjnymi nalezy
zrealizowaé stosowne prace inzynieryjne majgce zapewnié cigglo$é urzgdzeh melioracji
wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac, Inwestor
zobowigzany jest dokona¢ zgtoszenia tego faktu do stosownych organdw, a nastgpnie naprawy
uszkodzonego odcinka.

10) Elementy uzyte do budowy instalacji muszg by¢ wykonane z materialéw niepodlegajacych
degradacji oraz niereagujacych agresywnie ze §rodowiskiem wodnym.

11) Dla zachowania wartosci przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopow urobkiem
nalezy wykonywac z zachowaniem ukladu istniejgcych warstw gruntowych.

12) W preypadku likwidacji inwesiycjl przedmiotowy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia zawarty w zafgezniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2022 r. (data wplywu 29.11.2022 r.) Inwestor AGRO FARMS Sp. z o.0.,
zwrdcil sie¢ do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbe¢dna
infrastrukturg techniczng na dzialce o nr ewidencyjnym 71 w obrebie Bornice, gmina Susz”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
odd=ialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, ze organem
wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegolno$ci zgodnie z trescig dolgczonej karty
informacyinej przedsiewziecia ustalono. ze w ramach planowanego przedsigwzigcia realizowana
bgdzie inwestycja polegajaca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz
zniezbgdng infrastrukturg techniczna, wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane
przedsiewziecie zostalo wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (4.
Dz U. z 2019 r. poz. 1839). jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na §rodowisko. Dlatego zgodnie z tredcig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 05.12.2022 r. zawiadomil strony o wszczeciu postepowania,
informujgc o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy. W toku prowadzonego postgpowania,
na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 05.12.2022 r. Burmistrz Susza wystgpit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie oraz do Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia
na §rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
na §rodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia.



W dniu 13.12.2022 r. Burmistrz Susza zostal wezwany przez Regionaing Dyrekcj¢ Ochrony
Srodowiska w Olsztynic do poinformowania organu czy Inwestor dziala przez pelomocnika, poprosit
o dane oraz adres pelnomocnika. Burmistrz Susza uzupelnit informacje w wymaganym terminie.

Dnia 13.12.2022 r. do tutejszego Urzedu Miejskiego wplynela opinia sanitarna Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie, znak: ZNS.9022.2.80.2022, w ktdrej nie stwierdzono
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i odstgpiono od
okreslenia zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Burmistrz Susza pismem znak: GD.ZZS.4.435.341.2022.KP z dnia 14.12.2022 r. (data
wplywu 27.12.2022 r.) zostal poinformowany przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Tczewie, iz organem wlaSciwym w sprawie ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia bedzie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Dyrektor Zarzadu Ziewni w Elblggu.
W zwigzku z powyzszym dokumentacja zostata przekazana organowi wlasciwemu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 28.12.2022 r.,
znak: WOO0S$.4220.777.2022. KT.2 stwierdzil, ze dla planowanego przedsigwziecia nie istnicje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Ziewni w Elblggu opinig z dnia
28.12.2022 r. (data wplywu: 03.01.2022 r.), znak: GD.ZZ$.2.435.251.2022.PK nie stwierdzilo
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na $rodowisko i wskazalo na
konieczno§¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach kilku warunkéw i
wymagan.

Burmistrz Susza, w dniu 16.01.2023 r. wydat zawiadomienie informujgce o zebraniu materiaiu
dowodowego w sprawie. Strony postepowania zostaly poinformowane o mozliwoéci zapoznania si¢
z aktami sprawy, wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow, materialow oraz zgtoszonych zgdan
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW.
inwestycja bedzie zlokalizowana na dziaice nr 71 obrgb Bornice, gm. Susz, pow. ilawski, woj.
warmifnsko-mazurskie. Catkowita powierzchnia ww. nieruchomosci wynosi 5,1485 ha. Powierzchnia
przeznaczona pod realizacje wnioskowanego przedsigwzigeia wyniesie do ok. 5,1485 ha.

Dopuszcza sig realizacj¢ przedsigwziecia w podziale na etapy, przykladowo moze to by¢ pigé
etapéw o mocy do 1 MW kazdy. Zaprojektowane beda one w taki sposéb, aby kazdy etap posiadat
kompletng infrastrukture techniczng i aby mogi funkcjonowac jako samodzieina niezalezna od innych
elektrownia. Ponadto dopuszcza si¢ realizacj¢ planowanej mocy na czg$ci terenu inwestycyjnego.

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sig:

e montaz paneli fotowoltaicznych na dzialce inwestycyjnej,

e montaz bezobstugowych abonenckich stacji transformatorowych,

e montaz bateryjnych magazynow energii,

e przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,

e montaz infrastruktury telekomunikacyjnej umozliwiajgcej nadzor eksploatacyjny elektrowni.

Na dziatce nr 71 nie znajdujg si¢ zabudowania. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (dzialka
nr 72/10, obreb Bornice) zlokalizowana jest w odleglosci ok. 100 m w kierunku wschodnim od
granicy dziatki 71, obrgb Bornice.

W chwili obecnej dziatka obj¢ta inwestycja jest uzytkowana jako pole uprawne. Planowane
przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na gruntach RIVa, RIVb, RV, Na dzialce inwestycyjnej nie
wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia. W zwigzku z tym realizacja przedsigwzigcia nie bedzie
zwigzana z wycinkg drzew i krzewow.

Rodzaj 1 parametry ogniw 1 urzgdzen planowanych do zastosowania:

e Monokrystaliczne lub polikrystaliczne.



e Moc panelu — od 200 do 1500 Wp.

e Liczba paneli: do 25 000 — w zaleznosci od mocy uzytych paneli (do 5000 na 1 MW).
e  Wysoko$é catkowita instalacji nad ziemig: do 5 m.

e Odleglos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 10 m.

o Liczba stacji transformatorowych: do 5 sztuk.

e Liczba magazyndw energii: do 5 sztuk.

e Liczba inwerteréw: do 250 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW).

Obecnie rozwaza si¢ dwie mozliwosci przylgczenia planowanej inwestycji do systemu
elektroenergetycznego. Pierwsza koncepcja jest podiaczenie go do linii $redniego napiecia. Druga z
mozliwosci jest przylgczenie inwestycji do najblizszej stacji GPZ. Wytwarzany przez pancle
stoneczne prad elektryczny o napigciu stalym przeksztatcany bedzie przez inwertery w prad zmienny,
oddawany nastepnie do sieci energetycznej. Wygenerowana energia elekiryczna dostarczana begdzie do
sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN.
Punkt wpiecia do sieci zostanie dookreslony w technicznych warunkach przytaczeniowych i zostanie
wskazany przez operatora sieci w warunkach przylaczeniowych. Przylacze SN nie jest objete
zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Przylacze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrgbng decyzje lokalizacyjng.

Dodatkowo przewiduje si¢ zastosowanie bateryjnych magazynéw energii, ktorych zadaniem
bedzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetveznej i magazynowanie nadwyzki energii. Magazyny
bedg wykonane w technologii baterii litowo-jonowych o mocy do 1 MW kazdy. Magazyny energii
bedg wystepowaé w formie zabudowy kontenerowej. Powierzchnia kazdego magazynu bateryjnego
bedzie wynosi¢ max. 50 m2. Ich zadaniem bedzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i
magazynowanie nadwyzki energii.

Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentow. Panele fotowoltaiczne
bedg mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych. Profile bgdg osadzane w gruncie za
pomocg kafara. Poszczegélne panele bedg Iaczone kablami i przewodami do zastosowan
fotowoltaicznych, ktére sa odporne na dziatanie wysokich i niskich temperatur, promieni UV oraz
wilgoci. Kable zostang odpowiednio izolowane. Kilkanascie paneli polgczonych przewodami do
zastosowan PV tworzy sekcje. Kazda z sekeji potaczona zostanie z falownikami napiecia (inwerterv).
Falowniki (inwertery) beda polgczone ze stacjami transformatorowymi/rozdzielnicami wyposazonymi
w niezbedne uktady pomiarowo — zabezpieczajgce.

Ponadto planuje si¢ poprowadzi¢ krotkie drogi dojazdowe o charakterze utwardzonym
(utwardzenie ziemne i/lub kruszywem), ktére umozliwig dojazd i montaz prefabrykowanych,
kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje si¢ tez wykonanie placow manewrowych. Po
zakonczeniu realizacji wszystkich elementéw elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu
zostanie zamontowany monitoring wizyjny.

Przewiduje si¢, ze budowa elektrowni fotowoltaicznej trwaé bedzie okofo miesiaca. Elementy
skiladowe instalacji (panele, stoly montazowe) beda dostarczane na miejsce planowanej inwestycji
samochodami dostawczvmi. W trakcie budowy bedzie wykorzystvwany nastepujacv sprzet: kafary.
plyty wibracyjne. wozki widlowe oraz dzwigi. Sprzet budowlany bedzie pracowat w porze dziennej w
godzinach migdzy 6:00 a 22:00. Montaz paneli na stolach montazowych oraz faczenie paneli z
inwerterami bedzie wykonany przez wyspecjalizowanych fachowcéw. Polgczenia elektryczne bedg
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1 do$wiadczenie.
Oddzialywanie zwiazane z realizacja inwestycji bedzie miato charakter lokalny i ustapi niezwlocznie
po zakonczeniu prac budowlanych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda skladowane w
kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow budowlanych



bedzie wynikac z organizacji placu budowy wykonawcy. Ze wzgledu na fakr, iz caly system skiada si¢
z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementéw ilo$¢ odpadéw powstajacych w trakcie
montazu bedzie minimalna. Wytworzone odpady bedg przekazywane podmiotom prowadzacym
odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, bedg przekazane do unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji w celu ograniczenia lub wyeliminowania wplywu przedsicwziecia na
$rodowisko przyrodnicze planuje si¢ rozpoczgcie prac ziemnych poza okresem lggowym ptakow oraz
poza kluczowym okresem rozrodu dziko wystepujgcych gatunkéw zwierzat, przypadajagcym w
terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu przez specjaliste
przyrodnika braku aktywnych lggéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji. Ponadto
planuje si¢ m.in. zabezpieczy¢ wykopy przed przedostaniem si¢ do nich zwierzat lub wyprofilowanie
brzegow wykopow w taki sposob, aby umoziiwi¢ wydostanie si¢ z nich matym zwierzetom (np.
plazom), kontrolowanie wykopdw przed rozpoczeciem prac oraz przed zasypaniem pod kgtem
uwigzienia w nich drobnych zwierzat, a w przypadku stwierdzenia wyst¢powania takich, zlapanie ich i
wypuszczenie poza terenem inwestycji.

W ramach planowanego przedsigwzigcia zastosowane bedg prefabrykowane stacje
transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe o kolorystyce neutralnej. W kazdym
budynku stacji bedg znajdowaly si¢: rozdzielnia SN (Sredniego napigcia), rozdzielnia nn (niskicgo
napiecia), transformator — zywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa shuzgca do pomiaru
wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacje zostang posadowione bezposrednio w
wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do kazdej stacji ponizej poziomu gruntu zostang wprowadzone
kable strony AC nn instalacji oraz kabel sredniego napigcia tgczgey instalacje z siecig energetyki
zawodowej. Powierzchnia kazdej stacji bedzie wynosi¢ max. do 50 m2. Stacje transformatorowe
zostang umieszczone mozliwie jak najdalej od najblizszej zabudowy. Hatas i pole elektromagnetyczne
generowane przez clementy wyposazenia instalacji fotowoltaicznej sg znikome i nie maja
odczuwalnego wplywu na otoczenie.

Oddziatywanie inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoitaicznej zamyka sie¢ w
granicach dzialki objetej wnioskiem. Biorac pod uwage skale, zakres i mozliwe oddzialywania nie
przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania oddzialywan na analizowanym terenie.

Na etapie eksploatacji w celu ograniczenia lub wyeliminowania wpltywu przedsi¢wzigcia na
$rodowisko przyrodnicze zaplanowano m.in.

e wykonanie ogrodzenia bez podmurowki, ktdre nie bedzie wkopane w ziemig, a pomigdzy jego
dolng podstawsg, a powierzchnig gruntu znajdzie si¢ przestrzen o wysokosci ok. 10 em w celu
umozliwienia migracji matym i srednim zwierzgtom;

e zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powloka antyrefleksyjng w celu
wyeliminowania ,.efektu ol$nienia™;

e brak o$wietienia terenu planowanej inwestycji w sposob ciagly, nie przewiduje sie
o$wietlenia w nocy;

e obsianie terenu inwestycji rodzimymi gatunkami traw lub pozostawienie terenu do
naturalnej sukcesji;

e brak stosowania herbicydéw oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roslin;

e przeprowadzanie koszenia rosiinnosci trawiastej w dni suche i sfoneczne po 1 sierpnia, gdy
panuje dobra widoczno$¢, a aktywnos$¢ wigkszosci krajowych plazow jest ograniczona,

e przeprowadzanie koszenia od centrum obszaru inwestycji w strone jego brzegéw w celu
umozliwienia wydostania si¢ przebywajacych wowczas zwierzat w bezpieczne miejsce poza
jej teren oraz ograniczenia ich $miertelnosei.

Eksploatacja inwestycji zwigzana bgdzie z powstawaniem nieznacznej ilosci odpadéw
zwigzanych z utrzymaniem obiektu oraz usuwaniem usterek urzadzen. Wszystkie odpady beda



gromadzone selektywnie, w przeznaczonych do tego celu szczelnych pojemnikach lub kontenerach w
miejscach do tego przeznaczonych. Nastepnie odpady, wytworzone w zwigzku z konserwacig
inwestycji. bgdg przekazywane na biezgco wyspecjalizowanym podmiotom posiadajacym niezbedne
zezwolenia na gospodarowanie odpadami, bez koniecznosci dtugiego magazynowania ich na terenie
przedsigwziecia.

Na etapie likwidacji inwestycji zostanie zrobiony projekt rozbiérki wg. ktérego dokonane
zostang prace. Elektrownia fotowoltaiczna jest konstrukcjg modutowsy, zbudowang z dopasowanych do
siebie elementéw, ktore zostang ze sobg skrgcone. Tym samym prace rozbidérkowe przebiegng szybko,
sprawnie i nie bedg si¢ wigzaly ze znaczacym oddziatywaniem na $rodowisko. Powstale materiaty
zostana zagospodarowane przez specjalistyezny podmiot posiadajacy niezbedne uprawnienia zgodnie
z ustawg o odpadach oraz przepisami odrgbnymi.

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziemika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsiewziccie realizowane bedzie w zlewni jednolitej
czgsci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie ,.Doplyw z Lubnéw Matych™ (europejski
kod: PLRW20002352232), a takze w obszarze jednolitej czgéci wdd podziemnych (JCWPA),
oznaczongj europejskim kodem PLGW200030.

Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly wynika, Zze wymieniona
powyzej jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych posiada status naturalnej czesci wod. jej stan
oceniono jako zly i wskazano, Ze osiggniecie celu Srodowiskowego jest zagrozone. Celem
srodowiskowym dla jednolitych cz¢sei wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiggng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Dla ww. JCWP wydhuzono
termin osiggnigcia celu $rodowiskowego do 2027 r. z powodu braku mozliwosci technicznych.
Wskazano, ze w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji moggcej byé przyczyna wystepujacych
przekroczen wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdlowego rozpoznania przyczyn w
celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Wdrozenie dzialan bgdzie moglo nastapié
dopiero po ich rozpoznaniu. W celu rozpoznania przyczyn nieosiggnigeia dobrego stanu zaplanowano
dziatanie obejmujace przeprowadzenie poglebionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn
nieosiagnigcia dobrego stanu wéd z uwagi na stan fizyko-chemiczny.

Stan ilosciowy i chemiczny zidentyfikowanej jednolitej czesci wod podziemnych oceniono
natomiast jako dobry i wskazano, ze osiagnigcie celu srodowiskowego jest zagrozone. Celem
érodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie
dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak
aby osiggnaé ich dobry stan.

Na kazdym z etapéw przedsiewzigcia podejmowane bedg dzialania majgce na celu
ograniczanic lub wyeliminowanie wplywu na $rodowisko wodno-gruntowe. W trakcie budowy
podj¢te bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich substancji niebezpiecznych
(oleje, benzyna). Pracownicy wykonujgcy prace budowlane bedg korzystaé ze specjalnie do tego
przetransportowanych na teren inwestycji konteneréw sanitarnych. Powstajace Scieki socjalno-bytowe,
gromadzone w bezodptywowych toaletach przenodinych, beda na biezgeco odbicrane przez uprawniony
do tego podmiot, posiadajgcy wymagane zezwolenia. Planuje si¢ zastosowanie transformatorow
zywicznych — suchych lub olejowych. Transformatory podlega¢ beda okresowym przegladom celem
wykrycia ewentualnych usterek. W przypadku zastosowania modelu olejowego bgdg one wyposazone
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w szczelng mis¢ mogaca pomiescic do 100 % zawartosci oleju. Transformatory bedg znajdowac sie w
kontenerach, ktoére dodatkowo begdg zabezpieczaé $rodowisko gruntowo-wodne. Rozwaza si¢ dwa
sposoby mycia paneli fotowoltaicznych. Pierwszy polega na myciu paneli wodg doprowadzona na
teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje si¢ uzycia
detergentow, a jedynie czystej wody, ktéra moze by¢ odprowadzana bezposrednio do gruntu. Drugi
sposGb oparty jest o zastosowanie technologii bezwodnej opartej na specjainych szczotkach.
Czyszczenie w tym systemie oparte jest o obrotowe szczotki montowane na stale w prowadnicach
wzdluz paneli. Jest ono w pelni automatyczne i sterowane przez sygnat z komputera kontrolujgcego
wiasciwosci optyczne paneli.

Przedmiotowe przedsigwzigeie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzezy i srodowiska
morskiego, obszarach gorskich [ub lesnych, obszarach wodno-biotnych, innych obszarach o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach legowych oraz ujsciach rzek, obszarach
przylegajgcych do jezior, w strefach ochronnych ujg¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
$rodlagdowych, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 22022 r. poz. 916 ze zm.)

Najblizej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 sa obszar specjalnej ochrony ptakéw Lasy
Itawskie PLB280005 oraz obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Aleje Pojezierza Itawskiego
PL.H280051, potozone ok. 0,5 km od planowanego przedsigwzi¢cia. Majac na uwadze oddalenie
planowanego przedsigwzigcia od ww. obszarow Natura 2000 oraz rodzaj, skale i zasi¢gg moziiwego
oddziatywania przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na cele i przedmiot ochrony
ww. obszaréw Natura 2000 oraz ich integralnos¢.

Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest na korytarzu ekologicznym istotnym dla
populacji duzych ssakéw le$nych oraz spojnosci siedlisk lesnych 1 wodno-blotnych w skali krajowej i
kontynentalnej o nazwie ,.Lasy Itawskie GKPn-13". Przewiduje si¢, ze elektrownia nie bgdzie tworzyc
bariery do przemieszczania si¢ wigkszych zwierzat, ani nie wplynie na droznos¢ korytarzy
ckologicznych, z uwagi na brak stykajgcych sig¢ ogrodzen pomigdzy inwestycjg a innymi obiektami,
jak rowniez wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki, z wolng przestrzenig od poziomu terenu
do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki. Dzigki temu pod ogrodzeniem nie bgdag istniaty
fizyczne przeszkody uniemozliwiajgce migracj¢ malym i Srednim zwierz¢tom. Pojawiajace si¢
wicksze zwierzeta bedg mogly obejsé elektrowni¢ wzdluz ogrodzenia.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi odnawialne Zrodlo energii, poniewaz do produkeji pradu
wykorzystuje energie promieniowania stonecznego. Eksploatacja przedmiotowej instalacji wptynie
korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych ze zrodel konwencjonalnych.
Planowane przedsigwzigcic polozone jest poza obszarem zagrozonym powodzig, nie ma wiec
konieczno$ci podejmowana dziata adaptacyjnych w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej. Z uwagi na skale i zakres
planowanego przedsigwzigcia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny, bez ryzyka transgranicznych
oddzialywan na $rodowisko.

Po przeanalizowaniu zaigczonej karty informacyjnej przedsigwzigeia oraz uwzglednieniu
facznych uwarunkowan okreSlonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a w szczeg6lnoscei rodzaju, charakteru,
usytuowania oraz skali mozliwego oddzialywania przedsigwzigcia, stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia, Burmistrz Susza spelniajagc wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
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Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformowat strony
postepowania o mozliwodci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postepowania materiatami
dla ww. przedsigwzigecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych materiatéw
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W zakrc$lonym terminic Zadna ze stron
nie wniosta uwag ani wnioskow.

Bioragc pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
§rodowisko, w tym na zdrowic ludzi, mozliwosci oraz sposcbOéw zapobicgania 1 ograniczania
negalywnego oddzialywania na Srodowisko, Burmisirz Susza orzeka jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Elblagu za podrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostainia ze stron postgpowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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{OWNIK REFERATU

Otrzymuja:
1. Inwestor,
2. Strony postgpowania poprzez publiczne obwieszczenie,
3. Ala
Do wiadomoscei:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ifawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Itawa,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Elblagu, Al Tysigclecia
11. 82-300 Elblag.

Sporzadzita:
Aleksandra Glab
tel. (55) 278-60-15 wew. 32

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane beda przetwarzane w celu wydania
decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostgpu do tredci swoich danych oraz ich poprawienia. Peina tres¢ klauzuli dostgpna na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakladce Ochrona Danych Osobowych (http://bip.susz.pl/) oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Suszu.
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach

z duia 24 lutego 2023 r. znak: GOS.11.6220.21.2022

Ogolina charakterystyka przedsigwzigcia

Inwestor AGRO FARMS Sp. z o0.0. zamierza zrealizowa¢ przedsigwzigcic pn.: ,,Budowa
farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce o
nr ewidencyjnym 71 w obrebie Bornice, gmina Susz”.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do SMW.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr 71 w obrgbie Bornice. gmina Susz. Zgodnie z wypisem
z rejestru gruntdéw lgczna powierzchnia calkowita ww. nieruchomosci wynosi 5,1485ha. Powierzchnia
przeznaczona pod realizacj¢ wnioskowanego przedsigwzigcia wyniesie do ok. 5,1485ha. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie gruntéw rolnych. Planowane przedsigwzigcia bedzie zlokalizowane
na klaso-uzytkach RiVa, RIVb oraz RV. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa ziokalizowana jest w
odlegtosci okoto 100 m w kierunku wschodnim.

Dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsigwzigeia w podziale na etapy, przyktadowo moze to by¢ pieé
etapéw o mocy do 1 MW kazdy. Zaprojektowane bgda one w taki sposob. aby kazdy etap posiadat
kompletng infrastrukture techniczng i aby mogt funkcjonowac jako samodzielna niezalezna od innych
elektrownia. Ponadto dopuszcza sig realizacj¢ planowanej mocy na czesci terenu inwestycyjnego.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie niezb¢dnej infrastruktury techniczne;j:

e montaz paneli fotowoltaicznych;

e montaz bezobstugowych abonenckich stacji transformatorowych;

e montaz batervjnych magazynow energii;

e przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych;

e montaz infrastruktury telekomunikacyjnej umozliwiajgcej nadzor eksploatacyjny elektrowni.

Ponadto instalacja skifadac si¢ bedzie z paneli PV montowanych na aluminiowych badz
stalowych stelazach montowanych z pomocg kotew wbijanych w ziemig. Stelaze pod montaz paneli
beda realizowane jako state.

W ramach projektu planuje si¢ poprowadzi¢ krotkie drogi dojazdowe o charakterze
utwardzonym (utwardzenie ziemne Ilub/i kruszywem), ktére umozliwizjg dojazd i montaz
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje si¢ tez wykonanie placow
manewrowych. Nastgpnie na wybranych obszarach dziatek zostang rozmieszczone na specjalnych
konstrukcjach wsporczych stoly montazowe, do ktérych zostang przytwierdzone panele
fotowoltaiczne. Po zakonczeniu realizacji wszystkich elementéw elektrowni jej teren zostanie
ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanic zamoniowany monitoring wizyjny.

Charakterystyke planowanego przedsigwzigeia przygotowano na podstawie wniosku
Inwestora.
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