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Decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 85 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
z2022r. poz. 1029 ze zm), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora: Elektrownia PV 52 Sp. z o.0., ul. Pufawska 2, 02-566 Warszawa, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko pn.: ..Budowa Elektrowni Stonecznej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na dzialce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obreb 0005) w
miejscowosci Bronowo, Gmina Susz™.

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na budowie Elektrowni
Slonecznej wraz z infrastruktura towarzyszacg na dzialce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1,
14/2, 16/6, 16/13, 84 w miejscowosci Bronowo

Okreslam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane do realizacji przedsigwzigcie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z
infrastruktura techniczng realizowane bedzie na dziatkach nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12,
14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 obr¢b Bronowo, gmina Susz, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie. Powierzchnia niezbgdna pod wykonanie inwestycji wyniesie
do 53,4338 ha powierzchni wymienionej dziatki. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje
sie. w odleglosci ok. 65 m w kierunku potnocno-wschodnim oraz ok. 60 mw kierunku

péocnym od projektowane] inwestycji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzvtkowania
przedsiewziecia. ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosdci ochrony cennych wartodei
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabvtkéw oraz ograniczenia ucigzliwosei dla terendw

sasiednich:

— nie organizowac zaplecza technicznego i socjalnego w bezposrednim sgsiedztwie terendw

podmoktych oraz rowdw melioracyjnych;

— prace budowlane, w tym prace ziemne nalezy rozpoczac¢ poza okresem od 1 marca do 31
sierpnia, czyli poza sezonem legowym:

— zamontowac¢ 20 budek legowych dla ptakéw (réznych typow) oraz 10 skrzynek
rozrodczych dla nietoperzy, ktoére powinny by¢ rozmieszczone na terenie planowanej
farmy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie (np. na drzewach),



wierzchnig warstwe ziemi oraz masy ziemne powstajace podczas prowadzonych prac
wykorzysta¢ na terenie planowanego przedsigwzigcia, np. do zasypania kabli
energetycznych po ich ulozeniu w wykopach;

nie pozostawia¢ otwartych wykopdw, wykopy nalezy niezwiocznie zasypywaé po
uprzednim upewnieniu sie, ze nie ma w nich gatunkow plazéw, gadéw i drobnych
ssakow; wykopy nalezy kontrolowaé przed podjeciem dalszych prac, a w przypadku
zidentyfikowania uwigzionego zwierzecia — przenies¢ je w bezpieczne miejsce; aby
umozliwia¢ zwierzetom swobodne wyjécie z prowadzonych na terenie inwestycji
wykopdw stosowac tagodne nachylenie jednej ze skarp wykopu;

ewentualne przejscia tras kablowych pod rowami i ciekiem zaleca si¢ wykona¢ metoda
bezwykopows (przeciskiem lub przewiertem};

teren pomiedzy rzedami paneli pozostawi¢ biologicznie czynny (teren farmy obsiaé
trawg), nie stosowa¢ nawozow, pestycydow oraz herbicydow na terenach porosnietych
roslinnoscia, a wykaszanie roslinnosci nalezy prowadzi¢ po 1 sierpnia, w dni suche i
stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegow: taki sposdb koszenia umozliwi
ucieczke zwierzat i ograniczy ich $miertelnos¢;

do mycia paneli stosowaé¢ wylacznie czysta wode, bez dodatku zadnych S$rodkéw
myjacych, takze detergentow;

zastosowac panele fotowoltaiczne z powtoka antyrefleksyjna, aby nie oslepiaé ptakow,
mogacych przelatywaé nad instalacja:

teren o$wietli¢ jedynie w porze nocnej niewidzialnym dla czlowieka oraz zwierzat
$wiatlem emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie dlugosci fal
$wiatta podczerwonego;

po zakonczeniu eksploatacji przedsigwzigcia (etap likwidacji) zdemontowaé panele PV
wraz z konstrukcjami montazowymi, inwerterami, transformatorami oraz pozostale
urzagdzenia i okablowania elektroenergetyczne, a nastgpnie wywiezé poza teren
przedsiewziecia ww. elementy oraz kontenerowg stacj¢ transformatorowa i kontener
techniczny (odpady przekaza¢ zewnetrznym firmom posiadajacym odpowiednie
wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadéw danego rodzaju w celu ich
odzysku lub unieszkodliwienia), a nastgpnie uporzadkowac teren przedsiewziecia i
dostosowa¢é do uzytkowania rolniczego;

zaplecze i baze sprzetowa zlokalizowa¢ na uszezelnionym podlozu. Wyposazy¢é w
niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do gromadzenia odpaddw i zapewnié ich
sukcesywny wywoz;

wyposazyc teren przedsigwziecia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow);
nalezy uzywac wylacznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczy¢ oraz
usuwac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow;

w trakcie realizacji przedsigwziecia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatéw;

wody opadowe i roztopowe odprowadzac¢ bez podczyszczenia do gruntu na teren dziatki
Inwestora;

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowa¢ ich ilo$é,
skfadowad selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem sig do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbior lub ponowne wykorzystanie;

zastosowac zabezpieczenia transformatoréw na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci
misy olejowej, lub rozwiazan réwnowaznych:



Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

— zaprojektowac konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych mocowane w gruncie
metodg bezfundamentowsa, bezposrednio wbijane w ziemie;

— na potrzeby inwestycji nie dokonywaé¢ wycinki drzew ani krzewéw;

—  projektowany rozklad infrastruktury, nie moze kolidowac z urzadzeniami melioracyjnymi;

— elektrowni¢ fotowoltaiczng jak i wszelka niezbedng infrastrukture (m.in. ogrodzenie,
panele, a takze linie kablowe) nalezy realizowaé w odleglosci 100 m od linii brzegowej
rzek, naturalnych zbiornikéw wodnych;

— powierzchni¢ terenu pomiedzy panelami oraz powierzchni¢ ciggéw komunikacyjnych
pozostawic jako nieutwardzong, co zwigkszy udziat powierzchni biologicznie czynnej na
terenie inwestycyjnym;

— nalezy zachowac cigglos¢ utworzonego korytarza ekologicznego na dzialce nr 1/1 poprzez
przedluzenie jego zasiggu wystepowania na dzialce nr 9/4;

— wykonaé nasadzenia maskujace na terenie dziatki nr 1/1 obreb Bronowo (wokot jej
pétnocnej, péocno - wschodniej, wschodniej oraz poludniowej strony) oraz wzdtuz Aleji
Pojezierza Ilawskiego (od pétnocnej strony poludniowego obszaru, przy obszarach
srodkowo-zachodnim, srodkowym i czeéciowo péinocnym od srony ww. aleji drzew
przebiegajacej pomiedzy nimi);

— do nasadzen nalezy uzy¢ rodzime gatunki drzew lub krzewéw, np. glég, $liwa tarnina,
jabton pospolita, bez czarny, brzoza brodawkowata, klon pospolity, jarzab pospolity,
kalina koralowa; w tym czgsciowo krzewodw ciernistych (np. dzikiej rézy, glogu i tarniny)
oraz roslinnosci pnacej (np. bluszczu);

— w celu swobodnego przemieszczania si¢ zwierzat, pozostawi¢ wolna przestrzeni co
najmniej 15 m pomigdzy ogrodzeniem. a $cianami lasu (zachodnia strona dziatek nr 1/1,
9/4 obreb Bronowo);

— aby nie doprowadzi¢ do zacienienia drzew porastajacych Aleje Pojezierza Itawskiego (co
mogloby skutkowaé utrata [ub obnizeniem zywotnosci drzew) na ich wysokosci, w
odleglosci nie mniejszej niz wysokosé drzew (min. 20 m) wyznaczyé teren wolny od
jakiejkolwiek zabudowy;

— wokol drzew porastajacych Aleje Pojezierza Itawskiego wyznaczyé strefy ochronne, w
obrebie ktérych nie skladowa¢ materialow, przewody prowadzi¢ w miejscach mozliwie
oddalonych od drzew. poza strefy korzeniowa po konsultacji z dendrologiem:

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory w drzwiach i Scianach stacji kontenerowych oraz innych
obiektow kubaturowych przed dostepem ptakow i nietoperzy, np. poprzez zastoniecie
siatkg o oczkach o $rednicy maksymalnie 1 cm;

— W celu ograniczenia wplywu na krajobraz wprowadzi¢ neutralng kolorystyke obiektow
instalacji (stosowac stonowane, niejaskrawe kolory elementow infrastruktury);

— transformatory lokalizowa¢ w kontenerowych stacjach transformatorowych;

— zastosowac ogrodzenie bez podmuréwki, a pomigdzy ziemia a siatkg pozostawi¢ przeswit
ok. 20 cm, aby umozliwi¢ migracje mniejszym zwierzetom.

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych:

Przedsigwzigeie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystepowaniem powaznych

awarii.
Wvmogi w zakresie ograniczania transgraniczneco oddzialvwania na érodowisko:

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci
pocz¢ : :
przeprowadzania oceny oddziatywania oraz postgpowania w sprawic transgranicznego



oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe.
I.  Stwierdzam koniecznosc:
1. Wykonania kompensacji przyrodniczej w celu odtworzenia siedlisk, ktére ulegna zniszczeniu

podczas realizacji przedsiewziecia:
Nie przewiduje si¢ wykonania kompensacji przyrodniczej.
2. Wykonania analizy porealizacyjnej:
Nie przewiduje si¢ wykonania analizy porealizacyjnej.
II. Stwierdzam konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:
Nie zachodzi potrzeba ustanowienia, na tym etapie oceny przedsigwzigcia na srodowisko,

obszaru ograniczonego uzytkowania.

III. Nie stwierdza si¢ konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w  sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w ramach post¢powania w sprawie
wydania decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2020 r. (data wplywu 09.03.2020 r.) Inwestor — Elektrownia PV 52 Sp. z o.0,,
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa, zwrocil sie do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa Elektrowni Slonecznej wraz
z infrastruktury towarzyszaca na dzialce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13,
84 (obreb 0005) w miejscowosci Bronowo, Gmina Susz”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Dnia 16.03.2020 r. Burmistrz Susza wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia, o czym
poinformowano strony postepowania. Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt. 1 przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki
realizacji przedsiewzigcia z organami opiniujacymi. W zwigzku z tym tego samego dnia, Burmistrz
Susza zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku o zaopiniowanie pod wzglgdem
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedktadajac karte informacyjng
przedsiewziecia oraz wniosek wraz z niezbednymi zalgcznikami.

Pismem z dnia 26.03.2020 r. (data wplywu: 27.03.2020 r.) Pafstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku poinformowat. ze zgodnie z
wlasciwoscia przekazal wniosek Burmistrza Susza wraz z zalacznikami Dyrektorowi Zarzadu Zlewni
w Tczewie.

Dnia 30.03.2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie wezwal Inwestora do
uzupehienia przedlozonej dokumentacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie 00S.

Regionalny  Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska ~ w  Olsztynie  opinia  znak:
WO00S.4220.162.2020.SCH z dnia 01.04.2020 r. poinformowal, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia istnigje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz ustalit
peten zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.



Inwestor w dniu 14.04.2020 r. zlozyt ogélne wyjasnienia i uzupelienie karty informacyjnej
przedsigwziecia, ktore przekazal rowniez do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Tczewie.

Dnia 04.05.2020 r. (data wplywu: 05.05.2020 r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem znak:
GD.ZZ$.4.435.80.2020.DK uzgodnil koniecznos¢ przeprowadzenia oceny na $rodowisko ze wzgledu
na mozliwy negatywny wplyw przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagnigcia celéw $rodowiskowych oraz
ustalit zakres raportu o oddzialywaniu na $rodowisko zgodnie z art. 66 QOS.

Pismem z dnia 16.06.2020 r. (data wplywu: 22.06.2020 r.) Inwestor uzupehil wymagane
informacje Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w IHawie. W zwiazku z
powyzszym organ opinig sanitarng znak: ZNS.4083.38.2020 z dnia 03.07.2020 r. (data wplywu
06.07.2020 r.) poinformowal, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W dniu 17.07.2020 r. Burmistrz Susza wydal postanowienie o zawieszeniu postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez
wnioskodawce raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz postanowienie
o nalozeniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia
w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku, o wdosigpnianiu informacyi
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko. Niezwtocznie, w tym samym dniu, na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, Burmistrz Susza
zawiadomit  spofeczenstwo o nalozeniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko.

Inwestor Elektrownia PV 52 Sp. z 0.0. w dniu 11.09.2020 r. przedtozyt raport o oddziatywaniu
na srodowisko przedsigwzigcia polegajgcego na budowie elektrowni stonecznej wraz z infrastruktura
towarzyszgcg na dziatkach o nrew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2. 16/6. 16/13, 84 (obreb 0005)
w miejscowosci Bronowo, Gmina Susz. Burmistrz Susza dnia 12.11.2020 r. wezwal Inwestora do
uzupetnienia brakéw wniosku o oryginal lub urzedowo poswiadeczony odpis petnomocnictwa.
Inwestor w terminie uzupelnit wymagane braki.

Burmistrz Susza w dniu 24.11.2020 r. postanowieniem znak: GOS.11.6220.7.2020 podjat z
urzgdu zawieszone postgpowanic w przedmiotowej sprawie. W zwigzku z powyzszym organ
przedlozyt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz Pafistwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tezewie do uzgodnienia raport o oddziatywaniu na
srodowisko.

W dniu 30.11.2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie wezwala
Burmistrza Susza do uzupelnienia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, W zwiazku z
powyzszym organ uzupetnil braki w wyznaczonym terminie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w dniu 21.12.2020 r. pismem znak:
WO0O0S.4221.99.2020.SCH.3 wezwala Inwestora do uzupelnienia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko. Zgodnie z powyzszym Burmistrz Susza dzialajae na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
wezwal Inwestora do uzupetnienia wymaganych brakow. Jednoczesnie ze wzgledu na konieczno$é
zlozenia pisemnych wyjasnien do raportu organ wskazal nowy termin zalatwienia sprawy do
28.03.2022r.

Jednoczesnie pismem znak: GD.ZZ$.4.435.267.2020.AW.1 z dnia 07.01.2021 r. (data
wplywu: 12.01.2021 r.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie
wezwal do pisemnego zlozenia wyjasnien/uzupehien raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w



potrzebnym zakresie. W zwigzku z powyzszym w dniu 13.01.2021 r. Burmistrz Susza wystosowat do
Inwestora wezwanie, dziatajagc na podstawie art. 50 § 1 KPA, wyznaczajac termin na uzupehienie
wymaganych informacji do dnia 22.01.2021 r.

W dniu 19.01.2021 r. wplynat wniosek od Inwestora Elektrowni PV 52 Sp. z 0.0. z prosbg o
przedluzenie terminu na uzupetnienie raportu o oddzialywaniu na srodowisko do dnia 23.02.2021 r.
Burmistrz Susza zwrécit si¢ z prosba do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Tczewie z prosba o przediuzenie terminu na przekazanie wyjasnien.

Inwestor Elektrownia PV 52 Sp. z o.0. uzupelil wymagane informacje pismem z dnia
05.02.2021 r. (data wplywu: 10.02.2021 r.). Burmistrz Susza dnia 12.02.2021 r. przekazal wyjasnienia
Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie.

W zwiazku z powyzszym Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Tezewie postanowieniem znak: GD.ZZS.4.435.267.2020.AW.2 z dnia 10.03.2021 r. (data wptywu:
11.03.2021 r.) uzgodnil realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na Budowie Elektrowni Stonecznej
wraz z infrastruktura towarzyszacg na dzialce nr ew. 1/1/, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4. 12, 14/1, 14/2, 16/6,
16/13, 84 (obreb 0005) w miejscowosci Bronowo. Gmina Susz oraz wskazal na koniecznosé
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach konkretnych warunkéw i wymagan.

Pismem z dnia 26.11.2021 r. Inwestor uzupehnil raport o oddziatywaniu na srodowisku
przedktadajac Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Olsztynie stosowane wyjasnienia. Organ w dniu
29.12.2021 r. pismem znak: WOO0S.4221.99.2020.SCH.4 wezwat Inwestora o ponowne uzupelnienie
przedtozonej dokumentacji, wyznaczajac termin do 31.01.2022 r. Elektrownia PV 52 Sp. z 0.0. w
terminie ztozyla wyjasnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem znak:
W008S.4221.99.2020.SCH.5 w dniu 22.02.2022 r. wezwal Inwestora do ponownego uzupefnienia
danych, wyznaczajgc termin na zlozenie wyjasnien do 10.11.2022 r. Stosowne wyjasnienia w
przedmiotowej sprawie Inwestor zlozyt organowi dnia 25.05.2022 r. Pismem znak:
W008$.4221.99.2020.SCH.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ponownie wezwal Inwestora
do uzupelnienia wymaganych informacji. Burmistrz Susza ze wzgledu na koniecznos¢ dokfadnego
przeanalizowania dokumentacji wyznaczyt nowy termin zafatwienia sprawy do dnia 31.12.2022 r.
Elektrownia PV 52 Sp. z 0.0. w dniu 02.11.2022 r. przedlozyla Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Olsztynie wymagane wyjasnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie ze wzgledu na trwajaca analize
dokumentacji poinformowal, Ze wniosek w przedmiotowej sprawie zostanie rozpatrzony do dnia
31.01.2023 r. W zwiazku z powyzszym Burmistrz Susza wyznaczyl nowy termin zatatwienia sprawy
do dnia 31.03.2023 r.

Postanowieniem znak: WO00S$.4221.99.2020.SCH.8 w dniu 31.01.2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie uzgodnit realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
budowie elektrowni stonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce na 1/1. 8/1. 9/1, 9/3, 9/4,
12, 14/1, 14/2. 16/6, 16/13, 84 (cbreb 0005) w miejscowosci Bronowo, gmina Susz oraz okreslit
warunki dla ww. przedsiewziecia.

Dnia 17.02.2023 r. Burmistrz Susza wydal zawiadomienie o zgromadzonym materiale
dowodowym w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Inwestora Elektrowni PV 52
Sp. z 0.0., decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia oraz o zamiarze
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia. Przed
wydaniem decyzji. rozstrzygajacej sprawe. zapoznac si¢ mozna bylo z aktami sprawy, wypowiedzie¢
sie co do zebranych dowodow, materialéw oraz zgloszonych zadan, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.

W dniu 01.03.2023 r. Burmistrz Susza z uwagi na omylke pisarska w obwieszczeniu z dnia
17.02.2023 r. znak: GOS.11.6220.7.2020, wystosowal ponowne obwieszczenie, dzialajac na podstawie
art. 33 0.0.$. Podczas wyznaczonego terminu nie zostaly wykazane nowe dowody w sprawie. W czasie
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trwania postepowania strony mialy zapewniony czynny udziat w nim na kazdym jego etapie zgodnie z
zasadami Kodeksu Postgpowania Administracyjnego. Zadna organizacja ekologiczna nie wystapita o
uznanie jej za strong w toczacym si¢ postepowaniu.

Zgodnie z § 3 ust. | pkt 54 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm.), planowane przedsigwzigcic zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, tj. zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy
nie mnigjszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1

5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony

przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
przez powierzchnig¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchnie terenu zajeta przez obickty budowlane oraz
pozostala powierzchnig¢ przeznaczong do przeksztalcenia, w tym tymeczasowego, w celu realizacji
przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie elektrowni stonecznej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca o planowanej mocy do 70 MW. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 1/1,
8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obreb 0005) w miejscowosci Bronowo, gmina Susz,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie. Powierzchnia ww. dzialek wynosi ok. 346 ha. a
powierzchnia faktycznie zajeta przez inwestycje bedzie wynosita do 53,4338 ha.

Inwestor dopuszcza podziat inwestycji i realizacje kilku odrgbnych instalacji o tacznej mocy
nieprzekraczajacej wnioskowanej mocy do 70 MW, o lgcznej powierzchni nieprzekraczajacej
wnioskowanej powierzchni do 53,4338 ha, zlokalizowanych na wskazanych dzialkach.

Elektrownia fotowoltaiczna usytuowana bedzie na fragmentach dziatek nr 1/1, 9/4, 16/13. W
obrebie dzialki nr 1/1 farma zlokalizowana bedzie w zachodniej czgsci dzialki. Obszar ten to grunt
orny. w obrebie ktérego wystepuja rosliny ruderalne stanowigce zbiorowisko chwastéw upraw tj.
gorczyca polna. W obrebie dziatki nr 9/4 farma zlokalizowana bedzie w pélnocnej czesei dzialki.
Obszar ten to grunt orny z uprawa rzepaku i nielicznymi chwastami tj. komosa biata. W obrebie
dziatki nr 16/13 farma zlokalizowana bedzie w pdlnocno i potnoco-wschodniej czesci dzialki. Obszar
ten to nieuzytkowany grunt orny, w obrebie ktdrego wystepuja rosliny ruderalne stanowigce
zbiorowisko chwastéw upraw tj. komosa biata. Pozostale dziatki objete inwestycja stanowig drogi.
Teren inwestycji to grunty czgsciowo zadrzewione. Wzdluz drég rosng drzewa i krzewy tworzace
aleje. Drzewostan stanowia lipy drobnolistne, topole czarne, klony zwyczajne, deby szyputkowe.
Odnotowano krzewy bzu czarnego, koralowego, kaliny koralowej. Zadrzewienia tworza réwniez
skupiska. Skupisko zadrzewien zlokalizowane jest w obrgbie dziatki nr 9/4, w granicach uzytku
gruntowego stanowigcego nieuzytek i grunty zadrzewione i zakrzewione na gruncie ornym.

Otoczenie rozpatrywanego terenu stanowig rozlegle uzytki rolne. lasy, zadrzewienia. rzeka
Liwa, rowy melioracyjne, nieliczne jeziora, wsie i osady, tereny podmokle. Na uwage zastugujg
wystepujace w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji rozlegle, zmeliorowane, obszary podmokle
poro$nigte m.in. trzcing pospolity, wierzbami, usytuowane w obrebie dziatek nr 1/1 i 16/13. Grunty te
stanowia Bagna Karolewskie i Polder Bronowski. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w
odleglosci ok. 65 m w kierunku pétnocno-wschodnim oraz ok. 60 m w kierunku poétnocnym od
przedmiotowej inwestycji.

Inwestor bedzie prowadzit dzialalnos¢ polegajacg na produkcji energii elektrycznej
pozyskiwanej w wyniku bezposredniej konwersji energii promieniowania slonecznego na energie
elektryczng. Budowa elektrowni sfonecznej bedzie polegata na wyposazeniu terenu w:



o zestawy ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej z rur i
ksztaltownikow metalowych. Panele zostana umieszczone w rzedach, miedzy Ktérymi
pozostawiony zostanie odstep do 10 m. Przestrzen pomiedzy rzgdami paneli nie bgdzie
przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzedu, panele zostang
potaczone za pomoca stalowych konstrukeji i posadowione na podporach — stupkach
wkreconych (lub wbitych) w grunt. Wysokos¢ panelu w rzucie bocznym wraz ze stupkiem nie
przekroczy 5 m. Panele beda skierowane w strong potudniowg i nachylone do ziemi pod
katem od 20 do 35 stopni;

e drogi wewnetrzne o szerokosci do 4,0 metrow;

e do 36 kontenerdw stacji transformatorowej 0,4/15 kV;

e kontener techniczny;

e opcjonalnie Glowny Punkt Odbioru wraz z transformatorami SN/ WN oraz infrastruktura
techniczna;

e infrastrukture elektroenergetyczng, w tym:

— do 504 szt. inwerterow w postaci urzadzenn montowanych do konstrukeji wsporczej
przy grupach paneli lub do 70 szt. inwerteréw centralnych;

— wewnetrzne sieci kablowe;

— sieci teletechniczne, telekomunikacyjne i alarmowo-dozorowe, taczgce poszezegdlne
elementy elektrowni;

e ogrodzenie terenu inwestycji.

Na terenie inwestycji opcjonalnie planowana jest budowa stacji SN/WN (Glowny Punkt
Odbioru), w sktad ktérego wejda: transformatory SN/WN, w razie koniecznosci budynek techniczny
wraz z niezbedna infrastruktura, ktéry zlokalizowany zostanie na dzialkach inwestycyjnych na
powierzchni do 2500 m”.

Przewiduje sie zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokot calej instalacji pod wewngtrzng
droge gruntowa (zwirowg) o szerokosci do 4.0 m, umozliwiajaca dojazd do urzadzen. Drogi
wewnetrzne nie bedg drogami o nawierzchni twarde;j.

Ogniwo fotowoltaiczne jest to urzadzenie, ktore przeksztalca promieniowanie stoneczne
bezposrednio w energie elektryczng. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Z potaczenia od
kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesigciu ogniw uzyskujemy modut (panel), ktérego moc
jest wyzsza. Panele na stale przytwierdzone beda do stotéw.

Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego sg przetwornice (inwertery). Ich zadaniem
jest przeksztalcanie pradu stalego na prad przemienny, ktéry moze trafi¢ do odbiorczej sieci
elektroenergetycznej. Obecnie dostepne sa przetwornice o réznych mocach. Dla obslugi instalacji
stonecznej mozna zainstalowa¢ wigksza ilo$¢ matych inwerteréw o niskich mocach, umieszczonych
bezposrednio przy panelach fotowoltaicznych lub mniejszg ilo$¢ inwerterow centralnych o wigkszej
mocy. Ostateczny wybor rozwigzania dokonany zostanie w oparciu o szczegolowg analiz¢ Korzysci i
kosztow zwiazanych z zastosowaniem poszczegolnych rozwigzan na etapie uzyskiwania warunkow
przylaczenia.

Ogniwa fotowoltaiczne pracuja bezobstugowo. Montaz odbywa si¢ w miejscu posadowienia z
gotowych elementéw bezposrednio na gruncie. Montaz obejmuje wbicie (bgdz wkrecenie) do gruntu
konstrukeji mocujacych w formie metalowych slupkow, do ktorych przykrecane sg panele
fotowoltaiczne, podlaczane sg przetwornice (inwertery) i inne urzadzenia wspomagajace prace ogniw.
Panele zostang umieszczone w rzgdach, migdzy ktorymi pozostawione zostang odstepy do 10 m.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci pradu statego przesylana bedzie
przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerteréw, ktérych zadaniem
jest przeksztatcenie pradu stalego na prad zmienny. Dalej energia elektryczna o napieciu 400 V



przesylana bedzie trasami kablowymi z inwerteréw do transformatorow, ktérych zadaniem bedzie
podniesienie napigcia do wartosci 15 kV, tak aby mozliwa byla wspdlpraca z siecia dystrybucyjng. W
przypadku budowy stacji SN/WN energia liniami $redniego napigcia bedzie przesylana do stacji
SN/WN, gdzie bedzie liniami wysokiego napigcia przesylana do sieci zewngtrznej. Rodzaj
zastosowanego napiecia uzalezniony bedzie od uzyskanych warunkéw przylaczenia z lokalnym
dystrybutorem energii.

Przedmiotowa elektrownia stoneczna bedzie wspolpracowaé z odbiorcza  siecia
elektroenergetyczng przekazujge do niej caly wyprodukowana energie. Energia elektryczna z
transformatorow bedzie dostarczana do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej za posrednictwem
wewnetrznej podziemnej linii kablowej $redniego napiecia i zewnetrznego punktu przylacza do linii
SN odbiorey lub opcjonalnie liniami kablowymi SN poprzez stacjc SN/WN podnoszaca napiecie
pradu ze Sredniego na wysokie liniami kablowymi WN do miejsca przylaczenia. Rodzaj
zastosowanego napigcia uzalezniony bedzie od uzyskanych warunkéw przytaczenia z lokalnym
dystrybutorem energii. Linia kablowa w oslonach solarnych zostanie poprowadzona podziemnie, w
zwigzku z czym, promieniowanie elektromagnetyczne bedzie znikome i dodatkowo thumione przez
grunt. Poprowadzenie kabli przez drogi odbywaé si¢ bedzie metodg przewiertu lub w sytuacjach
trudnej gruntowo metoda przekopu.

W okresie budowy planowanej inwestycji mozna spodziewaé sie okresowego. WZINozonego
oddzialywania akustycznego i wibracji spowodowanych praca sprzetu budowlanego i pojazdéw
transportujgcych materiaty. W celu minimalizacji uciazliwodci zwigzanych z budowa inwestycji
proponuje sie m.in.: zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz
srodkéw transportu. rozlgezng prace (w miarg mozliwosci) urzadzen emitujacych hatas o duzym
natezeniu, ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdow poruszajacych sie po placu budowy i
na drogach dojazdowych, wykonywanie prac instalacyjnych wylacznie w porze dziennej. Uciazliwosci
w zakresie halasu zwigzane z pracami budowlanymi beda mialy charakter krotkotrwaty i okresowy
oraz zakonczg si¢ po ukonczeniu robot.

Podczas prowadzenia prac budowlanych i montazowych na etapie realizacji przedsiewziecia
bgdzie miala miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczef emitowanych przez silniki spalinowe
maszyn budowlanych (m.in. kafara sluzgcego do whbijania slupkoéw montazowych, koparki, dzwigu
lekkiego) i srodkéw transportu (samochodéw dostawezych lub cigzarowych dostarczajacych elementy
wyposazenia farmy fotowoltaicznej) oraz emisja pyléw cementu, kruszywa i innych sypkich
materialow pylistych. Ocenia sie. iz ze wzgledu na: ograniczony czas wystepowania emisji
(odpowiadajacy czasowi trwania prac budowlanych i montazowych). stosowanie niewielkiej ilosci
maszyn i urzadzef budowlanych oraz Srodkéw transportu, sprawnych technicznie i spetniajacych
wymagania dotyczace norm emisji spalin, zraszanie wodg terenu budowy gruntowych drog
wewnetrznych i placu gruntowego, w celu ograniczenia pylenia - w razie koniecznosci (w okresach
gorgeyeh i suchych), emisja ta nie bedzie miala istotnego wplywu na stan czystoscei atmosfery w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie powodowata powstawania
I emitowania do Srodowiska zanieczyszceze gazowych i pylowych. W trakcie eksploatacji farmy
incydentalny i marginalny charakter bedzie mie¢ emisja niczorganizowana zanieczyszezen do
powietrza pochodzaca ze spalania paliw w silnikach pojazdéw firmy serwisowej, dojezdzajacych do
terenu przedsiewzigcia. Ze wzgledu na znikoma wielkoé¢, emisja ta nie bedzie miata zadnego wplywu
na stan czystosci powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Elektrownia bedzie réwniez malo istotnym zrodlem hatasu przemystowego i pol
elektromagnetycznych.

Glownym zrédlem halasu beda transformatory. Projektowane transformatory sa typowymi
nowoczesnymi technologicznie rozwigzaniami konstrukcyjnymi, powszechnie stosowanymi w tego
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typu instalacjach, ktore umieszczone zostang w kontenerach. Kontener transformatora jako abonencka
stacja elektroenergetyczna skiada si¢ z komory obstugi, komory transformatora 04/15 kV, rozdzielnicy
niskiego napiecia oraz rozdzielnicy sredniego napigcia. Zostanie on wyposazony w uklady pomiarowe
ilosci wytworzonej energii elektrycznej, instalacje ogrzewania elektrycznego, instalacje o$wietleniowg
i urzadzenia bezpieczenstwa (m.in. urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej -
izolacje robocze, uziemienia ochronne, samoczynne wylgczniki). W przypadku takiej koniecznosci
(uzaleznione od uzyskanych warunkow przylaczenia z lokalnym dystrybutorem energii) realizowany
bedzie Giowny Punkt Odbioru z transformatorem SN/WN. Transformatory SN/WN beda zmienia¢
napiecie ze sredniego na wysokie, a nastepnie energia przesylana bedzie do Krajowego Systemu
Energetycznego. Rodzaj zastosowanego napigcia uzalezniony bedzie od uzyskanych warunkow
przylgczenia z lokalnym dystrybutorem energii. Obudowa kontenera stanowi izolacje akustyczna.
Halas generowany przez planowane przedsiewzigcie bedzie znikomy i nie bedzie mial odczuwalnego
wplywu na otoczenie.

Gléwnymi zrédlami emisji promieniowania elektromagnetycznego do Srodowiska w fazie
eksploatacji projektowane] elektrowni fotowoltaicznej beda transformatory oraz przewody sredniego i
wysokiego napigeia (SN i WN), ktorymi odbywaé si¢ bedzie wyprowadzenie generowanej energii
elektrycznej. Drugorzednymi zrédlami emisji bedg pozostale urzadzenia elektryczne i elektroniczne
obiektu, pracujace pod niskim napigciem. W przypadku transformatoréow zardwno oddziatywanie pola
elektrycznego jak 1 elektromagnetycznego jest znikome. Transformatory bedg dodatkowo
umieszczone w stacjach transformatorowych, co skutecznie ograniczy oddzialywanie pdl
elektromagnetycznych. Silne pole magnetyczne istote dzialania transformatora zawiera si¢ w jego
rdzeniu i tylko w niewielkim zakresie wydostaje sig na zewnatrz transformatora. Pole elektryczne jest
z kolei jest calkowicie ekranowane przez metalowg uziemiong obudowe transformatora. Projektowana
farma fotowoltaiczna, w tym stacje elektroenergetyczne =z transformatorami oraz siec¢
elektromagnetyczna SN i sie¢ WN nie bedzie w zaden sposob negatywnie oddzialywaé na klimat
elektromagnetyczny srodowiska oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Elektrownia fotowoltaiczna co do zasady charakteryzuje si¢ bezobslugowa pracg. Praca i
sterowanie instalacja odbywa si¢ automatycznie. Dzigki zastosowanym technologiom energia
elektryczna wytwarzana jest w ogniwach automatycznie (wraz z pojawieniem sig promieni
slonecznych), skad kierowany jest do inwerterdw, a dalej siecig wewnetrzng poprzez transformator
kontenerowy SN do sieci energetycznej zewngtrzngj lub opcjonalnie liniami kablowymi éredniego
napigcia do stacji SN/WN i dalej liniami kablowymi wysokiego napigcia do miejsca przylaczenia.
Niewielka ilo$¢ energii potrzebna jest do funkcjonowania instalacji monitorujaco-dozorowej w nocy,
po zachodzie stonca. Pobierana jest ona wtedy z przylacza. Obstuga elektrowni ogranicza si¢ do
kontroli funkcjonowania poszczegdlnych jej elementdw, rutynowych wizyt pracownikow
dokonujacych przegladdw, ewentualnie wymiany czesci i urzadzen ktére zostang wymienione na
nowe.

Inwestor nie planuje stosowaé oswietlenia farmy. Nie ma koniecznosci wykonywania
oé$wietlenia budynkdw i instalacji. Planuje sig o$wietli¢ teren jedynie w porze nocnej niewidzialnym
dla czlowieka oraz zwierzat $wiatlem emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie
dlugosci fal $wiatla podezerwonego. Montaz wspomnianego oswietlenia przewiduje si¢ przeprowadzic
bezposrednio na konstrukcji wsporczej paneli. Zastosowane swiatlo niewidoczne dla zwierzat nie
bedzie wplywac¢ negatywnie na wedrdéwki i zerowanie zwierzat.

W okresie eksploatacji teren farmy bedzie funkcjonowal jako ekosystem fakowy (obsiany
zostanie trawami). W okresie tym nie beda uzywane zadne nawozy ani srodki ochrony roslin, nie beda
tez prowadzone intensywne prace polowe (jedynie okazjonalne wykaszanie). Zaklada sie. Ze
nastepstwem utworzenia ekosystemu lgkowego. w okresie eksploatacji bedzie zwiekszenie
zroznicowania gatunkowego roslin 1 zwierzat.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z2016 r. poz. 1911).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958
stwierdzono, iz przedsiewziecia znajduje¢ si¢ w rejonie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze
nastepujacych jednolitych czesci waod:

— powierzchniowych:

e kod: PLRW200019522371 Liwa do Starej Liwy do doplywu z jez. Burgle. Stanowi ona
naturalng czgs¢ wod, nie jest monitorowana. Jej stan ogdlny okreslono jako zly (stan
ekologiczny ponizej dobrego, stan chemiczny ponizej $redniego). JCWP jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan
ekologiczny, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstgpstwo od osiagniecia
celow srodowiskowych fj. przedluzenie terminu osiggni¢cia celéw $rodowiskowych ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych, termin osiagniecia celéw s$rodowiskowych
wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdujg si¢ obszary chronione przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele srodowiskowe zostaly
okreslone w akcie bedacym podstawa — prawna obszaru. przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy.

—  Powierzchniowych:

e kod: PLGW200030 — o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry)
monitorowana, zagrozona ryzykiem nicosiagnigcia celow srodowiskowych. JCWPd. Cel
srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego oraz chemicznego.
Planowanie przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych uje¢ wéd ani na

obszarze ochronnym zbiornikéw wod srédladowych. Teren, na ktorym planowane jest przedsiewziecie
polozony jest w bezposrednim sasiedztwic zidentyfikowanych obszaréw narazonych na ryzyko
powodzi, zwigzanych z wylewaniem rzcki Liwa. Niemniej jednak jest to obszar, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (1 %) oraz w
mniejszym zakresie obszar o prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi raz na 10 lat.

Na etapie realizacji (budowy) inwestycji nie przewiduje sie dlugotrwalego. negatywnego
oddzialywania na srodowisko gruntowo — wodne. Czynnikami mogacymi powodowaé potencjalne
ryzyko oddzialywania na srodowisko gruntowo — wodne na tym etapie beda: realizacja prac ziemnych,
w tym niewielkie wykopy. powstawanie $ciekéw bytowych, uzycie maszyn i urzadzen zasilanych
paliwami i olejami, transport materialéw na plac budowy, magazynowanie materialéw budowlanych,
powstawanie 1 czasowe magazynowanie odpaddw.

Zakres planowanych prac ziemnych obejmuje przede wszystkim montaz w gruncie konstrukeji
pod panele fotowoltaiczne, wykonanie otworéw dla przeprowadzenia tras kablowych instalacji oraz
wykonanie  ogrodzenia. ~Przedmiotowe prace nie spowoduja powstania  glebokich i
szerokoprzestrzennych wykopow. Stupki konstrukeji stalowych beda umieszczane punktowo na
glebokosci do 2,5 m, natomiast trasy kablowe lokalizowane sa zwyczajowo na glebokosci 50 — 80 cm.
Ponadto ogrodzenie bedzie wykonane bez podmuréwki, zatem nie wystapi koniecznosé wykonania
fundamentow betonowych.

Dzialka inwestycyjna o nr ewid. 1/l stanowi czesciowo Polder Bronowski, na ktérym
wystepuje sie¢ rowow melioracyjnych. Teren ten stanowi naturalny obszar zalewowy rzeki Liwa. Na
dzialce inwestycyjnej 16/13 zlokalizowane s3 obszary podmokle — Bagna Karolewskie, przez
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przedmiotowg dzialke przebiega réwniez urzadzenie wodne. Panele fotowoltaiczne zostana
rozmieszczone poza terenem urzadzen wodnych oraz w odpowiedniej od nich odleglosci, tak aby nie
ogranicza¢ dostepu do urzadzeit wodnych i umozliwi¢ ich bezproblemowg konserwacjg, a takze poza
obszarem podmokiych lak. Zakres planowanego przedsiewzigcia nie obejmuje likwidacji lub
przebudowy urzadzei melioracji wodnych, zatem nie przewiduje si¢ zadnego mozliwego
negatywnego wplywu na stan i funkcjonalnosé¢ przedmiotowych urzadzen wodnych. W celu
zminimalizowania potencjalnego oddziatywania zaplanowano nie organizowac zaplecza technicznego
i socjalnego w bezposrednim sasiedztwie ww. obszaréw oraz rowéw melioracyjnych.

Scieki bytowe, ktdre beda powstawaé w zwigzku z obecnoseia ludzi, gromadzone bedg w
szczelnych zbiornikach w przenosnych toaletach, zlokalizowanych na placu budowy w wyznaczonym
miejscu na zaplecze socjalne. Wywoz Sciekow bedzie zlecony firmie posiadajgcej stosowne
zezwolenia w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu tego czynnika na Srodowisko
gruntowo — wodne.

Na etapie prac budowlano — montazowych uzywane bgda maszyny i drobny sprzgt
montazowy. Wigze sie to réwniez z koniecznoscia uzupetniania paliw i olejow zasilajacych
urzadzenia. Powyzsze moze powodowa¢ potencjalne ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo —
wodnego substancjami ropopochodnymi. Transport materialdow na plac budowy moze stanowi¢
potencjalne ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z pojazdéw. W ramach dziatan minimalizujacych potencjalne oddzialywanie na
srodowisko gruntowo-wodne Inwestor zaproponowal, Ze podczas prowadzenia robdt bedzie na
biezaco kontrolowa¢ stan pojazdéw i urzadzen, celem szybkiej identyfikacji ewentualnych
nieszczelnosci 1 wyciekdéw. Ponadto, w przypadku koniecznosci uzupetnienia paliw lub olejéw do
maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do prac budowlano — montazowych lub transportu, podczas
tankowania powierzchnia gruntu zabezpieczona bedzie folig. Na placu budowy zapewnione zostang
rowniez srodki sorpeyjne do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia beda wytwarzane odpady typowe dla prac budowlanych
(odpady grupy 17). a takze odpady opakowaniowe i ubrania ochronne (odpady grupy 15) oraz odpady
komunalne (odpady grupy 20). Beda to gléwnie odpady powstajace podczas prowadzenia prac
przygotowawczych, budowlanych i montazowych m. in.: odpady betonu, odpadowa stal z montazu
stupkow (podpdr). stotdéw i stelazy montazowych oraz ogrodzenia terenu farmy, drewno, opakowania
w ktore zapakowane byly panele i elementy konstrukcji montazowych w trakcie transportu,
uszkodzone palety drewniane z dostawy paneli, ubrania ochronne i scierki. Odpady bedg selektywnie
zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu zaplecza
budowlanego o ograniczonym dostepie 0sob postronnych (na terenie ogrodzonym w granicach dzialek
Inwestora). Po zakoneczeniu robdt budowlanych i montazowych odpady zostana przekazane
zewnetrznym firmom posiadajgcym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie
odpadéw danego rodzaju, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. W fazie realizacji przedsiewzigcia
mogg rowniez powstaé odpady w postaci mas ziemnych, w wyniku m.in. zdejmowania wierzchniej
warstwy gleby w obrysie gruntowych drég wewnetrznych oraz tras przebiegu okablowania
podziemnego, wykonania wykopow fundamentowych pod bloczki fundamentowe stupkow ogrodzenia
terenu przedsiewzigcia oraz wykonania wykopow w celu posadowienia w gruncie kabli
energetycznych. Do czasu wykorzystania, wierzchnia warstwa gleby urodzajnej zostanie tymczasowo
zmagazynowana w wydzielonym miejscu terenu Inwestora. Masy ziemne z glgbszych warstw wykopu
zostang tymczasowo odlozone odrebnie, w taki sam sposoéb jak gleba. Masy ziemne zostang w calosci
wykorzystane na terenie przedsigwzigcia m.in. do zasypania kabli energetycznych po ich ufozeniu w
wykopach (na wierzchu zostanie rozplantowana odlozona wczesniej gleba). Nie przewiduje sig
przekazywania nadmiaru mas ziemnych jednostkom zewnetrznym ze wzgledu na niewielka objetos¢
mas ziemnych i mozliwos¢ ich pelnego wykorzystania w miejscu ich powstania.
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Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji przy wiasciwym uzytkowaniu i konserwacii,
nie bedzie powodowa¢ negatywnego wplywu na s$rodowisko gruntowo — wodne. Eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z powstawaniem Sciekow bytowych i technologicznych.
Powierzchnia terenu pomiedzy panelami oraz powierzchnia ciaggéw komunikacyjnych pozostawiona
bedzie jako nieutwardzona. Duzy udzial obszaru biologicznie czynnego pozwoli na zachowanie
wiasciwej infiltracji wod opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni paneli
fotowoltaicznych beda odprowadzane powierzchniowo do gruntu, zgodnie ze spadkiem terenu. Woda
sptywajaca z powierzchni ogniw wsigknie do gruntu w ich bezposrednim sgsiedztwie. Panele
fotowoltaiczne bedg podlegaly samooczyszczeniu podcezas opadéw deszezu. Splywajacy z paneli
deszcz bedzie rowniez zmywal osadzajace si¢ na panelach zanieczyszezenia takie jak pyly roslin,
czesci roslin, piach i kurz naniesione przez wiatr. Splywajaca deszczéwka nie bedzie zawierad
zadnych srodkéw chemicznych i tym samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo
— wodnego. Czyszczenie mechaniczne paneli bedzie odbywaé sig sporadycznie, w miare wystapienia
takich potrzeb. Inwestor zaklada, ze mycie paneli odbywaé sie bedzie 1 — 2 razy w roku. Usuwanie
zabrudzeni wykonuje si¢ za pomocg réznych metod, zwyczajowo za pomoca szczotki na wysiegniku
oraz zdemineralizowanej wody, nie zagrazajacej Srodowisku gruntowo — wodnemu. Panele beda
zraszane mgielka powietrzno — wodng pod cisnieniem, ktéra bedzie zbierana za pomocg szczotki badz
beda bezposrednio przecierane zwilzong szczotka. ograniczajac przy tym ilosci wéd z mycia
sptywajacych z powierzchni paneli. Woda na potrzeby mycia paneli bedzie dowozona na teren
przedsiewzigcia w beczkach o duzych pojemnosciach lub beczkowozem. Wody z mycia paneli
fotowoltaicznych swoim charakterem zblizone beda do wod opadowych (brak detergentow i
szkodliwych zwigzkéw chemicznych). W zwigzku z mozliwoscia wyboru do realizacji
transformatoréw olejowych, dokonano analizy mozliwosci zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo —
wodnego w wyniku awarii transformatora na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze wspolczesnie produkowane transformatory olejowe charakteryzuja sie bardzo wysokimi
rezimami ochronnymi, ograniczajgc mozliwos¢ skazenia s$rodowiska gruntowo — wodnego do
minimum. Przy zastosowaniu transformatoréw w takiej technologii, kazdy transformator zostanie
wyposazony w misg olejowa, wykonang z materialéw olejoodpornych i wodoodpornych. Pojemnosé
misy olejowej powinna wynosi¢ minimum 110 % zawartodei oleju w transformatorze. Kazdy
transformator wraz z misg olejowa umieszczony zostanie w kontenerowej stacji transformatorowe;j,
ktora stanowi dodatkowy barierg ochronng przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska.

W fazie eksploatacji przedmiotowej elektrowni stonecznej okresowo moga powstawaé odpady
zwigzane z utrzymaniem funkeji zainstalowanych urzadzen technicznych. Na etapie eksploatacji moga
powsta¢ m.in.: odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych (m. in. Zuzyte lub uszkodzone panele
fotowoltaiczne, inwertery, elementy elektronicznego systemu monitorujacego, urzadzenia grzewcze i
oswictleniowe stacji kontenerowej), uszkodzone kable energetyczne, a takze np. zniszczone elementy
ogrodzenia (stalowa siatka). Wymienione odpady moga powstawaé wylacznie okresowo w trakcie
napraw lub okresowych przegladdw stanu technicznego obiektow farmy fotowoltaicznej. Nie bedg one
magazynowane w obrebie terenu przedsiewziecia. tylko bezposrednio po wytworzeniu beda
niezwlocznie transportowane poza teren elektrowni i przekazywane zewnetrznej jednostce
posiadajgcej stosowne wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadéw danego
rodzaju.

Planuje si¢ maksymalnie 29 - letni okres eksploatacji instalacji. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na etapie jego likwidacji zblizone bedzie do oddziatywania z etapu budowy.
Potencjalna likwidacja farmy fotowoltaicznej polega¢ bedzie na demontazu paneli PV wraz z
konstrukcjami  montazowymi. bankow przetwornic (inwerteréw), transformatora. pozostalych
urzgdzen i okablowania elektroenergetycznego. wywiezieniu poza teren przedsigewziecia ww.
elementéw oraz stacji transformatorowych i kontenera technicznego. a nastepnie uporzadkowaniu
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terenu elektrowni. Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne, przetwornice (inwertery) oraz
elementy innych urzadzei elektrycznych i elektronicznych (np. systemu monitorujgcego prace
elektrowni) zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotowi zewngtrznemu -
prowadzacemu zaklad przetwarzania zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego. Odpady na
etapie likwidacji beda selektywnie zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych w
wyznaczonym miejscu zaplecza roboczego o ograniczonym dostgpie 0s6b postronnych (na terenie
ogrodzonym w granicach dzialek Inwestora). Po zakonczeniu robét demontazowych i porzadkowych
odpady zostana przekazane zewngtrznym firmom posiadajgcym odpowiednie wymagane prawem
zezwolenia na przetwarzanie odpadoéw danego rodzaju, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. W
dalszej kolejnosci planuje si¢ przywrdcenie terenu przedsigwzigcia do uzytkowania rolniczego.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi odnawialne zrodlo energii, poniewaz do produkeji pradu
wykorzystuje energie promieniowania stonecznego. Eksploatacja przedmiotowej instalacji wplynie
korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych ze zrodet konwencjonalnych.

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii w przypadku przedmiotowe] inwestycji ocenia si¢ na
marginalne. Na terenie inwestycji nie beda przechowywane ani wykorzystywane substancje
niebezpieczne, ktére moglyby w sposob niekontrolowany przeniknaé, w krétkim okresie i w
znaczgcych ilosciach, do atmosfery, powodujgc natychmiastowe powstanie zagrozenia Zycia lub
zdrowia ludzi, zaistnienie takiego zagrozenia z opodznieniem lub zmiany klimatu. Réwniez ryzyko
wystapienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsigwzigcia jest niewielkie.
Teren przedsigwziecia, jak i samo przedsigwzigeie, charakteryzuje si¢ wysokg odpornoscig na
ewentualne wystapienie klesk zywiotowych. Nie przewiduje sie istotnego wplywu silnego wiatru na
projektowane obiekty. Konstrukcje nosne paneli fotowoltaicznych bedg zakotwione w gruncie na takg
glebokos¢ aby by¢ odporne na dziatanie wiatru, a same panele fotowoltaiczne zostang przytwierdzone
do konstrukcji nosnej w sposob trwaly. Wystapienie gwaltownych zjawisk atmosferycznych na
analizowanym terenie jest malo prawdopodobne. Na terenie przedsiewziecia nie bedzie
nadzwyczajnego zagrozenia pozarowego. Wszystkie urzadzenia i instalacje bgda uziemione. Do
elektrowni bedzie zapewniony dojazd samochoddw pozarniczych. Dodatkowo na terenie elektrowni
bedg umieszczone gasnice p.poz. W odniesieniu do planowanego przedsig¢wzigeia, bardzo niskie jest
rowniez ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, w
stosunku do ktorego obowiazuja zapisy Uchwaly Nr XXVI/607/17 Sejmiku Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Rzeki Liwy. Krajobraz analizowanego obszaru jest synteza elementow przyrodniczych oraz
dzialalnogei czlowieka, bowiem tworzy mozaike uzytkdw rolnych, lasow, terenow podmokiych,
zadrzewien i zabudowy, przy czym stopien urbanizacji na tym terenie jest znikomy i nie pehni funkcji
dominujgcej. W obecnym krajobrazie jest duzo elementow naturalnych tj. aleje drzew, lasy, rzeka,
rozlegle otwarte przestrzenie, ktére pozytywnie wplywaja na postrzeganie krajobrazu. Inwestycja
bedzie nowym, obcym elementem w krajobrazie. Lasy. zadrzewienia. szuwary, pagorkowate
uksztattowanie terenu, zabudowa ograniczaé¢ begda obserwacje elektrowni. Dominantg beda obszary
le$ne, lokalne zadrzewienia. Nalezy wprowadzi¢ rozwigzania minimalizujace odczucia wizualne
poprzez stosowanie stonowanych, niejaskrawych koloréow elementéw infrastruktury, utrzymywanie
powierzchni biologicznie czynnych pod panelami, wyposazy¢ panele w powloke antyrefleksyjna.
zrezygnowaé z o$wietlenia, wprowadzi¢ nasadzenia pasa zicleni izolacyjnej. ktora jednoczesnie bedzie
niwelowala ploszacy efekt dzialania elektrowni. Nasadzenia nalezy wykona¢ na terenie dziatki nr 1/1
obreb Bronowo (wokot jej poinocnej, potnoeno - wschodniej, wschodniej oraz potudniowej strony)
oraz wzdhi Aleji Pojezierza Itawskiego (od polnocnej strony poludniowego obszaru. przy obszarach
srodkowo-zachodnim. srodkowym i czgsciowo potnocnym od srony ww. aleji drzew przebiegajacej
pomiedzy nimi). Do nasadzen nalezy uzy¢ rodzime gatunki drzew lub krzewow. np. glog. sliwa

14



tarnina, jablon pospolita, bez czarny, brzoza brodawkowata, klon pospolity, jarzab pospolity, kalina
koralowa; w tym czesciowo krzewdw ciernistych (np. dzikiej rozy. glogu i tarniny) oraz roslinnosei
pnacej (np. bluszezu).

W przypadku terendw objetych dokumentem planistycznym ich zagospodarowanie musi by¢
zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy zachowaniu opisanych
warunkow prowadzenia prac i zalecenn dotyczacych eksploatacji elektrowni nie przewiduje sie aby
inwestycja wiazala si¢ z negatywnym wplywem na przyrode i krajobraz obszaru chronionego
krajobrazu, zatem zastosowanie wyjatku jest mozliwe. W ramach inwestycji nie dopuszcza sig
likwidowania i niszczenia drzew i krzewow. Dla przykladu, istniejace drzewa i krzewy rosnge wzdiuz
drég nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. W tym celu takze, w trakcie lokalizacji
przedsiewzigcia (m.in. ogrodzenia, drogi gruntowej, paneli, sieci) nalezy omina¢ skupiska istniejacych
zadrzewien. Nagromadzenia zadrzewiefi zidentyfikowano m.in. w obrebie nieuzytku i gruntéw
zadrzewionych i zakrzewionych na gruntach ornych w rejonie dziatki nr 9/4. Realizacja inwestycji w
miejscu wystepowania skupiska zadrzewien nie jest mozliwa bez ingerencji w to zbiorowisko, dlatego
nalezy je oming¢ w trakcie realizacji inwestycji. Inwestycje nalezy realizowaé poza zbiornikami
wodnymi, rowami melioracyjnymi, terenami podmoktymi, rzekami. Obiekty te nalezy pozostawi¢ w
stanic nicnaruszonym. Analizowany teren cechuje pagdérkowate uksztaltowanie terenu. Za
niedopuszczalne uznaje si¢ prowadzenie prac ziemnych, ktére doprowadza do trwalego
znieksztalcenia rzezby terenu. W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ zakaz o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 ww. uchwaly. Zaréwno elektrownie jak i wszelka niezbedng infrastrukture
(m.in. ogrodzenie, panele, a takze linie kablowe) nalezy realizowa¢ m.in. w odlegtosci 100 m od linii
brzegowej rzek, naturalnych zbiornikéw wodnych.

Planowana inwestycja czgsciowo (dziatki nr 8/1, 12, 14/1, 14/2 obrab Bronowo) potozona jest
na terenie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Itawskiego PLH280051. Aleje drzew
zlokalizowane w obrgbie terenu inwestycji stanowig siedlisko pachnicy debowej co potwierdzaja
posiadane wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i na co wskazuja informacje zawarte w przedtozonej
ekspertyzie. Konieczne jest zastosowanie dzialan minimalizujgcych oddzialywanie inwestycji na
$rodowisko. Istniejgce drzewa i krzewy nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Za niezbedne
uznano pozostawienie wolnej przestrzeni pomigdzy alejami drzew. a inwestycja. Projektowang
zabudowg nalezy zlokalizowac w odleglosci co najmniej 20 m od alei drzew. Wokot drzew wyznaczyé
strefy ochronne, w obrgbie ktorych nie nalezy skladowaé materialow, a przewody prowadzié w
miejscach mozliwie oddalonych od drzew, poza strefa korzeniowa po konsultacji z dendrologiem.
Majgc na uwadze charakter inwestycji, po uwzglednieniu dziatan minimalizujacych oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, uznano, ze wnioskowane zamierzenie nie bedzie
znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele, przedmioty ochrony oraz integralno$é obszaréw Natura
2000.

Planowana inwestycja pofozona jest czesciowo na terenie korytarza ekologicznego Lasy
[tawskie — Bory Tucholskie GKPn-14A i cze$ciowo na terenie korytarza ekologicznego Lasy Itawskie
— Dolina Dolnej Wisty GKPn-10A. Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono
istotnych lokalnych korytarzy ekologicznych. Wedréwki zwierzat odbywaja sie jednakowo na calym
obszarze przedsiewzigcia. Inwestvcja nie wiaze sic z wycinkg drzew ani krzewow. Zadrzewienia
stanowig struktury siedliskowe, ktore gwarantuja warunki ukrycia np. przed naturalnymi wrogami,
czlowiekiem i zapewniajg baze zerowa. Czes¢ zwierzat, ktére w dalszym ciagu beda mialy dostep do
tych drzew 1 krzewow beda mogly z nich korzystaé. Calkowita rezygnacja z oswietlenia farmy
wyeliminuje ryzyko wabienia zwierzat blaskiem $wiatla. Pozwoli to takze zniwelowaé potencjalny
negatywny wplyw inwestycji na gatunki nietoperzy wrazliwych na obecno$é sztucznych zrédet
Swiatla, ktore unikajg terendw intensywnie oswietlonych. Nietoperze mogg migrowaé w otoczeniu
terenu inwestycji w cyklu rocznym i dostrzegaja przeszkode w postaci fotowoltaiki. Zwierzeta bedy
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mogly korzysta¢ z przyleglych terendéw w dotychczasowy sposéb w celu migracji. Po postawieniu
farmy zmienia sie trasy wedrowek duzych ssakdw, ktore beda musialy ominaé¢ obiekt. Za niezbedne
uznano pozostawienie wolnej przestrzeni o szerokosci co najmniej 15 m pomiedzy ogrodzeniem
elektrowni a scianami lasu, co umozliwi zwierzetom swobodnie przemieszczanie si¢ tamtedy. Odstep
miedzy ogrodzeniem. a alejg drzew (Aleje Pojezierza lawskiego PLH280051) wynoszacy 20 m takze
pozwoli zwierzetom przemieszczaé sig po tym terenie. Oddzialywanie na zdolnosci migracji
minimalizowaé ma korytarz utworzony pomigdzy elektrownig na dzialce nr 1/1. Nalezy zachowaé
cigglosé utworzonego Korvtarza ekologicznego na dzialce nr 1/1 poprzez przedluzenie jego zasiegu
wystepowania na dzialce nr 9/4, co wymaga ograniczenia zasiggu terenu planowanej inwestycji.
Ogrodzenie inwestycji bedzie z siatki, azurowe, podniesione nad powierzchnig gruntu na wysokos¢ co
najmniej 20 cm aby drobne zwierzgta tj. plazy, gady, male ssaki mogly dalej swobodnie
przemieszczaé si¢ po calym terenie. Najcenniejszym terenem mogacym zapewni¢ n.in. schronienie,
miejsca rozrodu sa tereny podmokfe usytuowane na polnoc i poludnie od planowanego
przedsiewzigcia, ktore nie zostang przeksztalcone w ramach inwestycji. Biorage pod uwage
uwarunkowania inwestycji, zastosowane dziatania minimalizujace oddzialywanie, nie przewiduje si¢
znaczgcego wplywu na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych.

Na terenie dzialek inwestycyjnych nie stwierdzono wystepowania gatunkéw rzadkich,
zagrozonych ro$lin, grzybdw, porostow. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do negatywnego
oddzialywania na cena flore.

Dla plazéw teren inwestycji i obszary z nim sgsiadujace stanowig okresowy szlak wedrowny
miedzy dogodniejszymi siedliskami, ktére stanowig okoliczne rowy melioracyjne. tereny podmokfe,
rzeka, las, zadrzewienia. Migjsca, w ktorych plazy przystepowaly do rozrodu znajduja si¢ poza
obszarem planowanego przedsiewzigeia. Siedliskiem tym sg okoliczne tereny podmokte, ktére stanowi
Bagno Karolewskie i Polder Bronowski. Obszary te nie beda zagospodarowane w ramach inwestycji.
Badania wykazaly obecnosé: ropuchy szarej., kumaka nizinnego, zaby jeziorowej. zaby trawnej, zaby
moczarowej. Obserwowano nieliczne gady, do ktorych nalezy zaskroniec i jaszczurka zwinka.
Charakter inwestycji oraz lokalizacja poza najcenniejszymi siedliskami sprawia, ze nie dojdzie do
znaczaco negatywnego wplywu inwestycji na te grupy zwierzat. Jednakze na etapie realizacji
przedsiewziecia nalezy sprawdzi¢ teren inwestycji pod katem wystepowania chronionych gatunkow
zwierzat (na klika dni przed przystagpieniem rozpoczecia prac budowlanych) i w razie koniecznosci
wstrzymanie prac mogacyveh mie¢ negatywny wplyw na gatunki chronione. Podczas prowadzenia
wykopow pod linie kablowe unika¢ pozostawienia niezasypanych wykopow, w przeciwnym razie
nalezy zabezpieczyé je przed wpadaniem do nich drobnych zwierzat (np. za pomocg wygrodzen).
Przed ich zasypaniem nalezy zlustrowaé je w celu uwolnienia 1 przeniesione poza teren
przedsigwziecia malych kregowcow i bezkregowcdw, ktére mogly si¢ do nich dostaé. Jezeli wykopy
funkcjonowaly bedg przez dluzszy czas, lustracje nalezy prowadzi¢ codziennie.

W zakresie analiz bezkregowcow ustalono, iz aleje drzew stanowia siedlisko pachnicy
debowej. ktore maja zostang zachowane. W zwigzku z zaplanowanymi zabiegami, przewiduje si¢. iz
na terenie elektrowni beda mogly powstaé alternatywne, nowe siedliska bezkregowcow. Planowana
inwestycja nie wplynie znaczaco negatywnie na lokalne populacje bezkregoweow.

W trakcie prac terenowych stwierdzono na dzialkach inwestycyjnych tropy objetego ochrong
$cislg wilka. Podezas nasluchéw zarejestrowano trzy gatunki nietoperzy (borowiec wielki, karlik
wiekszy. nocek), dla ktorych teren inwestycji stanowi zerowisko. Ponadto teren projektowanej farmy
jak i jej sasiedztwo byl miejscem wystepowania pospolitych gatunkow tj: dzik. sarna, jelen, zajac, lis,
tos$. borsuk dla ktérych grunty te stanowia zerowisko. miejsce schronienia, szlaki migracyjne.

W trakcie przeprowadzonych badan stwierdzono okolo 45 gatunkéw ptakéw. Inwentaryzacja
wykazala, ze na terenic inwestycji gniazduje skowronek i potrzeszcz. Podjeto réwniez probe
identyfikacji ptakow zerujacych na obszarze przedsigwzigcia. Nalezy do nich m.in. gasiorek i
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poklgskwa. Ptaki, ktore stracq swoje rewiry w zwiazku z realizacja inwestycji najprawdopodobniej
przeniosa si¢ na tereny sgsiednie, gdzie znajduja si¢ siedliska analogiczne do analizowanego terenu.
Nie jest to skala przeksztalcen moggca zagrozi¢ funkcjonowaniu lokalnych populacji lub spowodowaé
istotne zmniejszenie ich liczebnosci w regionie. Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ ptakom
drapieznym, ktérych siedliska mogg zosta¢ uszczuplone wraz z realizacja inwestycji. Inwentaryzacja
wykazala. Ze okoliczne uzytki rolne, szuwary, nieuzytki, fozowiska wokél terenu planowanej
inwestycji stanowia zerowiska orlikéw krzykliwych. Na terenie przedsigwzigcia, pobliskich uzytkach
rolnych i nieuzytkach zeruje rowniez myszotéw. Utrata oraz fragmentacja zerowisk ptakow
drapieznych w zwigzku z realizacja inwestycji nie powinna jednak stanowié¢ zagrozenia dla
funkcjonowania lokalnych populacji. Wokol inwestycji  weigz  pozostanie  wystarczajgco
analogicznych, dogodnych siedlisk, ktore moga by¢ wykorzystywane przez te ptaki jako zerowiska
zastepcze. Tereny podmokie potozone w okolicy planowanego zamierzenia stwarzaja dogodne
warunki do bytowania ptakéw i mogg by¢ wykorzystywane jako przystanck w dalszej wedrowce.
Okoliczne mokradla stanowig zerowisko i noclegowisko zurawi, miejsca odpoczynku gegawy. Istotng
informacjg jest fakt. ze obszary te nie sg objete planowana inwestycja 1 beda mogly byé
wykorzystywane przez ptaki w dotychczasowy sposob. W zwigzku z powyzszym prace budowlane
rozpoczaé poza okresem legowym ptakow oraz kluczowym okresem rozrodu innych gatunkéw dziko
wystepujgcych zwierzat, ktéry trwa od | marca do 31 sierpnia z uwagi na mozliwe zniszczenie legdw i
zaktocen w rozrodzie, poprzez prowadzenie prac. W wypadku stwierdzenia rozrodu, miejsce z
gniazdem/rozrodem powinno by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem. Prace mozna przeprowadzié¢ po
zakonczeniu legdw/rozrodu i opuszczeniem terenu przez mlode.

Ze wzgledu na mozliwosé¢ zubozenia przez realizacje inwestycji siedlisk chronionych
gatunkéw ptakéow zamontowa¢ 20 budki legowe dla ptakéw (réznych typéw) oraz 10 skrzynek
rozrodczych dla nietoperzy, ktore powinny byé rozmieszczone na terenie planowanej farmy lub w j¢j
bezposrednim sasiedztwie (np. na drzewach). Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz dziatania
minimalizujace jej realizacja nie wplynie na stan zachowania lokalnych populacji chronionych
gatunkdw ssakéw, ptakdw 1 nietoperzy.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddzialywania na obszary chronione oraz biorac
pod uwage zidentyfikowane gatunki chronione nalezy mie¢ na uwadze. iz na podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380),
wprowadzone zostaly zakazy w stosunku do dziko wystepujacych gatunkdéw chronionych.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporzadzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody.
Czynnosci zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat okreslone w art. 52 ust. |
Ustawy o Ochronie Przyrody oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (np. umyslne zabijanie;
umyslne okaleczanie lub chwytanie: umyslne niszczenie ich jaj. postaci mlodocianych lub form
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku, migracji lub Zzerowania: niszczenie. usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor,
legowisk. Zeremi, tam. tarlisk, zimowisk lub innych schronien) moga zosta¢ podjete wylacznie po
uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydanej na
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 56 ust.
4 UoOP) na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom, w stosunku do gatunkow objetych
ochrong scislg i czgsciowa. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazéw w stosunku do

17



roslin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MS). Wykonywanie czynnoéci zabronionych bez zezwolenia lub
wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).

Ze wzgledu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic pafstw sasiednich
przedsiewziecie nie bedzie wymagalo przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na fakt, ze posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia
informacje na temat przedsigwziecia pozwalaja wystarczajgco oceni¢ jego wplyw na $rodowisko,
realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkéw dla obszaréw Natura 2000 i innych form
ochrony przyrody, po przeanalizowaniu kryteriow okreslonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku..., stwierdzono, ze realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Biorgc pod uwage analize i ocen¢ bezposredniego 1 posredniego wplywu inwestycji
na $rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, dokonang w szczegolnosci na podstawie raportu,
jak rowniez poprzez pozyskanie opinii oraz uzgodnien, Burmistrz Susza, organ wiasciwy do wydania
decyzji uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bgdzie znaczaco negatywnie oddzialywac¢ na
srodowisko.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Elblagu za posrednictwem Burmistrza Susza w terminie [4 dni od daty doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Elektrownia PV 52 Sp. z 0.0., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa,
2. Strony postgpowania zgodnie z wykazem akt,
3. Al

Do wiadomosci:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w lfawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Ifawa,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie. ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

3. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 stycznia
50, 83-110 Tezew.

2

Sporzadzila:
Aleksandra Glab
tel. (55) 278-60-15 wew. 32

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Jozefa Wybickiego 6. 14-240 Susz. Dane beda przetwarzane w celu wydania
decyzji administracyjnej (zawiadomicnia postanowienia wezwania) na podstawie przepisdw Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Pelna tres¢ klauzuli dostepna na
stronie Bivletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakladee Ochrona Danych Osobowyeh (hittp bip.susz.pl’) oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Migjskiego w Suszu.
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Burmisi s ;maliszs . )
ul, Jézela Wybickiogo 6 Zalgeznik do decyzji
14-240 Busz o $rodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 20 kwietnia 2023 r. znak: GOS.11.6220.7.2020

ek

Ogdblna charakterystyka przedsigwzigcia

Elektrownia PV 52 Sp. z o.0., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa, zamierza zrealizowad
przedsigwzigeie pn.: ,Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktury towarzyszaca na
dzialce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obreb 0005) w miejscowosci
Bronowo, Gmina Susz.”

Planowane do realizacji przedsigwzigcie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca o planowanej mocy do 70 MW. Przedsiewzigcie realizowane bedzie na
dziatkach 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 w obre¢bie Bronowo, gmina Susz,
powiat itawski, wojewédztwo warminsko-mazurskie. Inwestor dopuszcza podziat inwestycji i
realizacje kilku odrgbnych instalacji o fgcznej mocy nieprzekraczajacej wnioskowanej mocy do 70
MW. Powierzchnia Igczna inwestycji wyniesie do 53,4338 ha.

Budowa elektrowni stonecznej bedzie polegata na wyposazeniu terenu w:

e zestawy ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej z rur i
ksztattownikéw metalowych. Panele zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi
pozostawiony zostanie odstgp do 10 m. Przestrzen pomigdzy rzedami paneli nie bedzie
przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzedu, panele zostang
polgczone za pomocg stalowych konstrukcji i posadowione na podporach — shupkach
wkreconych (lub whitych) w grunt. Wysokos¢ panelu w rzucie bocznym wraz ze stupkiem nie
przekroczy 5 m. Panele bedg skierowane w strong potudniows i nachylone do ziemi pod
katem od 20 do 35 stopni;

o drogi wewnetrzne o szerokosci do 4,0 metrdw;

» do 36 kontenerdw stacji transformatorowej 0,4/15 kV;

o kontener techniczny;

¢ opcjonalnie Gléwny Punkt Odbioru wraz z transformatorami SN/ WN oraz infrastrukturg
techniczng;

e infrastrukture elektroenergetyczna, w tym:

— do 504 szt. inwerteréw w postaci urzadzen montowanych do konstrukeji wsporczej
przy grupach paneli lub do 70 szt. inwerteréw centralnych;

— wewnetrzne sieci kablowe;

— sieci teletechniczne, telekomunikacyjne i alarmowo-dozorowe, 1gczace poszczegdlne
elementy elektrowni;

e ogrodzenie terenu inwestycji.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i zasieg planowanej inwestycji oraz oddalenie przedmiotowego
przedsigwzigcia od granic pafistw sgsiednich, nie bgdzie wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Charakterystyke planowanego przedsigwzigcia przygotowano na podstawie wniosku

Inwestora. '
Z up. BURMISTRZA







